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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 |45100000-8 Roboty demontazowe istniejacych sieci cieplnych
CPV
1.1 (P1) |KNNR-W 3 Wykop bez wzgledu na kategorie gruntéw przy istn. fundamencie - odkopanie m3 26,400
0104-0200 istniejgcej komory cieptowniczejowym. 1,9x 1,6 might 2,4 m
A+B+C+DxH
(((1,0+1,9)*1)+((1,0+1,6)*1)+((1,0+1,9)*1)+((1,0+1,6)*1))*2,4 m3 26,400
1.2 (P2) |KNR 4-04 Rozebranie ptyt zelbetowych przy grubosci plyty do 15 cm - rozbiérka plyty m3 0,456
0305-0800 pokrywowej o wym. 1,9 x 1,6 m
dt. x szer. x gr.
1,9*1,6*0,15 m3 0,456
1.3 (P3) |KNR 4-04 Rozebranie muréw ponizej terenu na zaprawie cementowej - komora murowana | m3 4,200
0101-0500 z cegly
obw. (A+B+C+D) x gr.
(1,9+1,6+1,9+1,6)*2,4*0,25 m3 4,200
1.4 (P4) |KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - poditoze komory | m3 0,567
0301-0300 murowanej z cegly
dt. x szer. x gr.
2,1*1,8*0,15 m3 0,567
1.5 (P5) |KNNR-W 3 Wykop bez wzgledu na kategorie gruntoéw przy istn. fundamencie - odkopanie m3 23,520
0104-0200 istniejgcej komory cieptowniczejowym. 1,8 x 1,8 might 2,1 m
A+B+C+DxH
(((1,0+1,8)*1)+((1,0+1,8)*1)+((1,0+1,8)*1)+((1,0+1,8)*1))*2,1 m3 23,520
1.6 (P6) |KNR 4-04 Rozebranie plyt zelbetowych przy grubosci ptyty do 15 cm - rozbidrka plyty m3 0,486
0305-0800 pokrywowej o wym. 1,8 x 1,8 m
dt. x szer. x gr.
1,8*1,8*0,15 m3 0,486
1.7 (P7) |KNR 4-04 Rozebranie Scian zelbetowych o grubosci do 20 cm - Sciany komory m3 3,802
0303-0100 cieptowniczej lanej z betonu
obw. (A+B+C+D) x gr.
(1,8+1,8+1,8+1,8)*2,4*0,22 m3 3,802
1.8 (P8) |KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - podtoze komory | m3 0,600
0301-0300 lanej z betonu
dt. x szer. x gr.
2,0*2,0*0,15 m3 0,600
1.9 (P9) |IKNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $rednicy 65 mm, m 12,000
0410-0500
2*6 m 12,000
1.10 ([KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego o $rednicy 65 mm szt. 2,000
(P10) |0513-0400
2 szt. 2,000
1.11 |[KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o Srednicy 80 mm m 30,000
(P11) |0410-0600
2*15 m 30,000
1.12 |KNR 2-19 Rury ochronne o $rednicy nominalnej 350 mm - demontaz rur ostonowych (dwa | m 6,000
(P12) |10119-0600 odcinki po 3,0 mb)
2*3 m 6,000
1.13 [KNR 2-20 Prefabrykowane tupiny kanatowe zelbetowe dla rurociagéw o $rednicach szt. 6,000
(P13) |0117-0101 nominalnych 80 mm - demontaz 3,0 mb kanatu tupinowego na gtebokosci 2,0 m
6 szt. 6,000
1.14 |KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $rednicy 65 mm m 6,000
(P14) | 0410-0500
2*3 m 6,000
1.15 |[KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego o Srednicy 65 mm szt. 2,000
(P15) |0513-0400
2 szt. 2,000
1.16 |[KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, m3 66,868
(P16) |10214-0500 rowow spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.25 cm.
Grunt kat.lll-1V - zaspywanie wykopéw po zdemontowanych komorach
cieptowniczych. Wykorzysta¢ nadmiar ziemi z wykop6w dla rurociagéw
66,868 m3 66,868
1.17 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 11,311
(P17) 11103-0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
gruz z komory murowanej; Sciany + przykrywa + podtoze
4,2+0,456+0,567 m3 5,223
gruz z komory betonowej; $ciany + przykrywa + podtoze
3,802+0,486+0,6 m3 4,888
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
gruz ze zdemontowanego kanaty tupinowego
12 m3 1,200
1.18 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i m3 11,311
(P18) [1103-0500 wytadunku.Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu
ponad 1 km - wywéz gruzu na skltadowisko odlegte o 20 km
Krotno$¢=19
11,311 m3 11,311
1.19 |kalk. ind. Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3 11,311
(P19)
11,311 m3 11,311
1.20 (KNR 13-24 Transport technologiczny elementéw zdemontowanych (ztomowanych) t 0,400
(P20) 10901-0500 rurociggbw technologicznych do 1 km - wyw6z zdemontowanych rur na ztomnice
rurociggi cieptownicze fi 80 i 50 mm
0,25 t 0,250
Armatura
0,15 t 0,150
1.21 (KNR 13-24 Transport technologiczny elementéw zdemontowanych (ztomowanych) t 0,400
(P21) [0901-0600 rurociggow technologicznych za kazde rozpoczete 500 m - odw6z na ztomnice
odlegtg 0 10 km
Krotnos$¢é=9
0,4 t 0,400
2 145100000-8 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe w terenie
CPV
.1 (P22) |KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce m2 20,000
0803-0500 cementowo-piaskowej - demontaz nawierzchni z trylinki
20 m2 20,000
p.2 (P23) |KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm - demontaz m2 20,000
0801-0200 podbudowy pod nawierzchnie z trylinki
20 m2 20,000
p.3 (P24) |KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubos¢ warstwy po m2 20,000
0112-0100 zageszczeniu 20 cm - podbudowa pod nawierzchnie z trylinki
20 m2 20,000
p.4 (P25) |KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubos¢é warstwy po m2 20,000
0112-0600 zageszczeniu 15 cm - podbudowa pod nawierzchnie z trylinki
20 m2 20,000
p.5 (P26) |KNNR 6 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej - m2 20,000
0302-0100 odtworzenie chodnika z trylinki
20 m2 20,000
p.6 (P27) |KNNR 6 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubo$¢ warstwy po m2 10,000
0112-0600 zageszczeniu 15 cm - ubicie i utwardzenie terenu kruszywem
10 m2 10,000
p.7 (P28) |KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce m2 20,000
0803-0500 cementowo-piaskowej - demontaz nawierzchni z kostki betonowej drogi
wewnetrznej
20 m2 20,000
p.8 (P29) |KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm - rozebranie | m2 20,000
0801-0200 podbudowy dla nawierzchni z kostki betonowej
20 m2 20,000
p.9 (P30) |KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubos¢ warstwy po m2 20,000
0112-0100 zageszczeniu 20 cm - podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej
20 m2 20,000
2.10 |KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubo$¢ warstwy po m2 20,000
(P31) |0112-0600 zageszczeniu 15 cm - podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej
20 m2 20,000
2.11 |KNR-1 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 80 mm , na podsypce m2 20,000
(P32) |0317-0200 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa - odtworzenie wczesniej zdemontowanej nawierzchni z kostki
brukowej
20 m2 20,000
2.12 |[KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j - m 6,000
(P33) |0806-0200 kraweznik uliczny
6 m 6,000
2.13 |KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x35 cm,wraz z wykonaniem faw | m 6,000
(P34) |0403-0400 betonowych,na podsypce cementowo- piaskowej - 100% nowego materiatu
6 m 6,000
2.14 |[KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej|[ m 6,000
(P35) |0806-0800 - rozebranie kraweznikéw chodnikowych
6 m 6,000
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2.15 |[KNNR 6 Obrzeza betonowe (krawezniki) o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej m 6,000
(P36) |0404-0300 spoiny wypetniane piaskiem - odtworzenie wczesniej rozebranych kraweznikow
przy chodnikach - 50 % nowego materiatu
6 m 6,000
2.16 |kalk. ind. Demontaz i odtworzenie ogrodzenia m 8,000
(P37)
8 m 8,000
2.17 |KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim m3 20,000
(P38) [0218-0100
20 m3 20,000
2.18 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem bez nawozenia. Grunt kat.llI m2 200,000
(P39) [0401-0200
200 m2 200,000
2.19 |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt. 3,000
(P40) |0303-0700 gruncie kat.IV z zaprawa dotow catkowitg o Sredn.i gteb.1,0/0,7 m, ziemia
urodzajna - zastosowac gatunki drzew: np. kasztan czerwony, jarzgb szwecki lub
podobnego gatunku
3 szt. 3,000
2.20 |KNR 2-21 Wykopanie krzewéw w celu przesadzenia szt. 6,000
(P41) 10105-0100
6 szt. 6,000
2.21 |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt. 6,000
(P42) |0303-0800 gruncie kat.IV z zaprawg dotéw do potowy gtebok.o $r.i gteb.0,5 m,ziemia
urodzajna - krzewy wczes$niej wykopane
6 szt. 6,000
2.22 |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt. 6,000
(P43) |0303-0800 gruncie kat.IV z zaprawa dotéw do potowy gtebok.o $r.i gteb.0,5 m,ziemia
urodzajna - krzewy hortensji
6 szt. 6,000
2.23 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ m3 1,000
(P44) |0108-0900 do 1 km - wyw6z kraweznikéw i uszkodzonych kostek brukowych na sktadowisko
1 m3 1,000
2.24 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy m3 1,000
(P45) 10108-1000 nastepny 1 km - odw6z na sktadowisko odlegte 0 10 km
Krotno$¢é=9
1 m3 1,000
2.25 |kalk. ind. Koszt sktadowania i utylizacji gruzu m3 1,000
(P46)
1 m3 1,000
3145111200-0 Roboty ziemne dla sieci grzewczej
CPV
B.1 (P47) |IKNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,00 m. Grunt szt. 6,000
0306-0900 kategorii IV - wykopy kontrolne w miejscu skrzyzowania projektowanego
rurociggu cieptowniczego z istniejgcym uzbrojeniem terenu
6 szt. 6,000
B.2 (P48) |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,15 m3 z m3 26,000
0202-0200 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.lIl wykopy dla rurociggéw
26 m3 26,000
B.3 (P49) |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3 113,000
0210-0100 pojemnosci tyzki 0,15 m3, gtebokos$¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I-11I -
wykopy dla rurociggéw cieptowniczych, wykopy w miejscu wstawienia tréjnika
oraz wykopy w miejscu potgczenia z istniejgcym rurociagiem
113 m3 113,000
B.4 (P50) |KNNR 1 Reczne wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5 m. m3 7,000
0305-0300 Wykopy o szerokosci do 1,5 m. Grunt kategorii IV - rownanie dna wykopéw,
wykopy przy istniejgcym uzbrojeniu, odkopanie istniejacego rurociggu
cieptowniczego wykopy przy nieckach spawalniczych itp.
7 m3 7,000
B.5 (P51) |KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m3 7,600
1411-0200
7,6 m3 7,600
B.6 (P52) |KNNR 4 Obsypka i zasypka piaskiem rurociggéw cieptowniczych preizolowanych m3 16,900
1411-0400
16,9 m3 16,900
B.7 (P53) |KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu cieptowniczego utozonego w ziemi tasma z m 100,000
0219-0100 tworzywa sztucznego
100 m 100,000
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
B.8 (P54) |kalk. ind. Rury ochronne AROTA fi 110 mm w kolorze niebieskim - 2 odcinki o dt. 3 m dla m 6,000
zabezpieczenia kabli elektrycznych eN
2*3 m 6,000
B.9 (P55) |kalk. ind. Uszczelnienie koncéwek rur ochronnych AROTA fi 110 mm szt. 4,000
2*2 szt. 4,000
3.10 | kalk. ind. Uszczelnienie koncéwek rur ostonowych fi 350 mm - zastosowa¢ manszete szt. 6,000
(P56) tacxzong dla rury przewodowej fi 350 mm i tuty przewodowej fi 125 mm, typ N
125x250 + N 250x350
6 szt. 6,000
3.11 |kalk. ind. Montaz maty kompensacyjnej o gr 40 mm i wym. 1000x500 mm szt. 8,000
(P57)
8 szt. 8,000
3.12 |[KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, m3 118,000
(P58) |0214-0500 rowow spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.25 cm.
Grunt kat.llI-1V - zaspywanie wykopéw z rurami cieptowniczymi
118 m3 118,000
4 145232140-5 Rurociagi preizolowane sieci cieptowniczej w/p
CPV
1.1 (P59) |KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur preizolowanych o $rednicy do 88,9/160 mm,grubosci m 6,000
2301-0300 Scianki 3,2 mm
6 m 6,000
1.2 (P60) |KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur preizolowanych o $rednicy do 76,1/140 mm,grubosci m 58,000
2301-0200 Scianki 2,9 mm
58 m 58,000
1.3 (P61) |IKNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur preizolowanych o $rednicy do 60,3/140 mm,grubosci m 16,000
2301-0200 Scianki 2,9 mm
16 m 16,000
1.4 (P62) |KNR-I 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 6,000
0218-1100 stalowe 76,1/140 mm, grubo$¢ Scianek rur stalowych 2,9 mm - kolano 90 st. Dn
65 mm, K-65/90 A=1,0x1,0m
6 szt. 6,000
1.5 (P63) |KNR-I 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 2,000
0218-1100 stalowe 76,1/140 mm, grubo$¢ $cianek rur stalowych 2,9 mm - kolano 90 st. Dn
65 mm, K-65/90 A=1,5x1,5m
2 szt. 2,000
1.6 (P64) |KNR-I 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 11,000
0218-0900 stalowe 60,3/125 mm, grubos¢ Scianek rur stalowych 2,9 mm - kolano 90 st. Dn
50 mm, K-50/90 A=1,0x 1,0 m
11 szt. 11,000
1.7 (P65) |KNR-I 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 1,000
0218-0900 stalowe 60,3/125 mm, grubo$¢ $cianek rur stalowych 2,9 mm - kolano 90 st. Dn
50 mm, K-50/90 A=1,5x1,5m
1 szt. 1,000
1.8 (P66) | KNR-I 0-10 Elementy rurociggdéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgatezienia z rur szt. 2,000
0224-1000 preizolowanych 76,1/140 mm dla $rednicy rury gtéwnej 88,9/160 mm - tréjnik
opadowy TO-80/65/50, H=200 mm, oznaczony w PT jako T1
2 szt. 2,000
1.9 (P67) |KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicach nominalnych 80 mm, grubo$¢ Scianki | szt. 2,000
0517-0400 4,5 mm - redukcja Dn 65/50 mm (montaz w mufie za kolanem Z5)
2 szt. 2,000
4.10 (KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i zlac 8,000
(P68) |2303-0200 niskostopowych o $rednicy 88,9/160 mm,grubosci $cianki 3,2 mm.Spoiny ze
badane radiologicznie
8 ziac 8,000
ze
4.11 (KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i zlgc 26,000
(P69) |2303-0200 niskostopowych o $rednicy 76,1/140 mm,grubosci Scianki 3,2 mm.Spoiny ze
badane radiologicznie
2442 zlgc 26,000
ze
4.12 |KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i ztac 21,000
(P70) |2303-0200 niskostopowych o $rednicy 60,3/125 mm,grubosci Scianki 3,2 mm.Spoiny ze
badane radiologicznie
19+2 zlac 21,000
ze
4.13 ([KNNR 4 Montaz muf tulejowych (zgrzewanych). Rura ostonowa o $rednicy 160 mm, szt. 8,000
(P71) |12308-0100 Srednica zewnetrzna rury stalowej 88,9 mm- ztacze temokurczliwe sieciowane
radiacyjnie z pianka i korkami wtapianymi + podtrzymeki i ztgczki, NTX-11-80/178
8 szt. 8,000
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4.14 [KNNR 4 Montaz muf tulejowych (zgrzewanych). Rura ostonowa o $rednicy 140 mm, szt. 24,000
(P72) |2308-0100 Srednica zewnetrzna rury stalowej 76,1 mm - ztgcze temokurczliwe sieciowane
radiacyjnie z pianka i korkami wtapianymi + podtrzymeki i ztgczki, NTX-I1-65/156
24 szt. 24,000
4.15 |KNNR 4 Montaz muf tulejowych (zgrzewanych). Rura ostonowa o $rednicy 110 mm, szt. 19,000
(P73) 12308-0100 Srednica zewnetrzna rury stalowej 60,3 mm - ztgcze temokurczliwe sieciowane
radiacyjnie z pianka i korkami wtapianymi + podtrzymeki i ztgczki, NTX-11-50/143
19 szt. 19,000
4.16 |kalk. ind. Montaz zakonczenia izolacji na rurociggach - rekaw termokurczliwy E-125, Dn 50| szt. 4,000
(P74) mm
4 Szt. 4,000
4.17 |KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubosci 30 cm w elementach z betonu zwirowego o szt. 4,000
(P75) |0208-0300 powierzchni do 0,05 m2 - przejscia dla rur cieptowniczych w $cianach
fundamentowych budynkéw do pomieszczen weztéw c.o. oraz w komorze
cieptowniczej
4 szt. 4,000
4.18 | kalk. ind. Montaz pierscieni gumowych P-125, przejscia przez $ciane fundamentowa szt. 8,000
(P76) budynku
8 Szt. 8,000
4.19 |kalk. ind. Montaz uszczelnienia wodoszczelnego Dn 125 mm typu WGC w wezle cieplnym | szt. 4,000
P77)
4 Szt. 4,000
4.20 (KNNR 4 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do 150 mm | m 104,200
(P78) |2106-0100
2*52,1 m 104,200
4.21 (kalk. ind. Dwukrotne ptukanie sieci cieptowniczej o $rednicy Dn 50 mm m i Dn 40 mm m 104,200
(P79)
2*52,1 m 104,200
4.22 |KNNR 4 Uruchomienie rurociggu sieci cieplnych o srednicy nominalnej do 150 mm m 52,100
(P80) |2107-0100
52,1 m 52,100
5 145232140-5 Instalacja alarmowa
CPV
b.1 (P81) |KNNR 4 Montaz instalacji alarmowej na mufach podt 51,000
2321-0100 acze
nie
51 podt 51,000
acze
nie
b.2 (P82) |KNNR 4 Montaz tgcznikéw zaslepiajgcych (korcéwka zerujgca) dla systemu alarmowego | szt. 4,000
2322-0900
4 Szt. 4,000
b.3 (P83) |KNNR 5 Analogia: Uziemienie (ptaskownik ze stali nierdzewnej) spawane do rury przy szt. 4,000
0613-0700 wyjsciu systemu alarmowego z z rury preizolowanej
4 szt. 4,000
b.4 (P84) |KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej,pomiar pierwszy pomi 5,000
2323-0100 ar
5 pomi 5,000
ar
6 145232140-5 Armatura i rurociggi cieptownicze w pomieszczeniach weztéw cieplnych w
CPV budynku
5.1 (P85) |KNNR 4 Zawory kulowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 50 mm wraz z szt. 4,000
2201-0400 przeciwkotnierzami (montaz w pomieszczeniu wezta cieplnego)
4 Szt. 4,000
5.2 (P86) |KNR 7-09 Zawory o $rednicy 15 mm na ci$nienie nominalne do 2,5 MPa (25 kG/cm?2) - szt. 3,000
2501-0200 zawory kulowe o potgczeniach spawanych (dla spinki, odwodnien i odpowietrzen
w weztach cieplnych)
3 Szt. 3,000
5.3 (P87) |KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy 50 mm, grubos$¢ Scianki 3,6 mm m 4,000
0516-0200 (montaz w wezle cieplnym)
4 m 4,000
b.4 (P88) |KNNR 4 Rurociggi stalowe o Srednicy nominalnej 15 mm, fagczone przez spawanie m 4,000
0515-0100 (montaz w wezle cieplnym)
4 m 4,000
5.5 (P89) |KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicach nominalnych 50 mm, grubos$¢ Scianki | szt. 4,000
0517-0200 3,6 mm - kolano 90 st (montaz w wezle cieplnym)
4 szt. 4,000
5.6 (P90) |KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o Srednicach nominalnych 15 mm, grubos$¢ Scianki | szt. 8,000
0517-0100 2,0 mm - kolano 90 st. (montaz w wezle cieplnym)
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1 2 3 4 5 6
8 Szt. 8,000
5.7 (P91) |KNNR 8 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o potgczeniach spawanych o $rednicy | szt. 4,000
0415-0100 15 mm - dla spinek, odwodnien i odpowietrzen ( w wezle cieplnym)
4 szt. 4,000
5.8 (P92) |KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztaltki o Srednicy nominalnej 50 mm, |ziac 24,000
0518-0200 grubosci Scianki 3,6 mm ze
24 ztac 24,000
ze
5.9 (P93) |KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattki o srednicy nominalnej 15 mm, |ztgc 40,000
0518-0100 grubosci Scianki 3,2 mm ze
40 ztac 40,000
ze
6.10 |KNNR 4 Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do 150 mm | m 9,000
(P94) 12106-0100
9 m 9,000
6.11 |KNR 4-01 Miniowanie rur o $rednicy do 50 mm m 9,000
(P95) [1212-2900
9 m 9,000
6.12 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie rur o $rednicy do 50 mm farbga olejng nawierzchniowa m 9,000
(P96) |1212-2800 ogdlnego stosowania
9 m 9,000
7 145321000-3 I1zolacja cieplna i rurociggéw w weztach cieplnych w budynkach
CPV
.1 (P97) |KNR-W 2-16 I1zolacja jednowarstwowa o grubosci do 50 mm otulinami poliuretanowymi - m2 2,010
0507-0200 otulina poliuretanowa o grubosci 50 mm w ptaszczu PVC dla rurociggéw o
Srednicy zewnetrznej 60,3 mm, L=4,0 mb - izolacja rur grzewczych w wezle
cieptowniczym
(0,060+(2*0,05))*3,14*4 m2 2,010
8145232140-5 Ogledziny wzrokowe i badania nieniszczace (rentgenowskie) spawoéw dla sieci
CPV tranzytowej i przytaczy do budynkéw
B.1 (P98) |kalk. ind. Ogledziny wzrokowe ztaczy spawanych o Srednicy do 200 mm szt. 119,000
(8+24+2+19+2)+(24+40) szt. 119,000
8.2 (P99) |KNR 7-29 Badania radiograficzne doczotowych zlgczy spawanych metoda podstawowag szt. 55,000
0101-0200 grubos¢ Scianki do 10 mm dla rur o $rednicy do 200 mm - dla rur preizolowanych
100 % spawow
8+24+2+19+2 szt. 55,000
8.3 |KNR 7-29 Badania radiograficzne doczotowych zlgczy spawanych metoda podstawowa szt. 16,000
(P100) (0101-0200 grubos¢ Scianki do 10 mm dla rur o $rednicy do 150 mm - dla rur stalowych w
pomieszczeniu badanie 25% spawow
(24+40)*25% szt. 16,000
9 145232140-5 Czynnosci i elementy dodatkowe zwigzane z budowa sieci cieptowniczej
CPV
9.1 | kalk. ind. Tyczenie trasy rurociggéw i pomiary geodezyjne powykonawcze preizolowanej kpl. 1,000
(P101) sieci grzewczej (catosciowa obstuga geodezyjna)
1 kpl. 1,000
9.2 [kalk. ind. Zabezpieczenie przejs¢ i dojazdéw do obiektow kpl. 1,000
(P102)
1 kpl. 1,000
9.3 | kalk. ind. Zabezpieczenie terenu budowy kpl. 1,000
(P103)
1 kpl. 1,000
9.4 |kalk. ind. Nadzory branzowe kpl. 1,000
(P104)
1 kpl. 1,000
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