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PWIK/W/ZO24/.5.@3.@.../DT/W/2024/2327 Gliwice dnia 13.09.2024 r.

DT/2669/2024/11413

Eko-Wilmar Sp. z o.0.
ul. Gagarina 3/15
44-121 Gliwice

Dotyczy: wykonania wywiadu branzowego i uzgodnienia projektowanej inwestycji
pod wzgledem kolizji z przewodami kanalizacji deszczowej w zwiazku
z realizacja inwestycji budowy przylacza sieci cieplnej w/p do budynku
mieszkalnego przy ul. Spétdzielczej 13 a, b, ¢, d w ramach I etapu rozproszenia
grupowej SWC przy ul. Spéidzielczej 27a w Gliwicach, na dz. nr 502/14, 502/6,
502/5, 498, obrgb Zatorze
(Inwestor: Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.)

W nawigzaniu do pisma znak: L.dz. 09/08/2024 z dnia 22.08.2024 r. (data wplywu do PWiK

Sp. z 0.0. dnia 23.08.2024 r.) oraz uzupeinienia z dnia 06.09.2024 r. w sprawie jw. tut. Spotka

informuje, ze:

1. Giéwne kolektory kanalizacji deszczowe]j stanowigce odwodnienie uktaddéw drogowych znajduja
sie na majatku Gminy Gliwice, natomiast skrzyzowania z przylgczami kanalizacji deszczowej
lub wewnetrzng kanalizacjgq deszczowg i wejscia w teren nalezy uzgadniaé¢ z indywidualnymi
wiascicielami.

2. Istniejace przewody kanalizacji deszczowej kdD300, przewody kanalizacji deszczowej
oznaczone na mapie jako kdB oraz przykanalik z wpustu ulicznego stanowia wtasnoéé osob
prywatnych. W 2zwigzku 2z powyzszym ww. przewody kanalizacji deszczowej nie sg
w eksploatacji tut. Spotki.

3. Informujemy, ze rzedne studni zostaly podane wedtug uktadu wysokoéciowego Kronsztad 86.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie Paristwowego systemu odniesien
przestrzennych z dnia 15.10.2012r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247), zmianie ulegt uktad
wysokosciowy Kronsztad 86. W chwili obecnej obowigzuje uklad wysokosciowy Amsterdam
PL-EVR2007-NH. W zwigzku z powyzszym podane rzedne nalezy zweryfikowaé we wilasnym
zakresie.

4. W rejonie inwestycji nie mozna wykluczy¢ istnienia innych niezinwentaryzowanych przewoddw
kanalizacji deszczowej. W trakcie robét budowlanych nalezy zwréci¢ na nie szczegding uwage.
W przypadku ich uszkodzenia Inwestor (Wykonawca robdt) zobowiazany jest do usuniecia

awarii na wiasny koszt oraz we wiasnym zakresie.
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5. Nalezy uzyskac¢ zgode wiascicieli gruntow na wejscie w teren dla potrzeb wykonania
przedmictowej inwestycji.

6. Za prawidtowos¢ przyjetych rozwigzan projektowych odpowiada projektant zgodnie
z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r., poz. 725 ze zm.).

Trase projektowanej inwestycji zgodnie z zatgcznikiem mapowym uzgadniamy pod warunkami:

1. Przebieg istniejacego uzbrojenia powinien zosta¢ zaktualizowany przez uprawnionego geodete
w oparciu o stany faktyczne.

2. Nalezy zachowac minimalne odlegtosci poziome i pionowe od przewodow istniejacej kanalizacji
deszczowej, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposéb nie zagrazajacy
bezpieczenstwu ludzi i mienia.

3. Projektowane przytacze sieci cieplnej nalezy realizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

4. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub przebudowy istniejgcych przewoddw kanalizacji
deszczowej nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem na zabezpieczenie lub przebudowe
kanalizacji. Koszty z tym zwigzane ponosi¢ bedzie Inwestor.

5. W przypadku uszkodzenia sieci kanalizacji deszczowej przy prowadzeniu prac ziemnych,
Inwestor bedzie ponosi¢ koszty zwigzane z usunieciem awarii.

6. Przebieg przytacza sieci cieplnej nalezy nanie$¢ na zasoby geodezyjne miasta.

7. Roboty budowlane w miejscu skrzyzowania z istniejaca siecig kanalizacji deszczowej nalezy
prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig. Sugerujemy prowadzi¢ roboty budowlane pod nadzorem
branzowym stuzb PWiK Spdétka z o0.0. Przed rozpoczeciem robdt nalezy ztozy¢é z min.
dwutygodniowym wyprzedzeniem do PWIK Spétka z 0.0. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zlecenie
na peinienie nadzoru z podaniem warunkéw platnosci. W sprawie ustalenia terminu jego
petnienia kontaktowac sig z dziatlem Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej Tomasz Jasifiski tel.
697 698 359.

Nadmieniamy, Ze w czesci dotyczacej sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej
odpowied? zostanie Parnstwu udzielona przez tut. Spétke odrebna korespondencja.

Aktualizacja i uzgodnienie ww. inwestycii wazne sa na okres dwéch lat liczac od daty nin. pisma.

Z powazaniem

Satt
Jto Sprawe prowadzi: [zabela Stasko, tel.: +48 (32) 428 45 78,
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LEGENDA: Przytacze sieci cieplnej w/p do budynku mieszkalnego przy
o ‘ skala 1:500 ul.Spétdzielczej 13 a,b,c,d w ramach | etapu rozproszenia
e P10}, sie¢ cieplownicza grupowej SWC przy ul.Spétdzielczej 27a w Gliwiach.




