PW- druty systemu alarmowego

potaczyc¢ z istniejacy instalacja
alarmowg po wczesniejszym
pomiarze rezystanciji

lokalizacja wymiennika ciepfa dla

budynku przy ul. Kosciuszki 12-14

Schemat podtgczenia puszki przytgczeniowej:

przewéd cynowany N
) masa

przewéd miedzial

przewdd potgczeniowy 3 zytowy

OZNACZENIA:

———————————— - przewdd miedziany czysty
- przewod miedziany cynowany

- przytacze kablowe zapetlone i wyprowadzone do puszki nasciennej

E - puszka przytgczeniowa pojedyncza (IP-65)

UWAGI:

1. Przedmiotowe sie¢ cieptownicza, zostata zaprojektowane z rur preizolowanych, wyposazonych w
impulsowy system sygnalizacji.

2. Dla zakonczenia impulsowego systemu sygnalizacji w budynku, po przejsciu rurociggéw
preizolowanych przez przegrody budowlane, przewody podtgczeniowe nalezy wyprowadzi¢ w
"koszulkach" z pokryw koncowych rurociggéw (end-cap) i zakonczyé puszkami podigczeniowymi
pojedynczymi IP-65. Zakonczenia rur preizolowanych w budynku, nalezy wyposazy¢ w uziemiajace
punkty pomiarowe.

3. Podczas montazu rur i ksztattek, przed przystapieniem do mufowania, nalezy dokonywa¢ pomiaréw
rezystancji w celu sprawdzenia czy w obwodzie nie wystepujg przerwy lub miejsca styku przewodow z
rurg stalowa.

4. Po zakonczeniu montazu, nalezy przygotowac schemat powykonawczy, odwzorowujacy
rozmieszczenie przewoddw oraz miejsca potgczenia przewodow (zespoly zlgcza) oraz zawierajacy
diugosci odcinkéow.

5. Wszystkie prace zwigzane w wykonaniem systemu sygnalizaciji, nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
przedstawiciela PEC Sp. z 0.0. Gliwice.
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