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3-TR-20

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Woytyczenie trasy sieci cieplnej km
d.1/0120-04
(58.20)/1000 km 0.058
RAZEM 0.06
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0317-0201 gruntach suchych kat. 11l-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
<PW>1.00*2.50%1.50 3.75
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-2.50*1.00*0.49 -1.28
<2x65/140 PW-Z2>(8.70*1.37+19.60*1.45)*1.0 40.34
<potracenie kubat. sieci z obsypka>-28.30*1.00*0.49 -13.87
<2xdn32/110 Z2-PK>((23.00-2.30)*1.34+6.90*1.37)*0.90 33.47
<potracenie kubat. sieci z obsypka>-(29.90-2.30)*0.90*0.46 -11.43
A (obliczenia pomocnicze) ========
51.04
poz.2A*0.10 m3 5.10
RAZEM 5.10
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.1/0217-02 odktad w gruncie kat. Il - 90% kubatury
poz.2A*0.90 m3 45.94
RAZEM 45.94
4/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 10% kubatury
1.23+13.87+11.43 26.53
A (obliczenia pomocnicze) ========
26.53
poz.4A*0.10 m3 2.65
RAZEM 2.65
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - 90% kubatury
poz.4A*0.90 m3 23.88
RAZEM 23.88
6/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - odwéz nadmiaru urobku na dalsze 9 km
Krotnos¢ = 18
poz.4A m3 26.53
RAZEM 26.53
7 Koszt sktadowania nadmiaru urobku na zwatce m3
d.1|kalk. wtasna
poz.6 m3 26.53
RAZEM 26.53
8|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1/0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
<PW>2*2.50*1.50 m?2 7.50
<2x65/140 PW-Z2>(8.70"1.37+19.60%1.45)*2 m2 80.68
<2xdn32/110>((23.00-2.30)*1.34+6.90*1.37)*2 m?2 74.38
RAZEM 162.56
9|KNR 2-18 Podsypka z piasku o grubosci 15 cm m2
d.1/0501-02
<PW>2.50%1.00 m?2 2.50
<2x65/140 PW-Z2>28.30%1.00 m2 28.30
<2xdn32/110 Z2-PK>(29.90-2.30)*0.90 m?2 24.84
RAZEM 55.64
10|KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem do wys. 20 cm pionad wierzch rury m3
d.1/0501-09
<PW>2.50%(1.00*0.34-2*3.14*0.7*0.7) m3 -6.84
<2x65/140 PW-Z2>28.30%(1.00%0.34-2"3.14*0.770.7) m3 -77.46
<2xdn32/110 Z2-PK>(29.90-2.30)*0.90*0.31 m3 7.70
RAZEM -76.61
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.1]/0320-0201 gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
poz.2 m3 5.10
RAZEM 5.10
12/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1]0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - 90% kubatury
poz.3 m3 45.94
RAZEM 45.94
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1/0236-01
poz.12 m3 45.94
RAZEM 45.94
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1/0204-05 z.0. |zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- |szych niz 2.5 m - powierzchniowe utwardzenie nawierzchni
02 0204-06
2.50*1.00+28.30%*1.00+(29.90-2.30)*0.90 m?2 55.64
RAZEM 55.64
2 ELEMENTY PREIZOLOWANE
15/KNR-W 2-20 |Rura preizolowana STANDARD 42,4/110, 12 m, alarm impuls. m
d.2|0501-01
6*12.0 m 72.00
RAZEM 72.00
16/ KNR-W 2-20 |Rura preizolowana STANDARD 76,1/140, 12 m, alarm impuls. m
d.2|0501-02
12.00*4 m 48.00
RAZEM 48.00
17|KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |szt.
d.2|2114-05 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
Redukcja stalowa fi 76,1/42,4 - 2 szt
Zawor preizolowany odcinajgcy 76,1/140, L=1,5m - 2 szt
Kolano preizolowane prefabrykowane, 90° 76,1/140 L=1,0x1,0 m - 4 szt
Odgatezienie preizolowane prefabrykowane prostopadte fi 76,1-76,1 - 2 szt
2+2+4+2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
18/KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm. |szt.
d.2|2114-01 Grubos¢ $cianki do 4.5 mm
Kolano stalowe fi 42,4 - 2 szt
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy do 48.3/110 mm (gru- | zigcz.
d.2|0503-01 bos¢ scianki 2.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie - 42,4
2+4+2 ztacz. 8.00
RAZEM 8.00
20|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do 88.9/160 mm (gru- |ztgcz.
d.2|0504-01 bos¢ $cianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie - 76,1
18+2 ztacz. 20.00
RAZEM 20.00
21/KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto-|ztgcz.
d.2|0601-02 da obwodowa przez dwie Scianki. Srednica zewnetrzna rur 44.5 mm. Grubos$é
Scianki do 4 mm - 42,4
8.0 ztacz. 8.00
RAZEM 8.00
22|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto-|ztgcz.
d.2|/0601-07 da obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 89 mm. Grubo$¢
Scianki do 6 mm - 76,1
20 ztacz. 20.00
RAZEM 20.00
23|KNR-W 2-20 |Mufa SXWP D110 L=650 + pianka muf.
d.2|/0505-02
2.0 muf. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR-W 2-20 |Mufa SXWP D140 L=650 + pianka muf.
d.2|/0505-04
18.00 muf. 18.00
RAZEM 18.00
25|KNR-W 2-20 |Mufa redukcyjna SXWP D140-110 + pianka muf.
d.2|/0505-04
2.0 muf. 2.00
RAZEM 2.00
26| KNR-W 2-20 |Ztgcze kolanowe 110 kol.
d.2|/0509-06
2.0 kol. 2.00
RAZEM 2.00
27 Pierscien uszczelniajgcy D110 szt
d.2|kalk. wtasna
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
28|KNR-W 2-20 |Koncowka termokurczliwa D110 muf.
d.2|/0505-02 R=0,5
2.0 muf. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR 2-16 Poduszka piankowa 2000x1000 - 8 szt m2
d.2|0304-01
2.0*1.0"8 m?2 16.00
RAZEM 16.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30(KNR-W 2-20 |Potaczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.2|0521-01 Tasma smarna - 1 szt
Tasma papierowa 50,0m - 1 szt
tacznik zaciskowy (100 szt) - 1 szt
Podtrzymka drutu (50szt) - 4 szt
(2+18+2)"2 potacz. 44.00
RAZEM 44.00
31|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.2|/0102-01 nego
60*2 m 120.00
RAZEM 120.00
32|KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggbw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.2|0207-01
120 m 120.00
RAZEM 120.00
33|KNR 2-20 Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.2|0207-01
120 m 120.00
RAZEM 120.00
3 ELEMENTY NIEPREIZOLOWANE
34 Przewiert reczny rurg ochronng stalowg fi219,1x7 mm z zewnetrzng powtokg |m
d.3|kalk. wtasna |antykorozyjna
22.3 m 4.60
RAZEM 4.60
35/KNR 2-18 Ptozy slizgowe typ BR - 10 elem. h=35 - 6 szt m
d.3/0412-01 R,Sx0,5
S - tylko wciggarka
4.60 m 4.60
RAZEM 4.60
36|KNR 2-19 Manszeta typu N 200x100 szt.
d.3/0122-03 R,Sx0,5
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
37|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 25 mm taczonych przez spawaniew |m
d.3/0401-02 pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach - rura stalowa bez
szwu
RAZEM 1.00
38|KNR 2-20 Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 32 mm taczonych przez spawaniew |m
d.3/0401-02 pomieszczeniach weztdéw cieplnych i przepompowniach - rura stalowa bez
szwu
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
39|/KNR 2-20 Kolano stalowe 42,4x2,9 mm szt.
d.3/0212-01 R,Sx0,4
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
40|KNR 2-20 Kolano stalowe 33,7x2,6 mm szt.
d.3/0212-01 R,Sx0,3
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
41|/KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy z koncowkami do wspawania Dn 32, PN2,5 MPa Naval/Bro- |szt.
d.3|0313-04 en
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy z koncowkami do wspawania Dn 20, PN2,5 MPa Naval/Bro- |szt.
d.3|0313-02 en
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy z koncowkami do wspawania Dn 15, PN2,5 MPa Naval/Bro- |szt.
d.3/0313-01 en
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|/KNR-W 2-20 |Puszka przytaczeniowa nascienna IP-65 szt.
d.3|0522-05
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|/KNR 2-15 Skrzynki uliczna do zasuw szt.
d.3/0120-04
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46|/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w |cm
d.3/0103-03 cegle
2*40 cm 80.00
RAZEM 80.00
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47 Przejscie gazoszczelne WGC Dn100 szt
d.3|kalk. wtasna
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
48|KNR 2-19 Rura kanalizacyjna karbowana, 160 mm L=2,0 m zabezp.
d.3/0218-01 Rx1,5
1.0 zabezp. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o m
d.3|1512-01 $r.do 50 mm
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
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