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1. Zawarto$¢ opracowania

Lp. Zawartos¢ Strona od Strona do
1 Strona tytutowa 1 1
2 | Zawarto$¢ opracowania 2 2
3 | Oswiadczenie projektanta 3 3
4 | Spis tresci 4 4
5 | Projekt techniczny — cze$¢ opisowa 5 38
6 | Uprawnienia i zaswiadczenia o wpisie do izby 39 40
projektanta
7 | Projekt techniczny — czes$¢ graficzna — rys. od KT-1 - -
do KT-11
2. Czesé rysunkowa - Spis dokumentacji rysunkowej
Lp. Nr Nazwa rysunku Skala
rysunku
1 KT-1 RZUT MAGAZYNU MATERIALOW MINERALNYCH ORAZ 175
ODPADOW Z WYKOPOW
2 KT-2 PRZEKROJ A-A MAGAZYNU,MATERIALOV\{ MINERALNYCH 1:50
ORAZ ODPADOW Z WYKOPOW
3 KT-3 PRZEKROJ B-B MAGAZYNU,MATERIALOV\{ MINERALNYCH 150
ORAZ ODPADOW Z WYKOPOW
SCIANA OPOROWA MAGAZYNU MATERIALOW
4 KT-4 MINERALNYCH ORAZ ODPADOW Z WYKOPOW — 1:25
PRZEKROJ PIONOWY 1-1
SCIANA OPOROWA MAGAZYNU MATERIALOW
5 KT-5 MINERALNYCH ORAZ ODPADOW Z WYKOPOW — 1:25
PRZEKROJ PIONOWY 2-2
5 KT-6 ~ SCIANA OPOROWA ) 1:95
PRZEKROJ PIONOWY 1-1 — ZBROJENIE SCIANY
7 KT-7 ~ SCIANA OPOROWA ) 1:25
PRZEKROJ PIONOWY 2-2 — ZBROJENIE SCIANY
8 KT-8 DYLATACJA SCIANY OPOROWEJ ZELBETOWEJ 1:20
9 KT-9 RZUT PLYTY BETONOWEJ - ZBROJENIE 1:75
10 KT-10 PLYTA BETONOWA ZBROJONA - SZCZEGOLY 1:20/1:10
11 KT-11 PLYTA BETONOWA ZBROJONA - SZCZEGOL 120/ 15
DYLATACJI NACINANEJ PRZECIWSKURCZOWEJ
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3. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt techniczny dla ,Budowy magazynéw materiatbw mineralnych oraz
odpadéw z wykopow na terenie oczyszczalni sciekdw w Stupsku”, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTOWAL.:
imie i nazwisko, specjalno$c, nr uprawnien
BRANZA: KONSTRUKCJA

inz. Janusz Czernichowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz w zakresie ograniczonym w specjalnoS$ci
architektonicznej nr AN/8346/419/83; nr ewid.: POM/BO/0721/01

Projektant

Projektant:

grudzien 2024 r.
str. 3
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora;

e Uchwata Nr LXI/882/23 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 23 sierpnia 2023 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Przy
oczyszczalni I" w Stupsku;

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

e Dokumentacja geotechniczng badan podtoza gruntowego dla potrzeb projektowanych
magazynéw materiatbw mineralnych oraz odpadéw 2z wykopdéw na terenie
oczyszczalni Sciekéw w Stupsku, dziatka nr 59;

o Wizja lokalna terenu i obiektéw istniejgcych;

e Projekt architektoniczno-budowlany;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
682 ze. zm.);

e Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy prawa budowlanego.

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej dla
zamierzenia budowlanego: ,Budowy magazyndéw materiatbw mineralnych oraz odpadéw z
wykopow na terenie oczyszczalni $ciekdw w Stupsku przy ul. Sportowej 73 na dziatce nr 59,
obreb nr 2”.
Zakresem projektu technicznego branzy konstrukcyjnej jest:
e budowa scian oporowych zelbetowych dla magazynu nr 1 do sktadowania materiatow
mineralnych oraz dla magazynu nr 2 do sktadowania odpadéw z wykopow;
e budowa konstrukcji nawierzchni magazynéw materiatdw mineralnych oraz odpadéw z
wykopdw.

3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowane magazyny materiatdw mineralnych oraz odpadéw z wykopdw zakwalifikowano
do kategorii XXII - place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpaddw, parkingi.

4 Opis projektowanej budowy magazynéw materiatldbw mineralnych oraz

odpadéw z wykopoéw
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe magazynéw materiatbw mineralnych oraz
odpadéw z wykopow, jako obiektéw towarzyszacych oczyszczalni sciekow o funkgji
magazynowej materiatow sypkich. Projektowana budowa magazynow bedzie stanowita
samodzielng inwestycje niepowigzang technologicznie z procesem oczyszczania. Zakres
prac objetych projektowang budowa nie przewiduje zadnej ingerencji w parametry instalacji
oraz nie wprowadza zadnych zmian w ukfadzie funkcjonalnym istniejgcych obiektéw.
Ponadto w wyniku realizacji inwestycji nie nastgpi zadna zmiana innych parametrow czy
obiektéw instalacji. Projektowana budowa magazynéw nie wptywa na zmiane parametrow
technicznych oraz technologicznych procesow prowadzonych na oczyszczalni Sciekow.
Zaprojektowane obiekty magazynowe majg na celu zwiekszenie powierzchni magazynowej
w celu poprawy warunkow segregacji materialtdbw odpadowych na terenie oczyszczalni
Sciekow zlokalizowanej na dziatce o nr 59, obreb 2. Planowane zamierzenie inwestycyjne
zostanie zrealizowane na istniejgcym terenie nieutwardzonym w catosci stanowigcym
powierzchnie biologicznie czynna.
Projektowane magazyny zostaty podzielone na dwie réwne czesci magazynowe o
wymiarach wewnetrznych kazda:

e szerokos¢ wewnetrzna: 9,77 m
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e dlugos¢ wewnetrzna: 13,70 m

e wysokos¢ wewnetrzna od plyty betonowej: od 2,0 m do 2,07 m.
W magazynie nr 1 sktadowane bedg materiaty mineralne o kodzie 19 12 09 (np. piasek,
kamienie), w magazynie nr 2 bedg sktadowane odpady z wykopow o kodzie 17 05 04 (gleba
i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03).
Projektuje sie obiekt zblizony w rzucie do prostokata. Forma obiektu prosta,
prostopadtoscienna nawigzujgca do obiektow istniejgcych na terenie zaktadu oczyszczalni
Sciekow.
W celu magazynowania materiatdbw mineralnych oraz odpadéw z wykopéw zaprojektowano
zelbetowe monolityczne sciany oporowe o grubosci 30cm i wysokosci od 2,0m do 2,07m od
poziomu projektowanej ptyty betonowej magazynéw. Nawierzchnie magazynow
zaprojektowano w formie ptyty betonowej, zbrojonej o zmiennej grubosci od 32cm do 25¢cm
ze spadkiem podtuznym wynoszgacym 0,5%.

5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1 Parametry projektowanych magazynéw

> Dane powierzchniowe, szerokos¢, dlugos¢ i wysokos¢é projektowanych
magazynéw dla skladowania materialtdw mineralnych oraz odpadéw z
wykopodéw wraz z konstrukcja scian oporowych:

Powierzchnia zabudowy magazynéw 286,30 m?
Kubatura | e
Szerokos$¢ magazynow 14,0m
Dtugo$¢ magazyndw 20,45 m
Wysokosc¢ scian oporowych od poziomu ptyty betonowej 20m/2,07m
magazynéw

Wysokos$¢ catkowita $ciany oporowej 3,10 m

taczna dtugos¢ Scian oporowych 62,45 m
Poziom piyty Zzelbetowej magazynow 0,00 = 18,42 m n.p.m.

6 Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego

6.1 Opinia geotechniczna

Dokumentowany teren potozony jest w pétnocnej czesci miasta Stupska, na dziatce nr 59, na
terenie oczyszczalni Sciekéw w Stupsku. Pod wzgledem morfologicznym obszar objety
badaniami jest potozony w obrebie tarasu nadzalewowego rzeki Stupi w odlegtosci okoto 170
m na poétnocny-wschdd od jej koryta. Powierzchnia terenu w miejscu wykonanych badan jest
praktycznie ptaska, a roznica wysokosci w miejscu przeprowadzonych badan wynosi 0,2 m,
przy rzednych zmieniajgcych sie od 18,10 m n.p.m. do 18,30 m n.p.m.

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem wystepuja
grunty jednorodne genetycznie o zmiennej litologii i o zrdéznicowanych wartosciach
parametrow geotechnicznych. Pod warstwg gleby i niekontrolowanych nasypéw o
migzszosci dochodzacej do 0,7 m, nawiercono mineralne utwory spoiste, wyksztatcone w
postaci glin pylastych, glin piaszczystych i piaskow gliniastych. W ich obrebie na gtebokosci
od 1,9 m do 2,6 m nawiercono przetawicenie piaskami Srednimi z domieszkami zwiru i gliny.
Podczas prac terenowych prowadzonych jesienia, przy stanach wod zblizonych do $rednich,
nawiercono wody podziemne w postaci swobodnego i napietego zwierciadta. Zostaty one
nawiercone na gtebokosci od 0,2 m do 2,60 m, a stabilizowaty sie na gtebokoéci od 0,2 m do
1,5 m od aktualnej powierzchni terenu. Gteboko$¢ wystepowania wody gruntowej odnosi sie
do dnia, w ktorym wykonywane byty wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od
pory roku, intensywnosci opadow i/lub tajania sniegdéw oraz poziomu wahan rzeki Stupi.

Na terenie przedmiotowej dziatki w podtozu projektowanej budowy magazynoéw materiatow
mineralnych oraz odpadéw z wykopow, stwierdzono na podstawie badan geotechnicznych
wystepowanie nastepujacych warstw:
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Pakiet la — zostat wydzielony w oparciu o gleby i niekontrolowane nasypy, utworzone z
namutu, piasku $redniego, gruzu, kamieni i $mieci. Grunty te nie mogg wystepowaé w
podtozu fundamentéw projektowanego obiektu.

Pakiet llb — stanowig go nieskonsolidowane gliny zwatowe (grunty spoiste grupy ,B”)
wyksztatcone w postaci glin pylastych, glin piaszczystych i pisakow gliniastych. Grunty te
wystepujg w stanie miekkoplastycznym i plastycznym od 1.=0,63 do 1.=0,42 (pakiet lIb1 — I =
0,49), w stanie plastycznym (pakiet 1Ib2 — I. = 0,31) oraz w stanie twardoplastycznym od I.=
0,18 do 1.=0,16 (pakiet [Ib3 — I, = 0,17). Grunty te nalezg do wysadzinowych i posiadajg
zréznicowane wartosci parametréw geotechnicznych, poprawiajgce sie wraz ze spadkiem
wilgotnosci i wartosci stopnia plastycznosci. Mogg wystepowa¢ w podtozu fundamentow
projektowanego obiektu, po sprawdzeniu czy zostaly zachowane warunki stanow
granicznych.

Pakiet lllb — wydzielony w oparciu o piaski srednie, piaski Srednie zaglinione, wystepujgce w
stanie sredniozageszczonym (pakiet lllb — [p=0,35). Sg to niewysadzinowe lub watpliwe pod
wzgledem wysadzinowym grunty, charakteryzujgce sie obnizong nos$nosciag. Mogag
wystepowaé w poditozu fundamentéw projektowanego obiektu, po sprawdzeniu czy zostaty
zachowane warunki stanéw granicznych.

Whnioski geotechniczne:
» Majgc na uwadze budowe podioza oraz projektowany charakter zabudowy
przedstawia sie nastepujace wnioski geotechniczne:

- Bezposrednio pod powietrznig terenu dziatki, wystepujg gleby i
niekontrolowane nasypy. Migzszo$¢ tej warstwy dochodzi do 0,70 m. S3 to
grunty o bardzo niekorzystnych warto$ciach parametréw geotechnicznych,
charakteryzujgce sie niewielkg nosnoscig i duzg scisliwoscig. Grunty te nie
mogg wystepowaé w poditozu projektowanej budowy magazynoéw, (zaréwno w
podtozu pod fundamenty scian oporowych jak rowniez pod warstwami podtozy
pod ptyte zelbetowg magazynow). Nalezy je bezwzglednie usungé. Ponizej
zalegajg grunty spoiste wyksztatcone w postaci glin pylastych, glin
piaszczystych i pisakow gliniastych - pakiet Ilb oraz piaskéw $rednich i
piaskéw srednich zaglinionych - pakiet Illb. Sg to grunty o charakterze
wysadzinowym, mogace wystepowaé w podiozu projektowanej budowy
magazynéw materiatdw mineralnych oraz odpadéw z wykopdéw i nadajg sie do
bezposredniego posadowienia.

- Wystepujgce w podtozu warunki gruntowo-wodne sg w miare korzystne pod
wzgledem wykonawstwa i eksploatacji przysztego obiektu.

- Projektowane fundamenty s$cian oporowych nalezy posadowi¢ w obrebie
gruntéw nosnych, po upewnieniu sie iz w podtozu posadowienia fundamentow
nie wystepujg grunty organiczne pochodzenia rodzimego lub nasypowego.

- Istniejgce w podiozu posadowienia fundamentéw grunty w postaci
uplastycznionych glin nalezy usungC i zastgpi¢ odpowiednio zageszczong
podsypka z pospotki lub zwiru.

- W zwigzku wystepowaniem wysokiego poziomu wod gruntowych, zostaty one
nawiercone na gtebokosci od 0,2 m do 2,60 m, a stabilizowaty sie na
gtebokosci od 0,2 m do 1,5 m od aktualnej powierzchni terenu, nalezy obnizy¢
zwierciadto wody gruntowej na czas wykonywania prac ziemnych i
fundamentowy projektowanych magazynow.

- W Swietle Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r.
poz.463) dla omawianej inwestycji przyjeto proste warunki gruntowe przy
zatozeniu usuniecia nasypow niekontrolowanych poprzez wymiane gruntu
oraz obnizenia zwierciadta wody gruntowej na czas wykonywania prac
ziemnych i fundamentowy projektowanych magazynéw.

- Na podstawie normy PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogdlne.”, projektowang inwestycje zalicza sie do Il
kategorii geotechniczne.

str. 7



- Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy zachowac¢ gtebokos¢ przemarzania
min. 1,0 m ponizej powierzchni terenu.

6.2 Sposob posadowienia

e Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych dla omawianej inwestycji ustala sie 1l kategorie
geotechniczng, przyjmuje sie proste warunki gruntowe.

e Zaprojektowano posadowienie bezposrednie scian oporowych.

e Zaprojektowano wzmocnienie podfoza gruntowego — wymiana gruntu.

e Wzmocnienie podfoza gruntowego pod fundamenty $cian oporowych jak réwniez pod
plyte betonowg magazyndw projektuje sie przez wykonanie nasypu budowlanego
(wymiana gruntéw stabono$nych i zastgpienia warstwami no$nymi). Projektuje sie
catkowitg wymiane nasypow niekontrolowanych oraz warstw gliny piaszczystej w
stanie miekkoplastycznym.

e Do budowy nasypu stosowac grunt dobrze zageszczalny (Cu>4-6; Cc=1-3) np.
piasek Sredni, pospétka. Zageszcza¢ warstwami < 30cm réwnomiernie na catej
powierzchni do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98 oraz E2280 MPa, 10<2,2
(w poziomie posadowienia).

o W zwigzku wystepowaniem wysokieqgo poziomu wdd gruntowych, zostaty one
nawiercone na gtebokos$ci od 0,2 m do 2,60 m, a stabilizowaty sie na gtebokosci od
0,2 m do 1,5 m od aktualnej powierzchni terenu, nalezy obnizy¢ zwierciadto wody
gruntowej na czas wykonywania prac ziemnych i fundamentowy projektowanych
magazynow.

e W przypadku stwierdzenia, na etapie realizacji inwestycji, warunkéw gruntowych
gorszych od przyjetych wymagana bedzie konsultacja geologiczna.

e W przypadku stwierdzenia warunkow gruntowo-wodnych odbiegajacych od przyjetych
w projekcie nalezy powiadomic¢ projektanta celem ewentualnego przeprojektowania
fundamentéw.

o Wykopy, ewentualne zageszczenie podsypki powinny podlega¢ odbiorowi przez
Inspektora Nadzoru w oparciu o pozytywne wyniki badan geologicznych wykonane
przez uprawnionego Geologa.

e Obcigzenia klimatyczne przyjeto wg PN-EN dla $niegu jak dla strefy Ill, dla wiatru jak
dla strefy Il. Gteboko$¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 jak dla Il strefy:
hz=1,0 m.

o Wszystkie prace wykonywa¢ nalezy zgodnie =ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze zachowujgc przepisy BHP, oraz przepisy
przeciwpozarowe. Materialy zastosowane do budowy powinny posiada¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacy je
do stosowania w budownictwie.

UWAGA: PO WYKONANIU ROBOT ZIEMNYCH SPRAWDZIC ZAISTNIALE WARUNKI
GRUNTOWO-WODNE | W RAZIE ICH NIEZGODNOSCI Z UZYSKANYMI PARAMETRAMI
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

Poziom odniesienia (proj. nawierzchnia betonowa):  + 0.00 = 18,42 m n.p.m.
Poziom posadowienia fundamentow: -1,10=17,32 m n.p.m.

Nalezy przeprowadzi¢ odbiér wykopdw w poziomie posadowienia fundamentow.

W przypadku wystepowania gruntdw nienos$nych nalezy dokona¢ wymiany gruntu pod
fundamentowymi $cian oporowych oraz nawierzchni magazynéw. Wymiany nalezy dokonac
przez usuniecie gruntu nienosnego do poziomu wystepowania gruntéw nosnych, a nastepnie
wykona¢ nasyp budowlany. Kazdg warstwe nalezy zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1s=0,98. Dno wykopu fundamentowego nalezy chroni¢ przed
zalaniem wodg opadowg lub gruntowa. W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntéw
spoistych (ich uplastycznienie) nalezy je wybra¢ i zastgpi¢ chudym betonem. Ostatnig
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warstwe gruntu o grubosci 0,2-0,3m =zaleca sie zdjg¢ recznie bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu. Rozmoczone lub rozrobione grunty nalezy usung¢ z dna wykopu i
zastgpi¢ chudym betonem. Nalezy przeprowadzi¢ odbiér wykopow w poziomie posadowienia
fundamentéw. Rozpoczecie robot przy wykonywaniu fundamentéw moze nastgpi¢ dopiero
po odbiorze podfoza.

UWAGA!

Wykopy pod nawierzchnie projektowanych magazynéw oraz fundamentéw S$cian
oporowych beda prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego muru
oporowego placu skiadowego do magazynowania odpadow biodegradowalnych.
Istniejacy mur betonowy wykonany jest z prefabrykowanych betonowych blokéw o
wymiarach 120x60x60 cm i wysokosci 2,40m od poziomu terenu oraz posadowiony
jest bezposrednio na istniejacej nawierzchni z ptyt zelbetowych JOMB.

W zwigzku z powyzszym projektowane zamierzenie budowlane powoduje konieczno$é
rozebrania istniejacego muru oporowego z betonowych blokéw na czas budowy
magazynoéw materialow mineralnych oraz odpadow z wykopoéw, a nastepnie
odtworzenie muru oporowego placu skiadowego do magazynowania odpadow
biodegradowalnych.
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Dokumentacja badari podtoza gruntowego
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Dokumentacja badari podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanych magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopéw
na terenie oczyszczalni sciekéw w Stupsku
Stupsk, ul. Sportowa 73, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewédztwo pomorskie

Spis zatacznikow

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500
2. Karty dokumentacyjne otworéw
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Dokumentagia badari podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanych magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopow
na terenie oczyszczalni sciekow w Stupsku
Stupsk, ul. Sportowa 73, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewédztwo pemorskie

1. Dane ogélne

1.1. Zatozenia projektowe

Prace terenowe oraz opracowanie dokumentacji badan podtoza zostato zlecone przez
firme ,Wodociggi Stupsk” Sp. z 0.0., z siedziba w Stupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1.

Na podstawie wykonanych w terenie prac, miaty by¢ w niej okreélone warunki gruntowo-
wodne dla potrzeb projektowanych magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadéw z
wykopéw, na terenie oczyszczalni $éciekéw, zlokalizowane w Stupsku przy ul. Sportowej 73, na

dziatce nr 59.

1.2. Zakres planowanych prac i badan

Zleceniodawca okreslit, iz w celu uzyskania rozpoznania nalezy wykona¢ 2 otwory
geotechniczne do gtebokosci 3,0 m opisacd litologie gruntéw oraz okresli¢ ich stan.
Na podstawie badan terenowych dokumentacja miata zawieraé opis warunkéw gruntowo

—wodnych dla wtaéciwego zaprojektowania i wykonania projektowanego obiektu.

2. Podstawa prawna wykonania prac

Podstawg prawng wykonania dokumentagji jest:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) ze zmianami.

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z nastepujgcymi normami:

- PN-88/B-4481 — Grunty budowlane; Badania prébek gruntu,

- PN-B-04452- Geotechnika; Badania polowe,

- PN-B-02479: 1998 — Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogdlne,

- PN-B-06050: 1999 — Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogélne,

3. Lokalizacja terenu badan

Obszar objety rozpoznaniem znajduje sie w pdtnocnej czesci miasta Stupska, na dziatce nr

& GEOLOGIA WWW.MKGEOLOGIA PL
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Dokumentacja badari podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanych magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopéw
na terenie oczyszczalni sciekéw w Stupsku
Stupsk, ul. Sportowa 73, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewédztwo pomorskie

59, na terenie oczyszczalni sciekéw.

Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w obrebie tarasu
nadzalewowego rzeki Stupi.

Powierzchnia terenu w miejscu przeprowadzonych badar jest praktycznie ptaska, przy

rzednych zmieniajacych sie od 18,40 m n.p.m. do 18,47 m n.p.m.

5. Budowa geologiczna

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem wystepuja
grunty jednorodne genetycznie o zmiennej litologi i o zréznicowanych wartosciach parametréw
geotechnicznych.

Pod warstwg gleby i niekontrolowanych nasypéw o migzszosci dochodzacej do 0,7 m,
nawiercono mineralne utwory spoiste, wyksztatcone w postaci glin pylastych, glin piaszczystych i
piaskéw gliniastych. W ich obrebie na gtebokosci od 1,9 m do 2,6 m nawiercono przetawicenie
piaskami srednimi z domieszkami zwiru i gliny.

Szczegbétowg budowe geologiczng terenu oraz rozprzestrzenienie poszczegélnych

warstw litologicznych przedstawia przekréj geotechniczny (zatgcznik nr 4).

6. Warunki wodne

Podczas prac terenowych prowadzonych jesienig, przy stanach wdd zblizonych do
srednich, nawiercono wody podziemne w postaci swobodnego i napietego zwierciadta. Zostaty
one nawiercone na gtebokosci od 0,2 m do 2,6 m, a stabilizowaty sie na gtebokosci od 0,2 m do
1,5 m od aktualnej powierzchni terenu.

Gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej odnosi sie do dnia, w ktdrym wykonywane
byly wiercenia i moze ulegaé wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnoéci opadéw i/lub
tajania $niegdw oraz poziomu wahan rzeki Stupi.

Wartosci wspoétczynnika filtragji k dla tych gruntéw wynosza:

Litologia gruntu Warto$¢ wspotczynnika Filtracji k przei::las;ac::;oéci
Piaski $rednie 10° - 10" m/s dobry
Gliny, gliny, gliny pylaste 10°-10%m/s pét przepuszczalne
Piaski gliniaste 10°-10"m/s stabo przepuszczalne
Zrédto: , Hydrogeologia ogdlna”, Z Pazdro, Wyd. Geologiczne, W-wa 1990 r.
& CEOLOGIA WWW.MKGEOLOGIA.PL
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Dokumentacja badari podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanych magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopéw
na terenie oczyszczalni sciekéw w Stupsku
Stupsk, ul. Sportowa 73, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewédztwo pomorskie

7. Zakres i przebieg badan

7.1. Prace geodezyjne

Otwory geotechniczne wyznaczone zostaty przez Zleceniodawce.

Rzedne terenu, w miejscu wykonania otworéw odczytano z mapy sytuacyjno -
wysokosciowej udostepnionej przez Zleceniodawce.

Lokalizacje wykonanych otworéw geotechnicznych naniesiono na mape dokumentacyjna
w skali 1:500 (zatacznik nr 1).

7.2. Badania terenowe

Badania podtoza gruntowego przeprowadzono 29 listopada 2024 roku pod nadzorem
mgr Karoliny Nowakowskiej.

Otwory geotechniczne zostaty wyznaczone przez Zlecajgcego, w taki sposéb, aby okresli¢
uktad warstw i wtasciwosci podtoza, istotnego dla potrzeb planowanej inwestycji.

W czasie trwania robdt okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. Wykonane
otwory pozwolity na opisanie litologii gruntéw oraz okreslenie gtebokosci zalegania
poszczegdlnych warstw, a takze zmierzenia gtebokosci zwierciadta wody podziemnej w
otworach.

Rozpoznanie warunkdéw gruntowo-wodnych ma charakter punktowy, a okreslenie
rodzaju, stanu gruntu oraz przelotu poszczegélnych warstw dotyczy wytacznie miejsc, w ktérych
wykonano wiercenia. Przekréj geotechniczny opracowano w celu graficznego przedstawienia
budowy podtoza, w miejscu wykonanych badan.

Otwory geotechniczne zostaty zlikwidowane urobkiem.

7.3. Prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikéw prac terenowych wykonano mape dokumentacyjng z naniesiong
lokalizacjg otwordw geotechnicznych. Sporzadzono karty otworéw oraz przekrdj geotechniczny,
na ktérym grunty o podobnych wtasciwosciach Fizycznych i mechanicznych (odksztatcalnosci i
wytrzymatosci) pogrupowano w pakiety. Parametry wytrzymatosciowe poszczegélnych pakietéow
przedstawiono na zatgczniku nr 3.

Dokumentacje badan podtoza gruntowego sporzadzono w wersji papierowej (3 egz)

4 GEOLOGIA WWW MKGEOLOGIA PL
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Dokumentacja badarn podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanych magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopow
na terenie oczyszczalni sciekéw w Stupsku
Stupsk, ul. Sportowa 73, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewddztwo pomorskie

oraz w postaci dokumentu elektronicznego, ktére zostaty przekazane Zleceniodawcy.

8. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono w oparciu o analize warunkéw terenowych i ich
interpretacje. Przekréj geotechniczny przedstawiono na podstawie genezy, litologii oraz
parametréw identyfikacyjnych gruntu, okreslonych podczas prac terenowych.

Dla wystepujacych w podtozu gruntéw okreslono parametry identyfikacyjne. Dla
gruntéw spoistych stopief plastycznoéci I, natomiast dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia lp.

W podtozu budowlanym wydzielono 3 pakiety (la, IIb i IlIb) réznigce sie miedzy sobg

wtasciwosciami fizyczno-mechanicznymi, oraz litologia i geneza.

8.1. Podziat na pakiety geotechniczne

Pakiet la - wydzielony w oparciu o gleby i niekontrolowane nasypy, utworzone z namutu,
piasku sredniego, gruz, kamieni i smieci. Nie mogg wystepowa¢ w podtozu fundamentéw i
posadzek projektowanego obiektu.

Pakiet 1Ib — stanowia go nieskonsolidowane gliny zwatowe (grunty spoiste grupy ,,B")
wyksztatcone w postaci glin pylastych, glin piaszczystych i piaskéw gliniastych. Grunty te
wystepujg w stanie migkkoplastycznym i plastycznym od 1,=0,63 do 1,=0,42 (pakiet lIb1 - I =
0,49), w stanie plastycznym (pakiet IIb2 - I, = 0,31) oraz w stanie twardoplastycznym od 1,=0,18
do 1,:=0,16 (pakiet lIb3 - 1™ = 0,17). Grunty te nalezg do wysadzinowych i posiadajg zréznicowane
wartosci parametréw geotechnicznych, poprawiajgce sie wraz ze spadkiem wilgotnosci i
wartoséci stopnia plastycznosci.

Pakiet Illb - wydzielony w oparciu o piaski érednie i piaski érednie zaglinione,
wystepujgce w stanie sredniozageszczonym (pakiet Illb — 1,=0,35) S3 to nie wysadzinowe lub
watpliwe pod wzgledem wysadzinowym grunty, charakteryzujgce sie obnizong nosnoscia.

Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich pakietow naniesiono na przekrdj geotechniczny
(zatgcznik nr 4), natomiast obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych pakietéw

geotechnicznych przedstawia zatgcznik nr 3.

& GEOLOGIA WWW.MKGEOLOGIA.PL
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Dokumentacja badari podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanych magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopéw
na terenie oczyszczalni sciekéw w Stupsku
Stupsk, ul. Sportowa 73, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewédztwo pomorskie

9. Podsumowanie

9.1. Rozpoznanie geotechniczne przeprowadzono w Stupsku, przy ul. Sportowej 73, na
terenie oczyszczalni éciekdw, na dziatce nr 59.

9.2. Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem
wystepuja grunty jednorodne genetycznie o zmiennej litologi i o zréznicowanych wartosciach
parametréw geotechnicznych.

9.3. Podczas prac terenowych prowadzonych jesienig, przy stanach waéd zblizonych do
$rednich, nawiercono wody podziemne w postaci swobodnego i napietego zwierciadta. Zostaty
one nawiercone na gtebokosci od 0,2 m do 2,6 m, a stabilizowaty sie na gtebokosci od 0,2 m do
1,5 m od aktualnej powierzchni terenu.

9.4. Gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej odnosi sie do dnia, w ktérym wykonywane
byty wiercenia i moze ulegaé¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw i/lub
tajania $niegdw oraz poziomu wahan rzeki Stupi.

9.5. Gtebokos$¢ przemarzania gruntéw na terenie Stupska wynosi 1,0 m. W strefie tej

wystepujg wysadzinowe gleby, niekontrolowane nasypy oraz gliny pylaste.

10. Zalecenia

10.1. Bez wzgledu na wybrany sposdb posadowienia projektowanego obiektu, nalezy
sprawdzi¢ stany graniczne zgodnie z obowigzujgcymi normami.

10.2. W przypadku, gdy ktérys ze standw granicznych nie zostanie zachowany, zaleca sie
rozpatrzy¢ mozliwosé czeSciowej wymiany gruntéw i posadowienie projektowanego obiektu na
zageszczonym piaszczysto — zwirowym nasypie budowlanym.

10.3. Nasyp budowlany nalezy zageszcza¢ warstwami, przy zachowaniu optymalnej
wilgotnoséci, do uzyskania wymaganego przez projektanta wskaznika zageszczenia.

10.4. Podczas prowadzenia prac ziemnych w miesigcach jesienno-zimowych obfitujacych
w opady, zwraca sie uwage na koniecznoéé chronienia dna wykopéw przed rozmakaniem i
przemarzaniem, co moze doprowadzi¢ do pogorszenia parametry geotechniczne gruntow.

10.5. Z wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych, nalezy liczy¢ sig z potrzebg obnizenia
zwierciadta wody.

10.6. Ze wzgledu na wystepowanie w strefie przemarzania utworéw wysadzinowych,
zaleca sie ich usuniecie z bezposredniego podtoza drog dojazdowych, parkingdow, podjazdow,

chodnikdw itp. i zastgpienie ich odpowiednio zageszczona podsypka piaszczysto-zwirowsa.

AV 4 GEOLOGIA WWW MKGEOLOGIA PL
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Dokumentacja badari podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanych magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopow
na terenie oczyszczalni sciekéw w Stupsku
Stupsk, ul. Sportowa 73, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewddztwo pomorskie

10.6. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w normie

PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. Geotechnika - roboty ziemne —wymagania ogdélne.

Opracowata: mﬂr,K'é rolina Nowakowska

MK#QY GEOLOGIA

Karolina Nowakowska
76-200 Siupsk ul Jana Pawta Il 1 pok. 228
1. 60

109 021
bluro@mkgeolngia pl www.mkgeologia.pt
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Zatacznik nr: 2

MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl
tel. /+48/604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 Chats Wakonana. 2024-41-27
. s . : Sporzadzit(a):
Temat: Projektowane magazyny materiatéw mineralnych oraz Rzed”;j 1847 mn.p.m. mg?Grzggoz"r(dogvakwski
odpadéw z wykopow v Sprawdzit(a):
Adres: Stupsk. ul. Sportowa 73, dziatka nr 59 ° o mar Karolina Nowakowska
3 D | o 2) Q 4 3
3 2|9 8 I @ | 2
s 5 || Z Opis gruntu £ & ® Sonda dynamiczna SD10
IR &% z =
i o O|= 4 2= al 2 O
¥ B: T Nas niek (namut S S0k kamieni [ smieci), | 13
] 05 Nasyp niekontrolowany (kamienie z dom.
0, iy m| la
] namutu i $mieci), brunatny
1 _: 0,8 Glina pylasta, brazowoszara mwllb3 0,16
10,2 Glina piaszczysta, brazowoszara w |lIb1 0,46
2
109 Piasek gliniasty z dom. zwiru, szary w lib1 0,42
260 | ]
RV
10,2 Piasek $redni, szary m  IlIb
10,2 Piasek gliniasty z dom. zwiru, szary mwllb3 0,18
Glebokos¢: 3,0
Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Déta Wykonana: 2024-41-27
: I . : Sporzadzit(a):
Temat: Projektowane magazyny materiatéw mineralnych oraz Rzed”;j 1840 mn.pm. mg?Grzggoz"r(dogvakwski
odpadéw z wykopow v Sprawdzit(a):
Adres: Stupsk. ul. Sportowa 73, dziatka nr 59 ° . marKarolina Nowakowska
3 O | o E Q 3 3
= 8|8 2 g | 2 2
s 5 |S|R| Opis gruntu £ gl ®| 2 Sonda dynamiczna SD10
g 8 &£/83 8¢l 2| €
a o O o 2a| 2 a
0,1 Gleba, brunatna W la
Nasyp niekontrolowany (piasek $redni z
104 w la
8 dom. gruzu), brunatny
10,2 Y |wlib1 0,63
. piaszczystej-zielonoszary
. mwllb3 0,16
11,0 Glina pylasta, brazowoszara
1,50 1 w b2 0,31
RE
I;_\T1;,90 10,2 Glina piaszczysta, brazowoszara w |lIb1 0,46
2? 04 Piasek sredni, szary m lilb
_: 0,5 Piasek sredni z dom. gliny, szary m b
10,2 Piasek gliniasty z dom. zwiru, szary mwllb3 0,18

Gtebokos¢: 3,0

MKy GEOLOGIA

Karolina Nowakowska

76-200 Stupsk, ul. Jana Pawla I 1 pok. 228
tel. 604 109 021
biuro@mkgeologia.pt www. mkgealogia.pl
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Przekroj 1-1

Rzedna na
mn.p.m. mnp.m.
204 r20
19 F19
NN (Nm)
18- F18
174 7
16+ F16
odleglosci w [m] 14,50
glebokoSt w [m] 30 30
data wykonania_ 2024-11-27 2024-11-27
SYMBOLE UZYTE NA KARTACH YJNYCH OT
| PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH
Symbole gruntéw budowlanych wg normy PN-86/8-02480
GRUNTY NASYPOWE GRUNTY ORGANICZNE (SRUIMTY RODAME

H-grunt préchniczny lom>2%
Nm - nam

Gy - gytie Cal0B5Y

T- tarfy lom>30%

WB - wegiel brunatny

WK - wegiel kamienny

NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

Znaki dodatkowe dotyczqce apiséw gratow

+ domieszki

J praswarstwienis
/ napegraniczu
bet beton

2uz zezel

MINERALNE NIESKALISTE

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumasz

KRg - rumosz gliniasty

KO- otozaki

Py - piasek gliniasty
Tlp- pyt piaszezysty
T-pyt
Gp-glina piaszczysta
G-glina

Grr-glina pylasta

Z-zwir Gpz- glina piaszzysta zwigzla
2g-2wir glinissty Gz- glina 2wiezta
Po - pospotka Gmz- glina pylasta zwigzta

Pag - pespéka gliniasta Ip-it piaszczysty

Pr- piasek gruby
Ps - piasek éredni

Pd- pissek drobry
P~ piasek pylasty

I~ it pylasty

Znaki uzvte na przekrojach i kartach dokumentacyinych o bworéw

STAN GRUNTOW WILGOTNOSC ZWIERCIADEO WODY
N Q ZWARTY (2w ' USTABILIZOWANE
D POLTWARTY (pow) | ' MAL WILGOTNY
% TWARDOPLAST YCZNY (Epl] ! NAWIERCONE
& | @|"__Prastvczny L | meusmanzowane
£ '@ | MIERKOPLASTY Y mpl_| I WCOTHY
e PEYIIY (o] = SWOBGDNE
Bl LUz fin) ? WYSIEKI WOD
5 |2 Srepmozaceszczony fizgl ” MOKRY T | STER wETEonaNA
5[] zaceszczony gl WYSIEKOW WODY
Kolory usyte na przekrojach
Nigkontrolowane Piaskipylaste P y -
I:I nasypy NN I:I Piaskidrobne Pd Snfyspesaer S
Nmauly Nm Piaski rednie Ps . e
Rysunek: o .
vGEOLOG\A Przekrdj geotechniczny

Rodzaj opracowania:

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Temat: Projektowane magazyny materiatéw mineralnych

oraz odpadéw z wykopow
Stupsk, ul. Sportowa 73, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk
powiat stupski, wojewédztwo pomorskie

Opracowata:  iqr karoling Nowakowskd' /.~

[Nr archiwalny: A3205/2024 | Data: 11.2024‘ Ska!a-}j—fsgﬁ | Zatacznik nr4
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8 Ukiad konstrukcyjny

Zatozenia obliczeniowe

Obliczenia wykonano na podstawie Polskich Norm, norm branzowych, wytycznych oraz
innych przepiséw. Zakres oblicze obejmuje ustroje konstrukcyjne, dla ktérych konieczne
jest sprawdzenie standw granicznych no$nosci i uzytkowania.

Prace projektowe wykonano przy zatozeniu statosci ukfadu statycznego. Obliczenia
przeprowadzono metodg standw granicznych nosnosci i uzytkowania stosujgc Polskie
Normy.

Konstrukcja $cian oporowych zelbetowych magazynow:
e zostala zaprojektowana jako ptytowo-kgtowa, ze swobodng gorng krawedzig o
schemacie wspornikowym, ptyta $cienna (pionowa) jest wspornikiem zamocowanym
w plycie fundamentowej (poziomej), Sciana oporowa obcigzona jest gtéwnie parciem
gruntu.
Konstrukcja nawierzchni magazynow materiatow mineralnych oraz odpadow z wykopow:
¢ konstrukcja nawierzchni typu sztywnego,
e plyta nosna betonowa zbrojona o zmiennej grubosci od 32cm do 25cm ze spadkiem
podtuznym wynoszacym 0,5% na podbudowie betonowej oraz kruszywowej.

Obciazenia:
Do obliczen konstrukcji przyjeto nastepujgce obcigzenia:
e obcigzenie charakterystyczne gruntu $niegiem przyjeto (lll strefa) — 1,20 kN/m?
cisnienie charakterystyczne predkosci wiatru - |l strefa - 0.42 kN/m?
obcigzenie nawierzchni magazynow od kot pojazdéw: obcigzenie punktowe V=60kN
obcigzenia od warstw podbudowy oraz nawierzchni betonowej magazynow 6,0 kN/m?
obcigzenie s$cian oporowych magazyndéw parciem zasypki — piasek, ziemia z
wykopow o wartosci 18,0 kN/m3, przy kacie tarcia wewnetrznego 30°.
Do obliczeh zebrano obcigzenia wymienione oraz wykonano je zgodnie z obowigzujgcymi
normami, a takze wiedzg techniczng. W obliczeniach dla przyjetej geometrii konstrukcji
sprawdzono SGN i SGU. Oba stany graniczne nie zostaty przekroczone. Sprawdzone
zostato rowniez osiadanie. Nie przekroczono dopuszczalnych wartosci normowych.
Konstrukcja zostata zaprojektowana poprawnie.
Do obliczen wykorzystano nastepujgce normy:
e PN-EN 1990:2004 ,Podstawy projektowania konstrukc;ji”
e PN-EN 1991-1-1:2004 ,Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach”
e PN-EN 1991-1-3:2005 ,Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne —
Obcigzenie sniegiem”
e PN-EN 1991-1-4:2008 ,Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne —
Oddziatywania wiatru”
e PN-EN 1992-1-1 ,Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguly dla
budynkow”
e PN-EN 1997-1 ,Projektowanie geotechniczne.
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Sciana oporowa

Geometria
0.20
17
E
E
i
= ] = =}
[ o [

= = = =

: -— — e

= |— T

20 1.80
2,40
"

Wysokoéé Sciany H [m] 3.10
Szerokos$é¢ $Sciany B [m] 2.40
Diugos$¢ Sciany L [m] 48.45
Grubos$¢ gdérna Sciany Bs [m] 0.30
Grubos$¢ dolna $ciany Bo [m] 0.30
Minimalna gitebokos$¢é posadowienia Dunin [m] 0.90
Odsadzka lewa B: [m] 0.30
Odsadzka prawa Bs [m] 1.80
Minimalna grubo$¢ odsadzki lewej A [m] 0.30
Minimalna grubos$¢ odsadzki prawej Az [m] 0.30
Maksymalna grubo$é podstawy Ag [m] 0.30
Kat delta [°] 0.00
Materialy
Klasa betonu C30/37
Klasa stali RB500
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretdéw zbrojeniowych éciany ¢ [mm] 12.0
Srednica pretéw zbrojeniowych podstawy ¢ [mm] 12.0
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Warunki gruntowe

str. 24




3.10 m

3.10 m

PR A s Ay 0.B0 M
T iiiiiri i s are]| 020 M
e I
0.40 m
Warstwa Nazwa gruntu Migzszosé p = OGN Cy (™ M) Mg (»
[m] [t/m3] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Piasek drobny, 3.10 1.80 29.43 0.00 53020.54 42416.25
piasek pylasty
2 Grunt spoisty typu B 0.80 2.02 16.00 28.00 38142.81 28614.26
3 Grunt spoisty typu C 0.20 2.00 13.00 22.00 26682.77 16006.46
4 Grunt spoisty typu D 0.90 2.08 13.00 25.00 30000.00 24000.00
5 Piasek gruby, piasek 0.40 1.83 32.00 0.00 80548.89 72493.99
S$redni
Metoda okres$lania parametrdéw geotechnicznych B
Parametry zasypki
Nazwa gruntu Piasek drobny, piasek pylasty
p [t/m3] 1.80
du (™ [°] 30.00
Cy (™ [kPa] 0.00
Obcigzenia
— ]
Nr Rodzaj Wartosé Xpocz [m] Xkon [m] Ymin Ymax
1 Naziom gdéra [KN/m2] 6.00 - - 0.90 1.20

Parcie zasypki
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Wypadkowe parcie zasypki na $ciane oporowa wynosi 49.65 kN/m

—

I

Wypadkowy odpdr zasypki wynosi 2.86 kN/m

0.90
0.90

£.36 kM/mz ﬁ

2.88 kM/m2

Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci gruntu

Nos$no$¢ gruntu bezposrednio pod ptyta fundamentows.

Noé$nosé jest OK. G = 167
Nos$nos$¢ na stropie warstwy
No$nos¢ jest OK. G = 189
No$nos¢ na stropie warstwy
Noé$nos¢é jest OK. G = 195
Nos$nos$¢ na stropie warstwy
No$nos¢ jest OK. G = 224

.71
3:
.72
4:
.39
5:
.36

kN

kN

kN

kN

<

<

<

IN

m*an

m*an

m*an

m*an

0.

81 * 357.

.81 * 264.

.81 * 305.

.81 * 669.

= [=1
— i
] [l
78 289.
33 214.
44 247.
87 542.

80

11

41

60

kN.

kN.

kN.

kN.
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Naprezenia pod piyta fundamentowa

120.54 kMN/m2

2.40

[ —

>-—

Naprezenia w narozach piyty fundamentowej.
Warto$é¢ g1 = 19.21 kN/m?
Wartosé¢ gz = 120.54 kN/m?

Wymiarowanie zbrojenia

19.21 kN/m2

Element Moment [kNm] Zbrojenie wyliczone Zbrojenie przyjete [cm?]
[cm?]

Sciana 46.50 4.51 9.04

Podstawa z lewej 4.20 3.77 4.52

Podstawa z prawej 45.48 4.41 9.04
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0.30

{__1 O T v _:| =
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4812 mmiimh | =226 ~m
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o
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R
aon
{56}
g -+
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-
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(3]
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-
+ |E
S
e
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S0

(4)4 $12 mm/1mb

(3)4 12 mm/tmb (4)4 $12 mm/1mb

ZESTAWIENIE STALI NA 1 mb

i DLUGDSC | ILOSC DLUGOSC OGOLEM [m]
2 [mnim] [cm] [=zt] b 10 b 12
@ 238 4 9.44
z a 433 4 T.52
3 12 218 4 B.64
4 a 288 4 1.44
5 ] 100 b 28.00
T
8
DLUGDSC RAZEM [m] 26.00 47.04
MASA JEDNOSTKOWA [kg/mbl] 0.617 0.888
MASA DGOLEM [kg] 16.04 4.7
MASA RAZEM [kl 7.8
MASA STALI DLA 48 m SCIANY WYNOSI G = 2801 kg.

Statecznosé¢ fundamentu

Statecznos$é na obrét

Statecznos$é OK. Moy = 55.31 kNm/m < me*My, = 0.90 * 156.86

Statecznosé na przesuw
Przesuw na styku fundamentu i gruntu

= 141.17 kNm/m

Obliczenie statecznos$ci z uwzglednieniem wspdiczynnika tarcia gruntu pod

podstawg fundamentu.
Stateczno$é OK. Qi = 47.63 kN/m
Stateczno$é OK. Qir = 47.63 kN/m

INIA

m*Q¢r = 0.95 * 80.93 =

m*Qce

0.95 * 90.03

76.88 kN/m
85.53 kN/m
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Osiadanie

Stateczno$é OK. Qir = 47.63 kN/m < m*Q¢e = 0.95 * 93.75 = 89.06 kN/m

fundamentu

Osiadania

Osiadania wtdérne =

Osiadania

pierwotne

catkowite

0.

= 0.0043 cm

0000 cm

= 0.0043 cm

Przechytka = 0.002945 rad
Stosunek réznicy osiadan $Sciany jest dopuszczalny i wynosi 0.0029 < 0.006
Warunek naprezeniowy 0.3 * G, = 0.3 * 69.59kN/m? = 20.88 kN/m? > 6,4 = 17.61

kN

Gtebokosé,

/m?

Rozklad naprezen pod $cianka

55.75 kN/m2

24.88 kN/'m2

20.63 kN'm2

36.21 kNim2

41.09 kN'm2

45.98 kN'm2

50.86 kN'm2

60.84 kN/'m2

Tabela z wartos$ciami:

15.89 kN'm2

19.89 kN/m2

w [ 2] = e
in ] w ] W ER
[ (=) on L] L] —

b b
i o
=] =

5.90

na ktérej zachodzi warunek wytrzymaltosciowy = 6.10 m

52.31 kN/m2

44.20 kN'm2

36,60 kNfm2

25.60 kN/'m2

22.05 kN'm2

19.32 kN'm2

17 1T kN'm2

20.31 kN'm2

58.23 khim2

57.43 kN/m2

Nr |H [m] oz [kN/m2] ozs [kN/m2] ozp [kN/m2] Suma = Ozs+0z [kN/m2]
0 0.90 15.89 15.89 42 .34 58.23
1 0.98 16.69 15.89 42 .33 58.21
2 1.14 18.29 15.84 42.20 58.03
3 1.30 19.89 15.67 41.76 57.43
4 1.46 21.50 15.36 40.92 56.28
5 1.62 23.10 14.91 39.73 54.65
6 1.80 24.88 14.28 38.04 52.31
7 1.99 26.81 13.53 36.06 49.59
8 2.17 28.72 12.81 34.14 46.95
9 2.35 30.63 12.06 32.14 44.20
10 2.53 32.53 11.34 30.22 41.56
11 2.71 34.44 10.67 28.41 39.08
12 2.90 36.21 10.00 26.65 36.66
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13 3.10 37.84 9.37 24.96 34.33
14 3.30 39.47 8.79 23.42 32.22
15 3.50 41.09 8.27 22.03 30.31
16 3.70 42.72 7.80 20.78 28.58
17 3.90 44.35 7.37 19.64 27.01
18 4.10 45.98 6.99 18.61 25.60
19 4.30 47.61 6.63 17.67 24 .31
20 4.50 49.24 6.31 16.82 23.13
21 4.70 50.86 6.02 16.03 22.05
22 4.90 52.49 5.75 15.32 21.07
23 5.10 54.12 5.50 14.66 20.16
24 5.30 55.75 5.27 14.05 19.32
25 5.50 57.38 5.06 13.49 18.55
26 5.70 59.01 4.87 12.97 17.83
27 5.90 60.64 4.69 12.48 17.17
Legenda:

H [m] gtebokos$sé liczona od poziomu terenu

oz [kN/m2] naprezenia pierwotne

ozs [kN/m2] naprezenia wtérne

oz [KN/m2] naprezenia dodatkowe od obcigzenia wlasnego

Przemieszczenia korony s$ciany

Przemieszczenie wzgledne wywolane nierdwnomiernym osiadaniem f;/H

0.006

0.0029 <

Przemieszczenie wzgledne wywolane odksztalceniem elementu zelbetowego f,/H

= 0.001

Sumaryczne ugiecie korony s$ciany f = fi+f, = 0.91 cm + 0.57 cm =1.48 cm

0.015*H

Najniekorzystniejszy 1uk

8

> 8

<
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Charakterystyka 1uku:
Xsr = —0.65 m; ysr = 11.00 m; R = 14.17 m;

Wspdiczynniki bezpieczehstwa (pewnosci)

Fmaxmax Fmaxmin Fminmax Fminmin
1.78 1.86 1.45 1.53

Objeto$é gruntu lezacego wewnatrz danego ituku poslizgu dla 1 mb. zbocza V =
24.57 m3.

9 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

9.1 Konstrukcja scian oporowych magazynéw

Zaprojektowano $ciany oporowe zelbetowe monolityczne wysokosci od 2,0 m do 2,07 m od
poziomu ptyty betonowej magazynow. Catkowita wysokos¢ sciany wynosi 3,10 m.

Sciany oporowe zelbetowe zaprojektowano jest jako monolityczny, katowy mur oporowy o
grubosci fundamentu 30 cm sztywno potgczony ze $ciang pionowa grubosci 30 cm z betonu
recepturowego towarowego klasy C30/37 W8 posadowiony na gtebokosci 1,10 m (minimum
1,0 m ponizej poziomu terenu) na betonie wyréwnawczym C8/10 o grubosci minimum 10 cm.
Przewiduje sie wykonanie konstrukcji scian oporowych z betonu C30/37 W8 wg PN-EN-206-
1: 2003. Klasa ekspozycji betonu to XC4, XF1, XA2, dla ktérej wymagana jest:

- Nominalna grubos¢ otuliny — chom= 50mm;

- Maksymalna wartos¢ w/c=0,50;

- Minimalna zawarto$¢ cementu — 320 kg/m3;

- Przyjeto zbrojenie stalg A-IlIN (B500SP).

Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia i ciggtos¢ uktadow zelbetowych. Elementy Zelbetowe
nalezy wylac¢ po uprzednim catkowitym przygotowaniu szczelnego, odpowiednio podpartego
deskowania.

Projektowane sciany oporowe magazynu materiatdbw mineralnych oraz odpadow z wykopow
od wewngtrz nalezy zaimpregnowa¢ dwukrotnie bezbarwng, wodng dyspersjg zywicy
epoksydowej MC-DUR 1177 WV-A.

Na dtugosci Scian zelbetowych nalezy wykona¢ dwie dylatacje pionowe, lokalizacja dylatacji
zgodnie z czescig graficzng projektu. Dylatacje nalezy uszczelni¢ obustronnie sznurem
dylatacyjnym oraz kitem uszczelniajgcym, chemoodpornym, wodoszczelnym na bazie
kauczuku polisulfidowego Mycoflex 4000 SP.

1) Wymagania dla betonu.
Wytyczne dotyczgce skiadu betonu — C30/37 W8:
o cement CEM lll klasy 42,5N zgodne z PN-EN 197-1
e mieszanka kruszyw 0/16 (PP35-38): drobne naturalne; grube famane, mrozoodporne
<5% zgodnie z PN-EN 12620 i PN-EN 206-1 (nie stosowac kruszywa z recyklingu).

2) Wiasciwosci mieszanki betonowej:

e konsystencja plastyczna S3

e ilos¢ cementu 320-550kg/m3

e wspotczynnik w/c 0,45-0,50 (stosowac plastyfikatory)

e zawartos¢ powietrza min. 4%

e stosowac¢ cement tego samego typu dla catej inwestycji, pochodzacy od tego samego
dostawcy

e utrzymac jednakowg konsystencje dla kazdej dostarczonej partii mieszanki

e utrzymac jednakowy wspétczynnik w/c dla kazdej dostarczanej partii mieszanki

e stosowac jednakowg recepture dla catej inwestyciji.
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3) Wytyczne dot. deskowania:

e deskowanie systemowe ramowe lub dzwigarowe do betonu licowego z poszyciem
gtadkim

e powierzchnia elementéw systemowych jednorodna, mozliwie duza, o statym module
pozostate wymagania:
- stosowaé ten sam rodzaj deskowania i sposéb jego przygotowania dla catej
inwestyciji
- brak przerw roboczych
- zapewni¢ czystos¢ poszycia, powierzchnia bez uszkodzen
- dobra¢ wiasciwy srodek antyadhezyjny, preparat nanosi¢ natryskowo réwnomiernie
na catej powierzchni w mozliwie najmniejszej iloci, zabezpieczy¢ przed opadami
- zapewni¢ spasowanie i szczelnos¢ na fgczeniach elementéw deskowania -
zapobieganie przed wyciekiem mleczka cementowego i zaprawy
- nalezy zapewni¢ wlasciwa dlugos¢ wkiadki/rurki dystansowej — dla zapewnienia
szczelnosci w $ciggach stosowac stozki z uszczelkg
- fazowanie naroznikdw wykona¢ z zastosowaniem listew dreikant — listwa tréjkatna
fazujgca 15/15mm
- $ciggi nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie, zachowujgc jednakowe wysokosci,
odstepy od krawedzi itd. dla catej inwestycji
- zamkniecia otworéw po Sciggach wykonaé przy uzyciu korkéw betonowych, przed
montazem korka otwory nalezy zamkngc¢ szczelnie

4) Wbudowanie mieszanki betonowej:

e wbudowanie mieszanki wykona¢ w jednym terminie, w jednej sekcji

e sposOb zageszczania mechaniczny - wibrowanie wgtebne przy uzyciu wibratorow
butawowych

e mieszanke uktada¢ warstwami 30-50cm, wibrowaé w regularnych odstepach 1,5
promienia dziatania tj. 8-10 Srednic stosowanej butawy

e przerwa miedzy kolejnymi warstwami nie powinna by¢ dtuzsza niz 15 min

e wbudowang mieszanke zabezpieczy¢ przed opadami

5) Pielegnacja:

e pielegnacja - klasa 3 zgodnie z PN-EN 13670

e rozdeskowanie wykona¢ w jednym terminie, w jednej sekcji, w najkrétszym czasie
zgodnie z PN-63/B-06251

o technika pielegnacji: ukfadanie mokrych mat na powierzchni i zabezpieczenie ich
przed wysychaniem

e ostateczny dobdr metod pielegnacji nalezy do wykonawcy robdt, zalezny jest od
okresu wbudowania mieszanki i panujgcych warunkéw atmosferycznych.

> Uszczelnienie dylatacji scian oraz plyty zelbetowej za pomoca kitu trwale
elastycznej:

Uszczelnienie nalezy wykona¢ za pomocg dwusktadnikowej, chemoodpornej,
wodoszczelnej, elastycznej masy na bazie kauczuku polisulfidowego.

Wymagania dla elastycznej masy uszczelniajgcej :

- materiat powinien by¢ certyfikowany i posiada¢ Deklaracje Zgodnosci - wysoka gestosé =
1,5 g/cm3

- twardos$¢ Shore’a A = 25

- wytrzymatos¢ na rozcigganie = 0,25 MPa

- wydtuzenie do zerwania = 300 %

- materiat dwusktadnikowy sieciujgcy w catej masie poprzez dziatanie utwardzacza

- odpornosé chemiczna potwierdzona tabele odpornosci
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Wykonanie prac:
e Przygotowanie podtoza:

Krawedzie dylatacji uksztattowanych w ptytach betonowych musza by¢ czyste, wolne od
zabrudzen dziatajagcych antyadhezyjnie takich jak oleje, smary, s$rodki szalunkowe.
Krawedzie powinny by¢ suche odpylone. W przypadku gdy krawedzie dylatacji wykonane sg
ze stali nierdzewnej nalezy uszorstni¢ za pomoca szlifierki a nastepnie dokfadnie odttuscic.
We wnetrzu szczeliny dylatacyjnej nalezy umiesci¢ elastyczny watek polipropylenowy celem
ograniczenia gtebokoéci dylatacji. Dylatacje przejezdne i przechodnie powinny miec
szeroko$¢ do 10 mm natomiast nieprzejezdne i nieprzechodnie do 30 mm. Materiat
uszczelniajgcy dylatacje w przekroju powinien mie¢ wymiary 1 : 1 w przypadku dylatacji o
szerokosci do 15 mm oraz 1 : 0,7 w przypadku dylatacji o wiekszej szerokosci.

e Gruntowanie:

Przygotowane pionowe powierzchnie boczne szczeliny dylatacyjnej powinny zostaé
zagruntowane za pomocg jedno lub dwusktadnikowej, niskolepkiej zywicy epoksydowej lub
poliuretanowej. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na dobdr materiatdbw w przypadku
nienasigkliwych powierzchni takich jak stal nierdzewna. Materiat nanosimy cienkg warstwg
przy pomocy waskiego pedzla lub specjalnego aplikatora.

Minimalna temperatura podioza oraz powietrza powinna wynosi¢ 8*C, maksymalna
wilgotno$¢ powietrza 85%.

o Wypetnienie dylataciji.

Po ok 1 godzinie od zagruntowania krawedzi dylatacji mozna przystapi¢ do jej wypetniania
za pomocg elastycznej masy uszczelniajgcej o parametrach opisanych w wymaganiach.
Uszczelniacz to materiat dwuskifadnikowy. Po doktadnym wymieszaniu obu sktadnikow
przektadamy porcje materiatu do tuby pistoletu recznego lub pneumatycznego i montujemy
aplikator o otworze dostosowanym do szerokosci szczeliny dylatacyjnej. Umieszczamy
uszczelniacz w szczelinie i dociskamy oraz wygtadzamy za pomocag wklestej szpatutki
polietylenowej. Tasmy za pomocg ktérych oklejone byly krawedzi dylatacji nalezy usungc
zaraz po zakonczeniu aplikacji uszczelniacza. Petne utwardzenie trwa ok trwa ok 24 do 48
godzin w zalezno$ci od temperatury otoczenia.

Minimalna temperatura podioza oraz powietrza powinna wynosi¢ 8*C, maksymalna
wilgotno$¢ powietrza 85%.

Materiat Gruntowanie: Mycoflex 251
Materiat Wypetnienie: Mycoflex 4000 VE / SP

Uwaga: w przypadku wykonywania dylatacji pomiedzy elementami stalowymi i betonowymi
nalezy gruntowac

Materiat Gruntowanie: Mycoflex 4100TS

Materiat Wypetnienie: Mycoflex 4000 VE/SP

9.2 Plyta betonowa zbrojona magazynéw

Nawierzchnie magazynow zaprojektowano w formie ptyty betonowej, zbrojonej o zmiennej
grubosci od 32cm do 25¢cm ze spadkiem podtuznym wynoszgcym 0,5%.
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Piyty betonowe nalezy wykona¢ z betonu wodoszczelnego C30/37 W8, zbrojonego
obustronnie siatkami Q785 (@10mm/100x100mm - B500A) oraz siatkami Q283
(#6mm/100x100mm - B500A), dozbrajane pretami @12mm (A-IlIN - B500SP) i zbrojeniem
drugorzednym z pretéw 96 (A-l - St3SX-b). Dodatkowo ptyty betonowe nalezy wykonac ze
zbrojeniem witoknami polimerowymi ASTRA Polyex Mesh 2000, dlugos¢ widkna 54mm w
ilosci 2,5 kg/m3. Siatki zbrojeniowe Q785 zbrojenia dolnego i goérnego nalezy tgczy¢ na
zaktad o dtugosci min. 50cm. Pomiedzy zbrojeniem dolnym i gérnym z siatek Q785 nalezy
zastosowac prety dystansowe w ilosci: 1,5 szt./m?.

1) Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe nawierzchni:

Zatozenia:

rodzaj nawierzchni: magazynowa: obcigzenie punktowe V=60kN

strefa przemarzania gruntu: hz=1,00m

poziom posadowieni: -1,10 m p.p.t.

klasa ekspozycji wierzch ptyty: XC4, XF1, XA2 (przyjeto dla catej konstrukc;ji)
rodzaj i wtasciwosci gruntu: wysadzinowe

grupy nosnosci podtoza gruntowego: G4

wtorny modut odksztatcenia: E2<25 MPa (PG)

dla V=60kN - E2245 MPa (WUP) E2=100 MPa (PP).

N
~

Projektowane warstwy ptyty betonowej zbrojonej, konstrukcja nawierzchni o gr.

105¢cm:

e impregnacja ptyty betonowej - MC-DUR 1177 WV-A Bezbarwna, wodna dyspersja
zywicy epoksydowej;

o Ultrametaliczny utwardzacz do posadzek betonowych — posypka BAUTECH
EXTRATOP ENDURO 7,0 kg/m?;

e Plyta betonowa zbrojona z betonu klasy C30/37 F150 W8 o grub. 32/25 cm,
zatarta mechanicznie;
2 x Folia czarna PE gr. 0,3mm uktadana na zaktad min. 30cm;
Podbudowa gorna z betonu C12/15 grub. 10 cm;

e Podbudowa dolna z kruszywa famanego Kt 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie (Is=1,0), grub. 40 cm;
Nasyp budowlany z pospotki gr. min. 30cm zageszczonej do 1s>0,98;

¢ Grunt rodzimy zageszczony.

Podbudowy zageszcza¢ warstwami rownomiernie na catej powierzchni do uzyskania
wartosci:

- wskaznik zageszczenia 1s=0,98

- wskaznik odksztatcenia 10<2,2

- wtérnego modutu odksztatcenia odpowiednio E2245 MPa (WUP), E22100 MPa (PP),
E22180 MPa (PZ).

3) Wymagania dla betonu.
Wytyczne dotyczgce skfadu betonu — C30/37 W8:
o cement CEM lll klasy 42,5N zgodne z PN-EN 197-1
e mieszanka kruszyw 0/16 (PP35-38): drobne naturalne; grube tamane, mrozoodporne
<5% zgodnie z PN-EN 12620 i PN-EN 206-1 (nie stosowac kruszywa z recyklingu).

4) Wiasciwosci mieszanki betonowe;:

konsystencja plastyczna S3

ilos¢ cementu 370-450kg/m3

wspotczynnik w/c <0,45 (stosowac plastyfikatory)

zawartos¢ powietrza min. 4%

pozostate wymagania - stosowa¢ cement tego samego typu dla catej inwestycji,
pochodzacy od tego samego dostawcy.
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e utrzymac jednakowg konsystencje dla kazdej dostarczonej partii mieszanki
e utrzymac jednakowy wspétczynnik w/c dla kazdej dostarczanej partii mieszanki
e stosowac jednakowg recepture dla catej inwestyciji.

5) Wbudowanie mieszanki betonowe;j:

e wbudowanie mieszanki wykona¢ w jednym terminie, w jednej sekcji

e sposoOb zageszczania mechaniczny - wibrowanie przy uzyciu listew wibracyjnych
¢ wbudowang mieszanke zabezpieczy¢ przed opadami.

6) Pielegnacja:

e pielegnacja - klasa 3 zgodnie z PN-EN 13670

e technika pielegnacji: ukfadanie mokrych mat na powierzchni i zabezpieczenie ich
przed wysychaniem

e ostateczny dobdr metod pielegnacji nalezy do wykonawcy robdt, zalezny jest od
okresu wbudowania mieszanki i panujgcych warunkéw atmosferycznych.

7) Dylatacje:

o Pilyte betonowg nalezy dylatowa¢ poprzez wykonanie dylatacji nacinanych
przeciwskurczowych w polach o wymiarach wedtug rys. nr KT-9 oraz:

- szczeliny skurczowe pozorne wykonac przez naciecie rowkéw o szerokosci 3-4mm
na gtebokos¢ 7-8cm,

- naciecie nalezy wykonaé 12-48 godzin od utozenia betonu,

- po 28 dniach wykona¢ poszerzenie naciecia do szerokosci 5-8mm na gtebokos¢ 3-
4cm, sfazowac naroza 5x5mm,

- przesuszyc¢ i oczysci¢ szczeliny, nastepnie wcisng¢ watek uszczelniajgcy

- wypetni¢ szczeliny kitem uszczelniajgcym, chemoodpornym, wodoszczelnym na
bazie kauczuku polisulfidowego Mycoflex 4000 VE.

9.3 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacje poziomg miedzy podbudowg a poziomg czescig Sciany oporowej wykonaé papa
termozgrzewalng. Wszystkie powierzchnie betonowe scian oporowych ponizej poziomu
terenu zabezpieczyé bitumiczno-kauczukowg jednosktadnikowg hydroizolacjg
grubowarstwowg (KMB) modyfikowang polimerami, przeciwko wilgoci i wodzie gruntowej
przesgczajgcej sie i wywierajgcej parcie hydrostatyczne (izolacja typu Sredniego), gr. min.
3mm. Wszystkie ewentualne przerwy robocze w obrebie ptyty fundamentowej — poziomej i
pionowej sciany oporowej nalezy wyposazy¢ w tasmy uszczelniajgce do przerw roboczych w
celu unikniecia powstania przeciekow w miejscu przerw roboczych. Mocowanie tasm
zgodnie z instrukcjg dostawcy. Przed betonowaniem nalezy dokona¢ odbioru poprawnosci
montazu tasm.

9.4 lzolacje cieplne i dzwieckowe
W projektowanych obiektach nie przewiduje sie izolacji cieplnych ani dzwiekowych.

10 Uwagi wykonawcze

e Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji
projektowe;.

e Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z placem budowy i jego otoczeniem.

¢ Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych i
doswiadczonych, posiadajgcych odpowiednie uprawniania oraz wiedze z zakresu
BHP.

e Teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

e Elementy i materialy z demontazu powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposob i
terminie niekolidujagcym z wykonaniem innych robot. Materiaty z rozbiorek zostang
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usuniete poza plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia
14.12.2012r. (Dz.U. 2013r. poz. 21, ze zm.). Okreslenie rzeczywistego miejsca
odwozu materiatéw przeznaczonych do utylizacji nalezy do wykonawcy. Gdy wynika
to z warunkéw i uzgodnien, materiaty z rozbiorek stanowigce wtasnos$¢ Inwestora
albo wiasciciela przebudowywanych urzgdzen obcych, zostang przetransportowane
w miejsce wskazane pisemnie przez odpowiedniego wiasciciela.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, w szczegdlnosci:

- zabezpieczenie terenu robot budowlanych, w tym ogrodzenie i wytyczenie
stref niebezpiecznych oraz oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi,

- wytyczenie przejs¢ pieszych,

- urzadzenia sktadowisk materiatdow i wyrobow oraz urobku i odpadéw
budowlanych.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, p.poz, zasadami sztuki
inzynierskiej i PB.

Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b postronnych, oznakowaé tablicami i
taSmami ostrzegawczymi.

W trakcie realizacji robot nalezy zwrécic uwage na ewentualne istniejgce kamienie
graniczne, repery wysokosciowe, aby nie zostaty uszkodzone, wzglednie usuniete.

W strefach urzgdzen podziemnych roboty ziemne wykonywaé¢ wytgcznie recznie.
Obok Zlokalizowanej infrastruktury istnieje mozliwosc¢ wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy
traktowac jako czynne.

W przypadku uszkodzenia urzgdzen obcych, uszkodzenie bezwzglednie nalezy
zgtosi¢ wiascicielowi urzgdzenia, w porozumieniu z wtascicielem dokonaé naprawy.
Wykonywac¢ podwieszenia, podparcia odkrytych urzgdzen podziemnych.

W strefie napowietrznych linii energetycznych pod napieciem zachowac skrajne
odlegtosci dla maszyn budowlanych.

W przypadku znalezisk archeologicznych wstrzymacé roboty, powiadomi¢ inwestora i
stuzby archeologiczne.

W przypadku wykopania w czasie rob6t ziemnych niewypatéw lub innych materiatéw
niewiadomego pochodzenia, wstrzyma¢ prace, powiadomi¢ inwestora oraz
odpowiednie stuzby.

Po zakonczeniu robot przywroci¢ teren do stanu pierwotnego.

Warunki techniczne wykonania robét ziemnych:

- wykopy waskoprzestrzenne sredniogtebokie (1,0-3,0m) o $cianach pionowych
wykonywac stosujgc szalowanie petne,

- wykopy plytkie (do 1,0m) zabezpieczy¢ skarpowaniem. W strefach zblizenia z
obiektami, urzadzeniami, infrastrukturg podziemna roboty ziemne wykonywaé
wytgcznie recznie,

- po wykonaniu wykop zasypywaé¢ warstwami <0,20m nadajgcym sie do
zasypania pochodzacym z urobku gruntem, rodzimym (grunt niespoisty, bez
gruzu, bez kamieni itp.). Zageszczac¢ recznie lub mechanicznie do uzyskania
wskaznika zageszczenia: 1s=1,00 dla h<0,5m p.p.t. 1s=0,97 dla h>0,5m p.p.t.

- zageszcza¢ rownomiernie na catej powierzchni. Przy zasypywaniu i
zageszczaniu zwréci¢ uwage by nie uszkodzi¢ zabudowanych elementow.

Elementy zelbetowe mozna obcigzy¢ montazowo po osiggnieciu przez beton 75 %
wytrzymatosci docelowe;.

Petne obcigzenie wszystkich elementéw moze nastgpi¢ po 28 dniach oraz/lub po
osiggnieciu 100 % wytrzymatosci docelowej.

W zaleznosci od warunkoéw pogodowych nalezy stosowaé odpowiednie dodatki do
betonu dla uplastycznienia i uodpornienia masy betonowej na wptyw niskich lub
wysokich temperatur oraz stosowaé odpowiednig pielegnacje wilgotnosciowg betonu.
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e Nalezy stosowac szalunki umozliwiajgce uzyskanie gtadkiej powierzchni betonu
(beton licowy - elewacyjny).

¢ Nie nalezy wykonywac przerwach roboczych.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw pod warunkiem zachowania
parametrow nie gorszych od wymienionych w niniejszej dokumentacji. Zamiana
wymaga akceptacji autora niniejszej dokumentacji.

e Ewentualne ubytki betonu, ,raki”, nierownosci itp. nalezy szpachlowa¢ zaprawg
mineralng do reprofilacji betonu i/lub szlifowa¢ do uzyskania gtadkiej powierzchni. W
wypadku odstoniecia zbrojenia nalezy bezwzglednie stosowaé podktad warstwy
sczepnej, zgodnie z instrukcjg producenta.

e Betonowania nie nalezy wykonywaé, gdy temperatura powietrza przekracza 35°C a
temperatura betonu jest wyzsza niz 30°C. Gdy temperatura powietrza przekracza
25°C, betonowanie moze by¢ prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych $rodkow
ostroznosci.

Nie zezwala sie na betonowanie w czasie intensywnych opadoéw deszczu.

¢ Nie zezwala sie na betonowanie kiedy temperatura powietrza spadnie ponizej 0°C
Odstoniete powierzchnie betonowe nalezy doktadnie przykry¢ arkuszami z polietylenu
w ciggu 20 minut od potozenia i zageszczenia betonu, a po uptywie kolejnych dwéch
lub trzech godzin arkusze polietylenowe nalezy zastgpi¢ grubg mokrg tkaning jutowa
pokrytg polietylenem. Gdy jest to wymagane, arkusze polietylenowe mozna
tymczasowo usuwac w zwigzku z wykonczeniem powierzchni. Tkanine jutowa nalezy
w sposob ciggty nawilza¢ wodg o jakosci okre$lonej dla betonowania, przez okres co
najmniej siedmiu dni lub wiecej. Jezeli takie bedzie zalecenie Inzyniera. Gdy
temperatury powietrza przekraczajg 30°C w ciggu dnia albo gdy niskie temperatury w
potaczeniu z duzg predkoscig wiatru mogg z duzym prawdopodobieAstwem
prowadzi¢ do przedwczesnego wysuszenia betonu, jego powierzchnie nalezy
spryska¢ preparatem btonotworczym po usunieciu tkaniny jutowej i polietylenu.
Preparaty btonotwércze na beton mogg by¢ naktadane wczesniej jako uzupetnienie
zastosowanej nawilzonej tkaniny jutowej i polietylenu zaraz po pierwszym
zmatowieniu betonu. Preparaty btonotworcze winny by¢ nakfadane urzgdzeniami
okreslonymi przez producenta preparatu. Preparaty nalezy nanosi¢ w sposob
gwarantujgcy pokrycie catej powierzchni betonu. Preparat bfonotwérczy ze
stwardniatego betonu nalezy usung¢ mechanicznie w przypadku nanoszenia na
powierzchnie betonu innych warstw np. malarskich lub tynkarskich. Niezaleznie od
wyzej wymienionych srodkéw, moze zajs¢ koniecznos¢ zapewnienia dodatkowej
ochrony poprzez zastosowanie oston przed bezposrednim dziataniem $wiatta
stonecznego i wiatru.

e Powierzchnie pokryte szalunkiem: W ciggu po6t godziny od zdjecia szalowania odkryte
powierzchnie nalezy doktadnie przykry¢ nawilzong tkaning jutowg i polietylenem, a
nastepnie poddac takiej samej procedurze, jakiej podlegajg powierzchnie odstoniete i
jaka opisana jest powyzej. Szalowanie nalezy ostoni¢ przed storicem i/lub nawilza¢ w
celu zapobiezenia dziataniu wysokich temperatur przyspieszajgcych tezenie betonu.

e W przypadku powierzchni pokrytych szalunkiem, ktére zostang odkryte, nalezy
podja¢ skuteczne i zatwierdzone kroki, majace na celu zapobiezenie wysuszaniu
betonowych powierzchni i zapewnienie wiasciwego dojrzewania betonu w czasie,
gdy wykonywane jest wygtadzenie i szlifowanie powierzchni oraz przed
zastosowaniem membran utwardzajgcych lub innych metod przyspieszajgcych
dojrzewanie betonu.

11 Uwagi koncowe

o Wszelkie rozbiezno$ci, watpliwosci oraz zmiany wynikte w trakcie budowy nalezy
wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z projektantem przed przystgpieniem do wykonania danych
robot.
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Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywa¢ f{gcznie z projektem
technicznym branzy konstrukcyjnej a takze fgcznie z wytycznymi szczegotowymi
Inwestora.

Roboty budowlane i montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, zasadami sztuki
budowlanej oraz przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu
niezbednych zezwolen formalnoprawnych oraz zgodnie z wytycznymi producentéw
materiatow i urzadzen.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac¢
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny
spetnia¢ normy bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
aprobaty).

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesc¢ projektu.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem uprawnionego
kierownika budowy. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwad
projektanta w celu uzgodnien projektowych w ramach nadzoréw autorskich.
Projektowany obiekt budowlany spetnia obowigzujgce przepisy i normy i nie ma
negatywnego wptywu na srodowisko naturalne ani nie stwarza zagrozenia wobec
zdrowia i zycia ludzi.

Wszystkie materialy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na
terenie kraju i posiada¢ niezbedne $wiadectwa ITB oraz atesty PZH.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ wg ,Warunkow technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlano — montazowych” tom 1 wyd. Arkady, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Opracowanie: inz. Janusz Czernichowski
upr. nr AN/8346/419/83 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz w zakresie
ograniczonym w specjalnosci architektonicznej

grudzien 2024 r.
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12 Uprawnienia i zaswiadczenia o wpisie do izby zawodowej

PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Stpsk, ame _2¢0T- 197,27
‘ W SLUPSKU : ‘

83

Znak:. A_N/&E'Zi—é /l'/? !

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
‘do pelnienia salﬁbé_ﬁelny&h ﬁ@iji ‘c%lmiczpych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 287 i¥§ 13 ust 1 pki. 2§6ust. 5. rozﬁorzadzem‘a Ministra Gc;)spoda_h

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie samodzielnych Tunkeji tech—
mcznvcb W budowmchme (Dz. U. Nr 8 poz. 48) stwierdza sie, ze

JAWNUSZ €G3 ,&RN_,C‘HDW-QTZ

Obywatel
- (Wymieni¢ imie — imiona i nezwisko)
II"X.H-IEF BUDDPJHTGEU‘
= : T . (Wwymieni¢ tyhi zewodowsy)

i
urodzony dris 20" listopada '3948 T w Shupsiy - )
Posiada przygotowanie zawcdoweupowama}gcedc wykonywania samodzielnej funkedji .

) rojektanta + ~
—.m 3 e W specjalnogei kBIlSL- cymo budewl&mw
{okreslié rodzaj 'h.mk:ji) B .
(okreslit mdz,;;u ‘specjalnogei techmcmn-budowla.ne;u lub specjalnogei zawnduwe}}‘

Obywatel: dam,,sz ﬂzernlchcwe&u . - . Jjest upowéz:niony d.b:

(imig — :mmna i na.z‘wz_sko)

1. Do snarzadzanla projektdw.w zakrasis rozwiggzad kwstzﬂcyam-budcwlaz_m
budynkdéw oraz innyeh budow?l, % Wyizereniem linii, wezéw i stacji
kelejowyoh; drdg oraz ‘lotniskowyoh drdg startowyeh i mani pula.cygmn:h
mostdw, budowli hvdrotech_wzr.yc’l 1 melioracji wodnych.

T 2. Do sporzadzania w budowniatwie 286h __zgcznyen projekiow w zakresi
rogwigsed archi tektomcznyeh : : :

a/ budynkéw inwentarskich. i i gespodarerzyel, adavtac il projektéw typowyoh
1 powtarzalnych innyech budynkdw oraz Sperzadzania planévw zagospodaro:
wanis dziaki Evigzanych g realizac;at zych budgml'ow :

b/ budéwli nie bédaeyeh budynkami,

W Dadewn'f ctwie 086b fizycznyeh = d¢ 1{~emwoﬂm'nadzequm_ﬁ kontrelows
nia budowy, kierowania 1 kentrolowanis wytwarezanie kone trukeyjnyeh -
.elementdw budowlanych oraz ocemama g bade,n_n_a stany. teehm cZnego.
obiektdw budomaﬂyeh, o o

‘G'

2
0

\ ijewady

O‘L-rzymuj e:

(srrona)

GZP ILsgbork Nr B02 05.78 A-4. 2500
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjaym:

POM-BHP-RHI-KWG *.

Pan Janusz Czernichowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0721/01

adres zamieszkania ul.Dluga 194, 76-252 Kobylnica Reblino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budawnictwa.

Zgodniez art. 78' Kc.

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza tozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadezenie woli zloione w formie elektronicznej jest réwnowatne 2 odwiadczeniem weoli zlofonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zatwiadczeniu motna sprawdzlé za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiadciwej Okregowe] izby Inzynierdw
Budownictwa.
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