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Dokumentacja badari podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanych magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopéw
na terenie oczyszczalni sciekow w Stupsku
Stupsk, ul. Sportowa 73, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewodztwo pomorskie

1. Dane ogolne

1.1. Zatozenia projektowe

Prace terenowe oraz opracowanie dokumentacji badan podtoza zostato zlecone przez
firme ,Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., z siedziba w Stupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1.

Na podstawie wykonanych w terenie prac, miaty by¢ w niej okreslone warunki gruntowo-
wodne dla potrzeb projektowanych magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadoéow z
wykopow, na terenie oczyszczalni Sciekéw, zlokalizowane w Stupsku przy ul. Sportowej 73, na

dziatce nr 59.

1.2. Zakres planowanych prac i badan

Zleceniodawca okreslit, iz w celu uzyskania rozpoznania nalezy wykona¢ 2 otwory
geotechniczne do gtebokosci 3,0 m opisac litologie gruntéw oraz okresli¢ ich stan.
Na podstawie badan terenowych dokumentacja miata zawiera¢ opis warunkéw gruntowo

—wodnych dla wtasciwego zaprojektowania i wykonania projektowanego obiektu.

2. Podstawa prawna wykonania prac

Podstawa prawng wykonania dokumentacji jest:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) ze zmianami.

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z nastepujacymi normami:

- PN-88/B-4481 — Grunty budowlane; Badania prébek gruntu,

- PN-B-04452- Geotechnika; Badania polowe,

- PN-B-02479: 1998 — Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogélne,

- PN-B-06050: 1999 — Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogélne,

3. Lokalizacja terenu badan

Obszar objety rozpoznaniem znajduje sie w pétnocnej czesci miasta Stupska, na dziatce nr
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59, na terenie oczyszczalni Sciekow.

Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w obrebie tarasu
nadzalewowego rzeki Stupi.

Powierzchnia terenu w miejscu przeprowadzonych badan jest praktycznie ptaska, przy

rzednych zmieniajacych sie od 18,40 m n.p.m. do 18,47 m n.p.m.

5. Budowa geologiczna

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem wystepuja
grunty jednorodne genetycznie o zmiennej litologi i o zréznicowanych wartosciach parametréw
geotechnicznych.

Pod warstwg gleby i niekontrolowanych nasypéw o migzszosci dochodzacej do 0,7 m,
nawiercono mineralne utwory spoiste, wyksztatcone w postaci glin pylastych, glin piaszczystych i
piaskéw gliniastych. W ich obrebie na gtebokosci od 1,9 m do 2,6 m nawiercono przetawicenie
piaskami srednimi z domieszkami zwiru i gliny.

Szczegétowa budowe geologiczng terenu oraz rozprzestrzenienie poszczegélnych

warstw litologicznych przedstawia przekréj geotechniczny (zatgcznik nr 4).

6. Warunki wodne

Podczas prac terenowych prowadzonych jesienig, przy stanach wéd zblizonych do
srednich, nawiercono wody podziemne w postaci swobodnego i napietego zwierciadta. Zostaty
one nawiercone na gtebokosci od 0,2 m do 2,6 m, a stabilizowaty sie na gtebokosci od 0,2 m do
1,5 m od aktualnej powierzchni terenu.

Gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej odnosi sie do dnia, w ktérym wykonywane
byty wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw i/lub
tajania $niegéw oraz poziomu wahan rzeki Stupi.

Wartosci wspoétczynnika filtracji k dla tych gruntéw wynosza:

Litologia gruntu Wartos¢ wspoétczynnika filtracji k przeitiiitgfr:oéci
Piaski $rednie 10%-10"m/s dobry
Gliny, gliny, gliny pylaste 10°-10%m/s pét przepuszczalne
Piaski gliniaste 10°-10°m/s stabo przepuszczalne
Zrédto: ,Hydrogeologia ogélna”, Z. Pazdro, Wyd. Geologiczne, W-wa 1990 r.
A GEOLOGIA WWW.MKGEOLOGIA.PL
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7. Zakres i przebieg badan

7.1. Prace geodezyjne

Otwory geotechniczne wyznaczone zostaty przez Zleceniodawce.

Rzedne terenu, w miejscu wykonania otworéw odczytano z mapy sytuacyjno -
wysokosciowej udostepnionej przez Zleceniodawce.

Lokalizacje wykonanych otworéw geotechnicznych naniesiono na mape dokumentacyjna
w skali 1: 500 (zatacznik nr 1).

7.2. Badania terenowe

Badania podtoza gruntowego przeprowadzono 29 listopada 2024 roku pod nadzorem
mgr Karoliny Nowakowskie;j.

Otwory geotechniczne zostaty wyznaczone przez Zlecajacego, w taki sposéb, aby okresli¢
uktad warstw i wtasciwosci podtoza, istotnego dla potrzeb planowanej inwestycji.

W czasie trwania robét okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. Wykonane
otwory pozwolity na opisanie litologii gruntéw oraz okreslenie gtebokosci zalegania
poszczegélnych warstw, a takze zmierzenia gtebokosSci zwierciadta wody podziemnej w
otworach.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych ma charakter punktowy, a okreslenie
rodzaju, stanu gruntu oraz przelotu poszczegélnych warstw dotyczy wytacznie miejsc, w ktorych
wykonano wiercenia. Przekréj geotechniczny opracowano w celu graficznego przedstawienia
budowy podtoza, w miejscu wykonanych badan.

Otwory geotechniczne zostaty zlikwidowane urobkiem.

7.3. Prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikéw prac terenowych wykonano mape dokumentacyjng z naniesiong
lokalizacja otworéw geotechnicznych. Sporzadzono karty otworéw oraz przekréj geotechniczny,
na ktérym grunty o podobnych wtasciwosciach fizycznych i mechanicznych (odksztatcalnosci i
wytrzymatosci) pogrupowano w pakiety. Parametry wytrzymatosciowe poszczegélnych pakietéw
przedstawiono na zatgczniku nr 3.

Dokumentacje badan podtoza gruntowego sporzadzono w wersji papierowej (3 egz.)
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oraz w postaci dokumentu elektronicznego, ktére zostaty przekazane Zleceniodawcy.

8. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okres$lono w oparciu o analize warunkéw terenowych i ich
interpretacje. Przekrdj geotechniczny przedstawiono na podstawie genezy, litologii oraz
parametréw identyfikacyjnych gruntu, okreslonych podczas prac terenowych.

Dla wystepujacych w podtozu gruntéw okreslono parametry identyfikacyjne. Dla
gruntéw spoistych stopien plastycznosci 1, natomiast dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia lp.

W podtozu budowlanym wydzielono 3 pakiety (la, Ilb i Illb) réznigce sie miedzy sobg

wtasciwosciami fizyczno-mechanicznymi, oraz litologia i geneza.

8.1. Podziat na pakiety geotechniczne

Pakiet la - wydzielony w oparciu o gleby i niekontrolowane nasypy, utworzone z namutu,
piasku $redniego, gruz, kamieni i Smieci. Nie moga wystepowa¢ w podtozu fundamentéw i
posadzek projektowanego obiektu.

Pakiet IIb — stanowig go nieskonsolidowane gliny zwatowe (grunty spoiste grupy ,B")
wyksztatcone w postaci glin pylastych, glin piaszczystych i piaskow gliniastych. Grunty te
wystepuja w stanie miekkoplastycznym i plastycznym od 1,=0,63 do 1,=0,42 (pakiet 1Ib1 - 1. =
0,49), w stanie plastycznym (pakiet 11b2 - 1. = 0,31) oraz w stanie twardoplastycznym od 1,=0,18
do 1.=0,16 (pakiet 1Ib3 - 1. = 0,17). Grunty te naleza do wysadzinowych i posiadajg zréznicowane
wartosci parametréw geotechnicznych, poprawiajace sie wraz ze spadkiem wilgotnosci i
wartosci stopnia plastycznosci.

Pakiet Illb - wydzielony w oparciu o piaski srednie i piaski $rednie zaglinione,
wystepujgce w stanie sredniozageszczonym (pakiet lllb — 1pb=0,35) S3 to nie wysadzinowe lub
watpliwe pod wzgledem wysadzinowym grunty, charakteryzujgce sie obnizong nosnoscia.

Szczegdtowe rozmieszczenie wszystkich pakietéw naniesiono na przekréj geotechniczny
(zatacznik nr 4), natomiast obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych pakietéw

geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 3.

& GEOLOGIA WWW.MKGEOLOGIA.PL
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9. Podsumowanie

9.1. Rozpoznanie geotechniczne przeprowadzono w Stupsku, przy ul. Sportowej 73, na
terenie oczyszczalni sciekéw, na dziatce nr 59.

9.2. Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem
wystepuja grunty jednorodne genetycznie o zmiennej litologi i o zréznicowanych wartosciach
parametréw geotechnicznych.

9.3. Podczas prac terenowych prowadzonych jesienia, przy stanach wéd zblizonych do
srednich, nawiercono wody podziemne w postaci swobodnego i napietego zwierciadta. Zostaty
one nawiercone na gtebokosci od 0,2 m do 2,6 m, a stabilizowaty sie na gtebokosci od 0,2 m do
1,5 m od aktualnej powierzchni terenu.

9.4. Gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej odnosi sie do dnia, w ktérym wykonywane
byty wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw i/lub
tajania Sniegdéw oraz poziomu wahan rzeki Stupi.

9.5. Gtebokos$¢ przemarzania gruntdw na terenie Stupska wynosi 1,0 m. W strefie tej

wystepujg wysadzinowe gleby, niekontrolowane nasypy oraz gliny pylaste.

10. Zalecenia

10.1. Bez wzgledu na wybrany sposéb posadowienia projektowanego obiektu, nalezy
sprawdzi¢ stany graniczne zgodnie z obowigzujacymi normami.

10.2. W przypadku, gdy ktérys ze stanéw granicznych nie zostanie zachowany, zaleca sie
rozpatrzy¢ mozliwos¢ czeSciowej wymiany gruntéw i posadowienie projektowanego obiektu na
zageszczonym piaszczysto — zwirowym nasypie budowlanym.

10.3. Nasyp budowlany nalezy zageszcza¢ warstwami, przy zachowaniu optymalnej
wilgotnosci, do uzyskania wymaganego przez projektanta wskaznika zageszczenia.

10.4. Podczas prowadzenia prac ziemnych w miesigcach jesienno-zimowych obfitujgcych
w opady, zwraca sie uwage na konieczno$¢ chronienia dna wykopéw przed rozmakaniem i
przemarzaniem, co moze doprowadzi¢ do pogorszenia parametry geotechniczne gruntéw.

10.5. Z wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych, nalezy liczy¢ sie z potrzeba obnizenia
zwierciadta wody.

10.6. Ze wzgledu na wystepowanie w strefie przemarzania utworéw wysadzinowych,
zaleca sie ich usuniecie z bezposredniego podtoza drég dojazdowych, parkingéw, podjazdoéw,

chodnikéw itp. i zastgpienie ich odpowiednio zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowa.

& GEOLOGIA WWW.MKGEOLOGIA.PL



Dokumentacja badari podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanych magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopéw
na terenie oczyszczalni sciekow w Stupsku
Stupsk, ul. Sportowa 73, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewodztwo pomorskie

10.6. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w normie

PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. Geotechnika - roboty ziemne — wymagania ogélne.

Opracowata: n)gr_,ﬂ}(/arolina Nowakowska
/ // =
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Zatgcznik nr: 2

MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska
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Karta dokumentacyjna otworu nr 1 Data wykonania: 2024-11-27

. . s . . Sporzadzit(a):
Temat: Projektowane magazyny materialtéw mineralnych oraz | Rzedna: 1847 mnp.m. | SPorzace lgoevakowski

odpadéw z wykopow v Sprawdzil(a):
Adres: Stupsk. ul. Sportowa 73, dziatka nr 59 ' mgr Karolina Nowakowska
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zatgcznik 3

Wartosci parametréw geotechnicznych x["

_ Oznaczenie Stopien Stopien Stan 0 ) . . Edometryczny Modut , .
Rodzaj gruntu wars{:wy i sym- Zage?zmczenla Plastylc["?nosa gruntu T/ ana?:anlgzc Kat ttarua Kohezja éciné]l?v(\j/gtéci pierwotnego y Wslf.adznlk .
bol gruntu . e wewn(en) rfnego C," MPa sdstiwosel odksztatcenia | skonsolidowania
mw m , L7 oM [°] pie o ) M E," MPa gruntu
a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Niekontrolowane
nasypy NN, la brak ustalonych zaleznosci korelacyjnych
Gleby H
Il b1 ; 0,49 mpl/pl | - 12'%%' ; 1627 13 0,022 19,8 15,0 0,75
Gliny piaszczyste Gp, :
gliny pylaste Gr, piaski 11 b2 - 0,31 pl - 2,02 - 23 16 0,028 28,7 22,0 0,75
gliniaste Pg
I1b3 - 0,17 tpl 22,23- - - 13-20 19 0,033 39,9 30,0 0,75
Piaski Srednie Ps b 0,35 - szg - 1,83 | 1,98 22 32 - 72,5 61,0 0,90
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GRUNTY NASYPOWE

NB - na:
NN - na:

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH DOKUMETACYJNYCH OTWOROW
| PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480

syp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE

H - grunt préchniczny lom>2%
syp niekontrolowany Nm -

namuty

Gy - gytie CaCO3>5%
T-torfy lom>30%

WB -
WK -

wegiel brunatny
wegiel kamienny

Znaki dodatkowe dotyczqce opiséw grntéw

+ domieszki

/] przewarstwienia
/  napograniczu
bet beton

2uz zezel

GRUNTY RODZIME
MINERALNE NIESKALISTE

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

Z- 2wir

2g - 2wir gliniasty

Po - pospotka

Pog - pospétka gliniasta

Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny
P - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

TIp - pyt piaszczysty

T1- pyt

Gp - glina piaszczysta
G-glina

G- glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz - glina zwiezta

Gz - glina pylasta zwiezta
Ip - it piaszczysty

1-it

177 - it pylasty

Znaki uzyte na przekrojach i kartach dokumentacyjnych otworéw

STAN GRUNTOW

ZWARTY (zw)

QO

POLZWARTY (pzw)

TWARDOPLASTYCZNY (tpl)

PLASTYCZNY (pl)

NIESPOISTE

MIEKKOPLASTYCZNY (mpl)

PP

90006

PEYNNY (p)

LUZNY (in)

SPOISTE

EER

SREDNIOZAGESZCZONY (szg)
ZAGESZCZONY (zg)

I

Niekontrolowane
nasypy NN

Nmauty Nm
Gytie Gy

Torfy T

WILGOTNOSC

ZWIERCIADEO WODY

! MALO WILGOTNY

USTABILIZOWANE
NAWIERCONE

‘ WILGOTNY

NIEUSTABILIZOWANE

SWOBODNE

‘ ‘ MOKRY

WYSIEKI WOD

k] B[R | Rt

STREFA WYSTEPOWANIA
WYSIEKOW WODY

Kolory uzyte na przekrojach

L

Piaski pylaste P
Piaski drobne Pd

Piaski $rednie Ps
Piaski grube Pr

100

Grunty spoiste grupy "B"

Grunty spoiste grupy "C"

;:,Siff(zki Po Grunty spoiste grupy "D"
Rysunek: .. X
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