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PRZEKROJ B-B
MAGAZYNU MATERIALOW MINERALNYCH
ORAZ ODPADOW Z WYKOPOW

Projektowana sciana oporowa
o wysokosci 2,0 m od poziomu
proj. plyty betonowe;j

b 2 Istniejgca sciana oporowa wysokoséci h=2,40m
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//’,’-"z prefabrykowanych blokéw betonowych, gr. 60 cm

~. H2,00n

-10,12=18.30m n.p.m.

Projektowana sciana oporowa o wysokosci 2,0 m
od poziomu plyty betonowe;j (faktura "beton licowy")
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istniejgca konstrukcja
nawierzchni - asfaltowa

1430

gr. 10 cm

- kraweznik betonowy typu wjazdowego 15x22x100 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

- tawa bet. C16/20 z oporem

- IMPREGNACJA BETONU - MC-DUR 1177 VW-A
Bezbarwna, wodna dyspersja zywicy epoksydowej

- Ultrametaliczny utwardzacz do posadzek betonowych - posypka
BAUTECH EXTRATOP ENDURO 7,0 kg/m?

- Ptyta betonowa zbrojona z betonu klasy min. C30/37 W8 o grub. 32-25 cm
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URZAD MIEJSKI
2 1190 180 0,30 W SLUPSKU
4 — Wydzai Bu v
240 \chudy beton C8/10

KLASA EKSPOZYCIJI : XC4, XF1, XA2
BETON : C30/37 W8

BETON (podktadowy) : C8/10

STAL : A-IIIN (B500SP)

Otulina zbrojenia min. : 5 cm

Krawedzie betonow fazowaé 1,5x1,5¢cm

- Folia czarna PE gr. 0,3mm JEONOSTKA

Przedsiebiorstwo Inzynierskie PROEKO, Al. Jana Pawta Il 148, 85-151 Bydgoszcz

- Podbudowa goérna z betonu C12/15 grub. 10 cm PROJEKTOWA

ADRES:

ul. Sportowa 73, 76-200 Stupsk, dziatka nr 59, obreb 2, jednostka ewid. M. Stupsk [226301_1]

- Podbudowa dolna z kruszywa tamanego Kt 0/31,5mm

INWESTOR:

+Wodociagi Stupsk” Sp. z o0.0., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

stabilizowanego mechanicznie (1s=1,0), grub. 40 cm

- Warstwa odcinajgca z pospdtki grub. 30m, zageszczonej do 1s>0,98 OBIEKT.
- Grunt rodzimy zageszczony

BUDOWA MAGAZYNOW MATERIALOW MINERALNYCH ORAZ ODPADOW Z
WYKOPOW PRZY UL. SPORTOWEJ 73 W SLUPSKU, DZIALKA NR 59

BRANZA: KONSTRUKCYJNA [FAZA-'ETAP‘ | PROJEKT BUDOWLANY
UWAGA: S PRZEKROJ B-B MAGAZYNU MATERIALOW
Projektowane $ciany oporowe magazynu materialow MINERALNYCH ORAZ ODPADOW Z WYKOPOW
mineralnych oraz odpadow z wykopéw od wewnatrz e e e R
zaimpregnowa¢ bezbarwna, wodng dyspersja zywicy Fromm: [ne: Jenias Coamiliau o i e ik e
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