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1   3#12
    Siatka Q785
    #10x100x100

   Siatka Q785
   #10x100x100 2  Ø6

Wypełnienie dylatacji o grubości 2 cm
z polistyrenu ekstrudowanego XPS

Sznur dylatacyjny PE 20mm

Wypełnienie (zamknięcie) dylatacji
kitem uszczelniajacym Mycoflex 4000 VE

Dylatacja obwodowa o grubości 20mm

ŚCIANA OPOROWA

ZBROJENIE OBWODOWE PŁYTY
SKALA 1:20
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PŁYTA BETONOWA ZBROJONA - SZCZEGÓŁY

PŁYTA BETONOWA ZBROJONA - SZCZEGÓŁY

NR  4    48Ø12 A-IIIN  L=200cm
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PŁYTA BETONOWA ZBROJONA:
KLASA EKSPOZYCJI : XC4, XF1, XA2
BETON : C30/37 W8
BETON (podkładowy) : C8/10
STAL : A-IIIN (B500SP), B500A, (A-I St3SX-b)
Otulina spód:          5,0 cm
Otulina boki / góra: 5,0 cm
Krawędzie betonów fazować: 1,5x1,5cm

Pręty narożne należy rozmieścić w
górnej i dolnej płaszczyźnie zbrojenia
obwodowego płyty.
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1  L60x60x6mm L=977cm
    stal AISI 316L

2  130Ø8 co 15cm L=39 cm
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   Siatka Q785
   #10x100x100

1

  Ø6

ZABEZPIECZENIE KRAWĘDZI ZEWNĘTRZNEJ
PŁYTY BETONOWEJ

SKALA 1:10

Pręty dystansowe dla zbrojenia
płyty siatkami Q785 - 1,5 szt/m2
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NR  5    394Ø12 A-IIIN  L=117cm

   Siatka Q785
   #10x100x100

Kątownik 60x60x6mm, stal AISI 316L :
2szt. x 9,77m = 19,54m x 5,50kg/m = 107,47kg
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