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Projektowana ptyta betonowa zbrojona na podbudowie

SCIANA OPOROWA

MAGAZYNU MATERIALOW MINERALNYCH

ORAZ ODPADOW Z WYKOPOW
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Sciana oporowa ponizej terenu: izolacja
przeciwwilgociowa bitumiczna (1 x grunt +
2 x powloka wodoszczelna grubowarstwowa),
izolacje zabezpieczy¢ folig kubetkowg

UWAGI:

magazynu materiatéw minerlanych oraz odpadéw z wykopow;, g
2
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Sciana oporowa ponizej terenu: izolacja ‘
/| przeciwwilgociowa bitumiczna (1 x grunt + ‘
‘J."" 2 x powloka wodoszczelna grubowarstwowa), =
/| izolacjg zabezpieczy¢ folig kubetkowg ™
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N | BETON (podktadowy) : C8/10
N\ STAL : A-IIIN (B500SP)
*._chudy beton C8/10 . broie .
) l or. 10 om Otulina zbrojenia min. : 5 cm
’ Krawedzie betonow fazowaé 1,5x1,5cm
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i BUDOWA MAGAZYNOW MATERIALOW MINERALNYCH ORAZ ODPADOW Z
. . -y WYKOPOW L.
1.  Projektowane Sciany oporowe magazynu materialow PR?f HE AREITENES (3 W SEHESKE, BEASKANE St
mineralnych oraz odpadéw z wykopoéw od wewnatrz sranz KONSTRUKCYJNA  [razmerse: | PROJEKT BUDOWLANY
zaimpregnowac bezbarwng, wodng dyspersja zywicy SCIANA OPOROWA MAGAZYNU MATERIALOW MINERALNYCH
epoksydowej MC-DUR 1177 WV-A RS A . .
POKSY _J / _ . ) ORAZ ODPADOW Z WYKOPOW - PRZEKROJ PIONOWY 1-1
2. Na dlugosci sciany oporowej nalezy wykona¢ dylatacje, OATA Grudzier 2004 1. CFRAWNENAZAGES: PODRISY. kAL
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