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1. Zawartos¢ opracowania

Lp. Zawartosé Strona od Strona do
1 | Strona tytutowa 1 1
2 | Zawarto$é opracowania 2 2
3 | Oswiadczenie projektanta 3 3
4 | Spis tresci 4 4
5 | Projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ 5 16
opisowa
6 | Uprawnienia i zaswiadczenia o wpisie do izby 17 18
projektanta
7 | Projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ 19 23
graficzna — rys. od K-1 do K-5
2. Czesc¢ rysunkowa - Spis dokumentacji rysunkowej
Lp. Nr Nazwa rysunku | Skala
rysunku '
1 K-1 RZUT MAGAZYNU MAT!ERIALOW MINERALNYCH ORAZ 175
ODPADOW Z WYKOPOW ’
2 K-2 PRZEKROJ A-A MAGAZYNU,MATERIALOV\’I MINERALNYCH 150
ORAZ ODPADOW Z WYKOPOW )
3 K3 PRZEKROJ B-B MAGAZYNU MATERIALOW MINERALNYCH 1:50
ORAZ ODPADOW Z WYKOPOW )
SCIANA OPOROWA MAGAZYNU MATERIALOW
4 K-4 MINERALNYCH ORAZ ODPADOW Z WYKOPOW - 1:25
PRZEKROJ PIONOWY 1-1
SCIANA OPOROWA MAGAZYNU MATERIALQW
5 K-5 MINERALNYCH ORAZ ODPADOW Z WYKOPOW - 1:25
PRZEKROJ PIONOWY 2-2
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3. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla ,Budowy magazynéw materiatow
mineralnych oraz odpadéw z wykopdw na terenie oczyszczalni sciekéw w Stupsku”, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTOWAL:
| imie i nazwisko, specjalno$¢, nr uprawnien
| BRANZA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

inz. Janusz Czernichowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz w zakresie ograniczonym w specjalnosci
architektonicznej nr AN/8346/419/83; nr ewid.: POM/BO/0721/01

Projektant

Projektant:

grudzien 2024 r.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora;

e Uchwata Nr LX1/882/23 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 23 sierpnia 2023 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Przy
oczyszczalni 1" w Stupsku;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Dokumentacja geotechniczng badan podioza gruntowego dla potrzeb projektowanych
magazynéw materiatbw mineralnych oraz odpadéw z wykopow na terenie
oczyszczalni sciekéw w Stupsku, dziatka nr 59;

¢ Wizja lokalna terenu i obiektéw istniejgcych;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
682 ze. zm.);

e Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy prawa budowlanego.

2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego branzy architektoniczno-
budowlanej dla zamierzenia budowlanego: ,Budowy magazynéw materiatdw mineralnych
oraz odpadéw z wykopoéw na terenie oczyszczaini $ciekédw w Stupsku przy ul. Sportowej 73
na dziatce nr 59, obreb nr 2”.
Projekt budowlany branzy architektoniczno-budowlanej dotyczy wykonania:
e Budowy magazynu nr 1 do sktadowania materiatéw mineralnych oraz magazynu nr 2
do sktadowania odpadéw z wykopdéw wraz z konstrukcjg $cian oporowych.

3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowane magazyny materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopéw zakwalifikowano
do kategorii XXII - place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpadéw, parkingi.

4 Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy

4.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe magazynéw materialtbw mineralnych oraz
odpadow z wykopéw, jako obiektéw towarzyszacych oczyszczalni $ciekéw o funkcji
magazynowej materiatdw sypkich. Projektowana budowa magazyndéw bedzie stanowita
samodzielng inwestycje niepowigzang technologicznie z procesem oczyszczania. Zakres
prac objetych projektowang budowsg nie przewiduje zadnej ingerencji w parametry instalacji
oraz nie wprowadza zadnych zmian w ukladzie funkcjonalnym istniejgcych obiektow.
Ponadto w wyniku realizacji inwestycji nie nastgpi zadna zmiana innych parametréw czy
obiektow instalacji. Projektowana budowa magazynéw nie wptywa na zmiane parametréw
technicznych oraz technologicznych proceséw prowadzonych na oczyszczalni $ciekow.
Zaprojektowane obiekty magazynowe majg na celu zwiekszenie powierzchni magazynowe;
w celu poprawy warunkéw segregacji materiatow odpadowych na terenie oczyszczalni
$ciekdw ziokalizowanej na dziatce o nr 59, obreb 2. Projektowana powierzchnia zabudowy
magazynéw wynosi: 286,30 m2. Planowane zamierzenie inwestycyjne zostanie zrealizowane
na istniejgcym terenie nieutwardzonym w catosci stanowigcym powierzchnie biologicznie
czynna.
Projektowane magazyny zostaty podzielone na dwie réwne czesci magazynowe o
wymiarach wewnetrznych kazda:

e szeroko$¢ wewnetrzna: 9,77 m

o dlugo$é wewnetrzna: 13,70 m

e wysoko$¢ wewnetrzna od ptyty betonowej: od 2,0 m do 2,07 m.
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W magazynie nr 1 sktadowane beda materiaty mineralne o kodzie 19 12 09 (np. piasek,
kamienie), w magazynie nr 2 bedg sktadowane odpady z wykopéw o kodzie 17 05 04 (gleba
i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03).

Przyjeto, ze w obiekcie praca zwigzana bedzie z transportem, a tgczny czas przebywania
obstugi jest krétszy niz 4 godziny w ciggu doby, a wykonywane czynnoéci majg charakter
dorywczy, praca polega na krotkotrwatym przebywaniu zwigzanym z transportem, w obiekcie
nie przewiduje warunkéw przebywania os6b stanowigcych ich obstuge bez zastosowania
indywidualnych urzadzen ochrony osobistej i zachowania specjalnego rezimu organizacji
pracy, personel odpowiednio przeszkolony i zawsze wyposazony §rodki ochrony osobiste;.
Nie przewiduje sie zwiekszenia zatrudnienia pracownikéw oczyszczalni $ciekéw w zwigzku z
projektowang budowa magazynéw.

5 Uktad przestrzenny, forma architektoniczna i wymogi prawne

5.1 Forma architektoniczna i ukiad przestrzenny

Projektuje sie obiekt zblizony w rzucie do prostokata. Forma obiekiu prosta,
prostopadio$cienna nawigzujgca do obiektow istniejgcych na terenie zakiadu oczyszczalni
Sciekow.
Parametry projektowanego obiektu budowlanego:

o szerokos¢: 14,0 m;

e dtugosc: 20,45 m;

e wysoko$¢ $cian oporowych od poziomu ptyty betonowej magazynéw: od 2,0 m do

2,07 m;

e powierzchnia zabudowy: 286,30 m?.
W celu magazynowania materiatébw mineralnych oraz odpadéw z wykopdw zaprojektowano
zelbetowe monolityczne $ciany oporowe o grubosci 30cm i wysokosci od 2,0m do 2,07m od
poziomu projektowanej piyty betonowej magazynéw. Nawierzchnie magazynéw
zaprojektowano w formie ptyty betonowej, zbrojonej o zmiennej grubo$ci od 32cm do 25¢cm
ze spadkiem podtuznym wynoszacym 0,5%.
Kolorystyka $cian oporowych betonowych magazynéw od strony zewnetrznej i wewnetrznej
— kolor naturalny, szary betonowy zblizony do RAL7023.
Architektura projektowanych $cian oporowych wkomponowana w otoczenie w sposoéb
zapewniajacy zharmonizowanie z istniejagcymi $cianami oporowymi znajdujgcymi sie na
terenie oczyszczalni Sciekow.
Projektowane $ciany majg petni¢ role oporowg dla nowych magazynéw na odpady jak i
oddzielajgca poszczegodlne sekcje magazynowe. Ukiad i zmiany w stosunku do obecnego
zagospodarowania terenu beda nieznaczne. Poziom projektowanej nawierzchni magazynéw
nawigzano do istniejgcych terendéw utwardzonych. Elementami widocznymi na powierzchni
terenu beda pionowe czegsci $cian oporowych oraz plyta betonowa magazynéw. Pozostate
elementy oczyszczalni, budynki, budowle, drogi wewnetrzne, parkingi pozostang bez zmian.
Uktad komunikacyjny, dojscia i dojazdy na terenie dziatki bez zmian. Projektowana budowa
magazyndw nie zmienia uksztattowania terenu w obrebie opracowania. Zagospodarowanie
terenu oprécz budowy magazynéw nie ulega zmianie. Ogrodzenie dziatki pozostaje
istniejace.

5.2 Sposdb dostosowania budowli do warunkéw wynikajacych z MPZP

Wedtug uchwaty nr LX1/882/23 z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,Przy oczyszczalni I'" w Stupsku dla terenu nr
03.19.K(ZZ), powierzchnia biologicznie czynna na terenie oczyszczalni powinna wynosic¢
minimum 10% - warunek ten jest spefniony powierzchnia biologicznie czynna zajmuje
61,55%, natomiast powierzchnia zabudowy na terenie oczyszczalni powinna wynosic¢
maksymalnie 80% - warunek ten jest spetniony powierzchnia zabudowy zajmuje 38,45%.
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6 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

6.1 Parametry projektowanych magazynéw

> Dane powierzchniowe, szerokosé, dtugos¢ i wysokosé projektowanych
magazynéw dla skiadowania materialow mineralnych oraz odpadéw z
wykopow wraz z konstrukcjg $cian oporowych:

Powierzchnia zabudowy magazynéw 286,30 m? E
Kubatura | e !
Szeroko$¢ magazynéw 14,0 m B
Dtugos¢ magazynow 20,45 m

Wysokos$¢ scian oporowych od poziomu piyty betonowej ‘ 20m/2,07m
magazynow |

Wysoko$§¢ catkowita Sciany oporowej ' 3,10 m

t 3czna dtugo$¢ Scian oporowych 62,45 m

Poziom ptyty Zelbetowe] magazynéw 10,00 = 18,42 m n.p.m.

7 Opinia geotechniczna oraz spos6b posadowienia obiektu budowlanego

7.1 Opinia geotechniczna

Dokumentowany teren potozony jest w potnocnej czesci miasta Stupska, na dziatce nr 59, na
terenie oczyszczalni $ciekéw w Stupsku. Pod wzgledem morfologicznym obszar objety
badaniami jest potozony w obrebie tarasu nadzalewowego rzeki Stupi w odlegtosci okoto 170
m na poétnocny-wschéd od jej koryta. Powierzchnia terenu w miejscu wykonanych badan jest
praktycznie ptaska, a réznica wysokosci w miejscu przeprowadzonych badan wynosi 0,2 m,
przy rzednych zmieniajgcych sie od 18,10 m n.p.m. do 18,30 m n.p.m.
Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem wystepuja
grunty jednorodne genetycznie o zmiennej litologii i o zréznicowanych warto$ciach
parametréw geotechnicznych. Pod warstwg gleby i niekontrolowanych nasypow o
migzszo$ci dochodzacej do 0,7 m, nawiercono mineralne utwory spoiste, wyksztatcone w
postaci glin pylastych, glin piaszczystych i piaskow gliniastych. W ich obrebie na gtebokosci
od 1,9 m do 2,6 m nawiercono przetawicenie piaskami srednimi z domieszkami zwiru i gliny.
Podczas prac terenowych prowadzonych jesienig, przy stanach wod zblizonych do $rednich,
nawiercono wody podziemne w postaci swobodnego i napietego zwierciadta. Zostaty one
nawiercone na gtebokosci od 0,2 m do 2,60 m, a stabilizowaly sie na gtebokosci od 0,2 m do
1,5 m od aktualnej powierzchni terenu. Gteboko$é wystepowania wody gruntowej odnosi sie
do dnia, w ktérym wykonywane byly wiercenia i moze ulegaé wahaniom w zaleznosci od
pory roku, intensywnos$ci opadéw i/lub tajania $niegéw oraz poziomu wahan rzeki Stupi.
Na terenie przedmiotowej dziatki w podiozu projektowanej budowy magazynéw materiatéw
mineralnych oraz odpadéw z wykopéw, stwierdzono na podstawie badan geotechnicznych
wystepowanie nastepujgcych warstw:
Pakiet la — zostat wydzielony w oparciu o gleby i niekontrolowane nasypy, utworzone z
namutu, piasku $redniego, gruzu, kamieni i $mieci. Grunty te nie moga wystepowaé¢ w
podtozu fundamentéw projektowanego obiektu.
Pakiet llb — stanowig go nieskonsolidowane gliny zwatowe (grunty spoiste grupy ,B")
wyksztatcone w postaci glin pylastych, glin piaszczystych i pisakéw gliniastych. Grunty te
wystepujg w stanie miekkoplastycznym i plastycznym od 1.=0,63 do 1,.=0,42 (pakiet lIb1 -1 =
0,49), w stanie plastycznym (pakiet IIb2 — I, = 0,31) oraz w stanie twardoplastycznym od I.=
0,18 do 1.=0,16 (pakiet IIb3 — I. = 0,17). Grunty te nalezg do wysadzinowych i posiadajg
zréznicowane warto$ci parametréw geotechnicznych, poprawiajgce sie wraz ze spadkiem
wilgotno$ci i wartoSci stopnia plastycznosci. Mogg wystepowaé w podiozu fundamentéw
projektowanego obiektu, po sprawdzeniu czy zostaly zachowane warunki stanow
granicznych.
Pakiet lllb — wydzielony w oparciu o piaski $érednie, piaski srednie zaglinione, wystepujace w
stanie Sredniozageszczonym (pakiet lllb — 1p=0,35). S to niewysadzinowe lub watpliwe pod
wzgledem wysadzinowym grunty, charakteryzujace sie obnizong nos$noscia. Moga
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wystepowaé w podtozu fundamentéw projektowanego obiektu, po sprawdzeniu czy zostaty
zachowane warunki stanéw granicznych.

Whioski geotechniczne:

> Majgc na uwadze budowe podioza oraz projektowany charakter zabudowy
przedstawia sie nastepujgce wnioski geotechniczne:

Bezposrednio pod powietrznig terenu dziatki, wystepujg gleby i
niekontrolowane nasypy. Migzszos¢ tej warstwy dochodzi do 0,70 m. Sa to
grunty o bardzo niekorzystnych warto$ciach parametréw geotechnicznych,
charakteryzujgce si¢ niewielkg nosnoscig i duzg Scisliwoscig. Grunty te nie
moga wystepowaé w podiozu projektowanej budowy magazynéw, (zaréwno w
podtozu pod fundamenty $cian oporowych jak réwniez pod warstwami podtozy
pod ptyte zelbetowa magazyndw). Nalezy je bezwzglednie usungé. Ponizej
zalegajg grunty spoiste wyksztaticone w postaci glin pylastych, glin
piaszczystych i pisakow gliniastych - pakiet I[lb oraz piaskéw $rednich i
piaskéw $rednich zaglinionych - pakiet lllb. Sg to grunty o charakterze
wysadzinowym, mogace wystepowaé w podiozu projektowanej budowy
magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopow i nadajg si¢ do
bezposredniego posadowienia.

Wystepujgce w podiozu warunki gruntowo-wodne sg w miare korzystne pod
wzgledem wykonawstwa i eksploatacji przysztego obiektu.

Projektowane fundamenty $cian oporowych nalezy posadowi¢ w obrebie
gruntdw nosnych, po upewnieniu si¢ iz w podiozu posadowienia fundamentéw
nie wystepujg grunty organiczne pochodzenia rodzimego lub nasypowego.
Istniejace w podiozu posadowienia fundamentéow grunty w postaci
uplastycznionych glin nalezy usuna¢ i zastgpi¢ odpowiednio zageszczong
podsypka z pospétki lub zwiru.

W zwigzku wystepowaniem wysokiego poziomu wéd gruntowych, zostaty one
nawiercone na giebokosci od 0,2 m do 2,60 m, a stabilizowaty sie na
gtebokosci od 0,2 m do 1,5 m od aktualnej powierzchni terenu, nalezy obnizyé
zwierciadto wody gruntowej na czas wykonywania prac ziemnych i
fundamentowy projektowanych magazynéw.

W Swietle Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r.
poz.463) dla omawianej inwestycji przyjeto proste warunki gruntowe przy
zatoZzeniu usuniecia nasypow niekontrolowanych poprzez wymiang gruntu
oraz obnizenia zwierciadla wody gruntowej na czas wykonywania prac
ziemnych i fundamentowy projektowanych magazynow.

Na podstawie normy PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogoélne.”, projektowang inwestycje zalicza sie do |l
kategorii geotechniczne;j.

Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy zachowac gteboko$¢ przemarzania
min. 1,0 m ponizej powierzchni terenu.

7.2 Sposéb posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych dla omawianej inwestycji ustala sie Il kategorie
geotechniczna, przyjmuje sie proste warunki gruntowe.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie $cian oporowych.

Zaprojektowano wzmocnienie podtoza gruntowego — wymiana gruntu.

Wzmocnienie podtoza gruntowego pod fundamenty $cian oporowych jak réwniez pod
ptyte zelbetowg magazyndéw projektuje sie przez wykonanie nasypu budowlanego
(wymiana gruntéw stabonos$nych i zastgpienia warstwami nosnymi). Projektuje sie
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catkowita wymiane nasypow niekontrolowanych oraz warstw gliny piaszczystej w
stanie miekkoplastycznym.

e Do budowy nasypu stosowaé grunt dobrze zageszczalny (Cu>4-6; Cc=1-3) np.
piasek $redni, pospdtka. Zageszcza¢ warstwami < 30cm réwnomiernie na catej
powierzchni do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s20,97 oraz E2280 MPa, los2,2
(w poziomie posadowienia).

e W zwigzku wystepowaniem wysokiego poziomu wod gruntowych, zostaly one
nawiercone na gtebokosci od 0,2 m do 2,60 m, a stabilizowaly si¢ na gtebokosci od
0,2 m do 1,5 m od aktualnej powierzchni terenu, nalezy obnizy¢ zwierciadto wody
gruntowej na czas wykonywania prac ziemnych i fundamentowy projektowanych
magazynow.

e W przypadku stwierdzenia, na etapie realizacji inwestycji, warunkéw gruntowych
gorszych od przyjetych wymagana bedzie konsultacja geologiczna.

e W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowo-wodnych odbiegajgcych od przyjetych
w projekcie nalezy powiadomié projektanta celem ewentualnego przeprojektowania
fundamentéw.

e Wykopy, ewentualne zageszczenie podsypki powinny podlega¢ odbiorowi przez
Inspektora Nadzoru w oparciu o pozytywne wyniki badan geologicznych wykonane
przez uprawnionego Geologa.

e Obcigzenia klimatyczne przyjeto wg PN-EN dla $niegu jak dla strefy lll, dla wiatru jak
dla strefy Il. Gleboko$é przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 jak dla |l strefy:
hz=1,0 m.

o Wszystkie prace wykonywaé¢ nalezy zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami, a takze zachowujac przepisy BHP, oraz przepisy
przeciwpozarowe. Materialy zastosowane do budowy powinny posiadaé atest
Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajacy je
do stosowania w budownictwie.

UWAGA: PO WYKONANIU ROBOT ZIEMNYCH S!’RAWDZIC ZAISTNIALE WARUNKI
GRUNTOWO-WODNE | W RAZIE ICH NIEZGODNOSCI Z UZYSKANYMI PARAMETRAMI
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

Poziom odniesienia (proj. nawierzchnia betonowa): *0.00=18,42 m n.p.m.
Poziom posadowienia fundamentow: -1,10=17,32 m n.p.m.

Nalezy przeprowadzi¢ odbiér wykopow w poziomie posadowienia fundamentéw.

W przypadku wystepowania gruntéw nienosnych nalezy dokonaé wymiany gruntu pod
fundamentowymi Scian oporowych oraz nawierzchni magazynéw. Wymiany nalezy
dokonaé¢ przez usunigcie gruntu nienos$nego do poziomu wystepowania gruntow
nosnych, a nastepnie wykona¢ nasyp budowlany. Kazda warstwe nalezy zageszczaé
mechanicznie do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s20,97. Dno wykopu
fundamentowego nalezy chroni¢ przed zalaniem woda opadowag lub gruntowa. W
przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntéow spoistych (ich uplastycznienie)
nalezy je wybra¢ i zastapi¢ chudym betonem. Ostatnig warstwe gruntu o grubosci 0,2-
0,3m 2zaleca si¢ zdja¢ recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
Rozmoczone lub rozrobione grunty nalezy usungé¢ z dna wykopu i zastapi¢ chudym
betonem. Nalezy przeprowadzi¢ odbiér wykopéw w poziomie posadowienia
fundamentow. Rozpoczecie roboét przy wykonywaniu fundamentéw moze nastapic¢
dopiero po odbiorze podloza.

7.3 Uktad konstrukcyjny

Schematy konstrukcyjne, przyjete obcigzenia, wyniki obliczen, rozwigzania konstrukcyjne
zostaly przedstawione projekcie technicznym.
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8 Informacja o liczbie lokali
Nie dotyczy — budowla.

9 Korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy — budowila.

10 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazuja
ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Projektowana inwestycja nie pozbawia oséb trzecich
dostepu do drogi publicznej, wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz facznosci.
Inwestycja nie pozbawia dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi i nie powoduje ucigzliwosci przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne i
promieniowanie. Inwestycja nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na zdrowie ludzi, inne
obiekty budowlane oraz na lokalne Srodowisko, tj. wody powierzchniowe i podziemne,
powietrze, hatas, powierzchnie ziemi, $wiat roslinny i zwierzecy, klimat oraz dobra kultury.

10.1 Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposoéb
odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych

Projektowane magazyny na materialy sypkie nie wymagajg zapotrzebowania i
doprowadzenia wody. Realizacja i eksploatacja magazynéw nie bedzie generowata
powstawania $ciekdw. Projektowane nawierzchnie utwardzone posiadajg odprowadzenie
wod opadowych. Wody deszczowe z projektowanych magazynéw materiatdw mineralnych
oraz odpadoéw z wykopéw odprowadzane bedg projektowanymi spadkami z plyty betonowej
na istniejgca nawierzchnie asfaltowg a nastepnie za posrednictwem istniejacych wpustéw do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej i do istniejacej wewnetrznej pompowni technologicznej.

llos¢ odprowadzanych wéd deszczowych z terenu dziatki ulegnie nieznacznemu
zwiekszeniu.

10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
(rodzaj, ilos¢ i zasieg rozprzestrzeniania sie)

Brak jakichkolwiek emisji. Projektowana budowla — miejsca skiadowania ze $Scianami
oporowymi nie bedg generowaly powstawania zanieczyszczen gazowych, pytowych czy
ptynnych.

10.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

Powstawanie odpadéw przewiduje sie wylacznie na etapie budowy magazynéw. Powstajace
odpady zostang odpowiednio zagospodarowane przez Wykonawce robét. Prace
wykonywane w technologii pozwalajacej na zminimalizowanie ilosci powstajgcych odpadéw;
powstajgce w trakcie realizacji przedsiewziecia odpady, winny byé gromadzone w sposo6b
uniemozliwiajgcy przedostawanie sie odpaddw i odciekéw do gruntu i wéd gruntowych.
Odpady te bedg selektywnie gromadzone a nastepnie przekazywane podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie, zbieranie i
transport.

10.4 Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w
szczegolnosci jonizujace, pola elektromagnetycznego i inne zakiécenia,
(odpowiednie parametry czynnikow i zasieg ich rozprzestrzeniania)

Projektowana budowla - magazyny do sktadowana materiatéw sypkich nie bedzie

generowata emisji drgan oraz promieniowania lub innych zaktécen.
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10.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Budowa magazynéw materiatbw mineralnych oraz odpaddéw z wykopéw nie wptywa
negatywnie na $rodowisko. Realizacja projektowanej inwestycji nie wptywa negatywnie na
istniejacy drzewostan, powierzchnie gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie
wystepuje konieczno$é wycinki drzewostanu. Szata roslinna w wyniku prowadzenia prac
budowlanych a takze w trakcie eksploatacji na przedmiotowej dziatce nr 59 pozostanie
nienaruszona. Projektowana inwestycja z uwagi na lokalizacje na terenie funkcjonujgcej
oczyszczalni $ciekdw nie wymaga usuniecia zieleni, wycinki istniejacego zadrzewienia i
zakrzewienia. Nie przewiduje sie nowych nasadzen

Bezposrednie oddziatywania istotne z punktu widzenia jakosci srodowiska wystepujace w
trakcie realizacji inwestycji bedg miaty zasieg lokalny i ograniczg si¢ do terenu budowy.
Oddziatywania te beda krétkotrwate i odwracalne.

11 Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Nie dotyczy — budowla — magazyny materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopow wraz

z konstrukcjg $cian oporowych, zatem nie ma wymogu sporzadzania analizy mozliwosci

racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym

odnawialnych zrodet energii jak i systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Projekt nie wymaga opracowania charakterystyki energetyczne;j.

12 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

12.1 Wewnetrzne instalacje sanitarne

Projektowany obiekt magazynowy zewnetrzny, ktérego realizacja nie wymaga wyposazenia
w instalacje sanitarne, tj.: instalacje wodociggowg, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej oraz wentylacji.

12.2 Kanalizacja deszczowa

Projektowane magazyny materiatbw mineralnych oraz odpadéw z wykopdéw wraz z
konstrukcjg $Scian oporowych nie wymagajg budowy kanalizacji deszczowej a wody
deszczowe z projektowanych magazynéw odprowadzane beda projektowanymi spadkami z
ptyty betonowej na istniejagcg nawierzchnie asfaliowg a nastepnie za posrednictwem
istniejacych wpustdw do istniejacej kanalizacji sanitarnej i do istniejgcej wewnetrznej
pompowni technologicznej.

13 Warunki ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

13.1 Projektowane magazyny materiatléw mineralnych oraz odpadéw z
wykopow

Zgodnie z art. 3 pkt. 2 Prawa budowlanego, projektowane magazyny materiatdw mineralnych

oraz odpadow z wykopdw nie sg budynkiem, wiec nie okresla sie dla niej klasy odpornosci

pozarowej oraz warunkow przeciwpozarowych.

Projektowana budowa magazynéw ma konstrukcje otwartg o powierzchni zabudowy 286,30

m2 i wysoko$ci powyzej terenu 2,22 m (obiekt niski), oraz znajduje sie w odlegtosci 12,25 m

(wymagane min. 8,0 m) od giéwnego obiektu strefy pozarowej - istniejacej wiaty

kompostowni, (strefa pozarowa PM do 1000 MJ/m2 o powierzchni 9312m2).

> Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow

technologicznych:
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Dla projektowanych magazynéw materiatébw mineralnych oraz odpadéw z wykopow nie beda
przechowywane oraz wykorzystywane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Na terenie obiektow zwigzanych z magazynowaniem odpadéw zagrozenie wybuchem nie
wystepuje. Nie przewiduje sie magazynowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, jak
gazy palne, ciecze fatwo zapalne, czy materiaty wybuchowe i pirotechniczne.

Urzadzenia przeciwpozarowe dla zewnetrznych miejsc magazynowania odpadoéw nie sg
wymagane.

- Sekcje magazynowe
e magazyn nr 1 - sktadowane bedg materiaty mineraine o kodzie 19 12 09 (np.
piasek, kamienie),
e magazyn nr 2 - sktadowane odpady z wykopow o kodzie 17 05 04 (gleba i
ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03).

13.2 Okreslenie odlegtosci obiektow strefy pozarowej | od innych budynkéw

Dla obiektéw budowlanych strefy pozarowej nr | zapewniono wymagane odlegto$ci miedzy
sasiednimi budynkami tj. powyzej 10 m.

13.3 Wyposazenie w gasnice oraz punkty ze sprzetem gasniczym

Obowigzek zaopatrzenia w sprzet gasniczy natozony jest na wiasciciela — uzytkownika
obiektu. Minimaina ilo§¢ sprzetu gasniczego do gaszenia pozaru w zarodku winna by¢
okreslona zgodnie z wytycznymi ppoz.

Lokalizacja punktu ze sprzetem gasniczym od kazdego miejsca w strefie pozarowej (do 50
m) zostanie okreslona w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

13.4 Informacje o sposobach zabezpieczenia instalacji uzytkowych
Brak instalacji na terenie zewnetrznego miejsca magazynowania w sekcjach magazynowych.

13.5 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Nie dotyczy. Brak wymogdw dla drég ewakuacyjnych zewnetrznych magazynéw. Osoby
pracujace w obrebie miejsca magazynowania udaja sie do miejsca ewakuacji okreslonego w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

13.6 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Urzgdzenia przeciwpozarowe dla zewnetrznych miejsc magazynowania odpadéw nie sg
wymagane.

13.7 Dojazdy pozarowe
Istniejgcy ukiad drég wewnetrznych zapewnia dojazd pozarowy do wszystkich obiektéw.

13.8 Zapotrzebowanie w wode ppoz.

Zabezpieczenie ppoz. stanowi¢ bedzie istniejgca sie¢ hydrantéw rozmieszczonych na terenie
oczyszczalni. Zgodnie z dokonanym przegladem sieci wodociggowej wydajnosé hydrantow
na terenie oczyszczalni zapewnia wydatek w ilosci 40 dm®s. Warunek spetniony.
Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla projektowanych magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopéw
zapewniona jest przez dwa istniejgce hydranty: jeden nadziemny DN80 w odlegtoéci 67 m i
jeden podziemny DN80 w odlegtosci 52 m od magazynéw, hydranty zlokalizowane od strony
pétnocnej projektowanych magazynow.
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13.9 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnegtrznych

Na terenie obiektow zwigzanych z magazynowaniem odpadéw zagrozenie wybuchem nie
wystepuje. Nie przewiduje sie magazynowania materialéw niebezpiecznych pozarowo, jak
gazy palne, ciecze tatwo zapalne, czy materiaty wybuchowe i pirotechniczne.

13.10 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z
procesow technologicznych

W magazynach zewnetrznych materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopéw nie beda
przechowywane oraz wykorzystywane materiaty niebezpieczne pozarowo.

14 Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

14.1 Konstrukcja $cian oporowych magazynéow

Zaprojektowano $ciany oporowe zelbetowe monolityczne wysokosci od 2,0 m do 2,07 m od
poziomu plyty betonowej magazynéw. Catkowita wysoko$¢ §ciany wynosi 3,10 m.

Sciany oporowe zelbetowe zaprojektowano jest jako monolityczny, katowy mur oporowy o
grubosci fundamentu 30 cm sztywno potgczony ze $ciang pionowa grubosci 30 cm z betonu
recepturowego towarowego klasy C30/37 W8 posadowiony na gtebokosci 1,10 m (minimum
1,0 m ponizej poziomu terenu) na betonie wyréwnawczym C8/10 o grubosci minimum 10 cm.
Przewiduje sie wykonanie konstrukcji $cian oporowych z betonu C30/37 W8 wg PN-EN-206-
1: 2003. Klasa ekspozycji betonu to XC4, XF1, XA2, dla ktérej wymagana jest:

- Nominalna grubo$¢ otuliny — chom= 50mm;

- Maksymalna warto$¢ w/c=0,50;

- Minimalna zawartos¢ cementu — 300 kg/m3;

- Przyjeto zbrojenie stalg A-IIIN (RB500W lub B500SP).

Nalezy zapewni¢ ciagtoS¢ zbrojenia i ciggtosé uktadow zelbetowych. Elementy zelbetowe
nalezy wyla¢ po uprzednim catkowitym przygotowaniu szczelnego, odpowiednio podpartego
deskowania.

Projektowane $ciany oporowe magazynu materiatdw mineralnych oraz odpadéw z wykopdw
od wewnatrz nalezy zaimpregnowaé dwukrotnie bezbarwng, wodnag dyspersjg zywicy
epoksydowej MC-DUR 1177 WV-A.

Na dtugosci scian zelbetowych nalezy wykonaé dylatacje pionowe, lokalizacja dylataciji
zgodnie z czescig graficzng projektu. Dylatacje nalezy uszczelni¢ obustronnie sznurem
dylatacyjnym oraz kitem uszczelniajgcym, chemoodpornym, wodoszczelnym na bazie
kauczuku polisulfidowego Mycoflex 4000 SP.

14.2 Posadzka — plyta zelbetowa magazynow

Nawierzchnie magazynéw zaprojektowano w formie plyty betonowej, zbrojonej o zmiennej
grubosci od 32cm do 25¢cm ze spadkiem podiuznym wynoszacym 0,5%.
Do wykonania plyty zelbetowej nalezy stosowaé beton klasy C30/37 F150 W8:
- Mrozoodpornosé: F 150;
- Wodoszczelnosé: W8.
Projektowane warstwy plyty zelbetowe;:
- impregnacja plyty betonowej - MC-DUR 1177 WV-A Bezbarwna, wodna dyspersja
zywicy epoksydowej
- Ultrametaliczny utwardzacz do posadzek betonowych - posypka BAUTECH
EXTRATOP ENDURO 7,0 kg/m?;
- Plyta betonowa zbrojona z betonu klasy C30/37 F150 W8 o grub. 32/25 cm, zatarta
mechanicznie;
- Folia czarna PE gr. 0,3mm;
- Podbudowa gérna z betonu C12/15 grub. 10 cm;
- Podbudowa dolna z kruszywa famanego Kt 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
(Is=1,0), grub. 40 cm;
- Nasyp budowlany z pospétki zageszczonej do 1s>0,98;
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- Grunt rodzimy zageszczony.

Plyte zelbetowg nalezy dylatowadé:

- szczeliny skurczowe pozorne wykonaé¢ przez nacigcie rowkéw o szerokosci 3-4mm
na gtebokosé 7-8cm,

- naciecie nalezy wykonac¢ 12-48 godzin od utoZzenia betonu,

- po 28 dniach wykonaé poszerzenie naciecia do szerokosci 6-8mm na gtebokos¢ 3-
4cm, sfazowacé naroza

- przesuszyc¢ i oczysci¢ szczeliny, nastepnie wcisngé watek uszczelniajgcy

- wypetni¢ szczeliny kitem uszczelniajgcym, chemoodpornym, wodoszczelnym na
bazie kauczuku polisulfidowego Mycoflex 4000 VE.

14.3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacje pozioma miedzy podbudowag a poziomg czescig $ciany oporowej wykonac papa
termozgrzewalng (2x).

Wszystkie powierzchnie betonowe $cian oporowych ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢
bitumiczno-kauczukowg powiokg izolacyjng przeciwko wilgoci i wodzie gruntowej
przesgczajgcej sie i wywierajgcej parcie hydrostatyczne (izolacja typu $redniego), gr. min.
4,0 mm. Tak wykonang izolacje nalezy zabezpieczy¢ folig kubetkowa, a zasypki wykonac
przy uzyciu gruntéw przepuszczalnych dla wody. Wszystkie ewentualne przerwy robocze w
obrebie ptyty fundamentowej — poziomej i pionowej $ciany oporowej nalezy wyposazy¢ w
tasmy uszczelniajgce do przerw roboczych w celu unikniecia powstania przeciekdw w
miejscu przerw roboczych. Mocowanie tasm zgodnie z instrukcja dostawcy. Przed
betonowanie nalezy dokona¢ odbioru poprawnosci montazu tasm.

14.4 1zolacje cieplne i dzwiekowe
W projektowanych obiektach nie przewiduje sie izolaciji cieplnych ani dzwiekowych.

15 Uwagi wykonawcze

e Elementy zelbetowe mozna obcigzyé montazowo po osiggnieciu przez beton 75 %
wytrzymatosci docelowej.

e Petne obcigzenie wszystkich elementéw moze nastgpi¢ po 28 dniach oraz/lub po
osiggnieciu 100 % wytrzymatosci docelowe;.

e W zaleznosci od warunkéw pogodowych nalezy stosowa¢ odpowiednie dodatki do
betonu dla uplastycznienia i uodpornienia masy betonowej na wplyw niskich lub
wysokich temperatur oraz stosowaé odpowiednig pielegnacje wilgotnosciowa betonu.

e Nalezy stosowaé szalunki umozliwiajgce uzyskanie gtadkiej powierzchni betonu
(beton licowy - elewacyijny).

e W przerwach roboczych zaleca sie stosowanie perforowanych stalowych systemow
szalunkow.

e Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatébw zbrojeniowych, iniekcyjnych,
sczepnych, izolujacych pod warunkiem zachowania parametréw nie gorszych od
wymienionych ~w niniejszej dokumentacji. Zamiana wymaga akceptacji autora
niniejszej dokumentaciji.

e FEwentualne ubytki betonu, ,raki”, nieréwnosci itp. nalezy szpachlowaé zaprawg
mineralng do reprofilacji betonu i/lub szlifowa¢ do uzyskania gtadkiej powierzchni. W
wypadku odstoniecia zbrojenia nalezy bezwzglednie stosowaé podkiad warstwy
sczepnej, zgodnie z instrukcja producenta.

e Betonowania nie nalezy wykonywac¢, gdy temperatura powietrza przekracza 35°C a
temperatura betonu jest wyzsza niz 30°C. Gdy temperatura powietrza przekracza
25°C, betonowanie moze byé prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych srodkow
ostrozno$ci.

Nie zezwala sie na betonowanie w czasie intensywnych opaddw deszczu.
e Nie zezwala si¢ na betonowanie kiedy temperatura powietrza spadnie ponizej 0°C
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Odstoniete powierzchnie betonowe nalezy doktadnie przykry¢ arkuszami z polietylenu
w ciggu 20 minut od potozenia i zageszczenia betonu, a po uptywie kolejnych dwoch
lub trzech godzin arkusze polietylenowe nalezy zastgpi¢ gruba mokrg tkaning jutowa
pokryta polietylenem. Gdy jest to wymagane, arkusze polietylenowe mozna
tymczasowo usuwaé w zwigzku z wykonczeniem powierzchni. Tkaning jutowg nalezy
w sposob ciggty nawilza¢ woda o jakosci okreslonej dla betonowania, przez okres co
najmniej siedmiu dni lub wiecej. Jezeli takie bedzie zalecenie Inzyniera. Gdy
temperatury powietrza przekraczajg 30°C w ciagu dnia albo gdy niskie temperatury w
potgczeniu z duzg predkoscig wiatru mogg z duzym prawdopodobienstwem
prowadzi¢ do przedwczesnego wysuszenia betonu, jego powierzchni¢ nalezy
spryska¢ preparatem bfonotwérczym po usunigciu tkaniny jutowej i polietylenu.
Preparaty blonotwércze na beton mogag by¢ naktadane wczesniej jako uzupetnienie
zastosowanej nawilzonej tkaniny jutowej i polietylenu zaraz po pierwszym
zmatowieniu betonu. Preparaty blonotworcze winny byé naktadane urzgdzeniami
okreslonymi przez producenta preparatu. Preparaty nalezy nanosi¢ w sposob
gwarantujacy pokrycie catej powierzchni betonu. Preparat btonotworczy ze
stwardniatego betonu nalezy usungé mechanicznie w przypadku nanoszenia na
powierzchnie betonu innych warstw np. malarskich lub tynkarskich. Niezaleznie od
wyzej wymienionych $rodkéw, moze zaj$¢ konieczno$é zapewnienia dodatkowej
ochrony poprzez zastosowanie oston przed bezposrednim dziataniem S$wiatta
stonecznego i wiatru.

Powierzchnie pokryte szalunkiem: W ciggu p6t godziny od zdjecia szalowania odkryte
powierzchnie nalezy doktadnie przykry¢ nawilzong tkaning jutowg i polietylenem, a
nastepnie poddac takiej samej procedurze, jakiej podlegajg powierzchnie odstonigte i
jaka opisana jest powyzej. Szalowanie nalezy ostonié przed stonncem i/lub nawilza¢ w
celu zapobiezenia dziataniu wysokich temperatur przyspieszajgcych tezenie betonu.
W przypadku powierzchni pokrytych szalunkiem, ktére zostang odkryte, nalezy
podjg¢ skuteczne i zatwierdzone kroki, majace na celu zapobiezenie wysuszaniu
betonowych powierzchni i zapewnienie wlasciwego dojrzewania betonu w czasie,
gdy wykonywane jest wygtadzenie i szlifowanie powierzchni oraz przed
zastosowaniem membran utwardzajgcych lub innych metod przyspieszajacych
dojrzewanie betonu.

16 Uwagi koiicowe

Wszelkie rozbieznosci, watpliwosci oraz zmiany wynikte w trakcie budowy nalezy
wyjasniaé i uzgadniaé z projektantem przed przystgpieniem do wykonania danych
robét.

Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektem
technicznym branzy konstrukcyjnej a takze tgcznie z wytycznymi szczegbtowymi
Inwestora.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych, zasadami sztuki budowlanej oraz
wytycznymi producentow materiatéw i urzadzen.

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczehstwa i higieny pracy, polskimi normami i
przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny
spetnia¢ normy bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i
aprobaty).

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem uprawnionego
kierownika budowy. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwacd
projektanta w celu uzgodnien projektowych w ramach nadzoréw autorskich.
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Projektowany obiekt budowlany spetnia obowigzujace przepisy i normy i nie ma
negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne ani nie stwarza zagrozenia wobec
zdrowia i zycia ludzi.

Wszystkie materialy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na
terenie kraju i posiadaé niezbedne $wiadectwa ITB oraz atesty PZH.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych” tom 1 wyd. Arkady.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401).

Opracowanie: inz. Janusz Czernichowski
upr. nr AN/8346/419/83 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz w zakresie
ograniczonym w specjalnosci architektonicznej

grudzien 2024 r.
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17 Uprawnienia i zaswiadczenia o wpisie do izby zawodowej

Stupsk, gnia _0¢PTe 197.2 £

PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
i "W SEUPSKU -

Znaks. aw/B346 ;419 . 83

* STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

‘do peluienia samiodzielnych funkeji techniemnyeh w bundownietwie

Na podstewie § 4 WST.287 g 15 ugy 1 g 286u83.3 _rozporzadzenia Ministra Gospodarkd
Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dmia 20 lotego 1975 1. w sprewie samodzielnych funkeji tech-
mleznyeh w budownictwie Dz U. Nr B, poz. 46) stwierdza sie, 7e : ' :
Obywatel J ARUSZ CZ.ERHI.GHD:WQKI
) (wymienié¢ imie — $miona i nazwisko)
INZINIER BUD CW-FICTYA4

=L .. (wymienié tytid zewodowy)

s :
uredzony dnia 20 listopada 1.94‘8_1‘. W Supsku -
Posiada przygotowenie’ zawodoweupowaﬂpiaj;ce@o w_ykonywa‘nia samodzielne
‘ jek a e " ke A . ej
projektanta _ W specjalnose kenstrukeyjne budowlanej
{okreflié rodzaj funkes) . 2 i SiE

1

j fupkeji -

" {okre€lié rodzaj specjslnodcl technicono-budowlanej lnb specjalnode] zawm;luwej)"

Janusg Czernichowski . e " jest ipowaziony. do:-
. (mie — imiona { nezwisko) _—

1« Do sporzgdzania projektiw W zakresis rozvigzad kongtrukey jno-budowlanye
budynkéw eraz inmnyeh budowli, 5 wyisezeniem Linii, wezZév i stacji
kalejowyah-; dr_ég'.ox_az ‘lotniskowyoh drsg startowyeh i manipulacyjnych
mostdéw, budowli hydrqtechnicznth 1 melioracji wodnych, . - -

2. Do sporzadzania v budownistwie 080b figyespych projsltéw w zZakresie
rogwi‘s‘gaﬁ archijbektopi—eznyeh 3 - .

a/ budynkéw inwemtersikich.i gempodareryeh, adavtaeil projelktsw bypowyoh
i powtarzalnych innych budynkéw oraz Sperzgdzania planéw zagospodaro:
wanis dzia¥ki zwigmenych g realizaciy tych budynkdw, :

b/ budéwli nie bédaeych budynkemi. . ol o

3. W budownictwie psdb fizyoznyeh = d¢ kierowania,nadzorovania i kontrolowe
nia budowy, kierowania i kentrolovania' wytwarsania konstrukeyinyeh -
.elementéw budowlanych ores oceniania i badanis stany technicznegs.
obiektdw budowlanych.= _,-;at""*“‘“fx ® '

. _ e - . . Wojewsahy

Obywatal:

.;,J.\.

e\
Q DYREKTOR
3
Otrzymuje: =
) . S S
Jenusz Ozérnichowski *, 5 : '
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E N H . k4 .. ) - &
GZP Lebork Nr 80z 05,75 A-4 2500 - . i . :
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Zaswiadczenie
& numerze werghikacyjnym:

POM-BHP-RHI-KWG *.

Pan Janusz Czernichowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0721/01

adres zamieszkania ul.Dluga 194, 76-252 Kobyinica Reblino

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikaty w dniu 2023-01-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pemorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnie zart. 7B K.,
§ 1, Do zachowania etektroniczne] formy czynnoici prawnej wystarcza zioienis odwinderenia wali w postaci elektroniczne i opatrzenie go
kwalifisowanym podpisem elektroniczaym.

§ 2. Oswiadezenie woli tloiane w formie el

i jest rbwert H niem wol Holonymn w formie p

-4 Wenrﬁkatjc; p«miawoo‘a danych w niniejszym zadwiadezealu molna sprowdzic 78 pomocq oumerny werylhikacyjnego zadwladezenia nz

stronie Polskied lzhy 4 ictwa wwewrolib.org.pl ful kontaktuiae sic 2 blurem wlasciwe; Okregowej Iy Iniynierow
Budownictwa.
e STWIERDZAM

260DH0C 2 ORYGNALEY
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