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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Nr LXI1/882/23
Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Przy oczyszczalni I" w
Stupsku

Uchwala Nr LX1/882/23
Rady Miejskiej w Slupsku

z dnia 23 sierpnia 2023 1.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagoespodarowania przestrzennego
»PrZY oczyszczalni I" w Shupsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
Z 2023 1. poz. 40, poz. 572) oraz art. 20 ust. 11 art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 1. poz. 977)

Rada Miejska w Shupsku
achwala, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogélne

§1.

Stosownie do uchwaly Nr XII/206/19 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 30 pazdziernika 2019 1.
w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Przy
oczyszczalni I” w Stupsku, uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Przy
oczyszezalni I?, o powierzchni okoto 174 ha, w granicach opracowania oznaczonych na rysunku
planu, stanowiacym zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

§2.

Ustalenia planu wymienionego w § 1 nie naruszaja ustalen Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Miasta Stupska.

§3.
Integralng czgsé uchwaly stanowia:

1) zatacznik nr 1 — rysunek planu, wyrys ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego,

2) zatacznik nr 2 — rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

3) zalacznik nr 3 — rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore nalezg do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

4) zatacznik nr 4 — dane przestrzenne.

§4.
1. Obszar planu obejmuje tereny wydzielone liniami rozgraniczajacymi — zgodnie z rysunkiem
planu.

2. Wszystkie okreslenia zdefiniowane w planie nalezy rozumie¢ zgodnie z podang definicja,
niezaleznie od miejsca zastosowania w ustaleniach planu. W przypadku pozostatych okreélen uzytych,
a niezdefiniowanych w planie, obowigzuja definicje zaktéw prawnych obowigzujacych wdacie
uchwalania planu.

3. Wyjasnienie okreslef: i pojec:
1) Plan — ustalenia planu, o ktérym mowa w §1 ust.[ niniejszej uchwaly,
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2) Rysunek planu — rysunek planu w skali 1:2000, stanowiacy zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly,
3) Granice opracowania — granice opracowania pokazane na rysunku planu,

4)Teren — obszar wydzielony liniami rozgraniczajacymi o jednakowych zasadach
zagospodarowania, kidrego przeznaczenie zostalo okreSlone wodpowiedniej karcie terenu,
przeznaczony takze pod sieci i urzadzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi i stacje
przekaznikowe telefonii komorkowej) oraz zielen,

5)Przeznaczenie podstawowe — przeznaczenie, ktore winno przewazaé wdanym terenie
wyznaczonym liniami rozgraniczajacyumi,

6) Przeznaczenie towarzyszace — przeznaczenie towarzyszace przeznaczeniu podstawowemu,
uzupelniajace i wystepujace w zwigzku z przeznaczeniem podstawowym nie za$, jako odrebne
moggce wystepowaé samodzielnie na danym terenie,

7) Nieprzekraczalna linia zabudowy — linia ograniczajaca obszar, na ktérym dopuszcza si¢
wznoszenie budynkéw. Linia ta nie dotyczy w szczegdlnosci: balkonow, wykuszy, loggii,
gzymsow, okapéw, zadaszen nad wejSciami izewnetrznych schodow wejsciowych, czgsci
podziemnych obiektdw budowlanych,

8) Wspdlczynnik powierzchni zabudowy — wspolczynnik liczony, jako stosunek sumy powierzchni
zabudowy wszystkich budynkéw do powierzchni dziatki budowlanej, na ktorej sig znajduja,

9) Teren przynalezny — obszar zlokalizowany w najblizszym sasiedztwie przy budynku
przeznaczenia podstawowego, zapewniajacy jego prawidtowe funkcjonowanie,

10) Nieruchomoé¢ gruntowa — grunt wraz zczesciami skladowymi, zwylaczeniem budynkdw
i lokali, jezeli stanowig odrebny przedmiot wiasnosci,

11) Przepisy odrgbne — przepisy obowiazujacych ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

12) Zagospodarowanie tymczasowe — nalezy przez to rozumie¢ sposob wykorzystania i urzadzenia
terenu a takze sposdb uzytkowania obiektu inny niz przeznaczenie terenu dopuszczone na czas
okreslony tj. do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem; zasady tymczasowego
zagospodarowania terenu okreslajg ustalenia planu,

13) Ustugi nieucigzliwe — ustugi, ktérych funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia zadnego
z parametrow dopuszczalnego poziomu szkodliwych Iub ucigzliwych oddzialywan na Srodowisko
poza zajmowanym obiektem; nie powoduje nieodwracalnych zmian w §rodowisku przyrodniczym
wobrgbie zajmowanej dziatki; wzaden inny znaczacy sposdb nie pogarsza warunkow
uzytkowania terendéw sasiadujacych; w szczegélnosci nie przekracza dopuszczalnego poziomu
hatasu zgodnie z obowiazujacymi przepisami szezegélowymi; nie powoduje wibracji o natezeniu
oddziatujgcym szkodliwie na Srodowisko, a zwlaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczajace obiekty
budowiane; nie powoduje powstawania promieniowania niejonizujacego, stwarzajacego
zagrozenie zdrowia i Zycia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie srodowiska; nie powoduje emisji
substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych zapachow;
ushigi, kidre nie podlegajg kwalifikacji wrozporzadzeniu Rady Ministréw w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko,

14) Baza — teren zamkniety na terytorium Polski w miejscowosci Redzikowo, uzywany przez Sily
Zbrojne Standw Zjednoczonych Ameryki zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej pomigdzy
Rzadami RP i USA i przez okres jej obowiazywania, w celu rozmieszczenia na nim oraz uzycia
systemu obrony przeciwrakietowej,

15) Ustawa — ustawa zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2023 1. poz. 977).
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Rozdzial 2.
Przeznaczenie terenow.

§5.

1. Ustala si¢ podzial obszaru objetego planem na tereny wydzielone liniami rozgraniczajacymi,
oznaczone na rysunku planu:

1) numerami od 01 do 24 dla terenéw funkcjonalnych,

2) symbolami literowymi oznaczajacymi ich przeznaczenie podstawowe zgodnie Z poniZsza
klasyfikacja:

a) U — tereny zabudowy ustugowej,

b) P,U — tereny obiektow produkeyjnych, sktadéw i magazynéw, tereny zabudowy ustugowej,
¢} ZP — tereny zieleni urzadzonej,

d) ZL — tereny lasow,

e) K — tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja,

f) TK — tereny infrastruktury technicznej — kolejnictwo/tereny inwestycji celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym,

g) KDZ — tereny drog publicznych zbiorczych,

h) KDL — tereny drég publicznych lokalnych,

i) KDD — tereny drog publicznych dojazdowych,

j) KDR - tereny drog rowerowych,

k) (ZZ) — tereny polozone w strefie szczegdlnego zagrozenia powodzig.

2. W rmamach zagospodarowania wymienionych wust. 1 terenéw dopuszcza si¢ ponadio
lokalizacje:

1) obiektow  budowlanych iurzadzefi o przeznaczeniu  towarzyszacym  przeznaczeniu
podstawowermu,

2) systeméw komunikacii, sieci i urzadzen sieciowych infrastruktury technicznej i cieplownictwa (w
tym drég, instalacji iurzadzen na potrzeby wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii
elektrycznej icieplnej (w tym silnikéw kogeneracyjnych), stacji transformatorowych, stacji
przekaznikowych telefonii komorkowej) oraz zieleni,

3)urzadzen iobiektéw infrastruktury technicznej zwiazanych z zagospodarowaniem wod
opadowych,

3. Ustalenia ogdlne zawarte w rozdzialach 2+13 obowigzuja dla calego obszaru w granicach
opracowania z wyjatkiem terenéw, dla kidrych ustalenia w kartach terenu stanowia inaczej.

4. Powierzchnie terenéw wymienione w kartach terendw s danymi informacyjnymi i nie stanowia
ustalen planu.

Rozdzial 3.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

§6.
Elementami ksztaltujagcymi tad przestrzenny na obszarze objetym planem sa:

1) linie rozgraniczajace tereny o rdznym sposobie uZytkowania izasadach zagospodarowania
opisanych w kartach terenu,
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2) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku
planu,
3) ustalenia dla teren6w zawarte w kartach terenéw.

Rozdzial 4.
Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady ksztaltowania krajobrazu.

§7.

1. Zakazuje si¢ lokalizowania na obszarze planu przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco
oddzialywaé na srodowisko sklasyfikowanych w rozporzadzeniu Rady Ministrow W sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko; zakaz nie dotyczy terenu 03.19K -
teren infrastruktury technicznej — kanalizacja.

2. Zakazuje sie¢ lokalizowania na obszarze planu wszelkich funkcji zwigzanych z uZytkowaniem
obiektéw lub prowadzong dzialalnoscia, mogacych naruszy¢ istniejace przepisy w zakresie ochrony
é$rodowiska. Prowadzona w ramach dziatalnosci eksploatacja instalacji nie powinna powodowaé
przekroczenia standardow jakosci $rodowiska, ajej ucigzliwo$¢ powinna miesci¢ si¢ w granicach
okreslonych przepisami prawnymi. Nalezy stosowaé rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne gwarantujace zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem S$rodowiska, wtym emisjg
ponadnormatywnego hatasu.

3. Tereny nadrzeczne, wraz zrzeka Shupia, stanowia korytarz ekologiczny o randze regionalnej.
Zainwestowanie terenéow 04.1.ZP(ZZ), 04.2.ZP(ZZ), 04.20.ZP(ZZ) powinno by¢ dostosowane do
pelnienia funkcji korytarza ekologicznego. Nowe elementy zagospodarowania nie mogg tworzy¢
barier przestrzennych lub odstraszaé zwierzat. Przy wprowadzaniu na powyzszych terenach
o$wietlenia nalezy uwzglednié¢ wszystkie funkcje przyrodnicze, z ktérymi zwigzany jest ten obszar
oraz nalezy uwzgledni¢ i zachowa¢ wystepujace tam siedliska przyrodnicze (tegi, taki, zarodla).

4. Wycinke drzew dozwala sic wmiejscach kolidujgcych z realizacjg inwestycji. Wycinka
powinna by¢ ograniczona do niezbgdnego minimum i odbywaé si¢ poza okresem lggowym ptakow.

5. Przez obszar objety planem przebiegajg oznaczone na rysunku planu cieki wodne. Ustala si¢
ochroneg ich dolinek, w tym obecnie wystepujacej tam roslinnoéci oraz zachowanie droznosci.

6. Wody opadowe spltywajace z terenéw utwardzonych i zanieczyszczonych naleZy odprowadzi¢
do kanalizacji deszczowej, zgodnie obowigzujacymi przepisami.

7. Sposdb odprowadzenia wod opadowych winien umgl@dniaé uwarunkowania terendw
sgsiednich i nie moze powodowac¢ na nich szkod.

8. Ustala sie, ze funkcje i spos6b ich realizacji na terenach objgtych opracowaniem nie spowoduja:
1) przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu,
2) emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne w ilosciach ponadnormatywnych,

3) wystgpienia wibracji o natezeniu oddzialujacym szkodliwie na Srodowisko a zwlaszcza na
zdrowie ludzi oraz otaczajace obiekty budowlane,

4) wystgpienia promieniowania niejonizujacego, stwarzajacego zagrozenie zdrowia izycia ludzi,
badz uszkodzenia albo zniszczenia $rodowiska,

5)zrzatu Sciekdw, ktore moglyby zakloci¢ istniejaca rownowage systemu ekologicznego
najblizszego otoczenia oraz wywolaé pogorszenie jakosci sSrodowiska przyrodniczego.

9. Przy realizacji ustalen planu nalezy zapewni¢ ochrone siedlisk istanowisk ochronnych
gatunkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony gatunkowej dziko
wystepujacych roslin objetych ochrona, dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong, dziko
wystepujacych gatunkdw grzybow objetych ochrona.
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Rozdzial 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw,
w tym krajobrazéw kulturowych oraz débr kultury wspdlczesnej.

§8.

1. Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sa, oznaczone na rysunku planu, stanowiska
archeologiczne, ujete w wojewddzkiej ewidencii zabytkow:

1) AZP 8-29/39, AZP 8-29/40, AZP 8-29/56 — objete strefy czesciowej ochrony archeologiczne;
W.I, gdzie wprzypadku zamiaru przeprowadzenia prac ziemnych, nalezy przeprowadzi
archeologiczne badania ratownicze, wyprzedzajace inwestycje, w zakresie okreSlonym przez
Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w drodze decyzji, zgodnie z przepisami
odrebnymi dotyczgcymi ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami,

2) AZP 8-29/41, AZP 8-29/57 — objete strefami ograniczonej ochrony archeologicznej W.III, gdzie
w przypadku zamiaru przeprowadzenia prac ziemnych, nalezy przeprowadzi¢ archeologiczne
badania interwencyjne o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, w zakresie
okreslonym przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw wdrodze decyzji,
zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami.

2. Na obszarze, gdzie nie wystgpuja stanowiska archeologiczne oraz inne zabytki, w przypadku
odkrycia, podczas prowadzenia prac ziemnych, przedmiotu posiadajacego cechy zabytku,
zastosowanie maja przepisy odrebne dotyczace ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami.

Rozdzial 6.
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych.

§9.
1. Przestrzen publiczng w granicach planu stanowig tereny przeznaczone pod komunikacje.

2. Przestizenie publiczne nalezy aranzowa¢ wsposob zapewniajacy warunki publicznej
aktywnosei, m.in. poprzez czytelng organizacje ciaggdw pieszych, wyposazenie przestrzeni
w niezbedne obiekty matej architektury, urzadzong zielef, zapewnienie odpowiedniego oSwietlenia
przestrzeni.

Rozdzial 7.
Parametry i wskaZzniki ksztaltowania zabudowy oraz zagespodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy.

§ 10.

1. Linie rozgraniczajace tereny o roznym sposobie uzytkowania moga mie¢ zmieniony przebieg,
z wylaczeniem wyznaczonych paséw drogowych, o odleglos¢ nie wigkszg niz 5m wceln
dostosowania do aktualnego stanu wiasnoSci lub uzytkowania. Powierzchnia zadnego zterenow
o przeznaczeniu podstawowym nie moze byé zmieniona wigeej niz o 10% powierzchni ustalonej na
rysunku planu.

2. Przestrzen niezbedna dla prawidlowego funkcjonowania zabudowy, nalezy bilansowaé na
dzialce budowlanej, biorac pod uwage niezbe¢dne przeznaczenie towarzyszace (miedzy innymi:
miejsce gromadzenia odpadow statych, komunikacje wewnetrzng Wraz
z niezbedna iloscia miejsc parkingowych).

3. Podane w kartach terenéw wytyczne dotyczace wysokosei projektowanej zabudowy nie dotycza
budowli i urzadzen technicznych.
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Rozdzial 8.

Granice i sposoby zagospedarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie, na
podstawie odr¢bnych przepiséw, terenéw gorniczych, a takze obszaréw szczegolnego zagroienia
powodzig, obszaréw esuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazéw priorytetowych okreslonych
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa.

§11.

1. W granicach opracowania planu wystepujg strefy szczegélnego zagrozenia powodzig — 1% (raz
na 100 lat), oznaczone na rysunku planu symbolem (ZZ), na ktérych obowigzuja przepisy odrebne,
wynikajace z ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, poz. 2687,
z 2023 r. poz. 295, poz. 412).

2. Granice opracowania planu obejmuja, oznaczony na rysunku planu, specjalny obszar ochrony
siedlisk Dolina Stupi (PLH220052) w ramach obszaru Natura 2000. Tereny polozone na obszarze
podlegaja ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U.
z 2022 1. poz. 916, poz. 2185, poz. 2375).

3. W granicach opracowania planu nie wystepujg tereny gornicze.
4. W granicach opracowania planu nie wystgpuja obszary osuwania si¢ mas ziemnych.

Rozdzial 9.
Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem miejscowym.

§12.
1. Na obszarze planu nie wystepuja tereny objgte procedurg scalania i podziatu nieruchomosci.

2. Obowigzuje zakaz wydzielania, jako odrebnych dzialek, terenow pod budynkami po obrysie
tych budynkéw, bez wydzielenia terenu przynaleinego niezbgdnego do racjonalnego korzystania
z budynku.

3. Podzial nieruchomosci jest mozliwy tylko w przypadku, gdy powstale w wyniku podzialu
dzialki spelniaja wymogi okreslone w karcie terenu (wskazniki maksymalnej powierzchni zabudowy
1 minimalnej powierzchni biologicznie czynnej).

4. Obowiazuje zakaz dokonywania podzialéw iwydzielania nowych dzialek wynikajgcych
z potrzeb lokalizacji tymczasowych obiektow budowlanych.

5. Nie ustala si¢ minimalnej wielkosci dziatek przeznaczonych pod trafostacje oraz instalacje
pomp ciepla, ktorych wydzielenie jest dopuszczalne na obszarze objetym planem. Dzialek

wydzielonych wylacznie pod trafostacje oraz instalacje pomp ciepta nie dotycza ustalenia kart terenu
okreslajace wskazniki 1 parametry zabudowy.

Rozdziatl 10.
Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy.

§13.
1. Dla obszaru opracowania planu iloci nieskazonej wody pitnej i przemystowe;j sg wystarczajace.

2. Dla obszaru opracowania planu zapewniona jest slyszalnos¢ syren alarmowych.

3.Dla obszaru opracowania planu zapewniona jest droga ewakuacyjna na wypadek klesk
zywiolowych, katastrof lub wojny — zgodnie z planem Obrony Cywilnej Miasta Stupska.
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4. Przez obszar opracowania planu przebiegajg napowietrzne linie elektroenergetyczne.
Zagospodarowanie terendw nalezy planowaé z uwzglednieniem wolnych od zabudowy paséw
ochronnych linii elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

5. Dla calego obszaru opracowania wprowadza si¢ ograniczenia w uzytkowaniu terenow zwigzane
z funkcjonowaniem bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie:

1) zabronione jest uzywanie nadajnikéw elektromagnetycznych, ktére generyja pole
elektromagnetyczne przekraczajace natezenie 3 V/m wartosci skutecznej dla wszystkich
czestotliwoéei od 9kHz do 300 GHz, mierzonych 2m nad poziomem gruntu w punkcie
o wspdlrzednych 54°28°46,354”N oraz 17°06'38,046"E, w ukladzie odniesienia WGS-84
1 wysokosci 64 m n.p.m.,

2) zadna konstrukcja nie moze przekraczaé wysokosci okreslonej przez powierzchni¢ boczng stozka,
ktéra Kieruje sie ku gérze pod katem 1,5° do plaszezyzny horyzontu, wierzchotek stozka lezy na
wysokoéci 15,24 m n.p.t. w Punkcie Odniesienia Radaru o wspdirzgdnych 54°28 "48,158”N oraz
17°06°04,719”E, w ukladzie odniesienia WGS-84 i wysokoéci 65 mn.p.m.,

3)w odleglodci do 4000 m od punktu o wspdlrzednych 54°28°48,158"N oraz 17°06'04,7197E,
w ukladzie odniesienia WGS-84 i wysokoéci 65 m n.p.m. (strefa 4000 m od bazy w Redzikowie —
oznaczona na rysunku planu), zabrania si¢ budowy turbin wiatrowych,

4) w odleglo$ci powyzej 4000 m od punktu o wspolrzednych 54°28°48,158”N oraz 17°06'04,719"E,
w ukladzie odniesienia WGS-84 i wysokosci 65 m n.p.m. (strefa 4000 m od bazy w Redzikowie —
oznaczona na rysunku planu), lokalizacja turbin wiatrowych lub farm wiatrowych wymaga
uzgodnienia z Dowddca Polskim Bazy w Redzikowie,

5) lokalizacja duzych konstrukcji (kubatura ponad poziomem powierzchni gruntu przekraczajaca
6000 m?) zlokalizowanych w odleglosci do 4000 m od punktu o wspdhrzednych 54°28°48,158"N
oraz 17°06°04,719”E, w ukladzie odniesienia WGS-84 i wysokosci 65 m n.p.m. (strefa 4000 m od
bazy w Redzikowie — oznaczona na rysunku planu), wymaga uzgodnienia z Dowddcg Polskim
Bazy w Redzikowie.

6. Wszelkie projektowane stale oraz tymczasowe obiekty o wysokosci rownej i wyzszej od 50 m
nad poziomem terenu, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, podlegaja zgloszeniu do
Szefostwa Shizby Ruchu Lotniczego Sit Zbrojnych RP.

7. Na obszarze objetym granicami opracowania przewiduje si¢ realizacj¢ poniZszych inwestycji
celu publicznego:
1) prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia-Stupsk,
2) budowa, rozbudowa imodernizacja oczyszczalni $ciekow wramach Shupskiej Aglomeracji
Sciekowej powyzej 100000 RLM,
3) budowa, rozbudowa imodemizacja instalacji przetwarzania osadoéw ibioodpadow na terenie
istniejgcej oczyszezalni Sciekow wraz z kompostownia,
4)budowa instalacji odzysku ciepla zoczyszczalni $ciekow wraz z infrastrukturg wytwarzania
energii elektrycznej w zrédle kogeneracyjnym i panelami fotowoltaicznymi.
8. W granicach terenu 10.12.TK wyznacza si¢ teren inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 1.

9. W granicach opracowania planu zlokalizowana jest strefa szczegblnych warunkow
zagospodarowania oraz ograniczen w uzytkowanin, wynikajacych z przepisow odrgbnych w zakresie
transportu kolejowego — zgodnie z rysunkiem planu. W strefie ustala si¢ konieczno$é¢ uwzglgdnienia
ograniczen wynikajacych z obowigzujacych przepisow odrgbnych w zakresie transportu kolejowego.
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10. Wyklucza si¢ rozbudowe obiektow, istniejacych w dniu uchwalenia niniejszego planu
1 niespeliajacych ustalen niniejszego planu.

11. Dopuszcza si¢ dotychczasowy sposob uzytkowania terenu do czasu realizacji ustalen planu.

Rozdzial 11.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 14.
1. Ustalenia w zakresie komunikacji:

1) powigzanie komunikacyjne obszaru planu zukladem zewngtrznym ulica Sportowg oraz
projektowanym przebiegiem ringn miejskiego;

2) dostep do nieruchomosci nalezy wyznacza¢ w pierwszej kolejnoéci z drog o najnizsze) klasie;

3)wnetrza  terenéw  skomunikowaé¢ nalezy  drogami  wewngtrznymi powigzanymi
z parkingami zapewniajgcymi bilans miejsc postojowych dla poszczeg6inych nieruchomosci;

4) wskazniki w zakresie komunikacji i zasady organizacji miejsc parkingowych nalezy przyjmowac
zgodnie ze wskaznikami do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla
samochodow osobowych:

a) dla obiektéw handlowych — minimum 25 miejsc postojowych na 1000 m? powierzchni ustug,
b) dla restauracji, kawiarni, baréw — minimum 2 miejsca postojowe na 10 miejsc konsumpcyjnych,

¢) dla biur, urzedow, bankéw i innych ushig administracji — minimum 2 miejsca postojowe na
100 m? powierzchni uzytkowej,

d) dla przychodni, gabinetéw lekarskich — minimum 1 miejsce postojowe na 1 gabinet,
¢) dla hoteli, pensjonatéw — minimum 1 miejsce postojowe na 3 pokoje hotelowe,
f) dla moteli — minimum 1 miejsce postojowe na 1 pokoj,

g) dla doméw kultury, obiektow muzealnych i wystawowych — minimum 1 miejsce postojowe na
100 m? powierzchni uzytkowej,

h) dla kosciotéw — minimum 1 miejsce postojowe na 20 miejsc siedzacych,

i)dla obiektéw o$wiaty iszkolnictwa wyzszego - minimum 1 miejsce postojowe na 200 m?
powierzchni uzytkowej,

j) dla basenéw ptywackich i innych obiektéw sportu i rekreacji - minimum 1 miejsce postojowe na
10 korzystajacych,

k) dla kortéw tenisowych (bez miejsc dla widzow) - minimum 2 miejsca postojowe na 1 kort,

1) dla zaktadow przemystowych, produkcyjnych — minimum 3 miejsca postojowe na 10 osob
zatrudnionych (na jedna najliczniejszg zmiang),

m) stacje paliw (z wylaczeniem samoobstugowych) — minimum 5 miejsc postojowych na 1 obiekt
+ 1 miejsce postojowe na jedno miejsce obshugi techniczne;j,

n) dla ustug innych — minimum 1 miejsce postojowe na 50 m? powierzchni uzytkowe;.

5) powyzsze wskazniki nie obowiazujg w przypadku tworzenia nowych funkcji, adaptacji, zmiany
sposobu uzytkowania, w ramach istniejgcej kubatury lub przy jej powigkszeniu o elementy typu:
balkon, taras, loggia, weranda, ganek, klatka schodowa, wykusz, lukarna;

6) przy ustalaniu iloéci miejsc parkingowych dla obiektow zawierajacych rézne funkcje, jako
podstawe do tego okreslenia, nalezy traktowaé funkcje przewazajaca w tym obiekeie;
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7)w ramach wymaganych miejsc parkingowych ustalonych zgodnie z§14 ust. 1. pkt 4 nalezy
zapewni¢ miejsca postojowe dla pojazdow zaopatrzonych wkarte parkingowa w ilosci

nie mniejszej niz wskazana w ustawie z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych (Dz.U.
72023 r. poz. 645 ze zmianami);

8) dla terenéw nie wymienionych w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych nalezy
zapewni¢ stanowiska postojowe dla pojazdow zaopatrzonych w kart¢ parkingowa osoby
niepelnosprawnej, w liczbie nie mniejszej niz:

a) 1 stanowisko, jezeli liczba stanowisk wynosi 6-15,
b) 2 stanowiska, jezeli liczba stanowisk wynosi 16-40,
¢) 3 stanowiska, jezeli liczba stanowisk wynosi 41-100,
d) 4% ogodlnej liczby stanowisk, jezeli ogolna liczba stanowisk wynosi wigcej niz 100.
2. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

1) adaptuje sig istniejace sieci infrastruktury technicznej z mozliwoscia ich rozbudowy, przebudowy
i budowy nowych, na warunkach okreslonych przez zarzadzajacych sieciami;

2)sieci infrastruktury technicznej mnalezy, wmiarg mozliwosci, lokalizowa¢ w liniach
rozgraniczajgcych terenow drog;

3) ustalenia w zakresie zaopatrzenia wwodg — zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej, na
zasadach okreélonych przez zarzadzajacego siecig,

4) ustalenia w zakresie odprowadzenia §ciekow komunainych, w tym bytowych i przemystowych:

a) odprowadzenie $ciekéw z terenu objetego planem systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej do
miejskiej oczyszczalni na zasadach okreslonych przez zarzadzajacego siecia,

b) Scieki przemystowe przed wprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej naleZy

podczyszezaé stosownie do wymogow obowigzujacych w tym zakresie przepisow;
5) ustalenia w zakresie odprowadzenia wod opadowych:

a) ustala sig zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych Z terendw
objetych granicami opracowania w obrebie granic wiasnych dziatek,

b) ustala si¢ obowiazek utrzymania droznogci istniejacego systemu drenazowego, opartego na
rowach melioracyjnych, z mozliwoscia przebudowy w sposob zapewniajacy jego prawidlowe
funkcjonowanie zgodnie z przepisami odrgbnymi,

¢) dopuszcza si¢ odprowadzenie czgsci wod opadowych do rowow melioracyjnych,

d) dopuszcza si¢ odprowadzenie cze$ei wod opadowych iroztopowych z dziatki do sieci
kanalizacji deszczowej, po jej wybudowaniu, na zasadach okre$lonych przez zarzadzajacego
siecia, ustala si¢ przy tym obowiazek zastosowania zbiornikéw retencyjnych lub retencyjno-

rozsaczajacych w celu ograniczenia i opéznienia odptywu wod deszczowych z dzialki do sieci
kanalizacji deszczowej,

e) wody opadowe zutwardzonych terenéw komunikacji samochodowej (np. parkingi, place
manewrowe, dojazdy) nalezy odprowadzié¢ do kanalizacji deszczowej, po jej wybudowaniu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

f)ustala si¢ zakaz powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych zdrog, parkingow
1 terenow utwardzonych w sposéb niezorganizowany;

6) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepto:
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a) ustala sie, ze podstawowy system zaopatrzenia w energi¢ cieplng stanowi istniejgcy system
grzewczy oparty o produkcje ciepla przez jednostki wyspecjalizowane Iub lokalny system
zasilany z jednostek wytwarzania energii cieplnej (w tym jednostek kogeneracji),

b) gdy istnieja techniczne mozliwoéci przylaczenia obiektu do sieci gazowej lub centralnego
systemu grzewczego (sie¢ cieplownicza), obiekt powinien by¢ zaopatrzony w cieplo z ww.
sieci; dopuszcza sie jednoczeénie zaopatrzenie w energi¢ cieplng ze zrédel indywidualnych
wykorzystujacych spalanie paliw w instalacjach na paliwo gazowe i lekki olej opalowy (zrodla
spalania winny byé mozliwie najwyzszej dostepnej klasy, wykorzystujace niskoemisyjne
technologie spalania oraz umozliwiajace osiagnigcie jak najwyzszej sprawnoSci w procesie
uzyskania energii cieplnej); dopuszcza si¢ rowniez wykorzystanie instalacji na energig
elektryczna, energie pochodzacs ze Zrédet odnawialnych (np. poprzez zastosowanie kolektorow
stonecznych, pomp ciepla itp.) oraz jednostek kogeneracji,

¢) gdy nie istnieja techniczne mozliwosci przylaczenia obiektu do sieci gazowej lub centralnego
systemu grzewczego (sieé cieplownicza), obiekt powinien byé zaopatrzony w cieplo
wykorzystujace spalanie paliw w instalacjach na paliwo gazowe, lekki olej opatowy (zrédla
spalania winny byé mozliwie najwyzszej dostgpnej klasy, wykorzystujace niskoemisyjne
technologie spalania oraz umozliwiajace osiggniecie jak najwyzszej sprawmosci w procesie
uzyskania energii cieplnej), paliwo stale spelniajace wymogi ekoprojektu; w obiekcie dopuszeza
si¢ réwniez wykorzystanie instalacji na energi¢ elektryczna, energie pochodzacy ze zrodet
odnawialnych (np. poprzez zastosowanie kolektoréw stonecznych, pomp ciepla itp.) oraz
Jednostek kogeneracji,

d) nakaznje si¢ systematyczna wymiane niskosprawnych kotléw, piecow ipalenisk zasilanych
paliwem stalym na Zrodla niskoemisyjne;

7) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energie elekiryczng:

a) zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacej sieci, na zasadach okreslonych przez
zarzadzajacego siecig lub z nowobudowanych i istniejacych sieci funkcjonujacych w ramach
spolecznoéci energetycznych, w tym spéldzielni energetycznych i klastréw energii,

b) dopuszcza si¢ zaopatrzenie w energie elektryczng z nowych lokalnych Zrédet kogeneracyjnych
oraz odnawialnych Zrodet energii,

¢) na obszarze objetym planem dopuszcza si¢ wydzielanie nowych dziatek na potrzeby lokalizacji
stacji transformatorowych;

8) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) zaopatrzenie w gaz z istniejacej sieci gazowniczej, na zasadach ustalonych przez zarzadzajacego
siecia lub z lokalnego systemu opartego o produkcje biogazu, biometanu, propanu, wodoru,

b) dla istniejacych i projektowanych sieci gazowych wyznaczane sg strefy (odleglosci), w ktérych
nie wolno wznosié obiektow budowlanych, urzadzaé skladéw i magazynow oraz podejmowac
dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenie gazociagu podczas jego uzytkowania. W strefach
tych nie mogg rowniez rosngé drzewa. Wymagania w zakresie stref zawarte s3 w odrebnych
przepisach;

9) ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:

a) ustala sie gromadzenie odpadow komunalnych, ich transport przez uprawnione podmioty do
miejsc przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, W tym prawa miejscowego,

b) ustala si¢ gromadzenie odpadéw innych niz komunalne, ich transport przez uprawnione
podmioty do miejsc przetwarzania zgodnie ze wskazaniami przepiséw prawa w tym zakresie,

¢) dopuszcza si¢ odzysk i przetwarzanie odpadéw zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;
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10) ustalenia w zakresie telekomunikacji:

a)ustala si¢ rozwdj systemow telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych
i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na ushugi telekomunikacyjne
1 teleinformatyczne,

b) nalezy zapewni¢ pelng dostepnos¢ do taczy telekomunikacyjnych;
11) ustalenia w zakresie odnawialnych zrédet energii:

a)na obszarze opracowania planu dopuszcza sig lokalizowanie instalacji produkujacych,
magazynujacych i dystrybuujacych energie z energii stonecznej bez limitu mocy, zachowujac
granicg strefy oddziatywania,

b)na obszarze opracowania planu dopuszcza si¢ lokalizacje instalacji wytwarzajacych,
magazynujacych i dystrybuujagcych energig z wiatru bez limitu mocy, zachowujac granice strefy
oddzialywania,

c)na obszarze opracowania planu dopuszcza si¢ lokalizacje instalacji wytwarzajacych,
magazynujaeych i dystrybuujacych energie geotermalna, energi¢ z pomp ciepla i innych Zrodet
korzystajacych z energii otoczenia, zachowujac granice strefy oddziatywania,

d) na terenach P,U — tereny obiektow produkcyjnych, skladow i magazynow, tereny zabudowy
uslugowej oraz K — tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja, dopuszcza sie lokalizacje
instalacji wytwarzajacych, magazynujacych i dystrybuujacych energie z biogazu, biometanu,
biopaliw 1 biomasy,

e)na terenach P,U — tereny obiektow produkcyjnych, skiadow i magazynow, tereny zabudowy
uslugowej oraz K — tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja, dopuszcza sie lokalizacje
instalacji wytwarzajacych, magazynujacych i dystrybuujacych wodor oraz propan;

12) nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen infrastruktury technicznej.
Rozdzial 12.
Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw.

§ 15.
Zakazuje si¢ nowych form tymeczasowego uzytkowania, zagospodarowania 1urzadzania terenu
w sposéb niezgodny z ustalonym w planie.

Rozdzial 13.
Stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala si¢ oplate, o ktérej mowa
w art. 36 ust. 4 Ustawy.

§ 16.

Ustala sie 30% stawke shizaca do naliczania jednorazowej oplaty w stosunku do wzrostu wartos$ci
terenu w momencie obrotu nieruchomoscia zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy, z wylaczeniem terendéw
bedacych w zasobie nieruchomosci wrozumieniu art.4 pkt2 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami, dla ktorych ustala sig stawke w wysokosei 0%.

Rozdzial 14.
Karty terenu.
§17.

Ustalenia, o ktérych mowa w art. 15 ust. 2 i 3 Ustawy, dla poszczeg6lnych terenéw wyrazone s
w formie kart terenéw.
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§ 18.

Karty terenu:
karta terenu numer: 01 ]
01 | PRZEZNACZENIE: =) TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ |
. - 11U, 4.U ] '
| [ Powierzchnia: 11.U-11,2 ha, 14.U-12 ha.
02 PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: |
| — linia zabudowy — ustala sig nieprzekraczalne linie zabudowy w odleglosm 6
| m od granic z terenami drog publicznych, 15 m od pélnocnej
gramcy miasta Slupsk z Gming Shupsk oraz 20 m od granic z
. | terenem 10.12.TK(ZZ), zgodnie z rysunkiem planu.
— intensywnos¢ zabudowy — minimalnie: 0,
[ | —maksymalnie: 2 i |
| — wspdlczynnik powierzchni zabudowy — minimalnie: nie ustala sig,
— ustala sie maksymalnie 70% W stosunku do powierzchni
- dziatki budowlanej. .
— powierzchnia biologicznie czynna — ustala si¢ minimalnie 20% w stosunku do powierzchni
o dziatki budowlane;j. 1
| — gabaryty projektowanej zabudowy | —nieustalasig.
— wysokosci projektowanej zabudowy — ustala sie maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne,
— ustala si¢ maksymainie 14 m.
| | — geometria, wykonczenie dachu | —ustala sie dachy o maksymalnym nachyleniu pofaci do 45
| | — ustala sie, dla dachdéw innych niz ptaskie, kolorystyke |
| — | pokrycia w odcieniach czerwieni, brazu, szarosci. |
— zabudowa na granicy z dzialks budowlana — nie dopuszeza sig zabudowy na granicy z dziatka
budowlana.
03 S7ZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA WICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
— tereny polozone sa w catosci w strefie ograniczefi Bazy w Redzikowie, zwiazanych z lokalizacja duzych
konstrukeji, zgodnie z rysunkiem planu,
— w ramach zagospodarowania terenow dopuszcza sig lokalizowanie instalacji i urzadzen na potrzeby wytwarzania,
| magazynowania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej pozyskanej z energii stonecznej, z energii wiatru, z
energii geotermalnej, z pomp ciepla i innych zrédet korzystajacych z energii otoczenia, a takze z silnikow
kogeneracyjnych,
| —fragmenty terendw 11.U i 14.U lezg w gramcach strefy szczegélnych warunkéw zagospodarowania oraz
ograniczen w uzytkowaniu, wynikajacych z przepiséw odrebnych w zakresie transportu kolejowego — zgodaie z
rysunkiem planu. W strefie ustala sie konieczno$é uwzglednienia ogranicze wynikajacych z obowxqqucych
| przepisow odrebnych w zakresie transportu kolejowego,
— na terenie 11.U ustala si¢ obowiazek lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokosci minimum 10 m od
poélnocnej granicy miasta Stupsk, zgodme z rysunkiem planu, wpostam zwartej zielni niskiej, Sredniej i wysokiej,
zlozonej z gatunkéw odpornych na zanieczyszczenia, oddzielajacej funkcjonalnie i optycznie sasiednie
niernchomosci, pelniacej funkeje ochronna poprzez ostong od kurzu i dymu oraz thumiacej halas poprzez
[ pochtanianie i rozpraszanie dzwigku,
| _— obowiazuja zapisy Rozdziatu 10 §13.
04 | ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA EADU PRZESTRZENNEGO: _ R
— elementy zagospodarowania przestrzennego, | — nie ustala sie.
| ktére wymagaja ochrony | )
| — cechy elementéw zagospodarowania | —nie ustala sig.
przestrzennego, ktére wymagaja uksztaltowania
| Iub rewaloryzacji o L
| —~ okreslenie nakazéw, zakazow, < dopuszczen i — dopuszeza sig lokalizacjg wylgeznie ushug niencigzliwych,
| ograniczen w zagospodarowaniu terenow — ustala sie zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej,
o ] — obowiazuja zapisy Rozdziatu 3 §6.
05 ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY 1 KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTAL TOWANIA
KRAJOBRAZU:
| | —obowijzuja zapisy Rozdziatu 4 §7
06 | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW
KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNET:
—na terenie 11.U zlokalizowane jest, oznaczone na rysunku plann, stanowisko archeologiczne oznaczone
symbolem AZP 8-29/41 - ujete w wojewodzkiej ewidencji zabytkéw;
[ | — obowiazuja zapisy Rozdzialu 5 §8.
|07 WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNY CH:
| — zasady umieszczania tymczasowych obiektéw ‘ - nie ustala sig.
| uslugowo-handlowych e
— zasady umieszczania wzadzen technicznyeh | — nie ustala sig.
| — zasady umieszczania zieleni — nie ustala sie.
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08

|~ okreslenie nakazow, zakazéw, dopuszezei i I — nie ustala sig.

| ograniczeh w zagoslmdar owanill ferenow

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAIACY CH
OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, OBSZAROW OSUWANIA STE MAS
ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRE SLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM

ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA:

| — obowigzuja zapisy Rozdziatu 8 §11.

8

PLANEM MIEJTSCOWYM:

| SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NIERUCHOMOSCI ORJETYCH

- obowiazuja zapisy Rozdziatu 9 §12,
| —dopuszcza sie scalenia i podzialy dzialek.

— minimalna/maksymalna szerokosé frontow
dzialek

— nie ustala sig.

— minimalha/maksymalna powierzchnia dziatek

— ustala sie minimum 5000 m*.

— kat poloZenia granic dzialek w stosunku do pasa
drogowego

- nie ustala sig.

INFRASTRUKTURY TECHNICZNET:

10 ZASADY MODERNIZACIJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACI I

— ukfad komunikacyjny i sieci infrastruktury
technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych
szlakéw komunikacyjnych

— obowigzuja zapisy Rozdzialu 11 §14.

| —warunki powigzaf ukladu komunikacyjnego i
| sieci infrastruktury technicznej z ukladem
| zewnetrzoym

— obowiazujg zapisy Rozdziatu 11 §14.

— wskazniki w zakresie komunikacii i sieci
\ infrastruktury technicznej

| = obowiazujg zapisy Rozdziatu 11 §14.

11 | SPOSOB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA I UZYTKOWANIA

TERENOW:

— obowiazujg zapisy Rozdziatu 12 §13.

| karta terenu numer: 02

01 | PRZEZNACZENIE:

TERENY OBIEKTOW PRODUKCYJNYCH,

4.P,U; 6.P,U; 16.P,U; 18.P,U; 21.P,U;
2.PU

10,5 ha, 18.P,U-4,8 ha, 21.P,U-5,9 ha, 22.P,U-24,7
ha.

SKEADOW I MAGAZYNOW, TERENY
| ZABUDOWY USLUGOWEJ

| Powierzehnia: 4.P,U-14,9 ha, 6.P,U-30 ha, 16P,U- |

02 PARAMETRY 1 ESKA_Z_NIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

— linia zabudowy

— ustala sig nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosci 6
m od granic 7 terenami drog publicznych oraz 15 m od

polnocnej granicy miasta Stupsk z Gmina Stupsk, zgodnie z
rysunkiem plami.

— intensywnosé zaﬁudowy

— minimalnie: 0, -
— maksymalnie; 1.5.

— wspblezynnik powierzchni zabudowy

— minimalnie: nie ustala sig,

— maksymalnie:

-- ustala sie dla terenéw: 4.P,U; 6.P,U; 16.P,U; 18.P,U;
21.P,U— 75% w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej,

-- ustala si¢ dla terenu 22.P,U 45% w stosunku do
powierzchni dzialki budowlane].

— powierzchnia biologicznie czynna

—ustala si¢ dla terenéw: 4.P,U; 6.P,U; 16.P,U; 18.P.1;
21.P,U minimalnie 10% w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej,

— ustala sig dla terenu 22.P,U minimainie 30% w stosunku
do powierzchni dziatki budowlanej.

— gabaryty projektowanej zabudowy

— nie ustala sie.

— wysokosci projektowanej zabudowy

—ustala si¢ maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne,
—ustala si¢ maksvimalnie 14 m.

- geomeu:ia,_ vzlgrkj);’];z-éhie dachﬁ

—ustala si¢ dachy o maksymalnym nachyleniu potaci do 45%
—ustala sig, dla dachdw innych niz ptaskie, kolorystyke
pokrycia w odcieniach czerwieni, brazu, szarosci.

[ | —zabudowa na granicy z dzialka budowlang

— zgodnie 2 obowiazujacyni przepisami.

03 | SZCZEG()LNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
| UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
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|~ fragmenty terenéw: 6.P,U; 16 P,U; 22P.U poloioné s3 W strefie ograniczef Bazy w Redzikowie, zwigzanych z—‘
lokalizacja duzych konstrukcji, zgodnie z rysunkiem planu,

— przez tereny: 6P,U; 16.P.U; 18 P,U; 21.P,U; 22.P.U przebiegaja napowietrzne linie elektroenergetyczne,
zagospodarowanie terenéw nalezy planowaé z uwzglednieniem wolnych od zabudowy paséw ochronnych linii
elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

| —w ramach zagospodarowania terenow dopuszcza sig lokalizacjg instalacji i urzadzen na potrzeby wytwarzania,
magazynowania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej pozyskanej z energii stonecznej, z energii wiatru, z
energii geotermalnsj, z pomp ciepla i innych Zrodet korzystajacych z energii otoczenia, z biogazu, z biometanu, z
biopaliw i z biomasy, a takze z silnikéw kogeneracyjnych,

— w ramach zagospodarowania terendw dopuszcza sig lokalizacjg instalacji i urzadzen do produkcii,
magazynowania i dystrybucji wodoru, biogazu i biometanu,

— fragment terenu 22 P,U lezy w granicach strefy szczegélnych warunkéw zagospodarowania oraz ograniczei w
uzytkowaniu, wynikajaeych z przepiséw odrgbnych w zakresie transportu kolejowego — zgednie z rysunkiem
planu. W strefie ustala sie koniecznosé uwzglgdnienia ograniczefi wynikajacych z obowiazujacych przepiséw
odrebnych w zakresie transportu kolejowego,

— fragmenty terendw 21.P,U i 22.P,U leZa w obrebie obszaru Natura 2000; obowiaznje zakaz dziatafl

| inwestycyjnych w granicach obszaru,

— na terenach 4.P,U i 6.P,U ustala si¢ obowiazek lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokosei minimum 10 mod
péinocnej granicy miasta Stupsk. zgodnie z rysunkiem planu, w postaci zwartej zielni niskiej, éredniej i wysokiej,
ziozonej z gatunkow odpornych na zanieczyszezenia, oddzielajgce] funkcjonalnie i optycznie sasiednie
nieruchomosci, pelnigcej funkcje ochronna poprzez ostong od kurzu i dymu oraz thuniacej halas poprzez
pochianianie i rozpraszanie dzwigku,

| — obowiazuja zapisy Rozdzialu 10 §13.

| ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA EADU PRZESTRZENNEGO:
— elementy zagospodarowania przestrzenniego, — nie ustala sig.

ktore wymagaja ochrony B )
— cechy elementow zagospodarowania — nie ustala sig.
przestrzennego, ktdre wymagajq uksztaltowania
| lub rewaloryzacji ) ) -
| — okre$lenie nakazdw, zakazGw, dopuszezef i — obowiazuja zapisy Rozdziatu 3 §6,

| ograniczen w zagospodarowaniu terenoéw — dopuszeza sig, w ramach przeznaczenia terenéw, funkcje
uslugowsa i funkeje produkeyjna, skiadows i magazynows,
stosowane w dowolnych proporcjach.

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY 1 KRATJORRAZU ORAZ ZASADY KSZTALTOWANIA
KRAJOBRAZU:

— przez tereny 6.P,U; 16.P,U; 21.P.U; 22.P.U przebiegajg cieki wodne; ustala si¢ zachowanie paséw zieleni wzdluz
ciekoéw wodnych o szerokosei minimum 12 m z kazdej strony koryta cieku,

| — obowiazuja zapisv Rozdzialu 4 §7.

07

08

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW
KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNET: )

~na terenach: 4.P,U 1 6.P,U zlokalizowane jest, oznaczone na rysunku planu, stanowisko archeologiczne
oznaczone symbolem AZP 8-29/56 - ujgte w wojewddzkiej ewidencji zabytkow,

— na terenie 6 P,U zlokalizowane jest, oznaczone na rysunku planu, stanowisko archeologiczne oznaczone
symbolem AZP 8-29/57 - ujgte w wojewodzkiej ewidencji zabytkow,

~ na terenie 21.P,U zlokalizowane jest, oznaczone na rysunku planu, stanowisko archeologiczne oznaczone
symbolem AZP 8-29/39 - ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw,

— obowigzuja zapisy Rozdziatu 5 §8.

WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
— zasady umieszezania tymczasowych obiektow — nje ustala sig.

usfugowo-handlowych
| —zasady umieszczania urzadzeh technicznych — nie ustala sig.
| — zasady umieszczania zieleni — nie ustala sig.
— okreélenie nakazow, zakazdw, dopuszezen i — nie ustala sig.
ograniczeh w zagospodarowaniu terenéw |
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH 5
OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZY CH, A TAKZE
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS
ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRE SLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM
| ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOIEWODZTWA:

[= obowiazuja zapisy Rozdziatu 8 §11.

09

SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH
| PLANEM MIEJSCOWYM: ) ) ] |
- obowigzuja zapisy Rozdziatu 9 §12,

— dopuszcza si¢ scalenia i podzialy dzialek.

- minimalna/maksymalna szerokos¢ frontbw —nie ustala sig.

| dzialek _

| — minimalna/maksymalna powierzchnia dzialek — ustala si¢ minimum 5000 m%
—kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa | — nie ustala si¢.
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drogowego ' |

10 ZASADY MODERNIZACII, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACI 1
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]:
— uklad komunikacyjny i sieci infrastruktury — obowigzuja zapisy Rozdziatu 11 §14.
technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych
szlakéw komunikacyjnych ) ]
— warunki powigzan ukladu komunikacyjnego i | — obowiazujg zapisy Rozdziatu 11 §14.
sieci infrastruktury technicznej z ukladem
Zewnetrzonyin | _— ) B
—wskazniki w zakresie komunikacji i sieci — obowigzuja zapisy Rozdziahi 11 §14.
infrastruktury technicznej
11 SPOSOB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA I UZYTROWANIA

| — obowiazuja zapisy Rozdziatu 12 §15.

| TERENOW:

karta terenu numer: 03

| 01 | PRZEZNACZENIE: _| TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
| 19.K(ZZ) | —KANALIZACJA, i
Powierzchnia 16,1 ha. | (ZZ) - W STREFIE SZCZEGOLNEGO
_ ZAGROZENIA POWODZLA
i 02 PARAMETRY 1 WSKAZNIKI KSZTAETOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
| — linia zabudowy — ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy w odleglosci 6
m od granic z terenami drog publiczaych, zgodnie z
L rysunkiem planu.
| — intensywnosé zabudowy — minimalnie: 0,
| | B B — maksymalnie: 1.5.
‘ | —wspélezynnik powierzchni zabudowy — minimalnie: nie ustala sig,
| — maksymalnie: ustala sie 80% w stosunku do powierzchni
| | ] | dziatki budowlanej.
| - powierzchnia biologicznie czynna — ustala sie minimalnie 10% w stosunku do powierzchni
| - dziatki budowlane;.
— gabaryty projektowanej zabudowy — nie ustala sie.
— wysokosci projektowanej zabudowy — ustala si¢ maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne,
_ — ustala sig maksymalnie 14 m. )
| — geometria, wykoficzenie dachu — ustala si¢ dachy o maksymalnym nachyleniu polaci do 450
— ustala sie, dla dachoéw innych niz plaskie, kolorystyke
I pokrycia w odcieniach czerwieni, brazu, szarosci. N
— zabudowa na granicy z dzialka budowlang — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
03 SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY: _ : -
— ustala si¢ zakaz zabudowy na fragmencie teremu polozonym w strefie szczegolnego zagrozenia powodzig,
zgodnie z oznaczeniem na rysunkuy planu,
— ze wzgledu na funkejonowanie istniejace] instalacji oczyszezalni Sciekéw oraz instalacji przetwarzania osadow i
bioodpadéw, w tym kompostowni osadéw, wyznacza sie strefe ochronna o szerokodci minimum 300 m od
istniejacej i planowanej zabudowy mieszkaniowej, liczgc od granicy terenu 19.K(ZZ),
—w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza sig lokalizacje instalacji i urzadzef na poirzeby wytwarzania,
| magazynowania i dystrybucii energii elektrycznej i ciepinej pozyskanej z energii stonecznej, z energii wiatru, z
energii geotermalnej, z pomp ciepla i innych zrédet korzystajgeych z energii otoczenia, z biogazu, z biometanu, 2
biopaliw i z biomasy, a takze z silnikoéw kogeneracyjnych,
~ w ramach zagospodarowania terenu dopuszeza sig lokalizacje instalacji i urzadzed do produkcji, magazynowania
i dystrybucji wodoru, biogazu, biopaliw i biometanu,
— obowiazuja zapisy Rozdziatu 10 §13.
04 ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA EADU PRZESTRZENNEGO:
— elementy zagospodarowania pizestrzennego, — nie ustala sig.
| _ktére wymagaja ochrony - _
— cechy elementéw zagospodarowania — nie ustala si¢.
| przestrzennego, ktére wymagaja uksztattowania
| tub rewaloryzacji 3
| — okreslenie nakazéw, zakazow, dopuszezen i — obowigzuja zapisy Rozdziali 3 §6.
! ograniczen w zagospodarowaniu terenéw
05 ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTAETOWANIA
KRAJOBRAZU:
 — — obowiazuja zapisv Rozdziatu 4 §7. _
06 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW

KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNET:
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— obowiazujg zapisy Rozdzialu 5 §8. |

07 WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
| - zasady umieszczania tymczasowych obiektow ~ nie ustala sig.
uslugowo-handlowych : =
| — zasady umieszczania urzadzed technicznych — nie ustala sig.
| | _ zasady umieszezania zieleni | —nieustalasie.
— okreslenie nakazow, zakazdw, dopuszezen i — nie ustala si¢.
| ograniczen w zagospodarowaniu terenéw
08 | GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, OBSZAROW OSUWANIA STE MAS
| ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM
ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA:
— teren jest czgiciowo polozony w strefie zagrozenia powodzig — 1% (raz na 100 lat), zgodnie z oznaczeniem na
| rysunku planu,
- obowx&zu_pq zapisy Rozdziatu 8 §11.
09 SZCZEGOEOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NIERUCHOMOSCI OB_T]';TYCH
PLANEM MIEJSCOWYM: - ] ]
— obowiazuja zapisy Rozdziatu 9 §12,
— dopuszcza si¢ scalenia i podziaty dzialek.
— minimalna/maksymalna szeroko$é frontéw —nie ustala sig.
| dzialek
— minimalna/maksymalna pownerzchma dzialek — nie ustala sie. -
— kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa | — nie ustala sig.
drogowego
10 ZASADY MODERNIZACIH, ROZBUDOWY 1 BUDOV»’Y SYSTEMOW KOMUNIKACI I

=g

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

—ukiad komunikacyjny i sieci infrastruktury — obowiazujg zapisy Rozdziatu 11 §14.

technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych

szlakéw komunikacyjoych N
—warunki powigzan ukiadu knmumkacwnego i — obowigzuja zapisy Rozdzialu 11 §14.

sieci infrastruktury technicznej z ukladem

Zewnetrznyin
—vwskazniki w zakresie komunikacji i sieci — obowiazuja zapisy Rozdzialu 11 §14.
| infrastruktury technicznej
SPOSOR I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA URZADZANIA I UZYTEOWANIA
| TERENOW:

— obowiazuja zapisv Rozdziatu 12 §135.

| karta terenu numer: 04

[ ot | PRZEZNACZENIE: | TERENY ZIELENI URZADZONEJ,
' |\ 1ZP(ZZ);2. ZP(_ZZ), 9. ZP2 20. ZP!ZZ) (ZZ) - W STREFIE SZCZEGOLNEGO I
Powierzehnia: 1.ZP(ZZ)-0,5 ha, 2.7ZP(ZZ)-7,3 ha, | ZAGROZENIA POWODZIA
9.ZP-8,5 ha, 20.ZP(ZZ)-12,9 ha.
| 02 PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: |
E — linia zabudowy — nie ustala sie. _
| — intensywno$¢ zabudowy — nie ustala sie.
[ | —wspdlezynnik powierzchni zabudowy — nie ustala sie.
| — powierzchnia biologicznie czynna — ustala sie minimalnie 90% w stosunku do powierzchni
| dzialki budowlanej.
| ~ gabarvty projektowanej zabudowy | —nie ustala sig. |
| —wysokosci projektowanej zabudowy — nie ustala sig.
— geometria. wvkoficzenie dachu — nie ustala sie.
| - zabu_dowe_x na granicy z dziatka budowlana — nie ustala sig.
03 SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZARUDOWY: —_
i — ustala si¢ zakaz zabudowy,
| — fragment terenu 20.ZP(ZZ) lezy w granicach strefy szczegélnych warunkéw zagospodarowania oraz ograniczei
! w uzytkowaniu, wynikajacych z przepiséw odrgbnych w zakresie transportu kolejowego — zgodnie z rysunkiem
planu. W strefie ustala sie koniecznosé uwzglednienia ograniczen wynikajacych z obowigzujacych przepisow
odrebnych w zakresie transportu kolejowego,
— obowiazuja zapisy Rozdzialu 10 §13.
04 | ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO: |
—elementy zagospodarowania przestrzennego, — dla terenu 9.ZP ustala si¢ rekultywacje komple]su _:
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ktére wymagaja ochrony istniejacych stawdw,

— cechy elementéw zagospodarowama — nie ustala sig.
przestrzennego, ktore wymagaja uksztaltowania
lub rewaloryzacji
— okreslenie nakazow, zakazow, dopuszezed i — dopuszcza sig lokalizacjg obiektéw malej architektury oraz
ograniczen w zagospodarowaniu terenéw urzadzen rekreacyjno-sportowych,
— dopuszcza sie lokalizacje ciagdw pieszych oraz
rowerowych,

— dopuszeza sig lokalizacje kiadek i pomostow pieszych i
pieszo-rowerowych, zgodnie z przepisami odrebnymi,

— nakazuje sig zachowaé ciaglosé projektowanych pofgczen
pieszych i rowerowych.

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTAL TOWANIA
KRAJOBRAZU:

— tereny nadrzeczne: 1.ZP(ZZ), 2.ZP(ZZ), 20.ZP(ZZ) stanowia korytarz ekologiczny o randze regionainej,

| —obowiazuja zapisy Rozdzialu 4 §7.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW
KULTUROWYCH CRAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

—na terenie 2.ZP zlokalizowane jest, oznaczone na rysunku planu, stanowisko archeologiczne oznaczone
symbolem AZP 8-29/40 - ujete w wojewodzkiej ewidencji zabytkow,
— obowigzuja zapisy Rozdzialu 5 §8.

07 | WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZIALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
- zasady umieszczania tymezasowych obiektow —nje ustala sig.
| usiugowo-handlowych
| | —zasady umieszczania urzadzed technicznych _— nie ustala sie. il
| —zasady umieszczania zieleni ] — nie ustala si¢.
- okre§lenie nakazow, zakazéw, dopuszezen i | — nie ustala sig.
| ograniczeh w zagospodarowaniu terenéw
[ 08 | GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
| OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA PO\VODZIA, OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS
ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM
ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA:
| —tereny 1.ZP(ZZ), 2.ZP(ZZ), 20.ZP(ZZ) 52 czgiciowo polozone w strefie szczegdlnego zagrozenia powodzig — 1%
| (raz na 100 lat), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
| — obowiazuja zapisy Rozdzialu 8 §11.
09 | SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NlERUCHOMOSCI OBJETYCH
| PLANEM MIEJSCOWYM:
| — obowiazuja zapisy Rozdziata 9 §12,
— dopuszcza sig scalenia i podziaty dzmlek 7
— minimalna/maksymalna szerokos¢ frontéw — nie ustala sig.
_dziatek
— minimalna/maksymalna powierzchnia dziatek — nie ustala sig.
— kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa | — nie ustala sig.
drogowego
10 ZASADY MODERNIZACII, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACI I
 INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: )
— ukiad komunikacyjny i sieci infrastruktury — obowiazuja zapisy Rozdziat 11 §14.
technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych
szlakow komunikacvinych
| —warunki powigzan ukiadu komunikacyjnego i — obowiazujg zapisy Rozdziat 11 §14.
| sieci infrastruktury technicznej z ukladem
zewnetrznyi |
—wskazniki w zakresie komunikacji i sieci | — obowiazujg zapisy Rozdziatu 11 §14.
| mfrastmktur} technicznej
|11 SPOSOB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA URZADZANIA I UZYTKOWANIA
|  TERENOW: - 3 -
! | — obowiazuja zapisy Rozdzialu 12 §15.

karta terenu numer: 05

01 | PRZEZNACZENIE: | TERENYLASOW,
3.Z1(ZZ) (ZZ) - W STREFIE SZCZEGOLNEGO
- Powierzchnia 7.2 ha. ZAGROZENIA POWODZLA
| 02 | PARAMETRYI WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
| — linia zabudowy | — nie ustala sie. )
| — intensywno$¢ zabudowy = | - nie ustala sie. )
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| — wspélezynnik powierzchni zabudowy | — nie ustala sie.

| —powierzchnia biologicznie czynna | — ustala sig minimalnie 90% w stosunku do powierzchni
| dziatki budowlanej.
| — gabaryty projektowanej zabudowy | —nije ustala sie.
—wysokosci projektowanej zabudowy — nie ustala sig.
| — geometria, wykoniczenie dachu — nie ustala sie. |
— zabudowa na granicy z dziatka budowlana — nie ustala sig.
| 03 | SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
| UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY: -
— ustala sig¢ zakaz zabudowy,
| — obowiazuja zapisy Rozdziatu 10 §13.
[ o4 ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO:
| — elementy zagospodarowania przestrzennego, — nie ustala sie.
ktdre wymagaja ochrony )
— cechy elementow zagospodarowania - nie ustala sig.
przesirzennego, ktore wymagaja uksztaltowania
[ lub rewaloryzacji
| — okreslenie nakazéw, zakazow, dopuszezen i — dopuszcza sie lokalizacje obiektéw malej architektury oraz
ograniczen w zagospodarowaniu terenéw urzadzen rekreacyjno-sportowych,
| — dopuszeza sig lokalizacie ciggéw pieszych oraz
rowerowych,
— dopuszcza sie lokalizacje kiadek i pomostéw pieszych i
| pieszo-rowerowych, zgodnie z przepisami odrgbnymi,
| — nakazuje sig zachowaé¢ ciaglosé projektowanych potaczen
pieszych i rowerowych,
§ — I — obowiazuja zapisy Rozdziatu 3 §6. ]
05 | ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTALTOWANIA

06 | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW

_KRAJOBRAZU:
— obowiazuja zapisy Rozdzialu 4 §7.

| KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:
— obowiqzuja zapisy Rozdziatu 5 §8.

07

08

WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
— zasady wmnieszczania tymezasowych obiektow — nie ustala sie.
ushugowo-handlowych . )
— zasady umieszczania wzadzeh technicznych — nie ustala sig.
— zasady ninieszezania zieleni — nie vstala sie.
— okre$lenie nakazow, zakazow, dopuszezen i —nie ustala sig.
ograniczen w zagospodarowaniu terendéw
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGATACYCH
OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS
ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM
ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA:
— teren jest czeSciowo polozony w strefie szczegdlnego zagrozenia powodzig — 1% (raz na 100 lat), zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu,
- obowiazuja zapisyv Rozdziau 8 §11.

B [

09

SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA 1 PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH
PLANEM MIEJSCOWYM:
— obowiazuja zapisy Rozdziatu 9 §12,

— dopuszcza sig scalenia i podzialy dzialek.

— minimalna/maksymalna szerokos¢ frontéw — nie ustala si¢.

dzialek

— minimalna/maksymalna powierzchnia dziatek — nie ustala sie.

— kgt potozenia granic dzialek w stosunku do pasa — nie ustala sig.

drogowego . _

10

| ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACII I

| INFRASTRUKTURY TECHNICZNES: B
—uktad komunikacyjny i sieci infrastruktury — obowigzujg zapisy Rozdziatu 11 §14.

| technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych |
szlakdw komunikacyjnych | . _
- warunki powigzaft ukfadu komunikacyjnego i — obowiazuja zapisy Rozdziatu 11 §14.
sieci infrastrukiury technicznej z ukladem |

_zZewnetrznym : =
—wskazniki w zakresie komunikaciji i sieci — obowiazuja zapisy Rozdzialu 11 §14.
infrastruktury technicznej |
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11 SPOSOB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA 1 UZYTKOWANIA
TERENOW: -
| —obowiazuja zapisy Rozdziatu 12 §15.

| Karta terenu numer: 06

01 | PRZEZNACZENIE: _ [ TERENY DROG PUBLICZNYCH -
1.KDZ(ZZ) | ZBIORCZYCH,
Powierzchnia 4,5 ha. (ZZ) W STREFIE SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA POWODZIA
02 | PARAMEIRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: |

| szeroko$é w liniach rozoraniczajacveh — zgodnie z rysunkiem planu. -

03 SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA WICH

| UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:

— fragment terenu leZy w granicach strefy szezegolnych warunkow zagospodarowania o1az ograniczen w

| uzytkowaniu, wynikajacych z przepiséw odrebnych w zakresie transportu kolejowego — zgodnie z rysunkiem
planu. W strefie ustala sie koniecznosé uwzglednienia ograniczei wynikajacych z obowigzujacych przepisow
odrebnych w zakresie transportu kolejowego,

— obowiazuja zapisy Rozdziatu 10 §13

04 | ZASADY OCHRONY 1 KSZTAETOWANIA EADU PRZESTRZENNEGO:

— elementy zagospodarowania przestrzennego, — nie ustala sig.
| ktére wymagaja ochrony _ . . -
— cechy elementéw zagospodarowania — obowiazuja zapisy Rozdzialu 3 §6.
przestrzennego, ktére wymagaja uksztattowania
| lub rewaloryzacji ]
— okre$lenie nakazow, zakazow, dopuszezed i — obowiazuja zapisy Rozdzialu 3 §6.

ograniczefi w zagospodarowaniu terenéw
05 ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTALTOWANIA
KRAJOBRAZU:

— obowiazujg zapisy Rozdziatu 4 §7. )

06 | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW
KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNET:

— obowiazuja zapisy Rozdzialu 5 §8.

07 | WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTAI TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNY CH:

— zasady umieszczania tymezasowych obiektéw — nie dopuszcza sig.
[ usiugowo-handlowych ) B
— zasady umieszezania urzadzen technicznych — lokalizacja sieci i urzadzen technicznych w pasie
| drogowym po uzgodnieniu z wasciwym zarzadea drogi.
| —zasady umieszczania zieleni — z zachowaniem zasad bezpieczefistwa ruchu.
— okreglenie nakazdw, zakazow, dopuszezen i | — obowigzujg zapisy Rozdzialu 6 §9.

| ograniczef w Zagospodarowaniu teren6w ) _
08 GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS
ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM
'ORAZ WPLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA: B
— teren jest czeiciowo polozony w strefie szczegblnego zagrozenia powodzia — 1% (raz na 100 lat), zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu,
— obowiazuja zapisv Rozdziatu 8 §11.
09 SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAEU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH
PLANEM MIEJSCOWYM:
— nie ustala sig. |
10 ZASADY MODERNIZACIH, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACI I |
| INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
— obowiazuja zapisy Rozdziatu 11 §14.
11 SPOS()B I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA T UZYTKOWANIA
TERENOW:
— obowigzujq zapisy Rozdziatu 12 §15.

karta terenu numer: 07 - i

01 | PRZEZNACZENIE: | TERENY DROG PUBLICZNYCH -
13.KDL | LOKAILNYCH

Powierzchnia 0.4 ha. | i}

02 PARAMETRY 1 WSKAZNIKI KSZTAETOWANIA ZABUDOWY ORAZ iAGOSPODAROWANIA TERENU: ]
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| — szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu.

i 03 | SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA WICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
~ fragment terenu leZy w granicach strefy szezegélaych warunkoéw zagospodarowania oraz ograniczefi w
uzytkowaniu, wynikajacych z przepisow odrgbnych w zakresie transportu kolejowego — zgodnie z rysunkiem
planu. W strefie ustala sig koniecznoi¢ uwzglgdnienia ograniczen wynikajacych z obowigzujacych przepisow
odrgbnych w zakresie transportu kolejowego,
— obowiazuja zapisy Rozdzialu 10 §13. B )

04 | ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA EADU PRZESTRZENNEGO:
| —elementy zagospodarowania przestrzennego, | —nie ustala sig.
ktére wymagaja ochrony |
— cechy elementow zagospodarowania — obowiazuja zapisy Rozdzialu 3 §6.
przestrzennego, kidre wymagaja uksztattowania ‘
lub rewaloryzacji
— okreslenie nakazow, zakazow, dopuszezed i | — obowiazuja zapisy Rozdzialu 3 §6.
ograniczeA w zagospodarowaniu terenow |
05 | ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY 1 KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTALTOWANIA
KRAJOBRAZU:
— obowiazujg zapisy Rozdziatu 4 §7.
06 | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW

. | KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNED:
— obowiazuja zapisy Rozdzialu 5 §8.

707 | WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNY CH:
— zasady umieszczania tymczasowych obiektéw |~ nie dopuszcza sie.
ustugowo-handlowych i
— zasady umieszczania wzadzei technicznych | — lokalizacja sieci 1 urzadzen technicznych w pasie

drogowym po uzgodnieniu z wiasciwvin zarzadeg drogi.

— zasady wmieszczania zieleni — z zachowaniem zasad bezpieczefistwa ruchu.
— okreglenie nakazéw, zakazéw, dopuszezefi i — obowigzujg zapisy Rozdzialu 6 §9.
ograniczen w zagospodarowaniu terenow :

08 GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS

| ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM |
ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTIWA: |
— obowiazujg zapisy Rozdziatu 8 §11. ]
00 | SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH
PLANEM MIEJSCOWYM:
— nie ustala sie.
10 ZASADY MODERNIZAC]H, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACIH I
| INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
— obowiazuja zapisy Rozdzialu 11 §14.
11 SPOSOB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA 1 UZYTKOWANIA
| TERENOW:
| —obowiazuja zapisy Rozdziatu 12 §15. e

karta terenu numer: 08

01

[ PRZEZNA CZENIE: | TERENY DROG PUBLICZNYCH -

' 5 KDD; 8. KDD; 10.KDD; 15.KDD; ‘ DOJAZDOWYCH

| 17.KDD; 23.KDD |
Powierzchnia: 5. KDD-0,5 ha, 8 KDD-0,9 ha,
10.KDD-0,9 ha, 15.KDD-1,5 ha, 17.KDD-0,2 ha,
23 KDD-0,7 ha. |

| PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1
— szerokosé w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu.

03

SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZARKAZ ZABUDOWY:

| odrebnych w zakresie transportu kolejowego,

_teren 23 KDD lezy w granicach strefy szezegdinych warunkéw zagospodarowania oraz ograniczefi w
uzytkowaniu, wynikajacych z przepiséw odrebnych w zakresie transportu kolejowego — zgodnie z rysunkiem
planu. W strefie ustala si¢ koniecznos¢ uwzglgdnienia ogranicze wynikajgoych z obowiazujacych przepiséw

— obowiazuja zapisy Rozdziatu 10 §13. =
ZASADY OCHRONY I KSZTAETOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO:

— elementy zagospodarowania przestrzennego, | — nie ustala sie.

1d: 9AC4FR94-2FF6-4B4E-9EGF-D161IEO2AB92F. Podpisany
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|_ktére wymagaja ochrony |

— cechy elementéw zagospodarowama — obowigzujg zapisy Rozdziaku 3 §6.
przestizennego, ktore wymagaja uksztaltowania

| lub rewaloryzacji
— okreslenie nakazéw, zakazow, dopuszezeh i — obowiazuja zapisy Rozdzialu 3 §6.

ograniczef w zagospodarowaniu tersnoéw
05 ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTALTOWANIA
KRAJOBRAZU:

— obowiazuja zapisy Rozdziatu 4 §7.

06 ZASADY OCHRONY DZ[EDZICTWA KULTUROWEGO I ZABY’I'KOW W TYM KRAJOBRAZOW
KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:

— obowiqzujg zapisy Rozdzialu 5 §8.

07 WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

.

— zasady umieszczania tymezasowych obiektéw | — nie dopuszcza si¢.
ushxgowo—]gpdimwch | ~ _
— zasady umieszczania wzgdzed techmcznych | — lokalizacja sieci i urzadzen technicznych w pasie
drogowym po uzgoednieniu z wlasciwym zarzadea drogi.
— zasady umieszczania zieleni — z zachowaniem zasad bezpieczefistwa ruchn.
— okrelenie nakazéw, zakazéw, dopuszezen i — obowiazujg zapisy Rozdziatu 6 §9.
ograniczeh w zagospodarowaniu terenow ]

08 | GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACY CH
OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCH, ATAKZE
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POW ODZIA, OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS
ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM
ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZIWA:

— obowiazuja zapisy Rozdziatu 8 §11.
09 SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA 1 PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH
PLANEM MIEJSCOWYM:
- nie ustala si¢g.
10 ZASADY MODERNIZACII, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACI 1
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
- obowmzujq zapisy Rozdziatu 11 §14.
11 SPOSOB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA URZADZANIA I UZYTKOWANIA
| TERENOW
| —obowiazuja zapisy Rozdzialu 12 $15.

|
|

L_k_arta terenu numer: 09

01 | PRZEZNACZENIE: B TERENY CIAGOW PIESZO-ROWEROWYCH |
24.KDR(ZZ) (ZZ) W STREFIE SZCZEGOLNEGO
Poxwemchma 0,2 ha. ZAGROZENIA POWODZIA

02 PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: |
— szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu.
03 $ZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
—teren lezy w gramcach strefy szczegdlnych warunkow zagospodarowania oraz ogramczen w uzytkowaniu,
wymkajqcych Z przepiséw odrgbnych w zakresie transportu kolejowego — zgodnie z rysunkiem planu. W strefie
ustala sie koniecznos¢ uwzglednienia ograniczen wynikajgcych z obowiazujgeych przepisow odrebnych w zakresie
transportu kolejowego,
— obowiazuja zapisy Rozdziatu 10 §13.
04 ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA ¥ ADU PRZESTRZENNEGO:
— elementy zagospodarowania przestrzennego, | —nie ustala sie.
ktére wyimagaja ochrony B -
- cechy elementéw zagospodarowania | — obowiazuja zapisy Rozdzialu 3 §6.
| przestrzennego, kére wymagaja uksztattowania |
lub rewaloryzacji
— okredlenie nakazow, zakazow, dopuszezed i i — obowigzuja zapisy Rozdzialu 3 §6.
ograniczen w zagospodarowaniu terendw
05 | ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY 1 KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTALTOWANIA
KRAJOBRAZU:

— obowiazuja zapxsj Rozdzmlu 497

06 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW W TYM KRAJOBRAZOW

| KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNET:
| — obowigzujg zapisy Rozdziatu 5 §8.

1d: 9ACAFB94-2FF6-4B4E-9E6F-D161E02AB92F. Podpisany Strona 21
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07 | WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTAFTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNY CH:

 zasady umieszczania tymezasowych obiektow | —nie dopuszeza sig.
uslugowo-handlowych
— zasady umieszczania urzadzen technicznych — lokalizacja sieci i urzadzen techniczaych w pasie
drogowym po uzgodnieniu z wlasciwym zarzadeq drogi.
_— zasady wmieszczania zieleni | — z zachowaniem zasad bezpieczefistwa ruchu. |
T okredlenie nakazow, zakazow, dopuszezeh1 | — obowigzujg zapisy Rozdziatu 6 §9.
ograniczen w zagospodarowaniu terenow

08 GRANICE 1 SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, OB SZAROW OSUWANIA SIE MAS
ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM
ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA:
— teren jest czgSciowo polozony w strefie szczegolnego zagrozenia powodzig — 1% (raz na 100 lat), zgodnie z
oznaczeniem pa rysunku planu,
— obowiazuja zapisy Rozdziatu 8 §11.
09 SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH
. PLANEM MIEJSCOWYM:

— nie ustala sig.
10 ZASADY MODERNIZACIJ, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACH I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
| — obowigzuja zapisy Rozdziatu 11 §14. . _
11 SPOSOBR I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA 1 UZYTKOWANIA
TERENOW:
— obowiazuja zapisy Rozdziatu 12 §15.

[ Karta terenu mumer: i(_) ) ] ' _ ]
01 | PRZEZNACZENIE: TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
[ 12.TK(ZZ) — KOLEINICTWO/TERENY INWESTYCJI
Powierzchnia 9,0 ha. CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU
PONADLOKALNYM
(ZZ) W STREFIE SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA POWODZIA

02 PARAMETRY 1 WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: |
_ szerokosé w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z rysunkiem planu.

03 SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY: _

—teren 12.TK(ZZ) objety jest w calosci granicami inwestycii celu publieznego o znaczeniu ponadlokalnym,
zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsigwzigeia pn.. ,.Prace
na linii kolejowej nr 202 na odeinku Gdynia Chylonia-Shupsk”, |
— obowidzuja zapisy Rozdziatu 10 §13.

04 ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA EADU PRZESTRZENNEGO:

— elementy zagospodarowania przestrzennego, [ - pie ustala sig.
| ktore wymagaja ochrony i
— cechy elementéw zagospodarowania — abowigzuja zapisy Rozdzialu 3 §6.

przestrzennego, kiére wymagaja uksztaltowania
r_}.ul:x rewaloryzacji

— okre§lenie nakaz6w, zakazow, dopuszezed i | — obowiazuja zapisy Rozdziatu 3 §6.
ograniczen w zagospodarowaniu terenow |
05 ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY IKRAJOBRAZU ORAZ ZASADY KSZTALTOWANIA
KRAJOBRAZU: ~
| — obowijzuja zapisy Rozdziatu 4 §7. ] )
06 | ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW, W TYM KRAJOBRAZOW
KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNET: =]
— obowiazuja zapisy Rozdzialu 5 §8.

07 | WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTAE TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNY CH:

| — zasady umieszczania tymezasowych obiektéw | — nie dopuszcza sig.

uslugowo-handlowych

— zasady umieszczania urzadzen technicznych — obowiazuja zapisy Rozdziahu 6 $9.

— zasady unyieszczania zieleni — obowiazuja zapisy Rozdzialu 6 $9.

— okreélenie nakazéw, zakazow, dopuszezed i — obowigzuja zapisy Rozdzialu 6 §9.
| ograniczeh w zagospodarowaniu ferenéw _

1d: 9AC4AFB94-2FF6-4B4E-9EGF-D16 1E02ZAB92F. Podpisany
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08

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW, TERENGW'GC')RNICZY CH, A TAKZE
OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA, OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS

ORAZ W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEW! ODZTWA:

ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW PRIORYTETOWYCH OKRE $1.ONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM

| teren jest czgdciowo polozony w strefie szczegolnego zagrozenia powodzia — 1% (raz na 100 laf), zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu,
— obowigzuja zapisy Rozdzialu 8 §11.

SZCZEGOLOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIALU NIERUCHOMO QCI"OBJ'ETYCH
PLANEM MIEJSCOWYM:

| — nie ustala si¢.

10

ZASADY MODERNIZACL, ROZBUDOWY [ BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACIH I
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

— obowiazuja zapisy Rozdziatu 11 §14.

11

L

SPOSOB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA 1 UZYTKOWANIA
TERENOW:

| —obowiazuja zapisy Rozdziatu 12 §15.

Rozdzial 15.
Ustalenia konicowe

§19.

zagospodarowania przestrzennego ,,Przy oczyszczalni” w Stupsku.

§ 20.

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Stupska.

§21.

Wojewodztwa Pomorskiego.

Przewodniczaca Rady
Miejskiej w Shupsku

Beata Chrzanowska

1d: 9ACAFBY4-2FF 6-4B4E-9E6F-D16 IE02AB92F. Podpisany

W granicach objetych niniejszym planem traca moc ustalenia uchwaly Nr IX/58/15 Rady
Miejskiej w Shipsk zdnia 25marca 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Uchwala wechodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
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str. 25



sy

ordots (8 L e
m 0D o o P
g ez, ] T e
I e S Rt T -
R R SRR AR Sl .
M§ AR HRLES 5 = =
1 BRI o i — e
| ol e G BT s
Z009 S oo e = = i
wosr ez e ] AR
FIMCZOVEMA INTIEZ AL ] TR I m
; e
M werusouoviias anazL x\ o inmar
A H%\ 4 —
l ARSI AMOINRVZ AN ;.. i .
e
5 RS MR R G A ~
HInY; %mn_a»ﬁxmag (LA y f
i ?.i NI NTTAZ S >
LANY RN v wvzoo
| O s

D002 VA LIVN WVZS80
SIMOHZAA M AZYE 0O 1 000 VATULE
HONZOIBOIHOUY NBHONYLS RV

MOS0 AU ()

ﬂ OINIEZ04 3

PSS woevmomss rovzsao Jowven
WINIZOYNZO

T

U EZOZ Srliond £ YLD T AxSahrg M [ayvsieny Aoey
E2/Z8R1XT N ABMyIN 0P | u yuzobpez

nue|d jyaunsAi

J INTVZIOZSAZOO AZ¥d.
OD3INNIZHLISIZH
YINVMONYAOdSODVZ
N
Al

str. 26



2 Dokumentacja geotechniczna badan podioza gruntowego dla projektowanej
budowy magazyn6éw materiatéw mineralnych oraz odpadow z wykopéw na
terenie oczyszczalni $ciekéw w Stupsku, dziatka nr 59

Nr archiwalny A3208/2024
egz. nr

7 GEOLOGIA

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

DLA POTRZEB

PROJEKTOWANYCH MAGAZYNOW MATERIAtOW MINERALNYCH
ORAZ ODPADOW Z WYKOPOW
NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SLUPSKU

Miejscowosé:  Stupsk, ul. Sportowa 73

Dziatka: 59
Gmina: M. Stupsk
Powiat: stupski

Wojewédztwo: pomorskie

ZLECENIODAWCA:

Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0.
ul. E. Orzeszkowej 1
76-200 Stupsk

Opracowata:

mgr Karolina Nowakowska
upr. geolog. V-1536 /
upr. geolog. VIi-1402 g

-

MKy GEOLOGIA

Karolina Nowakowska

76-200 Stupsk, ul. Jana Pawtall 1 pok. 228
tel. 604 103 021
biuro@mkgeotogia.pt www.mkgeologia.pl

Stupsk, listopad 2024

MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska
76-200 Stupsk, ul. Jana Pawta Il 1 pok. 228
tel. 604 109 021
biuro@mkgeologia.pl www.mkgeologia.pl
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Dokumentacja badari podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanych magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopow
na terenie oczyszczalni Sciekow w Stupsku

Stupsk, ul, Sportowa 73, dziatka nr 59,

gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewddztwo pomorskie

1. Dane ogélne

Spis tresci

3. Lokalizacja terenu badan

5. Budowa geologiczna

6. Warunki wodne

7. Zakres i przebieg badan

7.1. Prace geodezyjne

7.2. Badania terenowe

8. Warunki geotechniczne

9, Podsumowanie.

10. Zalecenia

3
1.1. ZatoZzenia projektowe 3
1.2. Zakres planowanych prac i badai 3

2. Podstawa prawna wykonania prac 3

3
4
4
5

5

5

7.3. Prace dokumentacyjne 5
6

8.1. Podziat na pakiety geotechniczne 6
7
7
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Dokumentacja badari podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanych magazynow materiatow mineralnych oraz odpadéw z wykopow
na terenie oczyszczalni sciekow w Stupsku
Stupsk, ul. Sportowa 73, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewddztwo pomorskie

Spis zatacznikow
1. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500
2. Karty dokumentacyjne otwordw
3. Parametry geotechniczne
4. Przekréj geotechniczny wraz z objasnieniami symboli i znakdw uzytych w przekrojach i kartach
dokumentacyjnych otworéw

str. 29



Dokumentacja badan podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanych magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopow
na terenie oczyszczalni sciekow w Stupsku
Stupsk, ul. Sportowa 73, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewddziwo pomorskie

1. Dane ogolne

1.1. Zatozenia projektowe

Prace terenowe oraz opracowanie dokumentacji badan podtoza zostato zlecone przez
firme Wodociagi Stupsk” Sp.z 0.0., z siedzibg w Stupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1.

Na podstawie wykonanych w terenie prac, miaty by¢ w niej okreélone warunki gruntowo-
wodne dia potrzeb projektowanych magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadow z
wykopéw, na terenie oczyszczalni éciekéw, zlokalizowane w Stupsku przy ul. Sportowej 73, na

dziatce nr 59.

1.2. Zakres planowanych prac i badan

Zleceniodawca okreélit, iz w celu uzyskania rozpoznania nalezy wykona¢ 2 otwory
geotechniczne do gtebokoéci 3,0 m opisac litologie gruntéw oraz okreéli¢ ich stan.

Na podstawie badan terenowych dokumentacja miata zawiera¢ opis warunkéw gruntowo
- wodnych dia wtaéciwego zaprojektowania i wykonania projektowanego obiektu.

2. Podstawa prawna wykonania prac

Podstawa prawng wykonania dokumentagji jest:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoda rki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) ze zmianami.

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z nastepujacymi normami:

- PN-88/B-4481 ~ Grunty budowlane; Badania prébek gruntu,

- PN-B-04452- Geotechnika; Badania polowe,

- PN-B-02479: 1998 - Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogélne,

- PN-B-06050: 1999 - Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogdlne,

3. Lokalizacja terenu badan

Obszar objety rozpoznaniem znajduje sig w pétnocnej czesci miasta Stupska, na dziatce nr

v GEOLOGIA WWW.MKGEOLOGIAPL
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Dokumentacja badar podioza gruntowego
dla potrzeb projektowanych magazynéw materiatow mineralnych oraz odpadéw z wykopow
na terenie oczyszczalni ciekow w Stupsku
Stupsk, ul. Sportowa 73, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk, pawiat stupski, wojewddztwo pomorskie

59, na terenie oczyszczalni Sciekow.

Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w obrebie tarasu
nadzalewowego rzeki Stupi.

Powierzchnia terenu w miejscu przeprowadzonych badan jest praktycznie plaska, przy
rzednych zmieniajacych si¢ od 18,40 m n.p.m. do 18,47 m n.p.m.

5. Budowa geologiczna

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem wystepuja
grunty jednorodne genetycznie o zmiennej litologi i o zréznicowanych wartosciach parametrow
geotechnicznych.

Pod warstwa gleby i niekontrolowanych nasypéw o migzszosci dochodzacej do 0,7 m,
nawiercono mineralne utwory spoiste, wyksztatcone w postaci glin pylastych, glin piaszczystychi
piaskéw gliniastych. W ich obrebie na gtebokosci od 1,9 m do 2,6 m nawiercono przetawicenie
piaskami érednimi z domieszkami zwiru i gliny.

Szczegdtowa budowe geologiczng terenu oraz rozprzestrzenienie poszczegélnych
warstw litologicznych przedstawia przekréj geotechniczny (zatacznik nr 4).

6. Warunki wodne

Podczas prac terenowych prowadzonych jesienia, przy stanach wéd zblizonych do
¢rednich, nawiercono wody podziemne w postaci swobodnego i napietego zwierciadta. Zostaty
one nawiercone na gtebokoéci od 0,2 m do 2,6 m, a stabilizowaty sie na gtebokoéci od 0,2 m do
1,5 m od aktualnej powierzchni terenu.

Gtebokoéé wystepowania wody gruntowej odnosi sie do dnia, w ktérym wykonywane
byty wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnoéci opadow iflub
tajania $niegéw oraz poziomu wahan rzeki Stupi.

Wartoéci wspotczynnika Filtracji k dla tych gruntéw wynosza:

titologia gruntu Wartoéé wspotczynnika Filtracji & prze([::las;aczkta‘l!:l oici .
Piaski srednie 10°-10%mys dobry ]
Gliny, gliny, gliny pylaste 10°-10°m/s p6t przepuszczalne
Piaski gliniaste | 10°-10°m/s stabo przepuszczatne
Zrodto: ,Hydrogeologia ogolna”, Z. Pazdro, Wyd. Geologiczne, W-wa 1990 1.
>’ GEOLOGIA . WWW.MKGEOLOGIA PL
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Dokumentacja badari podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanych magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopéw
na terenie oczyszczalni sciekéw w Stupsku
Stupsk, ul. Sportowa 73, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk, powiak stupski wojewddztwo pomorskie -

7. Zakres i przebieg badan

7.1. Prace geodezyjne

Otwory geotechniczne wyznaczone zostaty przez Zleceniodawce.

Rzedne terenu, w miejscu wykonania otworéw odczytano z mapy sytuacyjno -
wysokosciowej udostepnionej przez Zleceniodawce.

Lokalizacje wykonanych otworéw geotechnicznych naniesiono na mapeg dokumentacyjng
w skali 1: 500 (zatacznik nr 1).

7.2. Badania terenowe

Badania podtoza gruntowego przeprowadzono 29 listopada 2024 roku pod nadzorem
mgr Karoliny Nowakowskiej.

Otwory geotechniczne zostaty wyznaczone przez Zlecajacego, w taki sposéb, aby okresli¢
uktad warstw i witadciwoéci podtoza, istotnego dla potrzeb planowanej inwestycji.

W czasie trwania robot okreélono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. Wykonane
otwory pozwolity na opisanie litologii gruntéw oraz okreélenie gtebokosci zalegania
poszczegdlnych warstw, a takze zmierzenia gtgbokoéci zwierciadta wody podziemnej w
otworach.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych ma charakter punktowy, a okreélenie
rodzaju, stanu gruntu oraz przelotu poszczegélnych warstw dotyczy wytgcznie miejsc, w ktorych
wykonano wiercenia. Przekréj geotechniczny opracowano w celu graficznego przedstawienia
budowy podtoza, w miejscu wykonanych badar.

Otwory geotechniczne zostaty zlikwidowane urobkiem.

7.3. Prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikéw prac terenowych wykonano mape dokumentacyjng z naniesiong
lokalizacjg otworéw geotechnicznych. Sporzadzono karty otworéw oraz przekréj geotechniczny,
na ktérym grunty o podobnych wtasciwoéciach fizycznych i mechanicznych (odksztatcalnodci i
wytrzymatoéci) pogrupowano w pakiety. Parametry wytrzymatoéciowe poszczegolnych pakietéw
przedstawiono na zataczniku nr 3.

Dokumentacje badar podtoza gruntowego sporzadzono w wersji papierowej (3 egz.)

v : i ! WWW.MKGEOLOGIAPL
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Dokumentagja badari podioza gruntowego
dla potrzeb projektowanych magazynéw materialow mineralnych oraz odpadow z wykopow
na terenie oczyszczalni sciekow w Stupsku
Slupsk, ul. Sportowa 73, dziatka nr 58, gmina M, Stupsk, powiat slupski, wojewddziwo pomorskie

oraz w postaci dokumentu elektronicznego, ktére zostaty przekazane Zleceniodawcy.

8. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreélono w oparciu o analizg warunkéw terenowych i ich
interpretacjg. Przekréj geotechniczny przedstawiono na podstawie genezy, litologii oraz
parametréw identyfikacyjnych grunty, okreslonych podczas prac terenowych.

Dla wystepujacych w podtozu gruntéw okreslono parametry identyfikacyjne. Dla
gruntéw spoistych stopieft plastycznoéci I, natomiast dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia bp.

W podtozu budowlanym wydzielono 3 pakiety (ia, 1lb i lilb) réznigce sie miedzy sobg

wtaéciwoéciami Fizyczno-mechanicznymi, oraz litologia i geneza.

8.1. Podziat na pakiety geotechniczne

Pakiet la - wydzielony w oparciu o gleby i niekontrolowane nasypy, utworzone z namutu,
piasku éredniego, gruz, kamieni i $mieci. Nie moga wystepowaé w podtozu fundamentéw i
posadzek projektowanego obiektu.

Pakiet 1Ib - stanowig go nieskonsolidowane gliny zwatowe (grunty spoiste grupy ,B")
wyksztatcone w postaci glin pylastych, glin piaszczystych i piaskéw gliniastych. Grunty te
wystepujg w stanie miekkoplastycznym i plastycznym od 1,=0,63 do 1=0,42 (pakiet lib1 - L =
0,49), w stanie plastycznym (pakiet lib2 - 1, = 0,31) oraz w stanie twardoplastycznym od 1,.=0,18
do 1,=0,16 (pakiet IIb3 - 1, = 0,17). Grunty te nalezg do wysadzinowych i posiadaja zréznicowane
wartoéci parametréw geotechnicznych, poprawiajgce sig wraz ze spadkiem wilgotnodci i
wartosci stopnia plastycznosci.

pakiet lllb - wydzielony w oparciu o piaski $rednie i piaski érednie zaglinione,
wystepujace w stanie éredniozaggszczonym (pakiet iib - 1,=0,35) S3 to nie wysadzinowe lub
watpliwe pod wzgledem wysadzinowym grunty, charakteryzujace sie obnizong noénoécia.

Szczegbtowe rozmieszczenie wszystkich pakietéw naniesiono na przekréj geotechniczny
(zatacznik nr 4), natomiast obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych pakietéw

geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 3.

W/G EO LOG!A . WWW.MKGEQLOGIA.PL
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Dokumentacgja badari podtoza gruntowego
dla potrzeb projektowanych magazynéw materiatéw mineraln weh oraz odpadow z wykopow
na terenie oczyszczalni sciekéw w Stupsku
Stupsk, ul. Sportowa 73, dziatka nr 59, gmina M. Stupsk, powiat slupski, wojewddztwo pomorskie

9. Podsumowanie

9.1. Rozpoznanie geotechniczne przeprowadzono w Stupsku, przy ul. Sportowej 73, na
terenie oczyszezalni éciekdw, na dziatce nr 59.

9.2. Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem
wystepuja grunty jednorodne genetycznie o zmiennej litologi i o zréznicowanych wartoéciach
parametréw geotechnicznych.

9.3. Podczas prac terenowych prowadzonych jesienia, przy stanach wéd zblizonych do
érednich, nawiercono wody podziemne w postaci swobodnego i napigtego zwierciadta. Zostaty
one nawiercone na glebokoéciod 0,2 mdo 2,6 m, a stabilizowaty sie na gtebokoéci od 0,2 m do
1,5 m od aktualnej powierzchni terenu.

9.4. Gtebokoé¢ wystepowania wody gruntowej odnosi sig do dnia, w ktérym wykonywane
byty wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnoécd opadéw iflub
tajania $éniegéw oraz poziomu wahan rzeki Stupi.

9.5. Gtebokoéé przemarzania gruntéw na terenie Stupska wynosi 1,0 m. W strefie tej
wystepuja wysadzinowe gleby, niekontrolowane nasypy oraz gliny pylaste.

10. Zalecenia

10.1. Bez wzgledu na wybrany sposéb posadowienia projektowanego obiektu, nalezy
sprawdzi¢ stany graniczne zgodnie z obowigzujgcymi normami.

10.2. W przypadku, gdy ktéryé ze stanéw granicznych nie zostanie zachowany, zaleca sie
rozpatrzy¢ mozliwoéé czeéciowej wymiany gruntéw i posadowienie projektowanego obiektu na
zageszczonym piaszezysto — 2wirowym nasypie budowlanym.

10.3. Nasyp budowlany nalezy zageszczaé warstwami, przy zachowaniu optymalnej
wilgotnoédi, do uzyskania wymaganego przez projektanta wskaznika zaggszczenia.

10.4. Podczas prowadzenia prac ziemnych w miesiacach jesienno-zimowych obfitujgcych
w opady, zwraca sie uwage na koniecznosé¢ chronienia dna wykopdw przed rozmakaniem i
przemarzaniem, co moze doprowadzi¢ do pogorszenia parametry geotechniczne gruntow.

10.5. Z wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych, nalezy liczy¢ sig z potrzeba obnizenia
zwierciadta wody.

10.6. Ze wzgledu na wystepowanie w strefie przemarzania utworéw wysadzinowych,
zaleca sie ich usuniecie z bezposredniego podtoza drég dojazdowych, parkingéw, podjazdow,
chodnikéw itp. i zastapienie ich odpowiednio zageszczong podsypka piaszczysto-zwirows.

; \/ OLOG! ' WWW,MKGEOLOGIA.PL
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Dokumentacja badari podioZa gruntowego
dla potrzeb projektowanych magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopow
na terenie oczyszczalni sciekow w Stupsku
Stupsk, ul, Sportowa 73, dziatka nr 58, gmina M. Stupsk, powiat stupski, wojewddztwo pomorskie

10.6. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w normie
PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. Geotechnika — roboty ziemne — wymagania ogdlne.

Opracowata: mgr/Karolina Nowakowska
e

MK GEOLOGIA

Karolina Nowakowska
76-200 Stupsk, ul, Jana Pawta Il 1 pok. 228
tel. 604 109 021 i
biuro@mkgeologia.pl www.mkgeologia.pt
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Zalacznik nr: 2.

‘MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska

www.mkgeologia.ol biuro@mkgeologia.pl
tel. /+48/604-108-021
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3 INFORMACJA BIOZ DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA MAGAZYNOW MATERIALOW MINERALNYCH ORAZ ODPADOW Z
WYKOPOW NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W StUPSKU

Nazwa budowy: ,Budowa magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopow na
terenie oczyszczalni Sciekdéw w Stupsku, dziatka nr 59”

Inwestor: ,Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., 76-200 Stupsk, ul. Elizy Orzeszkowej 1

Adres inwestycji: ul. Sportowa 73, 76-200 Stupsk. dziatka nr 59, obreb: 2 [0002]
jednostka ewidencyjna: 226301_1, miasto Stupsk
identyfikator dziatki: 226301_1.0002.59

Kategoria obiektu budowlanego: XXII - place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpadow,
parkingi

Jednostka projektowa: Przedsiebiorstwo Inzynierskie PROEKO
Al. Jana Pawia Il 148
85-151 Bydgoszcz

grudzien 2024 r.
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3.1 Zakres robot catego przedsiewzigcia

Zamierzenie robot obejmuje budowe magazynéw materiatow mineralnych oraz odpadéw Zz
wykopéw na terenie oczyszczalni ciekéw w Stupsku przy ul. Sportowej 73 na dziatce nr 59, obreb
nr 2. Projektowane obiekty majg petni¢ funkcje towarzyszacg w czesci magazynowo sktadowej
oczyszczalni §ciekéw w celu poprawy i uporzadkowania magazynowania i segregacji materiatow
odpadowych.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
e Budowe magazynu nr 1 materiatldw minerainych o kodzie 19 12 09 (np. piasek, kamienie)
wraz z konstrukcjg $cian oporowych.
e Budowe magazynu nr 2 odpadéw z wykopéw o kodzie 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03) wraz z konstrukcja $cian oporowych.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:
e Roboty ziemne
Roboty fundamentowe
Roboty budowlano-montazowe
Roboty odtworzeniowe
Roboty wykonczeniowe

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: przekazanie placu budowy, ogrodzenie, o$wietlenie oznakowania placu budowy,
wytyczenie geodezyjne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikéw,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, urzgdzenie miejsca skladowania
materiatéow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw
odrebnych — stref magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobéw, substancji oraz
preparatéow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu
oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

3.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W miejscu projektowanej inwestycji nie ma zadnych obiektow budowlanych mogacych stwarzac
niebezpieczenstwo podczas wykonywania prac budowlanych. W bezposrednim sagsiedztwie
znajdujg sie: hala kompostowni, magazyny na odpady biodegradowalne, plac do awaryjnego
czyszczenia wozow asenizacyjnych, plac myjni, plac sktadowy magazynu kompostu. Zgodnie z
informacja od Zamawiajgcego w miejscu przedmiotowej inwestycji Strefa Zagrozenia Wybuchem
nie wystepuje. W poblizu rejonu prowadzenia robét nie wystepuja napowiefrzne linie elektryczne.
W sasiedztwie projektowanej budowy magazynéw nie zlokalizowano podziemnych instalaciji
kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz rurociaggdw wodociggowych lub cieptowniczych. Wszelkie
urzadzenia podziemne niezinwentaryzowane nalezy traktowaé jako czynne i przy wykonywaniu
prac w ich obrebie zachowaé szczegodlng ostrozno$¢. Po zakorczeniu robot teren nalezy
przywrocié do stanu pierwotnego. Podczas wykonywania prac w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem stosowaé sie do uwag i wytycznych obstugi oczyszczalni Sciekow. Wszystkie prace
zwigzane z istniejgcymi instalacjami oczyszczalni $ciekow oraz sposéb ich wykonania nalezy
uzgodni¢ z kierownictwem oczyszczalni.

3.3 Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robét

a) Roboty budowlane wykonywane beda na terenie czynnej oczyszczalni $ciekdéw oraz w
bezposrednim sgsiedztwie uzytkowanej wiaty kompostowni;

b) Montaz i rozbiérka deskowan oraz rusztowan;

c) Roboty zbrojarskie;

d) Roboty betoniarskie.
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3.3.1 Roboty ziemne

...)
9

Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
Zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),
Potracenie pracownika lub osoby postronnej ramieniem urzadzenia budowlanego przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla os6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znaleZ¢ sie w zasiggu prowadzonych robét.
Wykonywanie rob6t ziemnych w  bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny
znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga byé wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywacg,
jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno byé okreslone w dokumentacii projektowej
wowczas, gdy:
roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nhawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma byé obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu, grunt
stanowiag ity sktonne do pecznienia, wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,
gteboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejécie
(wejscie) do wykopu.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

3.3.2 Roboty betoniarskie

zachlapanie oczu,

zawalenie deskowania,

uderzenie przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania i zbrojenia, rozdeskowanie
zabetonowanych elementéw,

wymuszona pozycja ciata — trudno dostepne miejsca w trakcie wykonywania i rozbierania
deskowan,

uderzenie o nieruchome przedmioty — rusztowanie, deskowanie, wystajgce prety zbrojeniowe,
kontakt z przedmiotami szorstkimi — miejsce sktadowania tarcicy

3.3.3 Roboty budowlano montazowe

upadek pracownika z wysokos$ci (brak zabezpieczenia);

przygniecenie pracownika elementem prefabrykowanym podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego lub dzwigu (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powigkszonym z
kazdej strony 0 6,0 m).
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Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych

moga byé wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw

zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych

urzadzen technicznych.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

= przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s, przy zlej widocznoéci o zmierzchu, we mgle i w
porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami odrgbnego
os$wietlenia.

» Odlegto$é pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m.

Zabronione jest w szczego6lnosci:

przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia/dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia/dzwigu lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym
sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomigdzy
torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego Ilub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami. Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien osob.
Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaC wytgcznie
pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegolno$ci stupow, belek
i wigzarow, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu
lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatéw lub wyrobéw jest zabronione. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy,
znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢
zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

W przypadku gdy zachodzi koniecznoéé przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomoca urzadzenia samohamujgcego. Diugosé linki bezpieczenistwa szelek bezpieczenstwa
nie powinna byé wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie s wymagane, jezeli linki
asekuracyjne sg mocowane do linek urzgdzen samohamujgcych, ograniczajacych wystgpienie
sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub pasow
bezwtadnosciowych. Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub
ruchomych podestéw roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysoko$ci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny,
krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane,
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie $rodkéw ochrony indywiduainej przed upadkiem z wysokosci.

3.3.4 Roboty wykonczeniowe

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem),

uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych. Ich montaz eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu oraz monterzy z podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu obowigzane
sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokoéci. Przed montazem i
demontazem elementéw nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Ruchome podesty
robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Podesty z elementow
metalowych powinny byé uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Roboty wykonczeniowe
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wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych oraz drabin rozstawnych do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢. Przy recznej lub mechanicznej
obrébce elementow, pracownicy powinni uzywaé srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak: gogle
lub przyibice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skora, obuwie z wkiadkami
stalowymi chronigcymi palce stép.

3.3.5

3.4

Inne zagrozenia

kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatow

kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,
obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

obrazenie wskutek goraca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen
placu budowy

porazenie pradem elektrycznym - plac budowy w miejscach wykonywania roboét
spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi,

zaprbszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

rozerwanie sie tarczy — przy obstudze szlifierki,

hatas — prace rozbiérkowe,

spaliny — wykonywanie izolacji

promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu — miejsce wykonywania
prac spawalniczych.

Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobiegania
niebezpieczenstwom:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

- Roboty budowlane winny byé prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystapieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzié wstepne szkolenie pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz”
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracownikow do robét wykonawca zobowigzany jest
zaopatrzy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronna, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (hetmy, rekawice ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczeristw
wystapienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i
zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowal przewidziane przy
robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny
by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty.

- W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla os6b zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omoéwi¢ sposéb prowadzenia robdt,
wystepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu
numerdw telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowaé sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

- Nalezy wykonaé i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
dla pojazdéw strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdow nie wolno
zastawiaé, a tym bardziej wykorzystywa¢ na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazde
chwili dostepne.
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Nadzér

Wszelkie prace nalezy wykonywaé pod statym nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia budowlane (prace zwigzane z wykonaniem konstrukeji obiektu budowlanego - pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane - konstrukcyjne)

Kwalifikacje

Prace przy maszynach i urzadzeniach wymagajgcych posiadania stosownych kwalifikacji moga
wykonywac wytacznie osoby do tego uprawnione

Szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Nie wolno dopuszczaé nowo zatrudnionych pracownikow do pracy przed odbyciem wstepnego
szkolenia ogolnego w zakresie BHP oraz za kazdym razem przy zajmowaniu przez nich nowych
stanowisk pracy na budowie — bez wstepnego szkolenia stanowiskowego w zakresie BHP. Z
powodu szczegéinych zagrozen w $rodowisku pracy na budowie szkolenie podstawowe w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy takze powinno by¢ przeprowadzone przed
dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do pracy.

Profilaktyczna ochrona zdrowia

Nie wolno dopuszczaé pracownikéw do pracy bez aktualnych orzeczen lekarskich
potwierdzajgcych brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na danym
stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowa¢ si¢ apteczka, tablica z telefonami
alarmowymi. Jeden z pracownikéw powinien by¢ indywidualnie przeszkolony w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.

3.5 Wymagania dotyczace organizacji budowy

Nalezy opracowaé projekt zagospodarowania placu budowy zawierajacy:
a) Ogrodzenie placu budowy;
b) Drogi dojazdowe do budowy i na terenie wykonywania robot;
c) Oznaczenie stref niebezpiecznych i stref pracy sprzetu zmechanizowanego;
d) Oznaczenie stref magazynowania i sktadowania konstrukgji innych materiatow i wyrobow
oraz preparatéw niebezpiecznych;
e) Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych;
f) Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego;
g) Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umie$cié na budowie, w widocznym miejscu tablice informacyjng
oraz ogrodzi¢ plac budowy. Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy Ilub inna
kompetentna osoba wyznaczona przez Inwestora winna opracowac plan BIOZ z czgscig opisowa
oraz graficzng — sporzadzong na kopii projektu zagospodarowania terenu. Zagospodarowanie
terenu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem robét budowlanych przez komisje,
zlozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli ew. firm wykonawczych.
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Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania terenu budowy powinno obejmowac w szczegolnosci:

o oznakowania terenu informujgce o wykonywanych pracach budowlanych ze szczegéinym
uwzglednieniem oznakowania wszystkich wydzielonych stref niebezpiecznych,

o uktad komunikacyjny, ze szczegéinym uwzglednieniem drég przeciwpozarowych,
doprowadzenie mediow, ze szczegbinym uwzglednieniem wody i energii elektrycznej w
sposéb zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami,

e urzgdzenia higieniczno-sanitarne pracownikow,

e urzadzenia socjalno-bytowe pracownikow.

Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie to nie powinno
stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciagi piesze na terenie budowy powinny by¢ utrzymane w
nalezytym stanie technicznym. Na drogach komunikacyjnych zabronione jest sktadowanie
narzedzi i materiatow. Oprécz oznakowania miejsc niebezpiecznych wymagane jest stosowanie
daszkéw ochronnych nad przejéciami, na ktore istnieje mozliwos¢ spadania narzedzi lub
materiatéw budowlanych.

Organizacja budowy, rozwigzania techniczne majgce na celu wykonanie zgodnie
ze sztukg budowlang poszczegolnych elementéw inwestycji oraz wszelkie prace budowlane
muszg byé wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegoblnosci dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy oraz sktadowanie materiatéw lub maszyn
bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odlegto$ci mniejszej (liczac
w poziomie od skrajnych przewodéw) niz:

1) 3 m — od linii niskiego napiecia do 1kV,

2) 5 m — od linii $redniego napiecia do 15 kV;,

3) 10 m — od linii wysokiego napiecia do 30 kV;

4) 15 m — od linii wysokiego napiecia powyzej 30 kV.

Szczegblowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz rgcznego okreslajg przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa tadunkéw przemieszczanych przy uzyciu Srodkow
transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej no$nosci lub udzwigu danego Srodka
transportowego. Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z
przyczepa i dzwig.

3.6 Uwagi koncowe

o Wszystkie materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane muszg by¢é dopuszczone
do stosowania w budownictwie na terenie kraju i posiadaé¢ niezbedne swiadectwa ITB oraz
atesty PZH oraz odpowiada¢ obowigzujgcym normom.

e Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej — warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

e Prace budowlane wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej i mogacej petni¢
samodzielng funkcje techniczng w budownictwie.

e Rozpoczecie jakichkolwiek robét na przedmiotowej budowie wymaga (zgodnie z
obowigzujacymi przepisami) uprzedniego opracowania dokumentu Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, co znajduje sie w gestii adekwatnie ustanowionego Kierownika budowy
dla realizacji inwestycji budowlane;.

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednié ponizsze przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej w sprawie ogolnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity (DZ.U.03.169.1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401).

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowianych i
drogowych. (DZ.U.01.118.1263).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej w sprawie rodzajoéw prac, ktbre powinny
byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288).
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.04.180.1860).

e Dyrektywe Rady Wspdinot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992
dotyczaca wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegétowa dyrektywa w rozumieniu art.
16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegétowe.

Opracowanie:

inz. Janusz Czernichowski

upr. nr AN/8346/419/83 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz w zakresie
ograniczonym w specjalnosci architektonicznej
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