
SZCZEGÓŁ DYLATACJI

ŚCIANA OPOROWA

NR  1   2Ø10 A-IIIN co 35 cm L=166cm
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ŚCIANA OPOROWA

NR  1   2Ø10 co 35 cm

NR  2   2Ø10

Wypełnienie (zamknięcie) dylatacji
kitem uszczelniajacym Mycoflex 4000 SP
+ sznur dylatacyjny PE 20mm

Wypełnienie dylatacji o grubości 2 cm
z polistyrenu ekstrudowanego XPS
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DYLATACJA ŚCIANY OPOROWEJ ŻELBETOWEJ

Pręt Ø24 L=50cm co 35cm, pręt oraz tuleja
ze stali nierdzewnej klasy AISI 316L

Wypełnienie (zamknięcie) dylatacji
kitem uszczelniajacym Mycoflex 4000 SP
+ sznur dylatacyjny PE 20mm

DYLATACJA ŚCIANY OPOROWEJ ŻELBETOWEJA-A

A

A

ŚCIANY ŻELBETOWE OPOROWE:
KLASA EKSPOZYCJI : XC4, XF1, XA2
BETON : C30/37 W8
BETON (podkładowy) : C8/10
STAL : A-IIIN (B500SP); AISI 316L
Otulina spód:          5,0 cm
Otulina boki / góra: 5,0 cm
Krawędzie betonów fazować: 1,5x1,5cm

Poz.
Długość

(mm)

Ilość
Długość
łączna

(m)

#
w elemencie elementów ogółem

A-IIIN

A-IIIN #10

1 10 1660 16 4 64 106,24

2 10 2750 2 4 8 22,00

  Długość wg średnic (m) 128.24

  Masa 1 m pręta (kg/m) 0,617

  Masa łączna wg średnic (kg) 79.12

  Masa łączna wg gatunku stali (kg) 79.12

  Ogółem (kg) 79,12

ZESTAWIENIE STALI DLA 2 DYLATACJI  

Pręt Ø24 L=50cm co 35cm, pręt oraz tuleja
ze stali nierdzewnej klasy AISI 316L

Pręt Ø24 L=50cm co 35cm, pręt oraz tuleja
ze stali nierdzewnej klasy AISI 316L

NR  1   2Ø10 co 35 cm

NR  2   2Ø10

NR  2   2Ø10

NR  1   2Ø10 co 35 cm

NR  1   2Ø10 co 35 cm

NR  2   2Ø10

NR  1   2Ø10 co 35 cm

NR  2   2Ø10

1. Pręt Ø24mm, stal AISI 316L : 16szt. x 0,5m = 8,0m x 3,70kg/m = 29,60kg
2. Tuleja nierdzewna DN25 fi 33,7 mm x 2 mm, stal AISI 316L
    16szt. x 0,25m = 4,0m x 1,60kg/m = 6,40kg
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