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DYLATACJA NACINANA PRZECIWSKURCZOWA
SKALA 1:20

Wypełnienie (zamknięcie) dylatacji
kitem uszczelniajacym Mycoflex 4000 VE

Nacięcie skurczowe na głębokość 1/3 gr. płyty
krawędzie nacięcia fazować 5x5mm
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SZCZEGÓŁ "A"
DYLATACJI NACINANEJ PRZECIWSKURCZOWEJ

SKALA 1:5

Siatka Q785Sznur dylatacyjny PE 8mm

SZCZEGÓŁ "A"
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PŁYTA BETONOWA ZBROJONA - SZCZEGÓŁ
DYLATACJI NACINANEJ PRZECIWSKURCZOWEJ

PŁYTA BETONOWA ZBROJONA:
KLASA EKSPOZYCJI : XC4, XF1, XA2
BETON : C30/37 W8
BETON (podkładowy) : C8/10
STAL : A-IIIN (B500SP), B500A, (A-I St3SX-b)
Otulina spód:          5,0 cm
Otulina boki / góra: 5,0 cm
Krawędzie betonów fazować: 1,5x1,5cm

PŁYTA BETONOWA ZBROJONA - SZCZEGÓŁ
DYLATACJI NACINANEJ PRZECIWSKURCZOWEJ
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