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2. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki nr 59, obreb 2 dla ,Budowy magazynow
materiatébw mineralnych oraz odpadéw z wykopow na terenie oczyszczalni Sciekow w
Stupsku”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTOWAL.: -
| imig i nazwisko, specjalnosc, nr uprawnien

| BRANZA: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA
i

|

|

inz. Janusz Czernichowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz w zakresie ograniczonym w specjalnosci
architektonicznej nr AN/8346/419/83; nr ewid.: POM/BO/0721/01

' Projektant

Projektant:

grudzien 2024 r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe magazynéw materiatbw mineralnych oraz
odpadéw z wykopdw na terenie oczyszczalni sciekéw w Stupsku przy ul. Sportowej 73 na
dziatce nr 59, obreb nr 2. Projektowane obiekty majg petni¢ funkcje towarzyszgcg w czesci
magazynowo skiadowej oczyszczalni $ciekbw w celu poprawy i uporzgdkowania
magazynowania i segregacji materiatéw odpadowych.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
e Budowe magazynu nr 1 materiatbw mineralnych o kodzie 19 12 09 (np. piasek,
kamienie) wraz z konstrukcjg scian oporowych.
e Budowe magazynu nr 2 odpadéw z wykopoéw o kodzie 17 05 04 (gleba i ziemia, w
tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03) wraz z konstrukcjg $cian oporowych.

2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego: XXII - place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpadow,
parkingi.

3 Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania terenu dziatki budowy magazynéw materiatdbw mineralnych oraz
odpadoéw z wykopdéw na oczyszczalni $ciekéw w Stupsku wykonano w oparciu o:

e Zlecenie Inwestora;

e Uchwale Nr LX1/882/23 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 23 sierpnia 2023 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Przy
oczyszczalni I" w Stupsku;

e Mape do celéw projektowych w skali 1:500;

e Dokumentacje geotechniczng badan poditoza gruntowego dla potrzeb projektowanych
magazynéw materiatdw mineralnych oraz odpadéw z wykopéw na terenie
oczyszczalni Sciekéw w Stupsku, dziatka nr 59;

o Wizje lokalng terenu i obiektéw istniejgcych,

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
682 ze. zm.);

¢ Obowigzujace normy, normatywy i przepisy prawa budowlanego.

4 Zakres opracowania

Projekt budowlany dotyczy wykonania:
e Budowy magazynéw materiatbw mineralnych oraz odpadéw z wykopéw wraz z
konstrukcjg Scian oporowych.

5 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Na terenie miasta Stupska w poétnocnej czesci, na prawym brzegu rzeki Stupi przy ulicy
Sportowej 73 zlokalizowana jest mechaniczno—biologiczna oczyszczalnia $ciekéw ztozona z
obiektéw niezbednych do przeprowadzenia proceséw oczyszczania $ciekdéw, placow
manewrowych, drég wewnetrznych, parkingdw. Teren oczyszczalni Sciekéw obejmuje dziatki
o numerach 59, 7/1 i 7/2 stanowigcych wtasno$¢ Inwestora. Planowana inwestycja zawiera
si¢ na terenie istniejgcej oczyszczalni $ciekdw w Stupsku w granicach istniejacego
ogrodzenia oczyszczalni na dziatce nr 59. Jest to lokalizacja w potudniowej czesci
oczyszczalni Sciekow. Powierzchnia terenu oczyszczalni Sciekéw w granicach ogrodzenia
wynosi 15,88 ha. Dojazd do oczyszczalni zlokalizowany jest od strony wschodniej i odbywa
sie drogg asfaltowg o szerokosci ok. 5 m. W dojezdzie do oczyszczalni wystepuje
ograniczenie w postaci wiaduktu kolejowego oddalonego od oczyszczalni ok. 1 km. Przejazd
pod wiaduktem jest dla pojazdéw o maksymalnej wysokosci 4 m. Istnieje mozliwo$¢ objazdu

droga gruntowg przez miejscowos¢ Siemianice (ok. 3 km objazdu). Teren oczyszczalni jest w
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sposob trwaty wygrodzony, o$wietlony i uzbrojony. Nawierzchnie drég wewnetrznych oraz
miejsc postojowych utwardzone — betonowe, asfaltowe, kostka betonowa typu ,polbruk”.
Aktualnie na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajduje si¢ teren nieutwardzony,
gruntowy porosniety trawa — jest to teren po bytych poletkach osadowych i stanowi
powierzchnie biologicznie czynna.

Obecnie zagospodarowanie terenu stanowig obiekty istniejacej oczyszczalni wraz z
urzadzeniami i infrastrukturg techniczna.
Teren oczyszczalni jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych, z
uktadem drég i placow oraz o$wietlony. Na dziatce znajduje si¢ podziemne uzbrojenie w
instalacje zewnetrzne technologiczne, instalacja biogazu, kanalizacja wewnetrzna
oczyszczalni, instalacje kablowe podziemne — kable zasilajgce, teletechniczne, pomiarowe i
oSwietleniowe. Na dzialce znajduje sie uzbrojenie nadziemne prowadzone na podporach
przesytajgce $cieki, osady i biogaz pomiedzy obiektami.
Obiekty istniejgce oczyszczalni sciekdw:
e Stacja krat,
Piaskowniki,
Stacja odbioru sciekéw dowozonych,
Pompownia wewnetrzna,
Osadnik wstepny,
Zbiornik retencyjno — przelewowy,
Komory osadu czynnego,
Stacja dmuchaw,
Osadniki wtérne,
Pompownia osadu powrotnego i nadmiernego,
Zbiornik osadu wstepnego niezageszczonego,
Zbiornik osadu wstepnego zageszczonego,
Zageszczacze grawitacyjne osadu wstepnego,
Zamkniete komory fermentacyjne,
Otwarta komora fermentacyjna.
Stacja mechanicznego zageszczania osadu,
Zbiornik osadu nadmiernego niezageszczonego,
Zbiornik osadu nadmiernego zageszczonego,
Stacja wiréwek,
Kompostownia osadu,
Pompownia wody technologicznej,
Zbiornik wody technologiczne;j,
Stanowisko odbioru skratek i piasku,
Sktadowisko osadu ocdwodnionego,
Poletka osadowe,
Zbiornik osadu wstepnego grawitacyjnie zageszczonego,
Pompownia réznych osadéw,
Zbiornik osadu wstepnego mechanicznie zageszczonego,
Zbiornik osadéw flotacyjnych,
Pompownia osadu flotacyjnego,
Stacja dezintegracji osadu,
Zbiornik osadéw przefermentowanych,
Biofiltr,
Kottownia gazowa z kogeneratorem,
Zbiornik biogazu,
Odsiarczalnia biogazu,
Pochodnia biogazu,
Stacja osuszania biogazu i usuwania siloksanoéw,
Budynek instalacji suchej fermentagiji.
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Otoczenie terenu oczyszczalni stanowi:

e od strony péinocnej — tereny le$ne,

e od strony wschodniej — tgki oraz schronisko dla zwierzat,

¢ od strony potudniowej — {aki,

¢ od strony zachodniej rzeka Stupia.
Najblizsza zabudowa mieszkalna (pojedyncze zabudowanie siedliskowe) znajduje sie w
odlegtoéci okoto 300 m od terenu oczyszczalni. Najblizej zlokalizowana w stosunku do
nowoprojektowanych obiektéw zabudowa znajduje sie w odlegto$ci okoto 350 m.
Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej — dojazd istniejacym wjazdem od ulicy
Sportowe;.
Teren budowy magazynéw materiatbw mineralnych oraz odpadéw z wykopow bedzie
zlokalizowany na dziatce nr 59 w poblizu istniejgcej wiaty stalowej kompostowni osadu oraz
przy istniejgcych magazynach i placach sktadowych oczyszczalni w odlegtoéci ok. 50 m od
wjazdu na teren dziatki nr 59.
Dziatka nr 59 stanowi wtasno$¢: ,Wodociagi Stupsk” Sp. z o. 0., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-
200 Stupsk.

6 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Dla obszaru inwestycji obowigzujg zapisy Uchwaty Nr LX1/882/23 Rady Miejskiej w Stupsku z
dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Przy oczyszczalni 1" w Stupsku. Zaprojektowany obiekt budowlany
odpowiada wymogom MPZP. Funkcja i przeznaczenie terenu nie zmienia si¢ w stosunku do
istniejgcego zagospodarowania. Zmianie ulega sposéb zagospodarowania poprzez budowe
nowych obiektéw towarzyszacy oczyszczalni $ciekéw o funkcji magazynowej do sktadowania
materiatbw mineralnych oraz odpadéw z wykopéw. Planowane zamierzenie inwestycyjne
zostanie zrealizowane na istniejgcym terenie nieutwardzonym w cato$ci stanowigcym
powierzchnie biologicznie czynna. Forma obiektu prosta, prostopadtoscienna nawigzujgca do
obiektow istniejacych na terenie zaktadu oczyszczalni $ciekow.
Planowana inwestycja bedzie wymagata wykonania nastepujgcych obiektow:
e Magazynu nr 1 dla skiadowania materiatdw mineralnych o kodzie 19 12 09 (np.
piasek, kamienie) oraz magazynu nr 2 dia sktadowania odpadéw z wykopow o kodzie
17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03) wraz z
konstrukcja Scian oporowych.
Parametry projektowanego obiektu:
- szerokos$¢: 14,0 m;
- dtugosé: 20,45 m;
- wysokos¢ Scian oporowych od poziomu ptyty betonowej magazynéw: od 2,0 m
do 2,07 m;
- powierzchnia zabudowy: 286,30 m?.
Magazyn materiatéw minerainych oraz odpadéw z wykopdw usytuowany jest w potudniowej
czesci oczyszczalni w miejscu po dawnych poletkach osadowych, szczegoétowe usytuowanie
wg rysunku zagospodarowania terenu dziatki nr 59. W celu magazynowania materiatéw
mineralnych oraz odpadéw z wykopow zaprojektowano $ciany oporowe wysokosci od 2,0m
do 2,07m od poziomu projektowanej ptyty betonowej magazynéw. Sciany oporowe
zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne. Nawierzchnie magazynéw zaprojektowano w
formie plyty betonowej, zbrojonej o zmiennej grubosci od 32cm do 25cm ze spadkiem
podtuznym wynoszacym 0,5% w celu sptywu wod opadowych z projektowanego utwardzenia
na tereny utwardzone istniejgce a nastepnie do istniejacej kanalizacji sanitarnej oczyszczalni
$ciekow.
Poziom projektowanej nawierzchni magazynéw nawigzano do istniejgcych terendw
utwardzonych.
Planowana budowa zwigkszy w nieznaczny sposob powierzchnie zabudowy dziatki nr 59.
Zaprojektowane obiekty magazynowe majg na celu zwiekszenie powierzchni magazynowej
oraz poprawe warunkéw segregacji materiatow odpadowych na terenie oczyszczalni.
Projektowany poziom ptyty zelbetowej magazynéw — zmienny: od 18,42 m n.p.m. do 18.35m
n.p.m.
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Uktad komunikacyjny, dojécia i dojazdy na terenie dziatki bez zmian.

Projektowana budowa magazynéw nie zmienia uksztattowania terenu w obrebie
opracowania.

Zagospodarowanie terenu oprécz budowy magazynéw nie ulega zmianie.

Ogrodzenie dziatki pozostaje istniejace.

6.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na projekcie zagospodarowania dziatki nr 59, (rysunek
nr Z-1) projektuje sie w obrebie dziatki nr 59 budowe obiektu budowlanego towarzyszgcego
oczyszczalni $ciekdéw o funkcji magazynowej na materiaty sypkie, tj. magazynéw materiatéw
mineralnych oraz odpadéw z wykopow.
Zmiany w stosunku do obecnego zagospodarowania terenu bedg nieistotne, poniewaz
planowane zamierzenie inwestycyjne zostanie w catosci zrealizowane na istniejgcym terenie
nieutwardzonym przy istniejgcej wiacie kompostowni i istniejgcych obiektach magazynowo-
sktadowych.
Projektowana budowa magazynéw materiatdbw sypkich nie wymaga budowy nowych
urzadzen budowlanych tj.:

e Drogi, cigg pieszo-jezdny i chodnik — istniejace pozostawia sie¢ bez zmian.
Miejsca postojowe - istniejace pozostawia sie bez zmian.
Zasilanie elektroenergetyczne — istniejgce pozostawia sie bez zmian.
Oswietlenie terenu — istniejace pozostawia sie bez zmian.
Zasilanie w wode sieciowg (pitng) — istniejace pozostawia sie bez zmian.
Zasilanie w wode technologiczng — istniejace pozostawia sie bez zmian.
Odprowadzenie $ciekéw wtasnych i deszczowych — istniejgce pozostawia sie¢ bez
Zzmian.

e Ogrodzenie terenu dziatki - istniejgce pozostawia sie bez zmian.

e Miejsce do segregacji odpaddw - istniejgce pozostawia sie bez zmian.
Pozostate elementy oczyszczalni, budynki, budowle, drogi wewnetrzne, parkingi pozostang
bez zmian. Wskaznik powierzchni biologicznie oraz wskaznik zabudowy nieznacznie ulegna
zmianie. Projektowane magazyny zostang zrealizowane na istniejgcym terenie
nieutwardzonym w cato$ci stanowigcym powierzchnie biologicznie czynna.

6.2 Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
> Nie przewiduje sie powstawania $ciekéw. W obiekcie nie przewiduje sie montazu
instalacji kanalizacji sanitarne;j.

6.3 Ukiad komunikacyjny i sposob dostepu do drogi publicznej

> Inwestycja realizowana bedzie w catosci na istniejgcym terenie nieutwardzonym w
catosci stanowigcym powierzchnie biologicznie czynna, do ktérego zapewniony jest
istniejgcy dojazd o nawierzchni asfaltowej. Istniejgce warunki zapewniajg mozliwosé
obstugi komunikacyjnej, przez co nie ma koniecznosci ich rozbudowy/przebudowy.
Dojazd do oczyszczalni zlokalizowany jest od strony wschodniej i odbywa sie
istniejacg droga asfaltowg o szeroko$ci ok. 5 m. W dojezdzie do oczyszczalni
wystepuje ograniczenie w postaci wiaduktu kolejowego oddalonego od oczyszczalni
ok. 1 km. Przejazd pod wiaduktem jest dia pojazdéw o maksymalnej wysokosci 4 m.
Istnieje mozliwos$¢ objazdu drogg gruntowa przez miejscowos¢ Siemianice (ok. 3 km
objazdu). Teren oczyszczalni jest w sposéb trwaty wygrodzony, oswietlony i
uzbrojony. Nawierzchnie drég wewnetrznych oraz miejsc postojowych utwardzone
istniejgce — betonowe, asfaltowe, kostka betonowa typu ,polbruk”.

6.4 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Teren dziatki nr 59 uzbrojony jest w sieci i urzadzenia: sie¢ wodociggowg oraz w sieé
elektroenergetyczng, ktdre to wigczone sg do zewnetrznego systemu infrastruktury
technicznej. Oczyszczalnia wyposazona jest rowniez w sie¢ kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. Obecnie Scieki i wody opadowe z obu sieci kanalizacyjnych sg odprowadzane
do wewnetrznej pompowni technologicznej i pompowane na poczatek ukifadu oczyszczania
Sciekdw. Projektowany obiekt o funkcji magazynowej nie wymaga zaopatrzenia w uzytkowe
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media techniczne jak: woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia elekiryczna i
ciepina. Nie ma potrzeby przebudowy istniejacego uzbrojenia technicznego w zwigzku z
planowang inwestycja.

Projektowany magazyn materialtbw mineralnych oraz odpadéw z wykopow wraz z
konstrukcja $&cian oporowych nie wymaga budowy/rozbudowy Zadnej dodatkowej
infrastruktury.

6.5 Oswietlenie terenu
> lIstniejgce oswietlenie terenu bez zmian.

6.6 Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupelnienia cze$ci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu

Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu w obrebie projektowanych magazynéw.
Planowane obiekty budowlane bedg realizowane nad jak i pod powierzchnig terenu. Roboty
ziemne, zwiazane z projektowanymi obiektami bedg polegatly na wykonaniu wykopéw na
gtebokosé warstw konstrukcji fundamentéw $cian oporowych oraz warstw podbudowy pod
nawierzchnie betonowg magazynéw. Przewiduje sie roboty ziemne o szerokosci 14,30 m,
dtugo$é 22,0 m i gtebokosci do 1,10 m.

Poziom 0,00 odpowiada poziomowi projektowanej plyty zelbetowej magazyndw i
odpowiada rzednej 18,42 m n. p. m

W granicach objetej opracowaniem deniwelacja wynosi okoto 0,20 m przy rzednych
zmieniajgcych sie w granicach 18,10 — 18,30 m n.p.m. Nie zmienia sie uksztattowania
terenu w obrebie opracowania.

Spadki podiuzne projektowanej nawierzchni betonowej magazyndéw dostosowane do
przylegtych istniejacych, stykajgcych sie nawierzchni, umozliwiajgce sptyw wdd opadowych
do istniejacych wpustow deszczowych znajdujgcych w drodze dojazdowej asfaltowej do
magazynow.

Szata roslinna w wyniku prowadzenia prac budowlanych a takze w trakcie eksploatacji na
przedmiotowej dziatce nr 59 pozostanie nienaruszona. Projektowana inwestycja z uwagi na
lokalizacje na terenie funkcjonujacej oczyszczalni $ciekéw nie wymaga usuniecia zieleni,
wycinki istniejgcego zadrzewienia i zakrzewienia. Nie przewiduje sie nowych nasadzen.

6.7 Warunki gruntowo-wodne. Warunki geotechniczne

Dokumentowany teren potozony jest w pétnocnej czesci miasta Stupska, na dziatce nr 59, na
terenie oczyszczalni $ciekow w Stupsku. Pod wzgledem morfologicznym obszar objety
badaniami jest potozony w obrebie tarasu nadzalewowego rzeki Stupi w odlegto$ci okoto 170
m na péinocny-wschéd od jej koryta. Powierzchnia terenu w miejscu wykonanych badan jest
praktycznie ptaska, a réznica wysokosci w miejscu przeprowadzonych badan wynosi 0,2 m,
przy rzednych zmieniajagcych sie od 18,10 m n.p.m. do 18,30 m n.p.m.
Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem wystepujg
grunty jednorodne genetycznie o zmiennej litologii i o zréznicowanych wartosciach
parametréw geotechnicznych. Pod warstwg gleby i niekontrolowanych nasypéw o
migzszosci dochodzacej do 0,7 m, nawiercono mineralne utwory spoiste, wyksztatcone w
postaci glin pylastych, glin piaszczystych i piaskéw gliniastych. W ich obrebie na gtebokosci
od 1,9 m do 2,6 m nawiercono przetawicenie piaskami $rednimi z domieszkami zwiru i gliny.
Podczas prac terenowych prowadzonych jesienig, przy stanach wéd zblizonych do srednich,
nawiercono wody podziemne w postaci swobodnego i napietego zwierciadta. Zostaty one
nawiercone na gtebokosci od 0,2 m do 2,60 m, a stabilizowaty sie na gtebokosci od 0,2 m do
1,5 m od aktualnej powierzchni terenu. Gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej odnosi sie
do dnia, w ktérym wykonywane byly wiercenia i moze ulegaé wahaniom w zaleznosci od
pory roku, intensywnos$ci opadow i/lub tajania $niegdw oraz poziomu wahan rzeki Stupi.
Na terenie przedmiotowej dziatki w podiozu projektowanej budowy magazynéw materiatdw
mineralnych oraz odpadéw z wykopdw, stwierdzono na podstawie badan geotechnicznych
wystepowanie nastepujgcych warstw:
Pakiet la — zostat wydzielony w oparciu o gleby i niekontrolowane nasypy, utworzone z
namutu, piasku Sredniego, gruzu, kamieni i $mieci. Grunty te nie moga wystepowaé w
podtozu fundamentéw projektowanego obiektu.
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Pakiet Ilb — stanowig go nieskonsolidowane gliny zwatowe (grunty spoiste grupy ,B")
wyksztatcone w postaci glin pylastych, glin piaszczystych i pisakéw gliniastych. Grunty te
wystepujg w stanie miekkoplastycznym i plastycznym od 1.=0,63 do 1.=0,42 (pakiet lib1 —I. =
0,49), w stanie plastycznym (pakiet 1Ib2 — I, = 0,31) oraz w stanie twardoplastycznym od I.=
0,18 do 1,.=0,16 (pakiet 1Ib3 ~ I = 0,17). Grunty te nalezg do wysadzinowych i posiadajg
zroznicowane wartosci parametrow geotechnicznych, poprawiajace si¢ wraz ze spadkiem
wilgotnosci i wartoéci stopnia plastycznosci. Moga wystepowaé w podtozu fundamentéw
projektowanego obiektu, po sprawdzeniu czy zostaty zachowane warunki stanow
granicznych.

Pakiet lllb — wydzielony w oparciu o piaski $érednie, piaski srednie zaglinione, wystepujgce w
stanie §redniozageszczonym (pakiet Ilib — 1p=0,35). Sg to nie wysadzinowe lub watpliwe pod
wzgledem wysadzinowym grunty, charakteryzujagce sie obnizong nosnoscig. Moga
wystepowaé w podiozu fundamentéw projektowanego obiektu, po sprawdzeniu czy zostaty
zachowane warunki stanéw granicznych.

Bezposrednio pod powietrznig terenu dziatki, wystepujg gleby i niekontrolowane nasypy.
Migzszo$¢ tej warstwy dochodzi do 0,70 m. Sa to grunty o bardzo niekorzystnych
warto$ciach parametréw geotechnicznych, charakteryzujgce sig niewielkg nosnoscig i duzg
$cisliwoscig. Grunty te nie mogg wystepowac w podtozu projektowanej budowy magazynéw,
(zaréwno w poditozu pod fundamenty $cian oporowych jak réwniez pod warstwami podtozy
pod ptyte zelbetowg magazynéw). Nalezy je bezwzglednie usung¢. Ponizej zalegajg grunty
spoiste wyksztatcone w postaci glin pylastych, glin piaszczystych i pisakéw gliniastych -
pakiet 1lb oraz piaskéw $rednich i piaskow srednich zaglinionych - pakiet llib. Sg to grunty o
charakterze wysadzinowym, mogace wystepowaé w podiozu projektowanej budowy
magazynéw materiatbw mineralnych oraz odpadéw z wykopéw i nadajg sie¢ do
bezposredniego posadowienia. Wystepujace w podiozu grunty posiadajg korzystne
parametry wytrzymatoSciowe i sg ,generalnie” uznawane za grunty nosne z wyjatkiem
niekontrolowanych nasypow.

W zwigzku wystepowaniem wysokiego poziomu wéd gruntowych, zostaty one nawiercone na
gtebokosci od 0,2 m do 2,60 m, a stabilizowaly si¢ na gtebokosci od 0,2 m do 1,5 m od
aktualnej powierzchni terenu, nalezy obnizy¢é zwierciadto wody gruntowej na czas
wykonywania prac ziemnych i fundamentowy projektowanych magazynow.

W swietle Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz.463) dla omawianej inwestycji przyjeto proste
warunki gruntowe przy zatozeniu usuniecia nasypéw niekontrolowanych poprzez wymianeg
gruntu oraz obnizenia zwierciadta wody gruntowej na czas wykonywania prac ziemnych i
fundamentowy projektowanych magazynéw.

Na podstawie normy PN-B-02479:1998 »Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogoéine.”, projektowana inwestycje zalicza si¢ do |l kategorii

geotechnicznej.

6.8 Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych

Oczyszczalnia wyposazona jest w sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obecnie Scieki i
wody opadowe z obu sieci kanalizacyjnych sa odprowadzane do wewnetrznej pompowni
technologicznej i pompowane na poczatek uktadu oczyszczania $ciekdw.

Wody deszczowe z projektowanych magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadéw z
wykopdéw odprowadzane bedg projektowanymi spadkami z pityty betonowej na istniejaca
nawierzchnie asfaltowg a nastepnie za posrednictwem istniejgcych wpustéw do istniejacej
kanalizacji sanitarnej i do istniejgcej wewnetrznej pompowni technologiczne;.

lloS¢ odprowadzanych woéd deszczowych z terenu dziatki ulegnie nieznacznemu
zwiekszeniu.

6.9 Ogrodzenie

Teren oczyszczalni miesci sie w ramach istniejgcego ogrodzenia. Projektowane obiekty w
granicach ogrodzenia, nie wymagaja dodatkowego wygrodzenia.
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6.10 Miejsce tymczasowego gromadzenia odpadkéw statych

Odpadki komunalne nalezy segregowaé i gromadzic w szczelnych pojemnikach (z
zachowaniem zasady segregacji), a nastepnie wywozi¢ na sktadowisko odpadéw za
posrednictwem koncesjonowanego przedsigbiorstwa. Z powstajgcymi odpadami nalezy
postepowaé w sposdb okreslony w aktualnych przepisach prawa miejscowego.

Miejsca tymczasowego gromadzenia odpadkéw statych — istniejace pozostawia sie bez
zmian. Projektowane obiekty magazynéw materiatow mineralnych oraz odpadéw z wykopow

nie bedg generowaty dodatkowych odpadow.
6.11 Zestawienia

6.11.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow budowlanych

» Powierzchnia terenu inwestycji — Wiasciciel ,Wodociggi Stupsk” Sp. z 0.0.

Nr dziatki Powierzchnia dziatki [ha]

Dziatka nr 59, obreb 2 13.8336 ha

> Magazyn nr 1 dla skladowania materialéw mineralnych oraz magazynu nr 2 dla
sktadowania odpadéw z wykopéw wraz z konstrukcja $cian oporowych:

Powierzchnia zabudowy magazyndéw 286,30 m?
Kuwbatura | e
Szeroko$¢ magazynéw 14,0 m
Dtugo$¢ magazynow 20,45 m
Wysoko$¢ $cian oporowych od poziomu plyty betonowe;j 20m/2,07m
magazynow
Wysoko$¢ catkowita Sciany oporowej 3,10 m
taczna dtugo$é Scian oporowych 62,45 m
6.11.2 Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
> Nie dotyczy.
6.11.3  Bilans powierzchni terenu dziatek nr 59 i 7/1:
- powierzchnia terenu w granicach inwestycji: 152 772 m?
e dz. nr7/1 o powierzchni 1,4436 ha = 14436 m?

e dz. nr 59 o powierzchni 13,8336 ha = 138 336 m?

TEREN POW.
Powierzchnia zabudowy - istniejgce obiekty i | 34 854,62 m?
[ budynki
| Tereny utwardzone - istniejgce drogi i 23 594,63 m?
chodniki

Powierzchnia zabudowy dla projektowanych 286,30 m2
magazynoéw materiatdéw mineralnych oraz

odpaddéw z wykopow
_chznie powierzchnia zabudowy 58 735,55 m?
Powierzchnia zielone 94 036,45 m?

|

|

|
-

Wedtug uchwaty nr LX1/882/23 z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,Przy oczyszczalni " w Stupsku dla terenu nr
03.19.K(ZZ), powierzchnia biologicznie czynna na terenie oczyszczalni powinna wynosic¢
minimum 10% - warunek ten jest speiniony powierzchnia biologicznie czynna zajmuje
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61,55%, natomiast powierzchnia zabudowy na terenie oczyszczalni powinna wynosic
maksymalnie 80% - warunek ten jest spetniony powierzchnia zabudowy zajmuje 38,45%.
Uktad komunikacyjny, dojécia i dojazdy na terenie dziatki bez zmian.

Projektowana budowla nie zmienia uksztattowania terenu w obrgbie opracowania.
Zagospodarowanie terenu oprécz budowy magazynéw materiatow mineralnych oraz
odpadéw z wykopdw nie ulega zmianie.

Ogrodzenie dziatki pozostaje istniejgce.

6.11.4 Powierzchni innych czesci terenu
» Nie dotyczy.

7 Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu  wynikajace z  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego

7.1 Uwarunkowania prawne
Dla obszaru inwestycji obowigzujg zapisy Uchwaty Nr LX1/882/23 Rady Miejskiej w Stupsku z
dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Przy oczyszczalni I" w Stupsku:

Rozdziat 4. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady ksztattowania
krajobrazu.

§ 7. 1. Zakazuje sie lokalizowania na obszarze planu przedsiewzig¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko sklasyfikowanych w rozporzadzeniu Rady Ministrow w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko; zakaz nie dotyczy
terenu 03.19.K — teren infrastruktury technicznej — kanalizacja - spetnione: zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaca oddziatywaé na $rodowisko § 3. 1.pkt 54 wraz ze zmiang
rozporzadzenia z dnia 10 sierpnia 2023r. §1.pkt 2 inwestycja nie wplywa znaczgco na
Srodowisko.

2. Zakazuje sie lokalizowania na obszarze planu wszelkich funkcji zwigzanych z
uzytkowaniem obiektéw lub prowadzong dziatalno$cig, mogacych naruszy¢ istniejgce
przepisy w zakresie ochrony $rodowiska. Prowadzona w ramach dziatalno$ci eksploatacja
instalacji nie powinna powodowaé przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska, a jej
ucigzliwo$é powinna miesci¢ sie w granicach okreslonych przepisami prawnymi. Nalezy
stosowaé rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujgce
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem $rodowiska, w tym emisjg ponadnormatywnego
hatasu - spetnione.

3. Tereny nadrzeczne, wraz z rzeka Stupig, stanowia korytarz ekologiczny o randze
regionalnej. Zainwestowanie terendéw 04.1.ZP(ZZ), 04.2.ZP(ZZ), 04.20.ZP(ZZ) powinno by¢
dostosowane do peinienia funkcji korytarza ekologicznego. Nowe elementy
zagospodarowania nie mogg tworzy¢ barier przestrzennych lub odstraszaé zwierzat. Przy
wprowadzaniu na powyzszych terenach oswietlenia nalezy uwzgledni¢ wszystkie funkcje
przyrodnicze, z ktérymi zwigzany - nie dotyczy: brak ingerenciji w teren.

4. Wycinke drzew dozwala sie w miejscach kolidujacych z realizacja inwestycji. Wycinka
powinna by¢ ograniczona do niezbednego minimum i odbywaé sie poza okresem lggowym
ptakéw - nie dotyczy.

5. Przez obszar objety planem przebiegajg oznaczone na rysunku planu cieki wodne. Ustala
sie ochrone ich dolinek, w tym obecnie wystepujacej tam roslinnosci oraz zachowanie
droznodci - spetnione: brak ingerencji w teren dolinek cieku wodnego zgodnie z
zagospodarowaniem terenu.

6. Wody opadowe splywajgce z terendw utwardzonych i zanieczyszczonych nalezy
odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej, zgodnie obowigzujgcymi przepisami — spetnione.

7. Sposbb odprowadzenia wod opadowych winien uwzgledniaé¢ uwarunkowania terenéw
sasiednich i nie moze powodowaé na nich szkéd — spetnione.
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Rozdziat 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw, w tym krajobrazow
kulturowych oraz débr kultury wspoétczesne;.

§ 8. 1. Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg, oznaczone na rysunku planu,
stanowiska archeologiczne, ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkow:

1) AZP 8-29/39, AZP 8-29/40, AZP 8-29/56 - objete strefg czesciowej ochrony
archeologicznej W.1I, gdzie w przypadku zamiaru przeprowadzenia prac ziemnych, nalezy
przeprowadzié archeologiczne badania ratownicze, wyprzedzajace inwestycje, w zakresie
okreslonym przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w drodze decyzji,
zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami - nie
dotyczy: brak ingerencji w teren.

Rozdziat 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych
ochronie, na podstawie odrebnych przepisow, terenéw goérniczych, a takze obszaréw
szczegblnego zagrozenia powodzig, obszarébw osuwania si¢ mas ziemnych, krajobrazow
priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania
przestrzennego wojewddztwa.

§ 11. 1. W granicach opracowania planu wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia
powodzig — 1% (raz na 100 lat), oznaczone na rysunku planu symbolem (ZZ), na ktérych
obowigzuja przepisy odrebne, wynikajace z ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, poz. 2687, z 2023 r. poz. 295, poz. 412). — spetnione: brak
ingerencji w strefe szczegéinego zagrozenia powodzia.

2. Granice opracowania planu obejmuja, oznaczony na rysunku planu, specjalny obszar
ochrony siedlisk Dolina Stupi (PLH220052) w ramach obszaru Natura 2000. Tereny potozone
na obszarze podlegajg ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916, poz. 2185, poz. 2375) - nie dotyczy: brak
ingerencji w teren.

3. W granicach opracowania planu nie wystepujg tereny gérnicze.

4. W granicach opracowania planu nie wystepujg obszary osuwania si¢ mas ziemnych.

Rozdziat 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i
infrastruktury techniczne;j.

§ 14. 1. Ustalenia w zakresie komunikaciji:
4) wskazniki w zakresie komunikacji i zasady organizacji miejsc parkingowych
nalezy przyjmowaé zgodnie ze wskaznikami do obliczania zapotrzebowania
inwestycji na miejsca postojowe dla samochodéw osobowych — nie dotyczy:
inwestycja nie wymaga zapewnienia miejsc parkingowych.

2. Ustalenia w zakresie infrastruktury techniczne;.
1) adaptuje sie istniejace sieci infrastruktury technicznej z mozliwoscig ich
rozbudowy, przebudowy i budowy nowych, na warunkach okreslonych przez
zarzadzajgcych sieciami — nie dotyczy.
2) sieci infrastruktury technicznej nalezy, w miare mozliwosci, lokalizowa¢ w
liniach rozgraniczajacych terenéw drég — nie dotyczy.
3) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wode — zaopatrzenie w wode z sieci
wodociggowej, na zasadach okreslonych przez zarzadzajgcego siecig — nie
dotyczy.
4) ustalenia w zakresie odprowadzenia $ciekbw komunalnych, w tym
bytowych i przemystowych — nie dotyczy.
5) ustalenia w zakresie odprowadzenia wod opadowych:
a) ustala sie zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych z terenow
objetych granicami opracowania w obrebie granic wiasnych dziatek,
spetnione: odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z projektowanych
magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopéw odprowadzane
bedg projektowanymi spadkami z plyty betonowej na istniejaca nawierzchnie
asfaltowg a nastepnie za posrednictwem istniejgcych wpustéw do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej i do istniejgcej wewnetrznej pompowni technologicznej
oczyszczalni $ciekdw.
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b) ustala sie obowigzek utrzymania droznosci istniejagcego systemu
drenazowego, opartego na rowach melioracyjnych, z mozliwoscia przebudowy
w sposéb zapewniajgcy jego prawidiowe funkcjonowanie zgodnie z
przepisami odrebnymi — nie dotyczy.

c) dopuszcza sie odprowadzenie cze$ci wéd opadowych do rowow
melioracyjnych — nie dotyczy.

d) dopuszcza sie odprowadzenie czes$ci wéd opadowych i roztopowych z
dziatki do sieci kanalizacji deszczowej, po jej wybudowaniu, na zasadach
okreslonych przez zarzadzajgcego siecig, ustala sig¢ przy tym obowigzek
zastosowania zbiornikéw retencyjnych lub retencyjno-rozsgczajgcych w celu
ograniczenia i opéznienia odptywu wod deszczowych z dziatki do sieci
kanalizacji deszczowej — nie dotyczy.

e) wody opadowe z utwardzonych terenéw komunikacji samochodowej (np.
parkingi, place manewrowe, dojazdy) nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji
deszczowej, po jej wybudowaniu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — nie
dotyczy.

f) ustala sie zakaz powierzchniowego odprowadzenia wéd opadowych z drog,
parkingéw i terenéw utwardzonych w sposéb niezorganizowany — spetnione:
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanych magazynéw
materiatdw minerainych oraz odpadow z wykopéw odprowadzane bedg
projektowanymi spadkami z ptyty betonowej na istniejgcg nawierzchnig
asfaltowg a nastepnie za posrednictwem istniejgcych wpustéw do istniejgce;
kanalizacji sanitarnej i do istniejacej wewnetrznej pompowni technologicznej
oczyszczalni Sciekdw.

6) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepto — nie dotyczy.

7) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng - nie dotyczy.

8) ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz - nie dotyczy.

9) ustalenia w zakresie gospodarki odpadami — nie dotyczy.

10) ustalenia w zakresie telekomunikacji — nie dotyczy.

11) ustalenia w zakresie odnawialnych zrédet energii — nie dotyczy.

12) nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen infrastruktury technicznej.

Rozdziat 12. Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania
terendéw.

§ 15. Zakazuje sie nowych form tymczasowego uzytkowania, zagospodarowania i
urzadzania terenu w sposéb niezgodny z ustalonym w planie — nie dotyczy.

> karta terenu numer: 03

01 PRZEZNACZENIE: 19.K(ZZ)

Powierzchnia 16,1 ha.

TERENY'INFRASTRUKTU_RY TECHNICZNEJ - KANALIZACJA, (ZZ) - W STREFIE
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA POWODZIA

02 PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

> linia zabudowy:
— ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegto$ci 6 m od granic z terenami
drég publicznych, zgodnie z rysunkiem planu — nie dotyczy.
> intensywno$¢ zabudowy
— minimalnie: 0,
— maksymalnie: 1,5 - spelnione: Pz/Pt = 58735,55/152772 = 0,38
> wspotczynnik powierzchni zabudowy
— minimalnie: nie ustala sie,
— maksymalnie: ustala sie 80% w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej -
spetnione: powierzchnia zabudowy wynosi 38,45%
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> powierzchnia biologicznie czynna
— ustala sie minimalnie 10% w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej -
spelnione: powierzchnia biologicznie czynna wynosi 61,55%
> gabaryty projektowanej zabudowy
— nie ustala sie.
> wysokosci projektowanej zabudowy
— ustala sie maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne — nie dotyczy.
— ustala sie maksymalnie 14 m — spetnione - wysoko$ci magazynéw powyzej terenu
do 2,22 m.
> geometria, wykonczenie dachu
— ustala sie dachy o maksymalnym nachyleniu potfaci do 45° - nie dotyczy.
— ustala sie, dla dachéw innych niz ptaskie, kolorystyke pokrycia w odcieniach
czerwieni, brazu, szarosci — nie dotyczy.
> zabudowa na granicy z dziatkg budowlang
- zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

03 SZCZEGOLNE WARUNKI  ZAGOSPODAROWANIA TERENOW  ORAZ
OGRANICZENIA W ICH UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:

— ustala sie zakaz zabudowy na fragmencie terenu potozonym w strefie szczegélnego
zagrozenia powodzia, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu — nie dotyczy.

— ze wzgledu na funkcjonowanie istniejacej instalacji oczyszczalni $ciekéw oraz instalacii
przetwarzania osadéw i bioodpadéw, w tym kompostowni osadéw, wyznacza si¢ strefe
ochronng o szerokosci minimum 300 m od istniejacej i planowanej zabudowy mieszkaniowej,
liczac od granicy terenu 19.K(ZZ) - spelnione - najblizsza zabudowa mieszkaina
(pojedyncze zabudowanie siedliskowe) znajduje sie w odlegtosci 300 m od terenu
oczyszczalni. Najblizej zlokalizowana w stosunku do nowoprojektowanych obiektow
zabudowa znajduje sie w odlegiosci okoto 350 m.

— w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza sie lokalizacje instalacji i urzadzen na
potrzeby wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej pozyskanej
z energii stonecznej, z energii wiatru, z energii geotermalnej, z pomp ciepta i innych Zrédet
korzystajgcych z energii otoczenia, z biogazu, z biometanu, z biopaliw i z biomasy, a takze z
silnikéw kogeneracyjnych — nie dotyczy.

~ w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza sie lokalizacje instalacji i urzadzen do
produkcji, magazynowania i dystrybucji wodoru, biogazu, biopaliw i biometanu - nie
dotyczy.

— obowigzujg zapisy Rozdziatu 10 §13 — nie dotyczy.

04 ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LtADU PRZESTRZENNEGO:
> elementy zagospodarowania przestrzennego, ktére wymagajg ochrony
— nie ustala sie.
> cechy elementéw zagospodarowania przestrzennego, ktére wymagajg uksztattowania lub
rewaloryzagiji
— nie ustala sie.
> okreslenie nakazéw, zakazéw, dopuszczen i ograniczen w zagospodarowaniu terenéw
— obowigzujg zapisy Rozdziatu 3 §6 - spetnione.

05 ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU ORAZ ZASADY
KSZTALTOWANIA KRAJOBRAZU:

— obowigzujg zapisy Rozdziatu 4 §7 - spetnione.

06 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ’ZABYTK(')W, W TYM
KRAJOBRAZOW KULTUROWYCH ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:

- obowigzujg zapisy Rozdziatu 5 §8 - spelnione.
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07 WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH:

> zasady umieszczania tymczasowych obiektow ustugowo-handiowych
— nie ustala sie.
> zasady umieszczania urzadzen technicznych
— nie ustala sie.
> zasady umieszczania zieleni
— nie ustala sie.
> okreslenie nakazéw, zakazéw, dopuszczen i ograniczen w zagospodarowaniu terenow
- nie ustala sie.

08 GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW
PODLEGAJACYCH OCHRONIE, NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW,
TERENOW GORNICZYCH, A TAKZE OBSZAROW SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
POWODZIA, OBSZAROW OSUWANIA SIE MAS ZIEMNYCH, KRAJOBRAZOW
PRIORYTETOWYCH OKRESLONYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM ORAZ W
PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWODZTWA:

— teren jest czesciowo potozony w strefie zagrozenia powodzig — 1% (raz na 100 lat),
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu — nie dotyczy.
- obowigzujg zapisy Rozdziatu 8 §11. - spetnione.

09 SZCZEGOLOWE ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI
OBJETYCH PLANEM MIEJSCOWYM:

> obowigzujg zapisy Rozdziatu 9 §12 - nie dotyczy.

> dopuszcza sie scalenia i podziaty dziatek.

> minimalna/maksymalna szeroko$¢ frontow dziatek
— nie ustala sie.

> minimalna/maksymalna powierzchnia dziatek
— nie ustala sie.

> kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego
— nie ustala sie.

10 ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY | BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACJI
| INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

> uktad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych
szlakéw komunikacyjnych

— obowigzujg zapisy Rozdziatu 11 §14 - spetnione.
> warunki powigzan uktadu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z uktadem
zewnetrznym

— obowigzujg zapisy Rozdziatu 11 §14 - spetnione.
> wskazniki w zakresie komunikaciji i sieci infrastruktury technicznej

~ obowigzujg zapisy Rozdziatu 11 §14 - spetnione.

11 SPOSOB | TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA |
UZYTKOWANIA TERENOW:

- obowigzujg zapisy Rozdziatu 12 §15 - spetnione.
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8 Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska

Teren dziatki nr 59, na ktérym projektowane jest zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

9 Informacje i dane okre$lajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢
w granicach terenu goérniczego

Teren zamierzenia budowlanego znajduje sie poza granicami terenu gérniczego i wptywami
eksploataciji gérniczej, jak réwniez terenach narazonych osuwaniem si¢ mas ziemnych lub
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.

10 Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozenn dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z kryteriami rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatlywaé¢ na srodowisko do zamierzenn mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko wymienionych w § 2 ust. 1, dla ktérych
przeprowadzenie procedury srodowiskowej jest wymagane, zalicza si¢ (pkt 54): zabudowe
przemystowg lub magazynowsg, wraz z towarzyszacay jej infrastrukturg, o powierzchni
zabudowy nie mniejszej niz:
a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a
Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 3 ww. rozporzadzenia do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko zalicza sie rowniez przedsiewziecie nieosiggajgce
progéw okreslonych w ust. 1, jezeli po zsumowaniu parametréw charakteryzujgcych
przedsiewziecie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego
przedsiewziecia tego samego rodzaju znajdujgcego sie na terenie jednego zaktadu lub
obiektu osiggng progi okreslone w ust. 1.
Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie oczyszczalni z kompostownig
wyposazonej w magazyny, ktorych powierzchnia magazynowa wynosi okoto 0,5 ha a
catkowita obiektu - 16 ha. Obszar obiektu nie jest objety formami ochrony przyrody.
Celem zamierzenia jest wykonanie przeniesienie magazynu odpadu o kodzie 17 05 04 i 19
12 09 zajmujgcego powierzchnie okoto 280 m2 z dziatki 7/1, obreb 2 na nowg lokalizacje na
dziatce 59, obreb 2.
Aktualna powierzchnia magazynéw na terenie oczyszczalni $ciekow wynosi 5423 m? z czego
3975 m? zajmujg magazyny odpaddéw a 1448m2 magazyny kompostu. W wyniku realizacji
przedsiewziecia bilans powierzchni nie ulegnie zmianie.
Z uwagi na fakt, iz zwiekszenie powierzchni magazynu nie spowoduje osiggniecie progu
okre$lonego w przepisach uzyskanie decyzji nie bedzie wymagane.
Nalezy jednoczesnie zaznaczyé, ze zamierzenie jest realizowane na terenie przedsiewziecia
wymienionego w § 2 ust. 1 pkt 40 rozporzadzenia tj. instalacji do oczyszczania $ciekéw
przewidziane do obstugi liczby mieszkancéw wiekszej niz 150 000 réwnowaznej liczby
mieszkancoéw w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne. Nie mniej przeniesienie magazynu nie bedzie mialo wplywu na zwiekszenie
przepustowosci tadunkowej oczyszczalni o dodatkowe RLM i bedzie stanowita samodzielng
inwestycje nie powigzang technologicznie z procesem oczyszczania.

Whioskodawca jest przedsiebiorstwem energetycznym zajmujacym sie wytwarzaniem

energii elektrycznej lub ciepta, przesytaniem i dystrybucja ciepta, jakkolwiek wprowadzana
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zmiana nie jest zwigzana z instalacjg wskazanego rodzaju. Podmiot nie planuje w ramach
zamierzenia budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji po dniu 5 czerwca 2014 r.
jednostki wytwérczej o mocy nominalnej ciepinej powyzej 20 MW, sieci cieptowniczej lub
sieci chiodniczej. Ze wzgledu na powyzsze nie dotyczy go obowigzek sporzadzenia analizy
kosztéw i korzysci budowy, przebudowy lub znacznej modernizacii tej jednostki lub sieci
cieptowniczej, lub sieci chtodniczej.

Zakres prac objetych projektowana budowa nie przewiduje zadnej ingerencji w parametry
instalacji oraz nie wprowadza zadnych zmian w ukfadzie funkcjonalnym istniejgcych
obiektéw. Ponadto w wyniku realizacji inwestycji nie nastgpi zadna zmiana innych
parametréw czy obiektéw instalacii.

Projektowana budowa magazynéw nie wplywa na zmiang parametréw technicznych oraz
technologicznych proceséw prowadzonych na oczyszczalni $ciekéw. Z uwagi na swoj
charakter, sposéb eksploatacji oraz technologie projektowana budowa zwigzana
bezposrednio z wydzieleniem miejsc magazynowych na materiaty mineralne oraz odpady z
wykopéw — sekcje magazynowe nr 1 i 2 nie wywiera ujemnego wptywu na srodowisko,
zdrowie i obiekty sasiadujgce. Projektowana inwestycja nie pogarsza warunkéw srodowiska
naturalnego terenu ani jego sgsiedztwa, nie zmienia funkcji i sposobu uzytkowania terenu
oraz warunkéw zdrowotnych. Przedsiewziecie nie wplywa na zmiang parametrow
technicznych oraz technologicznych proceséw prowadzonych w istniejgcej kompostowni. W
wyniku realizacji przedsiewziecia bilans powierzchni magazynowej nie ulegnie zmianie.

W zwigzku z powyzszym nie wymaga sie uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, a tym samym ustawowemu obowigzkowi przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

11 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi

Zgodnie z art. 3 pkt. 2 Prawa budowlanego, projektowane magazyny materiatbw mineralnych
oraz odpadow z wykopéw nie sg budynkiem, wiec nie okresla sie dla niej klasy odpornosci
pozarowej oraz warunkéw przeciwpozarowych.

Projektowana budowa magazynéw ma konstrukcje otwarta o powierzchni zabudowy 286,30
m? i wysokosci powyzej terenu 2,22 m (obiekt niski), oraz znajduje sie w odlegtosci 12,256 m
(wymagane min. 8,0 m) od giéwnego obiektu strefy pozarowej - istniejacej wiaty
kompostowni, (strefa pozarowa PM do 1000 MJ/m? o powierzchni 9312m?).

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych:

Dla projektowanych magazynéw materiatéw mineralnych oraz odpadéw z wykopdw nie bedg
przechowywane oraz wykorzystywane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Na terenie obiektow zwigzanych z magazynowaniem odpaddw zagrozenie wybuchem nie
wystepuje. Nie przewiduje sie magazynowania materiatébw niebezpiecznych pozarowo, jak
gazy palne, ciecze tatwo zapalne, czy materiaty wybuchowe i pirotechniczne.

Urzadzenia przeciwpozarowe dla zewnetrznych miejsc (magazyny zewnetrzne)
magazynowania odpadéw nie sg wymagane.

> Warunki ewakuacji — nie dotyczy. Brak wymogéw dla drég ewakuacyjnych
zewnetrznych magazynow. Osoby pracujgce w obrebie miejsca magazynowania
udajg sie do miejsca ewakuacji okreslonego w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

» Dojazdy pozarowe

o Istniejacy ukiad drég wewnetrznych zapewnia dojazd pozarowy do wszystkich
obiektéw.

» Wyposazenie w sprzet ppoz.
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e Brak instalacji dla zewnetrznego miejsca magazynowania materiatdw mineralnych
oraz odpadéw z wykopéw. Obowigzek zaopatrzenia w sprzet gasniczy natozony jest
na wiasciciela — uzytkownika obiektu. Minimalna ilo§¢ sprzetu gasniczego do
gaszenia pozaru w zarodku winna by¢ okreslona zgodnie z wytycznymi ppoz.

> Oznakowanie ppoz. — nie dotyczy.

» Zapotrzebowanie w wode ppoz.

o Zabezpieczenie ppoz. stanowié bedzie istniejgca sie¢ hydrantéw rozmieszczonych na
terenie oczyszczalni. Zgodnie z dokonanym przegladem sieci wodociagowej
wydajno$é hydrantéw na terenie oczyszczalni zapewnia wydatek w ilosci 40 dm?/s.
Warunek spetniony.

e Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla projektowanych magazynéw materiatbw mineralnych oraz
odpadéw z wykopéw zapewniona jest przez dwa istniejgce hydranty: jeden
nadziemny DN80 w odlegtosci 67 m i jeden podziemny DN80 w odlegtosci 52 m od
magazynéw, hydranty zlokalizowane od strony poétnocnej projektowanych
magazynow.

12 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

> Nie dotyczy.
13 Informacja o obszarze oddzialywania projektowanego obiektu

13.1 Podstawa opracowania

e art.34 ust.3, pkt.1e w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 wraz z pdzniejszymi zmianami),

e projekt zagospodarowania sporzadzony na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do
celéw projektowych,

e przepisy odrebne,

e wizja lokalna w terenie.

13.2 Informacje podstawowe

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 Prawa Budowlanego, nalezy rozumie¢
peeeernens teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu zamierzonej inwestycji (nalezy
wzigé pod uwage funkcje, forme, wysokosc, konstrukcje i inne jej cechy charakterystyczne) moze
byé narazony na pewne niedogodnosci, np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy,
hatas, ograniczenia doptywu $wiatla dziennego a takze powodowaé ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sagsiednich dziatek. Ponadio nalezy pamigtaé, Zze obszar
oddziatywania wychodzacy poza obszar dziatki moze dotyczyé nie tylko samych budowanych
obiektow ale i urzadzen z nimi zwigzanych.

13.3 Ustalenie obszaru oddziatywania

Dla omawianej inwestycji ustalono, ze:

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w potudniowej czesci oczyszczalni $ciekow
obstugujacej miasto Stupsk oraz gmine Stupsk i Kobylnica. Oczyszczalnia zlokalizowana jest
w odlegtosci ok. 2,0 km na pétnocny-zachéd od centrum Stupska.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 oraz art. 28 ust. 2 Prawo
Budowlane obejmuje cze$¢ dziatki nr 59, ktérg wskazano jako teren inwestycji. Inwestycja
nie wykracza poza dziatke Inwestora.

Dziatki sgsiednie graniczace z terenem inwestycji:
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od pétnocy dziatka nr ew. 508/2 — dziatka Skarbu Panstwa i Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego,
od zachodu dziatka nr ew. 7/6 — dziatka Miasta Stupsk,
od potudnia dziatki nr ew. 7/5 — dziatka Miasta Stupsk,
od wschodu dziatka ew. 7/5 — dziatka Miasta Stupsk,
wszystkie prace zwigzane z planowang budowg magazynéw materiatdbw mineralnych
oraz odpadéw z wykopow bedg sie zamykaé w granicach dziatki numer 59 bedaca
wiasnoscig Inwestora,
teren objety inwestycjg nie lezy w granicach obszaru Natura 2000 ,Dolina Stupi”,
dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej,
projektowane uzytkowanie nie stanowi zrodta zanieczyszczen dla Srodowiska,
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanych obiektéw nie bedzie
miato miejsca gdyz:
- obiekty nie bedg ogrzewane — brak emisji CO; pobér wody dla potrzeb
technologicznych i bytowych z sieci miejskiej — istniejgce przytacza,
- odprowadzenie $ciekow sanitarnych — nie wystepuja,
- odprowadzenie wod opadowych z projektowanych magazynéw — poprzez tereny
utwardzone istniejace a nastepnie do istniejacej kanalizacji sanitarnej oczyszczalni
sciekdw w granicach nieruchomosci objetej inwestycja, zatem nie ma mozliwosci
zalewania dziatek sgsiednich wodami opadowymi,
- na terenie prowadzonej inwestycji nie beda powstaly odpady bytowe, wiec nie
stwarza to ucigzliwosci dla terendw przylegtych,
ucigzliwosci dla terenéw przyleglych powodowane przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie — nie wystepujg — projektowane obiekty swoim
wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadzaja w przylegty teren
ponadnormatywnej emisji hatasow i wibracji oraz zaktécen elektrycznych,
projektowany obiekt budowlany nie narusza stosunkéw wodnych powierzchniowych i
podziemnych w sposéb majgcy wplyw na stosunki wodne powierzchniowe i
podziemne dziatek przylegtych,
brak wszelkich funkcji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktorych
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko jest wymagane zgodnie z §2
rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z
2019 r., poz. 1839 ze zm.).
nie zaprojektowano funkcji i urzadzen nie zwigzanych 2z podstawowym
przeznaczeniem terenu oraz mogacych naruszaé przepisy w zakresie ochrony
Srodowiska,
brak wytwarzania i skladowania odpaddw niebezpiecznych,
brak wytwarzania wibracji ujemnie wplywajacych na zdrowie cztowieka i obiekty
budowlane,
brak przekraczania dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczen do atmosfery,
brak wytwarzania i emitowania promieniowania niejonizujgcego obejmujacego
zasiegiem obiekty budowlane przeznaczone na staty pobyt ludzi,
w zakresie ochrony przyrody majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz przepisy
obowigzujgcych rozporzgdzen wykonawczych do tej ustawy,
inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami ogdlnymi z zakresu
ochrony $rodowiska, w tym wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zmianami). W
trakcie budowy nalezy ograniczy¢ negatywne oddziatywanie na $rodowisko,
dziatka nr 59 nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong przyrody jednak w
trakcie realizacji planowanego zainwestowania nalezy zabezpieczy¢ przed
Zniszczeniem wystepujace w granicach terenu elementy przyrody ozywionej i
nieozywionej objete ochrong gatunkowa lub inne cenne z punktu widzenia ochrony
elementy przyrodnicze, w tym wartosciowy drzewostan i inne cenne zbiorowiska
roslinne,
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e ochrona obiektéw na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych - dziatka nr 59
nie lezy na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych,

e ochrona przed powodzig - dziatka nr 59 nie znajduje sie w obszarze zagrozenia
powodzig,

e ochrona obiektéw budowlanych na terenach gorniczych — dziatka nr 59 nie lezy na
terenach gérniczych,

e na terenie opracowania nie wystepuje zadrzewienie, w zwigzku z tym nie bedzie
zadnej ingerencji w drzewostan,

e brak skutkéw w ograniczaniu zagospodarowania terenéw sgsiednich wynikajgcych
miedzy innymi z nizej wymienionych przepisow:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 wraz z p6zniejszymi zmianami),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22019 r. poz.1065 z péZniejszymi zmianami),

o Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.2019.1396.j.t.),

e Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2020.293.j.t. ze zm.),

e Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz.U.2020.833 j.t. ze
zm.),

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych ( Dz.U.2020.470.j.t.),

e Ustawy z dnia 17 maja 9891 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2020.276.j.t. ze zm.),

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity: Dz. U.
2019 r. poz. 868 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 2268
ze zmianami),

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz.U.2010.109.719 ).

13.4 Podsumowanie

W Swietle powyzszych stwierdzen informuje, Zze obszar oddziatywania projektowanej
inwestycji, to jest budowy magazynéw materialéw mineralnych oraz odpadéw z
wykopow zamknie sie w granicach dzialki objetej inwestycja, czyli w dzialce Inwestora
o numerze 59 potozonej przy ulicy Sportowej 73 w Stupsku.

14 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

14.1 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego
Budowla o prostym, statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.
Kwalifikuje si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, warunki posadowienia okresla sie jako
ztozone. Poziom wody gruntowej w poziomie projektowanego posadowienia i powyzej tego
poziomu.

14.2 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

14.2.1 Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych
Oczyszczalnia wyposazona jest w sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obecnie $cieki i
wody opadowe z obu sieci kanalizacyjnych sg odprowadzane do wewnetrznej pompowni
technologicznej i pompowane na poczatek uktadu oczyszczania $ciekow.
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Wody deszczowe z projektowanych magazyndéw materiatéw mineralnych oraz odpadow z
wykopéw odprowadzane bedg projektowanymi spadkami z ptyty betonowej na istniejaca
nawierzchnie asfaltowg a nastepnie za posrednictwem istniejacych wpustéw do istniejace;
kanalizacji sanitarnej i do istniejgcej wewnetrznej pompowni technologicznej.

llos¢ odprowadzanych wod deszczowych z terenu dziatki ulegnie nieznacznemu
zwiekszeniu.

14.2.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pyiowch_ i
pltynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania
sie

Projektowana budowla — magazyny materiatdw mineralnych oraz odpadéw z wykop6w nie
bedzie generowata powstawania zanieczyszczen gazowych, pytowych czy ptynnych.

14.2.3 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow _
Powstawanie odpadéw przewiduje sie wylacznie na etapie budowy magazynéw. Powstajace
odpady zostang odpowiednio zagospodarowane przez Wykonawce robot.

14.2.4 Wiaéciwo$ci akustyczne oraz emisje drgan, a takze
promieniowania
Nie przewiduje sie.

14.2.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Budowa magazynéw materiatbw mineralnych oraz odpadéw z wykopow nie wptywa
negatywnie na $rodowisko. Realizacja projektowanej inwestycji nie wptywa negatywnie na
istniejacy drzewostan, powierzchnie gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie
wystepuje koniecznos¢ wycinki drzewostanu.
Bezposrednie oddziatywania istotne z punktu widzenia jakosci srodowiska wystepujace w
trakcie realizacji inwestycji bedg miaty zasieg lokalny i ograniczg sie¢ do terenu budowy.
Oddziatywania te bedg krétkotrwate i odwracalne.

14.3 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Nie przewiduje sie.

15 Uwagi koricowe

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem uprawnionego kierownika
budowy. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwaé projektanta w celu
uzgodnien projektowych w ramach nadzoréw autorskich.

Projektowane magazyny materiatbw mineralnych oraz odpadéw z wykopdéw spetniajg
obowigzujgce przepisy i normy i nie majg negatywnego wplywu na srodowisko naturalne ani
nie stwarzajg zagrozenia wobec zdrowia i zycia ludzi.

Budowe nalezy realizowac¢ zgodnie z niniejszym projektem budowlanym zagospodarowania
terenu dziatki. Wszelkie zmiany w sposobie wykonania inwestycji i zwigzane z koniecznoscig
zmiany projektu nalezy konsultowaé i uzgadnia¢ z autorami PB.

Wszystkie materialy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na
terenie kraju i posiada¢ niezbedne swiadectwa ITB oraz atesty PZH.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom 1 wyd. Arkady.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Opracowanie: inz. Janusz Czernichowski
upr. nr AN/8346/419/83 do projektowania bez ograniczen
w specjainosci konstrukeyjno-budowlanej oraz w zakresie
ograniczonym w specjalnosci architektonicznej

grudzien 2024 r. \,{
'a

\ str. 22
|
i1

\



16 Uprawnienia i zaswiadczenia o wpisie do izby zawodowej

o ,.!.‘)

- 1. 197 83
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - : Shipsk, dnia b0 197277

‘W STLUPSEU

=z

Znaler. aN/B346 ;419 1 B3

o

 STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO:

‘do petuienia samiodzielnyeh fonkefi technicznyeh w budownictwic

Na podstawie §_4 ust . 287 i 8 18 ust l'pl;t. 2§6ust,3- rozporzedzenia Ministra Gf':».époda:ki
Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iutego 1875 r. w sprawie samodzielnych funkeji tech-
nieznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr B, poz. £8) stwierdza se 26 Coos
JANUSZ CZERNICHOWSET

. '(wymieniéimig—imionainezwiska)A
INZYIHIER BUD OCW-HICTVY4

ST ) - (wymienié iyt zewodowy)

wrodzony dnia 20‘11872'3013&&3 1948 ». 5 Supaiy

Obywatel

posiada pr;ygotowaﬁie‘zawodowa-upowﬁz;:\iaj;ceda Wykonywania samodzielnej funksji -

wrojektanta specjalnoks__ EonStIukey jno~budowlane j
{okredli¢ rodzaj funkeii) . - . :

1

" (ckreflié rodzsj specjelmoded techniczno-budowlanej Iub specjalnaged mwo&awej)*
Obywatel: da.ngse Caexrnichowaki '_ e eeer. est upowssniony. do:-
. {imlz — imisna -1 nezwisko) =

1« Do spdrzgdsania projektdw w zakresis rogwigged konstrukcyjno-budowlanye

budynkdéw eraz inmych budowii, z wytaezeniem linii, wezéw i stacji

kelejowyoh, 4rég.oraz lotniskowyoh dr$g startowyeh i manipulaeyjnych

mogtdw, budowli hydrotechnicenych i meliorseji wodnych. . -

2. Do sporzgdzania v budownistwie 080b figyesnych projekiow w zakresie
rogwigger architektoniesnyeh : - - L

a/ budynkéw inwéntarskick. i goepodarozych, adavtaeil projektéw typowyoh
i vowtarzelnych innyeh budynkéw orez Sperzgdzania plandw zagospodars-

wanig dziatki zwigzanych z vealizacis tych budynkv,
b/ budéwli nie bédscych budynlemi, R

3. ¥ budownictwie 086b fimyoznyeh = do kierovania,nadzorovania i kostrolowe

nia budowy, kierowania i kentrolovania wytwarzania konstruksyjnyeh
.elementdw budowlanych ores ocenianis i badanie stanu . technicznego.
oblektdw budowlényeh,s= uitdiis .. - ' = :
: ‘y - .%ﬁ; X “TR Wolswaey
; . DYREKTO R

Otrzymuje: :
Janusz Ozérnichowski %
- N ‘(stx_'ona) R

¥ Archa- ks Wojewsdzwa

GZP Lebork Nr B0Z 0B.78 A-¢. 2500
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~ B POLSKA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyinys

POM-BHP-RHI-KWG *.

Pan Janusz Czernichowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0721/01

adres zamieszkania ul.Dluga 194, 76-252 Kobylnica Rebfino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem: elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 roke przex:

Kraysztof Wilde, Przewadniczacy Rady Pomorskiej Dkregowef 1zby InZynierdw Budownictwa.

2godnie z art, 78' Ko,
% 1. Da zachawania elektronicrae] formy czynnoici prawng] wystireza dozenie siwiadezenio woli w postaci elekeronicaneg i apatrzenie go

kwalifil podaisern ey
§ 2 Qdwiadczenie woli rotone w formie el nejjost ¢ 1 ofwiad: woli Hak w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosct danych w ninigjszym zadwiadczaniu motna sprawdzié za pemocy numere weryfikacyjnego radwiadcrenia na
stranig Polskiej izby Intyniecow Budownictivs www.plib.org.pl Jub kontakivjac sig z biurem whisciwe] Okrggowej lzhy Infynierdw
Budownictwa.

,/ —_— STWIERDZAM
260DM0S5 Z ORYGNALEN
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