PRZEKROIJ B-B
MAGAZYNU MATERIALOW MINERALNYCH
ORAZ ODPADOW Z WYKOPOW
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UWAGA/
Demontaz istniejagcego muru oporowego z betonowych blokéw na czas
budowy magazyndéw, a nastepnie odtworzenie muru oporowego

istniejgca konstrukcja
nawierzchni - asfaltowa 240

1430 chudy beton C8/10
gr. 10 cm

KLASA EKSPOZYCIJI : XC4, XF1, XA2
BETON : C30/37 W8

- IMPREGNACJA BETONU - MC-DUR 1177 WV-A BETON (podktadowy) : C8/10

- kraweznik betonowy typu wjazdowego 15x22x100 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- fawa bet. C16/20 z oporem

UWAGA:

Projektowane $ciany oporowe magazynu materialow
mineralnych oraz odpadow z wykopow od wewnatrz
zaimpregnowac bezbarwng, wodng dyspersja zywicy
epoksydowej MC-DUR 1177 WV-A.

Bezbarwna, wodna dyspersja zywicy epoksydowej

- Ultrametaliczny utwardzacz do posadzek betonowych - posypka
BAUTECH EXTRATOP ENDURO 7,0 kg/m?

- Piyta betonowa z betonu klasy C30/37 W8 o grub. 32-25 cm, zbrojona goéra
i dotem siatkami stalowymi Q785 oraz zbrojeniem rozproszonym z wtdkien
polimerowych ASTRA Polyex Mesh 2000, dtugos¢ wtdkna 54mm w ilosci 2,5 kg/m?

- 2 x Folia czarna PE gr. 0,3mm ukfadana na zaktad min. 30cm

- Podbudowa gérna z betonu C12/15 grub. 10 cm

- Podbudowa dolna z kruszywa tamanego Kt 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie (Is=1,0), grub. 40 cm

- Warstwa odcinajgca z pospétki grub. 30m, zageszczonej do 1s>0,98

- Grunt rodzimy zageszczony

STAL : A-IIIN (B500SP), BS00A, (A-I St3SX-b)
Otulina zbrojenia min. : 5 cm
Krawedzie betonow fazowac 1,5x1,5cm
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INWESTOR: »Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk
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