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Przedmiar robét
Budowa magazynéw materiatow mineralnych oraz odpadow z wykopow
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe istniejacego muru oporowego magazynu na odpady biodegradowalne
1 |KNR 2-31 |Rozebranie krawegznikoéw wtopionych na podsypce cementowo-piaskowej (krawezniki do ponownego montazu)
0814/05
20,40 m 20,4
razem| m 20,4
2 |KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
20,40%0,0795 m3 1,62
razem | m3 1,62
3 |KNR 2-25 |Rozebranie istniejagcego muru oporowego z betonowych prefabrykowanych blokow o wymiarach 120x60x60 cm i wysokosci
0305/06 |2,40m od poziomu terenu posadowionych na istniejacej nawierzchni z ptyt zelbetowych typu JOMB, na czas budowy
analogia |magazyndw materialdw mineralnych oraz odpadéw z wykopow
20,40+1,20*4 m 25,2
razem| m 25,2
4 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12¢m - beton wyrdwnawczy gr. 10cm pod istn. murem oporowym
0801/03
20,40*0,80 m2 16,32
razem | m2 16,32
5 |KNR 2-25 |Rozebranie nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 - rozebranie istn. ptyt zelbetowych JOMB
0407/05
20,40*1,0 m2 20,4
razem | m2 20,4
6 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
20,40*0,0795 m3 1,62
razem | m3 1,62
7 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej, (krawezniki z demontazu)
0403/05
20,40 m 20,4
razem| m 20,4
8 |KNR 2-25 |Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 - Analogia - montaz istn. ptyt zelbetowych
0407/03 |JOMB (ptyty JOMB z demontazu) - odtworzenie nawierzchni
20,40%1,0 m2 20,4
razem | m2 20,4
9 |KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm - beton wyrownawczy gr. 10cm pod murem
0109/03 |oporowym
20,40%0,80 m2 16,32
razem | m2 16,32
10 |KNR 2-25 |Montaz (odtworzenie) muru oporowego magazynu na odpady biodegradowalne z istniejacych betonowych prefabrykowanych
0305/03 |blokéw o wymiarach 120x60x60 cm i wysokosci 2,40m od poziomu terenu [M=0, bloki betonowe z demontazu]
analogia
20,40+1,20*4 m 25,2
razem| m 25,2
11 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
1,62+16,32*%0,10 m3 3,25
razem | m3 3,25
12 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 9x)
1,62+16,32*%0,10 m3 3,25
razem | m3 3,25
13 Analiza |Optata za utylizacj¢ gruzu betonowego
wlasna
(3,25*%2000)/1000 t 6,5
razem| t 6,5
2 Roboty ziemne
14 |KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rOwninnym i nizinnym
0122/01
22,45%14,30*%1,10 m3 353,14
razem | m3 353,14
15 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/02 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
22,45%14,30*1,10 m3 353,14
razem | m3 353,14
16 |KNR 2-01 |Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii IIl ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze ztozeniem
0310/02 |urobku na odktad - wykopy reczne na gt. 20 cm pod podsypke i chudy beton fundamentow $cian oporowych
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Przedmiar robét
Budowa magazynéw materiatow mineralnych oraz odpadow z wykopow
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
57,25%2,60*0,20 m3 29,77
razem | m3 29,77
17 | KNNR 1 |Jednostronne pelne umocnienie $cian wykopow o glebokosci do 1,50m bez wzgledu na kategori¢ gruntu
0316/01
(22,45+14,30)*2*1,10 m2 80,85
razem | m2 80,85
18 Analiza |Odwodnienie wykopow - obnizenie zwierciadta wody gruntowej na czas wykonywania prac ziemnych i fundamentowy
wlasna |magazynow
1 kpl 1
razem | kpl 1
19 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtos¢ do
0230/01 |10m - zasypanie fundamentéw $cian oporowych od strony zewngtrznej ziemia z wykopow
zasypanie fundamentow $cian oporowych od strony zewngtrznej  (14,30*1,0%1,10)*2+(21,05%0,30*1,10) m3 38,41
razem | m3 38,41
20 |KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtoscei transportu gruntu kategorii II-IV
0214/04 |samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata
18x)
wykopy 353,14+29,77 m3 382,91
minus ziemia do zasypania fund. -38,41 m3 -38,41
razem | m3 3445
21 Analiza |Optata za utylizacj¢ ziemi z wykopow
wilasna
(344,5*%1400)/1000 t 482,3
razem| t 4823
3 Budowa $cian oporowych zelbetowych magazynéw materialow mineralnych oraz odpadéw z wykopéw
22 | KNR-W |Podktady z ubitych materiatéw sypkich z pospotki o grubosci 10cm na podtozu gruntowym w budownictwie przemystowym
2-02
1103/03
57,25*%2,60*0,10 m3 14,89
razem | m3 14,89
23 | KNR-W |Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu
2-02 pompy do betonu - chudy beton C8/10, gr. 10cm
1101/07
57,25%2,60*0,10 m3 14,89
razem | m3 14,89
24 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa -
2-02 gruntowanie pod czg$cig pozioma $ciany oporowej na chudym betonie
0602/01
57,25%2,60 m2 148,85
razem | m2 148,85
25 KNR  |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej - izolacja pod czg$cia pozioma $ciany oporowej na chudym betonie
2-02u2
0618/01
57,25%2,60 m2 148,85
razem | m2 148,85
26 | KNR-W | Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - cze$¢ pozioma prostokatna o stopie ptaskiej - beton
2-02 C30/37 W8
0228/01
56,75%2,40*%0,30 m3 40,86
razem | m3 40,86
27 | KNR-W | Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - cze$¢ pionowa o wysokosci do 3m o przekroju
2-02 prostokatnym grubosci do 30cm - beton C30/37 W8
0229/05
61,55%2,80*%0,30 m3 51,7
razem | m3 51,7
28 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
2-02
0259/04
10mm (1442,06+404,30)/1000 t 1,85
12mm (4137,37+1572,65)/1000 t 5,71
razem| t 7,56
29 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - dozbrojenie dylatacji $cian
2-02
0259/04
10mm 79,12/1000 t 0,08
razem| t 0,08
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Przedmiar robét
Budowa magazynéw materiatdow mineralnych oraz odpadéw z wykopow
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
30 | KNR-W |Montaz potaczenia dylatacji $cian oporowych pretami fi 24mm + tuleje, DN25 fi 33,7x2mm, stal AISI316L
2-02
1219/04
analogia
8%2 szt 16
razem | szt 16
31 |KNR 2-02 |Dylatacje poziome/pionowe $cian oporowych - wypehienie dylatacji o grubosci 2 cm ptytami XPS oraz uszczelnienie dylatacji
1913/01 |kitem elastycznym, chemoodponym, wodoszczelnym na bazie kauczuku polisulfidowego Mycoflex 4000 VE/SP oraz sznurem
analogia |polietylenowym gr. 20mm
dylatacje pionowe 2,80%2%2+0,30%*2*2 m 12,4
dylatacje poziome (0,30+1,80)*2+(0,30%2) m 4.8
razem| m 17,2
32 | KNR-W | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa -
2-02 gruntowanie - §ciany oporowe ponizej terenu
0602/01
$ciany oporowe ponizej terenu  21,05%0,30+14,30%0,30*2+9,78*1,80%2+11,90*1,80*2+11,90*1,05*2 m2 117,93
razem | m2 117,93
33 | KNR-W | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
2-02 pierwsza warstwa - §ciany oporowe ponizej terenu
0602/05
$ciany oporowe ponizej terenu  21,05%0,30+14,30%0,30*2+9,78*1,80%2+11,90*1,80*2+11,90*1,05*2 m2 117,93
razem | m2 117,93
34 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
2-02 kazda nastgpna warstwa ponad jedna - $ciany oporowe ponizej terenu
0602/06
$ciany oporowe ponizej terenu  21,05%0,30+14,30%0,30*2+9,78*1,80%2+11,90*1,80*2+11,90*1,05*2 m2 117,93
razem | m2 117,93
35 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa -
2-02 gruntowanie - §ciany oporowe ponizej terenu
0603/01
$ciany oporowe ponizej terenu m2 124,59
14,30%0,30*2+21,05%0,30+11,90%0,30*4+6,92*0,30%2+2,40*0,30*3+20,45*0,60+14,0*0,60*2+0,30*0,60*3+13,70*0,80*
4+9,78%0,80*2
razem | m2 124,59
36 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
2-02 pierwsza warstwa - §ciany oporowe ponizej terenu
0603/05
Sciany oporowe ponizej terenu m2 124,59
14,30%0,30*2+21,05%0,30+11,90%0,30%4+6,92*0,30*2+2,40*0,30*3+20,45*0,60+14,0*0,60%2+0,30*0,60*3+13,70*0,80*
4+9,78%0,80%2
razem | m2 124,59
37 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych -
2-02 kazda nastgpna warstwa ponad jedna - $§ciany oporowe ponizej terenu
0603/06
$ciany oporowe ponizej terenu m2 124,59
14,30%0,30*2+21,05*0,30+11,90*0,30*4+6,92*0,30*2+2,40*0,30*3+20,45*0,60+14,0*0,60*2+0,30*0,60*3+13,70*0,80*
4+9,78%0,80*2
razem | m2 124,59
38 | KNNR-W |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej - zabezpieczenie izolacji bitumicznych z mas uszczelniajacych
30207/01 |(KMB) folig kubetkowa
$ciany oporowe ponizej terenu m2 242,52
21,05%0,30+14,30%0,30*2+9,78%1,80*2+11,90*1,80*2+11,90*1,05*%2+14,30*0,30*%2+21,05*0,30+11,90*0,30*4+6,92*0,
30*2+2,40%0,30*3+20,45*0,60+14,0*0,60*2+0,30%0,60*3+13,70*0,80*4+9,78*0,80*2
razem | m2 242,52
39 ZKNR  |Mycie wysokoci$nieniowe podtoza betonowego - oczyszczenie §cian oporowych magazynow od wewnatrz ze srodkow
C-2.1 antyadhezyjnych
0801/08
(13,70*4+9,78*2)*2,0 m2 148,72
razem | m2 148,72
40 ZKNR  |Zabezpieczenie powlokowe betonu przez dwukrotne malowanie powierzchni pionowych - impregnacja dwukrotna od wewnatrz
C-2.1 $cian oporowych magazynéw bezbarwna, wodna dyspersja zywicy epoksydowej MC-DUR 1177 WV-A
0816/03
analogia
(13,70*%4+9,78*2)*2,0 m2 148,72
razem | m2 148,72
4 Plyty betonowe zbrojone magazynéw materialow mineralnych oraz odpadéw z wykopow
41 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV. Wskaznik
0103/04 |zaggszczenia w poziomie dna wykopu powinien wynosi¢ 1s=0,98
(13,70%9,775)*2 m2 267,84
razem | m2 267,84
42 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - pospotka grub. 30m, zaggszczona do

0114/01

1s>0,98
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Przedmiar robét
Budowa magazynéw materiatow mineralnych oraz odpadow z wykopow
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
(13,70%9,775)*2 m2 267,84
razem | m2 267,84
43 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/02
(doptata
10x)
(13,70%9,775)*2 m2 267,84
razem | m2 267,84
44 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm. Kruszywo famane KESM 0/31,5mm stab.
0114/05 |mechanicznie (Is=1,0), grub. 40 cm
(13,70%9,775)*2 m2 267,84
razem | m2 267,84
45 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm.
0114/06
(doptata
25x)
(13,70%9,775)*2 m2 267,84
razem | m2 267,84
46 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm - beton C12/15 gr. 10cm
0109/03
(13,70*%9,775)*2 m2 267,84
razem | m2 267,84
47 |KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12¢m - beton C12/15 gr. 10cm
0109/04
(potracenie
2x)
(13,70%9,775)*2 m2 267,84
razem | m2 267,84
48 |KNR 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej gr. 0,3mm, uktadana dwukrotnie na zaktad min. 30cm
0607/02
(doptata 2x)
(13,70%9,775)*2 m2 267,84
razem | m2 267,84
49 KNR  |Nawierzchnia - Plyta betonowa z betonu klasy C30/37 W8 o grub. 32-25 c¢m ($red. gr. 28,5 cm), zbrojona goéra i dotem
AT-03  |siatkami stalowymi Q785 oraz zbrojeniem rozproszonym z wiokien polimerowych w ilosci 2,5 kg/m?, ptyta betonowa
0303/01 |dylatowana, z nacigciem szczelin i wypetnieniem kitem uszczelniajagcym. Nawierzchnia betonowa ze spadkiem 0,5%
(13,70%9,775)*2 m2 267,84
razem | m2 267,84
50 KNR  |Nawierzchnia - Phyta betonowa z betonu klasy C30/37 W8 o grub. 32-25 cm (sred. gr. 28,5 cm), zbrojona gora i dotem
AT-03  |siatkami stalowymi Q785 oraz zbrojeniem rozproszonym z wiokien polimerowych w ilosci 2,5 kg/m?, ptyta betonowa
0303/02 |dylatowana, z nacigciem szczelin i wypelieniem kitem uszczelniajacym - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
(doptata
6,5X)
(13,70%9,775)*2 m2 267,84
razem | m2 267,84
51 | KNR-W |Nawierzchnia betonowa - zatarcie mechaniczne posadzki betonowej + wykonanie posypki z ultrametalicznego utwardzacza do
2-02 posadzek betonowych BAUTECH EXTRATOP ENDURO w ilosci 6,0 kg/m2
1116/02
analogia
(13,70%9,775)*2 m2 267,84
razem | m2 267,84
52 | KNR-W |Montaz prefabrykatéw zbrojarskich ptyt krzyzowo zbrojonych - siatka Q785 (@10mm/100x100mm - BS00A)
2-02
0260/09
Siatki Q785 (10mm/100x100mm - B500A) ((9,67*13,60%1,1)*12,34*4)/1000 t 7,14
razem | t 7,14
53 | KNR-W |Montaz prefabrykatow zbrojarskich ptyt krzyzowo zbrojonych - siatka Q283 (@6mm/100x100mm - BS00A)
2-02
0260/09
Siatki Q283 (6mm/100*100mm - B500A) ((1,0¥32,94)*4,44*2)/1000 t 0,29
razem| t 0,29
54 | KNR-W | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej konstrukeji budowli monolitycznych
2-02
0259/03
6mm 84,24/1000 t 0,08
razem| t 0,08
55 | KNR-W | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukeji budowli monolitycznych
2-02
0259/04

12mm 1317,03/1000
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Przedmiar robét
Budowa magazynéw materiatow mineralnych oraz odpadow z wykopow
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem| t 1,32
56 | KNNR 7 |Wykonanie i montaz na budowie konstrukeji spawanych o masie elementow 50kg - montaz zabezpieczenia krawedzi
0208/05 |zewngtrznej ptyty betonowej magazynow z katownika 60x60x6mm, stal AISI316L
analogia
katownik 60x60x6mm, stal AISI316L (2*9,77*5,50)/1000 t 0,11
razem| t 0,11
57 | KNR-W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - prety do zakotwienia katownika
2-02 60x60x6mm w plycie betonowej
0259/04
8mm (130%0,39*0,395)/1000 t 0,02
razem| t 0,02
58 |KNR 2-02 |Dylatacje poziome obwodowe ptyty nawierzchni betonowej / Sciany oporowej - wypetnienie dylatacji o grubosci 2 cm phytami
1913/01 |XPS oraz uszczelnienie dylatacji kitem elastycznym, chemoodponym, wodoszczelnym na bazie kauczuku polisulfidowego
analogia |Mycoflex 4000 VE oraz sznurem polietylenowym gr. 20mm
dylatacje poziome obwodowe 13,70%4+9,77%2 m 74,34
razem| m 74,34
59 |KNR 2-02 |Dylatacje poziome nacinane przeciwskurczowe nawierzchni betonowej - wypetnienie dylatacji o grubosci 5-8mm oraz
1913/01 |uszczelnienie dylatacji kitem elastycznym, chemoodponym, wodoszczelnym na bazie kauczuku polisulfidowego Mycoflex
analogia |4000 VE oraz sznurem polietylenowym gr. Smm
dylatacje poziome nacinane przeciwskurczowe 13,70%2+9,77*4 m 66,48
razem| m 66,48
60 |KNR K-13 |Impregnacja bezbarwna betonu przy uzyciu zywicy - impregnacja dwukrotna nawierzchni betonowej magazynow bezbarwna,
0201/01 |wodna dyspersja zywicy epoksydowej MC-DUR 1177 WV-A
(13,70*%9,775)*2 m2 267,84
razem | m2 267,84
5 Dostosowanie wjazdu z istniejacej drogi o nawierzchni asfaltowej do wykonanych magazynéw materialow
mineralnych oraz odpadéw z wykopow
61 KNR Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gtgbokos¢ 6-10cm
AT-03
0101/02
20,45 m 20,45
razem| m 20,45
62 KNR Mechaniczna rozbidrka z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1km nawierzchni bitumicznej o grubosei 7cm
AT-03
0104/02
20,45%0,30 m2 6,14
razem | m2 6,14
63 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/12
(doptata 9x)
20,45%0,30*0,40 m3 2,45
razem | m3 2,45
64 Analiza |Optata za utylizacj¢ gruzu
wilasna
(2,45*2000)/1000 t 49
razem| t 49
65 |KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/06
20,45 m 20,45
razem| m 20,45
66 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
20,45%0,0795 m3 1,63
razem | m3 1,63
67 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - wjazdy do magazynow
0403/05
20,45 m 20,45
razem| m 20,45
68 KNR  |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci
AT-03  |4cm
0102/02
21,0%2,0 m2 42
razem | m2 42!
69 KNR  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej przy zuzyciu
AT-03  |emulsji 0,5kg/m2
0202/02
21,0%2,0 m2 42
razem | m2 42!
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Przedmiar robét
Budowa magazynéw materiatdow mineralnych oraz odpadéw z wykopow
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
70 KNR  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o grubosci Scm przy wydajnosci rozktadarki 200t/dzien
030203
21,0%2,0 m2 42
razem | m2 42
6 Wykonanie trawnikow, obsianie mieszanka traw
71 |KNR 2-21 |Reczne rozscielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
0218/01
(14,30%2,0%0,10)*2 m3 5,72
razem | m3 5,72
72 |KNR 2-21 |Regczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii 111
0401/02
(14,30%2,0)*2 m2 57,2
razem | m2 57,2
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Spis dzialéw przedmiaru robot
Budowa magazynéw materiatow mineralnych oraz odpadow z wykopow

Nr |Opis
Roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe istniejacego muru oporowego magazynu na odpady biodegradowalne

Roboty ziemne

Budowa $cian oporowych zelbetowych magazynow materialéw mineralnych oraz odpadéw z wykopow

Ptyty betonowe zbrojone magazynoéw materiatéw mineralnych oraz odpadow z wykopow

Dostosowanie wjazdu z istniejacej drogi o nawierzchni asfaltowej do wykonanych magazynéw materialow mineralnych oraz odpadéw z wykopow

AN AW N —

Wykonanie trawnikow, obsianie mieszanka traw
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