Projektowana $ciana oporowa
o wysokosci 2,0 m od poziomu

PRZEKROJ A-A
MAGAZYNU MATERIALOW MINERALNYCH
ORAZ ODPADOW Z WYKOPOW
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- IMPREGNACJA BETONU - MC-DUR 1177 WV-A
Bezbarwna, wodna dyspersja zywicy epoksydowej
- Ultrametaliczny utwardzacz do posadzek betonowych - posypka
BAUTECH EXTRATOP ENDURO 7,0 kg/m?
- Piyta betonowa z betonu klasy C30/37 W8 o grub. 32-25 cm, zbrojona goéra
i dotem siatkami stalowymi Q785 oraz zbrOJenler,n’ rozproszonym z V‘_”‘é!('?n \ seonosTke | Przedsigbiorstwo Inzynierskie PROEKO, Al. Jana Pawia Il 148, 85-151 Bydgoszcz
pO“merOWyCh ASTRA POIyeX Mesh 2000, d*UgOSC W*_Okna s4mm w ilosci 2,5 kg/m ADRES: ul. Sportowa 73, 76-200 Stupsk, dziatka nr 59, obreb 2, jednostka ewid. M. Stupsk [226301_1]
- 2 x Folia czarna PE gr. 0,3mm uktadana na zaktad min. 30cm INWESTOR: ,Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk
- Podbudowa goérna z betonu C12/15 grub. 10 cm
- Podbudowa dolna z kruszywa tamanego Kt 0/31,5mm . BUDOWA MAGAZYNOW MATERIALOW MINERALNYCH ORAZ ODPADOW Z
o 0 _ ’ ' WYKOPOW PRZY UL. SPORTOWEJ 73 W SLUPSKU, DZIALKA NR 59
UWAGA.: stabilizowanego mechanicznie (Is=1,0), grub. 40 cm
- . - . - Warstwa odcinajgca z pospétki grub. 30m, zageszczonej do 1s>0,98 ) BRANZA: KONSTRUKCYJNA \mvmp: \ PROJEKT TECHNICZNY
Proj cktowane sclany oporowe magazynu materialow - Grunt rodzimy zageszczony KLASA EKSPOZYCJI : XC4, XF1, XA2 PRZEKROJ A-A MAGAZYNU MATERIALOW

mineralnych oraz odpadow z wykopdéw od wewnatrz
zaimpregnowac bezbarwng, wodna dyspersja zywicy
epoksydowej MC-DUR 1177 WV-A.

BETON : C30/37 W8

BETON (podktadowy) : C8/10

STAL : A-IIIN (B500SP), BS00A, A-I (St3SX-b)
Otulina zbrojenia min. : 5 cm

Krawedzie betonow fazowac 1,5x1,5cm
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