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SCIANA OPOROWA

ORAZ ODPADOW Z WYKOPOW

tyta betonowa zbrojona na podbudowie
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Sciana oporowa ponizej terenu: izolacja

chudy beton C8/10

izolacja pozioma pod podstawg Sciany oporowe;j

przeciwwilgociowa bitumiczna (1 x grunt +
2 x powloka wodoszczelna grubowarstwowa),
izolacj¢ zabezpieczy¢ folia kubelkowa

1 x papa termozgrzewalna

UWAGI:

1.  Projektowane §ciany oporowe magazynu materialow
mineralnych oraz odpadéw z wykopow od wewnatrz
zaimpregnowac bezbarwng, wodng dyspersja zywicy
epoksydowej MC-DUR 1177 WV-A.

2. Na dhlugosci $ciany oporowej nalezy wykona¢ dwie dylatacje,
uszczelnione obustronnie sznurem dylatacyjnym oraz kitem
uszczelniajgcym, chemoodponym, wodoszczelnym na bazie
kauczuku polisulfidowego Mycoflex 4000 SP.

3. Szczego6l dylatacji pionowej Sciany oporowej nalezy wykonac
zgodnie z rysunkiem nr KT-8.

240 gr. 10 cm

minerlanych oraz odpadéw z wykopow

SCIANY ZELBETOWE OPOROWE:

MAGAZYNU MATERIALOW MINERALNYCH

KLASA EKSPOZYCJI : XC4, XF1, XA2

BETON : C30/37 W8

BETON (podktadowy) : C8/10

STAL : A-llIN (B5S00SP)
Otulina spdd:

5,0cm

Otulina boki / gora: 5,0 cm
Krawedzie betonéw fazowaé: 1,5x1,5cm
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WYKOPOW PRZY UL. SPORTOWEJ 73 W SLUPSKU, DZIALKA NR 59

BRANZA:

KONSTRUKCYJNA ‘FAZA/ETAP: ‘ PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU:

SCIANA OPOROWA MAGAZYNU MATERIALOW MINERALNYCH
ORAZ ODPADOW Z WYKOPOW - PRZEKROJ PIONOWY 1-1

DATA:
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