SCIANA OPOROWA

dylatacja obwodowa

dylatacja pionowa $ciany

oporowej wg rys. nr KT-8

RZUT PLYTY BETONOWEJ - ZBROJENIE

dylatacja obwodowa

SCIANA OPOROWA

UWAGA:
1.  Plyty betonowe z betonu wodoszczelnego C30/37 W8, zbrojone obustronnie siatkami
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Q785 (@10mm/100x100mm - BS00A) oraz siatkami Q283 (@6mm/100x100mm -
B500A), dozbrajane pretami @12mm (A-IIIN - BS00SP) i zbrojeniem drugorzednym z
pretow @6 (A-I - St3SX-b). Dodatkowo plyty betonowe zbrojone widoknami
polimerowymi ASTRA Polyex Mesh 2000, dtugo$¢ wtokna 54mm w ilosci 2,5 kg/m®.
2. Siatki Q785 zbrojenia dolnego i gornego taczy¢ na zaklad o dlugosci min. 50cm.
3. Pomiedzy zbrojeniem dolnym i gornym z siatek Q785 nalezy zastosowac prety
dystansowe nr 5 w ilogci: 1,5 szt/m?.

ZESTAWIENIE STALI - PLYTA BETONOWA ZBROJONA

1. Siatki Q785 (@10mm/100x100mm - BS00A) w ilosci:

9,67x13,60m = 131,51m? x 12,34kg/m* = 1622,83kg x 4 = 6491,32kg
2. Siatki Q283 (@6mm/100x100mm - BS00A) w ilosci:

1,0x32,94m = 32,94m? x 4,44kg/m” = 146,25kg x 2 = 292,50kg

Stal llog¢ Diugos¢ tgczna (m)
Poz Dtugosé¢
' # (cm) A-l A-llIN
w elemencie| elementow | ogotem
A-l | A-lIlIN 6 #12
1 12 4654 6 2 12 558.48
2 6 102 186 2 372 379.44
3 12 2298 8 2 16 367.68
4 12 200 24 2 48 96.00
5 12 117 197 2 394 460.98
Dtugos¢ wg srednic (m) 379.44 11483.14
Masa 1 m preta (kg/m) 0,2220 | 0,8880
Masa tgczna wg $rednic (kg) 84.24 |1317.03
Masa faczna wg gatunku stali (kg) 84.24 |1317.03
Ogotem (kg) 1401.26
PLYTA BETONOWA ZBROJONA:
KLASA EKSPOZYCJI : XC4, XF1, XA2
BETON : C30/37 W8
, BETON (podktadowy) : C8/10
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STAL : A-llIN (B500SP), B500A, (A-l St3SX-b)
Otulina spdd: 5,0cm

Otulina boki / géra: 5,0 cm

Krawedzie betonéw fazowaé: 1,5x1,5cm
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