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Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego  

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Pranie odzieży roboczej 

 
Pranie ubrań roboczych i innych elementów 
 
1. Na każdym elemencie ubrań (roboczych, spawalniczych, ocieplanych) jest nadruk umieszczony w sposób trwały (m-c i rok 

produkcji).    

2. Wykonawca dokonuje prania i naprawy ubrań tak, aby odzyskały one właściwości użytkowe, raz w tygodniu, w ilościach 

wynikających z potrzeb, wg wskazań dotyczących prania dla danego asortymentu. Pranie winno być wykonane zgodnie ze 

wskazaniami zawartymi na wszywkach oraz gwarantować skuteczną jakość usługi.  

3. Czyszczenie chemiczne winno odbywać się z zastosowaniem środków biodegradowalnych, bezhalogenowych, natomiast 

pranie wodne przy użyciu środków przebadanych dermatologicznie, posiadających atest PZH lub równoważny oraz certyfikat 

CE.  

4. Pranie odzieży musi odbywać się zgodnie z wskazaniami konserwacji. Jednocześnie ubranie spawalnicze oraz kwaso -             

i ługochronne nie powinno posiadać żadnych zagniecień (być uprasowane, jeśli jest to zgodne ze wskazaniami konserwacji). 

Wykonawca winien dokonać weryfikacji odbieranej odzieży pod kątem zastosowania właściwego sposobu pielęgnacji odzieży 

(technologii prania, suszenie). Wykonawca odpowiada za nienależyte wykonanie usługi takie jak: skurczenie się asortymentu 

podczas prania, zbicie/rolowanie ociepliny, wybarwienie tkaniny. 

5. Wykonawca zbiera ubrania do prania i rozdziela po praniu własnym transportem i na własny koszt. Wykaz miejsc, wydawania             
i  odbioru  ubrań roboczych  do  czyszczenia i prania, stanowi załącznik 3 do projektu umowy. W przypadku zmian 
organizacyjnych Zamawiającego, załącznik będzie aktualizowany na bieżąco. Powyższe zmiany nie będą wymagały 
sporządzania aneksu.  

 
6. Ubrania, które nie nadają się do naprawy winny być przekazane Zamawiającemu w oddzielnym opakowaniu wraz ze 

specyfikacją  uzasadniającą brak możliwości naprawy. 
 
7. Naprawa odzieży powinna następować poprzez: zszycie, uzupełnienia braków w tkaninie lub dokonywanie wzmocnień, 

stosując tkaninę podobna do oryginału (kolor, skład surowcowy), z jakiej został wykonany dany asortyment. W przypadku 
odzieży spawalniczej należy stosować tkaninę i nić trudnopalną. W przypadku konieczności zszycia ubrań, musi ono nastąpić 
w kolorystyce nitki użytej do uszycia lub o kolorze tkaniny podstawowej. 

8. Inne elementy jak np. zamek błyskawiczny, powinny być również uzupełniane elementem zbliżonym do oryginału. Naprawa 
odzieży dotyczy między innymi uzupełnienia guzików, szlufek oraz wymiany klamerek, nap i rzepów. Cena wykonywanej 
usługi zawiera również ewentualne przyszycie taśmy odblaskowej. 

9. Odzież odbierać i wydawać będzie w miejscu odbioru wyznaczony pracownik Zamawiającego.   

10. Koszt prania ubrania i naprawy określony jest ryczałtowo za 1 szt.  


