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Power and Light jfor You Rafat Adamski

Temat: Budowa budynku remizy strazackiej OSP w
miejscowo$ci Wawrzynki, gmina Znin

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY |  BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt: Instalacja elektryczna

Wawrzynki, dz. nr 75/6

Lokalizacja: obr¢b Wawrzynki [0035]
gmina Znin
. Urzad Miasta Znin
Tnwestor: ul. 700-lecia 39
' 88-400 Znin
Nr egzemplarza: EGZ.NR 1

Oswiadczamy, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcje Imie i nazwisko Podpis
Proiektowal: mgr inz. Rafal Adamski '
! ' upr. nr WKP/0207/PWOE/23 pesz2
/

S S — mgr inz. Szymon Pochylski
prawdzaacy: upr, nr WKP/0206/PWOE/17 h

miejsce i data opracowania:

Cytrynowo, grudzien 2024 r.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-210/2023 Poznan, dnia 20 czerwca 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt()w oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z7073 r.poz. 551)iart. 12 ust, 1 pkt 12, art.12 ust. 2, 3, 4, dc
pkt 3, art.13, art. 14 ust.]1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn. zm) po ustaleniu, Zze zostaly spemione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Rafal Adamski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 sierpnia 1993 r. Mogilno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0207/PWOE/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 775
z pdzn. zm.) zwanej dalej .K.p.a.” odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z treseig art.127a K.p.a.:
§ [. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od ddeyzjiTokresloncgo w § 2).
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sydu administracyjnego. ZA ZGOD N OSC
Z ORYG,INALEM

Sklad orzel\d_]a]cd}?
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Rafal Adamski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowga lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, siecl
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy - /
Okregowej Komisji K“@/’iééyjnej
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Otrzymuja:
1) Pan Rafal Adamski

2. Okregowa Rada Izby
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FL8-B64-GW1 *

Pan Rafat Adamski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0257/23

adres zamieszkania Cytrynowo ul. Cytrynowo 24, 62-240 Trzemeszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Cytrynowo, grudzien 2024 r.

Rafal Adamski
Cytrynowo 24
62 - 240 Cytrynowo

OSWIADCZENIE
projektanta

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2023r poz. 682, z pdz. zm.) oSwiadczam iz projekt techniczny:

Budowa budynku remizy strazackiej OSP
w miejscowosci Wawrzynki,
gmina Znin
(nazwa zamierzenia budowlanego)

Urzad Miasta Znin
ul. 700-legia 39
88-400 Znin 3

(inwestor)

Wawrzynki dz. nr 75/6
obreb Wawrzynki [0035]
gmina Znin
(adres inwestycji)

opracowany: grudzien 2024
zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Rafat Adamski
Uprawnienia budowl: anetio proj(,Ho» ania
i Kierowania mtzo},ﬁ(u bugtwlanymi

bez ograniczen | ; sCrinstalacyjnej
w zakresio gty Hacji i urzadzen
elektrycen yeh i elekfoencrge tycznych
nr u(n i WKP/G207/PWOE/ /23

(podpis skladajacego oswiadczenie )




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

; ——F INZYNIEROW
%j{ | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-125/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)iart. 12 ust. 1 pkt 1 i2, art.12 ust. 2,3 14
oraz ust, 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278)
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Szymon Pochylski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 23 lutego 1989 r. w GnieZnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0206/PWOE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynicréw Budowniciwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jcj dorgezenia,

. | ZA ZGODNOSC
Przewodnicz cz OR

Okregowej Komisji Kwalifi

“U/Qgrj inz. Sdzymon Pochylski
5 oz . Uprawnieni i
prof. dr hab. inz. Wieslaw, W@ﬁmﬂmw
bez ograniczen w specjalneci |
w zakresie sieci, i #
elektrycznych i eldktréencigetycznych
nrewidencji WKP/0206/PWOE/17




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Szymon Pochylski jest upowazniony w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne} wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja;
1. Pan Szymon Pochylski

+62-200 Gniezno, ul. Roosevelta 143A/2
2. Okregowa Rada Izby
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-UPF-6BX-WHH *

Pan Szymon Pochylski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0307/17

adres zamieszkania ul. Roosevelta 143A/2, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Gniezno, grudzien 2024 r.

Szymon Pochylski
ul. Roosevelta 143A/2
62 — 200 Gniezno

OSWIADCZENIE
sprawdzajacego

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2023r poz. 682, z p6z. zm.) o$wiadczam iz projekt techniczny:

Budowa budynku remizy strazackiej OSP
w miejscowosci Wawrzynki,
gmina Znin
. (nazwa zamierzenia budowlanego)

Urzad Miasta Znin
ul. 700-lecia 39
88-400 Znin

(inwestor)

Wawrzynki dz. nr 75/6
obreb Wawrzynki [0035]
gmina Znin
(adres inwestycji)

opracowany: grudzien 2024
. zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Szymon Pochylski

‘ Uprawnienia budowl jekto a
‘ i kierowapi ! owl ..
bez ograniczemw specjares acyjnej

w zakresie sieci, i
elektrycznych i elektréencig
nr ewidencji WKP/0206/PWOE/17

(podpis skladajacego oswiadczenie )




Cytrynowo, grudzien 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzadzeniu projektu technicznego

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 6382)
janizej podpisany

Rafal Adamski

zamieszkaly 62 — 240 Cytrynowo, Cytrynowo 24
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0207/PWOE/23
wydane przez Wielkopolska Okregowa Izbe Inzynier6w Budownictwa

o$wiadczam, ze w ramach projektu budowlanego dotyczacego

Budowa budynku remizy strazackiej OSP
w miejscowo$ci Wawrzynki,
gmina Znin
(nazwa zamierzenia budowlanego)

Urzad Miasta Znin
ul. 700-lecia 39
88-400 Znin

(inwestor)

Wawrzynki dz. nr 75/6
obreb Wawrzynki [0035]
gmina Znin
(adres inwestycji)

zostal sporzgdzony projekt techniczny zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Rafal Adamski

Uprawnienia budowlg 7 7do projeklowania
i kierowania rg badowlanymi
bez ograniczen 4 osclinstalacyjnej
w zakresig i1 urzadzen
elektrycych i elggiroenergetycznych

nr gfndency WKP/0207/P\ NUEZS

(podpis skiadajacego oswiadczenie )




Gniezno, grudzien 2024 r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

o sporzadzeniu projektu technicznego

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 682)
ja nizej podpisany

Szymon Pochylski

zamieszkaly 62 — 200 Gniezno, ul. Roosevelta 143A/2
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0206/PWOE/17
wydane przez Wielkopolska Okregowa Izb¢ Inzynier6w Budownictwa

o$wiadczam, ze w ramach projektu budowlanego dotyczacego

Budowa budynku remizy strazackiej OSP
w miejscowosci Wawrzynki,
gmina Znin
(nazwa zamierzenia budowlanego)

Urzad Miasta Znin
ul. 700-lecia 39
88-400 Znin

(inwestor)

Wawrzynki dz. nr 75/6
obreb Wawrzynki [0035]
gmina Znin
(adres inwestycji)

zostal sporzadzony projekt techniczny zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnig¢ciami dotyczgcymi przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Szymon Pochylski
Uprawnienia pudowl dopTojektiowzpr
i kierowanl ag
bez ograniczen w sp¢
w zakresie sieci, ig$iara

(podpis skiadajacego o$wiadczenie )
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I ZALOZENIA

Zatozeniem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej, odgromowej i uziemiajgcej
remizy strazackiej OSP znajdujgcego sie w miejscowosci Wawrzynki, dz. nr 75/6.

] PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszego projektu sa:

e Zlecenie Inwestora

°  projekt architektoniczny—budowlany

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

e obowigzujgce normy i przepisy

e uzgodnienia miedzybranzowe
Wszystkie instalacje wykonaé w oparciu o normy i uregulowania prawne obowigzujace w Polsce:
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dia zapewnienia
bezpieczeristwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona dia Zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepigciami dorywczymi powstajgcymi wskutek
zwarc doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢: 4-443: Ochrona dla |
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami |
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed zakiéceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa diugotrwata przewodow.
PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Odigczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie - sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony
przed przepieciami.
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz Wyposazenia
elektrycznego. Uklady uziemiajgce i przewody ochronne.
PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$é 5-559: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czgé¢ 1: Zasady ogodlne.
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa — Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Czgs¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia.
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Czg$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz.
PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-714: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego. ’
PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oéwietlenia — Oswietlenie awaryjne.
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.




Wszystkie instalacje teletechniczne i okablowania instalacji radiowo-telewizyjnej wykonaé zgodnie z
zaleceniami Inwestora oraz nastepujacymi wytycznymi, projektami i normami:

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2:
Pomieszczenia biurowe.

PN-EN 50173-3:2008/A1:2011 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 3:
Zabudowania przemystowe.

PN-EN 50173-4:2008/A2:2013-07 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 4:
Zabudowania mieszkalne.

PN-EN 50173-5:2009 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czesc¢ 5: Centra
danych.

PN-EN 50173-6:2014-01 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 6:
Rozproszone ustugi budynkowe

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$6 1: Specyfikacja instalacji i
zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 2: Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnatrz budynkéw.

PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania.

ISO/IEC 11801 Okablowanie strukturalne budynkoéw.

TIAJEIA 568 Zestaw norm opisujgcy okablowanie telekomunikacyjne budynkéw komercyjnych.

IEC 61935 Testowanie okablowania miedzianego.

PN-EN 60728-1:2015-01 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych, radiofonicznych i
ustug interaktywnych - Cze$¢ 1: Parametry systemowe dotyczace toru dosytowego.

PN-EN 60728-3-1:2013-05 - Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych Czeé¢ 3-1: Metody pomiaru nieliniowosci w peti cyfrowym kanale
przenoszgcym sygnaty DVB-C

PN-EN 60728-4:2008 - Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatéw: telewizyjnych, radiofonicznych i
ustug interaktywnych - Cze$¢ 4: Szerokopasmowe urzadzenia bierne dla wspotosiowych sieci kablowych.
PN-EN 60728-6:2011 - Sieci kablowe stuzgce do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych, radiofonicznych i
ustug interaktywnych - Cze$¢ 6: Urzadzenia optyczne.

PN-EN 60728-11:2011 - Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych, radiofonicznych i
ustug interaktywnych - Cze$¢ 11: Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 60728-13:2010 - Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatéw: telewizyjnych, radiofonicznych i
ustug interaktywnych - Cze$¢ 13: Systemy optyczne dotyczace rozsiewczych transmisji sygnatow.

Ponadto:

- opinie Sanepidu, BHP, ppoz.

- przepisy branzowe

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).




ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestor wystapit do dystrybutora energii elektrycznej z wnioskiem o okreslenie Warunkéw Technicznych

przylaczenia do sieci niskiego napiecia 0,4kV z mocg zapotrzebowana/przytgczeniowg 25kW, nastepnie

wykonac¢ nalezy:

W zakresie Inwestora:

z zigcza kablowo - pomiarowego ZKP wyprowadzié linie zalicznikowg w kierunku projektowanego zigcza

kablowego usytuowanego przy ztgczu kablowo — pomiarowym..

W zakresie niniejszego opracowania wchodzg prace zewnetrzne i wewnetrzne branzy elektroinstalacyjne;j.

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce elementy instalacji elektrycznych:

zasilenie ze ztgcza kablowo-pomiarowego zigcze kablowe ZK,
zasilanie rozdzielnicy gtéwnej budynku,

rozdzielnice elektryczng RG,

instalacje oswietleniowa.

instalacje gniazd wtyczkowych ogéinych 230V,

instalacje obwodéw 3-faz. 400V,

instalacje ochrony od porazen pragdem elektrycznym,
instalacje potgczen wyréwnawczych,

ochrone przeciwprzepieciows,

instalacje odgromows.




v WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE BUDOWY INSTALACJI ODBIORCZYCH

4.1 Zasilanie budynku

Zgodnie z Warunkami Technicznymi przytgczenia odbiorcy do sieci niskiego napiecia 0,4kV wlasnosci
Operatora sieci energetycznej, granice wiasnosci i eksploatacji sieci zasilajgcej obiekt sg zaciski listwy
przylaczeniowej LZ w zigczu kablowo - pomiarowym — ZKP. W zakresie Inwestora jest wybudowanie
wewnetrznej linii zasilajgcej — W.L.Z od zlgcza kablowo — pomiarowego do zlgcza kablowego ZK a nastepnie do
rozdzielni elektrycznej RG usytuowanej w budynku w Garazu (miejsce lokalizacji rozdzielni elektrycznej RG
pokazano na zatgczonych rysunku E-2). UWAGA: Kabel prowadzi¢ w budynku w rurze ostonowe;j.
Projektowany kabel utozy¢é na dnie rowu kablowego o gtebokosci min. 0,9m i szerokosci 0.4m na 10cm
warstwie piasku linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu w celu skompensowania przesunie¢ gruntu. W
miejscach zmiany kierunkéw kabli nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgiecia, ktore wynoszg dla kabli
wielozytowych w powloce polwinitowej i kabli wielozytowych skrecanych z jednozytowych 15-krotnoéé $rednicy
kabla. Podczas uktadania, kabel nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi izolacji. Kabel w
stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla.
Przed zasypaniem nalezy réwniez sprawdzié:

e ciggtosc¢ zyt i zgodnosé faz,

e pomiar rezystancji izolacji,
Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez osobe upowazniong, kabel przysypa¢ 10cm warstwg
piasku, 25cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie pokry¢ na catej trasie folia koloru niebieskiego. Pozostalg
czg$C rowu kablowego zasypa¢ ziemig rodzimg ubijang warstwami. Kabel na calej trasie w odstepach nie
wigkszych niz 10mb oraz w miejscach charakterystycznych jak zatomy do rur itp. zaopatrzy¢ w trwate
oznaczniki kablowe.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy takie jak:

e symbol i numer linii,

e oznaczenie kabla wedtug normy,

e znak fazy (przy kablach jednozytowych),

e 1ok utozenia kabla.

Skrzyzowania kabli z drogami i instalacjami podziemnymi wykona¢ w rurze ochronnej AROT DVK 50 lub AROT
SRS 50. Wykopy w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie. Cato$¢ prac zwigzanych z

uktadaniem kabla wykonaé¢ zgodnie z N SEP — E — 004.

4.2 Gléwny wytacznik pradu
Dla bezpieczerstwa ratownikow, w czasie czynnosci gaszenia pozaru obiektu, nalezy wybudowaé ukiad

wytgczania pozarowego zasilania w energie elektryczng rozdzielnicy gtéwnej — RG, wylgcznik gtéwny
zamieszczony bedzie w zigczu kablowy ZK, projektuje sie wytgcznik typu DPX-63.

Przyciski pozarowe nalezy umiesci¢ zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej, przy gtownym wejsciu i
przy wyjéciach ewakuacyjnych. Nalezy stosowa¢ przewody niepalne typu HDGs 3x1,5mm? PH90. Przewody
utozy¢ pomiedzy przyciskami, a wytgcznikiem gtéwnym i ewentualng baterig centralng UPS, przy czym w
miejscu zainstalowania UPS przewéd nalezy pozostawié z zapasem 2m i trwale opisac.

Przewody prowadzi¢ w osobnych korytkach kablowych lub z zastosowaniem systemowych uchwytow

kablowych.




4.3 Rozdzielnica gtéwna budynku - RG

Rozdzielnica gtéwna remizy strazackiej OSP — RG stanowi gtéwny punkt rozdziatu energii do wszystkich
odbioréw budynku OSP. Rozdzielnice gtéwng — RG nalezy zabudowaé w garazu w miejscu pokazanym na
rysunku E-2. Rozdzielnice elektryczng — RG nalezy wykonaé jako podtynkowg o szczelnosci min 1P44 z
ostonami izolacyjnymi.
Rozdzielnica gliowna RG zasila¢ bedzie:

e obwody ogdlne administracyjne,

e oswietlenie wewnetrzne dla pomieszczen socjalnych oraz garazu,

e oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne,

e obwody wyprowadzone na zewnatrz budynku tj. o$wietlenie zewnetrzne, gniazdo wtyczkowe IP65,

e pompe ciepta,

e DSP,

e syrene elektryczng,

e klimatyzacje,

e wentylacje,

e wciggarke do wezy.
Schematy poszczegolnych rozdzielnic elektrycznych przedstawiono na rysunku od E-4 oraz E-5.
Zasilanie rozdzielnicy elektrycznej RG doprowadzi¢ z zigcza kablowego ZK stosujgc kabel YKY 4x16mm? w
izolacji 0,6/1kV o obcigzalnosci diugotrwatej lss=108A. Do rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy doprowadzié
bednarke uziemiajacg FeZn 30x4mm, ktérg nalezy podigczy¢ do gtownej szyny PE, a nastepnie wykonac
potgczenia z miejscowymi szynami wyréwnawczymi przewodem LY 25mm? koloru z6tto-zielonego. Ochrona
przeciwporazeniowa zapewniona bedzie przez samoczynne szybkie wylgczenie zasilania. Rozdzielnice
elektryczng RG nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi wytycznymi, stosujgc odpowiednig aparature i przekroje.
Potgczenia wewnatrz rozdzielnicy wykonaé za pomocg fabrycznych mostkéw fgczeniowych, szyn
grzebieniowych, oraz przewodéw HO7V-k (LgY) o odpowiednich przekrojach w izolacji na napiecie 750V. Zyly
przewodow fgczeniowych musza mieé zakonczenia w postaci tulejek mocowanych trwale.

4.4 Instalacje odbiorcze.
Instalacje elektryczng budowaé oddzielnie dla obwoddw oswietleniowych, odbiorow przenosnych i sitowych.

Instalacje prowadzi¢ na tynku w rurkach lub na konstrukcjach w kanatach, pod tynkami écian i posadzkami
podidg lub na konstrukcjach wsporczych nad sufitami podwieszanymi, tam gdzie takie warunki wystepuija.

Do budowy instalacji stosowac¢ przewody w izolacji 750V, z zytami miedzianymi o przekrojach: 1,5;2,5;4;6mm?2.
Stosowac osprzet elektroinstalacyjny odpowiedni dia pomieszczen ,suchych” i ,mokrych” o stopniu szczelnosci
obudéw IP20 do IP56. Metalowe elementy konstrukcji instalacji oraz obudéw urzadzen nalezy potgczy¢ do
instalacji uziemiajgcej przewodami wyréwnawczymi. Przejécia instalacji przez $ciany pomieszczen, po
zakonczeniu prac montazowych i sprawdzen, nalezy zaslepia¢ masg ognioodporng HILTI o odpornosci
ogniowej nie nizszej niz wydzielone strefy pozarowe, oraz nie nizszej niz EI30.

Wysoko$¢ montazu recznych wylgcznikéw oswietlenia ok. 1.4m od podiogi. Wysoko$¢ montazu gniazd

wtyczkowych 230VAC na poziomie 0,3m od podtog lub 0,95m od podiég pomieszczen, nad blatami roboczymi.




441 Oswietlenie podstawowe

Rozmieszczenie opraw przyjeto wediug obowigzujgcych norm i przepisow dotyczacych wartoéci natezenia
o$wietlenia. Zasilanie o$wietlenia wykonane bedzie z rozdzielnicy elektrycznej RG. Doprowadzenie energii
elektrycznej wykonane bedzie za pomocg przewodéw kabelkowych typu YDY w izolacji 750V.

Instalacje o$wietleniowe budowac oprawami o$wietleniowe ze Zrodtami $wiatla LED. Instalacje o$wietleniowg
remizy strazackiej nalezy wykonaé¢ wediug okreslonego w projekcie uktadu dostosowanego do aranzacii
poszczegolnych jego pomieszczen. Proponowane typy opraw o$wietleniowych oraz fgczniki instalacyjne

zestawiono na rysunku E-2.

Obliczenia natezenia o$wietlenia administracyjnego i o$wietlenia zewnetrznego zostaly wykonane w

oparciu o dane fotometryczne opraw firmy LENA LIGHTING.

4.4.2 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne petni rownoczesnie funkcje o$wietlenia kierunkowego. Bedzie zrealizowane przy pomocy
dodatkowych opraw o$wietleniowych - opraw os$wietlenia awaryjnego. Oswietlenie ewakuacyjne bedzie
zrealizowane przy pomocy opraw o$wietlenia ewakuacyjnego (EXIT) z piktogramem WYJSCIE. Oprawy
montowane bedg wewnatrz obiektu nad drzwiami wyjscia ewakuacyjnego oraz oprawy ewakuacyjnej
zewnetrznej montowanej na zewngtrz nad drzwiami wyjscia ewakuacyjnego. Zasilanie opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych odbywa sie za pomocg dedykowanych obwodéw w rozdzielnicy elektrycznej RG
(niesterowanych). Instalacje nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm?. Obwod zasilania opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych zabezpieczy¢ w rozdzielnicy elektrycznej wytgcznikiem nadmiarowo pradowym B10A. Przewody
nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
wyposazone sg w bezobstugowe akumulatory z systemem wigczajgcym automatycznie lampe w razie przerwy
w doplywie pradu elektrycznego. Czas dziatania o$wietlenia podczas zaniku napiecia to minimum 1 h.
Zaprojektowane oprawy oswietlenia awaryjnego posiadaja certyfikat CNBOP.

Natezenie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej nie powinno by¢é mniejsze
niz 1,0 Ix. Natezenie o$wietlenia awaryjnego przy urzadzeniach przeciwpozarowych nie powinno byé

mniejsze niz 5,0 Ix.

443 Gniazda wtyczkowe
W pomieszczeniach zaprojektowano gniazda 2P+PE 230V 16A zasilane z rozdzielnicy gtéwnej - RG.
Doprowadzenie energii elektrycznej do gniazd wykonane bedzie za pomocg przewodéw kabelkowych typu
YDY 3x2,5;4mm?2 w izolacji 750V. Przewody uktadane bedg na korytach kablowych lub pod tynkiem. Dla
zasilania obwoddw 400V przewidziano przewod typu YDY 5%2,5;4;:6mm?2 w izolacji 750V . Plan instalacji gniazd

przedstawiono na rysunku numer E-2.

444 Konstrukcje wsporcze instalacji

W pomieszczeniach gdzie wystepujg sufity podwieszane, w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi instalowa¢
drabinki i koryta kablowe do prowadzenia instalacji odbiorczych. Wszelkie przepusty écienne i stropowe po

zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami ognioodpornymi.




4.4.5 Zasilanie wciagarki do wezy
Z rozdzielnicy gléwnej nalezy wyprowadzié (OBW 11/1) kabel uktadany bezposrednio w ziemi, pod posadzkg

typu YKY 3x4mm? o obcigzalnosci diugotrwalej la=36A w kierunku projektowanej wciggarki do wezy. Kabel pod
posadzkg i w ziemi ulozyé w rurze ochronnej, otwory rury ochronnej odpowiednio zabezpieczyé. Kabel
prowadzi¢ poprzez reczny rozigcznik instalacyjny zamontowany przy wejsciu do pomieszczenia nr 1 (Garaz). Z
rozdzielnicy gtéwnej nalezy wyprowadzi¢ (OBW 11/2) kabel uktadany bezposrednio w ziemi, pod posadzka typu
YKY 3x1,5mm2 o obcigzalnosci diugotrwatej 1sa=26A w kierunku o$wietlenia projektowanej wciggarki do wezy.
Kabel pod posadzka i w ziemi utozy¢ w rurze ochronnej, otwory rury ochronnej odpowiednio zabezpieczy¢.
Kabel prowadzi¢ poprzez igcznik instalacyjny montowany w poblizu regcznego rozitgcznika instalacyjny
przeznaczonego dla wciggarki do wezy, przy wejéciu do pomieszczenia nr 1 (Garaz). Zaprojektowano oprawe
oswietleniowg typu LED 20W, montowang na pierwszym poziomie konstrukcji wciggarki. Z rozdzielnicy gtéwnej
nalezy wyprowadzi¢ (OBW 11/3) kabel uktadany bezposrednio w ziemi, pod posadzka typu YKY 5x4mm? o
obcigzalnosci diugotrwatej laa=36A w kierunku projektowanej syreny. Kabel pod posadzkg i w ziemi utozy¢ w

rurze ochronnej, otwory rury ochronnej odpowiednio zabezpieczyé.

4.5 Ochrona od porazen

Ochrone podstawowg stanowi izolacja robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzgdzen. Jako
ochrone dodatkowa nalezy zastosowaé szybkie samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku przekroczenia
napigcia dotykowego bezpiecznego oraz polgczenia wyréwnawcze giéwne i miejscowe. Zgodnie z PN-HD
60364-4-41:2009 — ochrona przeciwporazeniowa, jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy
zastosowac wytgczniki roznicowoprgdowe 30mA. Ochrone przeciwporazeniowa nalezy wykonaé zgodnie z
wymogami zawartymi w polskich normach N SEP — E — 001, N SEP — E — 002, N SEP - E - 004 oraz PN-HD
60364-4-41 z odpowiednimi czesciami. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé niezbedne proby i
pomiary odbiorcze.
4.6 Ochrona przepieciowa

Dla ochrony urzgdzen i instalacji elektroenergetycznej przed przepieciami nalezy zastosowaé ochronniki
przepigciowe klasy T1+T2. Ochronniki takie nalezy zabudowaé w rozdzielnicy elektrycznej RG. Odprowadzenie
przepiec realizowa¢ przez GSU do uziomu otokowego (fundamentowego) budynku.

4.7 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg budynku nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ®8mm. Druty przeznaczone
na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za pomocg wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu
odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego. Zwody poziome instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw i uchwytéw dystansowych oraz zigczek mocowanych w klockach betonowych klejonych do podioza.
Przy zastosowaniu wspornikow naruszajacych szczelnogé pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy
uszczelni¢ miejsca ich zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papg, przy pokryciu blachg miejsca te
nalezy oblutowac. Zwody niskie zamontowa¢ w sposéb taki by stanowily sie¢, ktorej krarcowe przewody
przebiega¢ bedg wzdituz krawedzi dachu. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace wystajgce ponad
powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w zwody niskie polaczone z siecig zwodéw zamocowanych na
powierzchni dachu. Zwody prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamar, wykonywaé w taki spos6b aby promien
giecia nie byt mniejszy niz 10cm.

Do instalacji odgromowej przylaczy¢ kominy i inne urzgdzenia przewodzace, wystajgce ponad powierzchnie
dachu. Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy zastosowac kompensacije.

Przewody odprowadzajgce Fe/Zn ®8mm mogg by¢ uktadane w écianach pod tynkiem w rurach PCV ®22,

prowadzone na zewnetrznych $cianach budynku na wspornikach lub metodg bezuchwytowa jako instalacie




naprezane. Na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajgce uktadac w odlegtosci nie mniejsze;
niz 2cm od podioza niepalnego i 40cm od podioza z materiatéw fatwo palnych. Przy montazu zewnetrznych
przewodéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych odleglos¢ miedzy wspornikami nie mogg byé
wigksze niz 1,5m. Sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materialu budynku. W instalacjach naprezanych przewody odprowadzajgce pionowe
mocowac w taki sposéb i w takich odstepach, oby uniemozliwié¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany,
wymuszone parciem wiatru. Polgczenie przewodow odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykona¢ jako
spawane, Srubowe lub zaciskane.

Instalacje odgromowa potgczy¢ z uziomem poprzez zigcza kontrolne dwu-$rubowe. Ztgcza kontrolne instalowaé
w studzienkach gruntowych kontrolno — pomiarowych. Uziom budynku wykona¢ jako uziom otokowy w
odlegtosci 1m od zewnetrznego obrysu budynku. Na dnie wykopu o giebokosci 0,6m umiescié bednarke Fe/Zn
25x4mm i potgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi. Trwalg wartos¢ rezystancji uziomu nalezy zapewnié¢ poprzez
wykonanie wszystkich potgczen jako trwatych (poprzez spawanie). Wszystkie miejsca spawéw chroni¢ przed
korozja.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ badan polegajacych na ogledzinach czesci nadziemnej oraz na
sprawdzeniu ciggtosci polaczen za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, podigczonego z
jednej strony do zwodu poziomego, a z drugiej do korca przewodu odprowadzajgcego. Dla uziomu otokowego
nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia. Pomierzona rezystancja powinna by¢ mniejsza <10Q. Jezeli
warto$¢ rezystancji uziemienia bedzie przekracza¢ 10Q nalezy zainstalowaé dodatkowe uziomy szpilkowe az
do uzyskania pozytywnego wyniku. Calo$é prac zwigzanych z montazem instalacji odgromowej wykonaé

zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 62305. Plan instalacji odgromowej przedstawiono na rysunku.

4.8 Uziemienie ochronne

Uziemienie ochronne wykona¢ uktadajgc bednarke Fe/Zn 25x4mm pod poziomem posadzki. Potgczenia
pomigdzy poszczegélnymi elementami wykonaé trwale poprzez spawanie. Miejsca spawow zabezpieczy¢ przed

korozjg. Uziemienie potaczy¢ z rozdzielnicg elektryczng RG, gléwng szyng uziemiajacg GSU.

4.9 Instalacja potaczeri wyr6wnawczych

W budynku nalezy zainstalowa¢ gtéwng szyne uziemiajacg GSU, ktoérg nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie jejz
uziomem ochronnym budynku bednarkg stalowg ocynkowang o przekroju nie mniejszym niz 25x4mm. Wartosé

rezystancji nie moze by¢ wieksza od 10Q. Do gtéwnej szyny uziemiajgcej GSU nalezy podigczyé:

- szyng ochronng PE rozdzielnicy giéwnej przewodem o przekroju nie mniejszym niz 25mm?,
- metalowg instalacje wodociggows,

- metalowe obudowy urzgdzen,

- metalowg instalacje c.o.,

- kanaly wentylacyjne,

- koryta kablowe,

- metalowe ostony Scian.




4.10 Uwagi ogéine

Calos¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i zarzadzeniami
w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtosé
polgczen, opornoéé izolacji oraz skuteczno$¢ dziatania ochrony od porazen. Podstawowe materialy muszg
posiadac aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci CE i dopuszczenia do stosowania
wydane przez wiasciwe jednostki certyfikujgce oraz karty gwarancyjne.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce badania oraz przedstawi¢ odpowiednie dokumenty:

Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej poprzez samoczynne szybkie wylgczenie zasilania:

e gniazd wtyczkowych,

e metalowej obudowy rozdzielnicy,
e metalowej obudowy urzgdzen elektrycznych,
e innych elementéw podlegajgcych ochronie.
Badanie rezystancji izolacji przewodéw i kabli:
e obwodoéw jednofazowych,
e obwodow trojfazowych.
Badanie wytacznikow réznicowo-pradowych:
e czas zadziatania wylgcznika,
e prad zadziatania wytgcznika.
Badania natezenia oswietlenia:
e pomiary natgzenia o$wietlenia po ustawieniu wyposazenia pomieszczen (mebli, regatow, maszyn i
urzadzen) na poziomie podiogi i na poziomie ptaszczyzny pracy,
¢ protokdt pomiaréw natezenia o$wietlenia na zewnatrz budynku (place, parkingi),
e protokdt pomiaréw natezenia o$wietlenia awaryjnego,
e protokét pomiardéw natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego,
e  protokot czasu zalgczenia o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego,
e protokot czasu dziatania oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego.
Badania urzgdzen odgromowych:
e pomiary instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomu,
e metryke urzgdzenia piorunochronnego
Pozostate pomiary oraz badania:
e protokét badania ciggtosci zyly ochronnej PE,
e protokoét zadziatania gtéwnego wytgcznika PPOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia protokotéw pomiaréw w dwoch egzemplarzach.



4.11 Bezpieczeristwo i ochrona zdrowia

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgcy:

e roboty wykonywane w poblizu urzgdzen energetycznych o napieciu do 1kV,
¢ informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych,
e srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bezpieczng i szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
uzywajac sprawnych technicznie narzedzi i atestowanych materiatow zgodnie z ich specyfikacjami. Nalezy

wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robot budowlanych. Cato$é robot wykonac zgodnie z:

e warunkami pozwolenia na budowe,
e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,
e Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844),
e Rozporzgdzeniem MBIPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93),
e instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegolnych producentow
Przed przystgpieniem pracownikéw do robot szczegoblnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dotyczace w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten

powinien by¢ zatytutowany ,Szkolenie stanowiskowe” i zawieraé m.in. nastepujgce rubryki:

e data szkolenia,

e nazwisko i imig pracownika poddanego szkoleniu,

e nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru,

° przeprowadzajgcego szkolenie ze strony wykonawcy,

e tematyka szkolenia,

e podpis szkolonego,

e podpis szkolgcego.
Na terenie budowy powinien przebywaé przez caly czas pracownik nadzoru $redniego ze strony Wykonawcy.
Okresowg kontrole nad prawidiowo$cig wykonawstwa robot wykonuje inspektor nadzoru ze strony Inwestora.
Przestrzega¢ wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, skiadowania, posadowienia w wykopie
montazu itp. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP w zakresie transportu, montazu,
skladowania materiatow, zabezpieczenia wykopéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W miejscach
roboczych, jak réwniez w miejscach skiadowania, muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz.
Robotnicy powinni byé poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu

wykonywanych prac. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz nalezy stosowaé niepalne ubrania, ga$nice

proszkowe lub $niegowe, koc gasniczy, apteczke przenosnag.




OBLICZENIA

5.1 Dane sieci zasilajgcej
Napiecie sieci zasilajgce;: 400/230V, 50Hz
Ukiad pracy sieci zasilajgce;: TN-C,
Moc przylaczeniowa: Pp=25kW
Miejsce uktadu pomiarowego energii elektryczne;j: ztgcze kablowo - pomiarowe
5.2 Bilans mocy rozdzielni RG
NR WSPOLCZYNNIK MocC
OBWOD OFIS OBWODUY MOC | JEDNOCZESNOSCI | [Pk
- = W] W]
RG 1/1 zasilanie gniazda 400V Plyta indukcyjna 6 500 0,3 1950
RG 1/2 zasilanie obwéd 230V Lodéwka 500 0,6 300
RG 1/3 zasilanie obwdd 230V Piekarnik 2 500 0,3 750
RG 1/4 zasilanie obwdd 230V Zmywarka 1000 0,3 300
RG 1/5 zasilanie obwod 230V gniazda Kuchnia + Okap | 4 000 0,3 1200
zasilanie obwdéd 230V gniazda
REZ/T Korytarz + Szatnia damska 2300 0 1400
zasilanie obwdd 230V gniazda
RG 2/2 Archiwum + Szatnia meska 4000 03 1200
RG 2/3 zasilanie obwdd 230V Gniazdo zew. 1500 0,3 450
RG 2/4 zasilanie obwdd 230V Pralka 2000 0,3 600
RG 2/5 zasilanie obwdd 230V Suszarka 1500 0,3 450
zasilanie obwod 400V gniazda
RE26 Pralnia z suszarnig 4000 0. 1260
zasilanie obwdd 230V gniazda
RE2/7 Pralnia z suszarnig 240 0,5 150
zasilanie obwéd 230V gniazda
RGO tazienka damska + meska 1500 0,5 450
RG 3/1 zasilanie obwéd 230V gniazda Garaz 2 500 0,3 750
zasilanie obwo6d 230V gniazda
RG 3/2 Pom. magazynowe 2000 0,3 600
zasilanie obwéd 400V gniazda
RG 3/3 Pom. magazynowe 4 000 0,3 1200
RG 3/4 zasilanie obwdd 400V gniazda Garaz 4 000 0,3 1200
RG 4/1 zasilanie obwdd 400V jedn. zew. pompy ciepta | 9 000 0,5 4500
RG 4/2 zasilanie obwdd 230V jedn. zew. pompy ciepta 300 0,5
RG 4/3 zasilanie obwdd 230V sterowanie pompy ciepta 300 0,5 150
zasilanie obwdd 230V os$wietlenie
RIS Pomieszczenia Socjalne 4 b 845
zasilanie obwod 230V oswietlenie
RG 5/2 Yazienka meska 125 1 125
zasilanie obwo6d 230V os$wietlenie
RESH tazienka damska 105 1 165
RG 5/4 zasilanie obwo6d 230V o$wietlenie Garaz 350 1 350
RG 5/5 zasilanie obwod 230V Oswietlenie Zew. 243 1 243
RG/6 zasilanie obwéd 230V Sterowanie DSP 25 1 25
RG/7 zasilanie obwo6d 400V Syrena 3000 0,1 300
RG/8 zasilanie obwéd 230V Klimatyzator 2 600 0,5 1300
RG/9 zasilanie obwod 230V Oéwietlenie Ewakuacyjne 30 1 30
RG/10 zasilanie obwdd 230V Oéwietlenie Awaryjne 12 1 12,1
RG 11/1 zasilanie 230V Wciggarka do wezy 1 500 0,3 450
RG 11/2 zasilanie 230V O$wietlenie wciggarki do wezy 27 1 27
RG 11/3 zasilanie 400V Syrena 3000 0,1 300
RG/12 zasilanie obwéd 230V wentylacja socjal N1/W1 1 500 0,5 750
RG/13 zasilanie obwod 230V wentylacja garaz N2/W1 3100 0,5 1550
RG/14 zasilanie obwdd 230V brama 500 0,5 250
Pi= 71562 [W]
Pz= 24962 [W]



gdzie:
Pz — moc zapotrzebowana

taczna moc zapotrzebowana wynosi 24,962kW.

| 24962 W
27 /3 x 400V x 0,93

= 38,74A
Dobrano zabezpieczenia:

*  w zigczu kablowo-pomiarowym zabezpieczenie przelicznikowe typu 3x C63A
e wzigczu kablowym ZK: DPX-63A
Dobrano kabel:

e kabel zasilajgcy zigcze ZK typu YKY 4x16mm?2 0,6/1kV o obcigzalnosci diugotrwatej laa=108A.
e kabel zasilajgcy rozdzielnice gléwng RG typu YKY 4x16mm?2 0,6/1kV o obcigzalnosci diugotrwate;
laa=108A.

Sprawdzenie doboru zabezpieczen przecigzeniowych:

Urzgdzenia zabezpieczajgce w.l.z. od przecigzen oraz przewody powinny spetnia¢ warunki normy PN - IEC
60364

warunek | I, <1, <lq

warunek | [, 1,45 X Iyq

- |z = prad obliczeniowy

- In= prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,

- lag — prad obcigzalnosci pradowe;j diugotrwatej przewodu

- |2 - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego: I, = k, x I,,, gdzie:

- ka2 - wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego
w okreslonym czasie umownym, przyjmowany jako réwny:

- 1,6+2,1 dla wkiadek bezpiecznikowych

- 1,45 dla wylgcznikow nadmiarowo-pradowych typu B, C, D.

W zwigzku z powyzszym:
38,74 < 63A < 108A - warunek spetniony
1,6 X 63A < 1,45 x 108A
100,8A < 156,6A - warunek spetniony
Obliczone warunki spetniajg wymogi normy.

Sprawdzenie spadku napiecia.
Procentowy spadek napiecia wynosi:

100 X X1, Py x I,
Yy Xsx U3

AU% =

gdzie:

- Pi=moc obcigzenia [W],

- li—dlugos¢ linii kablowej,

- Y ~ konduktywnos¢ linii kablowej,

- dla aluminium wynosiy = 35 [M/(Q-mm2)]
- dla miedzi wynosi y = 57 [m/(Q-mm2)],

- s — przekrdj linii kablowe;j,

- Un - napigecie miedzyprzewodowe.

taczna moc zapotrzebowana wynosi 24,962k W.

100 X 37, P; x [ 100 x 24962 x 55

YXsXUZ 57 x16x 4002
Warunek zachowania poziomu spadku napiecia na w.l.z. jest spetniony.

AUwlzy, =

=0,93%

Zgodnie z normg SEP-E-002 spadek napiecia w obwodach odbiorczych, od licznika energii elektrycznej do
punktu przytgczenia odbiornika nie powinien przekraczaé 3% przy czym réwnoczeénie catkowity spadek
napigcia od ztgcza instalaciji elektrycznej ( w zakresie operatora sieci energetycznej) do zaciskéw dowolnego
odbiornika nie powinien przekraczaé 4%.




NAZWA MATERIALU j'm SUMA | Cena za szt
Ztacze kablowe ZK-PPOZ
ztacze kablowe ZK [kpl] 1 2800 zt
wykop otwarty m 36
kabel elektroenergetyczny YKY 5x16mm? m 55
folia niebieska perforowana m 36
rura ochronna @50 m 36
bednarka FezZn 25x4 [m] 10
pret ocynkowany @ 16 I=1,5m [szt] 3
ztacze krzyzowe [szt] 2
Oswietlenie zewnetrzne
Oprawa typu naswietlacz typ Z1, np. Lena [szt] 9
tacznik instalacyjny pojedyriczy [szt] 3
YKY 3x1,5mm? [m] 200 m
Oswietlenie wewnetrzne
Oprawa liniowa typ Al, np. Lena [kpl] 2 336zt
Oprawa liniowa typ A2, np. Lena [kpl] 2 357 7t
Oprawa liniowa typ A3, np. Lena [kpl] 1 322 7t
Oprawa liniowa typ A4, np. Lena [kpl] 10 371 7t
Oprawa biurowa typ B1, np. Lena [kpl] 11 182 7t
Oprawa o$w. awaryjnego typ AW1, np. Roundtech [kpl] 11 284 7t
Oprawa o$w. ewakuacyjnego typ EW1, np. Safelite [kpl] 4 294 7t
Oprawa o$w. ewakuacyjnego typ EW2, np. SafeLite [kpl] 2 294 7t
Oprawa osw. ewakuacyjnego typ EWZ, np. Safelite [kpl] 2 294 7t
tacznik instalacyjny pojedyrczy [szt] 7
tgcznik instalacyjny schodowy [szt] 6
YKY 3x1,5mm? [m] 500m
Instalacja gniazda itp.
przeciwpozarowy wytgcznik pradu [szt] 3
przewdd HDGs 5x1,5mm? PHI0 [m] 80
gniazdo elektryczne pojedyncze [szt] 23
gniazdo elektryczne pojedyncze hermetyczne IP44 [szt] 22
gniazdo elektryczne pojedyncze hermetyczne IP65 [szt] 1
gniazdo elektryczne 400V [szt] 4
wypust kablowy [szt] 6




YKY 3x1,5mm? [m] 20
YKY 3x2,5mm? [m] 450
YKY 3x4mm? [m] 15
YKY 5x2,5mm? [m] 60
YKY 5x4mm? [m] 15
Odgrom / uziom
wedtug zatgcznika od Gromtor
Rozdzielnica gtéwna RG
rozdz?eln?ca gtéwna, np. Legrand XL3 S 160 podtynkowa 5x24 tylko (ko] 1 5 2400 21
rozdzielnica, bez osprzetu .
roztacznik izolacyjny bezpiecznikowy FR303 100A [szt] 1 100 zt
wytgcznik nadprgdowy S301 B2A [szt] 3 37 zt
sygnalizator napiecia L401 [szt] 3 49 zt
ograniczniki przepie¢ T1+T2 [szt] 1 700 zt
wytacznik réznicowo-nadprgdowy RCD 25A 3P [szt] 6 192 zt
wytgcznik réznicowo-nadprgdowy RCBO 25A B16A 1P [szt] 4 146 zt
wytacznik réznicowo-nadprgdowy RCBO 25A B16A 3P [szt] 1 650 zt
wytgcznik réznicowo-nadpragdowy RCBO 25A B20A 1P [szt] 1 180 zt
wytacznik nadpradowy B6A 1P [szt] 1 22 zt
wytacznik nadprgdowy B10A 1P [szt] 9 18 zt
wytacznik nadpradowy B16A 1P [szt] 16 19 zt
wytgcznik nadpradowy B16A 3P [szt] 6 66 zt
LY 6mm do wywigzania rodzielnicy [m] 30 3 7t .
przetgcznik tréjpotozeniowy SS 125 1P 25A [szt] 1 35 7t
automat zmierzchowy PZS z czujnikiem zmierzchu [szt] 1 92 zt
Zasilanie wiezy wciggarki do wezy OBW. 11
YKY 3x1,5mm? (zas. Oprawy) [m] 50
YKY 3x4mm? (zas. Wciagarki) [m] 50
YKY 5%4mm? (zas. Syrena) [m] 50
Oprawa typu LED 20W [szt] 1
tgcznik instalacyjny pojedynczy [szt]
reczny roztgcznik instalacyjny [szt] 1
wykop otwarty [m] 19
rura ochronna @70 [m] 19
peszel 25/19 PCV [m] 57
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Legenda opraw o$wietleniowych

A1l Oprawa przemyslowa Lena Lighting S.A., 20W, 2950im, 148Im/W, 4000K, Ra >80, SDCM < 3, L70B50 140000h, rozsyl szeroki, material korpusu powlekana stal,
== bialy, wymiary 600/57/45mm, IK06, IP65
A2 Oprawa przemyslowa Lena Lighting S.A., 30W, 4400im, 147Im/W, 4000K, Ra >80, SDCM < 3, L70B50 140000h, rozsyt szeroki, materiat korpusu powlekana stal,
= bialy, wymiary 600/57/45mm, K06, IP65
A3 Oprawa przemystowa Lena Lighting S.A., 40W, 5950im, 149Im/W, 4000K, Ra >80, SDCM < 3, L70B50 140000, rozsy! szeroki, material korpusu powlekana stal,
—_— bialy, wymiary 1188/57/45mm, IK06, IP65
Ad Oprawa przemyslowa Lena Lighting S.A., 50W, 7550im, 151Im/W, 4000K, Ra >80, SDCM < 3, L70B50 140000, rozsy! szeroki, material korpusu powlekana stal,
—_— bialy, wymiary 1188/57/45mm, IK06, IP65
B1 Oprawa typu plafon Lena Lighting S.A., 2800Im, 28W, 96Im/W, cos ¢=0,93, Znamionowy prad diody: 100mA, 4000K, IP54, SDCM < 3, L70B50 120000h, IK08,
D driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, bialy, Wymiary 300/300/58mm, Atest PZH
Z1 Oprawa typu naswietlacz Lena Lighting S A., 3750Im, 27W, 139Im/W, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM < 3, L70B50 125000h, IK09, driver bez efektu migotania,
Temperatura pracy od -20 do +35°C, Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10KV, Material korpusu aluminium, szary antracytowy, Wymiary 321/424/37mm, Atest
PZH
AW1 Oprawa o$wietlenia awaryjnego Lena Lighting S. A., 1.1W, 200Im, 5700K, IP44, tryb pracy awaryjnej NM/M, montaz natynkowy, czas pracy modulu awaryjnego 1h,
x przetacznik rozsylu korytarzowy/open space, autotest
Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym Lena Lighting S. A., 250im, IP65, Autotest
Oprawa ewakuacyjna z kloszem dwustronnym Lena Lighting S. A., 250Im, IP65, Autotest
%Z Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym Lena Lighting S. A., 250im, IP65, Autotest, RAL9003, zestaw z grzatka do montazu na zewnatrz
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