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OSP Wawrzynki K.I. - budynek 6 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Wykopy
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1]0114-02 wierzchnie placéw postojowych
0,0108+0,0292+0,0106 ha 0,051
RAZEM 0,051
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spy- |m?2
d.1/0119-01 charek
0119-02
26,5*14,5 m?2 384,250
RAZEM 384,250
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 10 km
budynek 204*0,24 m3 48,960
czes¢ gara-
zowa
stopy i tawy [1,5*1*0,5*3*2+1,2*1,2*0,5*9+1,0*1,0*0,3*8+(7,52+11,64-1,0*8)*0,6*0,3 m3 15,389
budynek 0 m3 0,000
czes¢ socjal-
na
RAZEM 64,349
2 FUNDAMENTY
4/ KNR-W 2-02 | Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m3
d.2|1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
0,1%1,7*1,2*6 m3 1,224
9%1,4*1,4%0,1 m3 1,764
8*1,1*1,1*0,1 m3 0,968
0,1*0,8%*(6,25+6,25+10,74-8*1,1) m3 1,155
RAZEM 5,111
5/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe o objetosci do 2.5 m3 - z zastosowa- |m3
d.2|0204-08 niem pompy do betonu
6%(1,5*1*0,4+0,4*0,4%0,3) m3 3,888
9*(1,2*1,2*0,4+0,3*0,3*0,3) m3 5,427
8*(1*1*0,4+0,3*0,3*0,32) m3 3,430
RAZEM 12,745
6| KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokagtne Zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowa-  |m3
d.2|0202-01 niem pompy do betonu
0,4*0,6%(6,35+6,35+10,74-8*1) m3 3,706
RAZEM 3,706
7|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewn. o szerokosci do 30 cm. Wieniec o szero- | m3
d.2|120225-04 kosci 24 cm
analogia
0,24*0,17*(7,3+7,3+11,74) m3 1,075
RAZEM 1,075
8/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.2/0259-01 $r.do 7 mm
(poz.5+poz.6+poz.7)*0,02 t 0,351
RAZEM 0,351
9/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2/0259-02 ne o $r. 12-14 mm
(poz.5+poz.6+p0z.7)*0,08 t 1,402
RAZEM 1,402
10| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Bloczki 30x24x14 |m?3
d.2/0101-06
analogia
0,32*0,24*(7,3+7,3+11,74-8*0,3) m3 1,839
RAZEM 1,839
3 IZOLACJE FUNDAMENTOW
11|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.3/0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
6%(1,7*1,2+1,5*1-0,4*0,4) m2 20,280
9%(1,4*1,4+1,2*1,2-0,3*0,3) m2 29,790
8%(1,1*1,1+1*1-0,3*0,3) m2 16,960
0,7%(6,35+6,35+10,74-8*1)+0,6*(6,35+6,35+10,74-8*1) m?2 20,072
RAZEM 87,102
12| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.3|0602-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.11 m? 87,102
RAZEM 87,102
13| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.3/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
6%(0,4*(2*1,5+2*1)+0,3*4*0,4) m2 14,880
9%(0,4*(4*1,2)+0,3*4*0,3) m2 20,520
8%(0,4*4%1+0,32*4*0,3) m2 15,872
0,4%(6,35+6,35+10,74-8*1)+0,32*(7,3+7,3+11,74-8*0,3) m?2 13,837
RAZEM 65,109
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.3|0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.13 m? 65,109
RAZEM 65,109
4 KONSTRUKCJA STALOWA
15/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.4/0101-01
IPE360 (6*4,73)*57,1*0,001 t 1,620
IPE200 (2*4,73)*22,4*0,001 t 0,212
120x120x4  ((8*3,39)*14,2*0,001 t 0,385
160x80 (2*4,71+2%4,5+2*4,93+2*4,12)*14,25*0,001 t 0,520
IPE160 4,73*15,8*0,001 t 0,075
RAZEM 2,812
16|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw - belki stropowe t
d.4/0102-04
IPE360 (6*6,03)*57,1*0,001 t 2,066
IPE200 (2*6,03)*22,4*0,001 t 0,270
RAZEM 2,336
17|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw - ptatwie dachowe t
d.4/0102-04
cze$¢ gara-  |(6*17,81)*25,3*0,001 t 2,704
zowa
czes$¢ socjal- |(4%12)*18,8*0,001 t 0,902
na
RAZEM 3,606
18/KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili walcowanych |t
d.4/1005-01 na gorgco
stupki stalowe| (8*3,39)*11,3*0,001 t 0,306
do przed-
Scianki 80x80
konstrukcja |(10%(1,07+1,3+1,3)+12+12)*20,7%0,001 t 1,256
zadaszenia
nad bramami
garazowymi
120x120
RAZEM 1,562
19/KNR 2-05 Hale typu $redniego - wigzary o masie do 5 t t
d.4/0104-01
(3*(7,47+7,66+0,77+1,28+0,67+1,26+0,56+1,24+0,45+1,14+0,34+1,09+0,22+ t 0,856
0,99+0,12))*11,3*0,001
RAZEM 0,856
20/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachow t
d.4/0102-06
czes¢ gara- |(8*2*5,9)*0,888*0,001 t 0,084
zowa
czes¢ socjal- |(6*2*4,43)*0,888*0,001 t 0,047
na
RAZEM 0,131
21|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia stupdw t
d.4/0101-05
(4*2*7)*0,888*0,001 t 0,050
(2*2*4)*0,888*0,001 t 0,014
(2*2*4,4)*0,888*0,001 t 0,016
(4*2*5)*0,888*0,001 t 0,036
RAZEM 0,116
22 Cynkowanie konstrukcji. Transport do cynkowni i na budowe. t
d.4|kalk. witasna
poz.15+p0z.16+p0z.17+poz.18 t 10,316
RAZEM 10,316
5 ELEWACJA+DACH
23|KNR 2-05 Obudowa $cian ptytami warstwowymi m?2
d.5/1002-02
analogia
kolor 2*5,69*4,52+4,52*12,24+1,13%(12,24+7,19+6,99)+1,13*12,24-(2*4*4,25+2*1,13* |m? 110,798
RAL3011 2,5)
kolor 5,65*11,19*2-(3*2,5*1,13+1,1*1,13) m?2 116,729
RAL7035
kolor 4,52*7,52*2+3,83*12-(3*1,5*1,13+2*2,5%1,13+1*1,13) m2 102,076
RAL7024
RAZEM 329,603
24|KNR 2-05 Obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% ptytami warstwowymi m?2
d.5/1004-01
analogia
czes¢ gara- |2*18,1*5,64 m2 204,168
zowa
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czes$¢ socjal- |7,88*12 m?2 94,560
na
RAZEM 298,728
25|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali |m?2
d.5|0522-12 205 mm mocowanymi wkretami samogwintujgcymi do fat drewnianych o rozstawie
120 cm
7,53*0,5*2+17,97*0,85*2+1/2*5,86*0,85*2 m?2 43,060
RAZEM 43,060
26|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.5/0506-01
narozniki bu- |0,3*(2%(4,25+1,5+1,33+3,66)) m2 6,444
dynku
taczenia ptyt |0,4*4*5,65 m2 9,040
zakonczenia |0,4*2*(1,13+0,75) m? 1,504
piyt przy atty-
kach
zakonczenia |0,4*(2*(2%4,25+4)+7*2*(2,5+1)+3*2%(1,5+1)+2*2+1) m2 37,600
piyt przy
otworach
kalenica 0,4%(18,14+11,69) m2 11,932
gora attyki 0,5*(2*26+12,34) m?2 32,170
rynny nada- |(1,1+0,3)*18,14*2 m2 50,792
chu dwuspa-
dowym
naroznik piyty | 0,4*2*(5,64+7,56) m?2 10,560
dachowej i at-
tyki
okap dachu |0,5*11,69 m?2 5,845
jednospado-
wego
szczyt dachu |0,5*2*5,64 m?2 5,640
dwuspadow-
wgo
cokot (0,4+0,15)*2*(24,4+12,24) m?2 40,304
RAZEM 211,831
27|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.5/0519-04
11,7 m 11,700
RAZEM 11,700
28|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.5/0526-03
2%(3,8+0,2) m 8,000
RAZEM 8,000
6 SCIANY DZIALOWE
29| KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
d.6/2004-01 czych jednowarstwowo 50-01
Sciany 3,6%(5,73*3+1,52+1,40+4,71+2,6+5,77+1+1,3+2,01)+4,7*(12+5,48+2,91+2,91) |m?2 244,510
otwory -(13*1*2,28) m?2 -29,640
drzwiowe
RAZEM 214,870
30|KNR AT-12 |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, |m?2
d.6/0102-01 z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
analogia
Sciany 3,6%(7,23*2+11,8) m2 94,536
otwory -(1*2,28+3*1,5%1,13+2*2,5*1,13) m?2 -13,015
RAZEM 81,521
31/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zapra- | m?2
d.6/0840-06 wie klejowej
toaleta meska|2*(5,7+2,12+1,36+1,4+5,7+1,4*2+1*2)-3*1*2 m2 36,160
toaleta dams- |2*(1,4+4,18+1,3*2)-4*1*2 m2 8,360
ka
zabudowa ku-|2*(3,47+0,75+2,52) m?2 13,480
chenna w ja-
dalni
Scianaprzy |[1,5%1,2 m?2 1,800
umywalce w
pralni
$ciana ze zle- |2*3 m2 6,000
wem w gara-
2u
RAZEM 65,800
32|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m2
d.6|1505-01 gtadkich bez gruntowania
Sciany 4,7*(2,91*3+3,03+5,48+2,86*2+2,38*2+6,52) m2 160,928
3,3%(2*(7,03+4,71)+2%(5,62+1,99)+5,62+2,12+1,36+1,4+4,1+2,12+1,52+2*(1+ m2 366,432
1,4)+2*(1,4+4,18+2%1,3)+2%(2,48+2,01)+2%(4,67+7,31))

-4 -

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

OSP Wawrzynki K.1.

- budynek 6 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
otwory -(13*1*2,05*2+1*2,05+3*1,5*1,13+2*2,5*1,13) m2 -66,085
phytki -poz.31 m?2 -65,800
RAZEM 395,475
7 SUFITY
33|/KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili walcowanych |t
d.7/1005-01 na gorgco
konstrukcja |(11,52*13)*6,7*0,001 t 1,003
pod montaz
sufitu podwie-
Szanego
RAZEM 1,003
34/KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi m2
d.7/2701-01
poz.47+poz.48 m?2 96,940
RAZEM 96,940
8 POSADZKI
35/ KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- | m?3
d.8/1103-01 no$ci publicznej na podtozu gruntowym
cze$¢ gara- |0,20%*11,47%16,95 m3 38,883
zowa
czes$¢ socjal- |0,60%11,47%7,02 m3 48,312
na
RAZEM 87,195
36|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m3
d.8/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
0,15*11,47*(16,95+7,02) m3 41,240
RAZEM 41,240
37/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr.10 cm poziome na | m?2
d.8/0608-03 wierzchu konstrukciji na sucho - jedna warstwa, Styropian EPS200
analogia
cze$¢ gara- |17,05*11,87 m?2 202,384
zowa
RAZEM 202,384
38| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.5 cm poziome na m2
d.8/0608-04 wierzchu konstrukciji na sucho - kazda nastepna warstwa. Styropian EPS200
analogia
cze$¢ gara- |17,05*11,87 m?2 202,384
zowa
RAZEM 202,384
39/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr.10 cm poziome na | m?2
d.8/0608-03 wierzchu konstrukciji na sucho - jedna warstwa. Styropian EPS100
analogia
czes¢ socjal- | 11,87*7,44 m?2 88,313
na
RAZEM 88,313
40| KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr.5 cm poziome na m2
d.8/0608-04 wierzchu konstrukciji na sucho - kazda nastepna warstwa. Styropian EPS100
analogia
czes¢ socjal- | 11,87*7,44 m?2 88,313
na
RAZEM 88,313
41|/ KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr.10 cm pionowe na m2
d.8/0608-11 zaprawie z siatkg
analogia
czes$¢ socjal- |0,5%(12,2+7,03+7,03) m?2 13,130
na
cze$¢ gara- |0,7*(17,23+17,23)+0,3*12 m?2 27,722
zowa
RAZEM 40,852
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.8/0607-01 podposadzkowe. Analogia sklejane na zaktadach R=0,5
analogia Krotnos¢ = 2
cze$¢ gara- | 17,45%12,27 m? 214,112
zowa
cze$¢ socjal- {12,27*7,84 m?2 96,197
na
RAZEM 310,309
43|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - ptyta po- m3
d.8/0205-01 sadzkowa garazu zbrojona, 2 spadki wew. do odwodnienia liniowego , utwardzana
powierzchniowo, posadzka przemystowa utwardzana powierzchniowo zywicg
epoksydowg
0,25*(16,75%11,87-5,36*2,91) m3 45,806
RAZEM 45,806
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44/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.8]0259-04 browane o ér. 12-14 mm
(5*1*2*(16,75*11,87-5,36*2,91))*0,888*0,001 t 1,627
RAZEM 1,627
45/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.8|1104-02 tarte na gtadko
14,53+11,32+11,52+7,27+4,98+32,02+8,35+6,95 m? 96,940
RAZEM 96,940
46/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
d.8/1104-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.45 m? 96,940
RAZEM 96,940
47 NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych o wym. 30x30 cm luzem | m?2
d.8/202 1118-10 |na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
analogia
7,27+4,98+6,95 m?2 19,200
RAZEM 19,200
48 NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych o wym. 30x30 cm luzem | m?2
d.8/202 1119-10 |na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
analogia
14,53+11,32+11,52+32,02+8,35 m?2 77,740
RAZEM 77,740
49/NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej w po- |m
d.8/202 1122-03 |mieszcz.o pow.do 8 m2
analogia
pom. 7 2%(2,48+2,01)~(2*1) m 6,980
pom. 10 2%(2,38+2,91)1 m 9,580
RAZEM 16,560
50| NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej w po- |m
d.8/202 1123-03 |mieszcz.o pow.ponad 8 m2
analogia
pom. 3 2%(7,03+4,71)~(8*1) m 15,480
pom. 4 2%(5,62+1,99)-(2*1) m 13,220
pom. 8 2%(4,67+7,31)-1 m 22,960
pom. 9 2*2,86+2,91-1 m 7,630
RAZEM 59,290
9 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
51|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW z obrob- | m?2
d.9/1023-08 kg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
3*1,13*1,5 m? 5,085
RAZEM 5,085
52|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCW z obrobkg obsadzenia o pow. po- |m?2
d.9/1023-04 nad 1.0 m2
7*1,13*2,5 m?2 19,775
RAZEM 19,775
53|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych m?2
d.9/1023-12
analogia
10*0,9*2 m2 18,000
3*0,8*2 m?2 4,800
RAZEM 22,800
54|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych m2
d.9/1023-12
analogia
0,9*2 m2 1,800
1*2 m?2 2,000
RAZEM 3,800
55|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.9/1032-01
analogia
2*4*4,25 m?2 34,000
RAZEM 34,000
56|KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z drzwia- | m?2
d.9/0505-03 mi - powierzchnia pow. 10 m2
analogia
4,6%(4+5) m?2 41,400
RAZEM 41,400
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