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PODPISNR UPRAWNIEŃ

ul. Aliantów 14B/1, 88-400 Żnin, NIP: 558-170-90-90

tel.  607 843 781,  e-mail: biuro@doman-pro.pl

NR RYS.

SKALA

DATA

ETAP

TREŚĆ RYSUNKU

TEMAT OPRACOWANIA

INWESTOR

SPECJALNOŚĆAUTORFUNKCJA

OZNACZENIA:

Proj. komunikacja piesza

Proj. komunikacja pieszo-jezdna

Granica działki nr 75/6 będąca jednocześnie granicą 
obszaru oddziaływania obiektu budowlanego

Proj. powierzchnia biologicznie czynna (100%)

Projektowane wejście do budynku

Projektowane wejście na działkę

Projektowany schowek śmietnikowy

Projektowany wjazd na działkę

Projektowana brama garażowa

Projektowana lokalizacja zjazdu

Projektowane rzędne (terenu i budynku)

Istniejące rzędne terenu

Granica obszaru oddziaływania obiektu budowlanego

Liczba kondygnacji projektowanego budynku

Proj. przyłącze wodociągowe PE100 SDR17 PN10 Ø90x4,5mm
wg odrębnego opracowania

Proj. zewnętrzna kanalizacja sanitarna Ø160x4,7PVC klasy S SN8 (SDR34)

Proj. elektroenergetyczna wewnętrzna linia zasilajaca - linia kablowa 
YKY 4x16mm² obwód 100

Proj. zbiornik bezodpływowy V=max.10m3

Proj. powierzchnia biologicznie czynna (50%)

Projektowany budynek OSP

Proj. hydrant zewnętrzny DN80
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Powierzchnia zabudowy:
1354,00 m2 (100%)
298,66 m2 (22,06%)

Powierzchnia biologicznie czynna: 554,79 m2 (40,97%)

108,09 m2 (7,98%)Komunikacja piesza:

BILANS POWIERZCHNI DZIAŁKI:
Powierzchnia działki:

Komunikacja pieszo-jezdna: 291,86 m2 (21,56%)

w tym:
- liczona jako 100%
- liczona jako 50% (201,2m² x 0,5 =100,6)

454,19 m2 (33,54%)
100,6 m2 (7,43%)

Istniejący hydrant zewnętrzny DN80

Projektowane wejście główne do budynku

Proj. zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej PVC-U Ø160-315 lite klasy S 
SN8 (SDR34) 

Proj. zbiornik podziemny na wodę deszczową V=max.10 000 dm3
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Studnia inspekcyjna kanalizacji deszczowej Ø400 PVC

Studnia inspekcyjna kanaliazcji sanitarnej Ø400 PVC

Nieprzekraczalna linia zabudowy określona w decyzji nr 68/23 o warunkach zabudowy 
znak IGPI.6730.64.2023 wydanej przez Burmistrza Żnina dnia 20.10.2023
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Proj. kable zasilające wiatę z wciągarką do węży YKY 5x4mm², 3x4mm² 
oraz YKY 3x1,5mm² w obwodach 11/3, 11/1, i 11/2

Proj. komunikacja pieszo-jezdna:
Kostka betonowa szara 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 5cm
Podbudowa betonowa C12/15 20cm
Kruszywo 20cm
Podsypka piaskowa min. 30cm
Grunt rodzimy

Proj. komunikacja piesza:
Kostka betonowa szara 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 5cm
Podbudowa betonowa C8/10 10cm
Podsypka piaskowa min. 30cm
Grunt rodzimy

Proj. płyty ażurowe:
Płyty ażurowe 8cm
Kruszywo 15cm
Podsypka piaskowa min. 30cm
Grunt rodzimy

Ogrodzenie betonowe pełne H=2,0m - 59,54mb
Ogrodzenie ażurowe z siatki na słupkach stalowych 
i podmurówce H=1,5m - 84,90mb

² Proj. miejsca postojowe o wym. 2,5x5m (6 sztuk)
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