PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku remizy strazackiej OSP - Teren zewnetrzny: nawierzchnie drogowe, zielen, ogrodzenie tere-
nu.

ADRES INWESTYCJI : Dziatka nr ew. 75/6 z obr. 0035 Wawrzynki w miejscowosci Wawrzynki, gmina Znin, powiat znifski, woj. ku-
jawsko-pomorskie

INWESTOR : Gmina Znin . .

ADRES INWESTORA : ul. 700-lecia 39, 88-400 Znin, gmina Znin, powiat zninski, woj. kujawsko-pomorskie

SPORZADZIt. KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA : 14-04-2025 .

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

14-04-2025r.
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NORMA PRO
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OSP Wawrzynki K.1.

- teren zewnetrzny PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1/0108-06
0,1355*0,4 ha 0,054
RAZEM 0,054
2|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1/0114-02 wierzchnie placéw postojowych
0,0108+0,0292+0,0106 ha 0,051
RAZEM 0,051
2 Wykopy
3|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spy- |m?2
d.2|0119-01 charek
0119-02
492<front dziatki>+25,5*1,0+3,5*2,8<chodniki> m?2 527,300
RAZEM 527,300
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 10 km
(459,5*0,55+291,86*0,2+8,5*0,15)*0,4 m3 124,949
RAZEM 124,949
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km - urobek do wykorzystania na terenia dziatki.
(459,5*0,55+291,86*0,2+8,5*0,15)*0,6 m3 187,423
RAZEM 187,423
3 Utwardzenia terenu
3.1 Ruch pieszy
6/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?2
d.3.1/0104-05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-06
8,5 m?2 8,500
RAZEM 8,500
7|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?2
d.3.1/0104-05 reczne, zaggszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 32 cm
0104-06
6,6 m?2 6,600
RAZEM 6,600
8/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?2
d.3.1/0104-05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 58 cm
0104-06
6,9 m?2 6,900
RAZEM 6,900
9/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?2
d.3.1/0104-05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 76 cm
0104-06
20,5 m?2 20,500
RAZEM 20,500
10/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?2
d.3.1/0104-05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 90 cm
0104-06
12,8 m?2 12,800
RAZEM 12,800
11|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie |m?2
d.3.1/0104-05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 35 cm
0104-06
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.3.1/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
89,4 m 89,400
RAZEM 89,400
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.3.1]0114-05 z.o. |cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12.9901-
02
8,5+6,6+6,9+20,5+12,8+7 m?2 62,300
RAZEM 62,300
14/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.3.1]0511-02 wo-piaskowej
poz.13 m? 62,300
RAZEM 62,300
3.2 Ruch samochodowy
15/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?2
d.3.2/0104-05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
0104-06
459,5 m?2 459,500
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RAZEM 459,500
16| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.3.2/0114-05 cm
0114-06
291,86 m?2 291,860
RAZEM 291,860
17/\KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m?2
d.3.2/0109-03
0109-04
291,86 m?2 291,860
RAZEM 291,860
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.3.2/0511-03 wo-piaskowej
291,86 m?2 291,860
RAZEM 291,860
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.3.2/0114-05 cm
0114-06
poz.20 m?2 175,920
RAZEM 175,920
20|KNR-W 2-01 |Ukfadanie placéw z ptyt Zelbetowych azurowych o powierzchni 1 sztuki do 1 m2 m2
d.3.2/0120-03
analogia
87,96+87,96 m?2 175,920
RAZEM 175,920
21|KNR 2-31 tawa betonowa pod krawezniki m3
d.3.2/0402-03
0,08*poz.22 m3 4,569
RAZEM 4,569
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.3.2/0403-05 piaskowej
20+20+14,66+2,45 m 57,110
RAZEM 57,110
4 Zielen
23|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.4/0218-03
0,3*(454,19+201,2*0,2) m3 148,329
RAZEM 148,329
24|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.4/0401-05
p0z.23/0,3 m?2 494,430
RAZEM 494,430
25|KNR 2-21 Pielegnacja trawnikéw wykonanych darniowaniem petnym na terenie ptaskim m2
d.4/0703-01
poz.24 m?2 494,430
RAZEM 494,430
5 Ogrodzenie terenu
5.1 Ogrodzenie betonowe petne H=2,0 m
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.5.1/0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
poz.28/2,0/2*0,35*0,35%0,8 m3 2,917
RAZEM 2,917
27|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.5.1/0204-01
poz.26 m3 2,917
RAZEM 2,917
28| KNR-W 2-25 |Ogrodzenia o wysokosci 2,0 m z prefabrykow.elem.zelbet.- budowa m2
d.5.1/0308-01
(54,54+5,0)*2,0 m?2 119,080
RAZEM 119,080
5.2 Ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej H=1,5 m
29|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3|m3
d.5.2/0203-06 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
0,4*0,3*(36,54+24,82+37,08+5,0) m3 12,413
RAZEM 12,413
30/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5.2/1101-07
0,4*0,2*143,75 m3 11,500
RAZEM 11,500
31|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur $r. 70 mm o roz- | m
d.5.2/1804-11 stawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych. Ogrodzenie z paneli z siat-
analogia ki zgrzewanej na stupkach stalowych o rozstawie 2,5 m montowanych w cokole.
Stupki i panele ocynkowane i fabrycznie malowane proszkowo.
24,82+55,08+5,0 m 84,900
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RAZEM 84,900
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. V-VI; gte- |m3
d.5.2/0320-0301 boko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.29-(0,4*0,2*(36,54+24,82+37,08)+0,05*0,1*(36,54+24,82+37,08)) m3 4,046
RAZEM 4,046
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