
Sufit podwieszany 7.0 cm

Posadzka żywiczna 1.0 cm
Wylewka betonowa zbrojona 18.0-25.0 cm spadkowana 0,5%

Płyta styropianowa EPS 200 (garaż) 15.0 cm
Podkład z chudego betonu 12.0 cm

P0G1

D2

Płyta warstwowa PIR 16.5/20.0 cm
Płatwie stalowe "C" 18.0 cm
Rama stalowa 33.0/16.0 cm

D1

Płyta warstwowa PIR 16.5/20.0 cm
Płatwie stalowe "C" 16.0 cm
Kratownica stalowa 23.0-90.0 cm

P0G1

D1

Folia budowlana 0.1 cm

Podsypka piaskowa 20.0 cm
Grunt

Gres nieśliski 2.0 cm
Wylewka betonowa zbrojona 5.0 cm

Płyta styropianowa EPS 100 (podłoga) 15.0 cm
Podkład z chudego betonu 12.0 cm

P0S

Folia budowlana 0.1 cm

Podsypka piaskowa 20.0 cm
Grunt

S1

S0

Cokół - tynk małonasiąkliwy RAL 7024 1.0 cm
Styrodur XPS 10.0 cm
Hydroizolacja - papa termozgrzewalna 1.0 cm

S0

Chudy beton 12.0 cm

Płyta warstwowa PIR 12.0 cm
Rama stalowa 33.0/16.0 cm

S1

Płyta warstwowa PIR 12.0 cm
Przedścianka GK 7.0-18.0 cm

S2

Rama stalowa 33.0/16.0 cm
Malowanie lub okładzina gresowa 0.5-2.0 cm

PODPISNR UPRAWNIEŃ

ul. Aliantów 14B/1, 88-400 Żnin, NIP: 558-170-90-90

tel.  607 843 781,  e-mail: biuro@doman-pro.pl
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