PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku remizy strazackiej OSP. Roboty budowlane - Wieza do suszenia wezy strazackich.

ADRES INWESTYCJI : Dziatka nr ew. 75/6 z obr. 0035 Wawrzynki w miejscowosci Wawrzynki, gmina Znin, powiat Zninski, woj. ku-
jawsko-pomorskie

INWESTOR : Gmina Znin . .

ADRES INWESTORA : ul. 700-lecia 39, 88-400 Znin, gmina Znin, powiat zninski, woj. kujawsko-pomorskie

SPORZADZIt. KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA : 14-04-2025r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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OSP Wawrzynki K.1.1 - wieza

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Wykopy
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1]0114-02 wierzchnie placéw postojowych
0,0025 ha 0,003
RAZEM 0,003
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spy- |m?2
d.1/0119-01 charek
0119-02
5*5 m?2 25,000
RAZEM 25,000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 10 km
stopy i tawy |0,35%*4*(1,7*1,7+0,8*1,3) m3 5,502
RAZEM 5,502
2 FUNDAMENTY
4/ KNR-W 2-02 | Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m3
d.2|1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
0,1*4*(1,7*1,7+0,8*1,3) m3 1,572
RAZEM 1,572
5/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe o objetosci do 2.5 m3 - z zastosowa- |m3
d.2|0204-08 niem pompy do betonu
1,5%1,5*0,5%4 m3 4,500
0,5*0,5*0,8*4 m3 0,800
RAZEM 5,300
6| KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokagtne Zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowa-  |m3
d.2|0202-01 niem pompy do betonu
0,6*0,5*1,5*4 m3 1,800
RAZEM 1,800
7|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtadkie o |t
d.2|0259-01 $r.do 7 mm
(poz.5+poz.6)*20*0,001 t 0,142
RAZEM 0,142
8/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0259-02 ne o $r. 12-14 mm
(poz.5+poz.6)*80*0,001 t 0,568
RAZEM 0,568
3 IZOLACJE FUNDAMENTOW
9|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m?2
d.3/0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4*(1,7*1,7+0,8*1,3) m2 15,720
4*(1,5%1,5+0,6*1,5)-4%(0,5*0,5) m?2 11,600
RAZEM 27,320
10| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.3|0602-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.9 m?2 27,320
RAZEM 27,320
11|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.3/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4*(2*1,5*0,5+4*0,45*0,5+4*0,5*0,8) m?2 16,000
RAZEM 16,000
12| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.3|0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.10 m?2 27,320
RAZEM 27,320
4 KONSTRUKCJA STALOWA
13/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ramy t
d.4/0101-04
stupy (12*4,50)*17,5*0,001 t 0,945
poprzeczki  |(13*2,88)*17,5*0,001 t 0,655
Scian
dach (2*2,88+6*0,88)*17,5*0,001 t 0,193
pion (4*4,38+2%1,5)*17,5*0,001 t 0,359
RAZEM 2,152
14/KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 80 kg z profili walcowanych |t
d.4/1005-01 na gorgco pod lekkg obudowe
40x40x3 (4%0,98)*3,3*0,001 t 0,013
RAZEM 0,013
15/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia stupow t
d.4/0101-05
(11*2*5,41)*1,58*0,001 t 0,188
(2*(1,86+3,2))*1,58*0,001 t 0,016
RAZEM 0,204
16 Cynkowanie konstrukcji. Transport do cynkowni i na budowe. t
d.4|kalk. witasna
poz.13+poz.14+poz.15 t 2,369

_2-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

OSP Wawrzynki K.1.1 - wieza PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,369
5 DACH
17/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach trapezowych bez ~ |m?2
d.5/1008-01 ocieplenia montow.met.tradycyjng
analogia
2*3,2*1,6 m?2 10,240
RAZEM 10,240
18|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.5/0506-01
3,3*4*0,25 m?2 3,300
RAZEM 3,300
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