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OSP - Wawrzynki |.S. Zewnetrzne PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 DOZIEMNA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1]0113-03
31,5/1000 km 0,032
RAZEM 0,032
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii Il koparkami m3
d.1.1]0212-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
31,5*0,8%(1,05+0,6+0,8)/3*0,8 m3 16,464
9,8 m3 9,800
korekta ob-  |-0,004 m3 -0,004
miaru
RAZEM 26,260
3|KNR-W 2-01 |Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii lll 0 sze- |m3
d.1.1]0306-02 rokosci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkiad - 20 %
recznie
31,5*0,8%(1,05+0,6+0,8)/3*0,2 m3 4,116
korekta ob- 0,004 m3 0,004
miaru
RAZEM 4,120
4/KNR-W 2-01 |Umocnienie azurowe pionowych scian wykopow liniowych szerokosci do 1,0m i m2
d.1.1]0314-07 gtebokosci do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych katego-
rii I-1l wraz z rozbiérkg
31,5*2*(1,05+0,6+0,8)/3 m?2 51,450
RAZEM 51,450
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m3
d.1.1/0511-01
31,5*0,8%0,1 m3 2,520
RAZEM 2,520
6/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - obsypka m3
d.1.1/0511-02
31,5*0,8%0,16 m3 4,032
korekta ob-  |-0,002 m3 -0,002
miaru
RAZEM 4,030
7|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - zasypka m3
d.1.1/0511-01
31,5*0,8%0,3 m3 7,560
RAZEM 7,560
8/KNR 4-01 W ywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é¢ do 1km, grunt |m?3
d.1.1/0108-06 kategorii Ill
2,52+4,03+7,56+9,8 m3 23,910
RAZEM 23,910
9/KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km m3
d.1.1/0108-08 ponad 1km
Krotno$¢ = 10
23,91 m3 23,910
RAZEM 23,910
10|KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszcze- |m?3
d.1.1]0230-01 niem gruntu kategorii |-l na odlegto$¢ do 10m 80% mechanicznie
(26,26+4,12-23,91)*0,8 m3 5,176
korekta ob- 0,004 m3 0,004
miaru
RAZEM 5,180
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii Ill-IV o $cianach pionowych o |m3
d.1.1]0320-02 szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m - 20 % recznie
(26,26+4,12-23,91)*0,2 m3 1,294
RAZEM 1,294
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l zageszczarkami m3
d.1.1]0236-03
(26,26+4,12-23,91) m3 6,470
RAZEM 6,470
1.2 Roboty montazowe
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm faczone na wcisk m
d.1.2|0408-02
31,5 m 31,500
RAZEM 31,500
14| KNR-W 2-20 |Przej$cia przez sciany budynku przejs¢
d.1.2/0113-03
2 przejs¢ 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej szt
d.1.2|0421-02 160mm tgczone na wcisk - kolano 45 st
2 szt 2,000
RAZEM 2,000

_2-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

OSP - Wawrzynki |.S. Zewnetrzne PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425mm - SK1 szt
d.1.2/0517-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17/ KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m3
d.1.2/0511-02
3*2,4*0,15 m3 1,080
RAZEM 1,080
18| KNR-W 2-18 | Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte Zzelbetowy o pojemnosci 9,8 m3 i kpl
d.1.2/0513-01 wymiarach 3,00x2,40x1,75 m, Rz.d.=92.60
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o $rednicy 110/160mm szt
d.1.2/0213-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Préby szczelnosci
20|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 150mm m
d.1.3/0804-01
31,5 m 31,500
RAZEM 31,500
2 PRZYtLACZE WODOCIAGOWE
21 Roboty ziemne
21|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1/0113-03
18/1000 km 0,018
korekta ob- 10,002 km 0,002
miaru
RAZEM 0,020
22|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii lll koparkami m3
d.2.1]0212-02 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
18*0,8%(1,84+1,8)/2*0,8 m3 20,966
korekta ob- 0,004 m3 0,004
miaru
RAZEM 20,970
23|KNR-W 2-01 |Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii lll 0 sze- |m3
d.2.1/0306-02 rokosci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkiad - 20 %
recznie
18*0,8*(1,84+1,8)/2*0,2 m3 5,242
korekta ob-  {-0,002 m3 -0,002
miaru
RAZEM 5,240
24| KNR-W 2-01 |Umocnienie azurowe pionowych $cian wykopéw liniowych szerokosci do 1,0m i m2
d.2.1]0314-07 gtebokosci do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych katego-
rii I-1l wraz z rozbiérkg
18*2*(1,84+1,8)/2 m?2 65,520
RAZEM 65,520
25/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m3
d.2.1/0511-01
18*0,8*0,1 m3 1,440
RAZEM 1,440
26|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
d.2.1/0511-02
1*0,8*0,09 m3 0,072
18*0,8*0,04 m3 0,576
korekta ob- 0,002 m3 0,002
miaru
RAZEM 0,650
27|KNR-W 2-19 | Oznakowanie tasmag z tworzywa sztucznego trasy wodoociggu utozonego w ziemi |m
d.2.1/0102-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
28 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - zasypka m3
d.2.1/0511-01
18*0,8*0,3 m3 4,320
RAZEM 4,320
29/KNR 4-01 W ywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é¢ do 1km, grunt |m?3
d.2.1/0108-06 kategorii Ill
1,44+0,65+4,32 m3 6,410
RAZEM 6,410
30{KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km m3
d.2.1/0108-08 ponad 1km
Krotno$¢ = 10
6,41 m3 6,410
RAZEM 6,410
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31|KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszcze- |m?3
d.2.1]0230-01 niem gruntu kategorii I-1ll na odlegto$¢ do 10m 80% mechanicznie
(20,97+5,24-6,41)*0,8 m3 15,840
RAZEM 15,840
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii Ill-IV o $cianach pionowych o |m3
d.2.1]0320-02 szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m - 20 % recznie
(20,97+5,24-6,41)*0,2 m3 3,960
RAZEM 3,960
33|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l zageszczarkami m3
d.2.1/0236-03
(20,97+5,24-6,41) m3 19,800
RAZEM 19,800
2.2 Roboty montazowe
34|KNR-W 2-20 | PrzejScie przez sciane budynku przejs¢
d.2.2|/0113-03
1 przejs¢ 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR-W 2-18 |Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych PE SDR 17 o $rednicy zewnetrznej m
d.2.2|0109-01 40x2,4mm
17 m 17,000
RAZEM 17,000
36| KNR-W 2-18 |Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych PE, SDR 17 o $rednicy zewnetrznej m
d.2.2|/0109-03 90x5,4 mm
1 m 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-18 | Zasuwy z nawiertkg z obudowg o $rednicy 110/90 mm, montowane na rurociagach|kpl
d.2.2/0210-02 PE
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
38/ KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm kpl
d.2.2/0219-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-18 | Tréjnik 90/90/90 szt
d.2.2/0114-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40 KNR-W 2-18 |Ztgczka do rur PE Gw 2"/090 Nr kat. 6100 prod. Hawle szt
d.2.2/0112-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 5-08 Rura ochronna Arot R DN40, L=3,20 m m
d.2.2/0109-08
3,2 m 3,200
RAZEM 3,200
42| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o kpl
d.2.2|0123-04 $rednicy nominalnej 32mm w rurociggach z tworzyw sztucznych (rury z PCW)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR-W 2-15 |Wodomierz skrzydetkowy JS 6,0 DN 32 klasy C prod. ITRON kpl
d.2.2|0140-04
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR-W 2-15 |Zawory grzybkowe o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.2.2|/0131-04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
45/KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.2.2/0111-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy skosny z funkcjag antyskazeniowg i odwadniajgcg DN 32 prod. |[szt
d.2.2|/0131-04 Gebo
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Préby szczelnosci, ptukanie
47 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm m
d.2.3|0708-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
48| KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.nominalnej m
d.2.3|0704-01 150mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
49| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.2.3|0707-01
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18 m 18,000
RAZEM 18,000
3 KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA
3.1 Roboty ziemne
50 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.1]0113-03
(9,5+3)/1000 km 0,013
RAZEM 0,013
51 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii lll koparkami m3
d.3.110212-02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
(9,5+3)*0,8%(0,6+0,89+0,87)/3*0,8 m3 6,293
9,8 m3 9,800
korekta ob-  {-0,003 m3 -0,003
miaru
RAZEM 16,090
52| KNR-W 2-01 |Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii lll 0 sze- |m3
d.3.1/0306-02 roko$ci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkiad - 20 %
recznie
(9,5+3)*0,8%(0,6+0,89+0,87)/3*0,2 m3 1,573
korekta ob- |-, m3 -0,003
miaru
RAZEM 1,570
53|KNR-W 2-01 |Umocnienie azurowe pionowych $cian wykopow liniowych szerokosci do 1,0m i m2
d.3.1]0314-07 gtebokosci do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych katego-
rii I-1l wraz z rozbiérkg
(9,5+3)*2%(0,6+0,89+0,87)/3 m2 19,667
korekta ob- 0,003 m2 0,003
miaru
RAZEM 19,670
54 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m3
d.3.1/0511-01
(9,5+3)*0,8*0,1 m3 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
d.3.1/0511-02
(9,5+3)*0,8*0,16 m3 1,600
RAZEM 1,600
56 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - zasypka m3
d.3.1/0511-01
(9,5+3)*0,8*0,3 m3 3,000
RAZEM 3,000
57/KNR 4-01 W ywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1km, grunt |m?3
d.3.1/0108-06 kategorii Il
1+1,6+3+9,8 m3 15,400
RAZEM 15,400
58|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km m3
d.3.1/0108-08 ponad 1km
Krotnoé¢ = 10
15,4 m3 15,400
RAZEM 15,400
59|KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszcze- |m?3
d.3.1]0230-01 niem gruntu kategorii I-1ll na odlegto$¢ do 10m 80% mechanicznie
(16,09+1,57-15,4)*0,8 m3 1,808
korekta ob- 0,002 m3 0,002
miaru
RAZEM 1,810
60|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii Ill-IV o $cianach pionowych o |m3
d.3.1]0320-02 szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m - 20 % recznie
(16,09+1,57-15,4)*0,2 m3 0,452
RAZEM 0,452
61|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l zageszczarkami m3
d.3.1/0236-03
(16,09+1,57-15,4) m3 2,260
RAZEM 2,260
3.2 Roboty montazowe
62| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm tgczone na wcisk m
d.3.2|0408-02
9,5+3 m 12,500
RAZEM 12,500
63| KNR-W 2-20 | Przej$cia przez sciany budynku przejs¢
d.3.2|/0113-03
2 przejs¢ 2,000
RAZEM 2,000
64| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425mm - Sd1 szt
d.3.2/0517-01
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
65 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m?3
d.3.2/0511-02
3*2,4*0,15 m3 1,080
RAZEM 1,080
66|KNR-W 2-18 | Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte Zzelbetowy o pojemnosci 9,8 m3 i kpl
d.3.2|0513-01 wymiarach 3,00x2,40x1,75 m, Rz.d.=92.60
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o $rednicy 110/160mm szt
d.3.2/0213-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Préby szczelnosci
68|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 150mm m
d.3.3/0804-01
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
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