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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Oswiadczamy, ze projekt techniczny dotyczacy ,Budowy budynku remizy strazackiej OSP na
dziatce nr ew. 75/6 z obr. 0035 Wawrzynki w miejscowosci Wawrzynki, gmina Znin” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WAL 27

Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0006/19
KUPOIIB/KK-0055-0029/19
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 12, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c
pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3iust 4, art. 14 ust 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 5, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Lukasz Marek Manikowski
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 23 grudnia 1988 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0121/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W 2zwigzku z uwzglednieniem w caltodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za poérednictwem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z poZn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do whniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan tukasz Marek Manikowski
ul. Szubinska 35/5
85-312 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

? ' dninz. Justyna Sobczak-Piastkao t’)b(&..‘.’x.: ..........
'7\\. !

Za zgadnodt z oryginalem
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VLLLEYVIOWY Zanies uprawinen wugovwianycn

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3i 4, art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, Pan tukasz Marek
Manikowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacy;nych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budcwlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
= Sporzaqza_ma‘pro;ektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.
Zgodnie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia tudowlane uprawniaja do projeklowania

pbiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i
instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Skifad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Wcjciech Klatecki o

inz. Pawel Gonczerzewicz

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-UHJ-9JF-CPZ *

Pan tukasz Marek Manikowski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0104/19

adres zamieszkania ul. Szubiriska 35/5, 85-312 Bydgoszcz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada .
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78*K.c.
§1. Do 2ac i anej formy ¢ $ci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

dpi icznym. |

§ 2. Oéwiadczenie woli 2tozone w formie elektronicznej jest rd ine 2 0f iem woli w formie

4a zgadnods z oryginalem

1100-sensg g bires @ m

* Weryfikacje poprawnosci danych w nini Swiadczeniu moina ic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
strenie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem whaiciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.




KUJAWSKO
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il ! BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0002/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodawych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 2,
art 14 ust 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst fednolity: Dz. U. z 2013,
poz. 1409, z p62n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6in.
zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267, z poéZn, zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po 2lozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Krzysztofa Barbara Tomczak
magister inzynier o kierunku inzynieria rodowiska
ur. dnia 08 wrzesnia 1983 r. we Wioctawku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0051/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenia

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej/

mgr inz. Jacek Kolodziej

/ —inz. Wojciech Klatecki
Otrzymuja; # ;/j'\LPYeI Gonczerzewicz

1. Pani Krzysztofa Barbara Tomczak Y A
ul. Klonowa 26 o e\
e

86-065 Lochowo i
e zgodnodt z oryginalem

Toisd




Szczeg6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 151 § 23 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pani Krzysztofa Barbara Tomczak jest uprawniona w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych do:

~ projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

-~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczer.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawmajq do sporzqdzama
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakres1e specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy g

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej/

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz /zL’/ e

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-437-S4F-J36 *

Pani Krzysztofa Tomczak o numerze ewidencyjnym KUP/I1S/0134/14

adres zamieszkania ul. Klonowa 26, 86-065 tochowo

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy c2ynnoici prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia weli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli 2toione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli 2tozonym w formie pisemnej.

Za rgadnods z oryginalem

S O 2) 0 6 008 P ke g o 0 80 015D B 88 {0

* Weryfikacje pop ici danych w niniej éwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac si¢ z biurem wlaiciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa




OPIS TECHNICZNY INSTALACJII SANITARNYCH

1. czESC WSTEPNA

1.1. Podstawa opracowania .
Dokumentacja zostata opracowana na zlecenie inwestora Gminy Znin, ul. 700-lecia 39, 88-400

Znin.

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wewnetrzng instalacje wod-kan, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,

centralnego ogrzewania wraz z pompg ciepta, oraz zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej.

1.3. Podstawa opracowania
-Wytyczne inwestora (system ogrzewania podiogowego w catym budynku, wentylacja w
przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w garazu pod dachem)
-Podkfady budowlane;
-Zatgczniki formalno-prawne:
-Normy i przepisy:
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie ,Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
15.06.2002 r.),

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej
Zalozenia do obliczen
Parametry powietrza zewnetrznego:

Wg. PN-76/B-03420 dla miejscowosci Wawrzynki.

Warunki klimatyczne zima lato

Strefa II II

Temp termometru suchego -180C +300C

Temp. termometru mokrego -180C +210C
Wilgotnos$¢ wzgledna 100% 45%

Zawartos¢ wilgoci 0,8 g/kg 11,9 g/kg
entalpia -18,4 ki/kg 60,6 ki/kg

Dopuszczalny poziom dzwieku

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji bedzie spetnial wymagania normy PN-87/B-02151.02.
Dopuszczalne jest chwilowe zwiekszenie poziomu szumu w pomieszczeniach technicznych o matej
chlonnoéci akustycznej i uktadzie konstrukcyjnym powodujgcym miejscowe kumulacje fal
akustycznych.

Thumienie dzwieku organizowane bedzie przez:

Polgczenie centrali i wentylatoréw z siecig kanatow za pomocg kréécow elastycznych,

Thumiki szumu

Optymalizowanie predkosci w kanatach wentylacyjnych(zapobieganie powstawaniu szumu wtasnego)

Jakos¢ powietrza
Przewidziano filtracje powietrza na filtrach klasy G4 w centrali wentylacyjnej.




Bilans powietrza
Bilans powietrza wentylacyjnego zostat sporzadzony dla wentylacji ogdlnej w oparciu o krotnosci
wymian wymagane przepisami ogdlnymi, wytycznymi technologicznymi oraz minimalne ilosci
powietrza zalecane dla komfortu oséb przebywajgcych w pomieszczeniach.

WENTYLACJA POMIESZCZEN

Pow. lloé¢é powietrza | Krotnosé i T .. | Oznaczenie
e | Nazwa pom. Wys. | Kubatura wentylacyjnego wymian Rodzaj przyjetej wentylacji systemu
pom. | pomieszczenia
A H naw. Wyw. | haw. | wyw. naw. WYy W. naw. | wyw.
m? m B m%h mdh | 1/h 1/h - - - -
; went. went. W2,
1 Garaz 159,7 | 4,9 783 1000 1140 | 1,3 1,5 wisehaniozng | mecranizsns N2 W1
z pom. went. B
2 Pom. Magazynowe | 22,8 4.9 142 40 40 0,4 0,4 sasiedn. mechaniczna W1
z pom. do pom _ )
3 Korytarz 14,6 3,3 48 50 50 1,0 1,0 sasiedn. sasiednich
. z pom. do pom } R
4 Szatnia meska 11,56 3,3 38 80 80 2.1 2,1 sasiedn. sasiednich
g | dnuwalnia + 15 | 33 38 160 | 160 | 4,2 | 42 Zpam. weanl, - | wi
toaleta meska sgsiedn. mechaniczna
Umywalnia + z pom. went.
6 toaleta damska 73 33 = L 1o 5.4 5.4 sgsiedn. mechaniczna ) s
7 | Szatnia damska 50 | 33 17 80 80 | 48 | 48 Z pom. do pom . -
sgsiedn. sgsiednich
g |Pom.Socainez | 4555 | 33 | 406 450 | 450 | 42 | 42 went. dopom 4| .
jadalnig mechaniczna | sasiednich
9 | Archiwum 84 | 49 41 50 50 | 12 | 1.2 went, dopom | g |
mechaniczna | sasiednich
10 | Pralnia z suszarnig 7,0 4,9 34 30 30 0,9 0,9 Z pom. wen.t. - W1
sasiedn. mechaniczna

Wentylacja budynku

N1 - uktad nawiewny do pomieszczen czesci socjalnej

W1 - uktad wywiewny z pomieszczen czesci socjalnej oraz czesciowo garazu i magazynu

N2 - uktad nawiewny do garazu

W2 — uktad wywiewny z garazu

Cz1- uktad czerpania powietrza dla centrali uktadu 1 (czes¢ socjalna)

WY1- ukfad wyrzutowy powietrza dla centrali uktadu 1 (czes¢ socjalna)

Cz2- ukfad czerpania powietrza dla centrali uktadu 2 (garaz)

WY2- uktad wyrzutowy powietrza dla centrali uktadu 2 (garaz)

B




Instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej dla obstugiwanych pomieszczen zaprojektowano w oparciu
o dwie centrale wentylacyjne nawiewno wywiewne z odzyskiem ciepta za pomoca wymiennika
obrotowego. Centrale zostata zlokalizowane pod dachem pomieszczenia magazynu (centrale
podwieszane).

Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach-opis rozwigzania

Ze wzgledu na architektoniczno — budowlane warunki obiektu przyjeto organizacje wymiany
powietrza w systemie ,gora-géra” ( nawiew i wywiew przez sufit). Sposdb usuniecia lub dostarczenia
powietrza do danego pomieszczenia jest cisle zwigzany z jego przeznaczeniem. Nawiew realizowany
jest do tak zwanych pomieszczen ,czystych”, czyli jadalni oraz archiwum. Usunigcie powietrza odbywa
sie wszedzie tam gdzie istnieje ryzyko powstania ,Zanieczyszczen”, czyli zapachdw i wilgoci. Powietrze
wywiewane jest z szatni, tazienek, magazynu i garazu. IloSci dostarczanego lub usuwanego powietrza
sq precyzyjnie obliczone dla kazdego z pomieszczen i sumujq sig w zharmonizowany bilans powietrzny
domu. Niezwykle istotne jest aby na etapie regulacji instalacji zachowac ilosci powietrza przewidziane
W opracowaniu.
Korzystnym zjawiskiem jest minimalna (do 10 %) nadwyzka nawiewu do wywiewu.
Kanaty wentylacyjne prowadzone sa pod dachem parteru w przestrzeni stropu podwieszanego.
Przewody transportujgce powietrze miedzy centralg a czerpnig/ wyrzutnig powietrza wykonane sg z
sztywnej rury ze stali ocynkowanej o przekroju okragtym (cze$¢ socjalna) oraz o przekroju
prostokatnym (garaz). Nalezy je zaizolowa¢ wetng mineralng, z ekranem aluminiowym o grubosci min.
20- 40mm, przeznaczong do kanatéw wentylacyjnych. Grubsza izolacja zmniejsza gtosnos¢ instalacji. Z
centrali wentylacyjnej powietrze doprowadzane jest, do elementéw nawiewnych i wywiewnych
kanatami okragtymi z rury sztywnej typu ,spiro” (cze5¢ socjalna) oraz kanatami prostokatnymi (garaz).
System uzdatniania powietrza- przebieg powietrza przez instalacje

Powietrze zewnetrzne zasysane jest przez czerpnie $cienng. ,Surowe” powietrze trafia do
centrali wentylacyjnej; po przejsciu przez filtr kierowane jest do wymiennika obrotowego. Wymiennik
znajdujgcy sie w centrali jest urzadzeniem stuzagcym do odzysku energii cieplnej z usuwanego
powietrza. Strumienie nie mieszajg sie - wymiana ciepta nastepuje przez cienkie Scianki wymiennika,
ktére z jednej strony omywane sg cieptym powietrzem usuwanym z budynku, a z drugiej strony
zimnym z zewnatrz. Podgrzane na wymienniku powietrze przechodzi do komory wentylatora
nawiewnego i jest wttaczane do systemu przewoddw spiro, za posrednictwem ktdrych trafia do
elementéw koncowych- anemostatéw, przez ktdry powietrze jest wprowadzane do pomieszczen
,czystych”. Miejsca wlotu powierza do pomieszczen powinny by¢ dobrane w sposdb przemyslany.
Zaleca sie aby punkt wlotu byt najbardziej oddalony od drzwi - najlepiej nad oknem. Wtedy powietrze
wedrujgce w kierunku drzwi ,przewietrzy” réwnomiernie cate pomieszczenie. W domu z wentylacjg
mechaniczng drzwi wewnetrzne miedzy pomieszczeniami nie powinny by¢ szczelne. Muszg miec
otwory lub szczeline nad podtogg ( min. 1 ¢cm ), aby powietrze mogto swobodnie wydostac sig w
kierunku wywiewu. Odpowiednie podciecie w drzwiach zaznaczone jest w czesci graficznej
opracowania. Powietrze po przebyciu drogi od aparatu nawiewnego, przez pomieszczenia, trafia do
anemostatu wywiewnego, nastepnie siecig kanatéw do centrali, na wymiennik i przez wyrzutnie do
atmosfery. Dobrej klasy centrala z wymiennikiem ciepta posiada urzadzenie zwane
automatycznym ,by pass’em”. Jest to obejscie wymiennika sterowane przepustnicg
zainstalowang w centrali. Obejécie uzywane jest w okresie letnim, gdy ciepto w budynku jest
zjawiskiem niepozadanym i nie chcemy go odzyskiwa¢ z powietrza usuwanego, ktére podniostoby
temperature nawiewu.




Opis elementéw instalacji nawiewnej i wywiewnej
Centrala wentylacyjna
Dobrane centrale wentylacyjne powinny charakteryzowaé sie okreslonym wydatkiem powietrza,
sprezem dyspozycyjnym oraz dostepnoscig funkgiji.
Centrala 1:
1. Strumien powietrza wentylujgcego 500 m3/h wydajno$¢ centrali 500 m3/h.
2. Sprez dyspozycyjny centrali 200 Pa.
3. Automatyczny ,by pass”.
Centrala 2:
1. Strumien powietrza wentylujgcego 1000 m3/h wydajnosc¢ centrali 1100 m3/h.
2. Sprez dyspozycyjny centrali 200 Pa.
3. Automatyczny ,by pass”.
Kanaty wentylacyjne
Sztywne kanaty stalowe, z blachy ocynkowanej grubosci 0,5-0,6mm zwijane z
uszczelka, sg tgczone na wcisk. W skomplikowanych uktadach dopuszcza sie
stosowanie elastycznych przewodéw wentylacyjnych aluminiowych np. do
podigczenia centrali- ostateczne rozwigzanie zwiekszajgce znaczaco opory przeptywu na instalacji. .
Przewody elastyczne aluminiowe izolowane DEC REGA 1000A posiadajg
mikroperforacje, ktora dziata jak ttumik akustyczny.
Aparaty nawiewne/ wywiewne
Dobrano anemostaty kotowe z regulowanym dyskiem, bez ostrych i nierdwnych  krawedzi
powodujacych ,$wisty”.
Elementy rozdzielcze muszg posiadac urzadzenie stuzace do regulacji przeptywu powietrza.
Wskazowki dotyczace wykonania i eksploatacji instalacji

Potgczenia kanatéw nalezy uszczelni¢ wzmocniong tasma do uktadéw wentylacyjnych. Na catej
dtugosci przewody zaizolowa¢ wetng mineralng z aluminiowym ekranem. Przewody DEC REGA 1000A
oraz przewody spiro wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Przewody nalezy podwiesza¢ do sufitu przy uzyciu uchwytdw z gumowg podktadka, zachowujgc
miejsce dla innych instalacji np. elektrycznej, odprowadzenia skroplin. Przewody nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci co najmniej 50mm od sasiednich przewodéw wentylacyjnych. Nalezy wykonywac okresowe
przeglady stanu zabrudzenia filtrow i wentylatoréw oraz stanu mocowan przewoddw wentylacyjnych i
centrali, tak aby instalacja przez caty czas funkcjonowania spetniata wymogi bezpieczenstwa.
Z centrali nalezy odprowadzac skropliny powstajgce podczas wymiany ciepta. Do tego nalezy uzyc
weza elastycznego lub kanatem sztywnym odprowadzi¢ je do kanalizacji. Podtgczenie do kanalizacji ‘
koniecznie trzeba zasyfonowac. Podtgczenie elektryczne centrali i uktadu sterowania musi by¢ zgodne
z zaleceniami producenta urzadzenia. Zasilanie powinno by¢ wykonane przez wylgcznik serwisowy
umieszczony w zasiegu reki osoby, ktdra pracuje przy otwartej centrali. Na zakonczeniach kanatow
nawiewnych nalezy zastosowac ,puszki rozprezne” w celu zmniejszenia predkosci transportowanego
powietrza w etapie koncowym. Centrale nalezy wypoziomowac z 1,5% spadkiem w kierunku otworu
odwadniajacego chyba, ze producent zaleca inaczej. Ze wzgledu na delikatng budowe wymiennikéw
ciepta i wykraplajagcg sie wilgo¢ powietrza usuwanego, wymagane jest zamontowanie centrali w
pomieszczeniu, w ktérym temperatura nigdy nie spada ponizej 0o C ( zalecane 50 C). Od strony
obstugowej centrali nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen o szerokosci min. 750 mm do celéw biezacej
obstugi serwisowej, umozliwiajgcg otwieranie drzwi i pokryw inspekcyjnych. Jezeli wokdt centrali
wykonywane sg jakie$ instalacje (rurociagi, trasy kablowe), to nie powinny one utrudnia¢ dostepu do
centrali. Na przestrzeni remontowej powinny by¢ umieszczone instalacje, rurociagi , wsporniki ktdre
mozna fatwo zdemontowac na czas napraw i remontu centrali. Jezeli jest to mozliwe, od strony tylnej
centrali nalezy zostawi¢ przestrzen o szerokosci 300 mm do celéw montazowych. Wolng przestrzen
migdzy przewodami, a otworami w $cianie nalezy wypetni¢ ptytg z miekkiej wetny mineralnej, grubosci
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50 mm, bezposrednio przylegajacej do przewodu, oraz plyty z péttwardej wetny mineralnej stykajacej
sie z przegroda budowlana. W miejscach trudno dostepnych mozna zastosowac pianke montazowa.

Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje.

Podstawowymi dokumentami, z jakim powinny zapozna¢ sie osoby odpowiedzialne za obstuge
instalacji, sg instrukcje obstugi poszczegdinych urzadzen, a w szczegdlnosci centrali.

Nalezy dopilnowaé okresowych przegladéw stanu mocowan przewodéw oraz posadowienia centrali,
poniewaz instalacja jest narazona na ciggte drgania, co moze powodowa¢ obluzowanie mocowan.

Sie¢ kanatdw i centrale wentylacyjng nalezy potaczy¢ z instalacjq uziemiajaca i odgromowa.

Nie dopuszcza sie podiaczenia okapdw kuchennych do uktadu wentylacji mechanicznej. Najlepiej
gdyby okap posiadat filtr weglowy i pracowat na powietrzu obiegowym. Dopuszcza sie wykonanie
okapu z wifasnym wentylatorem i wyrzutem powietrza na zewngtrz budynku. Takie rozwigzanie
powoduje zachwianie bilansu powietrznego w budynku na czas gotowania.

W budynku z wentylacja mechaniczng mozna stosowac kominki tylko z zamknietym paleniskiem i z
wiasnym doprowadzeniem powietrza z zewnagtrz budynku.

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentdw urzadzen oraz

przepisami prawa budowlanego.

Higiena i zdrowie

Powietrze uzytkowane do odzysku ciepfa nie jest zanieczyszczone zadnymi substancjami szkodliwymi
dla $rodowiska i ludzi. Czerpnie scienne zlokalizowano na wysokosci powyzej 2m nad poziomem
terenu.

Wykonanie instalacji

WAZNE: podczas wykonywania instalacji wentylacyjnej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na dbato$¢ o
czystos¢ wewnetrzng kanatdw wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotdw do kanatdw np. folig
samowulkanizujgcg sie. Po zakonczeniu okreslonych odcinkéw instalacji wentylacyjnej nalezy wloty i
wyloty zabezpieczy¢. Kratki wentylacyjne i anemostaty montowaé po przedmuchaniu instalacji.

Przy zamdwieniu central na obiekt nalezy zweryfikowac strony wykonania urzadzen w stosunku do
kart doborowych zataczonych do projektu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzadzen i opracowaniem Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — Budowlano- Montazowych . cz.II. Roboty Instalacji
Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12.

Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano montazowych” — czes¢ I1.

Przed rozpoczeciem robdt dokonaé rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robét, oraz
przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementdéw i urzadzen. W przypadku stwierdzenia
uszkodzer, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposéb, aby zagwarantowac
wiasciwg jakos¢é montazu i zywotnos¢ elementdw. Sporzadzi¢ protokét usterek elementdw.

W pierwszej kolejnosci montowaé urzadzenia podstawowe, a w dalszej kolejnosci instalacje
podstawowg. Ksztattki przejéciowe zamawia¢ po zatozeniu urzagdzen i ustaleniu  wysokosci
prowadzenia kanatéw wentylacyjnych.

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub sciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiasciwosciach na grubos¢
Sciany lub stropu.

Wszystkie czujniki automatycznej regulacji montowa¢ w miejscach o wyréwnanych parametrach
przeptywu.

Ztacza srubowe nalezy wykonaé z elementdw ocynkowanych.

Potaczenia wyréwnawcze odcinkdw instalacji wykonaé starannie z zachowaniem pewnosci polgczenia.




Po montazu dokona¢ préb rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i dziatania zabezpieczen
elektrycznych.

We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja montazowa w celu
uzyskania przeptywéw powietrza zgodnych z projektem, z doktadnosciag wg normy PN-78/B-10440.
regulacje hydrauliczng instalacji nalezy wykonaé¢ przed zamknieciem sufitdw powieszonych i przed
zakryciem instalacji wentylacyjne.

Protokdt odbioru sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaru.

Wytyczne branzowe

Branza architektoniczna i konstrukcyjna:

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementdw instalacji wentylacji.
Przed przystgpieniem do wykonania duzych przebi¢ przez przegrody budowlane nalezy uzyska¢ opinie
konstruktora o mozliwosci wykonania danego przebicia (zwtaszcza dotyczy to Scian konstrukcyjnych).
W miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonac otwory
montazowe o wymiarach o +5 cm wiekszych (z kazdej strony) od wymiaru przewodu. W miejscach,
ktére wymagajg zastosowania nadprozy nalezy je zastosowac.

Drzwi od WC i pomieszczen pomocniczych wyposazy¢ w kratki drzwiowe typowe dla WC-téw.

Kolor czerpni i wyrzutni ustali¢ z architektem.

Zabudowac kanaty wentylacyjne

Branza elektryczna

Zasili¢ urzadzenia:

Do wszystkich ukladéw wentylacyjnych nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do napedu silnikow
wentylatordw, elementéw sterowania i automatycznej regulacji.

Catkowite zapotrzebowanie energii elektrycznej: ~ 2,4 kW
Centrale wyposazy¢ w sterownik pozwalajacy na dostosowanie trybu i czasu pracy urzadzen do

biezacych potrzeb uzytkownikéw budynku.
instalaciji.

2.2. Wewnetrzna instalacja klimatyzacji

Przeznaczenie

Przeznaczeniem projektowanych instalacji klimatyzacji jest zapewnienie chtodzenia pomieszczen w
okresie letnim.

Parametry powietrza zewnetrznego
Wg. PN-76/B-03420 dla Wawrzynki.

Warunki klimatyczne zima lato

Strefa II II

Temp termometru suchego -180C +300C

Temp. termometru mokrego -180C +210C
Wilgotnos$¢ wzgledna 100% 45%

Zawartos¢ wilgoci 0,8g/kg - 11,9 g/kg
entalpia -18,4 ki/kg 60,6 k/kg

Parametry powietrza wewnetrznego

Parametry powietrza zgodne z PN-78/B-03421 oraz wytycznymi technologicznymi




LP. | Pomieszczenie Temperatura Wilgotnos¢ wzgledna
[oC] [%]
Wszystkie Latem temp. 24 st.C ol
! pomieszczenia Zima temp 20 st.C, i 24 st C Bez regulacji
Opis o0gdlny

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniu jadalni w budynku remizy
strazackiej zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o system Split pracujacy na zasadzie
rewersyjnej pompy ciepta. Urzadzenia realizujg prace poprzez ptynng regulacje przeptywu czynnika
chtodniczego oraz automatyczng zmienng temperature odparowania czynnika w trybie chtodzenia oraz
skraplania w trybie grzania.

Agregat skraplajacy nalezy posadowi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysokosci minimum
30 cm, umieszczonych na statym podtozu tj. $cianie zewnetrznej budynku. Jako jednostke wewnetrzng
projektuje sie urzadzenie $cienne zlokalizowane w pomieszczeniu jadalni na Scianie.

Jednostke wewnetrzng z jednostka zewnetrzng faczy¢ orurowaniem gaz/ciecz @9,52/@15,9mm.

Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato sie za pomocg sterownikéw przewodowych po jednym na
kazda jednostke oraz sterownika centralnego. Doktadna lokalizacja oraz opis urzadzen ujety jest w
dalszej czesci opracowania.

Agregat klimatyzacyjny obstugujacy pomieszczenie jadalni zostat usytuowany na Scianie bocznej
budynku.

Odptyw skroplin zostanie wigczony do piondw kanalizacji sanitarnej, lub sprowadzony na zewnatrz w
warstwie izolacji. W celu podtaczenia skroplin odpowiednie przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w
syfony z odejsciem do podtaczenia pralki.

Podtaczenie instalacji wykona¢ w taki sposdb, aby Zadne elementy oprdcz klimatyzatora nie byty
widoczne w pomieszczeniu.

Sterowniki do klimatyzatoréw proponuje sie w postaci sterownikéw Sciennych.

Przewody chtodnicze projektuje sie jako miedziane w fabrycznej izolacji. Przewody prowadzone na
zewnatrz projektuje sie prowadzi¢ w izolacji chlorokauczukowej o grubosci 25mm, typ Armaflex HT.
Przewody prowadzone na zewnatrz uktadane w korytkach kablowych, w rurze ostonowej typu peszel,
odpornej na promieniowanie UV.

Parametry Techniczne Urzadzen Systemu Klimatyzacyjnego Split

o Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chiodniczej 7,0 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- moc chtodnicza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 7,0 kW,

- moc grzewcza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 7,3 kW,

- pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 2,6 kW

- pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 2,4 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 1040x327x220 [mm]
- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 30-45 dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wiecej niz 12,3 kg

o Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chfodniczej 4,1 kW:

- wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,1

- wspotczynnik SCOP nie mniejszy, niz 4,0

- moc chtodnicza nie mniejsza niz 7,0 kW,

- moc grzewcza nie mniejsza niz 7,3 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 890x673x342 [mm]
- poziom ci$nienia akustycznego nie przekraczajacy 59 dB(A)




- waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 42,9 kg

- pobdr mocy (dla chfodzenia) nie wiecej niz 2,6 kW

- pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 2,4kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15 ~ + 50 C
- zakres temperatury pracy (dla grzania) -25 ~ + 30 C

Materiat

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy.

Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajacych sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na catej dtugosci izolacjg typu FRIGO
posiadajgcyg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci
13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacjg typu FRIGO grubosci 13
mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej.

Cato$¢ izolacji montowaé¢ tylko na suche i odtluszczone powierzchnie  rurociggow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci.

Wykonanie instalacji
Przewody przed montazem i uktadaniem oczysSci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadaé rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych, odlegto$¢ scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podtogi lub innych przewoddw
winna wynosi¢ 3-5 ¢cm dla przewoddw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia
prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposdb
umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego
izolacji cieplnej od Sciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome
prowadzone w kanatach i po Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na podporach
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz:

o dla przewoddw $rednicy do 20 mm - 1,30 m

o dla przewoddw srednicy 25 mm - 1,50 m

o dla przewoddw srednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w
sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

e Co najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,
e o najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen Scinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne pofgczenie rury przewodu.
Przewody taczy¢ przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewodoéw pokazano na rzutach.
Kolejno$¢ podiaczania poszczegdlnych jednostek poprzez trdjniki oraz $rednice poszczegdlnych
odcinkéw pokazano na rysunkach.

Catos¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.




Préby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem technicznym.

Nastepnie wykona¢ prébe szczelnosci na ciSnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewodéw) oraz test
osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetnic freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Wytyczne budowlane:

-~ Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewngtrzne systeméw klimatyzacyjnych.

— Wykonaé¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewoddéw
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej

2.3. Instalacja wody zimnej

Woda do budynku remizy strazackiej doprowadzana bedzie z przytgcza wodociggowego.
Opomiarowanie zuzycia wody odbywato si¢ bedzie za pomocg zestawu wodomierzowego (dobor
zestawu wodomierzowego wg projektu przytgcza) zlokalizowanego w garazu.

Projektowana instalacja wodociggowa ma za zadanie dostarczenie wody do wszystkich
zainstalowanych przyboréw sanitarnych. Instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-RT
systemu TECEflex lub innych, zwracajac szczegdlng uwage na cisnienie nominalne zastosowanych rur i
Srednice wewnetrzne. Przewody prowadzone natynkowo zaprojektowano z miedzi zaprasowywanej.
Wszystkie rurociggi wody zimnej nalezy otuli¢ izolacja przeciwroszeniowg np. z kauczuka
syntetycznego o grubosci 9 mm lub innej o podobnych wiasciwosciach. Rurociggi doprowadzajgce
wode do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ natynkowo przy Scianach oraz w warstwach
posadzki. Przewidywana do zastosowania armatura to baterie umywalkowe, zlewozmywakowe,
natryskowe i zawory katowe do misek ustepowych.

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone,
sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania
powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewoddw i armatury. Probe hydrauliczng nalezy
wykona¢ na ci$nienie probne Pprobne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i
wyplyw z punktéw czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706. Po pomysinym
wyniku préby nalezy instalacje zdezynfekowaé i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne i fizyko-
chemiczne zlecajac je do odpowiedniej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Szczegdly dotyczace rozwigzan  technicznych  (prowadzenia  przewoddw,  $rednic)
przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

2.4. Instalacja cieplej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa dostarczana bedzie do projektowanej instalacji wodociggowej z
projektowanego podgrzewacza zintegrowanego z pompg ciepta.

Projektowana instalacja wodociggowa ma za zadanie dostarczenie wody do wszystkich
zainstalowanych przybordw sanitarnych. Instalacje wykonac z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-RT
systemu TECEflex lub innych, zwracajac szczegdlng uwage na cisnienie nominalne zastosowanych rur i
$rednice wewnetrzne. Rury powinny by¢ przystosowane do okresowego przeptywu wody o
temperaturze 70°C. Zaprojektowano rowniez przewdd wody cyrkulacyjnej.

Przewody wody cieptej nalezy izolowac cieplnie prefabrykowang izolacjg z kauczuka
syntetycznego. Grubos¢ izolacji zgodnie z ponizszg tabela.

Tab. 1. Minimalna grubos$g izolaciji cieplnej przewodoéw cieptej wody i cyrkulacii

Minimalna gr. izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m*K))




1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wew. rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewoddéw

& Przewody ogrzewar centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach 1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

Rurociggi ukryte w posadzce lub przy Scianach, winny by¢ dodatkowo zabezpieczone i
prowadzone w koszulkach ,peszel”.

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone,
sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania
powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewoddw i armatury. Probe hydrauliczng nalezy
wykonaé na ci$nienie prébne Pprobne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i
wyptyw z punktéw czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

Szczegdly dotyczace rozwigzan technicznych  (prowadzenia  przewoddw,  S$rednic)
przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

2.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg grawitacyjnie za posrednictwem instalacji zewnetrznej
do projektowanego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur PVC kielichowych taczonych na uszczelki systemu
niskoszumowego np. firmy Nicoll. Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur PVC. Pion
kanalizacyjny wyprowadzony ponad dach zakonczy¢ rurg wywiewna.

Na pionie na najnizszej kondygnacji montowaé rewizje kanalizacyjne. Przewody prowadzone pod
posadzkg wykona¢ z rur PVC klasy N (SDR41) litych $160PVC w posadzce na gruncie. Szczegoty
dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

2.6. Doziemna instalacja wodociggowa

Przewiduje sie wykonanie przytgcza wodociggowego do budynku wg odrebnego opracowania.
Przytgcze instalacji wodociggowej do budynku wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy
40x2,4mm, oznakowanych tasma ostrzegawcza w odlegtosci 0,5m od wierzchu rury PE. Do gdrnej
tworzacej przewodu wodociggowego nalezy mocowaé drut sygnalizacyjny miedziany DY6 z
wyprowadzeniem do uziemienia budynku i potgczeniem z zestawem wodomierzowym. Instalacja
wodociggowa powinna by¢ wykonane z jednego odcinka przewodu od sieci wodociggowej do
pierwszego zaworu odcinajgcego w budynku.

Zestaw wodomierzowy projektuje sie zainstalowa¢ w budynku w celu kontroli zuzycia wody przez
uzytkownikéw budynku. Przed i za wodomierzem projektuje sie zawdr odcinajacy grzybkowy Dn32, za
wodomierzem zwrotny antyskazeniowy EA 251 DN32 mm zgodnie z normg PN-EN 1717:2003, z
mozliwoscig  spustu  wody. Pomiar zuzycia wody dokonywany bedzie wodomierzem
jednostrumieniowym.




RURY:

- przytacze wodociggowe — rury z PEHD SDR 17, min. PN10, wymiary zgodne z DIN 8074, o
podwyzszonej odpornosci na zarysowania i nacigcia powierzchni oraz obcigzeniu punktowym
spetniajgcym nastepujgce wymagania:

- odpornoé¢ na pekniecia wg metod badania zgodnych z PN EN ISO 13479 (wymagany brak peknigc
powyzej 5000h),

- tekst zgodny z normg ISO/DIS 16770.3 (wymagany brak peknie¢ powyzej 6000h)

2.7. Kanalizacja deszczowa zewngtrzna

Wody deszczowe z dachu budynku odprowadzane beda grawitacyjnie do projektowanego
zbiornika na nieczystosci ciekfe.
Instalacje zewnetrzng grawitacyjng wykona¢ z rur PVC-U @160 litych klasy S SN8 (SDR34). Rury i
ksztaltki powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Rury nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z
projektowanym spadkiem. Na podejsciach do rur spustowych z dachu budynku zamontowac
czyszczaki.
Na instalacji zewnetrznej zastosowano studnig inspekcyjng firmy WAVIN TEGRA ¢400 tworzywowe z
wlazem zeliwnym klasy B125 posadowionym na tworzywowym pierscieniu odcigzajagcym TAR i
adapterze pod wpust firmy WAVIN.
Poszczegdlne  elementy  studni  rewizyjnej nalezy faczy¢é na  uszczelki  gumowe
i zaprawe wodoszczelng. Dolng czes¢ studni stanowi gotowy prefabrykowany monolityczny krag
zelbetowy z odpowiednio wyprofilowang kineta. Studnie powinny posiadac stopnie ztazowe, zeliwne
montowane fabrycznie co 30 cm mijankowo w dwdch rzedach. Do przykrycia zastosowac wiaz zeliwny
typu ciezkiego klasy D 400 bez wentylacji. Pod plyta pokrywowg wykona¢ montaz pierscienia
odcigzajgcego na studniach znajdujgcych sie pod terenem utwardzonym przeznaczonym dla ruchu
samochodowego. Studzienki wykonac¢ w sposéb gwarantujgcy szczelnos¢ konstrukcji na infiltracjg oraz
ewentualng eksfiltracje. Przejécie rury przez $ciane studni wykonac stosujac przejscia szczelne
systemowe dla rur PVC litych w $cianach studni (zaleca sie wykonanie otwordw i montaz przejs¢
szczelnych u producenta kregdw w trakcie wylewania kregu). Zewnetrzne powierzchnie betonowe
studni nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masg bitumiczng. Wiaz studni nalezy dopasowac do
rzednej terenowej poprzez pierscienie dystansowe betonowe.
Podstawe studzienki inspekcyjnej stanowi wyprofilowana kineta polipropylenowa z nastawnymi
kielichami do podfgczenia rur kanalizacyjnych umozliwiajgce regulacje kata potozenia w kazdym
kierunku o kat +/- 7,50. Dzieki temu mozliwa jest regulacja utozenia rur wzgledem rzednych w
dokumentacji projektowej bezposrednio na placu budowy. Jako zwienczenie nalezy zastosowa¢ wiaz
zeliwny klasy D400, wsparty na teleskopowym adapterze do wiazéw. Wiaczenie powyzej kinety
wykonac poprzez wkiadke in — situ.

Szczegdbly odnosnie lokalizacji studni wg czesci graficznej opracowania. Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.

Obliczenia
Obliczen ilosci odprowadzanej wody deszczowej przebudowywanego odcinka dokonano przy
zatozeniu deszczu o prawdopodobienstwie wystepowania p=20% (C=5) raz na piec lat i czasie
trwania 15 min.
Catkowita ilos¢ wody opadowej z dachu wyniesie:

Q=q-F"¢

Gdzie:
g= 130 I/s/ha- wyznaczone natezenie deszczu dla C=5 i t=15 min.,
F = 318 m? powierzchnia odwadnianego dachu,
¢ = 0,8 wspotczynnik sptywu.
Q =130 * 318 * 0,8 = 33072/10000 = 3,31 [I/s]




Dla przeptywu éciekdw deszczowych q= 3,31 dm3/s h dobrano $rednice przewodu PVC-U @160x4,7
litych klasy S SN8 (SDR34). Predkos$¢ wyniesie 1,97m/s, napetnienie kanatu 45%, spadek 3,0%.

Roboty ziemne
Zbiornik nalezy posadowi¢ na 10 cm warstwie podbudowy wykonanej z piasku. Zasypywanie urzadzen
wykonywac stopniowo.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem
zaznaczonym na planie sytuacyjnym nalezy recznie wykonac przekopy kontrolne w celu wyznaczenia
ich rzeczywistych rzednych. Przewody zewnetrzne nalezy montowa¢ w przygotowanych wykopach
liniowych waskoprzestrzennych o Scianach pionowych z petnym umocnieniem. Szeroko$¢ wykopdw w
Swietle ich obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy uktadanych przewoddw i wynosi¢ 0.9 m +
Srednica rury. Wykopy dopuszcza sie wykonywaé mechanicznie, jednak w miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach wigczen do istniejgcej sieci, bezwzglednie
recznie. Ukfadanie rur w wykopie nalezy przeprowadzac¢ w gruncie o podtozu odwodnionym.

Rury nalezy ukfada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, a nastepnie nalezy
wykonac obsypke przewodu min. 20 cm ponad wierzch rury. Do podsypki i obsypki nalezy uzy¢ piasku
drobnego i $rednioziarnistego o jednakowej frakcji. Strefe ochronng rury nalezy starannie zagescic
warstwami ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na podbiciu rur w ,pachwinach”. Stosowanie
zageszczenia mechanicznego na catej szerokosci wykopu dopuszczalne jest po wykonaniu warstwy
ochronnej kanatu min. 30 cm ponad wierzch rury. Wypetnienie reszty wykopu moze nastgpi¢ gruntem
rodzimym w zaleznosci od jego sktadu (bez kamieni i grud) i stopnia zageszczenia wykopu. Zasypke
wykopéw nalezy przeprowadzaé w trzech etapach zjednoczesnym zageszczeniem gruntu. W
przypadku gruntdw nasypowych nalezy grunt wymienic. Zageszczenie wykonywaé do poziomu terenu.

Studnie tworzywowe PVC posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci min. 10 cm. Podsypke
piaskowg nalezy wykona¢ na réwnym dnie wykopu pozbawionym ostrych kamieni. Kinete studzienki
tworzywowej posadowi¢ bezposrednio na podsypce piaskowej. Kinete nalezy wypoziomowac¢. Podczas
montazu studni tworzywowych nalezy dbac¢ o czystos$¢ potaczen elementéw studzienek oraz bosych
koncédw podtaczanych rur. Po zamontowaniu elementéw studnie nalezy zasypa¢ materiatlem sypkim w
taki sposob, aby wszystkie wolne przestrzenie po zewnetrznej stronie studzienki byly wypetnione.
Minimalny stopien zageszczenia gruntu wg skali Proctora wynosi dla lokalizacji w terenie zielonym
95%, w drogach i w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna studzienki 98-100%.
Zwienczenie studzienki nalezy zakonczyé stozkiem zelbetowym i wiazem Zeliwnym. Kotnierz wiazu
zeliwnego nalezy obetonowac lub zakotwi¢ w stozku zelbetowym.

Po zakonczeniu robdt montazowych, a przed zasypaniem wykopu dokonaé geodezyjnej
inwentaryzacji utozonych rurociggdéw. Roboty ziemne wykonac zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-81/B-
03020, PN-B-06050:1999.

Projektant nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstate wskutek nieuwagi wykonawcy, czy
tez za kolizje nieuwidocznione na mapie.

Uwaga:

1. Wykopy o gtebokosci przekraczajgcej 1,0 m obustronnie zabezpieczy¢ szalunkiem, zasypke
wykopow wykona¢ do stopnia zageszczenia 0,97 wg zmodyfikowanej skali Proctora. Przy
robotach ziemnych przestrzega¢: PN-B-10736:1999, PN-B-6050:1999, PN-81/B-03020.
Wydobyty urobek sktada¢ po trasie.

2. Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonac bardzo
ostroznie i tylko recznie.

3. Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préb sieci wykonac inwentaryzacje przez uprawnionego
geodete.

4, Zaprojektowane materiaty majg jedynie na celu wskazanie obiektywnych cech jakosciowych.

2.8. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z bezodplywowym zbiornikiem na
nieczystosci ciekle

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg grawitacyjnie do projektowanego zbiornika

betonowego o poj. 9,8 m3. Instalacje wykona¢ z rur @160x4.7PVC klasy S SN8 (SDR34). Rury i

ksztaltki powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Rury nalezy uktadaé na 10 cm podsypce z

projektowanym spadkiem min. 1,5%.




Zbiornik zlokalizowaé w terenie zielonym, wyposazy¢ w nadstawke betonowa @600 mm z witazem
zeliwnym @600 mm klasy B125 .

Doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej uktada¢ na warstwie podsypki 15 cm i w obsypce 30 cm.
Przejécie przez fundament budynku wykona¢ poprzez stalowg tuleje ochronng o $rednicy
dostosowanej do érednicy rury przewodowej. Po utozeniu kanatéw wykona¢ prébe szczelnosci na
odkrytych potaczeniach wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej zaktadanego posadowienia zbiornika. Wiasciwy poziom
wody gruntowej zweryfikowa¢ na etapie wykonawstwa przed realizacjg. Zbiornik wykonac zgodnie z
rysunkiem S3.

Na instalacji zewnetrznej zastosowano studnig inspekcyjng firmy WAVIN TEGRA ¢400 tworzywowg z
wlazem zeliwnym klasy B125 posadowionym na tworzywowym pierscieniu odcigzajgcym TAR i
adapterze pod wpust firmy WAVIN.

Poszczegdlne  elementy  studni  rewizyjnej  nalezy  taczy¢ na  uszczelki  gumowe
i zaprawe wodoszczelng. Dolng czes¢ studni stanowi gotowy prefabrykowany monolityczny krag
zelbetowy z odpowiednio wyprofilowang kineta. Studnie powinny posiadac stopnie ztazowe, zeliwne
montowane fabrycznie co 30 cm mijankowo w dwdch rzedach. Do przykrycia zastosowac wiaz zeliwny
typu ciezkiego klasy D 400 bez wentylacji. Pod plytg pokrywowg wykona¢ montaz pierécienia
odcigzajacego na studniach znajdujacych sie pod terenem utwardzonym przeznaczonym dla ruchu
samochodowego. Studzienki wykona¢ w sposéb gwarantujacy szczelnos¢ konstrukeji na infiltracje oraz
ewentualng eksfiltracje. Przejécie rury przez Sciane studni wykonac stosujac przejscia szczelne
systemowe dla rur PVC litych w $cianach studni (zaleca si¢ wykonanie otwordéw i montaz przejs¢
szczelnych u producenta kregdw w trakcie wylewania kregu). Zewngtrzne powierzchnie betonowe
studni nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo masg bitumiczng. Wihaz studni nalezy dopasowac do
rzednej terenowej poprzez pierscienie dystansowe betonowe.

Podstawe studzienki inspekcyjnej stanowi wyprofilowana kineta polipropylenowa z nastawnymi
kielichami do podtaczenia rur kanalizacyjnych umozZliwiajgce regulacje kata potozenia w kazdym
kierunku o kat +/- 7,50. Dzieki temu mozliwa jest regulacja utozenia rur wzgledem rzednych w
dokumentacji projektowej bezposrednio na placu budowy. Jako zwienczenie nalezy zastosowa¢ wiaz
zeliwny klasy D400, wsparty na teleskopowym adapterze do wiazéw. Wigczenie powyzej kinety
wykonac poprzez wkiadke in — situ.

Szczegdbty odno$nie lokalizacji studni wg czesci graficznej opracowania. Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.

ROBOTY ZIEMNE

Zbiornik nalezy posadowi¢ na 10 cm warstwie podbudowy wykonanej z piasku. Zasypywanie urzgdzen
wykonywac stopniowo.

Przewody zewnetrzne nalezy montowac w przygotowanych wykopach liniowych waskoprzestrzennych
o $cianach pionowych z petnym umocnieniem. Szerokos¢ wykopdw w Swietle ich obudowy powinna
by¢ dostosowana do $rednicy uktadanych przewoddw i wynosi¢ 0.9 m + Srednica rury. Wykopy
dopuszcza sie wykonywaé mechanicznie, jednak w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym oraz w miejscach wigczen do istniejacej sieci, bezwzglednie recznie. Uktadanie rur w
wykopie nalezy przeprowadza¢ w gruncie o podtozu odwodnionym.

Rury nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, a nastgpnie nalezy
wykona¢ obsypke przewodu min. 20 cm ponad wierzch rury. Do podsypki i obsypki nalezy uzy¢ piasku
drobnego i érednioziarnistego o jednakowej frakcji. Strefe ochronng rury nalezy starannie zagesci¢
warstwami ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na podbiciu rur w ,pachwinach”. Stosowanie
zageszczenia mechanicznego na catej szerokosci wykopu dopuszczalne jest po wykonaniu warstwy
ochronnej kanatu min. 30 cm ponad wierzch rury. Wypetnienie reszty wykopu.moze nastgpi¢ gruntem
rodzimym w zaleznosci od jego skfadu (bez kamieni i grud) i stopnia zageszczenia wykopu. Zasypke



wykopow nalezy przeprowadzaé w trzech etapach z jednoczesnym zageszczeniem gruntu.
Zageszczenie gruntu wykonywaé do poziomu podbudowy pod nawierzchnie.

Po zakonczeniu robdt montazowych, a przed zasypaniem wykopu dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji
utozonych rurociggéw. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-81/B-03020, PN-B-
06050:1999.

2.9. Obliczenia i dobdr zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekle

Zgodnie z  Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury z  dnia 14  stycznia 2002 .
w sprawie okredlenia przecietnych norm zuzycia wody /Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 31 stycznia 2002 r.),
okreslono ilos¢ Sciekdw doprowadzona do zbiornika na nieczystosci ciekte:

Tlos¢ uzykownikéw: 8osoby

Ilos¢ Sciekdw/os.: 100 dm3/osobe*dobe

Tloé¢ Sciekéw ogdtem: 100x8=800dm3/dobe

Pojemnos¢ zbiornika: 9,80m3

Czestotliwos¢ wywozu nieczystosci: 9800/800=12 dni

Wywdz nieczystosci wozem asenizacyjnym do najblizszej oczyszczalni Sciekéw odbywaé sie bedzie co
12 dni.

Zaprojektowany zbiornik posiada stosowne atesty higieniczne, deklaracje zgodnosci i wiasciwosci
uzytkowych, oraz ocene techniczna szczelnosci.

ROBOTY ZIEMNE

Studzienke nalezy posadowi¢ na 10 c¢cm warstwie podbudowy wykonanej z piasku. Zasypywanie
przewodow wykonywac stopniowo.

Przewody zewngtrzne nalezy montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych waskoprzestrzennych
o Scianach pionowych z petnym umocnieniem. Szeroko$¢ wykopéw w $wietle ich obudowy powinna
by¢ dostosowana do Srednicy uktadanych przewoddéw i wynosi¢ 0.9 m + $rednica rury. Wykopy
dopuszcza sie wykonywac¢ mechanicznie, jednak w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym oraz w miejscach wigczen do istniejacej sieci, bezwzglednie recznie. Uktadanie rur w
wykopie nalezy przeprowadzac¢ w gruncie o podtozu odwodnionym.

Rury nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, a nastepnie nalezy
wykonac obsypke przewodu min. 20 cm ponad wierzch rury. Do podsypki i obsypki nalezy uzy¢ piasku
drobnego i $rednioziarnistego o jednakowej frakcji. Strefe ochronng rury nalezy starannie zageéci¢
warstwami ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na podbiciu rur w ,pachwinach”. Stosowanie
zaggszczenia mechanicznego na catej szerokodci wykopu dopuszczalne jest po wykonaniu warstwy
ochronnej kanatu min. 30 cm ponad wierzch rury. Wypetnienie reszty wykopu moze nastapi¢ gruntem
rodzimym w zaleznosci od jego sktadu (bez kamieni i grud) i stopnia zageszczenia wykopu. Zasypke
wykopdw nalezy przeprowadza¢ w trzech etapach z jednoczesnym zageszczeniem gruntu.
Zageszczenie gruntu wykonywac do poziomu podbudowy pod nawierzchnie.

Po zakonczeniu robdt montazowych, a przed zasypaniem wykopu dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji
utozonych rurociggéw. Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-81/B-03020, PN-B-
06050:1999.

2.10. Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociggowej
Przeptyw obliczeniowy okreslono na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01706.

Tab. 1. Ustalenie przeplywu obliczeniowego na instalacji wodociagowej
lodé Normat’ywny .Woda V{/oia
’ rzeplyw zimna gn | ciepta
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego punktow P W : dy d 3/q] P
czerpalnych y ms an

[dm?/s] [dm?/s]




1 | Umywalka 3 0,07 0,21 0,21
2 | zZlewozmywak, zlew 3 0,07 0,21 0,21
3 | wanna/ Natrysk 2 0,15 0,30 0,30
4 | Miska ustepowa 3 0,13 0,39 -
5 Pralka automatyczna 1 0,25 0,25 -
6 | Zmywarka i | 0,30 0,30 -
7 Kran ze ztaczka do weza 1 0,25 0,25 -
D an 1,91 0,72
S g, <20=5, =0,682-(3 gn) " ~0.14 Przeplyw [dm?/s] 0,91
obliczeniowy
34, >20=g,=17-(F )" =07 % [m3/h] 3,28

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody na cele socjalne wynosi q=3,28 m3/h

Dobdr $rednicy instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie PN-EN-12056.

Tab. 2. Ustalenie przeptywu obliczeniowego dla instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego ":j:rz Z;;k;:",” R:c‘,‘;";;x':ﬂ’t’;k DU
1 Umywalka 3 0,5 1,5
2 | Zlewozmywak, zlew 3 0,8 2,4
3 Natrysk 2 0,8 1,6
4 | Miska ustepowa 3 2,0 6,0
5 | Wpust podtogowy ¢50PVC 3 0,8 2,4
6 Pralka automatyczna 1 0,8 0,8
> DU 14,7
K=0,5 dir®
as =K 3D, {T] 1,92

Dobrano $rednice przewodu @160x4,7 PVC klasy ,S”, prowadzonego ze spadkiem 1,5%. Napetnienie
przewodu wynosi h/D=6,7%, Srednia predkos¢ v=0,47 m/s

2.11. Instalacja centralhego ogrzewania

ZRODLO CIEPLA, BILANS CIEPLA
Zrodtem cieptfa dla ogrzewania budynku bedzie powietrzna pompa ciepta. Urzadzenie pompy

ciepta, zlokalizowane bedzie na parterze budynku w pomieszczeniu kottowni. Centrala ciepta bedzie
wytwarzac czynnik grzewczy o parametrach statych 40/36°C. Regulacja hydrauliczna realizowana
bedzie rotametrami na petlach grzewczych. Dodatkowo parametr czynnika grzewczego dostarczanego
z pompy ciepta do budynku bedzie regulowany krzywa grzewcza w zaleznosci od temperatury

zewnetrznej. Zmiennos¢ parametru zaworem tréjdrogowym. Przygotowanie uzdatnionej wody do




napetnienia i uzupetnienia instalacji odbywac sie bedzie poza kottownig i dostarczane do niej w

zbiorn

ikach.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynkéw wykonano w oparciu o norme PN EN 12831.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r.), a

temperatury zewnetrzne wg PN-82/B-02403. Temperature obliczeniowg zewnetrzng przyjeto dla II

strefy

klimatycznej tj. -18°C.

Lp. Odbior ciepta

Wartosé

1

Instalacja c.o. i cwu.

15,4 KW ( w tym strata ciepta 12,4 kW)

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych i przezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

- Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/mZ2eK] Wap-Uewg Wir-2021 Waru.nek
[W/mZ2eK] spetniony
1 Sciana, zewnetrzna S71 0.20 0,20 Tak
2 Dach D 0,14 0,15 Tak
3 Podtoga PG 1 0,24 0,30 Tak
4 Strop miedzy kondygnacyjny STR - Brak wymagan Nie dotyczy
5 Sciana wewnetrzna S 1,27 Brak wymagan Nie dotyczy
6 Drzwi wewnetrzne D 0,00 Brak wymagan Nie dotyczy
7 Drzwi zewnetrzne Dz 1,3 1,3 Tak
8 Okno 0 0,9 0,9 tak
Projektowana charakterystyka energetyczna.
Lp Opis Symbol [jednostka] Wartosé
1 | Kubatura zewnetrzna Ve [m?] 1276,00
2 | Powierzchnia przegrod zewnetrznych A [m?] 1314,00
3 Wspolezynnik ksztaltu Ac/Ve [m™] 1,03
4 | Powierzchnia uzytkowa Ar[m?] 478,00
5 _ _ 11969,7
Cieplo uzytkowe do ogrzewania Qund [kKWh/rok] 2
6 Cieplo uzytkowe do c.w. Qw.nd [kKWh/rok] 1869,79
7 Energia koncowa do ogrzewania Qi [kWh/rok] 4662,65
8 Energia konicowa do c.w. Qrw [KWh/rok] 964,80
9 | Energia konicowa do o$wietlenia Qi1 [kWh/rok] 0,00
10 Lacznie energia konicowa Qi [kWh/rok] 562745
11 Energia pomocnicza do ogrzewania i wentylacji Eelpom.n [KWh/rok] 1290,60
12 Energia pomocnicza do c.w. Eetpom,w [KWh/rok] 35,85
13 Energia pomocnicza lacznie Eeipom [KWh/rok] 1326,45
14 Wspodlczynnik nakladu energii nieodnawialnej c.o. Win 0,90




15 | Wspélczynnik nakiadu energii nieodnawialnej c.w. Wiw 0,90
16 Wspoétczynnik naktadu energii nieodnawialnej en. pomocn. Wi.pom 0,90
17 Wspdlczynnik nakladu energii nieodnawialnej oswietlenia WiL 3,00
18 Energia pierwotna do ogrzewania Qp.u [KkWh/rok] 535793
19 Energia pierwotna do c.w. Qp.w [kWh/rok] 900,59
20 | Energia pierwotna do o$wietlenia QpL[kWh/rok] 0,00
21 Lacznie energia pierwotna Q, [kWh/rok] 6258,51
22 | Wskaznik zapotrzebowania na energie koncows EK [KWh/m2rok] 14,55
23 | Wskaznik zapotrzebowania na energie pierwotng EP [KWh/m?rok] 13,09
24 Maksymalny wskaznik wedlug WT EPuax [KWh/m?rok] 70,00
25 | Jednostkowa wielko$é emisji CO2 Ec02[tCO2/m2*rok] 0,00
26 | Roczna zuzywalno$¢ nosnika energii ¢.o. C u[kWh/m?*rok] 3,03
27 | Roezna zuzywalno$¢ nosnika energii c.w. Cw [kWh/m?rok] 0,66
28 | Roczna zuzywalno$¢ no$nika energii dla chlodu Cc [kWh/m?rok] 0,00
29 | Roczna zuzywalnosé nosnika energii dla o§wietlenia CL [kWh/m?*rok] 0,00
30 | Roczna zuzywalno$¢ nosnika energii urzadzen pomocniczych Celpom [KWh/m2rok] 2,78
31 | Udzial odnawialnych Zrédel energii Uoze [%] 241,01

Budynek referencyjny wg WT 2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af 478,0 m 2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania,

wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej EPH+W = kWh/(m 2erok)

Maks. wartoéé wskaznika EP okreslajgcego roczne oblicz. zapotrzebowanie bud.

na nieodnawialng en. pierwotng do ogrzewania, wentylacji, c.w.u. e N kWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(mZ2erok) EPmax kWh/(m 2erok) Uwagi

13,09 < 65,00 Warunek spetniony
I Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng |
budynek oceniany EP = kthm2
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 =500
| L ! ! 1 | ! | 1
wg wymagan bydynek nowy 70,00 |kKWh/m?
|Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg. WT2021 ] wymagania dotrzymane ]
Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak




Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

Urzadzenia pomocnicze

Lp. System Zapotrzebowanie na energie pomocniczg koricowg Epom [kWh/rok] Uwagi
1 Ogrzewanie 860,40
2 Wentylacja 430,20

ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE I CIEPLO.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pdzn, zmianami
sporzadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych — systemdw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto. .

e roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cwu
oraz chiodzenia obliczone zgodnie z przepisami metodologii sporzadzania charakterystyki
energetycznej przedstawiono powyzej w tabelarycznym zestawieniu

e dostepnymi nosnikami energii jest paliwo state, gaz, oraz energia elektryczna

e do analizy poréwnawczej wybrano systemy konwencjonalne kontra systemy alternatywny.
Jako system konwencjonalny wybrano ukiad ogrzewania gazowego. Jako systemy
alternatywne wybrano pompy ciepta typu powietrze-woda

o obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze zestawiono w ponizszej tabeli:

ANALIZA POROWNAWCZA WYBRANYCH SYSTEMOW GRZEWCZYCH W BUDYNKU
Lp. | Parametr Symbol/Jednostka | Wariant1 | Wariant 2
1 | Zapotrzebowanie na energie do ogrzewania Qi [kWh/rok] 12981,19 4662,65
2 | Zapotrzebowanie na energie do chlodzenia Qe [kWh/rok] ND ND
3 | Zapotrzebowanie ciepla dla przygotowania c.w.u. Qw [KWh/rok] 2812,98 964,80
4 | Zapotrzebowanie energii do o§wietlenia budynku Qu.L[kWh/rok] 0,00 0,00 '
Energia pomocnicza dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i
> Cieplej \NOdy Eel,pom,H w [kW]]/l'Ok] 1326,45 1326,45
6 | Energia pierwotna EP EP [kWh/m?rok] 32,24 13,09
Energia pierwotna dla budynku referencyjnego wg
7 | wr2008 EP [kWh/m2rok] 70,00 70,00
8 | Cena energii paliwa dla $redniego poziomu cen [PLN/KWh] 0,54 1,00
9 | Koszt emisji gazéw cieplarnianych [PLN/KWh] ND ND
10 | Obliczony koszt calkowity PLN/rok 9245,13 6953,90

o wyniki analizy i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

W tabeli przedstawiono wyniki analizy dla Wariantu 1 w ktérym zrddtem ciepta jest kociot
gazowy, oraz wariant 2 w ktérym Zrédtem ciepta i cieptej wody uzytkowej jest pompa ciepta.
Ostona bilansowa budynku pozostata w obu wariantach taka sama.




Zgodnie z powyzszymi obliczeniami z analizy wynika, ze réznica w zastosowaniu systemu z
Wariantu 2 wynosi 2500 zt w roku. Istnieje wigc ekonomiczne uzasadnienie stosowania pompy ciepta.
Inwestor decyduje sie na to rozwigzanie.

Centrala ciepta

Ciepto dla ogrzewania budynku dostarczane bedzie z powietrznej pompy ciepta zlokalizowanej
na zewnatrz budynku.

Bufor ma wytwarza¢ czynnik grzewczy o parametrach zmiennych 40/36°C.

Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie za pomocg nastaw wstepnych przy rotametrach na
petlach grzewczych. Dodatkowo parametr czynnika grzewczego dostarczanego z pompy ciepta do
budynku bedzie regulowany krzywa grzewcza w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Zmiennos¢
parametru zaworem tréjdrogowym.

Przygotowanie uzdatnionej wody do napetnienia i uzupenienia instalacji odbywa¢ sie bedzie
poza kottownig i dostarczane do niej w zbiornikach.

Dobér pompy ciepta

Zastosowano pompe ciepta firmy KAISAT monoblok o wydajnosci Q=14 kW.

Jednostke zewnetrzng zaprojektowano posadowi¢ na stupach 30cm nad terenem.

Pompa ciepta wypetniona glikolem zasila wezownice w buforze grzewczym o pojemnosci 300I, oraz
zasobniku C.W.U. o pojemnosci 3001.

Zabezpieczenia instalacji przed wzrostem cisnienia

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem nadmiernego cisnienia wg PN-91/B- 02414
stanowg zawory bezpieczenstwa SYR1915 1/2" montowany na buforze. Dopuszczalne ciSnienie
robocze P=3 bar. Dodatkowo instalacje grzewcze zostang zabezpieczone przed wzrostem cisnienia za
pomocyg przeponowego naczynia wzbiorczego NG25 reflex.

Przygotowanie c.w.u.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku zaprojektowano zasobnik C.W.U o
pojemnosci V=300 dm3, zasilany z pompy ciepta. Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia
stanowig naczynie wzbiorcze DD18, oraz zawor bezpieczenstwa SYR2115 1/2" 6 bar

Instalacja c.o.

Projektuje sie instalacje wodng, pompowa, z rozdziatem dolnym pracujgcg w ukfadzie
zamknietym.
Instalacje oraz petle grzewcze zaprojektowano wykorzystujgc technologie, przewody i urzadzenia
firmy TECE. Niezbedna jest znajomos¢ technologii uktadania przewoddw w tym systemie, stosowania
odpowiednich dylatacji miedzy pltytami grzewczymi oraz znajomosci  zasad rownowazenia
hydraulicznego instalacji. W/w podejscia zaprojektowano z wielowarstwowych rur polietylenowych, z
petng ostong antydyfuzyjng, typu PE=RT ukfadanych pod posadzkg na warstwie styropianu. Jako
rozdzielacze ogrzewania podtogowego zastosowac rozdzielacze mosiezne 1 1/2"” z przeptywomierzami
o zakresie pomiaru 0.5-2.5l/min. Rozdzielacz projektuje sie w szafce natynkowej w korytarzu garazu i
korytarzu czesci socjalnej. Szafki powinny posiada¢ zamkniecie przed odstepem osdéb niepowotanych.

Rozprowadzenie instalacji podtogowej w posadzce, w warstwie wylewki. Rury montowac za
pomocg klipsow do maty systemowej. Przejscia przez dylatacje w otworach drzwiowych i dylatacje
projektowane zabezpieczy¢ rurg ostonowg na odcinku 400mm. Piyte grzewczg wykonac z betonu o
dopuszczeniu do ogrzewania podtogowego. Wszelkie prace montazowe ogrzewania podfogowego
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami technicznymi firmy TECE.

UWAGA!!

Miedzy petlami w garazu, projektuje sie dylatacje zbudowana na systemowej listwie
dylatacyjnej. Miejsce prowadzenia dylatacji musi dzieli¢ pola grzewcze na powierzchnie nie wieksze niz




40m2. Ponadto wszystkie rurki dosytowe przechodzace przez dylatacje nalezy zabezpieczy¢ w peszlu
na odcinku 20cm z kazdej strony.

Wszystkie rury dosytowe biegngce przez pomieszczenia, ktdrych nie ogrzewajg musza by¢ na
catej swej dhugosci zabezpieczone w peszlu.

Obiegi pomieszczen mozna wyposazy¢é w sitowniki i termostaty w pomieszczeniach do
zamykania obwoddw instalacji ogrzewania podtogowego w przypadku uzyskania obliczeniowej
temperatury w pomieszczeniu.

Przewody i armatura

Instalacje zaprojektowano z wielowarstwowych rur polietylenowych z wktadka aluminiowa
i petng ostong antydyfuzyjna, typu PE-RT/AI./PE uktadanych pod posadzkg w warstwie styropianu
w rurkach ostonowych typu Peszel.

Armatura regulacyjna firmy Danfoss. Zawory termostatyczne typu RA.

Przewody dobiegowe do rozdzielaczy prowadzi¢c w warstwie styropianu ponizej petli
ogrzewania podfogowego.
Uwaga : zwrdci¢ szczegolng uwage na czystos¢ wewnetrzng rur przed montazem !

Elementy grzejne

Elementami grzejnymi bedaq petle grzewcze ogrzewania podtogowego podigczone do
rozdzielacza instalacyjnego. Zastosowano rozdzielacze ze S$rubami regulacyjnymi i zaworami
odcinajgcymi.

Zamocowanie rurociggow
Do podwieszenia przewoddéw rozprowadzajacych zastosowano system podpor firmy HILTI.
Obejma do rur standardowa typu MPN-RC z guma izolacyjng odporng na temperatury do 1100C. Prety
gwintowane krétkie typu AM.
Szyny montazowe w zaleznosci od $rednic przewodéw MS-21, MS-41, MS-62.
Rozstaw podpdr dla odcinkdw prostych:
Dn =15 mm, 20mm = 1,0 m
Dn =25mm, 32mm =2,0m
Dh=40mm=25m

Kompensacja przewodow

Instalacja pracuje w ukfadzie samokonpensujagcym sie. Kompensacje wydtuzen termicznych
rozwigzano za pomocg naturalnych zataman. W trakcie montazu nalezy wykona¢ naciggi wstepne
rowne potowie wydtuzenia gatezi. Wspdtczynnik rozszerzalnosci dla przewoddw stalowych wynosi
0,012 mm/mOC. Wydtuzenie przewodu przy temperaturze wewnetrznej 150C i temperaturze czynnika
800C wynosi x=0,78 mm/m.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegajg wszystkie elementy stalowe i zeliwne, ktdre nalezy
oczysci¢ do II-stopnia czystosci, zgodnie z PN-72/H-97051 i 52, a nastepnie pomalowaé 2-krotnie
farbg samoutwardzalng KORSIL 92 Na-W zgodnie z Wytycznymi zabezpieczenia powierzchni i
rurociggdw — OBRS-SPWC Nr 1-012-1. Wyroby malarskie powinny by¢ atestowane i uzyte w okresie
gwarancyjnym.

Dopuszcza sie malowanie rurociggow:

-emalig kreadurowg czerwong tlenkowg o symbolu 7962-000-250 pod warunkiem naktadania powtoki
zgodnie z instrukcjg KOR-3A,

-inne farby i lakiery pod warunkiem posiadania atestu dopuszczajgcego do stosowania dla
zabezpieczen antykorozyjnych rurociggéw cieptowniczych.




Catoé¢ zabezpieczenia antykorozyjnego wykona¢ zgodnie z WTWIORBM — cze$¢ II Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych, rozdziat 16.

Plukanie instalacji

Podczas montazu rurociggdw, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby do wnetrza rur nie
dostaly sie zanieczyszczenia mechaniczne.

Przeznaczony do montazu odcinek rury lub element powinien by¢ catkowicie czysty. W celu
usuniecia ze ztadu ewentualnych zanieczyszczen, nalezy dwukrotnie przeptukac instalacje wodg o
predkosci przeptywu okoto 2,0 m/s.

Z uwagi na instalacje ogrzewania podiogowego oraz regulacje hydrauliczng zwezkami
dtawigcymi, niedopetnienie tej czynnosci moze by¢ przyczyng wadliwego dziatania instalacji. Przed
plukaniem nalezy wszystkie zawory termostatyczne oraz rdwnowazgce ustawi¢ na nastawe ,N” -
petne otwarcie.

Plukanie instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Proby szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowe. Instalacje poddac prébie
na zimno na ci$nienie Pp=1,5 Pr, oraz probie na gorgco przy petnych parametrach roboczych.

Ciénienie probne utrzymywac przez minimum 30 min, dokonujgc przy tym ogledzin instalacji —
szczegdlnie pofaczen kotnierzowych i spawanych. Instalacje niskoparametrowa wyprébowac na
zimno przy ciénieniu roboczym zwiekszonym o 0,2 MPa od cisnienia roboczego lecz nie mniejszym niz
0,4 MPa.

Na czas prob nalezy odfgczy¢ przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawér bezpieczenstwa.

Préby wykonaé szczegdlnie starannie, zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robst budowlano -montazowych , - tom : II ,- instalacje sanitarne i przemystowe. Fakt
wykonania udanej proby nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

Regulacja instalacji
Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie za pomocg rotametréw na zaworach ogrzewania
podfogowego.

Odwodnienia i odpowietrzenia

Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych punktach
instalacji.
Odwodnienie przez gatgzki spustowe w najnizszych punktach instalacji.

2.12. Uwagi i wytyczne dla wykonawcy

-przed przystgpieniem do realizacji instalacji nalezy dokfadnie zapoznac si¢ z projektem i wszystkie
zastrzezenia lub watpliwosci nalezy zgtosic¢ przed przystgpieniem do prac budowlanych.

-wszystkie roboty budowlane wykonywaé zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi wykonania robot i zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie przygotowanie zawodowe.

-wszelkie materialy uzyte w budynku muszg posiada¢ aktualne atesty polskie i $wiadectwa
dopuszczania do stosowania w budownictwie,

-wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego wymagajg kazdorazowo uzgodnienia z
projektantem,

-nalezy przestrzegac przepisy BHP,

-projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.13. Uwagi koncowe
W uzasadnionych finansowo warunkach dopuszcza sie zmiany zastosowanych w niniejszym
projekcie materiatéw i urzadzen. Wymaga to uzgodnienia z projektantem. Materiaty zastepujace




powinny cechowac sie takimi samymi parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi a ponadto muszag
one odpowiada¢ normom i posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano - montazowych , - tom II - instalacje sanitarne i przemystowe.

Projektant branzy sanitarnej: =
mgr inz. ktukasz Manikowski %/
Nr upr. KUP/0121/PWBS/19

Sprawdzajgcy branzy sanitarnej:

mgr inz. Krzysztofa Tomczak — .
Nr upr. KUP/0051/PO0S/14 Jyen
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Rozdzielacz: garaz powierzchnia grzejna
Typ: Rozdzielacz z wkiadkami zaworowymi i rotametrami @ PROJEKTOWANY ROZDZIELACZ ogrzewania pod?ogowego
Typ szafki:
G = 1465,4 [kg/h] Rozdzielacz: koryt
Ap min = 23,63 [kPa] Typ: Rozdzielacz z wktadkami zaworowymi i rotametrami
Nr |Typ Do odbiornika G Nast. (P)| Ap (P) Typ szafki:
[kg/h] [kPa] G =962,7 [kg/h]
1|Podioga grzewcza garaz_h 152,0 6,00 5,95 Ap min = 22,66 [kPa] .
2|Podioga grzewcza garaz_g 154,4 6,00 6,14 Nr |Typ Do odbiornika G Nast. (P)| Ap (P)
kg/h kPa . L, .
3|Podioga grzewcza garaz_e ot o I e e ot el DOMAN-PRO Arkadiusz Domariski
4|Podioga grzewcza garaz_f ' | o fae s 1500l 700l 544 ul. Aliantéw 14B/1, 88-400 Znin, NIP: 558-170-90-90
5|Podioga grzewcza garaz_d 150,9 250 7.8 2|Podioga grzewcza 3 ' ' ' tel. 607 843 781, e~mail: biuro@doman-—pro.pl
6|Podioga grzewcza garaz_c 149,6 5,50 7,26 3|Podioga grzewcza kory 122.9 8,50 15,47 BIURO PROJEKTOWE | CBSLUGH IWESTYCA
7|Podioga grzewcza garaz_b 143,0 5,00 8,60 4|Podloga grzewcza szatn2 87,8 2,50 14,29 5EM&\T OPRAEOV&ANIQ 5 N " Sl DATA
| udowa budynku remizy strazackiej OSP na dziatce nr
8[Podloga grzewcza magaz 95,4 2,50 16,83 5|Podloga grzewcza tazg 904 ok M ew. 75/6 z obr. 00,35YW0wrzynki 5 miejscowosci 25.11.2024
olPodioga grzewcza garaz_a 145,8 5,50 6,89 6|Podioga grzewcza tazi 134,8 4,50 10,32 Wawrzynki gmina Znin
10[Podioga grzewcza pralnia 79,5 2,00 17,17 7|Podioga grzewcza szatn1_b 100,5 3,00 13,59 Tlﬁ?l’;f;%?A 0o ! SKALA
11|Podloga grzewcza arch 71,9 2,00 13,99 8|Podloga grzewcza szatnl_a 99,2 3,00 13,25 Ve 1 . 1 OO
g‘mwiEns(;o%nin ETAP NRRYS.
ul. 700-lecia 39, 88-400 Znin PROJEKT TECHNICZNY
FUNKCIA AUTOR NR UPRAWNIEN  [SPECJALNOSC |PODPIS =~
[PROEKTANT mgr inz. tukasz Monkowskl | KUP/0121/PWBS/19 |  SANITARNA %/ ;

WVDZ‘EIRCY mgr in2. Krzysztofa Tomczak KUP/0051/POOS/H SANITARNA i ”
[— Joun{
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Ao x20 Ccw 20 X 2,25 CW 16 x 2,0 CW 16X 2,0 Cyrk il
E “/ " i
= 1 16 x2,0 7 3
= 1P x 2,0 ZW
I E f L ( I Typ: Scienny
= L b4 Model: KWX-24KRHI
= | F KAISAI
=| Wydajno$¢ chlodnicza: 7,0 kW
§ m.szmie Do e s
g ._ GAS Pobér mocy grz.: 2,4 kW LR
= Zasilanie: 220-240V/1/50Hz 3
= Pozsic‘.m1 ;a:;géqenia dzwigku: 30-45 dB(A)
*%: skropiny PVC dn20 mnz\’i'ary {dLvys Jszer): 1040x327x220 mm| ECEA
% ho=300 . T —_ T hp=105 o~ —————— proj. instalacja c.w.u. w posadzce PEX/AL/PEX
% ! = ————— proj. instalacja zw.u. w posadzce PEX/AL/PEX
02 - - - - - proj. instalacja cyrkulacji w posadzce PEX/AL/PEX
proj. instalacja kanalizacji w posadzce #160 PVC
Typ: Agregat skraplajacy NA DACHU
Produent KASA! (K PROJEKTONANY PION INST. KANALIZAC)
Norn?na[na wydaj:noﬁ ChlodnchéZT.U kw WYPROWADZK? PONAD DACH | ZAKO?CZY?
S WAEYK? KANAIZACYN? 9110
Nominalny pobér mocy el. grz.: 2,4 kW
SEER: 6,1; SCOP: 4,0
Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
Poziom natezenia dzwigku: 59 dB(A)
Masa: 42,9 kg
Wymiary: 890x673x342 mm
Zakres temp. dla cht.: -15~+50°C
Zakres temp. dla grz.: -25-+30°C

DOMAN-PRO Arkadiusz Domanski
ul. Aliantéw 14B/1, 88-400 Znin, NIP: 558-170-90-90
tel. 607 843 781, e~mail: biuro@doman—-pro.pl

BIURO PROJEKTOWE | 0BSLUGH INWESTYCH

TEMdAT OPRAgOVéANIﬁ ¢ K d DATA

Budowa bu u remizy strazackiej OSP ziat

B 7567 obrs 0035 Wawrzynki W micjsbonceel 25.11.2024
Wawrzynki gmina Znin .
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DOMAN-PRO Arkadiusz Domariski
ul. Aliantéw 14B/1, 88—-400 Znin, NIP: 558—170-90-90
tel. 607 843 781, e~mail: biuro@doman—pro.pl

TEMAT OPRACOWANIA

Budowa budynku remizy strazackiej OSP na dziafce nr

DATA

ew. 75/6 z obr. 0035 Wawrzynki w miejscowosci 251 1 . 2024
Wawrzynki gmina Znin

TRESC RYSUNKU SKALA

SCHEMAT POMPY CIEPEA 1:100
g«w_aﬂo% - ETAP NR RYS.

mina_Znin
ul. 700-lecia 39, 88-400 Znin PROJEKT TECHNICZNY S3
FUNKCA | AUTOR NR UPRAWNIEN _ |SPECJALNOSC | PODPIS 7
oROEXTANT mar Inz. tukosz Mankowski | KUP/0121/PWBS/19|  SANITARNA %

NS s

PROJEXTANT mgr In2. Krzysztofa Tomezok | KUP/0051/P00S/14| SANITARNA >
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N2/W2

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem
obrotowym

typ: VVS010s-F-P-V-H

firmy: VTS

wymiary: dt/szer/wys

1961/1190/400 masa=222 kg
Nagrzewnica elekfryczna 2,7kW,
wentylator nawiew: 0,20kW 230V,
wentylator wywiew: 0,20kW 230V

CB100 z rdzeniem

OK 0.00 m

nawiew: 1000 m3/h sprez 200 Pa N—35
wywiew: 1000 m3/h sprez 200 Pa N—34
N—33
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5 B0 m pro 2| DOMAN-PRO Arkadiusz Doméski
" P ul. Aliantow 14B/1, 88-400 Znin, NIP: 558-170-90-90
200/5%OX/1J5T510 - ZZ:;PZLB pSOE;ieon;j, fsel:'Z:umlmmum = PRO tel. 607 843 781, e-mail: biuro@doman-pro.pl
JTH 400/300/1500 Budowa buums ; : P
OK —0.00 m k. o 75762 obr. SO3 oz w mieeovosel | 25.11.2024
TRESC RYSUNKU . SKALA
Kratka transferowa w drzwiach INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1:100
o powierzchni netto 200 cm? o i i RRRYS.
ll.?b podcigcie drzwi 2 cm ul. 700-lecia 39, 88-400 Znin PROJEKT TECHNICZNY 3%
FUNKCIA AUTOR NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS <
PROJEKTANT mgr Inz. tukasz Manikowski | KUP/0121/PWBS/19| SANITARNA é%
PROKKTANT mgr Inz. Krzysztofa Tomezak | K =
EVozhcy | Mo ok | KuP/0051/P00S/14| SANITARNA P
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Typ: Scienny
Model: KWX-24KRHI

Producent: KAISAI

Wydajno$¢ chlodnicza: 7,0 kW
Wydajnos¢ grzewcza: 7,3 kW

Pobor mocy cht.: 2,6 kW

Pob6r mocy grz.: 2,4 kW

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom natezenia dzwigku: 30-45 dB(A)
Masa: 12,3 kg

Wymiary (dhAvys./szer.): 1040x327x220 mm)|

29,52/15,9
dy

SOl

hp=105 % ﬁ

T

hp=300 _ & 1 , hp=300 ' 1

Typ: Agregat skraplajacy

Model: KWX-24KRHO

Producent: KAISAI

Nominalna wydajno$¢ chlodnicza: 7,0 kW
Nominalna wvrydajnos¢ grzewcza: 7,3 kW
Nominalny pobér mocy el. chl.: 2,6 kW
Nominalny pobér mocy el. grz.: 2,4 kW
SEER:6,1; SCOP: 4,0

Zasilanie: 220-240V/1/50Hz

Poziom natezenia dzwieku: 59 dB(A)
Masa: 42,9 kg

Wymiary: 890x673x342 mm

Zakres temp. dla chi.: -15~+50°C

Zakres temp. dla grz.: -25~+30°C

DOMAN-PRO Arkadiusz Domariski

ul. Aliantéw 14B/1, 88-400 Znin, NIP: 558—170-90-90
tel. 607 843 781, e—mail: biuro@doman—pro.pl
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éEh?TOPRAgOV(\;ANIﬁ P DATA
udowa bu u remizy strazackiej OSP na dziafce nr

ew. 75/6 zygbr. 0035yWawrzynki vJv miejscowosci 25112024
Wawrzynki gmina Znin
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skropiny PVC dn20
% spadek 1,5% O

=
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UWAGA!

Skropliny odprowadza¢ w rurach PVC ukfadanych w
przestrzeni stropu podwieszanego.

Przy klimatyzatorach sciennych zastosowa¢ pompke

DOMAN-PRO Arkadiusz Domanski
ul. Aliantéw 14B/1, 88-400 Znin, NIP: 558—170-90-90
tel. 607 843 781, e—mail: biuro@doman—pro.pl

BIURO PROJEKTOWE | OBSLUGI INWESTYCH

podnoszqcq skropliny do poziomu sufitu podwieszanego. TEMAT OPRACOWANTA

DATA
Budowa budynku remizy strazackiej OSP na dziafce nr

ew. 75/6 z obr. 0035yWuwrzynki \!J miejscowosci 25“2024
Wawrzynki gmina Znin

TRESC RYSUNKU SKALA
WEWNETRZNA INSTALACJA SKROPLIN 1:100
E;Nw.esro% - ETAP NR RYS.

mina _Znin

ul. 700—lecia 39, 88400 Znin PROJEKT TECHNICZNY S5
FUNKCIA AUTOR NR UPRAWNIEN  [SPECIALNOSC | PODPIS A
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