OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego budowy budynku remizy strazackiej OSP na
dziatce nr ew. 75/6 z obr. 0035 Wawrzynki w miejscowosci Wawrzynki, gmina Znin

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: Budynek ustugowy (remiza ochotniczej strazy pozarnej),
kategoria XVII.

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy:

Budynek ustugowy przeznaczony do uzytkowania przez ochotniczg straz pozarng, jednokondygnacyjny
nie podpiwniczony. W budynku znajdowa¢ sie beda: garaz dla pojazdéw bojowych strazy pozarnej,
magazyn sprzetu pozarniczego, korytarz, szatnia meska, umywalnia meska z toaletg, umywalnia damska
z toalety, szatnia damska, pom. socjalne z jadalnig, archiwum, pralnia z suszarnig. Urzadzenia
techniczne, takie jak powietrzna pompa ciepta, zlokalizowane bedg w pomieszczeniu pralni z suszarnia.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna:

Budynek zlokalizowany bedzie przy nieprzekraczalnej linii zabudowy okreslonej w decyzji o warunkach
zabudowy. Nieprzekraczalna linia zabudowy znajduje sie w odlegtosci 20m od granicy dziatki nr ew.
75/6 z dziatka drogowg nr ew. 140. Projektuje sie budynek jednokondygnacyjny, o wymiarach 12,24m
X 24,40m x 5,855m. Gtéwne drzwi wejsciowe do budynku stalowe, petne w kolorze antracytowym
umiejscowione zostang od strony wschodniej budynku. Obiekt bedzie posiadat instalacje pradu, wody,
kanalizacji sanitarnej, grzewczg oraz wentylacyjng i klimatyzacyjng. Konstrukcja budynku szkieletowa,
stalowa: ramy, stupy i kratownice stalowe. Sciany zewnetrzne wykonane z ptyt warstwowych z rdzeniem
PIR obtozonym obustronnie blachg stalowg lub aluminiowg wg technologii producenta. Dach budynku
takze wykonany z ptyt warstwowych z rdzeniem PIR o gr. 16,5/20,0. Kolorystyka budynku: ptyty
jasnoszare, ciemnoszare oraz czerwone wg rysunkow elewacji. Cokét wykoriczony tynkiem w kolorze
antracytowym. Stolarka okienna PCV w kolorze ciemnoszarym (antracytowym). Budynek posadowiony
bedzie bezposrednio na fawach i stopach fundamentowych. W ramach inwestycji projektuje sie takze
wiate przeznaczona do suszenia wezy strazackich, ma szczycie ktdrej zamontowana zostanie syrena
wirnikowa. Wiata wg odrebnego opracowania.

3.1. Stwierdzenie zgodnosci projektowanego obiektu z decyzja o warunkach zabudowy.

e Maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy: 20m od granicy frontowej terenu — warunek
spetniono, projektowany budynek respektuje narzucong nieprzekraczalng linie zabudowy.

e Powierzchnia zabudowy: do 30% — warunek spetniono, projektowana powierzchnia zabudowy
wynosi 22,06%.

e Powierzchnia biologicznie czynna: minimum 40% powierzchni dziatki — warunek spetniono,
projektuje sie powierzchnie biologicznie czynng na poziomie 40,97%.

e Szerokos$¢ elewacji od 6m do 18m: do 20m — warunek spetniono, w projektowanym budynku
szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 12,24m.

e Wysokos¢ od 4m do 8m — warunek spetniono, projektuje sie wysoko$é budynku w najwyzszym
punkcie jako 5,855m.

e Geometria dachu: pfaski, jedno- i dwuspadowy o nachyleniu pofaci od 5° do 35° — warunek
spetniono, projektuje sie dach dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowych 5,71° oraz jednospadowy
o nachyleniu potaci 5°.

e Nalezy prowadzi¢ zorganizowang gospodarke odpadami — warunek spetniono, projektuje sie
schowek Smietnikowy na terenie dziatki z ktdrego odpady bedg odbierane przez odpowiednie
przedsiebiorstwo utylizacji odpaddéw.

e Intensywno$¢ zabudowy do 0,3 — warunek spetniono, intensywnosé projektowanej zabudowy
wynosi 0,22,

e Minimalna liczba miejsc do parkowania: 6 — warunek spetniono, projektuje sie 6 miejsc
postojowych.



4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
e Podstawowe parametry techniczne

Dtugos¢ 24,40 m
Szerokosé 12,24 m
Wysokosé 5,855 m
Powierzchnia zabudowy 298,66 m?
Powierzchnia uzytkowa 279,44 m?
Kubatura 1224,14 m?
Liczba kondygnacji I

Zestawienie powierzchni

PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr . . Powierzchnia
pom Nazwa pomieszczenia Posadzka uzytkowa [m?]
1 Garaz Posadzka zywiczna 162,62
2 Pom. magazynowe Posadzka zywiczna 19,88
3 Korytarz Gres 14,53
4 Szatnia meska Gres 11,32
5 Umywalnia + toaleta meska Gres 11,52
6 Umywalnia + toaleta damska Gres 7,27
7 Szatnia damska Gres 4,98
8 Pom. socjalne z jadalnig Gres 32,02
9 Archiwum Gres 8,35
10 Pralnia z suszarnig Gres 6,95
Suma 279,44

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Parametry techniczne gruntu okreslono na podstawie wykopdw kontrolnych w miejscu planowanej
inwestycji. Stwierdzono wystepowanie gruntéw spoistych, piaskdw gliniastych.

Kategorie zagrozenia bezpieczeristwa budowy wynikajgca ze stopnia skomplikowania konstrukcji, jej
posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geotechnicznych okreslono jako | kategorie geotechniczna.
Posadowienie budynku mieszkalnego planuje sie w sposdb bezposredni na projektowanych tawach i
stopach fundamentowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

W budynku nie planuje sie lokali mieszkalnych, handlowych i ustugowych. Caty budynek petni¢ bedzie
funkcje remizy strazackiej ochotniczej strazy pozarnej i dla takiej funkcji zaprojektowano ukfad
funkcjonalno-uzytkowy.

7. Lliczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych (dotyczy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego): Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne: Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s3gsiednie:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wadd
opadowych:
- Zapotrzebowanie na wode — z projektowanego przytgcza do sieci wodociggowej wg odrebnego



opracowania, dzienne zapotrzebowanie na wode przewiduje sie na poziomie ok. 1 m3/dobe.
Projektuje sie ponadto na sieci wodociggowej przebiegajgcej przez teren dziatki nr ew. 75/6
hydrant zewnetrzny DN80 o wydajnosci 10dm?/s.

- Odprowadzenie S$ciekéw zewnetrzng instalacjg kanalizacyjng do projektowanego zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ciekte (V=10m3) do czasu wybudowania przez gmine sieci
kanalizacji sanitarnej.

- Odprowadzenie wéd opadowych — do podziemnego zbiornika na wode deszczowa.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: Nie dotyczy.

¢) Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw: Odpady segregowane w pojemnikach i oprdzniane przez
wyspecjalizowang firme. Brak odpaddéw niebezpiecznych i zakaznych.

d) Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie: Wtasciwosci akustyczne przegrdd
budowlanych zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zapewniajgce nieprzekroczenie dopuszczalnych poziomdéw hatasu na terenie objetym
opracowaniem oraz na dziatkach sgsiednich. Brak promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektro-magnetycznego i innych zaktécen.

e) Hatas: Poziom emitowanego hatasu nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych norm.

f) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: Brak negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pdzn, zmianami sporzadzono
analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto.

e roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cwu oraz
chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami metodologii sporzadzania charakterystyki energetycznej
przedstawiono powyzej w tabelarycznym zestawieniu

e dostepnymi nosnikami energii jest paliwo state, gaz, oraz energia elektryczna

e do analizy pordwnawczej wybrano systemy konwencjonalne kontra systemy alternatywny. Jako
system konwencjonalny wybrano ukfad ogrzewania gazowego. Jako systemy alternatywne wybrano
pompy ciepta typu powietrze-woda

e obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze zestawiono w ponizszej tabeli:

ANALIZA POROWNAWCZA WYBRANYCH SYSTEMOW GRZEWCZYCH W BUDYNKU
Lp Symbol/Jednost | Wariant | Wariant
. | Parametr ka 1 2
1 | Zapotrzebowanie na energie do ogrzewania Qun [kWh/rok] | 12981,19 | 4662,65
2 | Zapotrzebowanie na energie do chtodzenia Q.. [kWh/rok] ND ND
3 | Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania c.w.u. Quw [kWh/rok] | 2812,98 | 964,80
4 | Zapotrzebowanie energii do o$wietlenia budynku Qp..[kKWh/rok] 0,00 0,00
5 (]ir;;;i}a Vf(:)(gl’ocmcza dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i [iil;\l/);ln/jrl({) l\:z] 132645 | 132645
6 | Energia pierwotna EP EP [kWh/m?rok] 32,24 13,09




Energia pierwotna dla budynku referencyjnego wg WT2008 EP [kWh/m?rok] 70,00 70,00

Cena energii paliwa dla $redniego poziomu cen [PLN/kWh] 0,54 1,00
9 | Koszt emisji gazéw cieplarnianych [PLN/kKWh] ND ND
10 | Obliczony koszt calkowity PLN/rok 9245,13 | 6953,90

e wyniki analizy i wybér systemu zaopatrzenia w energie

W tabeli przedstawiono wyniki analizy dla Wariantu 1 w ktérym Zrédtem ciepta jest kociot gazowy, oraz
wariant 2 w ktérym Zrdédtem ciepta i cieptej wody uzytkowej jest pompa ciepta.

Ostona bilansowa budynku pozostata w obu wariantach taka sama.

Zgodnie z powyzszymi obliczeniami z analizy wynika, Zze réznica w zastosowaniu systemu z Wariantu 2
wynosi 2500 zt w roku. Istnieje wiec ekonomiczne uzasadnienie stosowania pompy ciepta. Inwestor
decyduje sie na to rozwigzanie.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzagdzen, ktére automatycznie
reguluja temperature:

Budynek remizy strazackiej OSP bedzie posiadat urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature
w pomieszczeniach, ktére tego wymagajg — zawory termostatyczne oraz sterownik automatyczny
pompy ciepta z czujnikami temperatury wewnatrz i na zewnatrz budynku.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

e Instalacja elektryczna
Licznik zuzycia prgdu zostanie zlokalizowany na Scianie pomieszczenia pralni z suszarnig od strony
garazu wewnatrz budynku. W budynku projektuje sie rozprowadzenie instalacji elektrycznej w
obwodzie zasilajgcym gniazda wtykowe 230V, 400V oraz w obwodzie oswietleniowym.
Rozmieszczenie wg projektu technicznego branzy elektrycznej. Instalacja elektryczna dostarczaé
bedzie prad do projektowanego systemu alarmowania i ochrony ludnosci DSP.

e |Instalacja grzewcza
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana powietrzng pompa ciepta o mocy 14 kW zlokalizowang
w pomieszczeniu pralni z suszarnia. Do ogrzewania pomieszczen zastosowano ogrzewanie
podtogowe.

e |nstalacja wod.-kan.
Instalacja wody zimnej:
Woda do budynku mieszkalnego doprowadzana bedzie z przytacza wodociggowego.
Opomiarowanie zuzycia wody odbywato sie bedzie za pomocg zestawu wodomierzowego (dobor
zestawu wodomierzowego wg projektu przytacza) zlokalizowanego garazu.
Projektowana instalacja wodociggowa ma za zadanie dostarczenie wody do wszystkich
zainstalowanych przybordw sanitarnych. Instalacje wykonaé z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-
RT systemu TECEflex lub innych, zwracajac szczegdlng uwage na cisnienie nominalne zastosowanych
rur i $rednice wewnetrzne. Przewody prowadzone natynkowo zaprojektowano z miedzi
zaprasowywanej. Wszystkie rurociggi wody zimnej nalezy otuli¢ izolacjg przeciwroszeniowg np. z
kauczuka syntetycznego o grubosci 9 mm lub innej o podobnych wifasciwosciach. Rurociagi
doprowadzajgce wode do przybordéw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w wykutych bruzdach sciennych
oraz w warstwach posadzki.
Instalacja wody cieptej:
Ciepta woda uzytkowa dostarczana bedzie do projektowanej instalacji wodociggowej z
projektowanego podgrzewacza zintegrowanego z pompa ciepta.
Projektowana instalacja wodociggowa ma za zadanie dostarczenie wody do wszystkich
zainstalowanych przybordw sanitarnych. Instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-




RT systemu TECEflex lub innych, zwracajac szczegdlng uwage na cisnienie nominalne zastosowanych
rur i Srednice wewnetrzne. Rury powinny by¢ przystosowane do okresowego przeptywu wody o
temperaturze 70°C. Zaprojektowano réwniez przewdd wody cyrkulacyjnej.
Przewody wody cieptej nalezy izolowaé cieplnie prefabrykowang izolacjg z kauczuka syntetycznego.
Instalacja kanalizacji sanitarnej:
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda grawitacyjnie za poérednictwem instalacji
zewnetrznej do projektowanego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.
Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur PVC kielichowych tgczonych na uszczelki systemu
niskoszumowego np. firmy Nicoll. Piony i podejscia do przybordw sanitarnych wykonac z rur PVC.
Pion kanalizacyjny wyprowadzony ponad dach zakoriczy¢ rurg wywiewna.
Na pionie na najnizszej kondygnacji montowaé rewizje kanalizacyjne. Przewody prowadzone pod
posadzkg wykonac¢ z rur PVC klasy N (SDR41) litych $160PVC w posadzce na gruncie. Szczegdty
dotyczace rozwigzan technicznych przedstawione zostang w projekcie technicznym branzy
sanitarne;j.

e Wentylacja
Wentylacja odbywac sie bedzie w sposéb mechaniczny — projektuje sie dwie centrale nawiewno-
wywiewne. Szczegdty wg projektu technicznego branzy sanitarnej..

e Projektowany budynek bedzie wyposazony w zintegrowany system alarmowania i ochrony ludnosci
DSP.

e Na szczycie wiaty do suszenia wezy zostanie zamontowana syrena wirnikowa.

e Budynek zostanie wyposazony w:
- zlewozmywak zainstalowany w cze$ci garazowej i przeznaczony do czyszczenia odziezy Nomex oraz
obuwia;
- stojaki przeznaczone na odziez bojowga typu Nomex;
- regaty na sprzet pozarniczy znajdujgce sie w pomieszczeniu magazynowym;
- standardowe wyposazenie socjalne: szafy na odziez, umywalki, zlewozmywak, wyposazenie
kuchenne i higienicznosanitarne.

13. Ochrona przeciwpozarowa obiektu.
13.1. Dane ogodlne

Celem przedsiewziecia jest budowa budynku remizy strazackiej ochotniczej strazy pozarnej wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz wiatg dla suszenia wezy strazackich (wiata wg odrebnego
opracowania).

13.2. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek uzytecznosci publicznej z uwagi na przeznaczenie kwalifikuje sie w catosci do kategorii ZL III.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb.

13.3. Gestos¢ obcigzenia ogniowego

W catym budynku brak jest pomieszczen, w ktérych gestos¢ obcigzenia ogniowego przekracza
500MJ/m?. W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

13.4. Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich

Projektowany budynek sytuowany jest na dziatce z poszanowaniem narzuconej przez decyzje o
warunkach zabudowy nieprzekraczalnej linii zabudowy (20m od granicy frontowej dziatki). Odlegtosc
$cian budynku z otworami okiennymi i drzwiowymi od granic dziatki wynosi co najmniej 4,0m, a
odlegto$é $cian budynku bez otworéw okiennych i drzwiowych od granic dziatki wynosi co najmniej
3,0m. Odlegtos¢ projektowanego budynku od sgsiednich zabudowan wynosi co najmniej 8,0m dla scian
nie bedacych scianami oddzielenia przeciwpozarowego.

13.5. Klasa odpornosci pozarowej

Projektowany budynek jest budynkiem niskim (N) z kategorig zagrozenia ludzi ZL Il i tym samym
kwalifikuje sie do klasy ,,D” odpornosci pozarowej. Dla budynku zakwalifikowanego do klasy "D":

e gtdwna konstrukcja nosna — R30,



e konstrukcja dachu — bez wymagan,

e strop —REI30,

e Sciana zewnetrzna — EI30(o <-> i),

e $ciana wewnetrzna — bez wymagan,

e przekrycie dachu — bez wymagan.

Konstrukcja budynku zakwalifikowanego do klasy ,,D” spetnia wymagania:

e gtdwna konstrukcja nosna — ramy i stupy stalowe zabezpieczone malowaniem do co najmniej R30;

e Sciany zewnetrzne - z ptyt warstwowych z rdzeniem PIR obtozone obustronnie blachg (catosé o gr.
12 cm) spetnia wymagania co najmniej EI30;

e dach — konstrukcja stalowa (ramy i kratownice) zabezpieczone malowaniem do co najmniej R30 —
pokrycie ptytami warstwowymi z rdzeniem PIR obtozone obustronnie blachg (catos¢ o gr.
16,5/20,0cm) — dla pokrycia dachu nie stawia sie wymagan odpornosci ppoz. w budynku niskim w
klasie D odpornosci pozarowej, jednak zastosowane materiaty zapewniajg parametr co najmniej
RE30.

Zaprojektowane elementy konstrukcyjne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej stawiane im

jak dla klasy odpornosci pozarowej ,D”. Wszystkie materiaty sg klasy NRO.

13.6. Podziat na strefy pozarowe

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZL Ill o powierzchni 279,48 m?.
13.7. Warunki ewakuaciji

W projektowanym budynku zachowuje sie wymagane przepisami techniczno-budowlanymi szerokosci,
wysokosci i dtugosci przejs¢, dojs¢ i drég ewakuacyjnych, a takze szeroko$¢ i wysokos¢ w Swietle drzwi do
pomieszczen i szerokos¢ i wysokos$¢ w Swietle drzwi zewnetrznych do budynku. Wysoko$¢ pomieszczen wynosi
co najmniej 3,0m a dla pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 4 oséb co najmniej 3,3m.

13.8. Sposdb zabezpieczenia instalacji uzytkowych

Budynek wyposazony zostanie w:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu sterowany przyciskami umieszczonymi w poblizu wejs¢ do
budynku;

- sygnalizacje alarmu pozaru wtgczang przyciskiem znajdujgcym sie przy wejsciu gtdwnym do budynku;
- drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia wyposazone zostang instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i
awaryjnego.

13.9. Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw projektowana inwestycja nie
wymaga zastosowania hydrantéw wewnetrznych.

13.10. Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazony zostanie w gasnice proszkowe typu ABC znajdujgce sie w korytarzach
stanowigcych drogi ewakuacyjne oraz w garazu dla wozéw bojowych OSP. Wymagana ilos¢ srodka
gasniczego dla powierzchni uzytkowej budynku wynoszacej 279,44m2 to 5,59kg, zapewniono tgcznie
8kg srodka gasniczego dla budynku w postaci gasnic proszkowych 2-kilogramowych rozmieszczonych
na parterze budynku.

13.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowane] inwestycji nie zachodzi potrzeba zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru. Mimo tego projektuje sie hydrant zewnetrzny DN80 o wydajnosci 10dm3/s.
13.12. Drogi pozarowe

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych inwestycja nie wymaga
doprowadzenia drogi pozarowej.

Dojazd pozarowy projektowanym zjazdem z drogi publicznej, dziatka nr 140 oraz projektowanym
terenem utwardzonym na terenie poses;ji.

13.13. Wymagania ogdine



- Budynek zostanie oznakowany znakami bezpieczeristwa w zakresie ewakuacji i ochrony ppoz. zgodnie
z Polskq Normg PN-92/N-01256/01/02 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa. Ewakuacja.
- Budynek bedzie posiadaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z §6.1 Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw.

- Wszystkie drzwi o klasie odpornosci ogniowej oraz dymoszczelne zostang wyposazone w
samozamykacze z mozliwoscig recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji.

- Elementy budynku, urzadzenia i sprzet stuzgce ochronie przeciwpozarowe]j bedg posiadajg aprobaty
techniczne ITB lub CNBOP w Jozefowie k/Warszawy.

13.14. Zagrozenie zycia

W budynku nie wystepuje zagrozenie zycia w rozumieniu ustalei §12 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Zgodnie z zapisami obowigzujgcego Rozporzgdzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzqdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projektowana inwestycja nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
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