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Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych ikarfograficznych, ktorych rezultat zawiera operat
technicznych wpisany do ewidencji materiatow PZGiK prowadzonego przez

STAROSTE ZNNINSKIEGO
Identyfikator ewidencyjny materiatu Data i nr protokofu weryfikacji
zasobu - operatu technicznego

25.11.2024r.

P.0419.2024.2186

Wykonawca prac geodezyjnych

GEOPIK

Biuro Ustug Geodezyjno-Kartograficznych
Jarosfaw Kawatek

88-100 Inowroctaw, ul. Andrzeja 7/6
tel. (52) 357-30-61

NIP 556-107-38-90 Regon 092430507

Jestem swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zfoZenie fatszywego

Powiat: 0419, Znin
Jednostka ewidencypa: 0419065, Znin (W)
Obreb. 0035, Wawrzynki

Dziatka:75/6

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

ID.GN.6640.2426.2024  ks.rob. 542/2024 ukf.wsp. 2000, p.o. PL—EVRF2007-NH
Nie ustalano obcigzen sfuzebnoSciami gruntowymi ujawnionymi w Ksiegach Wieczystych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgazeri podziemnych nie zgfoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.
OZNACZENIA:

Granic nie identyfikowano.
Stan na azienn 22.112024r.

oswiadczenia
Proj. komunikacja piesza:
Kostka betonowa szara 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 5cm
Podbudowa betonowa C8/10 10cm
Podsypka piaskowa min. 30cm
Grunt rodzimy
Proj. komunikacja pieszo-jezdna:
Kostka betonowa szara 8cm
SIATKA H=1,5M Podsypka cementowo-piaskowa 5cm
PODZEMNY ZBIORNK NA WODE Podbudowa betonowa C12/15 20cm
WATA DO SUSZENIA
DESZCZOWA V=10 000L WG ODREBNEGO OPRACONANIA Kruszywo 20cm .
Podsypka piaskowa min. 30cm
B 75/2 Grunt rodzimy
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l:l Projektowany budynek OSP
@ Proj. komunikacja piesza

Proj. komunikacja pieszo-jezdna
Proj. powierzchnia biologicznie czynna (100%)

Proj. powierzchnia biologicznie czynna (50%)
~_~_» Nieprzekraczalna linia zabudowy okreslona w decyzji nr 68/23 o warunkach zabudowy

znak IGPI1.6730.64.2023 wydanej przez Burmistrza Znina dnia 20.10.2023

> Projektowany wjazd na dziatke

»>  Projektowane wejscie na dziatke

[> Projektowane wejscie gtéwne do budynku
» Projektowane wejscie do budynku

[> Projektowana brama garazowa

ﬁ-AEC--[z Granica dziatki nr 75/6 bedgca jednoczesnie granicg
bk == oObszaru oddziatywania obiektu budowlanego

""™=2 Granica obszaru oddziatywania obiektu budowlanego
'!l-ll‘

@ Projektowany schowek $mietnikowy

@ Liczba kondygnaciji projektowanego budynku
-2 Projektowana lokalizacja zjazdu

A

95 8  Istniejgce rzedne terenu

{}95‘20 Projektowane rzedne (terenu i budynku)

6’ Istniejgcy hydrant zewnetrzny DN80

6 Proj. hydrant zewnegtrzny DN80

Proj. przytgcze wodociggowe PE100 SDR17 PN10 @90x4,5mm

wg odrebnego opracowania

Proj. elektroenergetyczna wewnetrzna linia zasilajaca - linia kablowa

YKY 4x16mm? obwod 100

- PrOj. kable zasilajgce wiatg z wciggarkg do wezy YKY 5x4mm?, 3x4mm?
oraz YKY 3x1,5mm? w obwodach 11/3, 11/1, i 11/2

Proj. zewnetrzna kanalizacja sanitarna @160x4,7PVC klasy S SN8 (SDR34)

ﬁ Proj. zbiornik bezodptywowy V=max.10m3

SK]? Studnia inspekcyjna kanaliazcji sanitarnej @400 PVC
Proj. zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej PVC-U @160-315 lite klasy S

SN8 (SDR34)
Proj. zbiornik podziemny na wode deszczowg V=max.10 000 dm3

SD1° Studnia inspekcyjna kanalizacji deszczowej @400 PVC

@ Proj. miejsca postojowe o wym. 2,5x5m (6 sztuk)

DOMAN-PRO Arkadiusz Domanski
ul. Aliantéw 14B/1, 88-400 Znin, NIP: 558-170-90-90
tel. 607 843 781, e—mail: biuro@doman—pro.pl

BIURO PROJEKTOWE | 0BSEUGIINWESTYCJI
DATA

TEMAT OPRACOWANIA /
Budowa budynku remizy strazackiej OSP na dziafce nr ew. 75/6
z obr. 0035 Wawrzynki' w miejscowosci Wawrzynki gmina Znin 05.11.2024r.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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