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1. Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest w ramach opracowania dokumentacji
projektowej wykona¢ badania probkowania na obecnos¢ wystepowanie azbestu, a nastepnie
dostarczy¢ Spoétce Grupy GPEC wyniki tych badan przed uzgodnieniem branzowym
dokumentacji projektowej; Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy Spotka Grupy
GPEC przedstawi Wykonawcy/Podwykonawcy wigzgcg informacje o wystepowaniu azbestu.

2. W przypadku wynikéw badan potwierdzajgcych wystepowanie azbestu,
Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje sie do zawarcia w dokumentacji projektowej
wszystkich zapisbw wymaganych prawem, a zwigzanych z demontazem i utylizacjg azbestu
oraz uwzglednienia w przedmiarze i kosztorysie inwestorskim, kosztéw demontazu i utylizaciji
azbestu. Powyzszy obowigzek spoczywa na Wykonawcy/Podwykonawcy takze w sytuacji, gdy
to Spotka Grupy GPEC dostarczy informacje o wystepowaniu azbestu na sieci cieptownicze;j.

3. Wykonawca ustala z Podwykonawcg realizujgcym ustugi na rzecz tego Wykonawcy kto
odpowiada za realizacje pkt. 4 — 9 niniejszej instrukcji.

4. Wykonawca/Podwykonawca zgtasza fakt wystepowania azbestu wtasciwemu organowi
nadzoru budowlanego, wtasciwemu Okregowemu Inspektorowi Pracy oraz wtasciwemu
panstwowemu Inspektoratowi Sanitarnemu (SANEPID) w terminie co najmniej 7 dni przed
rozpoczeciem prac, w trakcie ktérych moga wystepowa¢ materiaty zawierajgce azbest.

5. W przypadku stwierdzenia wystepowania azbestu dopiero po rozpoczeciu prac budowlanych,
Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac to miejsce przed
dostepem osdéb trzecich:

o jezeli materiatem zawierajgcym azbest jest izolacja rury cieptowniczej, to zalecane jest
ponowne zasypanie tej rury,

o jezeli materialem zawierajgcym azbest jest izolacja termiczna urzgdzenia cieptowniczego,
poszycie dachowe, zalecane jest pozostawienie materialtu w miejscu, w ktérym zostat
zidentyfikowany i jezeli sg prowadzone prace w obrebie tego materiatu, bezwzglednie
materiat ten nalezy zrosi¢ wodg i przykry¢ folig lub szczelnie obsypac piaskiem lub ziemig.

e w kazdym przypadku obowigzkowo miejsce takie oznaczy¢ tablicami informacyjnymi
~Jwaga wstep wzbroniony” oraz ,Uwaga! Zagrozenie azbestem”

6. Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest dokona¢ na swdj koszt wyboru wykonawcy
prac - wytworcy odpaddéw niebezpiecznych i zawrze¢ umowe na ich wykonanie oraz
zabezpieczenie lub usuwanie wyrobéw zawierajgcych azbest oraz oczyszczenie budynku,
budowli, instalacji lub urzadzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny by¢ jasno
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sprecyzowane obowigzki stron, réwniez w zakresie zabezpieczenia przed emisjg azbestu
w czasie wykonywania prac.

Po zakonczeniu prac przez uprawniong firme, Wykonawca/Podwykonawca dostarczy do
Spotki Grupy GPEC kserokopie dokumentéw (zgtoszenia do wymienionych w punkcie
3 urzedow, karty przekazania odpadow, decyzje odpadowe firmy usuwajgcej i transportujacej
azbest oraz, podpisane przez wykonawce prac, pisemne oswiadczenie o prawidtowosci
wykonania robdt ioczyszczenia azbestu zgodnie z zatgcznikiem do Instrukcji  x2)
wymaganych przy tego rodzaju pracach.

Koszty demontazu i utylizacji ponosi Wykonawca/Podwykonawca.

W przypadku gdy organy kontrolujgce(np. SANEPID czy Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowalnego ) natozg na Spotke Grupy GPEC kare z uwagi na niezastosowanie sie
Wykonawcy/Podwykonawcy do procedury opisanej powyzej, Wykonawca/Podwykonawca
zobowigzany jest do pokrycia kosztéw kary w terminie 14 dni od uzyskania informaciji
0 natozeniu kary na konto Spétki Grupy GPEC.

10. Przyczyna kolejnego wydania — aktualizacja zapisow w pkt.5.
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(Nazwa i przedmiot Umowy)

(NrumOWydea)

OSWIADCZENIE

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLEC
ZNEJ z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania
i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649) ze zm.

Ja nizej podpisany/a oSwiadczam, iz wszystkie wykonane prace zwigzane z usuwaniem azbestu
zostaty przeprowadzone i byly prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Teren
zostat oczyszczony z pylu azbestowego, z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych
i sanitarnych.

*Oswiadczenie przechowuje sie przez okres co najmniej 5 lat.

Zamawiajgcy Wykonawca/Podwykonawca




