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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych.

Nazwa nadana przez Zamawiajgcego : REMONT BUDYNKU DLA PRACOWNIKOW DZIALLU

ZIELENI NA TERENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO GDANSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO
PRZY UL. KARWIENSKIEJ 3 W GDANSKU.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeniza pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skladowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektow metodag
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdét.



1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentac;ji projektowe;.

1.4.30. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.32. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zZn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci

wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skitadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacje (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
1.4.39. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.40. Wspdélnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe



z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajgcym realizacjag umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy,

zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i uzasadnionymi instrukcjami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekazat Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktoéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowg i SST

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne badz rownowazne z dokumentacijg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacijg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanie ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, ewentualne porecze jesli bedg wymagane, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej utrudniajgcej poruszanie badz wykonanie
robot,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach, ktérych specyfikacja pracy bedzie tego wymagata.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane umysinym pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp., ktére sg oznaczone na mapie terenu. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych bez odpowiednich zabezpieczen, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny



pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIAL

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia niezbednych badan okre$lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkdw umowy
stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymaganhn umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji
robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru na Zzadanie kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom

dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktoére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.1. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[3] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczattem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakohczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacija projektowg
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych w wyznaczonym terminie, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢é wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z SST

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr po gwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot(kohcowy)
robot”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdow oceny zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okres$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, I, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-01 Roboty rozbiérkowe

CPV 45111300-1

Obiekt REMONT BUDYNKU DLA PRACOWNIKOW DZIALU
ZIELENI NA TERENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO
GDANSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO
PRZY UL. KARWIENSKIEJ 3 W GDANSKU.

Nazwa, adres 226101_1, Gdansk obreb 0005 Gdansk dz. nr 4/1

Inwestor ; L
GDANSKI OGROD ZOOLOGICZNY

ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

Adres
ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

Rodzaj Roboét

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORUROBOT BUDOWLANYCH

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. CZESC OGOLNA

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem robét rozbiérkowych dla zadania: REMONT BUDYNKU DLA PRACOWNIKOW DZIALLU
ZIELENI NA TERENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO GDANSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO
PRZY UL. KARWIENSKIEJ 3 W GDANSKU.

1.1.
1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robot wymienionych powyze;.

1.3. Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje w szczegodlnosci:

- odbicie glazury i gresu ze $cian zewnetrznych

- odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;
- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej;

- demontaz oktadzin podtogowych i $ciennych;

- rozebranie Scianek dziatowych;

- skucie posadzki

- zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom),inne;

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne
0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdline
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow i sprzetu
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Do transportu materiatow i sprzetu stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugos$¢ przewozonych
elementow jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielkos¢é nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ i wkasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003
nr 47 poz.401 z pézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wkasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy
i materialy, ktdére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca musi
wykonaé¢ na wlasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robé6t podano w Ogodlnej Specyfikaciji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych Scianek,

- 1 m3 rozebranych elementdw Scian, stropow, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objetosé
zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikaciji Techniczne;.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbioérki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
- zatadunek odpadodw,

- zabezpieczenie fadunku,

- przewo6z odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pézniejszymi
Zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbidrki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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SST-02 WYKONANIE TYNKOW | GLADZI WEWNETRZNYCH

Obiekt

Nazwa, adres

Inwestor

Adres

Rodzaj Robét

CPV 45410000-4

REMONT BUDYNKU DLA PRACOWNIKOW DZIALU
ZIELENI NA TERENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO
GDANSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

PRZY UL. KARWIENSKIEJ 3 W GDANSKU.

226101_1, Gdansk obreb 0005 Gdansk dz. nr 4/1

GDANSKI OGROD ZOOLOGICZNY
ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORUROBOT BUDOWLANYCH

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru gtadzi wewnetrznych.

Nazwa nadana przez Zamawiajgcego : REMONT BUDYNKU DLA PRACOWNIKOW DZIALLU

ZIELENI NA TERENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO GDANSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO
PRZY UL. KARWIENSKIEJ 3 W GDANSKU.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy oraz przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania i odbioru:
- tynkéw cementowo-wapiennych

- gtadzi gipsowych

Wykonanie tych prac powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Tynk cementowo-wapienny — mieszanka zaczynu budowlanego (cement + wapno + woda) z
drobnym kruszywem (piaskiem).

1.4.2. Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska — gotowa sktadnikéw wg receptury producenta.
1.4.3. Gladz gipsowa — gotowa masa szpachlowa ze sktadnikow wg receptury Producenta.
1.4.4. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Stosowane materiaty to:

- cement,

- wapno,

- piasek,

- cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,
- woda,

- gipsowa masa szpachlowa.

2.2. Opis materiatow
e Cement — cement portlandzki CEM, klasy ,32,5” wg PN-B-19701:1997.
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e Wapno — wapno sucho gaszone (hydratyzowane) wg PN-B-30020. Otrzymuje sie je fabrycznie z
wapna niegaszonego przy dziataniu odpowiedniej ilosci wody do chwil rozpadu na suchy proszek.
W celu dogaszenia nie zgaszonych czgstek wskazane jest zarobi¢ je wodg na 24-36 godzin przed
uzyciem.

e Piasek winien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06711. Piasek nie moze zawiera¢ domieszek
organicznych. Piasek powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25+0,5 mm, $rednioziarnisty 0,25+0,5 mm, gruboziarnisty 1+2 mm.

e Woda winna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. Woda wodociggowa moze by¢ uzyta do
zapraw bez badania.

e Zaprawa tynkarska maszynowa cementowo-wapienna

Parametry techniczne

Proporcje mieszanki: ok. 6,0-7,8 | wody na 30 kg suchej mieszanki
Wydajnos¢: 100 kg zaprawy = ok. 70 | zaprawy

Czas gotowosci do pracy: ok. 120 minut

Max. $rednica kruszywa: do 0,5 mm

Temperatura podtoza i otoczenia: od +5°C do +25°C

Minimalna grubos$¢ warstwy: 5 mm

Maksymalna grubos¢ warstwy: 30 mm

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: < 0,0002%

e Gipsowa masa szpachlowa — uniwersalna masa szpachlowa stanowigca kompozycje preparatow
akrylowych, wypetniaczy mineralnych i dodatkéw uszlachetniajgcych, sporzadzony w postaci biatej
pasty.

Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢é wymaganiom normy
PNB10109:1998 lub aprobat technicznych.

Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 lub
aprobat technicznych.

Parametry techniczne:

Typ3A zgodnie z EN 13963:2014

Reakcja na ogienA1 — catkowicie niepalny

Dopuszczalna grubo$¢0-3 mm naktadane w jednej warstwie

Temperatura stosowania Min. 13°C

Zuzycie 0,10 kg/m? — szpachlowanie potgczen ptyt g-k (Q1)

1,5 kg/mm/m? —szpachlowanie powierzchni (Q3, Q4)

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Agregat tynkarski, wiertarka z mieszadtem, tata “H”, fata trapezowa, poziomica, narzedzia tynkarskie ze
stali nierdzewnej (kielnia, paca stalowa, szpachla dtuga, szpachelka katowa), paca styropianowa, filcowa
lub zacieraczka mechaniczna. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i przechowywanie materiatéw

Transport materiatdw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. Zaleca sie
cement i wapno hydratyzowane transportowaé na paletach transportowych producenta. Wapno
hydratyzowane i cement w czasie transportu chroni¢ przed zawilgoceniem. Przechowywa¢ w suchych i

przewiewnych magazynach. Okres przechowywania cementu nie moze przekracza¢ 6 miesiecy od daty
workowania.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie tynkéw

5.1.1. Uwagi wstepne
Roboty tynkowe winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100. Zaprawy
cementowo-wapienne winny by¢ zgodne z PN-85/B-04500 oraz PN-88/B-10109:1998.

Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw powinny by¢ zakornczone roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, osadzone oscieznice.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
5.2. Tynki cementowo-wapienne maszynowe

5.2.1. Podtoze pod tynki cementowo-wapienne

Podtoze powinno by¢ suche stabilne i oczyszczone z zanieczyszczen mogacych ostabi¢ przyczepnosé
tynku, zwlaszcza z kurzu, brudu, olejéw, ttuszczdéw, resztek powtok malarskich i Srodkow
antyadhezyjnych. Stabo zwigzane czesci podtoza nalezy odku¢, a fragmenty osypliwe dodatkowo
oczysci¢ szczotkg druciang. Podtoze, na ktére ma by¢ nanoszony tynk, powinno by¢ odpowiednio
wyrezonowane, a jego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3%. Przy bardzo duzej chtonnosci podtoza
zaleca sie zastosowanie jednego z preparatow gruntujgcych. Preparat powinien wyschnaé przed
rozpoczeciem tynkowania. Na gtadkich poditozach betonowych kazdorazowo zalecane jest wykonanie
warstwy szczepnej

z obrzutki cementowej. Podtoza gipsowe nalezy przed tynkowaniem zarysowac ostrym dtutem w gesta,
sko$ng siatke tak, by gtebokos¢ rys wynosita ok. 3 mm. Krawedzie styku ptyt wiérowo-cementowych,
przed tynkowaniem, wzmocni¢ pasami z nie- rdzewnej siatki metalowej, a nastepnie wykonac¢ obrzutke
cementows.

5.2.2 Przygotowanie zaprawy

Zaprawe przygotowuje sie w agregacie tynkarskim wyposazonym w pompe $limakowa, wsypujac suchg
mieszanke z workow. W przypadku naktadania recznego przygotowanie zaprawy polega na réwnomiernym
wsypaniu suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig czystej wody, w proporcjach podanych w
Danych Technicznych, a nastepnie recznym lub mechanicznym wymieszaniu do momentu uzyskania
jednorodnej masy bez zadnych grudek.

5.2.3 Sposéb uzycia

Do wiasciwego narzutu zaprawy mozna przystgpi¢ po wstepnym stwardnieniu obrzutki. Przygotowang
zaprawe narzuca sie recznie przy uzyciu kielni lub maszynowo, pistoletem natryskowym. Narzut zaczynamy
od sufitu, nastepnie przechodzac na sciany, poziomymi pasami zachodzgcymi na siebie w kierunku z géry
na dot. Narzucong zaprawe nalezy wstepnie wyrdwnaé przy uzyciu faty “H” i pozostawi¢ do wstepnego
zwigzania. Odpowiednio stwardniaty tynk nalezy zatrze¢ stosujgc narzedzia odpowiednie do oczekiwanego
efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli ma stanowi¢ podioze pod oktadziny ceramiczne,
powierzchnie nalezy zatrze¢ na ostro lub pozostawi¢ bez zacierania. Jezeli tynk ma stanowi¢ podkfad pod
gtadz gipsowa lub malowanie jego powierzchnie nalezy zatrze¢ paca styropianowa lub filcowg. W czasie
wysychania tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen. Przed rozpoczeciem dalszych
prac oktadzinowych powierzchnia tynku musi by¢ odpowiednio sucha. Czas wysychania zalezy od grubosci
tynku, temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu.

5.4. Wykonanie gtadzi gipsowych

Przygotowanie podtoza - Podtoze powinno by¢ nosne, suche, oczyszczone z ttuszczu, kurzu, pytu i luznych
czastek. W przypadku nakfadania na powierzchnie o matej przyczepnosci (np. farby olejne), przed
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natozeniem masy nalezy je zmatowi¢ np. za pomocg papieru $ciernego, a nastepnie oczysci¢ z pytu i
luznych czastek. Chtonne i niestabilne podioza nalezy wzmocni¢ gruntem gteboko penetrujgcym.

Przygotowanie masy - Przed natozeniem masy nalezy jg lekko wymieszac recznie lub za pomocg mieszadta
wolnoobrotowego. W przypadku mechanicznego naktadania masy mozna jg nieco rozrzedzi¢ przez
dodanie czystej wody w porcjach nie wiekszych niz 250 ml do uzyskania wymaganej konsystencji. Po
dodaniu wody mase nalezy wymieszaé. Do naktadania nalezy uzywaé czystych narzedzi.

Naktadanie masy - Mase mozna naktadac zaréwno recznie jak i mechanicznie.

Maksymalna grubos¢ masy nakfadanej w jednej warstwie nie moze przekracza¢ 3 mm.

Mase szpachlowg nalezy stosowac¢ w temperaturach powietrza i podtoza min. +10°C. Przechowywa¢ w
zamknietym opakowaniu w temperaturze +1°C do +35°C nie narazajgc produktu na przemarzanie oraz
dziatanie promieni stonecznych.

Po krétkotrwatym zamarznigciu rozmrozi¢ produkt w temperaturze pokojowe;.

Czas wysychania masy szpachlowej uzalezniony jest od wysokosci temperatury i wilgotnosci panujacej w
pomieszczeniu (z reguty wynosi do 12 godzin).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci tynkéow

Kontrole prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100.
Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

Kontrola podioza w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
€) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,

f) chtonnosci podioza — poprzez ocene wyglgdu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Kontrola jako$¢ materiatdw uzytych do zaprawy:

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw
przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikaciji
technicznej.,

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot tynkowych, w szczegélnosci w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjag techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

b) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

¢) prawidtowosci przygotowania podtoza,
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d) prawidtowosci wykonania tynkow zwyktych i gtadzi.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce

wykonanych robdét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia

robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze

przygotowane podfoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt.

2 niniejszej ST,

a) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej
0°C.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

a) Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczaitem.
b) Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.
¢) Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym..

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wykazanych tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-88/B-32250 Woda do betondw i zapraw

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania ciepta.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okre$lanie deklarowanych i obliczeniowych wartosci
cieplnych.
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PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie.
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegréd..
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz
zmiana ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz
rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.
2041)

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz. 1360 z pézn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
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Obiekt

Nazwa, adres

Inwestor

Adres

Rodzaj Robét

SST-03 Wykonanie posadzek cementowych

CPV 45432110-8

REMONT BUDYNKU DLA PRACOWNIKOW DZIALU
ZIELENI NA TERENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO
GDANSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

PRZY UL. KARWIENSKIEJ 3 W GDANSKU.

226101_1, Gdansk obreb 0005 Gdansk dz. nr 4/1

GDANSKI OGROD ZOOLOGICZNY
ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORUROBOT BUDOWLANYCH

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzek z betonu i zaprawy cementowej dla zadania:
REMONT BUDYNKU DLA PRACOWNIKOW DZIALLU

ZIELENI NA TERENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO GDANSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO
PRZY UL. KARWIENSKIEJ 3 W GDANSKU.

1.2. Zakres robét objetych STT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i kohcowego posadzki z
betonu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Podtoze- powierzchnia, na ktdrej ma by¢é wykonane posadzki.

Podkfad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

- wykonanie wylewki cementowe;.

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST
»-Wymagania ogdine” pkt 2.

Posadzki powinny byé wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym wymagania norm i
okreslajgcym rodzaj i grubos¢ posadzek

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce materiatéw okreslono w Wymaganiach ogdinych pkt. 3.
Posadzki z zaprawy cementowej powinny by¢ wykonane wg normy PN-90/B-14504

Wytrzymatosé posadzki cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 15 MPa, na zginanie — 3 MPa.

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robét

- Cement portlandzki,

- Zaprawa cementowa

- Kruszywo

- Woda

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy C8/10 + C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest).
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Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uszyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé
nastepujagcym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3;
1996, PN-EN 196-6; 1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg
spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczagtek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

wg proby Le Chateliera - nie wiecej miz8 mm,

wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych
sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez
sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazomnie zgodnos$¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek
ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
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laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Ptyty styropianowe EPS,100-038

Wsp. przewodzenia ciepta: 0,038 [W/(mK)]

Wytrzymato$¢ na zginanie: = 150 kPa

Dop. obcigzenie uzytkowe: 3000 kg/m2

Naprezenie $ciskajgce: = 100 kPa

Klasa reakcji na ogien: E

Grubo$¢: T(1) £ 2 mm

Dtugosc¢: L(2) £ 2 mm

Szerokosé: W(2) £ 2 mm

Prostokatnos¢: Sb(5) £ 5 mm/1000 mm

Ptaskosc¢: P(5) 5 mm

Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych: DS(N)2 + 0,2%
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci: DS(70,-)2 <2%

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Warunkach ogélnych pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w Warunkach ogélnych pkt. 4.
1.1.Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osoéb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakorczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. lzolacja termiczna posadzki

Sposdb wykonania izolacji termicznej podtogi na gruncie powinien uwzglednia¢ nastepujgce warunki: ¢

nierownos$ci podtoza pod warstwg izolacji nie powinna przekraczaé 5 mm, w przeciwnym razie nalezy

podtoze wyréwnac przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podtogowych,

* ptyty nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy sciste przyleganie krawedzi ptyt do siebie,

* piyty styropianowe uktadaé mijankowo z przesunieciem o potowe dlugosci. Plyty uklada¢ w dwoch

warstwach po 5 cm kazda. Plyty styropianowe warstwy gornej uktada¢ w sposob zapewniajacy przykrycie

stykéw plyt warstwy dolnej. Takie utozenie zapewnia eliminacje mostkéw termicznych,

» przy Scianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (stupy, filary), nalezy utozy¢ pionowo tzw.

pasy brzegowe o grubosci min. 10 mm i wysokosci zapewniajgcej odizolowanie posadzki od przegréd

pionowych,

* plyty styropianowe izolacji termicznej uktada¢ na warstwie poslizgowej z folii budowlanej czarnej gr. 0,2

mm roztozonej w sposob ciggty, szczelny z zaktadem poszczegdlnych arkuszy nie mniejszym niz 15 cm.

* izolacje termiczng zabezpieczong obustronnie warstwg poslizgowg z folii polietylenowej zabezpieczyé

warstwag dociskowg posadzki z jastrychu cementowego o grubosci nie mniejszej niz 50 mm.

5.2.Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 Mpa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy z zatarciem powierzchni na

gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe:
e podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, kiory okresla wymagang

wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
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e wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz:
na Sciskanie — 12 Mpa, a na zginanie — 3 MPa.

e podioze, na ktéorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

e podkiad cementowy powinien by oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

e w podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

e temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ mniejsza niz 5°C.

e zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie.

e zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

e ilos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilosé
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3

e zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
0 wysokosci rownej grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

e podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitdw niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (pochyltej lub poziomej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i
5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

e w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Wymaganiach ogolnych pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania posadzek

Sprawdzenie wykonania posadzek robét polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej i SST.

6.3.Rodzaje badan:

al sprawdzenie materiatéw — na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczeniach
,atestach stwierdzajgcych zgodnos$¢ uszytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej i
specyfikacji , normami.

b/ sprawdzenie wykonania podktadéw — nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentow
stwierdzajgcymi zgodnos¢ z wymaganiami dokumentac;ji techniczne;.

¢/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykdéw lub spoin

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczattem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Wymaganiach ogoinych pkt. 8.

8.1. Badanie posadzek przy odbiorze — powinno obejmowac¢ sprawdzenie:

1. wygladu zewnetrznego

2. rébwnosci i spoziomowania powierzchni

3. przylegania podktadu

4. grubosci posadzki

5. szczelin dylatacyjnych.

Na kazde 100 m?posadzki nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej jedno sprawdzenie
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Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy i specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania ciepta.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okre$lanie deklarowanych i obliczeniowych wartosci
cieplnych.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegréd..
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.
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Obiekt

Nazwa, adres

Inwestor

Adres

Rodzaj Robét

SST - 04 Wyktadziny PCV

CPV 45432000-4

REMONT BUDYNKU DLA PRACOWNIKOW DZIALU
ZIELENI NA TERENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO
GDANSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

PRZY UL. KARWIENSKIEJ 3 W GDANSKU.

226101_1, Gdansk obreb 0005 Gdansk dz. nr 4/1

GDANSKI OGROD ZOOLOGICZNY
ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORUROBOT BUDOWLANYCH

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek z wyktadziny PCV w ramach zadania:

REMONT BUDYNKU DLA PRACOWNIKOW DZIALLU

ZIELENI NA TERENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO GDANSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO
PRZY UL. KARWIENSKIEJ 3 W GDANSKU.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- posadzek z wyktadzin naturalnego linoleum na bazie oleju Inianego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wykifadzina obiektowa - wyktadzina homogeniczng rulonowg przeznaczong do obiektéw uzytecznosci
publicznej, homogeniczna, jednowarstwowa, antyelektrostatyczna, odporna na sScieranie (klasa min. T),
antyposlizgowa (min. R9), odporna na nacisk punktowy i nie wymagajaca akrylowania. Jest to wykfadzina
naturalna Iniana spawana o grubosci 2,5 mm zgodnie z wymaganiami technicznymi polskiej normy PN-
75/B-04270.

Na cokole z wywinieciem wyktadziny na wysoko$¢ 10cm z uzyciem wewnetrznego profilu
usztywniajgcego HPR 50x50.

Wyktadzina bedzie uktadana z rulonu o szerokosci 2m.

2.1.1. Wyktadzina podtogowa w tazienkach przy salach chorych, sanitariatach, pomieszczeniach mokrych,
etc — wykfadzina PCV elastyczna, homogeniczna, jednowarstwowa, zapewniajgca wieksze
bezpieczenstwo pod stopami (zaokrgglone wypustki antyposlizgowe), o grubosci catkowitej

2,5 mm i grubosci warstwy uzytkowej minimum 2 mm, odpornej na Scieranie (klasa T),

odpornej na poslizg (wskaznik R10, test ,bosej stopy” — klasa C).

2.1.2. Wykfadzina podtogowa przewodzaca

W pomieszczeniu gdzie sktadowane sg baterie do urzgdzen elektrycznych stosuje sie wykfadziny
przewodzgce z instalacjg do odprowadzenia tadunkow elektrycznych.

Pod wyktadzing wkleja sie specjalne tasmy miedziane do odprowadzenia tadunkéw z podtgczeniem do
szyny ekwipotencjalne;.

1.2. Klej do wyktadziny

Stosuje sie klej specjalistyczny do wyktadzin z linoleum.

W pomieszczeniach z wyktadzing przewodzgcg stosuje sie klej przewodzacy, antystatyczny.

Podtoze pod klej musi by¢ czyste i rowne bez zarysowan. Wszystkie zabrudzenia usuwac

preparatem impregnujgcym, rysy i spekania wypetni¢ masg reparacyjng cementowa.

Wykfadzine przykleja¢ réwnomiernie na catej powierzchni.

1.3. Masa samopoziomujgca

Pod wyktadziny stosuje sie warstwe wyrdwnawczg jako mase samopoziomujgcg do

wyréownywania 0,5-5mm w jednej czynnosci robocze;.

1.4. Podkfad gruntujgcy

Jako gruntowanie wprowadza sie preparat do przygotowania podtoza pod klej przewodzacy.

Podtoze musi by¢ czyste, suche i réwne bez zarysowan. Zabrudzenia usuwaé preparatem
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impregnujgcym, rysy i pekniecia poszerzy¢, odkuc¢ i wypetni¢é masa reparacyjna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza.
Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe powinno by¢:
» wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtdg,
* suche,
* bez rys i spekan; wszystkie uszkodzenia muszg byé naprawione przed przystgpieniem do montazu
wykfadzin,
» gtadkie; na powierzchni nie moga wystepowac zadne zgrubienia, a catos¢ powinna by¢ wygtadzona za
pomoca masy wyréwnawczej,
* réwne oraz poziome; maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na odcinku
1 mi2mm na odcinku 2 m,
» czyste i nie pylgce; powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawa,
lepik pozostatosci starych posadzek itp.).
5.2. Wykonywanie posadzki z wykftadziny PCV
Do wykonywania posadzek mozna przystgpi¢ po catkowitym ukornczeniu robét budowlanych.
Do uktadania wykfadzin podtogowych mozna przystgpi¢ po:
 zakonczeniu wszystkich prac wykohczeniowych z malarskimi wigcznie oraz prac instalacyjnych,
» wyschnieciu tynkoéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,
W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina, nie nalezy wykonywac zadnych prac
dodatkowych mogacych spowodowac zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenia
scian lub podioza.
Wyktadzine nalezy ukfada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujgce warunki:

- temperatura otoczenia 17- 5 °C,

- temperatura podtoza 15-22 °C,

- wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75%.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
* sprawdzi¢ czy ilos¢ wyktadziny jest odpowiednia, towar jest nieuszkodzony, a wzory i kolory sg zgodne z
zamoéwieniem i pochodzg z jednej partii produkcyjnej,
» wszystkie materiaty (wyktadziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montazem pozostawi¢ w pomieszczeniu,
w ktérym panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzing na ten okres nalezy rozwing¢ w celu doktadnego
dopasowania do podtoza.
5.3. Klejenie wyktadzin
Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiajg montaz wyktadziny, nalezy ustali¢ kompozycje
kolorystyczng, ktdrg chcemy wykona¢ w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu nalezy zwrdcic
uwage czy poszczegolne kolory sg zaprojektowane w ilosci dostepnej w opakowaniach jednostkowych.
Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczyé w skali 1:1 wszystkie linie tgczeniowe zgodnie z
opracowanym projektem kolorystycznym. Wyktadzine doktadnie docigé do linii wyznaczonych na podiozu.
Montaz rozpocza¢ od krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia.
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza za pomocg kleju.
W tym celu nalezy zwing¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg czes$¢ zabezpieczy¢ przed
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przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment podtoza rozprowadzi¢ klej za pomoca pacy

zgbkowane;.

Gdy klej uzyska odpowiednig site klejgcg (ok. 10 - 15 min od jego natozenia) nalezy doktadnie docisngé

wyktadzine do podktadu, a nastepnie catg powierzchnie przewalcowac¢ watkiem dociskowym o ciezarze

ok. 50 - 70 kg.

Ewentualne slady kleju wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé mokrg szmatka.

Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez co najmniej 48 godziny.

Spawanie na gorgco

Spawanie stykéw mozna rozpoczg¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne

przystapienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach w skutek

dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej.

Styki wykfadziny zafrezowa¢ za pomoca recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w powstate

wyztobienie wprowadzi¢ na gorgco sznur spawalniczy. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura nalezy

Scig¢, aby tworzyt z wykfadzing jedng powierzchnie.

Scinanie sznura wykonujemy w dwdch etapach:

- wstepne Scinanie spawu nalezy wykonac¢ specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za pomocg
specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm nad
powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty,

- wtasciwe scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢
brzegéw wyktadziny. Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

Instrukcja konserwaciji
— czyszczenie poczatkowe — po utozeniu powierzchnie wykfadziny nalezy doktadnie zmyé $Srodkami do
czyszczenia wyktadziny z PCW,
— pierwsza konserwacja — po umyciu i wyschnieciu wykfadzine nalezy zakonserwowa¢ nakfadajgc min.
dwie warstwy odpowiedniego $rodka do konserwaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT
Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczattem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidér materiatéw i robot powinien obejmowac sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z

zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

8.3. Odbiér powinien obejmowac:
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- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonaé¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z doktadnoscig 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe.

36



Obiekt

Nazwa, adres

Inwestor

Adres

Rodzaj Robét

SST-05 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8

REMONT BUDYNKU DLA PRACOWNIKOW DZIALU
ZIELENI NA TERENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO
GDANSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

PRZY UL. KARWIENSKIEJ 3 W GDANSKU.

226101_1, Gdansk obreb 0005 Gdansk dz. nr 4/1

GDANSKI OGROD ZOOLOGICZNY
ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORUROBOT BUDOWLANYCH

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na
agresje chemiczng. Specyfikacja techniczna (SST)nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

Nazwa nadana przez Zamawiajgcego :

REMONT BUDYNKU DLA PRACOWNIKOW DZIALLU

ZIELENI NA TERENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO GDANSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO
PRZY UL. KARWIENSKIEJ 3 W GDANSKU.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania:

— wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen),

— zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych),

obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagah odnosnie witasciwosci materiatdw, wymagan i
sposobdéw oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powilok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych Ilub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
— barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powioke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyng itp.).
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Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieficzalne wodg — zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz Srodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacje robo6t malarskich stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
»W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z

2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn.
zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawieraé:

— wymagania dla podiozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatdow do napraw,

— specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY
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2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Materiaty na wykonczenie $cian i powtoki malarskie powinny by¢ wykonane z materiatéw
przeznaczonych do obiektéw szpitalnych.

2.2.1. Farba akrylowa

Malowanie $cian na oddziatach t6zkowych i na oddziale rehabilitacji dziennej z

zastosowaniem wodorozciericzalnych bakteriobdjczych farb akrylowych — epoksydowych,

odpornych na zmywanie i $cieranie.

1.2.1. Farba emulsyjna

Sciany powyzej lamperii i w pomieszczeniach socjalnych, biurowych, magazynowych i

technicznych oraz w ciggach komunikacyjnych malowane farbg emulsyjng dyspersyjng 2-

krotne z gruntowaniem.

1.2.2. Farba olejna

W pomieszczeniach technicznych i zapleczowych— lamperia z farby olejnej matowej do wysokosci 205 cm.
2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podfoza,

— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

2.2.5. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robo6t malarskich Do wykonywania rob6t malarskich nalezy
stosowac:

— szczotki o0 sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadfa napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposéb wykluczajgcy
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uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzeh mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farbw innych opakowaniach mozna wykorzystywaé
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robdét malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac¢ i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgadzeh sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki
itp.),
- wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,
- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu,
- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotéw,
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykile

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny byé

usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda.

Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.2. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.3. Podiloza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna
by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwkg, na ktérg wydano aprobate techniczna.
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5.3.4. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.5. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie
dokfadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie
powinny wystawac poza lico piyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosé podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych Zrédet ognia,narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektdw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podifoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowacé,

- sposéb przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie), -
krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powifok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
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c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladoéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystgpieniem do robo6t malarskich
Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robdét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach:

- dla podfoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé wykonania
zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystosc¢
powierzchni, wilgotno$¢ muru,

- podiozy betonowych — zgodnosé wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnosc¢ tynku,

- podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podioza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

- plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos$é¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien,

wykonczenie stykdéw oraz zabezpieczenie wkretéw,

- elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Roéwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywacé czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo wagowa.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym

w pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:
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— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaly, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wirgcenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wirgcenia,

- zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanychrobot malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentac;ji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidiowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,
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b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystagpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powioki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikédw nie wypadnie, na
podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powloke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy
i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczaitem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powiok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ poditoza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu (podiozy) oraz
materiatdow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg forme przewiduje.
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8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badanh sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawic ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerr umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac¢ je ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podijete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powiok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN I1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne sciany
i sufity.

Klasyfikacja.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykohczeniowe. Zeszyt
4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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SST-06 Roboty gipsowe — sufity podwieszane, zabudowy z plyt karton-gipsowych

Obiekt

Nazwa, adres

Inwestor

Adres

Rodzaj Robét

CPV 45421141-4

REMONT BUDYNKU DLA PRACOWNIKOW DZIALU
ZIELENI NA TERENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO
GDANSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

PRZY UL. KARWIENSKIEJ 3 W GDANSKU.

226101_1, Gdansk obreb 0005 Gdansk dz. nr 4/1

GDANSKI OGROD ZOOLOGICZNY
ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORUROBOT BUDOWLANYCH

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitow
podwieszanych z plyt karton-gipsowych oraz Scianek dziatowych z ptyt karton-gipsowych dla zadania
REMONT BUDYNKU DLA PRACOWNIKOW DZIALLU

ZIELENI NA TERENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO GDANSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO
PRZY UL. KARWIENSKIEJ 3 W GDANSKU.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych, w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

— Wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych

- Wykonywanie scianek dziatowych z ptyt karton-gipsowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00
»Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405-
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
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Tablica 1

GEFI
GEKB GEKF GEEBI
Lp. W' ymagamia . wwodio- i
wykla ognicodporna wodoodporna
ognicodporna
01 oz o3 o4 o5 o6
Porwierzchnia rowna. gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikaw i krawedzi
2 Preyczepnoic kartonu do rdzenia karton powinien byc zlgczony = rdzeniem gipsowym w taki sposcb.
gipsowego aby przy odrywaniu reka rea sig, nie powodujac odklejania sie od
rdzemia
gruboss 9.54#0.5; 12.5+0.5; 15+0.5; =18+0.5
szerokosd 1200 (+0; -5.0)
3 VWymiary i tolerancje [mm]
dhugosc [2000--2000] (+0; -5)
prostopadbosc raEnica w dbhugosc przekgtnych =5
9.5 =9.5 - - .
a Masa 1m? plyty o grubosci 12.5 =125 11.0-13.0 =125 11130
- [kz] 15.0 =15,0 13.5+16.0 =15.0 13,5150
=18.0 =18.0 16.0+-19.0 - -
o Wilgotnosc [%] =10.0
B Trwatosc struktury przy opalaniu [min.] - =20 - =20
7. Masigklivwosd [%] - =10 =10
napis na . .
; . nazwa, symbol rodzaju phlyoy: grubosc; PN
rylne
}.'- y data produlgi
stronie phyoy
8. Orznakowanie kolor . e ed
kartonu sEary jasny SEary jasmy zielony jasmy mielony jasmy
barwa . "
) niebiezka CTErswona niebieska CZerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGIMAMIA
- L. Obcigzenie niszczace Ugigcie
Grubose & : E%

Odleglosc [MH] [mm]

nominalna phyty

gisawel [min] podpar | [mm] prostopadle do | rownolegle do prostopadle do rownolegle do
kierunku wiokien | kierunku wiokien kierunlu kierunku
kartonu kartonu wigkien kartonu wiokien kartonu
9.5 380 450 150
125 500 600 180 D.8 1.0
15.0 600 600 180 0.8 1.0
>18.0 720 500

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajagca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowag wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Profile

Profile z blachy stalowej ocynkowane do wykonania rusztu sufitu podwieszonego — aprobata techniczna,
DIN 18182

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych(wtdkninowych) stosuje sie najczesciej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

2.6. Wetna mineralna - ptyty o gestosci do 35kg/m3 — PN-75/B-23100, PN-EN13162:2002

2.6. Masy szpachlowe

Zaprawy gipsowe powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w

szczegolnosci PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania stawiane
podane przez producenta gotowych zapraw. Masy szpachlowe powinny by¢ dostarczane w

oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane zgodnie z jego instrukcjg w sposéb
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zapewniajgcy niezmiennosc¢ ich parametréw technicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podkfadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skltadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rGwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami),ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto
2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o
udzwigu co najmniej2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiasie widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Wykonanie sufitdow podwieszanych z ptyt karton-gipsowych

5.3.1. Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z ptyt g-k na ruszcie sg nastepujace:

* trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow i tyczenie poziomu przysziego sufitu

* mocowanie kotew oraz podwieszenie pretéw mocujgcych,

« zamocowanie profilu przysciennego,

» zawieszenie konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,

* pokrycie konstrukcji nosnej ptytami g-k,

» wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin

5.3.2. Ruszt stalowy do sufitow podwieszanych

Elementy skladowe rusztu, poza pretami sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy

zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawg. Sa to ksztattowniki stalowe z blachy ocynkowanej w

przekroju przypominajgce ceowniki walcowane na gorgco.

Profile sufitowe sg wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie:

Umowny wymiar ,CD” ,uD”
h b h b
,60” 60 27 28 27
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Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancjg +0,07 mm lub 0,55 mm z

tolerancjg 0,03 mm. Przediuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosSci
pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu fgcznika wzdluznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do
konstrukgji stropu wyzszych kondygnaciji za pomocg wieszakow o takiej dtugosci, aby zapewnié
odpowiedni stopien obnizenia w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

W pomieszczeniach:

» Ktérych szerokos¢ nie przekracza 4m (pomieszczenia diugie i waskie) stosowac ruszt pojedynczy
jednowarstwowy. Do podtuznych $cian w ptaszczyznie sufitu podwieszanego przytwierdzaé przyscienne
profile UD. Profile CD uktada¢ pomiedzy $cianami podiuznymi. Ich kohce umieszczane sg pomiedzy
potkami profilu przysciennego i dodatkowo mocowane do stropu za pomocg wieszakéw usytuowanych
wzdiuz profilu CD w odstepach nie wiekszych niz 160cm. Rozstaw pomiedzy profilami CD zalezy od
grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kierunkéw jej usytuowania wzgledem profili CD.

» Wiekszych, ktérych mniejszy wymiar przekracza 4m nalezy stosowac ruszt dwuwarstwowy

krzyzowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki sg rozmieszczone w

siatce 120 x 120 cm. Zawiesza si¢ na nich gorng warstwe rusztu, ktérg stanowig profile CD.

Profile, do ktorych przykrecana bedzie plyta g-k, zawiesza sie na fgcznikach krzyzowych

obejmujgcych gérny profil i weisnietych zatrzaskowo pomiedzy pdétki dolnego profilu.

Rozstaw pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kierunku jej

usytuowania wzgledem nich.

Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami nosnymi w zaleznosci od kierunku mocowania ptyt
gipsowo-kartonowych na sufitach.

Grubosc¢ ptyty Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietosé
miedzyelementami nosnymi
(mm)
9,5 mm poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 mm poprzeczny 500
podtuzny 420
15,00 mm poprzeczny 550

5.5.3. Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie plyt gipsowo-kartonowych

Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do rusztu w dwojaki sposéb:

» Mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw

nosnych rusztu

» Mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich

dtuzszymi krawedziami,

Przy wykonywaniu sufitéw nalezy przestrzega¢ zasad:

* Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem

(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczen)

* Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby

styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach

* Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu

konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach

* Ptyty rozmiesci¢ mozliwie tak, aby na obu kraricach kazdego z rzedoéw znalazly sie odciete

kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci)

* Styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem

siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty

* W przypadku zastosowania dwéch warstw plyt g-k to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac

mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi

elementami rusztu. Obrdbke ptyt nalezy przeprowadzié¢ przy uzyciu noza zarysowujac licowg strone piyty,
tak aby karton byt przeciety. Po ztamaniu ptyty nalezy przecigé¢ jg od spodu. Wyciecia ksztattéw w ptycie
uzyskuje sie za pomoca pfatnicy lub recznej pity tarczowej. Otwory na instalacje wykonywaé nalezy
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wycinarka. Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowac¢ do konstrukcji nosnej rusztu za pomocg wkretéw np.
samogwintujgcych wg PN-79/M-83102.

Metalowe elementy powinny by¢é w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed korodujgcym dziataniem
gipsu. Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wiekszy niz30cm, a ich odlegto$¢ od krawedzi ptyty powinna
wynosi¢ 10-15mm. Lebki wkretéw powinny by¢ tak docisniete, aby wgtebiaty sie w licowe powierzchnie ptyt,
ale nie powodowaty przerwania kartonu lecz jedynie mogg go nieco wgniata¢ w gips. tebki elementéw
mocujgcych nalezy zagruntowac farbg olejng i zaszpachlowa¢ masg szpachlowg. W czasie montazu ptyt
nalezy uwazac¢ aby ich nie uszkodzi¢ i nie doprowadzi¢ do odksztatcen.

5.4. Montaz lekkich przegrdd pionowych.

Piyty gipsowo-kartonowe mocowac do konstrukcji nosnych do stalowych..

Profile UW $cianek dziatowych, z przyklejong od spodu tasma uszczelniajgcg mocowac przy uzyciu kotkow
rozporowych do podtogi i stropu w rozstawie nie przekraczajgcym 600mm.

Profile CW mocowaé w profilach UW. Skrajne stupki muszg by¢ przymocowane do $cian bocznych
przynajmniej w 3 miejscach, bez wzgledu na wysoko$¢ scianki.

Scianki dziatowe z ptyt g-k mocowaé do wszystkich granicznych elementéw budowlanych. Przestrzenie
pomiedzy profilami (tatami) wypetni¢ materiatem izolacyjnym.

Dla scian dziatowych stosowac¢ ptyty z wetny mineralnej o gestosci do 35 kg/m3 .

Stosowac oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm w pomieszczeniach mokrych
GKBI (wodoodporne) w pozostatych GKB (zwykte) z krawedziami KS.

Ze wzgledu na wysokos$¢ pomieszczen, oscieznice stalowe drzwiowe osadza¢ w profilach UA poprzez
katowniki przytaczeniowe.

Piyty g-k w otworach drzwiowych przycina¢ tak, aby powyzej otworu ich styki pionowe nie przebiegaty w
linii o$ciezy bocznych.

Przesunigcie wzgledem ich linii musi wynosi¢ nad nadprozem co najmniej 150mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych(witékninowych) powinna by¢ zgodna z
PN-B- 79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

— réwnosc¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwo$c,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan piyt gipsowo-kartonowych(wtdékninowych) i innych materiatbw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu bedg ptacone tzw. ryczattem.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot

oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych(wtdkninowych). Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i umy¢ wodg

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6ST daty
pozytywne wyniki
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8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podioza,

d. prawidtowos¢ zamontowania piyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentaciji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé
kagtami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkdw nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadiych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé
wykonywany z dokfadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Ordchylenie
Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni 1 krawedzi od kierunku

rzecinapcych sie
suchego tynku od F RCY &

taszezyzn od kata
plaszezyzny | odchylena P Y ;
przewidzianego w

krawedzi od linii proste) PICNOWERS e
dokumentacji
nie wicksza niz 2 mm i w | nie wicksze niz 15 mmna 1| nie wieksze niz 2 mm na 1 nie wicksze niz 2 mm
liczbie nie wigksze) niz 2 | mb i opdlem nie wigee] niz 3 | mb i opdtem nie wiecej niz 3
na calej dhugodci faty mm w pomieszezeniach do 3. mm na calej powierzchni
kontrolng o dlugadei 2 mb| 5 mm wysokosel oraz nie ograniczonej Scianami,
wiecej niz 4 mm w belkami itp.

pomieszczeniach powyze) 3.5

m wysokosci

Plyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywac nastepujgcych wad i uszkodzen:
* dziur, zataman i pekniec,

» zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

* czesciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,

* rozwarstwienia sie,

* gnicia kartonu lub wykwitow plesni,

« zaciekow na kartonie,

* odspojenia lub odpadania ptyt od podioza.
Konstrukcja rusztu pod ptyty powinna :

+ stanowi¢ sztywne i nieodksztatcalne podioze dla piyt,
* by¢ zabezpieczona antykorozyjnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Infformator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-
400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV —
Krakow1996 r.
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Obiekt

Nazwa, adres

Inwestor

Adres

Rodzaj Robét

SST-07 Sufity podwieszane kasetonowe

CPV 45421146-9

REMONT BUDYNKU DLA PRACOWNIKOW DZIALU
ZIELENI NA TERENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO
GDANSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

PRZY UL. KARWIENSKIEJ 3 W GDANSKU.

226101_1, Gdansk obreb 0005 Gdansk dz. nr 4/1

GDANSKI OGROD ZOOLOGICZNY
ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORUROBOT BUDOWLANYCH

Opracowat: Piotr Cwiklinski
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitow z
podwieszanych dla zadania : REMONT BUDYNKU DLA PRACOWNIKOW DZIALLU

ZIELENI NA TERENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO GDANSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO
PRZY UL. KARWIENSKIEJ 3 W GDANSKU.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych, w pkt. 1.1.

Znaczy to, ze projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne

Wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub usci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okres$lania ich standardu i
jakosci.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu sufitow kasetonowych z plyt drzewnych nalezy rozumieé wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujagce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00
~Wymagania ogodlne” pkt 2

Sufity podwieszane w komunikacji z kasetondéw ze sprasowanej wetny mineralnej na tragarzach
zagtebionych.

W pomieszczeniach toalet z ptyty gipsowo-kartonowej na ruszcie z blachy stalowej ocynkowane;.

Sufity podwieszane —, systemowe, modutowe, na ruszcie stalowym ocynkowanym lub aluminiowym na
zwieszakach mocowanych do sufitu, z wypetieniem ptytami z prasowanej wetny mineralnej, higienicznymi
(tj. pokrytymi farbami powstrzymujgcymi rozwdj bakterii, plesni i drozdzy); w

pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac sufity o podwyzszonej odpornosci na zawilgocenia.

Sufity nalezy instalowaé na wysokosci umozliwiajgcej przeprowadzenie ponad nimi instalacji
elektrycznych, wentylacyjnych

2.1.1. Sufit podwieszany kasetonowy 600x600x15 mm

- Ptyta ze skalnej wetny mineralnej

- Widoczna strona plyty: mikronatryskowa, malowana, biata powierzchnia
- Tyt ptyty: welon z wtdkna szklanego

- Malowane krawedzie

- Piyty o krawedzi E24

- Reakcja na ogien A1
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- Odbicie swiatta 86%

- Odpornos¢ na wilgo¢ i stabilno$¢ wymiarowa : Do 100% RH Stabilnos¢ wymiarowa nawet przy duzej
wilgotnosci C/ON

2.1.2. Ruszt systemowy

- Konstrukcja T24 o wysokosci profili gtéwnych i poprzecznych 38 mm o podwyzszonej odpornosci na
korozje

- Profile i akcesoria z ocynkowanej blachy, dodatkowo pokrytej obustronnie powtokg organiczng zgodnie z
wymogami klasy D odpornosci na korozje

Katowniki przyscienne oraz akcesoria zabezpieczone przed korozjg réwniez zgodnie z wymogami klasy
D

- Do stosowania w $rodowiskach o podwyzszonej wilgotnosci

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonywania sufitow kasetonowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitow, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami).

Roztadunek ptyt powinien odbywacé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiasie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdine”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania sufitow kasetonowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
— Sufity ptyt kasetonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60
do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt na ruszcie na sufitach

Czynnosci technologiczne przy wykonywaniu sufitow podwieszonych kasetonowych:

- trasowanie rozmieszczenia wieszakow,

- wytyczenie poziomu przysztego sufitu,

— montaz wieszakow,

— zamocowanie profilu przysciennego,

- zawieszenie profili nosnych,

- montaz profili poprzecznych,
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- wypetnienie konstrukcji ptytami,
- wykonczenie powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Badaniom nalezy poddaé¢:

- zgodnosc¢ realizacji z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej

- jakos¢ plyt sufitowych

- jakos¢ elementow systemowych rusztu sufitowego

- odchyiki od projektu w zakresie geometrii powierzchni sufitu

- wykonczenie stykéw pomiedzy ptytami, oraz pomiedzy sciang a posadzkg i sufitem

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdélne”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
wyzszej kondygnaciji.

Powierzchnie pilastrow i slupéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na ptaszczyzne poziomg. Z powierzchni suchych tynkéw nie potragca sie powierzchni
kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz0,5 m2.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych(wtékninowych). Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6ST
daty pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

C. przygotowanie podfoza,

d. prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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- PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

- PN-EN 1SO1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania
- PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtaniania dzwigku
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SST-08 WYKONANIE POWLOK HYDROIZOLACYJNYCH
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

CPV 45421146-9

Obiekt REMONT BUDYNKU DLA PRACOWNIKOW DZIALU
ZIELENI NA TERENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO
GDANSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO
PRZY UL. KARWIENSKIEJ 3 W GDANSKU.

Nazwa, adres 226101_1, Gdansk obreb 0005 Gdansk dz. nr 4/1

Inwestor ; L
GDANSKI OGROD ZOOLOGICZNY

ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

Adres
ul. Karwienska 3, 80-328 Gdansk

Rodzaj Roboét

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORUROBOT BUDOWLANYCH

Opracowat: Piotr Cwiklinski

61



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji w
pomieszczeniach mokrych z podwieszanych dla zadania :

REMONT BUDYNKU DLA PRACOWNIKOW DZIALLU

ZIELENI NA TERENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO GDANSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO
PRZY UL. KARWIENSKIEJ 3 W GDANSKU.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
udzielaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg zachodzi¢ jedynie w przypadkach
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnos$ci majgce na celu wykonanie i odbior robot zwigzanych z wykonaniem powtok hydro izolacyjnych
w pomieszczeniach mokrych (tazienkach, sanitariatach, kuchniach, pralniach itp.).

Prace prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- Przygotowanie podtoza (tzn. staranne oczyszczenie podtoza, uzupetnienie ubytkéw w podtozu zaprawa)
cementowq)

- gruntowanie powierzchni chtonnych srodkiem gruntujgcym gteboko penetrujgcym

- gruntowanie preparatem gruntujgcym

- natozenie na podtoze gotowej masy — FOLII W PLYNIE.

- wykonanie wzmochnienia i uszczelnienia narozy wewnetrznych i zewnetrznych oraz przerw dylatacyjnych
za pomoca tasmy uszczelniajgce;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg tozsame z obowigzujgcymi i odpowiadajgcymi zakresowi robét
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania
robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne W skiad zestawu materiatéw systemu dla projektowanej technologii wchodza:
- Zaprawa wyréwnujgca MITECH ZW

— Preparat gruntujgcy gteboko penetrujgcy (do podtozy chtonnych)

— Preparat gruntujgcy — warstwa szczepna

— FOLIA W PLYNIE jednosktadnikowa

— Tasma uszczelniajgca

2.2.Srodek gruntujgcy gteboko penetrujgcy

2.2.1. Preparat gruntujgcy gteboko penetrujgcy MITECH MG

Preparat gruntujgcy przeznaczony do przygotowania podtozy, stosowany m.in. przed wykonaniem
posadzek cementowych i anhydrytowych, pod zaprawy klejowe, czy wyrbwnawcze zaprawy cementowe.
Uzywany w celu wzmocnienia powierzchni nasigkliwych, chtonnych i ostabionych. Zmniejsza i ujednolica
chtonnos¢ oraz redukuje pylistos¢ podioza, poprawiajac jednoczesnie jego przyczepnosc i
hydrofobowos¢.

Dane techniczne :

temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
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temperatura podtoza: od +5°C do +25°C

pH: okoto 8

gestos¢ objetosciowa: okoto 1,05 kg/dm3

czas schniecia jednej warstwy: ok. 4-6 h

catkowite utwardzenie powtoki: 24 h

konsystencja: gesta ciecz

2.2.2. Preparat gruntujgcy — warstwa szczepna

Preparat gruntujgcy przeznaczony jest do gruntowania podtozy przed naktadaniem tynkéw cementowych,
cementowo-wapiennych, przed naktadaniem ptytek ceramicznych, wykonywaniem posadzek
cementowych , przed naktadaniem foli hydro izolacyjnych. BETONGRUNT redukuje chtonnos¢ podtoza,
tworzy warstwe szczepng o duzej nosnosci pomiedzy podtozem a stosowang zaprawa. Zalecany do
stosowania na trudne podtoza tj. powtoki malarskie na bazie tworzyw sztucznych, ptyt OSB, powierzchnie
szkliste, lastrico, glazura.

Dane techniczne :

temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

temperatura podtoza: od +5°C do +25°C

pH: okoto 8

gestos¢ objetosciowa: okoto 1,45 kg/dm3

czas schniecia jednej warstwy: ok. 4-6 h

catkowite utwardzenie powtoki: 24 h

konsystencja: gesta ciecz

2.3. Folia hydroizolacyjna

2.3.1. Folia jednosktadnikowa

Jednoskfadnikowa folia w ptynie przeznaczona jest do powierzchniowego bezspoinowego uszczelnienia
poditozy o duzej intensywnosci zawilgocenia. Nadaje sie do wykonywania powtok przeciwwilgociowych w
tazienkach, kuchniach, toaletach, pralniach przed ukfadaniem ptytek ceramicznych. Produkt
przeznaczony jest na podfoza betonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, ptyty
gipsowokartonowe, jastrychy.

Dane techniczne :

temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

temperatura podtoza: od +5°C do +30°C

przyczepnosé do betonu: 1,2 MPa

konsystencja: gesta masa

gestos¢ objetosciowa: okoto 1,3 g/cm?

minimalna grubos¢ powtoki: 1mm

nasigkliwos¢ podtoza przez 24 h: 4,8 %

czas schnigcia pierwszej powtoki: min 6h

zdolno$¢ krycia rys: 1 mm

wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,6 MPa: brak przecieku

2.4. Tasmy uszczelniajgce

Stuzg do wykonywania elastycznych uszczelnieh w miejscach wystepowania zwigkszonych naprezen,
pomieszczen mokrych i wilgotnych (tzw. miejsca krytyczne). Stosowane w miejscach wystepowania
narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych itp.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot hydro izolacyjnych powinien posiadaé nastepujgcy sprzet i
narzedzia do przygotowania podioza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,
miotek) budowlany i gumowy, do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto
wolnoobrotowe,) do przygotowania zaprawy cementowej — naczynie i mieszadto wolnoobrotowe,) do
naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,) do ciecia taSmy - nozyczki.) do naktadania kleju —
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paca zebata) do uktadania ptytek - poziomica, przecinarka z tarczg diamentowg lub korundowg) do
spoinowania — rakla gumowa, ggbka, wiadro budowlane, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa z)
mieszadtem koszykowym, szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej, pistolet do silikonu

3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng, na
jakos¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

4. Wykonywanie robét

5.1.Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ no$ne, bez duzych ubytkdw i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan,
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatow, warstw i substancji zmniejszajgcych przyczepnosc.
Luzne czesci wykonanej wcze$niej podtoza usungé. Sciany z cegiet lub innej ceramiki (elementy
nietynkowane), nalezy zaspoinowac réwno z licem cegiet (ceramiki) zaprawg cementows.

Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute do gtebokosci 2 cm miejsca po $ciggach szalunkowych
uzupetni¢ zaprawg cementowg z dodatkiem lub zaprawg wyréwnujaca.

Podtoza gruboziarniste, np. betonowe ptyty szalunkowe i bloczki fundamentowe zaszpachlowa¢ zaprawg
cementows.

Silnie chtonne podtoza nalezy zagruntowac¢ preparatem giteboko penetrujgcy. Nastepnie za pomocg
pedzla natozy¢ preparat gruntujgcy. Podioza betonowe i cementowe ,mozna zwilzy¢ wodg do stanu
matowo-wilgotnego. Aplikacja materiatu powinna odbywac sie albo na matowo-wilgotne, albo na
zagruntowane podioze. W naroza wewnetrzne oraz pofgczenia scian z posadzka nalezy wklei¢ tasmy
uszczelniajgce wg opisu z pkt.5.3

5.2. Wykonanie hydroizolaciji.

Folie w ptynie naktadac¢ cienkg réwnomierng warstwg na catg uszczelniang powierzchnie za pomocg
pedzla lub watka. Zaleca sie naktadanie 2-3 warstw folii, kazdg kolejng naktada¢ po wyschnieciu
poprzedniej. W miejscach wystepowania narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych, peknie¢ podtoza czy
przejs¢ rur instalacyjnych warstwe folii nalezy dodatkowo wzmocnié¢ stosujgc tasme dylatacyjng, narozniki
i kotnierze. Na swiezo natozong warstwe folii natozy¢ tasme dylatacyjng, naroznik lub kotierz
uszczelniajgcy docisngc¢ i pokry¢ kolejng warstwa folii zapewniajac mozliwosé kompensowania
odksztatcen. Czas catkowitego utwardzenia wykonanej powtoki wynosi minimum 24 godziny. Do
przyklejenia oktadzin ceramicznych przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu folii, po minimum 24
godzinach. W trakcie przyklejania oktadziny ceramicznej nie uszkodzi¢ wykonanej powtoki hydro
izolacyjne;j.

5.3. Zabezpieczania narozy i szczelin — tasma uszczelniajgca:

Naroza - styki posadzek ze $cianami, szczeliny dylatacyjne i potaczenia powierzchni r6zno materiatowych
nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie tasmy uszczelniajgcej. Tasma
ta procz standardowego wyrobu o szerokosci 12, 20 i 24 cm posiada uzupetniajgce wyroby do
zabezpieczen naroznikdw wewnetrznych, zewnetrznych, manszety uszczelniajgce przejscia rurek
instalacyjnych przez sciany i kotnierze uszczelniajgce. Wklejenie wykonuje sie w nastepujacy sposaob: ¢
wzdiuz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi, (na ktére wczes$niej natozono srodek
gruntujacy) nanie$¢ preparat uszczelniajgcy — jednosktadnikowg ptynng folie MITECH (lub zaprawg
uszczelniajgca elastyczng dwusktadnikowg) o szerokosci, co najmniej 2-3 cm wiekszej od szerokosci
stosowanej tasmy, * utozy¢ taSme na swiezo natozonym ,uszczelnieniu”, rownomiernie i bez fatd, «
docisng¢ tadme i a po wyschnigeciu ponownie powlekac ptynng folig ptynna, * szerokos$¢ zaktadek przy
taczeniu tasmy powinna wynosic nie najmniej niz 10 cm

5. Kontrola jakosci robét
Sprawdzeniu podlegajg fragmenty robét izolacyjnych — tzw. odbiory przejsciowe.
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Winne one sktadac sie z nastepujacych etapow: odbiér podtoza pod powtoke izolacyjng,) odbidr kazdej z
warstw izolacji przeciwwilgociowej,) izolacje szczelin i narozy,)

Czynnosci kontrolne dotyczgcych przygotowanie podtoza pod izolacje: sprawdzenie wizualne
powierzchni podtoza (wyglad zewnetrzny, szorstkos¢, czystosé, zawilgocenie)) sprawdzenie
rozmieszczenia i wymiarow wystepujacych szczelin dylatacyjnych,) sprawdzenie wytrzymatosci betonu,
muru, tynku metodami nieniszczgcymi. Wyniki kontroli podtoza) powinny by¢ zamieszczone w dzienniku
budowy. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuje: wizualne sprawdzenie izolacji
przeciwwilgociowej; natozona warstwa powinna by¢ ciggta, réwna, peknieé) i pecherzy; wykonana izolacja
powinna w catosci przylega¢ do podtoza; przy czy nalezy pamietaé, iz r6zne nasycenie barwy zwigzanej
powioki izolacyjnej moga byé spowodowane wystepowaniem réznej wilgotnosci podtoza, i co wazne, nie
wplywajg na szczelnos¢ wykonanej izolacji; jezeli zachodzi taka potrzeba, gotowg warstwe izolacyjng z
folii w ptynie, mozna réwniez podda¢ metoda) niszczacym, pobierajac prébki z powierzchni podtoza i
okreslajgc ich grubos¢ w laboratorium; w przypadku realizacji zbiornikéw na wode, powinna by¢
wykonana préba szczelnosci.)

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych wykonanych z folii w ptynie powinien nastepowac po okreslonym
czasie tj. po 6 godzinach od momentu natozenia preparatu na podtoze.

7. Obmiar robét Jednostkg podstawowg jest: dla wklejania tasm uszczelniajgcych - mb) dla powtok
gruntujgcych i izolacyjnych - m2)

8. Odbiodr robdt Wszystkie prace podlegajg zasadom odbioru koncowemu robét, wg zasad podanych
powyze;.

9. Podstawa pfatnosci
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10.Przepisy zwigzane

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-EN 13318 lipiec 2002 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
PN-EN 13813:2003 - Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Wiasciwosci i wymagania.
ZUAT-15/IV.13/2002 - Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powiok hydro
izolacyjnych.

PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢é dachowych i scian.
Okreslenie odpornoéci na przesigkanie wody.

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
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