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C—  Pomieszczenie wytgczone z zakresu prac remontowych

PRZYKLAOWE WYKONANIE KABIN NATRYSKOWYCH
(DRZWI WAHADLOWE)

LAZIENKA — WYTYCZNE:

o Sciany pomieszczenia higienicznosanitarnego powinny
mie¢ do wysokoSci co najmniej 2 m powierzchnie
zmywalne i odporne na dziafanie wilgoci — nalezy
zastosowac pfytki ceramiczne.

e Posadzka  pralni, tazienki,  umywalni,  kabiny
natryskowej 1 ustgpu powinna  by¢  zmywalna,
nienasigkliwa I niesliska — nalezy zastosowat pfytki
ceramiczne, antyposlizgowe.

o Scianki wydzielajgce  ustep ndlezy wykonac  z
systemowych  ptyt  HPL gr.  12mm,  Scianka
oddzielajgca ustep od kabiny natryskowej szczelna,
bez dolnego przeswitu, cafkowita wysokos¢ scianek
2m, wysokosc dolnego przeswitu drzwi 15cm; drzwi
do  kabiny o wymiarach w Swietle 80/200,
wyposazone obustronnie w gatke oraz rygiel z
oznacznikiem zajgtosci.

o Scianki wydzielajgce natrysk ndlezy wykonaé z
systemowych pfyt HPL gr. 1Zmm, cafkowita
wysokos¢ Scianek 2m, wysokos¢ dolnego przeswitu
15cm;  drzwi do kabin waohadfowe o wymiarach w
swietle 2x40,/200.

¢ Dodatkowo pomieszczenie nalezy wyposazyc w:

— grzejnik drabinkowy wysoki prosty z
wieszakami/haczykami

— dozownik na mydfo 3szt. (przedsionek z
umywalkami 1 szt. oraz natryski 2szt.),

— podajnik recznikéw papierowych,

— pojemnik na papier toaletowy,

— kosz na smieci duzy i maty (przedsionek z
umywalkami 1 szt. oraz kabina ustgpowa 1 szt.),
— wiszqca szczotka do WC.

o Drzwi do fazienki o wym. 90/200, otwierane na
zewnqtrz, wyposazone W samozamykacz, w do/ne/
czesci w otwér/otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m2 dla dopfywu powietrza.

POMIESZCZENIE SOCJALNE — WYTYCZNE:

*  Pomieszczenie socjalne nalezy wyposazy¢ w:
~ umywalke,
— zlew dwukomorowy,
— lodéwke,

kuchenke mikrofalowg,

~ czajik,

wolnostojqcy dystrybutor wady,

— stét i krzesfa dla 6 oséb,

— szafki stojgce i wiszqce.

PRALN/A/SUSZARN/A - WYTYCZINE:
Posadzka  pralni,  fazienki,  umywalni,  kabiny
natryskowej i ustgpu powinna by  zmywalna,
nienasigkliwa i niesliska — nalezy zastosowa¢ pfytki
ceramiczne, antyposlizgowe.
o W pomieszczeniu zlokalizowano:
— pralke
— stacje uzdatniania wody dla cafego budynku
— bojler na potrzeby catego budynku
— szafe suszarniczq o wymiarach 100x60x182,5¢cm,
podigczong do systemu wentylacji, zasilanie 230V
— Zlew oraz szafki na proszki i srodki czystosci

POMIESZCZENIE LADOWANIA BATERII — WYTYCZNE:

o Sciang pomigdzy korytarzem g pomieszczeniem
fadowania baterii nalezy wymurowac.

o Drzwi wykonac jako przeciwpozarowe w klasie EI30.

o W pomieszczeniu bedq przechowywane | fadowane

baterie do  sprzgtu  ogrodowego i leSnego w
nastegpujgcych flosciach:

- BLI200 36V 52Ah - 10 szt

- BLI 300 36V 936 A - 10 szt

- BLI 950x 36 V 31,1 Ah - 4 szt

— tadowarka QC 500 - 4 szt
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RZUT PARTERU

Zestawienie powierzchni

nr nazwa posadzka m’
0.1 |korytarz ptytki ceramiczne 13,08
0.2 |pom. socjalne tarket 13,55
0.3 |szatnia meska (ss) |tarket 10,01
0.4 |pralnia/suszamia | pfytki ceramiczne 5,56
0.5 |fazienka ptytki ceramiczne 7.37
0.6 |szatnia damska (tes) | tarket 9,50
0.7 |magazyn/warsztat  |tarket 13,62
0. |om. TodoNaa gy 5,09

razem} 75.78
LEGENDA:

sciany istniejgce

wyburzenia

Sciany pro,

jektowane

Sciana projektowana ppoz (murowana)

wykoriczenie Scian plytkami ceramicznymi
m

pom.socjal. i pralnia/susz. do wys.min.1,6m

fozienka do wys. min.

stolarka projektowana

wyposazenie projektowane

0 0.5 1 15 2 2.5m
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