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RZUT PARTERU

LAZIENKA — WYTYCZNE:

PRZYKLAOWE WYKONANIE KABIN NATRYSKOWYCH
(DRZWI WAHADLOWE)

o Sciany pomieszczenia higienicznosanitarnego powinny
mie¢ do wysokoSci co najmniej 2 m powierzchnie
zmywalne [ odporne na dziafanie wilgoci — nalezy
zastosowac ptytki ceramiczne.

o Posadzka  pralni, fazienki, umywalni, — kabiny
natryskowej i ustgepu powinna by  zmywalna,
nienasigkliwa | niesliska — nalezy zastosowaé pfytki
ceramiczne, antyposlizgowe.

o Scianki wydzielajgce  ustep  nalezy  wykonac  z
systemowych — pfyt  HPL gr.  12mm,  Scianka
oddzielajgca ustep od kabiny natryskowej szczelna,
bez dolnego przeswitu, catkowita wysokos¢ Scianek
2m, wysokoS¢ dolnego przeswitu drzwi 15cm;  drzwi

do  kabiny o wymiarach w  Swietle  80/200,
wyposazone obustronnie w gatke oraz rygiel z
oznacznikiem zajetosci.

o Scianki wydzielajgce natrysk nalezy wykona¢  z

systemowych  ptyt  HPL gr. 12mm, catkowita
wysoko$¢ Scianek 2m, wysoko$¢ dolnego przeswitu
15¢m;  drzwi do  kabin wahadtowe o wymiarach w
Swietle 2x40,/200.

e [Dodatkowo pomieszczenie nalezy wyposazyc w:

— grzejnik drabinkowy wysoki prosty z
wieszakami/haczykami

— dozownik na mydfo 3szt. (przedsionek z
umywalkami 1 szt. oraz natryski 2szt.),

— podajnik recznikow papierowych,

— pojemnik na papier toaletowy,

— kosz na $mieci duzy i maty (przedsionek z
umywalkami 1 szt. oraz kabina ustgpowa 1 szt.),
— wiszgca szczotka do WC.

o Drzwi do fazienki o wym. 90/200, otwierane na
zewnqtrz, wyposazone w samozamykacz, w dolnej
czesci w otwér/otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022mZ2 dla dopfywu powietrza.

POMIESZCZENIE SOCJALNE — WYTYCZNE:
e Pomieszczenie socjalne nalezy wyposazyc w:
— umywalke,
— Zzlew dwukomorowy,
— loddwke,
— kuchenke mikrofalowg,
— czajnik,
— wolnostojgcy dystrybutor wody,
— stof | krzesfa dla 6 o0sob,
— szafki stojgce i wiszqce.

PRALNIA /SUSZARNIA = WYTYCZNE:

Posadzka  pralni, tazienki, umywalni, kabiny
natryskowej i ustgpu powinna  by¢  zmywalna,
nienasigkliwa i niesliska — nalezy zastosowac pfytki
ceramiczne, antyposlizgowe.
W pomieszczeniu zlokalizowano:
- pralke
— stacje uzdatniania wody dla cafego budynku
— bojler na potrzeby cafego budynku
— szafe suszarniczq o wymiarach 100x60x162,5cm,
podfqczong do systemu wentylacji, zasilanie 230V
— Zlew oraz szatki na proszki i srodki czystosci

POMIESZCZENIE L ADOWANIA BATERIN — WYTYCZNE:

Sciane  pomigdzy  korytarzem @
fadowania baterii  nalezy wymurowaé.
Drzwi wykona¢ jako przeciwpozarowe w klasie E130.
W' pomieszczeniu bedg przechowywane | fadowane

pomieszczeniem

baterie do sprzetu ogrodowego i lesnego w
nastepujgcych ilosciach:

-8l 200 36V 52Ah - 10 szt

- BLI 300 36V 936 Ah — 10 szt.

— BLI 950x 36V 31,1 Ah — 4 szt

- tadowarka QC 500 - 4 szt

ARKON ATELIER

Spotka z 0.0.

80-402 Gdarisk
ul.Kochanowskiego 64/4

telffax.:
(058) 344 92 60

OPRACOWANIE
REMONT BUDYNKU SOCJALNEGO

PRACOWNIKOW ZIELENI
NA TERENIE BAZY TECHNICZNEJ
GDANSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO

ADRES ul. Koscierska 12; 80-328 Gdarisk

dz. nr 63; obreb 010 Gdansk
226101_1.0010.63

ZLECENIODAWCA GDANSKI OGROD ZOOLOGICZNY
ul. Karwieniska 3, 80-328 Gdansk
STADIUM KONCEPCJA 04
po uwagach zamawiajacego
BRANZA

PROJEKTOWAL drinz. arch. Ewa Brach
upr. nr 5674/Gd/93 czt. POIA nr PO-0006
mgr inz. arch. Dorota Brach-Jabtoriska
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Autodesk Building Design Suite Premium serial no.: 394-20927089;

AutoCAD LT serial no.: 341-56560511; 341-56568429; 341-56568330
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ŁAZIENKA - WYTYCZNE: Ściany pomieszczenia higienicznosanitarnego powinny  pomieszczenia higienicznosanitarnego powinny pomieszczenia higienicznosanitarnego powinny  higienicznosanitarnego powinny higienicznosanitarnego powinny  powinny powinny mieć do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie  do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie  wysokości co najmniej 2 m powierzchnie wysokości co najmniej 2 m powierzchnie  co najmniej 2 m powierzchnie co najmniej 2 m powierzchnie  najmniej 2 m powierzchnie najmniej 2 m powierzchnie  2 m powierzchnie 2 m powierzchnie  m powierzchnie m powierzchnie  powierzchnie powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci - należy  i odporne na działanie wilgoci - należy i odporne na działanie wilgoci - należy  odporne na działanie wilgoci - należy odporne na działanie wilgoci - należy  na działanie wilgoci - należy na działanie wilgoci - należy  działanie wilgoci - należy działanie wilgoci - należy  wilgoci - należy wilgoci - należy  - należy - należy  należy należy zastosować płytki ceramiczne. Posadzka pralni, łazienki, umywalni, kabiny  pralni, łazienki, umywalni, kabiny pralni, łazienki, umywalni, kabiny  łazienki, umywalni, kabiny łazienki, umywalni, kabiny  umywalni, kabiny umywalni, kabiny  kabiny kabiny natryskowej i ustępu powinna być zmywalna,  i ustępu powinna być zmywalna, i ustępu powinna być zmywalna,  ustępu powinna być zmywalna, ustępu powinna być zmywalna,  powinna być zmywalna, powinna być zmywalna,  być zmywalna, być zmywalna,  zmywalna, zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - należy zastosować płytki  i nieśliska - należy zastosować płytki i nieśliska - należy zastosować płytki  nieśliska - należy zastosować płytki nieśliska - należy zastosować płytki  - należy zastosować płytki - należy zastosować płytki  należy zastosować płytki należy zastosować płytki  zastosować płytki zastosować płytki  płytki płytki ceramiczne, antypoślizgowe. Ścianki wydzielające ustęp należy wykonać z  wydzielające ustęp należy wykonać z wydzielające ustęp należy wykonać z  ustęp należy wykonać z ustęp należy wykonać z  należy wykonać z należy wykonać z  wykonać z wykonać z  z z systemowych płyt HPL gr. 12mm, ścianka  płyt HPL gr. 12mm, ścianka płyt HPL gr. 12mm, ścianka  HPL gr. 12mm, ścianka HPL gr. 12mm, ścianka  gr. 12mm, ścianka gr. 12mm, ścianka  12mm, ścianka 12mm, ścianka  ścianka ścianka oddzielająca ustęp od kabiny natryskowej szczelna,  ustęp od kabiny natryskowej szczelna, ustęp od kabiny natryskowej szczelna,  od kabiny natryskowej szczelna, od kabiny natryskowej szczelna,  kabiny natryskowej szczelna, kabiny natryskowej szczelna,  natryskowej szczelna, natryskowej szczelna,  szczelna, szczelna, bez dolnego prześwitu, całkowita wysokość ścianek  dolnego prześwitu, całkowita wysokość ścianek dolnego prześwitu, całkowita wysokość ścianek  prześwitu, całkowita wysokość ścianek prześwitu, całkowita wysokość ścianek  całkowita wysokość ścianek całkowita wysokość ścianek  wysokość ścianek wysokość ścianek  ścianek ścianek 2m, wysokość dolnego prześwitu drzwi 15cm; drzwi  wysokość dolnego prześwitu drzwi 15cm; drzwi wysokość dolnego prześwitu drzwi 15cm; drzwi  dolnego prześwitu drzwi 15cm; drzwi dolnego prześwitu drzwi 15cm; drzwi  prześwitu drzwi 15cm; drzwi prześwitu drzwi 15cm; drzwi  drzwi 15cm; drzwi drzwi 15cm; drzwi  15cm; drzwi 15cm; drzwi  drzwi drzwi do kabiny o wymiarach w świetle 80/200,  kabiny o wymiarach w świetle 80/200, kabiny o wymiarach w świetle 80/200,  o wymiarach w świetle 80/200, o wymiarach w świetle 80/200,  wymiarach w świetle 80/200, wymiarach w świetle 80/200,  w świetle 80/200, w świetle 80/200,  świetle 80/200, świetle 80/200,  80/200, 80/200, wyposażone obustronnie w gałkę oraz rygiel z  obustronnie w gałkę oraz rygiel z obustronnie w gałkę oraz rygiel z  w gałkę oraz rygiel z w gałkę oraz rygiel z  gałkę oraz rygiel z gałkę oraz rygiel z  oraz rygiel z oraz rygiel z  rygiel z rygiel z  z z oznacznikiem zajętości. Ścianki wydzielające natrysk należy wykonać z  wydzielające natrysk należy wykonać z wydzielające natrysk należy wykonać z  natrysk należy wykonać z natrysk należy wykonać z  należy wykonać z należy wykonać z  wykonać z wykonać z  z z systemowych płyt HPL gr. 12mm, całkowita  płyt HPL gr. 12mm, całkowita płyt HPL gr. 12mm, całkowita  HPL gr. 12mm, całkowita HPL gr. 12mm, całkowita  gr. 12mm, całkowita gr. 12mm, całkowita  12mm, całkowita 12mm, całkowita  całkowita całkowita wysokość ścianek 2m, wysokość dolnego prześwitu  ścianek 2m, wysokość dolnego prześwitu ścianek 2m, wysokość dolnego prześwitu  2m, wysokość dolnego prześwitu 2m, wysokość dolnego prześwitu  wysokość dolnego prześwitu wysokość dolnego prześwitu  dolnego prześwitu dolnego prześwitu  prześwitu prześwitu 15cm; drzwi do kabin wahadłowe o wymiarach w  drzwi do kabin wahadłowe o wymiarach w drzwi do kabin wahadłowe o wymiarach w  do kabin wahadłowe o wymiarach w do kabin wahadłowe o wymiarach w  kabin wahadłowe o wymiarach w kabin wahadłowe o wymiarach w  wahadłowe o wymiarach w wahadłowe o wymiarach w  o wymiarach w o wymiarach w  wymiarach w wymiarach w  w w świetle 2x40/200. Dodatkowo pomieszczenie należy wyposażyć w: - grzejnik drabinkowy wysoki prosty z   wieszakami/haczykami - dozownik na mydło 3szt. (przedsionek z  umywalkami 1 szt. oraz natryski 2szt.), - podajnik ręczników papierowych, - pojemnik na papier toaletowy, - kosz na śmieci duży i mały (przedsionek z  umywalkami 1 szt. oraz kabina ustępowa 1 szt.), - wisząca szczotka do WC. Drzwi do łazienki o wym. 90/200, otwierane na  do łazienki o wym. 90/200, otwierane na do łazienki o wym. 90/200, otwierane na  łazienki o wym. 90/200, otwierane na łazienki o wym. 90/200, otwierane na  o wym. 90/200, otwierane na o wym. 90/200, otwierane na  wym. 90/200, otwierane na wym. 90/200, otwierane na  90/200, otwierane na 90/200, otwierane na  otwierane na otwierane na  na na zewnątrz, wyposażone w samozamykacz, w dolnej  wyposażone w samozamykacz, w dolnej wyposażone w samozamykacz, w dolnej  w samozamykacz, w dolnej w samozamykacz, w dolnej  samozamykacz, w dolnej samozamykacz, w dolnej  w dolnej w dolnej  dolnej dolnej części w otwór/otwory o sumarycznym przekroju nie  w otwór/otwory o sumarycznym przekroju nie w otwór/otwory o sumarycznym przekroju nie  otwór/otwory o sumarycznym przekroju nie otwór/otwory o sumarycznym przekroju nie  o sumarycznym przekroju nie o sumarycznym przekroju nie  sumarycznym przekroju nie sumarycznym przekroju nie  przekroju nie przekroju nie  nie nie mniejszym niż 0,022m2 dla dopływu powietrza. PRALNIA/SUSZARNIA - WYTYCZNE: Posadzka pralni, łazienki, umywalni, kabiny  pralni, łazienki, umywalni, kabiny pralni, łazienki, umywalni, kabiny  łazienki, umywalni, kabiny łazienki, umywalni, kabiny  umywalni, kabiny umywalni, kabiny  kabiny kabiny natryskowej i ustępu powinna być zmywalna,  i ustępu powinna być zmywalna, i ustępu powinna być zmywalna,  ustępu powinna być zmywalna, ustępu powinna być zmywalna,  powinna być zmywalna, powinna być zmywalna,  być zmywalna, być zmywalna,  zmywalna, zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska - należy zastosować płytki  i nieśliska - należy zastosować płytki i nieśliska - należy zastosować płytki  nieśliska - należy zastosować płytki nieśliska - należy zastosować płytki  - należy zastosować płytki - należy zastosować płytki  należy zastosować płytki należy zastosować płytki  zastosować płytki zastosować płytki  płytki płytki ceramiczne, antypoślizgowe. W pomieszczeniu zlokalizowano: - pralkę - stację uzdatniania wody dla całego budynku - bojler na potrzeby całego budynku - szafę suszarniczą o wymiarach 100x60x182,5cm,  szafę suszarniczą o wymiarach 100x60x182,5cm, szafę suszarniczą o wymiarach 100x60x182,5cm,  suszarniczą o wymiarach 100x60x182,5cm, suszarniczą o wymiarach 100x60x182,5cm,  o wymiarach 100x60x182,5cm, o wymiarach 100x60x182,5cm,  wymiarach 100x60x182,5cm, wymiarach 100x60x182,5cm,  100x60x182,5cm, 100x60x182,5cm, podłączoną do systemu wentylacji, zasilanie 230V - zlew oraz szafki na proszki i środki czystości POMIESZCZENIE SOCJALNE - WYTYCZNE: Pomieszczenie socjalne należy wyposażyć w: - umywalkę, - zlew dwukomorowy, - lodówkę, - kuchenkę mikrofalową, - czajnik, - wolnostojący dystrybutor wody, - stół i krzesła dla 6 osób, - szafki stojące i wiszące. POMIESZCZENIE ŁADOWANIA BATERII - WYTYCZNE: Ścianę pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem  pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem  korytarzem a pomieszczeniem korytarzem a pomieszczeniem  a pomieszczeniem a pomieszczeniem  pomieszczeniem pomieszczeniem ładowania baterii  należy wymurować. Drzwi wykonać jako przeciwpożarowe w klasie EI30. W pomieszczeniu będą przechowywane i ładowane  pomieszczeniu będą przechowywane i ładowane pomieszczeniu będą przechowywane i ładowane  będą przechowywane i ładowane będą przechowywane i ładowane  przechowywane i ładowane przechowywane i ładowane  i ładowane i ładowane  ładowane ładowane baterie do sprzętu ogrodowego i leśnego w  do sprzętu ogrodowego i leśnego w do sprzętu ogrodowego i leśnego w  sprzętu ogrodowego i leśnego w sprzętu ogrodowego i leśnego w  ogrodowego i leśnego w ogrodowego i leśnego w  i leśnego w i leśnego w  leśnego w leśnego w  w w następujących ilościach: - BLI 200    36 V   5,2 Ah   - 10 szt. - BLI 300    36 V   9,36 Ah  - 10 szt. - BLI 950x  36 V   31,1 Ah    - 4 szt. - Ładowarka QC 500          -  4 szt.
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