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INFORMACJA 
O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

 
Sporządzona na podstawie art.21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane oraz 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 03.120.1126) 

 

Dla inwestycji 

 

 „Przebudowa fragmentu ul. Nad Potokiem od numeru 42 do skrzyżowania z ul. Zdrojową – 

część działki 161, obręb Słone.” 

 
Formalne podstawy opracowania: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 

Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430, 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z 2001 r., 

poz. 838), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty  inżynierskie i ich 

usytuowanie, 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. Nr 1086), 

 Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. „Prawo energetyczne” , 

 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. „Prawo Ochrony Środowiska”. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 

627), 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1085), 

 Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99 z 2001 r., poz. 

1079), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach” (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2003 r. „Prawo Wodne” (Dz. U. Nr 115 z 2001r., poz. 1229), 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. „Prawo geologiczne” (Dz. U. Nr 27 z 1994 r., poz. 96 z 

późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. „O ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z 

późniejszymi zmianami), 
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 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 

80 z 2003 r., poz. 717), 

 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 

maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66 z 1998 

r., poz. 436), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie „Ochrony Środowiska 

przed hałasem i wibracjami (Dz. U. Nr 24 z 1980 r., poz. 90), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie „Szczegółowych zasad 

ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4 z 1987 r., poz. 23), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w 

powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji 

(Dz. U. Nr 87 z 2002 r., poz. 796), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lutego  2003 r. w sprawie wartości odniesienia 

dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 r., poz. 12), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212 z 2002 r., poz. 1799), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych „ (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. „W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi„ (Dz. U Nr 1256 z 

2002 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. „W sprawie warunków i 

trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego„ , 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. „W sprawie wzorów: 

wniosku o pozwoleniu na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę„ (Dz. U Nr 1127 z 2003 

r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych „ (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94), 

 Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. „W 

sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz 

warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. „W 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych” (Dz. U. Nr 1139 z 

2003 r.), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133). 

1 CZĘŚĆ OPISOWA 

 

I. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

 

1. Zakres: 

     W ramach przebudowy drogi należy wykonać: 

 przebudowę istniejącej jezdni na jezdnię o nawierzchni bitumicznej i szerokości zmiennej  

 ograniczenie lokalnie jezdni opornikiem betonowym 12x25 cm, 

 budowę fragmentów chodnika 

 przebrukowanie części chodników i zjazdów 

 przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego 

 przebudowę odcinków kanalizacji deszczowej 

 zabezpieczenie sieci podziemnych oraz regulacja istniejących studni i zaworów. 

 

2. Kolejność robót: 

 Wytyczenie geodezyjne  projektowanych tras sieci i przebudowywanej drogi,  

 Oznakowanie terenu budowy, wykonanie wygrodzeń 

 Wykonanie rozbiórek nawierzchni 

 Wykonanie urządzeń infrastruktury technicznej na drodze 

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach, wokół wykopów pozostawianych na czas zmroku i nocy należy ustawić 

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.   

 Dla wykopów o głębokości powyżej 1,0 m wykonać zejścia (wejścia) do wykopu nie rzadziej, 

niż co 20,0 m.  

 Nasypy należy zabezpieczyć przed rozmyciem,  

 wykopy zabezpieczyć przed napływem wód gruntowych i opadowych.  

 

Należy:  

 zabezpieczyć teren placu budowy przed dostępem osób trzecich 

 ustawić przejścia dla pieszych  

 zabezpieczyć istniejące uzbrojenie znajdujące się w przestrzeni wykopu poprzez 

podwieszenie lub założenie rur osłonowych 

 wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 

 zasypanie wykopów warstwami grubości 20 cm, gruntem sypkim zagęszczalnym. W trakcie 

zasypki należy sukcesywnie demontować umocnienia wykopów i tymczasowe podwieszenia 

istniejącego uzbrojenia. Zasypać tylko do spodu projektowanej nawierzchni 

 należy ustawić słupy oświetleniowe 
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 wykonać korytowanie pod projektowaną nawierzchnię  

 wykonać podbudowę zgodnie z projektem 

 ułożyć warstwy konstrukcyjne nawierzchni zgodnie z projektem 

 wykonać oznakowanie docelowe drogi 

 uporządkować teren budowy  

 zdemontować oznakowania i zabezpieczenia placu budowy 

 

II. WYKAZ  ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH ADAPTACJI 

LUB ROZBIÓRCE 

 Rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi 

 

III. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIEŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZI:. 

 Sieci energetyczne i oświetleniowe prowadzone na słupach 

 Prace ziemne w pobliżu sieci gazowych 

 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEN WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCYCH SKALĘ I RODZAJ 

ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH WYSTĄPIENIA 

 wykonanie wykopu – istnieje możliwość osunięcia się lub zawalenia ścian wykopu, pracownik i 

osoby postronne mogą wpaść do wykopu, wykopy powodują ograniczenia dla ruchu pieszego 

i samochodowego. Istnieje też możliwość zalania wykopu wodami opadowymi i gruntowymi, 

 wykonywanie prac w wykopach w pobliżu istniejącego uzbrojenia grozi porażeniem prądem,  

a także stwarza możliwość zalania wodą lub ściekami, 

 praca ze sprzętem zmechanizowanym (koparka, młot pneumatyczny, piła do cięcia asfaltu, 

piła do drewna itp.) może spowodować uszkodzenie ciała, porażenia prądem a nawet utratę 

życia, 

 przy pracach ze sprzętem ciężkim jak dźwigi czy samochody transportowe należy zwracać 

uwagę na możliwość urwania się elementów przenoszonych, przygniecenie pracownika, 

możliwość potrącenia czy nawet najechania na pracownika, 

 roboty wykonywane w pobliżu przewodów elektroenergetycznych stwarzają zagrożenie 

porażenia prądem. Należy zachować odległości określone w przepisach, 

 wykonywanie prac w studzienkach istniejących stwarzają niebezpieczeństwo zatrucia oparami 

gazów, należy przestrzegać przepisów dotyczących zabezpieczeń przy pracach w 

studzienkach, 

 roboty rozbiórkowe stwarzają niebezpieczeństwo przygniecenia pracownika dlatego zabrania 

się prowadzenia rozbiórek w czasie bardzo złych warunków atmosferycznych 

 prace inwestycyjne wykonywane równocześnie w czasie trwania ruchu drogowego stwarzają 

niebezpieczeństwo wypadku drogowego zarówno z winy kierowców jak i pracowników. Należy 

ograniczyć prędkość pojazdów w obrębie odcinka wykonywania prac, zgodnie z tymczasową 

organizacją ruchu,  a roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością, 
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V. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

 przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż 

pracowników informując ich o zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, o 

konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej zabezpieczającej 

przed skutkami zagrożeń, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby 

 pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie sposobu postępowania w razie zaistnienia 

katastrofy budowlanej 

 pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywanej 

pracy, w zakresie obsługi maszyn budowlanych, użytkowania samochodów 

 pracownicy nie mogą przystąpić do pracy bez środków ochrony osobistej jak: odzież, buty, 

kaski oraz innych związanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP. 

 prace szczególnie niebezpieczne wymagają bezpośredniego nadzoru kierownika budowy. 

 Kierownik określa i ocenia ryzyko związane z narażeniem pracowników na działanie środków 

chemicznych, informuje pracowników o zagrożeniach związanych z pracą ze środkami 

chemicznymi i prowadzi działania zabezpieczające pracowników przed szkodliwym działaniem 

środków chemicznych. 

 

Roboty powinny być prowadzone w sposób bezpieczny dla życia i zdrowia pracowników, przy 

zachowaniu obowiązujących przepisów, między innymi: 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U.96.62.287), 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.884; zmiana: Dz.U.02.91.881), 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.00.40.470), 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

(Dz.U.01.118.1263), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 

03.120.1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 30-08-2004r., w sprawie rozbiórek nieużytkowanych 

lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. nr 198, poz. 2042 i 2043) 
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VI. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 

ZAPEWNIAJĄCĄ BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOZLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII, I INNYCH ZAGROZEN. 

 w przypadku zerwania linii elektroenergetycznej nie wolno jej dotykać i należy powiadomić 

Zakład Sieci o konieczności wyłączenia dopływu prądu 

 w strefie zagrożenia związanego ze środkami chemicznymi zabrania się palenia tytoniu oraz 

palenia otwartego ognia 

 kierownik budowy (osoby nadzorujące) winny mieć zapewnioną, w razie potrzeby,  łączność z 

pogotowiem ratunkowym i strażą pożarną, 

 kierownik budowy przed przystąpieniem do prac określa drogę ewakuacji w razie zagrożenia 

 
 
VII. UWAGI 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego 

opracowania – Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Planu BiOZ zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 

lipca 2003 r. poz. 1126). 

 Niniejsza „Informacja BIOZ” stanowi integralną część projektu budowlanego dla budowy I 

etapu południowego obejścia Wolbromia na odcinku od ulicy Brzozowskiej do drogi 

wojewódzkiej nr 783 (ul. Miechowska) wraz z budową drogowych obiektów inżynierskich. 

 
 

Sporządził: 
Maciej Wdowiak 

 


