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,Przebudowa rampy dla niepetnosprawnych na ul. Nad Potokiem, obreb Zakrze”

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa rampy dla niepetnosprawnych na ul. Nad Potokiem

(dz. nr 62), obreb Zakrze w Kudowie-Zdroju.
2. INWESTOR

Gmina Kudowa - Zdrgj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdréj

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

e Mapa zasadnicza;

o Wizje lokalne w terenie;

o ,Rozporzadzenie MI z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisow techniczno - budowlanych
dotyczacych drég publicznych”. Z pozniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Z pdzniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Z p6zniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Z pézniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Z p6zniejszymi zmianami;

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

o Warunki techniczne oraz opinie;

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.
4. CEL OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA
4.1.Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest pokazanie rozwigzan branzy drogowej oraz konstrukcyjnej
dla zamierzenia polegajagcego na przebudowie rampy dla niepetnosprawnych wraz z remontem

schodow na ulicy Nad Potokiem w Kudowie — Zdr;.
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4.2.1 okalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie klodzkim,

gminie Kudowa-Zdroj, w miejscowosci Kudowa -Zdroj, przy ulicy Nad Potokiem, obreb Zakrze dz. nr 62.
5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. Infrastruktura drogowa

Rampa dla niepetnosprawnych na ulicy Nad Potokiem w stanie obecnym posiada nawierzchnig z
kostki betonowej. Mury rampy na catej dtugosci posiadajq liczne ubytki i sg w zlym stanie technicznym.
Wystepuijg liczne spekania, nierdwnosci oraz slady remontow czastkowych.

Schody przy ul. Nad Potokiem w stanie obecnym réwniez posiadajg liczne ubytki i sg w ztym

stanie technicznym. Wystepujg liczne spekania, nierownosci oraz barierke w ztym stanie technicznym.
5.2.Zielen
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepujg kolidujace drzewa.
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1.Branza drogowa

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe rampy dla niepetnosprawnych o szerokosci
1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej (przestrzen wypemi¢ podsypka cementowo-
piaskowg), ograniczong po obydwu stronach istniejacym murem oporowym o dtugo$ci 36 m. Istniejacq
konstrukcje rampy nalezy wymieni¢ na nowa. Istniejace mury oporowe nalezy wyremontowa¢ metodg
torkretowania.

Torkretowanie polega na naktadaniu mieszanki betonowej metodq natrysku pneumatycznego i
jest wykonywane przy uzyciu specjalistycznych urzadzen. W tym procesie najwazniejsze jest
natryskiwanie zaprawy betonowej na dang powierzchnie z bardzo duzg predkoscig, co korzystnie
wptywa na jej wytrzymato$¢ oraz zwieksza nieprzepuszczalno$¢. Ze wzgledu na to, kiedy dodaje sie
wode do suchych sktadnikéw zaprawy betonowej, wyrdznia sie dwie metody torkretowania — suchg i
mokra.

W wyniku zastosowania torkretowania na sucho lub na mokro powstaje beton torkretowy, ktory
bardzo dobrze wigze i charakteryzuje sie duzg wytrzymatoscig, trwatoSciq oraz niskg

przepuszczalnoscig. Poza tym mozliwosci jego ksztattowania sg wiasciwie nieograniczone, dzigki
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czemu moze by¢ szeroko wykorzystywany w roznego rodzaju konstrukcjach. Torkret znajduje
zastosowanie w obiektach hydrotechnicznych, mostach, wiaduktach, tunelach, murach oporowych oraz
skarpach. Bardzo dobrze sprawdza sie nie tylko w przypadku tworzenia nowych obiektow, ale takze
wykonywania réznorodnych remontdéw oraz wzmocnien juz istniejacych konstrukcji.

Projektuje sie spadek poprzeczny o wartosci 2% oraz spadek w kierunku podtuznym zgodny ze
spadkiem istniejacej rampy. Niweleta rampy i chodnika zostaje bez zmian i uwzglednia istniejace
rzedne zjazdow, skrzyzowan i poziom przylegajacych posesji.

W ramach opracowania zaprojektowano remont schoddw w obrysie istniejgcych schoddw.

Nowe schody zaprojektowano o nastepujacych parametrach:

e szeroko$¢- 2,20 m,

e rdznica poziomow do pokonania wynosi 1,26 m — dla tej réznicy wysokosci zaprojektowano 1
odcinek z 7 stopni 0 wysokosci 17 cm i glebokosci 25 cm oraz jednego stopnia 0 wysokosci 7
cm.

e zaprojektowano dowigzanie do istniejgcego terenu

e schody wyposaza sie w obustronng balustrade z poreczg na wys. 110 cm.

Istniejacq nawierzchnie schodéw nalezy czeSciowo sku¢ oraz sfrezowac¢, a nastepnie utozyé

oktadziny katowe betonowe np. Poz-bruk Presstone.
6.1. Balustrady

Na dtugo$ci rampy projektuje sie obustronnie stalowe balustrady ochronne umieszczone na
wysokosci 0,75, 0,9 i 1,1 m. Balustrady nalezy wykonac z rur stalowych malowanych proszkowo (RAL
9003), spawanych. Na stupkach nalezy zastosowac folie w kolorze RAL 3020 o grubosci 15 cm. Bariery
nalezy wykona¢ w warsztacie wykonujac na miejscu jedynie roboty montazowe. Montaz balustrad
nalezy wykona¢ na projektowanych fundamentach, po uprzednim zweryfikowaniu wymiaréw na
budowie.

Na dtugosci schoddw projektuje sie obustronnie stalowe balustrady ochronne wysokosci 1,1 m.
Balustrada powinna mie¢ dodatkowy pochwyt umieszczony na wysokosci 0,55 m. Balustrady nalezy
wykona¢ z rur stalowych malowanych proszkowo (RAL 9003), spawanych. Na stupkach nalezy
zastosowac folie w kolorze RAL 3020. Bariery nalezy wykona¢ w warsztacie wykonujac na miejscu
jedynie roboty montazowe. Montaz balustrad nalezy wykona¢ na istniejacych fundamentach, wedtug

dokumentaciji warsztatowej po uprzednim zweryfikowaniu wymiaréw na budowie.
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6.2. Plyta betonowa i zbrojenie:

Ptyta betonowa zostata zaprojektowana, jako element konstrukcyjny wykonany z betonu klasy

C20/25, zapewniajacego odpowiedniq wytrzymato$¢ i trwato$¢. Konstrukcja zostata wzmocniona

zbrojeniem w postaci pretow stalowych @6 mm oraz @8 mm, rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami

obcigzeniowymi.

Charakterystyka plyty:

Materiat: Beton klasy C20/25
Wymiary: grubos$¢ ptyty - 15cm, dtugo$¢ —ok — 17m, szerokoS¢ — 1,5m)
Zbrojenie:
o Prety @6 mm - B500SP/ zebrowane
o Prety @8 mm — B500SP/ zebrowane, zastosowane w siatce dolnej 20x20cm)
e Przeznaczenie: Rampa dla os6b niepetnosprawnych

Projekt uwzglednia normy budowlane i zasady wytrzymato$ci materiatow, zapewniajac odpowiednig

nos$nosc, bezpieczenstwo oraz trwatos¢ konstrukcji.

6.3. Przebieg rampy w planie:

Rampe zaprojektowano w istniejgcym pasie drogowym.

Projektowang niwelete uksztattowano w sposob umozliwiajacy powierzchniowe odprowadzenie

wod opadowych za posrednictwem spadkéw podtuznych i poprzecznych w kierunku zielerica.

6.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ na podiozu gruntowym o grupie no$nosci G1. Na

podstawie badan geologicznych grupa no$nosci gruntow zostata przyjeta jako G4.

Konstrukcja rampy (Przekréj A-A)

Kostka betonowa bezfazowa - gr. 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —gr. 3 cm

Ptyta betonowa C20/25, zbrojona gérg pretem fi6 oraz dotem siatkq z pretow fi8, gr. 15 cm
Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4

Konstrukcja rampy (Przekréj B-B)

Kostka betonowa bezfazowa - gr. 8 cm
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e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —gr. 3 cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm;
e Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 15 cm.

6.5.Roboty ziemne

W ramach inwestycji planuje sie nastepujace roboty ziemne
e rozbidrke istniejacych nawierzchni rampy,

e usuniecie humusu.
6.6.Zielen

Projekt zaktada rekultywacje terenu w granicach pasa drogowego poprzez uzupetnienie gruntem i
obsiew trawg na warstwie humusu gr. 15 cm.
Na terenie przeznaczonym pod rampe nie wystepujq drzewa kolidujgce bezposrednio z

inwestycja, ktdre przeznaczono do wycinki.
7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTW Al OCRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmowac szczegdtowy zakres rodzaju robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem do takich prac naleza;: roboty wykonywane w poblizu czynnych kabli,
roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, roboty

wykonywane przy uzyciu dzwigow, roboty wykonywane w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.

Uwagi kofcowe

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi
normami PN-E.

Na etapie przygotowania inwestycji kierownik budowy powinien opracowa¢ plan BiOZ, okre$lajac
m.in. zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, ktore bedg obowigzywaty na terenie budowy.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni posiada¢ szkolenie BHP.

Wykopy dla catego zadania powinny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,
zwlaszcza w miejscach wystepowania innych sieci takich jak: teletechniczna, gazowa, cieptownicza,

wodociggowa i kanalizacyjna.
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Nalezy wykona¢ oznakowanie i zabezpieczy¢ miejsca przed dostepem dla o0séb
nieupowaznionych oraz dla 0séb upowaznionych, ale nie bedacych zatrudnionymi przy wykonaniu tych
robot.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci nie podanych w niniejszym opracowaniu
do istniejacego uzbrojenia podziemnego, wykopy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢ z uwagami i treScig uzgodnien
zawartych w dokumentacji i skrupulatnego przestrzegania zapiséw zawartych w opisie technicznym.

Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna

by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowe;j i elektronicznej.

NOVA-PROJECT SP. Z 0.0. UL. PARKOWA 25/70B 51-616 WROCLAW 8



,Przebudowa rampy dla niepetnosprawnych na ul. Nad Potokiem, obreb Zakrze”

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PLAN SYTUACYJNY 1:500
3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:25
4 WIDOK NA WPROST 1:50
5 BIEG SCHODOWY 1:5/1:20
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projektowany chodnik z kostki bet. szarej
projektowana jezdnia bitumiczna

projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowe;
istniejgca nawierzchnia chodnika do przebrukowania
projektowany zieleniec

istniejgce schody do remontu

istniejgca nawierzchnia pochylini do wymiany
projektowany kraweznik betonowy +6cm
projektowany kraweznik najazdowy

projektowany opornik betonowy
projektowane obrzeze betonowe

projektowana krawedz jezdni

istniejacy kraweznik betonowy

zasuwa wodociggowa przeznaczona do regulacji

hydrant przeznaczony do regulacji

studnia kanalizacji sanitarnej przeznaczona do regulacji i wymiany pokrywy
studnia teletechniczna przeznaczona do regulacii

zawor gazowy przeznaczony do regulacji

projektowany stup oswietleniowy h=5,0m

projektowana sie¢ o$wietleniowa wykonywana metodg bezrozkopowg
projektowana sie¢ o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm?2
projektowana rura ostonowa RHDPE typu SRS ®110mm
projektowany wpust kanalizacji deszczowe;

projektowany przykanalik kanalizacji deszczowe;

projektowana studnia kanalizacji

drzewo do wycinki wg odrebnego postepowania

projektowane nasadzenia krzewow

ist. mur oporowy przeznaczony do remontu

1. Nawierzchnie przeznaczone do przebrukowania nalezy wykona¢ z nowej kostki betonowej gr. 8 cm
2. Kostke bet. z rozbiérki nawierzchni nalezy oczysci¢, ztozy¢ na paletach i przekaza¢ Zamawiajgcemu
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Fundament betonow

C20/25,

16x50cm

Istniejgca podbudowa

Kostka betonowa bezfazowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piagskowa gr. 3 cm

15 cm

Podbudowa z kruszywa famanego,
stab. mech. 0/31.5, ar.

Istniejgca

podbudowa
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‘ Odbudowa istniejgcego muru
oporowego metodqg torkretowania

/estawienie stali dla rampy
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ul. Zdrojowa 24

[wymiary]| [losd] masq | [masgl | [masa
- ar. [SZer] [szt] Tmb [Tszt] tqcznie
o] o] | o] [ ] [ea/mo]| kel | [0k
Fret zbrojeniowy #6] 6] = [710] [0,22] = 13,43
|Pr¢t Zbrojeniowy ®6| 6] = [400] lml = 7,56
D R = 02 | =
[Pret zbrojeniowy ¢8| = [1470] [0,4] = Wl
[Pret zbrojeniowy ¢8| = 17000 [79] [0,4] = 108,8
|SUMA 208,17 kgl
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7x17

/estawienie stali dla balustrad z jednej strony schodow

wymiary

Schemat mocowania
balustrady do fundamentu
skala 1:5

Proj. nawierzchnia z kostki bruk

25

ilosc masa masa masa
- qr. szer. dr. szt. 1mb 1szt. fgcznie
Nr profil _
[mm] | [mm] | [mm] | [-]  [kg/mb]| [kq] [kq] _\{\_ a=3 mm
1 Rama 960 1,5 — 4280 1 2,28 9,76 9,76 a=3mm < > \
2 Wypelnienie 920 1,5 - 980 : 068 [ 067 | 067 Blacha _posadow'e“'a (7)Rama 50 | Maskownica M12
3 Wypelnienie 420 1,5 - 930 9 0,68 | 0,63 5,67 skala 1:5 Nakretka M12
4 Poprzeczke 348 2 - 2030 ] ”‘775 3,5W 3,5W 9 5 1 Kotwa chemiczna ’ / Podktadka M12
bezst: , bazi
SUMA 21,33 kg _g§§_ N D— bl. 120x120x6 Sita wyrywajgca - 13,6 kN 7 7 / y / / / s /
<: ) /
~ S S / S S
‘S S
& “ Pary Pany / S /
—— _€§_g AN \& / s s s 7 /
J s 7S / 5 / Wklejana kotwa stalowa
25, 7 25, s S / s S . 7SS ocynkowana M12x160 kI.5.8
/ / LS
Balustrada w
kolorze RAL9003
I Kolorystyka balustrady
g L=980@
Wypetnienie @20
Folia w kolorze
RAL 3020
=smm
o 11
// - 7
Q] % % Balustrada w
gy kolorze RAL9003
ISTN. CHODNIK
)
oAy,
© ey,
(Q\ S //
~ ( :> Poprzeczka @48 9y ////4/
L=2030 )
Istniejacy
fundament betonowy . .
NOVA—PROJECT NIESTOR Gmina Kudowa-Zdroj
gawll(erz.ch.nla ul. Parkowa 25/708 ul. Zdrojowa 24 )
S]:-:Z:Vilaanlia 51-616 WROCLAW 57-350 KUdOWG'ZdrOJ
Stadium: PW
7 Przebudowa rampy dla niepetnosprawnych na ul. Nad Potokiem, obreb Zakrze ranza;
o e _ KONSTRUKCYJNA
O ’ s Tytut projektu:
-~ S Nazwa i adres ) -,
/ . obiektu ul. Nad Potokiem, Kudowa-Zdroj
o budowlanego:
7 /// -
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