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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa fragmentu drogi gminnej ul. Nad Potokiem od numeru

22 do numeru 4 - cze$¢ dziatki 62, obreb Zakrze w Kudowie-Zdroju.
2. INWESTOR

Gmina Kudowa - Zdrgj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdroj

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

e Mapa zasadnicza;

o Wizje lokalne w terenie;

e Rozporzadzenie Ml z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisow techniczno — budowlanych
dotyczacych drdg publicznych”. Z pdzniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Z pdzniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Z p6zniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Z pézniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Z pdzniejszymi zmianami;

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

o Warunki techniczne oraz opinie;

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

e Ustalenia z Inwestorem;
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e Literatura techniczna.
4. CEL OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA
4.1.Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest pokazanie rozwigzan technicznych branzy drogowej dla
zamierzenia polegajacego na przebudowie ulicy Nad Potokiem w Kudowie — Zdrdj, polegajacej na

przebudowie nawierzchni jezdni.
4.2.Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt techniczny branzy drogowe;.
4.3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie ktodzkim,

gminie Kudowa-Zdréj, w miejscowo$ci Kudowa -Zdrdj, przy ulicy Nad Potokiem, obreb Zakrze dz. nr 62.
5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1.Infrastruktura drogowa

Ul. Nad Potokiem w stanie obecnym posiada nawierzchnie bitumiczng. Jezdnia na catej dtugosci
posiada liczne ubytki i jest w ztym stanie technicznym. Wystepujq liczne spekania, nierdbwnosci oraz
$lady wielu remontéw czastkowych. Wystepuje jednostronny chodnik z kostki betonowej o dobrym

stanie technicznym nawierzchni.
5.2.Infrastruktura nadziemna i podziemna

W zakresie dziatki drogowej objetej opracowaniem zlokalizowano nastepujace uzbrojenie terenu:
e Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e Sie¢ kanalizacji deszczowe;j,

e Sie¢ wodociggowa,

o Sie¢ teletechniczna,

e Sie¢ gazowa,

e Sie¢ elektroenergetyczna.

e Sie¢ o$wietlenia ulicznego
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5.3.Zielen

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje 1 kolidujace drzewo, ktérego usuniecie

stanowi odrebng procedure.
6. ROZBIORKA
Projekt zaktada rozbiorke istniejgcej nawierzchni.
7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.1.Branza drogowa

W ramach opracowania zaprojektowano ulice o dtugosci 0+425 km z jezdnig o szerokosci 5,5 m o
nawierzchni bitumicznej, ograniczong od strony chodnika istniejgcym kraweznikiem betonowym.
Istniejacy chodnik o konstrukcji z kostki betonowej pozostaje bez zmian, lokalnie przewiduje sie jego
odtworzenie poprzez wymiang istniejacej nawierzchni z kostki betonowej na nowa, ze wzgledu na
roboty sieciowe. Istniejacg kostke po zdjeciu nalezy oczysci¢, utozy¢ na paletach i przekaza¢
Zamawiajgcemu.

W koricowej czesci, chodnik o nawierzchni bitumicznej nalezy rozebrac i wykona¢ w tym miejscu
nowg konstrukcje chodnika o nawierzchni z kostki betonowej. W km 0+165 zaprojektowano nowy zjazd
do posesji.

W km 0+380 — 0+410 zaprojektowano 9 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w tym
jedno dla 0sdb niepetnosprawnych.

Projektuje sie spadek poprzeczny daszkowy o wartoci 2% oraz spadek w kierunku podtuznym
zgodny ze spadkiem istniejgcej drogi. Niweleta drogi i chodnika uwzglednia istniejace rzedne zjazdow,

skrzyzowan i poziom przylegajacych posesji.

7.2.Parametry techniczne drogi:

klasa drogi Droga gminna klasy L - lokalna
przyjeta kategoria ruchu KR2

predko$¢ projektowana Vp=50 km/h

dtugos$¢ odcinka drogi 426 m

szeroko$¢ jezdni 55m

NOVA-PROJECT SP. Z 0.0. UL. PARKOWA 25/70B 51-616 WROCLAW 5



,Przebudowa fragmentu ul. Nad Potokiem od numer 22 do numeru 4 — cze$¢ dziatki 62, obreb Zakrze”

7.3.Przebieg drogi w planie:

Droge zaprojektowano w istniejacym pasie drogowym.

Projektowang niwelete uksztattowano w sposob umozliwiajacy powierzchniowe odprowadzenie

wod opadowych za posrednictwem spadkow podtuznych i poprzecznych do istniejacych wpustow.

Poczatek opracowania znajduje si¢ w ul. Nad Potokiem na wysokosci posesji potozonej na

dziatce nr 160, koniec projektowanego odcinka stanowi koniec dziatki nr 62.

Przebieg drogi w planie przedstawia plan sytuacyjny (rys. 2).
7.4.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ na podiozu gruntowym o grupie no$nosci G1. Na

podstawie badan geologicznych grupa no$nosci gruntow zostata przyjeta jako G4.

Jezdnia od chodnika oddzielona jest kraweznikiem betonowym 15x30 cm.

Konstrukcja jezdni i parkingu (KR2; klasa drogi: L)

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, (stabilizacja
dowozona), gr. 20 cm;

Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 30 cm.

Konstrukcja chodnikéw i zjazdéw (nowe odcinki)

Kostka betonowa - gr. 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm;
Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4, gr. 15 cm.

7.5.Roboty ziemne

W ramach inwestycji planuje sie nastepujace roboty ziemne
o rozbidrke istniejacych nawierzchni jezdni,
e usuniecie humusu,

e Kkorytowanie (grunt z wykopu przeznaczony do utylizacji),
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7.6.0dwodnienie

Odwodnienie na catym odcinku jezdni realizowane bedzie za pomocg spadkdéw poprzecznych

oraz podtuznych na przylegty teren zielony oraz do wpustéw deszczowych.

7.7.Infrastruktura nadziemna i podziemna
7.7.1. Siec elektroenergetyczna
Projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej stanowi odrebne opracowanie branzowe.
7.7.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projekt zaktada wymiane 12 studni kanalizacji sanitarnej na nowe. Ostateczne studnie do
wymiany nalezy uzgodni¢ na miejscu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Ponadto nalezy wymieni¢
pokrywy na nowe wszystkich istniejgcych studni przeznaczonych do regulacji.

Pokrywy wszystkich studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124:2000 kl. D400, dwu- lub
czterootworowe z wypetnieniem betonowym (typu BEGU), samoblokujace bez czesci ruchomych

Studnie winny by¢ wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1. Wymagane jest stosownie
fabrycznie wykonanymi: kineta, owierceniem i z przejSciem szczelnym. Przej$cia kanatow przez sciany
studzienek nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe;j i
eksfiltracje Sciekow. PrzejScia szczelne, dostosowane do materiatu kanalizacji sanitarnej, systemowe,
montowane fabrycznie. elementéw prefabrykowanych z betonéw siarczanoodpornych, wykonanych na
bazie cementow hutniczych, odpornych na $rodowisko o klasie ekspozycji XA2 albo XA3 (w sg. PN EN
206:2014). Studnie nalezy wykona¢ z betonu klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. WS8),
matonasigkliwego (nw<5%) i mrozoodpornego F150z otuling min. 4 cm.

Pozostate studnie kanalizacji sanitarnej nalezy wyregulowac¢ do rzednych projektowanego terenu.
Regulacja studni powinna odbywa¢ sie przy zastosowaniu nowych elementéw fabrycznych, a w
przypadku uszkodzenia istniejgcych elementow sieci nalezy wymienic je rdwniez na nowe.

Zamontowane materiaty muszg spetnia¢ aktualne (na czas budowy sieci) wymagania zarzadcy

sieci.
7.7.3. Siec kanalizacji deszczowej

Istniejace wpusty deszczowe nalezy wymieni¢ na nowe (WP1-WP9, WP12-WP16). Ponadto

projektuje sie dwa dodatkowe wpusty deszczowe (WP10, WP11) w nowej lokalizacji (zgodnie z rys. 2),
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ktére za pomocq przykanalika oraz trojnika bedg potgczone z istniejacq kanalizacjq deszczowg wg
planu sytuacyjnego.

Pokrywy zeliwne wszystkich wpustow, stanowigcych ich zwienczenie, wykona¢ zgodnie z PN-EN
124 kl. D400, o wymiarach 400x600mm.

Projektowany przykanalik nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 20 cm, ktorg nalezy
roztozy¢ na catej szerokosci wykopow. Po utozeniu rurocigg zasypac piaskiem na wysokos¢ min. 30 cm
ponad grzbiet rury. Zasypke pozostatej czesci wykopu wykona¢ gruntem niespoistym zageszczanym do
Is=1,0 kat. I-Il bez kamieni i gruzu i po uzyskaniu zgody Nadzoru Inwestorskiego, warstwami 30 cm z
jednoczesnym zageszczeniem. Nie nalezy stosowac na zasypke piaskow ostrych, gryséw tamanych i
mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami i gruzem. Gruz i ziemie nienadajacq sie do zasypania
wywies¢ do utylizacii

Po utoZeniu kanatow nalezy poddac je prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.
7.7.4. Sie¢ teletechniczna

Istniejgca siec teletechniczna nie przebiega pod projektowang jezdnig i nie wymaga przebudowy
a jedynie zabezpieczenia.

W obszarze zjazdéw na posesje i przejs¢ pod projektowang drogg zaprojektowano
zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami AROT 160PS, zgodnie z wytycznymi do zabezpieczania kabli.
Dodatkowo na studniach w chodniku wymieni¢ ramy i pokrywy na typu ciezkiego.

W przypadku istniejacych przepustow, lecz zbyt krotkich, nalezy je przediuzy¢ poza krawezniki
jezdni.

Nalezy zlokalizowa¢ miejsca ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, a
wykopy wykonywac recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

Zasypanie wykopow nalezy dokona¢ gruntem sypkim zageszczalnym kat |-l bez kamieni i gruzu.

Zagesci¢ zasypke ubijakami spalinowymi do wskaznika Is = 1,0.

Przebieg istniejacej sieci wraz z infrastrukturg pokazano na rys. nr. 2.

Prace przy urzadzeniach teletechnicznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy teletechnicznej, przez pracownikdéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami. Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy
oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami, wzglednie kierownik budowy

lub wtasciciel budowy oraz wiasciciel obiektu.
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7.7.5. Sie¢ gazowa

Istniejace zawory sieci gazowej (rys.2.) nalezy wyregulowac¢ do rzednych projektowanego terenu.
Regulacja zawordéw powinna odbywac sie przy zastosowaniu nowych elementow fabrycznych, a w
przypadku uszkodzenia istniejgcych elementow sieci nalezy wymienic je rowniez na nowe.

Zamontowane materialy muszg spetia¢ aktualne (na czas budowy sieci) wymagania zarzadcy
siecl.

W terenie nieutwardzonym wokét skrzynek zasuw nalezy wykonaé nawierzchnig z betonu C12/15

0 wymiarach 0,6x0,6x0,15 m.
7.7.6. Sie¢ wodociagowa

Istniejace zawory wodociggowe nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanego terenu.
Regulacja zawordw powinna odbywac sie przy zastosowaniu nowych elementéw fabrycznych, a w
przypadku uszkodzenia istniejacych elementow sieci nalezy wymienic je réwniez na nowe.

W terenie nieutwardzonym wokét skrzynek zasuw nalezy wykona¢ nawierzchnig z betonu C12/15

o wymiarach 0,6x0,6x0,15 m.
7.8.Zielen

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje 1 kolidujgce drzewo, ktorego usuniecie
stanowi odrebng procedure.

Ponadto nalezy sfrezowac pnie 4 drzew (zgodnie z rys. 2).

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rodzaj zabudowy Powierzchnia projektowana [m?]
Jezdnia 2470,121
Zjazdy 104,639
Chodniki (nowa konstrukcja) 98,206
Chodniki (nowa nawierzchnia) 11,488
Zieleniec 1386,264
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTW Al OCRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmowac szczegdtowy zakres rodzaju robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem do takich prac naleza: roboty wykonywane w poblizu czynnych kabli,
roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, roboty

wykonywane przy uzyciu dzwigow, roboty wykonywane w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.

Uwagi koncowe

Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi
normami PN-E.

Na etapie przygotowania inwestycji kierownik budowy powinien opracowa¢ plan BiOZ, okre$lajac
m.in. zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, ktére bedg obowigzywaty na terenie budowy.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni posiada¢ szkolenie BHP.

Wykopy dla catego zadania powinny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,
zwlaszcza w miejscach wystepowania innych sieci takich jak: teletechniczna, gazowa, cieptownicza,
wodociggowa i kanalizacyjna.

Nalezy wykona¢ oznakowanie i zabezpieczy¢ miejsca przed dostepem dla o0séb
nieupowaznionych oraz dla 0s6b upowaznionych, ale nie bedacych zatrudnionymi przy wykonaniu tych
robot.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci nie podanych w niniejszym opracowaniu
do istniejacego uzbrojenia podziemnego, wykopy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢ z uwagami i treScig uzgodnien
zawartych w dokumentacji i skrupulatnego przestrzegania zapiséw zawartych w opisie technicznym.

Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna

by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektroniczne;.

NOVA-PROJECT SP. Z 0.0. UL. PARKOWA 25/70B 51-616 WROCLAW 10



,Przebudowa fragmentu ul. Nad Potokiem od numer 22 do numeru 4 — cze$¢ dziatki 62, obreb Zakrze”

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
3 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1:25
4 PROFIL DROGI 1:100/500
NOVA-PROJECT SP. Z 0.0. UL. PARKOWA 25/708 51-616 WROCLAW 11
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projektowany chodnik z kostki bet. szarej

I 3S/n & ) ) o
o | X S/g) S § projektowana jezdnia bitumiczna
> D N . . . . . .
I YE S S/GIE 5o s projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowe;
| 1 AL SN g ; ; - ) . o
. \ Vs » K/ s/n/e o/ S8 @ 7 projektowana nowa nawierzchnia ist. chodnika z kostki betonowej szarej
Q & & LAE S s VO ESNEE A projektowany zieleniec
@ . . s
‘ - SRARE / S/ (/s ji - 7, istniejace schody do remontu
\ Q§ « ) 3 — — istniejgca nawierzchnia pochyini do wymiany
Yy 7 . L
/& : Z & rojektowany kraweznik betonowy +6cm
/8 S s o ; = jekt yk k bet y +6
&, - ; 7 . . .
s o), ok T e i = projektowany kraweznik najazdowy
\<\b Q'\' /.8 = o Y e 3, 3 i i
N A SIS\ 9 P . oA S projektowany opornik betonowy
<A N . 10 . .
R N A\ & J k oy R 78 A~ 7 projektowane obrzeze betonowe
< ~ g N 3 = 7 A rojektowany $ciek z 2 rzedow kostki betonowej
. A o Lt . = 2 - 2 jektowany Sciek z 2 rzedow kostki betonowej
b ("%T N\ | —(” ,&' < 8 3 ~ R \q« S ye . , . .
LS Q Ve K o ; 318 A g7 -_—— projektowana krawedz jezdni
= AP 2 78. R X . .« . . s
iy % g } e S . / / _— istniejgcy kraweznik betonowy
= g WYAS ~ ~7 \ . e . .
= . o R = 7 S o N - ZW1 istniejgca zasuwa wodociggowa przeznaczona do regulacji
= 82 Z = — —= /§E& Y 6 H1 istniejgcy hydrant przeznaczony do regulacii
EiE 7 S/ S . Lo . . " . s oo .
o\ I 68 W= A ‘ /2 § §§§ y o KS1 istniejaca studnia kanalizacji sanitarnej przeznaczona do regulagji i wymiany pokrywy
[¥s) N -0 </, . . . . - . .
\ s o) = ¢ n,?’ IS S L 3 § S > KS1 projektowana wymiana studni kanalizacji sanitarnej na nowg
’ ™ Q< . ] , "
R SR — v s e \\;:/"//:::/—:’:: istniejacy zawor gazowy przeznaczony do regulacji
_ O gl N ) e \ v e ° &5 - ° KT1 istniejgca studnia teletechniczna przeznaczona do regulacii
N7 N Dl = LA £ 80 ggs \ o .
- = - SIS S — m\\/P1 projektowany wpust kanalizacji deszczowe;
N ) I projektowany przykanalik kanalizacji deszczowej
N S/ S & —_ . , . .
N &b g / 7 - -0 projektowany stup o$wietleniowy h=5,0m
~ . . s . .
§ = - —_— projektowana sie¢ oswietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm2
= - _— rojektowana rura ostonowa RHDPEp typu ROS-Z ®110mm (przecisk
~~J Q Ve | y
/ WL N —_— projektowana rura ostonowa RHDPE typu SRS ®110mm
«\/ y Mapa do celow projektowych o istniejgce drzewo do wycinki wg odrebnego postepowania
< / Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy GK.6640.2858.2023 \\ - projektowane nasadzenia krzewow
'ﬁ geodezyjnej — o istniejgcy pien do sfrezowania
f]— | Data wykonania 03.02.2023 1.
/ Nazwa miejscowosci Kudowa-Zdroj UWAGA: Kostke bet. z rozbiérki nawierzchni nalezy oczysci¢, ztozy¢ na paletach i przekaza¢ Zamawiajacemu
1— // Jednostka Identyfikator 020803_1
L\/ ewidencyjna Nazwa Kudowa-Zdréj
— Identyfikator 0007
)I;// Obreb 0008
ewidencyjny Nazwa Zakrze
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywych oswiadczen. Oswiadczam, Ze Slone
operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku ktorych powstal niniejszy Skala mapy 1:500
dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. Uldlan edniesienia PL-ETRF2000
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GK.6640.2858.2023 Uktad wysoko$ciowy PL-EVRF2007-NH N O \/ A _ P |__\) O J E C T INWESTOR GMINA Kudowa Zdl’Oj
R S . B — i Arkusz mapy zasadniczej 6.133.5.03.1.1, 6.133.5.02.2.2, 6.134.5.22.4.4, . Park 251708 _
R o o Starosta Klodzki 6.134.5.22.4.2, 6.134.5.22.4.1,6.134.5.22.2.3, ul. Parkowa ul. Zdrojowa 24
= 6.134.5.22.1.4 51-616 WROCLAW A
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu 5 A —— —— - 57-350 KUdOWﬂ'ZdrOJ
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji RI2DE2022712 % dria B4.10.2008 7. Dziatki ewidencyjne 0007.62, 0008.161 S
Informacje o stuzebnosciach gruntowych . adium: PW
mai ! sruntowy ,Przebudowa fragmentu ul. Nad Potokiem od numeru 22 do numeru 4 -
4jgeych wiphyw i3 22 gospodarowinic Nie badano sluzebnosci gruntowych ol Branza:
gruntow, zlokalizowanych w granicach & y — czes¢ dziatki 62, obreb Zakrze” DROGOWA
Wykonawca prac geodezyjnych projektowanej inwestycji. Nazwaiadre;
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzadzeh podziemnych, ktére |ovieku ul. Nad Potokiem Kudowa-Zdro
nie byly zgloszone do inwentaryzacji. =
—F } PLAN SYTUACYJNY Kod archiwainy 590
. . . : i ",_”f‘,;, = " Nazwa rys.: Data: marzec 2024
hnl¢ 1 Iqu\VlSkO oraz nr uprawnien Z‘dW'OdOVV}"Ch Focs 1,# Funkcja Imig i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnier Podpis Skala: 1 . 5 00
kierownika prac 7 .
Projektant |dr inz. Maciej Wdowiak st o izet - )
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5,
(STABILIZACJA DOWOZONA) GR. 20 CM

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C3/4, GR. 30 CM

@

KOSTKA BETONOWA, GR. 8 CM

PODSYPKA CEMEMNTOWO PIASKOWA, 1:4, GR. 3 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO, STAB. MECH., 0/31,5, GR. 15 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM C3/4, GR. 15 CM

€)

PRZEBRUKOWANIE - KOSTKA BETONOWA NOWA, GR. 8 CM
PODSYPKA CEMEMNTOWO PIASKOWA, 1:4, GR. 3 CM
ISTNIEJACA PODBUDOWA

V%% %% % %% %%, 4

RARELDIIL IR KX X XXX XXX g
IRIIQKAKRK

KRAWEZNIK BETONOWY 15 X 30 CM

£AWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15, Z OPOREM GR. 10 CM

®

OBRZEZE BETONOWE 8 X 30 CM

£AWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15

®

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 X 22 CM

+LAWA BETONOWA GR. 10 CM Z BETONU C12/15, Z OPOREM GR. 10 CM

TEREN ISTNIEJACY

NOVA—-PROJECT  |™™

ul. Parkowa 25/70B
51-616 WROCLAW

GMINA Kudowa Zdroj

ul. Zdrojowa 24
97-350 Kudowa-Zdroj

. Stadium: PW
Przebudowa fragmentu ul. Nad Potokiem od numeru 22 do numeru 4 - —
R ranza:
. czeSc¢ dziatki 62, obreb Zakrze DROGOWA
Tytut projektu:
Nazwa i adres . T
obiektu ul. Nad Potokiem Kudowa-Zdrdj - Etap 1
budowlanego:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Kod archiwainy 590
Nazwa rys.: Data: marzec 2025
Funkcja Imig i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien|  Podpis Skala: 1 . 2 5
) L. =™ . 5207/99/ :
Projektant drinz. MaCIEJ Wdowiak konst.-bud. bez ograniczeh Nrrys.: 3
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