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OPIS TECHNICZNY
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa fragmentu drogi gminnej ul. Nad Potokiem od numeru

42 do skrzyzowania z ul. Zdrojowg — czes¢ dziatki 161, obreb Stone w Kudowie-Zdroju.
2. INWESTOR

Gmina Kudowa - Zdrgj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdro

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

e Mapa zasadnicza;

o Wizje lokalne w terenie;

e ,Rozporzadzenie MI z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych
dotyczacych drég publicznych”. Z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Z p6zniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Z pdznigjszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Z pdzniejszymi zmianami;

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

¢ Warunki techniczne oraz opinie;

o Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.
4. CEL OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA
4.1.Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest pokazanie rozwigzan technicznych branzy drogowej dla
zamierzenia polegajacego na przebudowie ulicy Nad Potokiem w Kudowie — Zdréj, polegajacej na

przebudowie nawierzchni jezdni.
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4.2.Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy drogowe;.
4.3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie ktodzkim,
gminie Kudowa-Zdr¢j, w miejscowosci Kudowa -Zdr¢j, przy ulicy Nad Potokiem, obreb Stone: dz. nr
161, 686/56, 686/77, 125/2.

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1.Infrastruktura drogowa

Ul. Nad Potokiem w stanie obecnym posiada nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie technicznym
- wystepujg spekania, nierownosci oraz Slady wielu remontéw czgstkowych. Ponadto na obszarze
objetym opracowaniem zinwentaryzowano jednostronny chodnik z kostki betonowej, ktory rowniez jest

w ztym stanie technicznym i posiada liczne nierdwnosci nawierzchni.
5.2.Infrastruktura nadziemna i podziemna

W zakresie dziatki drogowej objetej opracowaniem zlokalizowano nastepujgce uzbrojenie terenu:
e Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e Sie¢ kanalizacji deszczowe;j,

e Sie¢ wodociggowa,

e Sie¢ teletechniczna,

e Sie€ gazowa,

e Siec elektroenergetyczna.

e Sie o$wietlenia ulicznego
5.3.Zielen

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepujg drzewa ani krzewy kolidujace z

inwestycja.
6. ROZBIORKA

Projekt zaktada rozbidrke istniejacej nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdoéw oraz zielenca.

NOVA-PROJECT SP. Z 0.0. UL. PARKOWA 25/70B 51-616 WROCLAW 4



,Przebudowa fragmentu ul. Nad Potokiem od numer 42 do skrzyzowania z ul. Zdrojowa — cze$¢ dziatki 161, obreb Stone”

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.1.Branza drogowa

W ramach opracowania zaprojektowano ulice o dtugosci 0+604 km z jezdnig 0 Szerokosci
zmiennej 4,5 — 55 m o nawierzchni asfaltowej, ograniczong od strony chodnika kraweznikiem
betonowym posadowionym na fawie betonowej o gr. 10cm z oporem. Od strony zielenca natomiast
projektuje sie pobocze utwardzone kruszywem (od km 0+000 do km 0+305) oraz kraweznik betonowy
(od km 0+305 do km 0+604).

Planuje sie wykonanie nowego odcinka chodnika od km 0+000 do km 0+050 oraz przy
skrzyzowaniu z ul. Debowag oraz zjazdow na posesje w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym
(rys. 2). Na pozostatych zjazdach i chodnikach zlokalizowanych na terenie objetym opracowaniem
nalezy wymieni¢ istniejacg nawierzchnie z kostki na nowa. Istniejacq kostke po zdjeciu nalezy oczyscic,
utozy€ na paletach i przekaza¢ Zamawiajacemu.

Na wysoko$ci przejs¢ dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢, a przy zjazdach na posesje
zastosowac kraweznik betonowy najazdowy. Ponadto, na potaczeniu projektowanej jezdni asfaltowej z
nawierzchnig jezdni z kostki betonowej nalezy zastosowa¢ opornik betonowy posadowiony na tawie
betonowej o gr. 10cm z oporem. Chodnik od strony zielenca nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym
posadowionym na fawie betonowej o gr. 10cm z oporem.

Przewidziano rowniez budowe miejsca utwardzonego z kostki betonowej ograniczonej opornikiem
betonowym od km 0+150 do km 0+190.

Niweleta drogi i chodnika uwzglednia istniejace rzedne zjazdow, skrzyzowan i poziom
przylegajacych poses;ji.

7.2.Parametry techniczne drogi:

klasa drogi Droga gminna klasy L — lokalna
przyjeta kategoria ruchu KR2

predkos¢ projektowana Vp=50 km/h

dtugos¢ odcinka drogi 604 m

szeroko$¢ jezdni 45-55m

szerokos¢ chodnika 0d1,25m do 2,00m
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7.3.Przebieg drogi w planie:

Droge zaprojektowano w istniejagcym pasie drogowym.

Projektowang niwelete uksztattowano w sposob umozliwiajacy powierzchniowe odprowadzenie
wod opadowych za posrednictwem spadkow podtuznych i poprzecznych.

Poczatek opracowania znajduje sie w ul. Nad Potokiem na wysokosci posesji potozonej na
dziatce nr 658, koniec projektowanego odcinka stanowi natomiast skrzyzowanie z ul. Zdrojowa.

Przebieg drogi w planie przedstawia plan sytuacyjny (rys. 2).

7.4.Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ na podtozu gruntowym o grupie nosno$ci G1. Na
podstawie badan geologicznych grupa no$nosci gruntow zostata przyjeta jako G4.
Jezdnia od chodnika oddzielona jest kraweznikiem betonowym 15x30 cm.

Konstrukcja jezdni, skrzyzowan, odcinka utwardzonego pobocza (KR2; klasa drogi: L)

o Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - gr. 4 cm

o Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — gr. 8 cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, (stabilizacja
dowozona) - gr. 20 cm;

e Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 30 cm.

Konstrukcja chodnika (odcinek nowego chodnika)

e Kostka betonowa - gr. 8 cm

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. 3 cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 15 cm;
e  Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 15 cm.

Konstrukcja zjazdu (odcinek nowego zjazdu)

e Kostka betonowa - gr. 8 cm

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. 3 cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 15 cm;
e  Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 15 cm.
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Konstrukcja miejsca utwardzonego:

e Kostka betonowa - gr. 8 cm

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. 3 cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - gr. 15 cm;
e  Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 30 cm.

Konstrukcja pobocza:
e Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu - gr.15 cm

e Grunt zasypowy G1, wskaznik zageszczenia 0,97.

7.5.Roboty ziemne

W ramach inwestycji planuje sie nastepujace roboty ziemne
e rozbiorke istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdow i zielerica,
e usuniecie humusu,

e korytowanie (grunt z wykopu przeznaczony do utylizacji)
7.6.Odwodnienie

Odwodnienie na catym odcinku jezdni realizowane bedzie za pomocg spadkéw poprzecznych i
podtuznych na przylegty teren zielony oraz do wpustow deszczowych bezpo$rednio oraz przy pomocy
Scieku z 2 rzedow kostki betonowej zaprojektowanego na odcinkach wskazanych na planie sytuacyjnym

(rys. 2)

7.7.Infrastruktura nadziemna i podziemna
7.7.1. Siec elektroenergetyczna
Projekt techniczny branzy elektroenergetycznej stanowi odrebne opracowanie branzowe.
7.7.2. Sie€ kanalizacji sanitarnej

Projekt zaktada wymiang 10 studni kanalizacji sanitarnej na nowe. Ostateczne studnie do

wymiany nalezy uzgodni¢ na miejscu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.
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Ponadto nalezy wymieni¢ pokrywy na nowe wszystkich istniejacych studni przeznaczonych do
regulacji. Pokrywy wszystkich studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124:2000 kl. D400, dwu- lub
czterootworowe z wypetnieniem betonowym (typu BEGU), samoblokujgce bez czesci ruchomych

Studnie winny by¢ wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1. Wymagane jest stosownie
fabrycznie wykonanymi: kineta, owierceniem i z przejSciem szczelnym. PrzejScia kanatéw przez $ciany
studzienek nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i
eksfiltracje Sciekow. PrzejScia szczelne, dostosowane do materiatu kanalizacji sanitarnej, systemowe,
montowane fabrycznie. elementow prefabrykowanych z betondw siarczanoodpornych, wykonanych na
bazie cementow hutniczych, odpornych na Srodowisko o klasie ekspozycji XA2 albo XA3 (w sg. PN EN
206:2014). Studnie nalezy wykona¢ z betonu klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W8),
matonasiakliwego (nw<5%) i mrozoodpornego F150z otuling min. 4 cm.

Pozostate studnie kanalizacji sanitarnej nalezy wyregulowac do rzednych projektowanego terenu.
Regulacja studni powinna odbywac sie przy zastosowaniu nowych elementéw fabrycznych, a w
przypadku uszkodzenia istniejacych elementow sieci nalezy wymienic je rowniez na nowe.

Zamontowane materialy muszg spetnia¢ aktualne (na czas budowy sieci) wymagania zarzadcy

sieci.
7.7.3. Sie€ kanalizacji deszczowej

Istniejace wpusty deszczowe nalezy wymieni¢ na nowe (WP1-WP10, WP13-WP15). Ponadto
projektuje sie dwa dodatkowe wpusty deszczowe (WP11, WP12) w nowej lokalizacji (zgodnie z rys. 2),
ktére za pomocq przykanalika oraz trojnika bedg potaczone z istniejacq kanalizacjg deszczowg wg
planu sytuacyjnego.

Pokrywy zeliwne wszystkich wpustow, stanowigcych ich zwiericzenie, wykona¢ zgodnie z PN-EN
124 kI. D400, o wymiarach 400x600mm.

Projektowany przykanalik nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubo$ci 20 cm, ktorg nalezy
roztozy¢ na catej szerokosci wykopdw. Po utozeniu rurocigg zasypac piaskiem na wysokos$¢ min. 30 cm
ponad grzbiet rury. Zasypke pozostatej czesci wykopu wykona¢ gruntem niespoistym zageszczanym do
Is=1,0 kat. I-Il bez kamieni i gruzu i po uzyskaniu zgody Nadzoru Inwestorskiego, warstwami 30 cm z
jednoczesnym zageszczeniem. Nie nalezy stosowac na zasypke piaskow ostrych, gryséw tamanych i
mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami i gruzem. Gruz i ziemig nienadajacq sie do zasypania
wywiesc¢ do utylizacji

Po utozeniu kanatow nalezy poddac je probie szczelno$ci zgodnie z PN-EN 1610.
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7.74. Siec teletechniczna

Istniejgca siec teletechniczna nie przebiega pod projektowang jezdnig i nie wymaga przebudowy
a jedynie zabezpieczenia.

W obszarze zjazdéw na posesje i przejs¢ pod projektowang droggq zaprojektowano
zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami AROT 160PS, zgodnie z wytycznymi do zabezpieczania kabli.
Dodatkowo na studniach w chodniku wymieni¢ ramy i pokrywy na typu ciezkiego.

W przypadku istniejacych przepustow, lecz zbyt krotkich, nalezy je przedtuzy¢ poza krawezniki
jezdni.

Nalezy zlokalizowa¢ miejsca ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, a
wykopy wykonywac recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

Zasypanie wykopow nalezy dokona¢ gruntem sypkim zageszczalnym kat |-l bez kamieni i gruzu.

Zagescic¢ zasypke ubijakami spalinowymi do wskaznika Is = 1,0.

Przebieg istniejacej sieci wraz z infrastrukturg pokazano na rys. nr. 2.

Prace przy urzadzeniach teletechnicznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacg w
branzy teletechnicznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgacymi normami i przepisami. Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy
oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami, wzglednie kierownik budowy

lub wiasciciel budowy oraz wiasciciel obiektu.
7.1.5. Sie¢ gazowa

Istniejace zawory sieci gazowej (rys.2.) nalezy wyregulowac¢ do rzednych projektowanego terenu.
Regulacja zawordéw powinna odbywac si¢ przy zastosowaniu nowych elementéw fabrycznych, a w
przypadku uszkodzenia istniejacych elementdw sieci nalezy wymienic je rowniez na nowe.

Zamontowane materialy muszg spetnia¢ aktualne (na czas budowy sieci) wymagania zarzadcy
sieci.

W terenie nieutwardzonym wokot skrzynek zasuw nalezy wykona¢ nawierzchnie z betonu C12/15

o wymiarach 0,6x0,6x0,15 m.
7.7.6. Sie¢ wodociggowa

Istniejgce zawory wodociggowe nalezy wyregulowa¢ do rzednych projektowanego terenu.
Regulacja zawordéw powinna odbywac si¢ przy zastosowaniu nowych elementéw fabrycznych, a w

przypadku uszkodzenia istniejacych elementow sieci nalezy wymienic je rowniez na nowe.
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W terenie nieutwardzonym wokot skrzynek zasuw nalezy wykona¢ nawierzchnie z betonu C12/15

o wymiarach 0,6x0,6x0,15 m.
7.8.Zielen

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepujq kolidujgce drzewa. Poza pasem
drogowym zlokalizowane jest 1 drzewa, ktérego usunigcie przewidziano wg odrebnej procedury.
Ponadto nalezy sfrezowac pnie 2 drzew (zgodnie z rys. 2).

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rodzaj zabudowy Powierzchnia projektowana [m?]
Jezdnia 3404, 04
Chodniki (nowa konstrukcja) 79,24
Chodniki (nowa nawierzchnia) 835,11
Zjazdy z kostki betonowej (nowa konstrukcja) 23,99
Zjazdy z kostki betonowej (nowa nawierzchnia) 215,71
Zjazdy z kostki kamiennej (nowa nawierzchnia) 11,14
Pobocze 168,31
Miejsce utwardzone 76,40
Zieleniec 656,05

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmowac szczegotowy zakres rodzaju robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem do takich prac naleza: roboty wykonywane w poblizu czynnych kabili,
roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, roboty

wykonywane przy uzyciu dzwigow, roboty wykonywane w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.
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,Przebudowa fragmentu ul. Nad Potokiem od numer 42 do skrzyzowania z ul. Zdrojowa — cze$¢ dziatki 161, obreb Stone”

Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi
normami PN-E.

Na etapie przygotowania inwestycji kierownik budowy powinien opracowac plan BiOZ, okreslajac
m.in. zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, ktére bedg obowigzywaty na terenie budowy.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni posiada¢ szkolenie BHP.

Wykopy dla catego zadania powinny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,
zwlaszcza w miejscach wystepowania innych sieci takich jak: teletechniczna, gazowa, cieptownicza,
wodociggowa i kanalizacyjna.

Nalezy wykona¢ oznakowanie i zabezpieczy¢ miejsca przed dostepem dla o0s6b
nieupowaznionych oraz dla 0s6b upowaznionych, ale nie bedacych zatrudnionymi przy wykonaniu tych
robot.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci nie podanych w niniejszym opracowaniu
do istniejacego uzbrojenia podziemnego, wykopy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania sie z uwagami i trescig uzgodnien
zawartych w dokumentacji i skrupulatnego przestrzegania zapiséw zawartych w opisie technicznym.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna

by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowe;j i elektronicznej.
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
3 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1:25
4 PROFIL DROGI 1:100/500
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