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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny sieci elektroenergetycznej oswietlenia
drogowego na ul. Nad Potokiem w Kudowie — Zdroju, od numeru 22 do numeru 4 — cze$¢ dziatki 62,
obreb Zakrze. W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot elektrycznych:
e Budowe nowej sieci kablowej oswietlenia drogowego,
o Posadowienie nowych stupow o$wietleniowych wraz z oprawami.

2 INWESTOR
Gmina Kudowa-Zdré;j

ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdr¢j

3 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia;

e Mapa do celdw projektowych,

o Wizje lokalne w terenie,

e ,Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”,

o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623,

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.1985r Nr 14, poz. 60,

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Dz.U.2001r. Nr 62, poz. 627, z
pozniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515, z
pozniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133,

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

¢ Warunki techniczne oraz opinie,

o Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

e Ustalenia z Inwestorem,

e Literatura techniczna.,

e Zasady wiedzy technicznej.
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4 CELI|ZAKRES OPRACOWANIA

41 Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej budowy  sieci
elektroenergetycznej oSwietlenia drogowego na ul. Nad Potokiem w Kudowie — Zdroju, od numeru 22 do
numeru 4 — cze$¢ dziatki 62, obreb Zakrze.

4.2 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie nowej sieci elektroenergetycznej o$wietlenia
drogowego wzdtuz modernizowanego odcinka ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdrdj. Projekt sieci
o$wietlenia ulicznego na omawianym fragmencie drogi uwzglednia budowe nowego fragmentu sieci,
zasilanego podziemna linig kablowg wraz z posadowieniem nowych stupéw o$wietlenia drogowego.

5 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie ktodzkim,
gminie Kudowa-Zdréj, w miejscowo$ci Kudowa -Zdrdj, przy ulicy Nad Potokiem, obreb Zakrze, dz. nr 62.

6 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1 Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia drogowego
Na modernizowanym fragmencie drogi wzdtuz ul. Nad Potokiem wystepuje istniejaca sie¢
o$wietlenia drogowego w postaci stupow oswietleniowych zasilanych napowietrznie.

6.2 Stan projektowany

6.2.1 Linia kablowa
Nowoprojektowana sie¢ oswietleniowa bedzie zasilana z projektowanego wedtug odrebnego
opracowania stupa o$wietleniowego znajdujgcego sie na dziatce nr ew. 159. Linie kablowg typu YAKXS
4x25mm? nalezy uktadac falisto w wykopie o gtebokosci 80cm na podsypce z piasku o grubosci 10cm po
trasie zaznaczonej na planie sytuacyjnym. W miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym (rys. 2)
kable uktada¢ metodq bezrozkopowa.
Przekroj poprzeczny wykopu wedtug ponizszego zestawienia (warstwy wysoko$ciowe liczac od
dna wykopu):
o Wykop otwarty — gteboko$¢ 80cm,
e Podsypka z piasku — 10cm,
e Kabel — gtebokos¢ 70cm,
o Nadsypka z piasku — 10cm,

NOVAPROJECT. ul. Parkowa 25/70b, 51-616 WROCLAW



Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego

na Nad Potokiem od numer 42 do skrzyzowania z ul. Zdrojowa - czes$¢ dziatki 161, obreb Stone

e Warstwa gruntu rodzimego — 25¢cm

e Folia informacyjna koloru niebieskiego — gteboko$¢ 35cm,

e Warstwa gruntu rodzimego — 35cm.
Ponadto w miejscach wskazanych na rys.2 kabel prowadzi¢ metodg bezrozkopowg -
przeciskiem w rurze ostonowej RHDPEp typu ROS-Z ®110mm.

Folia informacyjna powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,3mm i szeroko$¢ zapewniajaca,
wystawanie foli poza krawedz kabla na odlegtos¢ co najmniej 5¢cm z kazdej strony. Pod chodnikami,
wjazdami, jezdnia oraz przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi sieciami, kabel nalezy prowadzi¢
w rurze ochronnej RHDPE typu SRS ®110mm w kolorze niebieskim. Pod wjazdami i jezdnig rure uktada¢
w wykopie na gtebokosci 1,0m. Pod wjazdami i jezdnig nalezy przewidzie¢ druga, dodatkowa, rure
rezerwowa, tego samego typu. Rure rezerwowa, zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do $rodka wilgoci
i brudu.

Wzdtuz linii kablowej prowadzi¢ ptaskownik FeZn 25x4mm jako uziemienie ochronne stupow.
W miejscach wskazanych na schemacie wykona¢ dodatkowe uziemienie w postaci pretéw uziemiajgcych
potgczone z prowadzonym w wykopie ptaskownikiem FeZn 25x4mm. Ptaskownik potaczy¢ ze wszystkimi
stupami o$wietleniowymi. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekroczyé 10Q.

6.2.2 Stupy i oprawy oswietlenia ulicznego
Zaprojektowano stupy stalowe o wysokosci 5,0m z wysiegnikiem prostym dtugosci 1,0m,
cynkowane ogniowo.
Stupy montowa¢ na prefabrykowanym fundamencie betonowym przeznaczonym do
zastosowanego typu stupa o wymiarach co najmniej 250x250x900mm.
Parametry projektowanej oprawy o$wietlenia ulicznego:
e Typ zrodta swiatta: LED,
e Moc znamionowa: 30W,
e Strumie Swietlny: 4200Im (A1-13), 4250im (A14-A15)
e Temperatura barwowa: 4000K,
o Efektywnos¢ oprawy (minimalna): 135Im/W,
o Stopien szczelnosci: IP66,
¢ Stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne: 1K09.
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Ponadto oprawy nalezy wyposazy¢ w:

Zawor antykondensacyjny lub rownowazne rozwiazanie,
Gniazdo NEMA 5 pin ANSI C136.41,
Kontroler temperatury z autoresetem — zabezpieczenie przed przegrzaniem,

Zasilacz elektroniczny zapewniajacy w standardzie funkcjonalno$¢ komunikacji w DALI.

Wysiegnik i oprawa powinny by¢ zamontowane prostopadte do kierunku drogi i chodnika.
Wymagane warunki oswietleniowe dla projektowanej klasy oSwietlenia drogowego zestawiono w tabeli

ponizej:
Wymagane Srednie . Wymaggne .
Obszar Klasa oSwietlenia natezenie oswietlenia mlqlmglne’sr.edme_
natezenie oSwietlenia
Em [IX] Emin [IX]
Chodnik P3 75 1,5
Jezdnia P3 75 1,5

W stupach nalezy zainstalowa¢ ztacze stupowe o stopniu ochrony minimum 1P54 z tabliczkami
zaciskowymi z zabezpieczeniem dla kazdej oprawy w postaci bezpiecznika topikowego o charakterystyce
gF i pradzie znamionowym InF=6A lub bezpiecznik dedykowany przez Producenta stupa i oprawy. Od
ztacza do oprawy prowadzi¢ przewod typu YDYZo 3x1,5mma2.

Na stupach nanies¢ w sposéb trwaty numeracje. Metode jej realizacji ustalic na etapie
wykonawstwa z wiascicielem projektowanego oswietlenia ulicznego.

Dobdr i rozmieszczenie opraw pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania na rysunku
PZT. Rozmieszczenia dokonano na podstawie obliczen programowych. W przypadku zastosowania
materiatow o innych parametrach niZ podane powyzej, nalezy dokona¢ ponownych obliczen w celu
sprawdzenia poprawnos$ci doboru opraw i stupow o$wietleniowych.

Kazdy stup nalezy uziemi¢ przez podtaczenie do ptaskownika FeZn 25x4mm. Ponadto w
miejscach wskazanych na schemacie zastosowac¢ dodatkowe uziemienie w postaci prefa uziemiajacego
o dtugosci 3,0m. Wartos¢ uziemienia ochronnego nie moze przekroczy¢ 10Q.

System funkcjonujagcy w gminie Kudowa-Zdréj oparty jest na platformie RULR -AlOT
dystrybuowanego przez ORVELHO. Sterowniki jakie nalezy zastosowac, muszg by¢ dwukierunkowe,
posiadac czujnik fotooptyczny, pracowac w czestotliwosci 868 MHz. Sterowniki nalezy zaimplementowac
do systemu i musza one posiadac klucz LoRa oraz protokoty komunikacyjne
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6.2.3 Komunikacja radiowa w ukladzie gwiazdowym - sterowni systemu

Sterowniki systemu musza, by¢ zgodne z systemem sterowania o$wietleniem w gminie Kudowa
Zdroj, poprzez wykorzystywanie sterowania sygnatem cyfrowym DALI.

Sterowniki w standardzie nalezy wyposazy¢ we wtyki NEMA 5 pin standard ANS| C136.41 i
montowac je w oprawach wyposazonych w gniazda NEMA 5 pin standard ANSI C136.41.

Sterowniki systemu stuzg do wigczania napiecia na oprawe (jej uktad zasilania zrédta swiatta) za
pomocg wewnetrznego ukfadu przetaczajgcego, zapewniajacego wigczenie obcigzenia 0 mocy mniejsze;
lub rownej 450W z wykorzystaniem 3 ztaczy oraz sterujg poziomem Swiecenia oprawy za pomoca 2 ztaczy
gniazda.

Sterownik systemu realizuje wszystkie pomiary parametrow oprawy.

Sterownik systemu nie moze by¢ wyposazony w elementy podlegajace okresowym wymianom
takie jak baterie, akumulatory, uszczelki o ograniczonej trwato$ci — musi by¢ bezobstugowy.

Sterownik w trybie czuwania nie moze pobiera¢ wiekszg moc niz 1W.

Oprawy oraz sterowniki musza by¢ zasilana z sieci oswietlenia ulicznego w sposob staty 24 godziny
na dobe,

6.2.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong podstawowg przed dotykiem bezpo$rednim stanowi izolacja robocza kabli i przewodow
oraz aparatow elektrycznych, przegrod izolacyjnych oraz oston wnek stupdw. Jako ochrone
przeciwporazeniowg, przed dotykiem posrednim nalezy zastosowaC samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie potaczen sieci TN-C. Wszystkie metalowe elementy latarni podlegajg uziemieniu poprzez
podigczenie do przewodu PEN.

Po zakonczeniu robot, przed wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania pomiarow ochronnych i prob, potwierdzonych stosownym protokotem.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano uziemienie ochronne.
Wymagana rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q.

6.2.5 Ochrona przed korozja

Do budowy sieci o$wietlenia ulicznego nalezy zastosowa¢ stupy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Dodatkowo do wysokosci 0,7m zabezpieczy¢ farba,
antyurynowa,

Powierzchnie fundamentéw prefabrykowanych powinny by¢ zabezpieczone $rodkiem do
powierzchniowego zabezpieczania betonu posiadajacy odpowiedni atest dopuszczajacy do stosowania
w budownictwie.
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6.2.6 Ochrona przeciwprzepigciowa

Na projektowanych stanowiskach stupowych, z ktérych wprowadzone bedg projektowane linie
kablowe, przytacza do posesji oraz potgczenia linii izolowanych z nieizolowanymi nalezy zainstalowac
odgromniki typu ASA 500/10. Stupy i odgromniki nalezy uziemi¢, a wartos¢ uziemienia nie moze

przekraczaé 10Q.

7 ZESTAWIENIE ELEMNTOW PRZEBUDOWYWANEJ SIECI ELEKTRENERGET.

=
L.p. Materiaty Jm. Lﬁ
©
KONSTRUKCJE | USTOJE
1 Stup stalowy h=5m szt. 15
2 Wysiegnik prosty I=1m szt. 14
3 Wysiegnik prosty dwuramienny I=1m szt. 1
4 Oprawa LED 30W (4200im) z gniazdem NEMA szt. 13
5 Oprawa LED 30W (4250Im) z gniazdem NEMA szt. 3
6 Ztacze bezpiecznikowe szt. 15
7 Ztacze fazowe szt. 15
8 Ztacze zerowe szt. 15
9 Bezpiecznik BiWts 6A szt. 15
10 Kabel YDYZo 3x1,5mm? m 92,82
1 Przekaznik dwukierunkowy szt. 16
UZIEMIENIE
12 Pret 5/8" o diugosci 3 m szt. 5
13 Glowica szt. 5
14 Ztaczka 5/8" szt. 5
15 Grot stalowy 5/8" szt. 5
16 Uchwyt koncowy 5/8" szt. 5
17 Uchwyt krzyzowy 5/8" szt. 5
ELEMENTY WPOLNE
18 Przewdd YAKXS 4x25mm 2 m 456,28
19 Bednarka FeZn25x4mm m 447,33
20 Folia kablowa nn m 447,33
21 Rura ostonowa RHDPE typu SRS ®110mm m 85,50
22 Rura ostonowa RHDPEp typu ROS-Z ®110mm m 33,20
20 Dfawice do rur ww. szt. 15
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Oznaczenie Kod oprawy . Klasa . Strumie Moc [W] | Nachylenie
stupa o$wietlenia [Im]
A1 CRD3ST.18.030.7C4000.1G11.060165.00 P3 4200 30 15
A2 CRD3ST.18.030.7C4000.1G11.060165.00 P3 4200 30 15
A3 CRD3ST.18.030.7C4000.1G11.060165.00 P3 4200 30 15
Ad CRD3ST.18.030.7C4000.1G11.060165.00 P3 4200 30 15
A5 CRD3ST.18.030.7C4000.1G11.060165.00 P3 4200 30 15
A6 CRD3ST.18.030.7C4000.1G11.060165.00 P3 4200 30 15
A7 CRD3ST.18.030.7C4000.1G11.060165.00 P3 4200 30 15
A8 CRD3ST.18.030.7C4000.1G11.060165.00 P3 4200 30 15
A9 CRD3ST.18.030.7C4000.1G11.060165.00 P3 4200 30 15
A10 CRD3ST.18.030.7C4000.1G11.060165.00 P3 4200 30 15
A1 CRD3ST.18.030.7C4000.1G11.060165.00 P3 4200 30 15
A12 CRD3ST.18.030.7C4000.1G11.060165.00 P3 4200 30 15
A13 CRD3ST.18.030.7C4000.1G11.060165.00 P3 4200 30 15
A14 CRD3ST.18.030.7C4000.1G11.070120.00 P3 4250 30 10
A15 CRD3ST.18.030.7C4000.1G11.070120.00 P3 4250 30 10
A15 CRD3ST.18.030.7C4000.1G11.070120.00 P3 4250 30 10
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8 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ Instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegélnosci
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. W miejscach zblizen i skrzyzowan
realizowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Prace na sieciach istniejacych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z
zachowaniem obowigzujacych przepiséw. Nalezy dbaC o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc
prowadzonych robot.

Po zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest
zobowigzany:

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajacych,

- wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.

Teren budowy po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowaC oraz przekaza¢ protokolarnie
zarzadzajgcemu.

Zgodnie z ustawg 0 zamdwieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéw z
zastrzezeniem, ze muszg spetniac wymogi projektu i by¢ jakoSciowo i technicznie nie gorsze od
przyjetych.

Wszelkie zmiany materialtébw nalezy uzgodni¢ przed zaméwieniem z Zamawiajacym
przedstawiajac karty katalogowe, atesty, obliczenia oraz inne dokumenty gwarantujace

niepogorszenie parametréw wytrzymatosciowo-oswietleniowych.

NOVAPROJECT. ul. Parkowa 25/70b, 51-616 WROCLAW
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Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego

na Nad Potokiem od numer 42 do skrzyzowania z ul. Zdrojowa - czes$¢ dziatki 161, obreb Stone

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 Orientacja 1:10000
2 Projekt sieci o$wietlenia drogowego 1:500
3 Schemat ideowy projektowane;j sieci o$wietlenia drogowego -

NOVAPROJECT. ul. Parkowa 25/70b, 51-616 WROCLAW
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NOVA—PROJECT [ GMINA Kudowa Zdré

obiektu
budowlanego:

ul. Parkowa 25/70B ul. Zdrojowa 24
51-616 WROCLAW 57-350 Kudowa-Zdroj
. Stadium: PT
,Przebudowa fragmentu ul. Nad Potokiem od numeru 22 do numeru Branza ELEKTROENERGET
ranza: .
— 4 - czg$C dziatki 62, obreb Zakrze Kod archiwalny 590
Nazwa i adres Data: marzec 2025

ul. Nad Potokiem Kudowa-Zdr¢j

Nazwa rys.:

Orientacja

**1:10000

Nrrys.: 1
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! o \ -0  projektowany stup o$wietleniowy h=5,0m
' N || — — projektowana sie¢ o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm2
|\ | Q & ——— projektowana rura ostonowa RHDPEp typu ROS-Z ®110mm (przecisk)
WL 2 | SR projektowana rura ostonowa RHDPE typu SRS ®110mm
Q I\ &9 <\
X l=\ e
§ N Q \.::\ 74
] \ / 5 o O ‘i S Lo = . . . .
\ A BANES . — | projektowany chodnik z kostki bet. szarej
S % » _‘ e projektowana jezdnia bitumiczna
& — =] o e A _____| projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej
D, 2 . . o . . . .
i \& & 7 - Q| o5 e Q projektowana nowa nawier. ist. chodnika z kostki betonowej szarej +
- N & y - < oy [ AN 2 VS projektowany zieleniec
A N e 2 3 ; . o
% N & \g 2z S/ S A/ N istniejgce schody do remontu
- Qg == 3 ot 7 7 - C . . . .
o AS\ 2 % X 7183 — 1 5,7, 7 istniejgca nawierzchnia pochyini do wymiany
b W 0 b > . .o
——< T A: D e e e L Q R SISSR s . 2 <SF Z projektowany kraweznik betonowy +6cm
VARY IR - “ ZKD. R EN =" & - . . .
S/ IS Sy < SRS | 2 = & w20 5%& — A o projektowany kraweznik najazdowy
i = T ST - |- x b Z — — . projektowany opornik betonowy
< D ~ RoZ00 g . .
PR > . = &2 M s e Bl O i y ——— projektowane obrzeze betonowe
S " b ) - A - & @ & ———— projektowana krawedz jezdni
375,74 \ 5 ) ,\ :\ & . . s .
7557 55 & —_—— _:_@_ i SN I8 Se— — istniejacy kraweznik betonowy
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<\// Mapa do celow projektowych
& / Oznacz§n1q kancelaryjne zgloszenia pracy GK.6640.2858.2023
| geodezyjnej o
7 Data wykonania 03.02.2023 .
= — -
/ Nazwa miejscowosci Kudowa-Zdroj
1— // Jednostka Identyfikator 020803_1
L\/ ewidencyjna Nazwa Kudowa-Zdréj
— Identyfikator 0007
y
s / P Obreb 0008
ewidencyjny Nazwa Zakrze
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywych oswiadczen. Oswiadczam, Ze Slone
operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku ktorych powstal niniejszy Skala mapy 1:500
dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. Uldail odniesienia PL-ETRF2000
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GK.6640.2858.2023 Uktad WYSOkOéCiOWy. : PL-EVRF2007-NH N O \/ A _ P F\) O J E C T INWESTOR GMINA Kudowa ZdrOJ
O WP =p— - ‘ Arkusz mapy zasadniczej 6.133.5.03.1.1, 6.133.5.02.2.2, 6.134.5.22.4.4, . Parkowa 25/708
o Starosta Klodzki g.g:.:.;;.zll.i, 6.134.5.22.4.1, 6.134.5.22.2.3, ul. Parkowa ul. Zdrojowa 24
: : .134.5.22.1. 51-616 WROCLAW A
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu e e o - —— - 57-350 KUdOWﬂ'ZdrOJ
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji P.0208.2023.2712 z dnia 24.10.2023 . Dziatki ewidencyjne 0007.62, 0008.161 Sad
Informacje o stuzebnosciach gruntowych . aaium: PT
s i ,Przebudowa fragmentu ul. Nad Potokiem od numeru 22 do numeru 4 -
S majgeych-wiphyw fia: zagospodarawanie Nie badano sluzebnosci gruntowych 24 Aiall " Branza.
F gruntéw, zlokalizowanych w granicach N czes¢ dziatki 62, obreb Zakrze ELEKTROENERGET.
Wykonawca prac geodezyjnych projektowanej inwestycji. Ny p,Jd .
lazwa | adres
éb Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzadzeh podziemnych, ktére |ovieku ul. Nad Potokiem Kudowa-Zdro
€ nie byly zgloszone do inwentaryzacji. =
o= prar=2Y N Projekt sieci o$wietlenia drogowego Kod archiwalny 590
o . . wEUUs 2. = Nazwa 1ys.; Data: marzec 2025
Ve ) Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych , (Ces " Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé i nr uprawnier|  Podpis Skala: .
e 5 PPt ”\\ i \ \ kierownika prac = 172 ; 1 . 500
| -7 \ \ ' \ W Projektant s DO$/0376/PWBE/16
74 ; e \ \\\ B / / mgr inz. Mateusz Kaspura instal. elekir bez ogr. Nrrys.: 2
! - \ \ -




R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q
27,45m 37,04m 29,55m 29,14m \'/ 28,79m 28,83m 29,55m 30,39m 29,46m 30,23m 30,15m \'/ 31,27m 28,97m 29,57m 29,64m \'
27,45m 61,79m 91,34m 120,48m 149,27m 178,10m 207,65m 238,04m 267,50m 297,73m 327,88m 359,15m 388,12m 417,69m 447,33m
6A /E/ESA 6A 6A /B/GA 6A 6A 6A 6A 6A 6A /E/ESA 6A 6A 6A /B/GA
Istniejgca 30 W 30 W 30 W 30 W 30 W 30 W 30 W 30 W 30 W 30 W 30 W 30 W 30 W 30 W 30 W
oprawa Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED
oswietleniowa barwa Swiatta barwa swiatta barwa swiatta barwa swiatta barwa swiatta barwa swiatta barwa swiatta barwa Swiatta barwa swiatta barwa swiatta barwa swiatta barwa swiatta barwa sSwiatta barwa swiatta barwa Swiatta
AO neutralno-biata neutralno-biata neutralno-biata neutralno-biata neutralno-biata neutralno-biata neutralno-biata neutralno-biata neutralno-biata neutralno-biata neutralno-biata neutralno-biata neutralno-biata neutralno-biata  neutralno-biata
4000 K 4000 K 4000 K 4000 K 4000 K 4000 K 4000 K 4000 K 4000 K 4000 K 4000 K 4000 K 4000 K 4000 K 4000 K
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15
NOVA—PROJECT  [™== GMINA Kudowa Zdrj
51.516 WROGLA ul. Zdrojowa 24
) 57-350 Kudowa-Zdroj

. , . . Stadium:

Projektowana lampa oswietleniowa h=5,0m ,Przebudowa fragmentu ul. Nad Potokiem od numeru 22 do numeru 4 — T
ranza.

. . . - cze$¢ dziatki 62, obreb Zakrze” ELEKTROENERGET.
Projektowana linia kablowa typu YAKXS 4x25mm? -

. . . . . ggimanega ul. Nad Potokiem Kudowa-Zdr¢j
Projektowane uziemienie ochronne - ptaskownik FeZn 25x4mm '

Schemat ideowy projektowanej sieci o$wietlenia drogowego Kod archiwalny 590

Projektowane uziemienie ochronne - pret uziemiajacy [=3,0m

Nazwa rys.:

Funkcja

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnier|  Podpis

Data: marzec 2025

Projektant

mgr inz. Mateusz Kaspura

DOS/0376/PWBE/16
instal. elektr. bez ogr.

Skala:

Nrrys.: 3




