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1 OPIS INWESTYCJI

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany konstrukcji pomostu ktadki pieszo -
rowerowej nad potokiem Klikawa przy ul. Nad Potokiem Kudowie-Zdroju, km. 1+587.

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
e wymiana konstrukcji pomostu;

e remont muréw oporowych w bezpo$rednim sasiedztwie ktadki;
e remont nawierzchni na dojsciach do ktadki;

e montaz balustrady na kfadce;

1.2 CEL OPRACOWANIA

Podstawowym celem opracowania jest ukazanie rozwigzan projektowych branzy mostowej dla
zamierzonego zadania pn. ,Wymiana konstrukcji ktadki pieszo-rowerowej nad potokiem Klikawa przy ul.
Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju km. 1+587".

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy mostowej pn. ,Wymiana
konstrukcji ktadki pieszo-rowerowej nad potokiem Klikawa przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju km.
1+587".

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie ktodzkim,
gminie Kudowa-Zdrdj, w miejscowosci Kudowa-Zdrdj przy ulicy Nad Potokiem km. 1+587, na dziatce nr:
63/2, 68, 64/3 — obreb Zakrze.
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1.5 INWESTOR

Gmina Kudowa Zdroj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdrd

1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta z Inwestorem;

o Wizje lokalne w terenie;

e ,Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”. Z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Z p6zniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Z p6zniejszymi zmianami;

e Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

e Warunki techniczne oraz opinie;

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.

2 ISTNIEJACE STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA

Analizowana ktadka pieszo — rowerowa stanowi potgczenie komunikacyjne ul. Nad Potokiem oraz
ul. Koscielnej.

Dojscie do ktadki od strony ul. Nad Potokiem wykonane jest z kostki betonowej czerwone;.
DojScie jest oddzielone obrzezem od zielerca, kraweznik na potaczeniu z ulicg nie jest obnizony.

Dojscie od strony ul. Koscielnej rowniez jest wykonane z kostki brukowej i jest ograniczone

obrzezami.
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2.2 INFRASTRUKTURA MOSTOWA

Analizowana ktadka dla pieszych ma dtugo$¢ ok. 7,80m oraz szerokosci 2,0m.

Istniejaca ktadka miesci sie w granicach dziatki nr 63/2, opiera si¢ na murach oporowych,
zabezpieczajgcych potok. Ktadka zapewnia potaczenie dziatek o numerach 68 oraz 64/13. Konstrukcje
no$ng stanowi plyta zelbetowa wraz z profilami stalowymi o przekroju dwuteowym. Konstrukcja ktadki
jest silnie skorodowana, widoczne sg uszkodzenia powtok antykorozyjnych, balustrady posiadajg
niebezpieczne zakonczenia.

Wody opadowe z ktadki byty odprowadzane powierzchniowo do istniejgcego cieku badz zalegaty
na ptycie pomostu, przyspieszajac tym samym degradacje ktadki — brak wpustow/korytek zbierajacych.

2.3 INFRASTRUKTURA NADZIEMNA | PODZIEMNA

W zakresie przebudowy ktadki pieszo — rowerowej nie przebiegajg zadne sieci uzbrojenia

terenu.

2.4 ZIELEN

W poblizu inwestycji zinwentaryzowano zielen w postaci drzew i krzewdw. Ro$linno$¢ nie koliduje

bezposrednio z inwestycja.

3 ROZBIORKI
3.1 BRANZA DROGOWA

Nalezy rozebrac istniejace chodniki w zakresie pokazanym na rys. 2, tj. na dojSciach od ktadki w
odlegtosci 1,5 metra od konstrukcji ktadki. Kostke betonowg czerwong oraz obrzeza nalezy
zabezpieczy¢ do ponownego wbudowania.

3.2 BRANZA MOSTOWA

Projektuje sie rozebranie wyposazenia oraz istniejacq konstrukcje ktadki. Nie przewiduje sie
ponownego wykorzystania materiatow.
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4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
41 BRANZA DROGOWA

Nalezy przewidzie¢ przebudowe chodnikéw na dojsciach od ktadki w odlegtosci 1,5 metra od
konstrukcji ktadki.

Dojscia do ktadki na dlugosci 1 m nalezy wykona¢ z odzyskanej kostki betonowej koloru
czerwonego, braki uzupetni¢ nowa, na podsypce cementowo — piaskowej. Jako ograniczenie chodnika
projektuje sie obrzeza betonowe 8x30 ze $wiattem 0 cm utozone na tawie z betonu C12/15, grubo$ci 10
cm, z oporem grubo$ci minimum 10 cm.

Konstrukcja:

o Warstwa Scieralna z kostki betonowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg 1:4,
gr. 8 cm;

e Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 3 cm;

e Beton podktadowy C12/15, gr. 20 cm;

Dojscia do ktadki na dtugosci kolejnego 0,5 m nalezy réwniez wykona¢ z odzyskanej kostki
betonowej koloru czerwonego, braki uzupetnic nowa, na podsypce cementowo — piaskowej. Jako
ograniczenie chodnika projektuje sie obrzeza betonowe 8x30 ze Swiattem 0 cm utozone na tawie z
betonu C12/15, grubosci 10 cm, z oporem grubosci minimum 10 cm.

Konstrukcja:

o Warstwa Scieralna z kostki betonowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg 1:4,
gr. 8 cm;

e Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 3 cm;

e Podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm;

4.2 BRANZA MOSTOWA
421 PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Typ konstrukcji jednoprzestowa, ptytowa, zespolona
Dhugosc¢ catkowita obiektu 7,80 m

Rozpietos¢ teoretyczna przesta 7,30 m

Swiatto poziome przesta 6,80 m

Wysoko$¢ muru istniejgcego 3,25 m

Kat skosu konstrukcji w stosunku do przeszkody 90°

Szerokosc¢ ustroju no$nego 2,00m

Catkowita szeroko$¢ ktadki wraz z ptytg 2,00 m

WysokosS¢ konstrukcyjna ustroju nosnego 0,31 m
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Rozwigzania projektowe ujete w niniejszym opracowaniu nie wykraczajg poza dziatki nr 63/2, 68,
64/13. Ktadka jest w catosci zlokalizowana na dziatce nr 62/2, jest to dziatka wodna, uzyskano
uzgodnienie z Wodami Polskimi. Doj$cia znajdujg sie na sg sasiednich dziatkach, w celu faktycznego
poprawienia bezpieczenstwa niezbedne jest wykonanie robot rowniez i na tych dziatkach.

4.2.2 USTROJ NOSNY

Projekt przewiduje wykonanie wymiany konstrukcji pomostu na nowa, wraz z remontem
istniejacej ktadki. Nalezy naprawi¢ mury oporowe w bezposrednim sgsiedztwie ktadki.

Konstrukcje nosng zaprojektowano jako ptyte Zelbetowg o dtugosci 7,80 m, szeroko$ci 2,00 m i
grubosci 17 cm, zespolong z czterema ksztattownikami HEB140. Konstrukcja nosna zostanie oparta na
podktadzie z papy termozgrzewalnej, nastepnie na fawie betonowej o grubosci 10 cm , wykonanej na
podktadzie betonowym, na kamiennych murach oporowych.

Konstrukcje projektuje sie z betonu klasy C30/37 i zbrojenia w postaci dwoch siatek
zbrojeniowych potaczonych strzemionami z pretéw o Srednicy @6. Dolna siatka zbrojeniowa o pretach
@12, 200 x 200 i gérna siatka zbrojeniowa o pretach $rednicy @6, 200 x 200.

4.2.3 LAWABETONOWA

tawe betonowg nalezy wykona¢ z betonu C30/37 i zazbroi¢ siatka zbrojeniowg z pretéw o
Srednicy @6, 100 x100. Bedzie ona stanowita bezposrednie oparcie dla ksztattownikéw stalowych a
sama zostanie oparta na podktadzie betonowym C12/15 o gr. 10 cm, ktory zostanie wykonany na
istniejacych kamiennych murach oporowych. Grubosc¢ tawy betonowej wynosi 10 cm. W celu wykonania
tawy betonowej nalezy sku¢ 10 cm istniejacego kamiennego muru oporowego.

4.2.4 WYPOSAZENIE

e Balustrady

Balustrady nalezy wymieni¢ na nowe typu mostowego, U-11a, o wysoko$ci min. H=1,10m.

Montaz na ktadce bedzie odbywat bezposrednio do ptyty ktadki, zgodnie z rysunkiem nr 5.
Wszystkie potaczenia zostang wykonane za posrednictwem kotew wklejanych stalowych (ze stali
nierdzewnej) ocynkowanych M12x160 kl.5.8., po 4 na kazde potaczenie. Sruby nalezy zabezpieczy¢
naktadkami.

Montaz poza ktadkg nalezy wykona¢ poprzez osadzenie w betowych fundamentach o wymiarach
0,2x0,2x0,8m.

Balustrady nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe na
kolor pomararficzowy (RAL2004).

Dopuszcza sie wykonanie przez wykonawce balustrad o zblizonych parametrach technicznych.
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Pochwyt powinien mie¢ szeroko$¢ miedzy 6-8cm, a rozstaw szczeblinek pionowych miedzy 10-
12cm.

e Nawierzchnia
Zaprojektowano nawierzchnie cienkowarstwowg na bazie zywic epoksydowych i poliuretanowych
gr. 0,5 cm. Przed jej potozeniem nalezy staranie oczysciC catg powierzchnie ktadki z zanieczyszczen
organicznych, luznych fragmentéw podfoza czy mleczka cementowego.

e Odwodnienie
Nie przewiduje sie montazu urzadzen odwadniajacych na ktadce. Plyta kiadki zostata
zaprojektowana ze spadkiem poprzecznym o wartosci takiej jak istniejgcego obiektu zapewniajac
swobodny sptyw wody opadowej do zewnetrznej krawedzi ktadki.

o Infrastruktura i urzadzenia obce
Brak jakiejkolwiek infrastruktury i urzadzen obcych.

4.2.5 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Bariery nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe.

Powierzchnie boczne i dolne elementéw betonowych przesta ktadki oraz cze$¢ ptyty betonowej
wystajacq ponad grunt nalezy zabezpieczy¢ powierzchniowo przez malowanie, powtokg ochronng na
bazie zywicy metakrylowej w kolorze szarym (RAL 7011).

Elementy betonowe stykajace si¢ bezposrednio z gruntem nalezy zabezpieczy¢ hydroizalcjg (np.
dwa razy papa na lepiku).

Ksztattowniki stalowe HEB140 nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie proszkowe na kolor
pomaranczowy (RAL 2004).

4.2.6 ZIELEN

W ramach inwestycji nalezy odtworzy¢ uszkodzone zielerice poprzez roztozenie 15 cm humusu i
obsianie trawa.

4.2.7 MURY OPOROWE

Kamienne mury oporowe w bezposrednim sagsiedztwie ktadki zostang naprawione. Ubytki
materialu oraz spoin zostang uzupetnione. Mury oporowe zostang oczyszczone strumieniowo-
ci$nieniowo oraz zostang uzupetnione spoiny zaprawami typu pcc.

10
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5 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

Analiza statyczno wytrzymatosciowa objeta sprawdzenie wszystkich wymaganych stanéw
granicznych no$nosci (SGN) i uzytkowalnosci ( SGU).

Wykonane obliczenia potwierdzity spetnienie wszystkich wymagan SGN i SGU.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowo do wgladu u projektanta.

6 INNE DANE

Dopuszcza sie odstepstwa od rozwigzan przedstawionych w niniejszym opracowaniu, stanowigce
zmiany nieistotne z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

Prace budowlane moga by¢ wykonywane wytacznie pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci uzbrojenia terenu nalezy powiadomic
Inspektora Nadzoru.

7 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

> przed przystgpieniem do robdt szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdéw informujgc ich o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, o
koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony osobistej zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby

» pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia katastrofy
budowlane;

» pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,
w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochodow

» pracownicy nie mogg przystapi¢ do pracy bez srodkdw ochrony osobistej jak: odziez, buty, kaski
oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okre$lajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

> praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowac
uszkodzenie ciata, porazenia pradem a nawet utrate zycia,

11
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» przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy zwraca¢ uwage
na mozliwo$¢ urwania sie elementow przenoszonych, przygniecenie pracownika, mozliwos¢
potracenia czy nawet najechania na pracownika,

> roboty wykonywane w poblizu przewodow elektroenergetycznych stwarzajg zagrozenie porazenia
pradem. Nalezy zachowac odlegtosci okreslone w przepisach,

> wykonywanie prac w studzienkach istniejacych stwarzajg niebezpieczenistwo zatrucia oparami
gazow, nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych zabezpieczen przy pracach w studzienkach,

> prace inwestycyjne wykonywane roéwnocze$nie w czasie trwania ruchu drogowego stwarzajg
niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcow jak i pracownikow. Nalezy
oznakowaC odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu, a roboty

prowadzi¢ ze szczegoing ostroznoscia,

Dla niniejszego postepowania zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego nie jest wymagana

informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.
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,Wymiana konstrukcji ktadki pieszo-rowerowej nad potokiem Klikawa przy ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju km. 1+587”

2. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA -

2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:100

3 PRZEKROJE 1:20/1:50
4 ZBROJENIE KONSTRUKCJI KLADKI 1:20

5 BARIERA MOSTOWA 1:20

6 STAN ISTNIEJACY 1:20
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potok Kikawe

Granice dziafek
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Proj. wymiana konstrukcji pomostu

Ist. nawierzchnia chodznika do
rozbiorki i odtworzenia
7z kostki betonowej czerwone]
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N TR
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—~
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/
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Profile_stalowe HEB 140 mechanicznie 0/31,5, gr. 15 cm Przekroje Kod archiwalny 499
Podktadka z papy termozgrzewalnej gr. Tcm Nazwa rys: Data: Marzec 2022
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Nr 1
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PRZEKROJ A-A
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Siatka zbrojeniowa

oo 200x200
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Profile stalowe H%i
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PRZEKROJ B-B
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DANE MATERIALOWE :

— Beton klasy C25/30 — pfyta betonowa
— Beton klasy C30/37 — ktadka mostowa
— Stal zbrojeniowa AlIN — RB500W

— Otulina gr. 4cm

Uwagi:

— Prety zbrojeniowe nr 1 i 2 uktadaé naprzemiennie dla dolnej siatki

— Strzemiona muszqg zawierac wewnqtrz prety zbrojenia gfdwnego

— Kamienny mur oporowy nalezy naprawi¢ po wykonaniu kfadki i
dojsc do niej

— Przed zamoéwieniem zbrojenia nalezy potwierdzi¢,wszystkie wymiary
w naturze, a w przypadku innych wymiaréw skontaktowaé sie z
projektantem

NOVA—PROJECT
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51-616 WROCLAW

ZAMAWIAJACY
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ul. Zdrojowa 24

57-350 Kudowa - Zdroj
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Nazwa i adres . . MOSTOWA
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Nazwa rys.: Data: marzec 2022
Funkcja Imig i nazwisko Specjainosé i nr uprawnien]  Podpis Skala: 1 \ 20
Nrrys.:
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dr inz. Maciej Wdowiak
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BARIERA MOSTOWA U-11A
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