PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oswietlenia
chodnika wzdtuz blokéw znajdujgcych sie przy ul. ptk.
Niepokdlczyckiego w Zabrzu na dz. o nr ewid. 1917/260,
1915/260 obr. (0010)

Adres: Zabrze ul. Niepokdlczyckiego nr dz. ewid.
1917/260, 1915/260 obr. (0010)

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Identyfikatory
dziatek ewidencyjnych: 247801_1.0010.1917/260, 247801_1.0010.1915/260
Miasto: Zabrze
INWESTOR: Miasto Zabrze

ul. Powstancow SI. 5-7
41-800 ZABRZE

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Marian Kozik

specjalnosc : instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0027/POOE/16

SPIS TRESCI OPRACOWANY NA STRONIE 2

14.10.2024



SPIS TRESCI:

OSWIAACZENIE ...
OriENtaCIA ... .o

Czesé opisowa

1.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego ..................................
1.2 Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu .........................
1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu .....................cocc

1.4 Zestawienie ..
1.5 InformaCJeldane
1.6 Informacje o sposoble posadOW|en|a oblektu

1.7 Informacje o obszarze oddziatywania oblektu
1.8 SieCKablowa ....... ...

1.9 Stupy oswietleniowe .
1.10 Oprawy OSW|etIen|owe . s
1.11 Uktad pomiarowy i sterowanle OSW|etIen|em

1.12 Ochrona przeCiwporazeniowa ... .............coiiiie i e e e e e e el
2.  Zestawienie materiatoOwe ... ... ... .

Czesé rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu —rys. nrO1 ... ... . .

Uprawnienia projektanta...

Zaswiadczenie prOJektanta o} przynaleznosm do Izby Inzynlerow
Budownictwa..

SPIS ZALACZNIKOW:

Warunki techniczne Urzad Miasta Zabrze - Wydzia’r Infrastruktury Komunalnej
IK-1.7021.5.8.2024 z dnia 18.04.2024r. .

Warunki przytaczenia nr TNT/NMINVW/2024/1 66 z dnla 20 08 2024r
Uzgodnienie ZPWiK nr TTU/504/604/753/6104/2024 z dnia 01 .10.2024r. T

Zatgcznik graficzny do uzgodnienia ZPWIK nr TTU/504/604/753/6104/2024
zdnia 01.10.2024r. . ..
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

znak sprawy: WG-1.6630.62.2024 z dnia 10.10.2024r. ............coiiiiiiiii i,

Zatacznik graficzny do odpisu z narady koordynacyjne;j

znak sprawy: WG-1.6630.62.2024 z dnia 10.10.2024r. ............ccoiiiiiiiii i,
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ...............................

Opracowanie sktada sie z 29 ponumerowanych stron

= O O 000 ~N~N~NOO OO,

AW

.12

.14

15

. 18

20

22

23

26
27



14.10.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)
projekt zagospodarowania terenu p.n. ,Budowa sieci elektroenergetycznej
0,4kV oswietlenia chodnika wzdtuz blokéw znajdujacych sie przy ul. ptk.
Niepokdlczyckiego w Zabrzu na dz. o nr ewid. 1917/260, 1915/260 obr.
(0010)” jest sporzadzony prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami i jest kompletny

Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marian Kozik

specjalnosc : instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0027/POOE/16
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1.1 OKRESLENIE PRZEMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej
kablowej 0,4 kV osSwietlenia chodnika wzdtuz blokéw znajdujgcych sie przy ul. pik.
Niepokdlczyckiego w Zabrzu o diugosci tacznej 244m.
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkéw bytowych dla
mieszkancow w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na terenie miasta Zabrza.
Projekt zostat opracowany zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 31/2024 z dnia 24.07.2024r. wydanej przez

Prezydenta Miasta Zabrza.

1.2 OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Chodnik znajdujgcy sie wzdtuz blokdéw przy ul. ptk. Niepokdlczyckiego nie jest
os$wietlony.
Sie€ niskiego napiecia pracuje w ukfadzie sieci TN-C i jest zasilana poprzez
stacje transformatorowg GLZZ264 ,Zamenhofa”.
W obszarze planowanych robét wystepujg podziemne sieci uzbrojenia terenu —
cieptownicza, kanalizacji sanitarnej, gazowa, teletechniczna, wodociggowa,

energetyczna niskiego napiecia.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowana sie¢ kablowa (kablem YAKXS 4x35mm?) o$wietlenia chodnika
zostanie przytaczona poprzez szafke sekcjonujgco-podziatowg do istniejgcej sieci
o$wietlenia ulicznego (zaciskow prgdowych na listwie zaciskowej we wnece stupa nr
GLZ40451).

Szafka  sekcjonujgco-podziatowa o  wymiarze  270x400x250  wraz
z fundamentem wyposazona w roztgcznik bezpiecznikowy zostanie posadowiona
w poblizu stupa nr GLZ40451 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano oprawy os$wietleniowe typu LED drogowe wykonane w Il klasie
izolacji 0 mocy catkowitej nie wiekszej niz 17,2W i strumieniu Swietinym oprawy nie
mniejszym niz 2439Im. Oprawy zostang zamontowane bezposrednio na stupach
aluminiowych o wysoko$ci 5m i kacie nachylenia oprawy 5°.

SieC kablowa elektroenergetyczna niskiego napiecia zaprojektowana zostata
zgodnie z warunkami technicznymi w sposéb okreslony w przepisach oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zapewnia ochrone srodowiska poprzez zastosowanie
energooszczednych opraw oswietleniowych, bezpieczenstwo uzytkowania poprzez

zastosowanie opraw oswietleniowych w |l klasie izolacji, kabla energetycznego



0 podwojnej izolacji, odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej poprzez
spetnienie wymagan dotyczacych oswietlenia chodnikdw, warunki bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy poprzez zastosowanie
bezpiecznych warunkdédw na prowadzenie robdét z wykorzystaniem sprawnego sprzetu
mechanicznego.

Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia oswietlenia
chodnika jest prowadzona na dziatkach stanowigcych wtasno$é¢ Gminy Miejskiej
Zabrze. Na obszarze prowadzenia prac nalezy oszczednie korzystaé z terenu,
uwzgledni¢ przy prowadzeniu prac ochrone srodowiska poprzez ochrone gleby,

zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

1.4 ZESTAWIENIE
Catkowita dtugosé projektowanej sieci kablowej YAKXS 4x 35mm? wynosi
244m. Zaprojektowano posadowienie stupdw aluminiowych o wysokosci 5m w ilosci

7szt. llos¢ zaprojektowanych opraw LED o mocy oprawy 17,2W wynosi 7szt.

1.5INFORMAUCIE | DANE

Przedsiewziecie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ ujetych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r Dz. U. 2019 poz. 1839 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, dlatego tez nie ma
wymogu opracowania raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko.

Projektowana budowa sieci niskiego napiecia nie ma negatywnego
oddziatywania na $rodowisko naturalne nie jest prowadzona na terenach zalewowych,
osuwiskowych oraz na obszarze Natura 2000.

Dziatki, na ktoérych projektuje sie budowe sieci kablowej niskiego napiecia nie
znajdujg sie w granicach terenow gorniczych.

Przedsiewziecie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nie ma negatywnego oddziatywania na higiene oraz zdrowie
uzytkownikow.

Budowa sieci kablowej niskiego napiecia nie ma negatywnego oddziatywania
na dziatki sasiednie. Inwestycja nie wymaga budowy zjazdu z drogi publiczne;.
Inwestycja swym dziataniem nie ingeruje w pas drogowy drogi publiczne;.

Teren nieruchomosci, na ktérych planowana jest przedmiotowa inwestycja nie
jest wpisany do rejestru zabytkow wojewoddztwa $laskiego oraz gminnej ewidenc;i

zabytkow.



1.6 INFORMAUCIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
Projektowane stupy aluminiowe zostang posadowione na prefabrykowanym
abizolowanym fundamencie betonowym, ktdry zostanie osadzony w gruncie. Siec

kablowa zostanie utozona w wykopie w ziemi oraz w rurach ostonowych na gtebokosci
0,9m.

1.7 INFORMAUCIE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
ze zm.) okre$lono w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 5 Projektowana siec
elektroenergetyczna nie ma wpltywu na zabudowe dziatek sasiednich. Obszar
oddziatywania projektowane] sieci nie wykracza poza zakres dziatek objetych
opracowaniem, ktérym dysponuje Inwestor. Oddziatywanie stupow os$wietleniowych
ograniczone jest do gruntu pod stupami. Obszar oddziatywania sieci kablowej
ograniczony jest do pasa szerokosci 0,2m, po 0,1m z kazdej strony od osi utozonego
kabla zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005
r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 roku Nr 219 poz. 1864) zatgcznik
nr 1 czed¢ Il pkt. 1 ppkt. 1. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach
dziatek: 1917/260, 1915/260 obr. (0010) objetych inwestycja.

1.8 SIEC KABLOWA

Kabel nalezy uktada¢ zachowujgc giebokosé utozenia 0,9m pomiedzy gorng
zewnetrzng powierzchnig kabla (rurg ochronng) a niweletg terenu. Przy ukfadaniu
kabla nalezy uwzgledni¢ warunki i wytyczne zawarte w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

W miejscach skrzyzowan i zblizeh z istniejgcyg infrastrukturg techniczng prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

Na projektowanej sieci kablowej w odstepach, co 10m zamocowaé opaski
kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,MIASTO
ZABRZE’, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

Na catej diugosci projektowanej sieci kablowej projektuje sie utozenie bednarki
Zn/Cn 4x25mm i przytgczenie kazdego metalowego stupa.

Bednarke Zn/Cn 4x25mm nalezy uktada¢ pomiedzy stupami w rowie,

w ktorym uktadana jest linia kablowa. Bednarke nalezy przymocowaé w sposéb trwaty



ze stopg stupa aluminiowego (nie dopuszcza sie potaczenia bednarki ze stupem za
pomocg przewodu).

Dodatkowo nalezy przytgczyé izolowane ztgcze zerowe do czesci metalowej
stupa przewodem Lgy 6mm?

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowacC i przywréci¢é do stanu

pierwotnego.

1.9 StUPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano stupy aluminiowe cylindryczne stozkowe anodowane na kolor
anodowania INOX, bez szwu jednoelementowy o wysokosci 5m. Stupy powinny
posiadac raporty wytrzymatos$ci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu. Stup powinien
by¢ zabezpieczony technologig anodowania — minimalna warto$¢ w mikronach od 20
do 25 mikro — kolor anodowania INOX. Powloka anodowa powinna byC integralnie
zwigzana z podtozem. Dolny segment stupa powinien by¢ zabezpieczony do
wysokosci 0,35m elastomerem poliuretanowym pod kolor stupa.

Stupy powinny zosta¢ posadowione na abizolowanym fundamencie.
Zaprojektowane stupy nalezy oznaczy¢ w kolorze kontrastowym w stosunku do koloru
stupa przy pomocy wygrawerowanej tabliczki z czarnym napisem na biatym tle,
mocowanej do stupa przy pomocy tasmy stalowej na wysokosci 2,0m od strony
chodnika.

Whneka stupowa powinna zosta¢ wykonana na wysokosci minimum 1,8m od
podstawy stupa, powinna umozliwiaé montaz ztgcza stupowego wykonanego
w |l klasie izolacji. Wneka stupowa powinna znajdowal sie po przeciwnej stronie
chodnika. Pokrywa wneki powinna by¢ mocowana za pomocg zamka $rubowego na

klucz szesciokgtny. Stopien ochrony wneki min. IP 43.

1.10 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano oprawe drogowg w technologii LED o maksymalnej catkowitej
mocy uwzgledniajgcej wszystkie straty wraz z uktadem zaptonowym wynoszgcej nie
wiecej niz 17,2W, przy strumieniu $wietinym oprawy wynoszacym nie mniej niz
2439Im i temperaturze barwowe] 4000K. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy nie mniejsza
niz 142 Im/W.

Oprawa wyposazona w uktady optyczne pozwalajgce ksztattowal bryte
fotometryczng oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania. Oprawa zbudowana
z materiatow tatwo przetwarzalnych - aluminium i szkto. Stopien szczelnosci uktadu

optycznego IP66, uktadu zasilajgcego IP66. Stopienn odpornosci klosza na uderzenie



IKO8. Oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci elektrycznej, napiecie zasilania 230V
50Hz. Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego.

Oprawa przystosowana do montazu bezposrednio na stupie. Zasilacz
elektroniczny oprawy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI. Dane
fotometryczne opraw zamieszczone w ogdlnodostepnym programie komputerowym
pozwalajgcym wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych. Ochrona przed
przepieciami 6kV. Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz 90%.

Wspdtczynnik mocy nie mniejszy niz 0,99 przy 100% mocy. Wskaznik
trwatosciowy L nie mniejszy niz L90 przy trwatosci nie mniejszej niz 100000h.

Oprawy oswietleniowe taczy¢ z siecig kablowg przy pomocy izolowanych ztaczy
stupowych wykonanych w Il klasie ochronnosci przewodami YDY 2x2,5mm?.
Zabezpieczenie we wnece stupa bezpiecznikami topikowymi normalno gabarytowymi.

Przy projektowaniu o$wietlenia chodnika zatozono klase os$wietlenia P2 przy
wspoétczynniku konserwacji na poziomie 0,8. Po wykonaniu obliczen w programie
DIALux EVO wg normy PN-EN 13201 - 2016 stwierdza sie, iz wszystkie wymagania
fotometryczne zostaty spetnione.

Istnieje mozliwo$é zastosowania innej oprawy o parametrach rownowaznych
nie gorszych niz. moc catkowita oprawy uwzgledniajgca wszystkie straty wraz
z ukfadem zaptonowym nie wieksza niz 17,2W przy strumieniu swietinym oprawy nie
mniejszym niz 2439Im o temperaturze barwowej 4000K. Stopierr ochrony uktadu
optycznego i zasilajgcego IP 66. Stopiern odpornoéci klosza na uderzenie IKO8.
Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz 90%. Skutecznosé Swietina oprawy
nie mniejsza niz 142Im/W. Wspédtczynnik mocy nie mniejszy niz 0,99 przy 100% mocy.
Wskaznik trwatosciowy L nie mniejszy niz L90 przy trwato$ci nie mniejszej niz
100000h.

1.11 UKLAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM
Pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany w uktadzie bezposrednim

z istniejgcego uktadu pomiarowego.

1.12 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W linii nN oSwietlenia ulicznego zastosowano, jako srodek ochrony przy
uszkodzeniu (dotyku posrednim) od porazen samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N SEP-E-001.



2. ZESTAWIENIE MATERIAtOWE

OSWIETLENIE - SIEC KABLOWA

Materiat Jm llosé
Bednarka ocynkowana St0S 25x4 mm m 221
Prety stalowe ocynkowane Fi 16 mm m 15
Fundament do mocowania stupa aluminiowego szt. 7
Oprawa oswietleniowa typu LED drogowa o mocy 17,2W i strumieniu
Swietinym oprawy nie mniejszym niz 2439Im i temperaturze barwowej szt. 7
4000K — kolor obudowy inox cos fi = 0,99
Przewdd Lgy 450/750V 6 mm’ m 21
Przewéd YDY 450/750V 2x2,5 mm’ m 28
Izolacyjne zigcze bezpiecznikowe (duze bezpieczniki) Il klasa izolacji szt. 7
Izolacyjne ztqcze fazowe szt. 14
Izolacyjne ztqcze zerowe szt. 7
Wktadka bezpiecznikowa topikowa 660V, 6A DIl Wits (duze bezpieczniki) szt. 7
Kabel energetyczny YAKXS 0.6/1 kV 4x35mm’ m 244
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego gr. 0.4-0.6 mm, gatunek I/ m 201
Rura gtadka sztywna R90/5,2 m 27
Ksztattki uszczelniajgce na rury R90 szt. 14
Rura karbowana sztywna R 75 m 21
Ksztattki uszczelniajgce na rury R 75 szt. 16
Szafa sekcjonujgco-podziatowa 270x400x250 wraz z fundamentem

. . . . szt. 1
wyposazona w roztgcznik bezpiecznikowy RBK 00
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miejscowo$¢ : M Zabrze

jedn. ewidencyjna: 247801M Zabrze
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Wykonana przez: SZELGE Matgorzata Szlenk

enéen Duda

Sporzadzit: Zenon Duda, upr. 5180
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Oznaczenie kancelaryjne zgtoszonej pracy geodezyjnej: WG-L6640.1.594.2024
Uktad wspétrzednych: PUWP 2000 strefo 6, PL-EVRF2007-NH
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Data opracowania mapy: 18,06,2024r.
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Podwiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku pracy
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zwer/fikowany. Jednoczes$nie informuje, ze jestem
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej

Organ stuzby geodezyjnej ktéry

WG-i.6640.1.594.2024

otrzymat zgtoszenie Prezydent Miasta Zabrze

Wykonawca pracy geodezyjnej

SZELGE Matgorzata Szlenk

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu Nr WG-16640.1594.2024J3J76 z dn. 19.06.2024r.
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikac P.2478.2024.542 z dn. 19.06.2024r.

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien

zawodowych kierownika prac mgr inz. Zenon Duda nr upr. 5180
Duda
geodeta iony
upra nr5180
----------------- projektowana sie¢ kablowa YAKXS 4x35mm1
0 - e stup aluminiowy wraz z oprawg o$wietleniowg typu LED
O Z O rura ochronna
R90-5m Srednica rury ochronnej - dtugo$¢ rury ochronnej
1=28 diugosé catkowita kabla w[m ]
A3H6 odlegto$é miedzy siupaml/dlugosé catkowita kabla w[m ]
|/|”0-|‘7/m nr projektowanych siupéw o wysokosci 5m

wraz z oprawami typu LED

nr dziatki ewidencyjnej

granice dziatek budowlanych
Unie rozgraniczajgce teren inwestycji zgodnie
z decycjg celu publicznego nr 31/2024 z dnia 24.07.2024r.
Potwierdzam zgodnos¢ tresci mapy
z oryginalem mapy do celéw projektowych
zgodnie z dokumentem zawierajagcym wynik
pozytywnej weryfikacji Nr WG-i.6640.1.594.2024 13376 z dn. 19.06.2024r.
P.2478.2024.542 z dnia 19.06.2024r.
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis Data
instalacypa w zakresie sieci,
Projektowat mgr ini. Marian Kozik PDK/0027/PO0E/16 Insmlaclﬂk:urzqdze‘ﬂ Eleklr:cznych 14.10.2024
elektroenergetycznyc
Inwestor Miasto Zabrze Format
ul. Powstaricéw $I. 5-7, 41-800 Zabrze 420%x594
Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o$wietlenia chodnika wzdiuz blokéw Skala
znajdujacych sie przy ul. pik. Niepokdlczyckiego w Zabrzu na dz. o nr ewid. 1:500
1917/260, 1915/260 obr/0010)
Adres obiel:tu
(Nr dziatek) 1917/260, 1915/260 obr. (0010)
Temat Nr rys.

Projekt zagospodarowania terenu

01



Sprawe prowadzi:

tukasz Choroba

(Starszy Inspektor),

tel. 32 37 33 332

Melropolia’

f Zabrze

Urzad Miejski w Zabrzu —Wydziat Infrastruktury Komunalnej

Zabrze, 18 kwietnia 2024 r.

IK-1.7021.5.8.2024

MK ELEKTRO PROJEKT
Marian Kozik

ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13,
39-400 Tarnobrzeg
mkelektroproiekt@g, mail.com

Dotyczy: warunkéw’  technicznych budowy  odwietlenia  chodnika  przy
ul. Nipokolczyckiego w Zabrzu w ramach ZBO

W odpowiedzi na Pana pismo z 12 marca 2024 r. informuje, ze w celu wykonania
oSwietlenia nalezy:

1

Opracowa¢ dokumentacje projektowg, ktora podlega naszej weryfikacji pod

wzgledem zgodnosci z warunkami. Prosimy o przestanie projektu w formie

papierowej (2 egz.). Po weryfikacji, projekt w formie papierowej 1egz. zostanie

odestany.

Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia w celu potwierdzenia normy PN-

EN 12193. Wyniki badan dotaczy¢ do dokumentacji projektowe.

Wystgpi¢ o wyrazenie zgody na podtgczenie o$wietlenia chodnika do istniejacej

sieci oSwietlenia ulicznego TAURON Nowe Technologie poprzez roztgcznik

izolacyjny bezpiecznikowy.

Zaprojektowaé oprawy oswietlenia typu LED. wykonane z odlewu aluminiowego

z kloszem ze szta hartowanego.

Sterowanie projektowanym oswietleniem wykona¢ za pomocg inteligentnych

systemoOw sterowania, ktore winny umozliwia¢ co najmniej:

e Automatyczng konfiguracje sterownika oprawy.

e Okreslenie potozenia oprawy na mapie.

e Oprawy majg byé widoczne (w postaci ikon, punktéw) na mapie dostepnej
na stronie internetowe;j.

e Zdalny nadzér nad oprawami poprzez internet z dowolnego urzadzenia
z dostepem do internetu.

Urzad Miejski. 41-800 Zabrze, ul. Powstaincow $laskich 5-7. www .jjiiaslo/.abr/.e.pi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

* Mozliwos$¢ dowolnej konfiguracji redukcji mocy opraw (jednej oprawy, Kilku
opraw{ wszystkich opraw oraz czasu w ktérym redukcja bedzie
wprowadzona) w granicach zaprogramowanych redukciji.

» Generowania raportéw o zuzyciu energii elektrycznej dowolnej konfiguracji
opraw.

e Pomiar napiecia, pradu, czasu pracy oprawy.

e Sygnalizowanie usterek: awarii oprawy.

e Import danych z aplikacji nie moze generowaé dodatkowych kosztéw
eksploatacyjnych.

Zaprojektowaé aluminiowe, anodowane stupy oS$wietleniowe o przekroju

okragtym, na fundamencie, z wnekga stupowg na wysokosci minimum 1,80m z

podstawg bezpiecznikowg typu IZK w kolorze INOX.

Stupy powinny by¢ tak ustawione, aby wneka stupowa znajdowata sie po

przeciwnej stronie utwardzonego terenu. Numeracje stupéw nalezy umiesci¢ na

wysokosci 2m.
Wszystkie potaczenia srubowe nalez}' zabezpieczy¢ wazeling techniczna.

Oznaczenie ,NIE DOTYKAC URZADZENIE ELEKTRYCZNE” (wz6r naklejKi

w zatgczeniu) powinno by¢ umieszczone bezposrednio pod wneka stupowa.
Zastosowaé kabel typu YAKXS 4x35mm. z kolorowymi zytami szary, czarny,
bragzowy, niebieski nad kablem zastosowa¢ folie ostrzegawcza koloru
niebieskiego.

Na catej dtugosci projektowanego oSwietlenia utozyé bednarke ocynkowana.

Bednarke w sposob trwaty potgczy¢ ze stupem (nie dopuszcza sie potgczenia

bednarki ze stupem za pomocg przewodu).

W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury

technicznej nalezy przewidzie¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
przetozenie lub zabezpieczenie w . urzgdzen lub obiektéw zgodnie z zaleceniami
ich wiascicieli.

Nie wyklucza sie istnienia innej niezinwentaryzowanej sieci elektroenergetycznej

podziemnego uzbrojenia o$wietlenia oraz sieci i urzadzen powigzanych,

zlokalizowanych w poblizu

Kable oswietlenia ulicznego zlokalizowane w obszarze chodnikéw, jezdni nalezy

zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Zastosowaé dodatkowy ochrone przeciwporazeniowg - samoczynne wygczenie
zasilania.

Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty zanikowe nalezy bezw-zglednie zgtasza¢ do Wydziatu Infrastruktury

Komunalnej dane kontaktowe w pkt. 17.

Prace zwigzane z budowag o$wietlenia nalezy zgtosi¢ do Wydziatu Infrastruktury

Komunalnej  tut. LTrzedu na adres e-mail: kioniecfaum.zabrze.pl,

Ichoroba@.um.zabrze.pi lub telefonicznie 32/37-33-332.

Do protokotu odbioru dotgczy¢ protokoty pomiardw instalacji elektrycznej

w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane.

Urzad Miejski. 41-8U0 Zabrze, ul. Powstaricow Slaskich 5-7. u ww .niiastozabrz.c.pl
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19. Waznos$¢ warunkoéw ustala sie na dwa lata.
20. Wzor naklejki:

U.M. ZABRZE

NIE DOTYKAC !

URZADZENIE ELEKTRYCZNE

ZAKAZ NAKLEJANIA OGLOSZEN
POD GROZBA KARY.
ART. 63a KODEKSU WYKROCZEN

vJn-

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa

Urzad Miejski, 4 1-800 Zabrze, ul. Powstancéw Slaskich 5-7. w»wm iasto/abr/epl
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Adres do korespondenciji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
UL Lwowska 23

40-389 Katowice

Czestochowa, 20.08.2024 r Urzad Miejski

ul. Powstancéw Slaskich 5-7
41-800 Zabrze

TNT/NMI/WW/2024/166

Dotyczy: wydania warunkéw przytgczenia do oswietlenia wkasnosci TAURON Nowe Technologie S.A.
(TNT S.A)) linii oswietlenia ulicznego przy ulicy Niepokolczyckiego w miejscowosci Zabrze, gm.
Zabrze.

Odpowiadajgc na przestany wniosek w sprawie okreslenia warunkéw przytaczenia nowych punktéw
oswietleniowych przy ulicy Niepokdlczyckiego w miejscowosci Zabrze uprzejmie informujemy, ze
wyrazamy zgode na przytaczenie do sieci oswietleniowej wiasnosci TAURON Nowe Technologie S.A.
nowoprojektowanej linii oswietlenia w ramach istniejacej mocy przytgczeniowej, bez koniecznosci
zawierania nowej umowy przytaczeniowej.

I. Przy realizacji zadania nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1

Miejscem przytgczenia do sieci bedzie wydzielona kablowa linia oSwietlenia ulicznego stup nr

systemowy GLZ40451 zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN GLZZ264 ,,Zamenhofa”

Miejscem rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych igranica eksploatacji
beda zaciski prgdowe na listwie zaciskowej we wnece latarni nr GLZ40451 w kierunku
projektowanej instalacji.

Zakres prac zwigzany z przyfgczaniem obiektu do sieci do wykonania przez Wnioskodawce:

a)

b)

c)

d)

e)

w zakresie przylaczanego obiektu Wnioskodawca przy latarni nr GLZ40451 zabuduje
odpowiednie zlgcze sekcjonujgco-podziatowe, wykona wtasciwie dobrane zabezpieczenie
nadpradowe wzdiuzne dla projektowanego nowego oswietlenia, oprawy LED zgodnie ze
standaryzacja przyjeta w TAURON Nowe Technologie S.A. w Il klasie ochrony i szczelnoscig
nie mniejsza niz IP-65 (oprawy sodowe);

od istniejgcej latarni nr GLZ40451 linii oSwietlenia ulicznego, zaprojektowac i wybudowac

niezbedny odcinek linii kablowej z wikasnym niezaleznym od linii elektroenergetycznej
przewodem neutralnym zasilajgcym projektowe oprawy LED;

w zakresie zasilania opracowac projekt techniczny - dobudowe urzadzeh uzgodni¢ z TNT
S.A. izainteresowanymi instytucjami, uzyskac¢ niezbedne pozwolenia/zgtoszenia na budowe
wydane przez wlasciwy urzad terenowy - zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami;

przy projektowaniu opraw LED nalezy przedstawi¢ specyfikacje z wyliczenia mocy biernej z
oprawy LED, wyliczenia dotgczy¢ do projektu technicznego (dotyczy réwniez sytuacji gdy z
obliczen moc bierna réwna sie ,,0";

nowe elementy sieci trwale oznaczy¢ w celu wyodrebnienia majatku - czarny napis na
biatlym tle okreslajacy wtasciciela.

Zabezpieczenia gtéwne (przedlicznikowe):

a) prad znamionowy: brak danych
b) rodzaj: wkiadka bezpiecznikowa typu brak danych
c) lokalizacja: istniejgca lokalizacja zasilana z GLZZ264 15/0,4kV
Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania

energii elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6KA.

. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg tp< 0,4



7. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C.

Il. Informacje dodatkowe.

1. Instalacje przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wilasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢é we wlasnym zakresie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urzadzen elektroenergetycznych.

2. Prace przytaczenia do sieci nalezy wykona¢ metoda prac pod napieciem (PPN). Informujemy,
ze prace PPN na sieci bedacej wlasnoscig TD S.A. moga wykonywac tylko osoby posiadajace stosowne
upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. i uzgodnione
z Jednostka Terenowsg Zabrze, Zabrze ul. Filipiny Ptaskowieckiej 8.

3. Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci zaklocen
0 poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4. Przytaczenie do sieci moze nastgpi¢ po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych
urzadzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia
technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zatgczniku nr 2A do ,,Wytycznych w sprawie odbiorow
1lsprawdzen urzadzen elektroenergetycznych isieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

5. Nowe urzadzenia przylaczane do sieci bedg stanowi¢ majatek obcy dla TNT S.A. i muszg zostac
przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT S.A. NMG Gliwice. W przeciwnym przypadku
za przytaczenie a nie przekazanie do TNT S.A. eksploatacji nowych urzadzenn pobierana bedzie optata
za przytaczenie - zgodnie z cennikiem ustug dodatkowych udostepnienia infrastruktury o$wietleniowej
(dostepnym na stronie: https://nowe-technologie.tauron.Dl/).

6. Przed przystgpieniem do wszelkich prac nalezy podpisa¢ lub aneksowac istniejgca umowe
eksploatacyjna dla nowych punktéw oswietleniowych lub podpisa¢ umowe dotyczaca pkt 5 powyzej, w
przypadku zabudowy opraw i/lub przewodéw oswietleniowych wiasnosci Gminy na stupach nN nalezy
aneksowa¢ umowe najmu stupéw nN pod oprawy oswietleniowe;

osoba do kontaktu : Olga Kmiecik, tel. 572 889 488, e-mail: Olaa.Kmiecik@tauron.pl

7. Za stan techniczny, bezpieczenstwo obiektu wraz z przylaczeniem oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim odpowiada Wiasciciel nowego oswietlenia.

8. Za ustuge wydania technicznych warunkoéw rozbudowy, zostanie naliczona optata zgodnie z
aktualnie obowigzujgcym cennikiem ustug dodatkowych udostepnienia infrastruktury oswietleniowej
(dostepnym na stronie https://nowe-technologie.tauron.pl/).

Waznos¢ warunkow ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma.

Ill. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgtoszeniu gotowosci przytaczenia obiektu do
przytagczenia do sieci TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Zgtoszenie gotowosci instalacji do przytgczenia na wzorze ,,ZI” dostepnym na stronie internetowej
www.tauron-dvstrvbucia.pl. ktéry w czesci dotyczgcej ztozenia oSwiadczenia o stanie technicznym
wykonanej instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe posiadajgcag odpowiednie uprawnienia,

2. Dokumentacja powykonawcza,

3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

taczymy wyrazy szacunku

[ [ H H H
TAURON in«i»gic SJt
Starszy : eksptutacji
Kopia: NMI Biuro sploatacji
Ancizej Wojcik
TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615
pl. Powstancéw Slagskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535,649,00 zt
53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel. +48 71 311 19 92 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

pod numerem KRS: 0000141756 nowe-technologie.tauron.pl
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PRZEDSIEBIORSTWO

FAIR PLAY

Zabrzanskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp.zo.o,

41-800 Zabrze, ul. WolnoSci 215, tel. 32/271 64 41, 32/275 52 00, fax 32/271 71 58, www.wodociagi.zabrze.pl
email: kancelaria@wodociagi.zabrze.pl

Zabrze, dn. 01.10.2024 r.

TTU/504/604/753/6104/2024

MK ELEKTRO PROJEKT
Marian Kozik

ul. £édzka 25/18

42=218 Czestochowa

dot.: uzgodnienia trasy prowadzenia sieci kablowej os$wietlenia chodnika przy
ul. Niepokolczyckiego w Zabrzu (dz, nr 1917/260, 1915/260).

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 24.09.2024 r. Zabrzanskie
Przedsiebiorstwo Wodociagg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zabrzu uz2adnia trase prowadzenia
sieci kablowej oswietlenia chodnika przy ul. Niepokdlczyckiego w Zabrzu (dz. nr 1917/260,
1915/260). Nalezy zachowa¢ wiasciwe odlegtosci sieci kablowej od uzbrojenia podziemnego
wod.-kan.

W przypadku wystgpienia skrzyzowan z infrastrukturg podziemng wod.-kan. prace
nalezy prowadzié pod nadzorem stuzb technicznych ZPWiK Sp. z 0.0. w Zabrzu.

W zatgczeniu przesytamy 1 egz. uzgodnionego planu sytuacyjnego.

PFisdstopfoTShAO

«=7? « W ilajmfc ifCinalzacji sp.*n.

Prezes Zarzadu
Kopia: TTU, al/a
1/2
NIP: 648-00-00-278 « Pogotowie wod.-kan.: 994
REGON: 272730182 « Automatyczny rejestrator odczytu wodomierzy: tel. 32/ 376 98 30, 32/ 275 52 99
KRS Sad Rejonowy w Gliwicach: 0000043723 » Biuro Obsfugi Klienta: tel, 32/ 275 52 26, 32/ 275 52 27
Konto: ING Bank Slagski SA czynne: poniedziatek 7.00 - 17.00, wtorek - pigtek 7.00 -15.00
nr: 89 1050 1230 1000 0002 00317840 « Kasa czynna: poniedziatek 8.00 - 17.00, wtorek - pigtek 8.00 - 14.00
Kapital zaktadowy: 243 956 000 zt, « Laboratorium - badanie jako$ci wody i $ciekéw, tei. 32/ 274 88 38

wptacony w catosci
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Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zabrzariskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw EKanalizacji spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Zabrzu (dalej
»Spotka”) informuje, ze w dniu 25 maja 2018r, weszto w zycie Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) - dalej
»Rozporzadzenie”. W zwigzku z powyzszym, przystugujg Pani/Panu okreslone ponizej prawa zwigzane z przetwarzaniem przez
Spoétke Pani/Pana danych osobowych. Stosownie do tresci art. 13 ustep 1- 2 Rozporzadzenia Spo6tka informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp6tka z
ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w Zabrzu (41-800 Zabrze) przy ul. Wolnosci 215. KRS: 0000043723.

2. Dla nalezytego zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych Spétka wyznaczyta inspektora ochrony danych osobowych, z
ktérym moze sie Pani/Pan skontaktowa¢ za pomocg poczty' elektronicznej abi@wodociagi.zabrze.pl lub telefonicznie 322755267,
a takze pisemnie pod adresem Spoétki: Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji spétka z ograniczong
odpowiedzialno$cia, ul. Wolnosci 215,

4 1- 800 Zabrze.

3. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez Spoétke:

a) na potrzeby i w celu rozparzenia ztozonego przez Pania/Pana wniosku lub wykonania ustugi, bedacej przedmiotem danego
zlecenia

- napodstawie art. 6 ustep 1 Ht a) Rozporzadzenia,

b) dla celéw wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na Spéice na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw'
prawa - na podstawie art. 6 ustep 1 lit. c) Rozporzadzenia.

4. Spoétka wyjasnia, ze Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres do zakonczenia rozpatrywania ztozonego wniosku
lub wykonania ustugi, bedacej przedmiotem zlecenia. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych moze zosta¢
przedtuzony o okres przedawnienia roszczen wynikajgcych ze stosunku prawnego powstatego pomiedzy stronami, okreslony
przepisami obowigzujgcego prawa, je$li przetwarzanie danych osobowych okaze sie niezbedne dla dochodzenia roszczen lub
obrony przed takimi roszczeniami przez Spoétke. Spotka informuje, ze po tym okresie Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane
wytgcznie w zakresie i w czasie wymaganym przepisami obowigzujgcego prawa.

5. Spétka informuje, ze w celach i na zasadach, o ktérych mowa powyzej, bedzie przetwarzata nastepujace dane osobowe:

a) dane identyfikacyjne (imie i nazwisko. PESEL),

b) dane dotyczgce miejsca zamieszkania,

c) dane kontaktowe (adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej).

6. Przystuguje Pani/Panu prawo:

a) dostepu do swoich danych osobowych,

b) zadania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,

) usuniecia danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) przenoszenia danych osobowych,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

g) wniesienia skargi do organu naczelnego - Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych lub innego w#asciwego organu
nadzorczego.

7. Spotka informuje, ze Pani/Pana dane osobowe moga zosta¢ przekazane podmiotom, z ktdiymi Spotka wspotpracuje:

a) operatorom pocztowym i kurierom,

b) bankom, w zakresie realizacji ptatnosci,

c) dostawcom systemoéw informatycznych i ustug IT,

d) podmiotom $wiadczacym na rzecz Spotki ustugi niezbedne do wykonania zawartej z Panig/Panem umowy lub w celu
ewentualnego dochodzenia przeciwko Pani/Panu roszczeh wynikajacych z zawartej umowy lub innych zdarzen prawnych,

e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepiséw obowigzujacego prawa.

8. W kazdej chwili moze Pani/Pan cofng¢ zgode wyrazong na przetwarzanie danych osobowych, wycofanie jej nie wptywajednak
na zgodnos¢ z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

9. Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w7sposéb zautomatyzowany, nie podlegajg one takze profilowaniu przez
Spétke.

Podanie przez Paniag/Pana danych osobowych jest dobrow'olne, ale niezbedne do rozpatrzenia ztozonego wniosku lub wykonania
ustugi, bedacej przedmiotem zlecenia.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

miejscowos¢ : M. Zabrze

jedn. ewidencyjna: 24780171, M. Zabrze
obreb: 247801_1.0010, Stolarzowice

Wykonana przez: SZELGE Malgorzata Szlenk

mgr inz. Zenon Duda

Sporzadzit: Zenon Duda, upr. 5180

Oznaczenie kancelaryjne zgloszonejprocy geodezyjnej: WC-1.6640.1.594.2024
Uklad wspolrzednych: PUWP 2000 strefa fi, PL-EVRF2007-NH

Dala opracowania mapy: 18.06.2024r.
Stuzebnosci gruntowych nie badano.

*®

te niniejszy dok zostal opracowany w wyniku pracy
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

kkntyfkoiar ahsmsa procy geodezyjnij WG-L6640.1.594.2024
Organ skimy <podesyiwe, ktiry

otnymai ¢efosimk Prezydent Miasta Zabrze
Wkonaweo procy goodezypcj SZELGE Malgorzata Szlenk

Hr ona dota sporeqdpmio dokumenty Nr WG-1.6640.1.504.2024J3]76 z dn. 19.06.2024r.
/owierojgcago wynk pozytywnej woryfikoc P.2478.2024.542 2 dn. 19.06.2024r.

Imig i norwéko oror nr uprawnien

miodowych kierownika proc mgr inz. Zenon Duda nr upr. 5180

mgr inz. Zen¢rc Duda

geodeta upragniony
uprawo/erwa'GWGIK nr 5180

UZGODNIONO TRASE
PISMEM ZNAK:

Zabme dn......Q I* AP .. TfILfi.U

Zdwz g gbiorstwo

2/ 275 52 60,
< 32/ 271 71 58

LEGENDA:

projektowana sie¢ kablowa YAKXS 4x35mm2

stup aluminiowy wraz z oprawe o$wietleniowg typu LED

c z O rura ochronna

R90-5m $rednica rury ochronnej - diugos$¢ rury ochronnej
1=28 diugosé calkowito kabla w[m ]
30/36 §¢ miedzy $¢ catkowito kabla w [m
1/m7/ND nr projektowanych stupéw wraz z oprawami typu LED
1 1915/260 nr dziatki ewidencyjnej

granice dzialek budowlanych

Potwierdzam zgodno$¢ tre$ci mapy
z oryginalem mapy do celéw projektowych
zgodnie z dokumentem zawierajgcym wynik

]

pozytywnej weryfikacji Nr WG-6640.1.594.2024J 3376 z dn. 19.06.2024r.

P.2478.2024.542 z dnia 19.06.2024r.

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Projektowat mgr inz. Marian Kozik PDK/0027/POOE/16
Inwestor Miasto Zabrze

ul. Powstaricéw SI. 5-7, 41-800 Zabrze

Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o$wietlenia chodnika wzdluz blokéw
znajdujacych sie przy ul. pk. Niepokélczyckiego w Zabrzu na dz. o nr ewid

1917/260, 1915/260 obr.(O0I0)

Adres obiektu

(Nr dziatek) 1917/260, 1915/260 obr. (0010)

Tem
emat Projekt zagospodarowania terenu

Data

24.09.2024

Format

420x594

Skala

Nr rys.

1:500

01



WG-1.6630.62.2024

Zabrze, dn. 10.10.2024 r.

PREZYDENT MIASTA ZABRZE
wykonujgcy zadania
z zakresu administracji rzadowej
ul. Powstancow Sl. 5-7, 41-800 Zabrze

Znak sprawy: WG-1.6630.62.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ]

zakonczonej w dniu 10.10.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

. Uzgodnienie proj. sieci - sie¢ elektroenergetyczna.
Przedmiot narady: . .
Zabrze, ul. Niepokdlczyckiego

Lokalizacja: Stolarzowice, dz.: 1915/260 ark.1, 1917/260 ark.1

KOZIK MARIAN
ul. £t6dzka 25/18, 42-218 Czestochowa

Wnioskodawca:

Projektant: MARIAN KOZIK Inne upr.: budowlane: PDK/0027/POOE/16

. Geodeta Miasta Zabrze
Przewodniczacy: o
inz. Grzegorz Draganczyk

Sposéb przeprowadzenia narady: elektroniczny
Data wptywu: 25.09.2024 r.

Przebieg sieci kablowej oSwietlenia chodnika znajdujgcego sie przy ul.
Uwagi/informacje dodatkowe: ptk. Niepokdlczyckiego w Zabrzu wraz z posadowieniem 7 stupoéw

aluminiowych.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika

Lp.
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 DEBACOM Sp. zo. o. Stanowisko pozytywne Aleksander topka
ul. Niedziatkowskiego 1 BEZ UWAG
41-800 Zabrze
elektroniczny

2 Gornoslaskie Stanowisko pozytywne tukasz Pielka
Przedsigbiorstwo bez uwag
Wodociagoéw S. A.
ul. Wojewo6dzka 19
40-026 Katowice
elektroniczny

3 MIEJSKI ZARZAD DROG Stanowisko pozytywne tukasz Petela, Joanna

ul. Kasprowicza 8 Lokalizacja pozytywnie. Schweiger

41-800 Zabrze Lokalizacja poza pasem drogowym drég publicznych.

Dokument wygenerowat(a): Maria Dyduch, dn. 14-10-2024 07:50:59
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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10

11

12

13

14

elektroniczny

NETIAS.A.

ul. Konduktorska 33
40-155 Katowice
elektroniczny

PANSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE REGIONALNY
ZARZAD GOSPODARKI
WODNEJ W GLIWICACH

ul. Sienkiewicza 2

44-100 Gliwice

elektroniczny

Polska Spétka Gazownictwa
Sp .z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu

ul. Szczes¢ Boze 11

41-800 Zabrze

Polska Spoétka Gazownictwa
Sp. z0.0. w Zabrzu Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
Rozdzielnia Gazu w Rudzie
Slaskiej.

ul. Szcze$¢ Boze 11

41-800 Zabrze

elektroniczny

Przedsigbiorstwo Goérnicze
DEMEX Sp.z 0.0.

ul. Hagera 41

41-800 Zabrze
elektroniczny

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAEL W GLIWICACH

ul. Portowa 14A

44-102 Gliwice
elektroniczny

Tramwaje Slaskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzéw
elektroniczny

Urzad Miejski w Zabrzu
Wydziat Budownictwa
elektroniczny

Urzad Miejski w Zabrzu
Wydziat Infrastruktury
Komunalnej
elektroniczny

VECTRA Investments Sp. z o.
0. Sp. .

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Zabrzanska Agencja Realizacji

Inwestycji Sp. zo. o.
ul. Piastowska 11

WG-1.6630.62.2024

Stanowisko pozytywne Pawet Taraska

Bez uwag

Stanowisko pozytywne Karolina Hubert

Bez uwag

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne Andrzej Honisz

Skrzyzowania oraz zblizania projektowanych inwestycji z siecia
gazowa nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PN
lub przebudowa¢ sie¢ gazowa na koszt inwestora. PT przebudowy lub
spos6b zabezpieczenia sieci gazowej nalezy uzgodni¢ z naszym
zaktadem. Przed przystapieniem do rob6t w sgsiedztwie naszych
urzadzen nalezy powiadomic¢ nas o terminie rozpoczecia prac oraz
zleci¢ nadzér. Prace ziemne w poblizu naszych urzadzen nalezy
prowadzié recznie pod nadzorem Gazowni w Rudzie Slaskiej.
Wszystkie kolizje i zblizenia z siecig gazowa nalezy kazdorazowo
zgtosi¢ do odbioru naszemu przedstawicielowi. Nalezy wystgpi¢ do
Gazowni w Rudzie Slaskiej o uzgodnienie branzowe.

Stanowisko pozytywne tukasz Migot

Brak uwag

Stanowisko pozytywne Beata Kosmala

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu naszych urzadzen nalezy
wykonywaé recznie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

Stanowisko pozytywne Adam Zadorozny

Bez uwag

Stanowisko pozytywne Katarzyna Wojcik

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne tukasz Choroba

Uzgadnia sie pozytywnie. Brak uwag

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne Janusz Zwolenik

Uzgadnia sie w zakresie Zabrzanskiej Sieci Szerokopasmowej z

Dokument wygenerowat(a): Maria Dyduch, dn. 14-10-2024 07:50:59
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41-800 Zabrze
elektroniczny

WG-1.6630.62.2024

nastepujacymi uwagami:
- prace w poblizu urzadzen ZMAN nalezy wykona¢ recznie z

zachowaniem obowigzujgcych norm i pod nadzorem przedstawiciela
ZARI.
- kolidujagce urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami lub przebudowa¢ na koszt inwestora,
-w przypadku przebudowy projekt nalezy uzgodni¢ z ZARI.
15 Zabrzanskie Przedsigbiorstwo Bozena Kocialska
Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul. J. W. Goethego 3
41-800 Zabrze
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uwagi: W miejscach zblizeh do sieci cieptowniczej ( stup 2 i 3) nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage aby nie uszkodzi¢ sieci cieptowniczej.
Zachowac odlegto$¢ wg. obowigzujacych przepiséw. Na czas
prowadzenia robét ziemnych w miejscach zblizen zleci¢ nadzér do
ZPEC Sp. z0.0.

16 Zabrzanskie Przedsigbiorstwo
Wodociggoéw i Kanalizacji Sp.z
0.0.
ul. Wolnosci 215
41-800 Zabrze
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono zgodnie z zapisami pisma TTU/504/604/753/6104/2024
zdnia 01.10.2024

Matgorzata Maciaszczyk

KOZIK MARIAN

Wnioskodawca

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytagcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: M34050Dc1-SP10200.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Zabrze
Geodeta Miasta Zabrze
inz. Grzegorz Draganczyk

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz.1151.). W mysIl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22024 r. poz.1151.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22024 r. poz.1151.).

Dokument wygenerowat(a): Maria Dyduch, dn. 14-10-2024 07:50:59
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

miejscowost :

M Zabrze

jedn. ewidencyjna: 247801_/, M Zabrze
obreb: 247801_1.0010, Stolarzowice

Wykonana przez: SZELGE Matgorzata Szlenk

SporzgdzH: Zenon Duda, upr. 5180

PODPIS ZAUFANY

MARIAN

KOZIK
25.09.2024 11:42:25 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszonej pracy geodezyjnej: WG-L6640.1594.2024
Uktad wspétrzednych: PUWP 2000 strefa 6, PL-EVRF2007-NH

Zakres aktualizacji: ~  ==mmmmmmemmmemmeeeeeee e
Data opracowania mapy: 18.06.2024r.

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Podwiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku pracy
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej

Organ sfuzby geodezyjnej, ktory
otrzymat zgtoszenie

Wykonawca pracy geodezyjnej

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikac

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien

zawodowych kierownika prac

1920/260

Projektowat

Inwestor

Obiekt

Adres obiel-:tu
(Nr dziatek)

Temat

WG-1.6640.1.594.2024
Prezydent Miasta Zabrze

SZELGE Matgorzata Szlenk

Nr WG-1.6640.1.594.2024J33376 z dn. 19.06.2024r.
P.2478.2024.542 z dn. 19.06.2024r.

mgr inz. Zenon Duda nr upr. 5180

Prezydent Miasta Zabrze
Dokumentacja projektowa nr
WG-1.6630.62.2024
byta przedmiotem narady

koordynacyjnej przeprowadzonej

za pomocg Srodkow
komunikacji elektronicznej

zakofczonej w dniu: 10-10-2024

Z Z O

R90-5m
1=28
3036

1fMh7/W

11915/260 |

Z up. Prezydenta
Geodeta Miasta Zabrze
inz. Grzegorz Dragariczyk
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

projektowano sie¢ kablowa YAKXS 4xj5rnrn-

stup aluminiowy wraz z oprawe o$wietleniowg typu LED

rura ochronna

Srednica rury ochronnej - dtugo$¢ rury ochronnej
diugos¢ catkowita kabla w[m]

odlegto$¢ miedzy slupami/dtugo$é catkowita kabla w[m ]

nr projektowanych slupéw wraz z oprawami typu LED

nr dziatki ewidencyjnej

granice dziatek budowlanych

Potwierdzam zgodnos¢ tresci mapy

z oryginalem mapy do celéw projektowych

zgodnie z dokumentem zawierajgcym wynik

pozytywnej weryfikacji Nr WG-1.6640.1.594.2024 13376 z dn. 19.06.2024r.
P.2478.2024.542 z dnia 19.06.2024r.

Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis Data
instalacypa w zakresie sieci,
mgr ini. Marian Kozik PDN/0027/P0OQE/16 instalacB i urzqdze elekirycznych 24.09.2024
elektroenergetycznych

Miasto Zabrze Format
ul. Powstaricéw $I. 5-7, 41-800 Zabrze 420%x594
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o$wietlenia chodnika wzdluz blokéw Skala
znajdujacych sie przy ul. pik. Niepokdlczyckiego w Zabrzu na dz. o nr ewid. 1:500
'1917/260, 1915/260 obr/0010)
1917/260, 1915/260 obr. (0010)

Nr rys.

Projekt zagospodarowania terenu

- zalgcznik do NK o1



INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV os$wietlenia
chodnika wzdtuz blokéw znajdujgcych sie przy ul. ptk.
Niepokdlczyckiego w Zabrzu na dz. o nr ewid. 1917/260,
1915/260 obr. (0010)

INWESTOR: Miasto Zabrze ]
ul. Powstancow Sl. 5-7
41-800 ZABRZE

OPRACOWAL.:

mgr inz. Marian Kozik

specjalnosé : instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0027/POOE/16

ul. tédzka 25/18
42-218 CZESTOCHOWA



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Wytyczenie geodezyjne trasy kablowej, posadowienia stupdw aluminiowych,
posadowienie fundamentu pod szafe sekcjonujgco-podziatowg

Przywoz na teren budowy stupdw aluminiowych i ztozenie ich na placu budowy

Wykopy mechaniczne oraz reczne o gtebokosci do 1,0 [m] pod posadowienie stupow
aluminiowych

Ustawienie fundamentu pod posadowienie szafy oraz stupéw
Reczne wykopy o gtebokosci do 1,0 [m] pod utozenie kabla w ziemi
Uktadanie kabla, rur ostonowych

Uktadanie bednarki w wykopie

Zasypywanie wykopow

Montaz stupow aluminiowych

Montaz osprzetu sieciowego

Zamocowanie na stupach opraw oraz ich przytaczenie
Przytaczenie kabla i przewoddw do zaciskdw

Wykonanie uziomu pionowego

Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia

Przytaczenie sieci kablowej do sieci dystrybucyjnej

Podanie napiecia na wykonang linie

2. Wykaz istniejgcych obiektow

Linia energetyczna nN, sie¢ wodociggowa, teletechniczna, gazowa, cieptownicza,
kanalizacji sanitarnej

Chodnik

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przechodnie znajdujgcy sie na chodniku wzdtuz budowanej sieci kablowej. Prowadzone
prace ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

Wykonywanie wykopdw o gtebokosci wiekszej od 1,0 [m]

Ryzyko narazenia przez przechodnidw znajdujagcych sie na chodniku w poblizu
budowanej sieci kablowej

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy pracy w poblizu istniejacej linii
energetycznej nN

Ryzyko upadku z wysokosci ponad 4m przy montazu przewoddw i osprzetu

Zagrozenie w czasie stawiania stupdw urzadzeniem dzwigowym



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaZzu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowigzany zapoznaé pracownikdw z ryzykiem zawodowym,
zagrozeniem zycia i zdrowia, ktére wystepujg na danym stanowisku pracy, zastosowanymi
srodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia oraz szczegdtowymi
instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczagcymi wykonywanych przez nich
prac.

Przed przystgpieniem do realizacji robdét nalezy poddaé pracownikdédw instruktazowi
stanowiskowemu bhp, w szczegdlnosci:

v' zwrdci¢ uwage na zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci

v' zwrdcié uwage na zagrozenia zwigzane z praca sprzetu zmechanizowanego w poblizu
istniejacej linii energetycznej nN, oraz infrastruktury podziemnej

zwrdécié uwage na zagrozenie zwigzane z ruchem pieszych
omowic sposdb prawidtowego wydzielenia i oznakowania strefy niebezpiecznej

prace wykonywac z podnosnikéw o nienagannym stanie technicznym

AN NN

nakaza¢ stosowanie kaskéw ochronnych gtowy w czasie pracy w strefie niebezpiecznej
sprzetu zmechanizowanego

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeistwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty nalezy przed rozpoczeciem prac oznakowad
teren.

Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktdérych beds prowadzone prace
modernizacyjne powinny by¢é pozbawione czynnikow stwarzajgcych zagrozenie, lub
wytgczone z ruchu.

Zuraw lub inne urzadzenie stuzace do posadowienia stupdw ustawié tak, aby strefa
dziatania w/w urzadzenia znajdowata sie w odlegtosci wiekszej niz 1m od skrajnego
przewodu linii napowietrznych.

Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed
jego uzyciem.

Kierownik budowy winien zapewni¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej lub okresli¢
miejsce lokalizacji najblizszego punktu lekarskiego oraz nr telefonu pogotowia
ratunkowego.



