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Załącznik  nr 2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45216111-5 Zagopsodarowanie działki pod montaż paneli fotowltaicznych 
1.1 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

1
d.1.1

KNR 2-01
0108-05

Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia m2

1250*0,2 m2 250,000
RAZEM 250,000

2
d.1.1

KNR 2-21
0101-04
kalulacja in-
dywidualna

Wywiezienie usuniętych nasadzeń samochodami na odległość do 1.0 km - od-
ległość docelowa 10 km

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

1250 m2 1 250,000
RAZEM 1 250,000

4
d.1.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

poz.3 m2 1 250,000
RAZEM 1 250,000

5
d.1.1

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na zwałkę

m3

1250*0,3 m3 375,000
RAZEM 375,000

6
d.1.1

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

1250 m2 1 250,000
RAZEM 1 250,000

7
d.1.1

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu.
Krotność = 7

m2

1250 m2 1 250,000
RAZEM 1 250,000

8
d.1.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

1250 m2 1 250,000
RAZEM 1 250,000

9
d.1.1

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = -5

m2

1250 m2 1 250,000
RAZEM 1 250,000

10
d.1.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

1250 m2 1 250,000
RAZEM 1 250,000

11
d.1.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

1250 m2 1 250,000
RAZEM 1 250,000

1.2 45342000-6 Budowa ogrodzenia 
12

d.1.2 kalk. własna
Montaż ogrodzenia panelowego 3V drut 5 mm, wys. 200 cm, ocynkowany
ogniowo, pomalowany proszkowo na kolor RAL antracyt wraz z bramą wjazdo-
wą zamykaną na zamek z kluczem patentowym

m

206 m 206,000
RAZEM 206,000

13
d.1.2 kalk. własna

Montaż furtki w istniejącym ogrodzeniu  panelowym o wymiarach 90*200 cm z
zmakiem na klucz patentowym ( furtka w kolorze isteniejacego ogrodzenia ).

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 39433 Użytkownik: KWP Opole




