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1. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest okresSlenie zasad (procedur) postepowania, tak aby kazde
zdarzenie noszace znamiona pozaru zaistniale w budynku przez jakakolwiek osobe
przebywajaca w budynku skutkowato uruchomieniem odpowiednich procedur zadzialania
1 wspoéldzialania systemow oraz urzadzen przeciwpozarowych, umozliwiajacych uzyskanie
mozliwie najwyzszego w danej sytuacji, stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz
przebywajacych w nim ludzi.

Efektem realizacji zalozen przedmiotowego scenariusza bedzie:

- zapewnienie optymalnych warunkoéw do przeprowadzenia bezpiecznej i skutecznej
ewakuacji ludzi z budynku lub strefy pozarowej zagrozonej pozarem lub/i skutkami
pozaru,

- ograniczenie ryzyka wystapienia paniki wsréd ludzi znajdujacych sie w zagrozone;j
strefie,

- ograniczenie mozliwosci rozprzestrzenienia sie ewentualnego pozaru,
a w szczegdlnosci dymu juz w pierwszych chwilach zaistnienia pozaru,

- zapewnienie jednostkom Panstwowej Strazy Pozarnej warunkéw do prowadzenia

skutecznych dzialan ratowniczo-gasniczych.
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2. Podstawa opracowania

Niniejszy scenariusz pozarowy wykonano w oparciu o:

L

10.

11.

12.

13.

14.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2002 r.Nr
147, poz. 1229, z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719, z p6Zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochronyprzeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych. (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030),

PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
PN-92/N-01256/01; PN-97/N-01256/02 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa. PN-97/N-01256/04 - Ewakuacja.

PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne.

PN-EN 671-1 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem pOlsztywnym.

PN - B - 02877 - 4 : 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacja
grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepla. Zasady projektowania.

Inne akty prawne, normy, plany i instrukcje oraz materialy pomocnicze obejmujace
zagadnienia z zakresu ochrony ppoz. nie przywolane bezposrednio w niniejszym
opracowaniu.

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego
Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Sw. Jana Pawla II w Grodzisku
Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11. opracowatl rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. Adam Wisniewski nr 526/2010 oraz rzeczoznawca
budowlany mgr inz. Roman Nalewajko centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 24/10/R/C,
opracowanie pazdziernik 2023r.,

Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
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Pozarnej WPZ.52840.273.5.2023 z dnia 21.03.2024r.,

Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego
Pozarnej WPZ.52840.273.6.2023 z dnia 21.03.2024r.,
Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego
Pozarnej WPZ.52840.273.7.2023 z dnia 21.03.2024r.,
Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego
Pozarnej WPZ.52840.273.8.2023 z dnia 21.03.2024r.,
Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego
Pozarnej WPZ.52840.273.9.2023 z dnia 21.03.2024r.,
Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego
Pozarnej WPZ.52840.273.10.2023 z dnia 21.03.2024r.,
Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego
Pozarnej WPZ.52840.273.11.2023 z dnia 21.03.2024r.,

Zasady wiedzy techniczne;.

Panstwowej Strazy

Panstwowej Strazy

Panstwowej Strazy

Panstwowej Strazy

Panstwowej Strazy

Panstwowej Strazy
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3. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

3.1 Klasyfikacja pozarowa

Budynek posiada w zalezno$ci od bloku od 2 do 8 kondygnacji nadziemnych i jedna

kondygnacje podziemna pod calo$cia — przestrzen instalacyjna.

Powierzchnia uzytkowa calo$ci ok. 33 700 m2,
Kubatura calo$ci ok. 174 000 m3,
Funkcje

Kondygnacja podziemna — przestrzen instalacyjna

Znajduje sie w niej sie¢ instalacji sanitarnych niezbednych do prawidlowego
funkcjonowania szpitala.

Kondygnacje nadziemne

Pomieszczenia laboratoryjne, socjalne, pracownie, sterylizacja, rehabilitacja, pokoje
lekarskie i pacjentow, sale operacyjne, pracownie RTG i TK, apteka, kuchnia i pralnia wraz
z pomieszczeniami pomocniczymi i zaplecza oraz pomieszczeniami technicznymi (
wentylatornie, maszynownie dzwigbéw, rozdzielnie elektryczne itp. ).

Poddasza

Pomieszczenia techniczne wentylatorni i maszynowni dzwigow.

Budynek gléwny szpitala sklada sie z blokow oznaczonych literami A, B, C, D, E, F (
F1,F2iF3), G (G1iG2), HiKP. Posréd nich mozna wyodrebni¢ podzial ze wzgledu na
ich wydzielenie w pionie od fundamentu po dach jako odrebne strefy pozarowe oraz ze
wzgledu na ich wysoko$¢ i przeznaczenie na odrebne budynki, zwanej dalej blokami:

-ABC — od 7 do 8 kondygnacji nadziemnych wysoko§¢ max ok. 27,36 m blok A,
23,75 m blok B i ok. 21,7 m blok C; powierzchnia zabudowy ok. 1830 m2, powierzchnia
kondygnacji powtarzalnej ok. 1720 m2, dodatkowo podzielony od fundamentu po dach na
3 odrebne strefy pozarowe stanowiace bloki A, Bi C,

-D, G ( G1i G2 )i H — 3 kondygnacje nadziemne, wysoko$¢ ok. 11,8 m;
powierzchnia zabudowy ok. 3030 m2, powierzchnia kondygnacji K1 i K2 ok. 3000 m2, K3
ok. 2700 m2,

-F ( F1, F21i F3 ) — 4 kondygnacje nadziemne, wysoko$¢ ok. 13 m, Srednio wysoki;
powierzchnia zabudowy ok. 2500 m2, powierzchnia kondygnacji powtarzalnej ok. 2150
m2,

-E z lacznikiem — 2 kondygnacje nadziemne, wysoko§¢ ok. 6,5 m niski;

powierzchnia zabudowy ok. 1370 m2, powierzchnia kondygnacji powtarzalnej ok. 1300 m2
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- KP ( kuchnia z pralniag ) — 2 kondygnacje nadziemne, wysoko$¢ ok. 10,2 m, niski;
powierzchnia zabudowy ok. 1730 m2, powierzchnia kondygnacji powtarzalnej ok. 1700
ma2.

Nad dachem blokéw DG realizowane jest ladowisko dla helikoptera Lotniczego
Pogotowia Ratowniczego ( LPR ), w oparciu o odrebny projekt uzgodniony z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen ppoz. i uzyskana decyzje pozwolenia na budowe. Obiekt ten jako obiekt

inzynierski nie jest realizowany na podstawie przepisow warunkéw technicznych.

Poszczegolne bloki budynku szpitala zakwalifikowano do nastepujacych kategorii
zagrozenia ludzi oraz gestoéci obciazenia ogniowego.

Bloki ABC — najwyzszy blok A, 8 kondygnacji nadziemnych, wysoko$¢ ok. 27,36 m,
traktowany jako budynek wysoki, blok B 7 kondygnacji i wysoko$¢ ok. 23,75 traktowany
jak budynek $rednio wysoki i blok C 7 kondygnacji nadziemnych o wysokosci ok. 21,7 m
traktowany jak budynek $rednio wysoki:

- K-1 — podziemie, przestrzen instalacyjna PM do 500 MJ/m2,

-K1- niski parter — sala rehabilitacji ruchowej, pomieszczenia socjalne, hol
windowy— ZL III, pomieszczenia techniczne wentylatorni, RNN, magazynowe — PM do
500 MJ/m2, archiwum PM do 1000 MJ/m2,

- K2 — parter — oddzialy l6zkowe z pomieszczeniami pacjentéw i pomieszczeniami
pomocniczymi, hol windowy — ZL 11,

- K3 — 1 pietro - oddzialy l6zkowe z pomieszczeniami pacjentéw i pomieszczeniami
pomocniczymi, hol windowy — ZL 11,

- K4 — 2 pietro - oddzialy }6zkowe z pomieszczeniami pacjentow i pomieszczeniami
pomocniczymi, hol windowy — ZL 11,

- K5 — 3 pietro - oddzialy 16zkowe z pomieszczeniami pacjentow i pomieszczeniami
pomocniczymi, hol windowy — ZL 11,

- K6 — 4 pietro - oddzialy }6zkowe z pomieszczeniami pacjentoéw i pomieszczeniami
pomocniczymi, hol windowy — ZL 11,

- K6 — 5 pietro - oddzialy 16zkowe z pomieszczeniami pacjentow i pomieszczeniami
pomocniczymi, hol windowy — ZL 11,

- K7 — 6 pietro - oddzialy l6zkowe z pomieszczeniami pacjentéw i pomieszczeniami
pomocniczymi, hol windowy — ZL 11,

- K8 — 7 pietro — pomieszczenia administracyjne i powiazane z nimi pomieszczenia
zaplecza ( podreczny magazyn ) — ZL III, maszynownia dzwigow PM do 500 MJ/m2.

Bloki D, G (G11iG2)iH — 3 kondygnacje nadziemne, wysoko$¢ ok. 11,8 m, niski:

- K-1 — podziemie, przestrzen instalacyjna PM do 500 MJ/mz2,
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- K1- niski parter — pomieszczenia diagnostyczne RMG, pomieszczenia pomocnicze,
socjalne, sterylizacja - ZL III, pomieszczenia techniczne wentylatorni, RNN, magazynowe,
boksy postojowe karetek pogotowia — PM do 500 MJ/mz2,

- K2 — parter — SOR i diagnostyka z pomieszczeniami pomocniczymi, podjazd dla
karetek — ZL 11,

- K3 — 1 pietro - oddzialy t6zkowe z pomieszczeniami pacjentéw i pomieszczeniami
pomocniczymi i socjalnymi - ZL 11,

- nadbudéwka techniczna — wentylatornia PM do 500 MJ/ m2.

Blok F ( F1, F2 i F3 ) — 4 kondygnacje nadziemne, wysoko$¢ ok. 13 m, Srednio
wysoki:

- K-1 — podziemie, przestrzen instalacyjna PM do 500 MJ/mz2,

-K1 - niski parter — szatnie, kaplica, biblioteka, sala zebran, pomieszczenia
pomocnicze, socjalne - ZL III, pomieszczenia techniczne wentylatorni, RNN — PM do 500
MJ/m2,

-K2 — parter — hol glowny z szatnig i rejestracjg, pomieszczeniem ochrony z
centrala SSP, drobna sprzedaz, przychodnia z pokojami badan i konsultacji, administracja
, kawiarnia do 50 os6b, pomieszczenia socjalne i pomocnicze — ZL III

-K3 — 1 pietro — przychodnie z pokojami badan i konsultacji, pomieszczenia
pomocnicze i socjalne — ZL I11,

- K4 — 2 pietro — przychodnie z pokojami badan i konsultacji, pomieszczenia analiz
laboratoryjnych probek , pomocnicze i socjalne — ZL II1.

Blok E z lacznikiem do KP —2 kondygnacje nadziemne, wysoko$¢ ok. 6,5 m, niski:

- K-1 — podziemie, przestrzen instalacyjna PM do 500 MJ/m2,

-K1 - niski parter — cze$¢ apteczna, prosektorium pomieszczenia pomocnicze i
socjalne - ZL III, pomieszczenia techniczne — PM do 500 MJ/m2,

- K2 — parter — czeé¢ apteczna, laboratoria, pomieszczenia socjalne i pomocnicze —
ZL1II.

Blok KP — kuchnia z pralnia — 2 kondygnacje nadziemne, wysoko$¢ ok. 10,2 m,
niski:

- K-1 — podziemie, przestrzen instalacyjna PM do 500 MJ/mz2,

- K1 - niski parter — kuchnia, pralnia, magazyny bielizny, pomieszczenia obslugi i
socjalne - PM do 1000 MJ/m2,

-K2 — parter — kuchnia, mycie wo6zkéw, magazyny zywno$ci itp., pralnia,
pomieszczenia socjalne i pomocnicze, pomieszczenia techniczne, RNN — PM do 1000
MJ/ma2.

Bloki ABC jako calo$¢ zostaly zaprojektowane i wybudowane jako Srednio wysokie o
wysokoSci max ok. 24,5 m, jednakze ze wzgledu na zmiany w przepisach warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ro6zne wysokosci terenu wokot

Strona 8 z 72



Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru
Szpital Zachodni imienia Swigtego Jana Pawla II w Grodzisku Mazowieckim
ul. Daleka 11 05-825 Grodzisk Mazowiecki

obiektu i jego wejsc, wg. aktualnych wymagan posiadaja wysoko$¢ od. 21,7 m blok C, 23,75
m blok B i ok. 27,36 m blok A. Wysokoé¢ ta wynika z tego, ze blok A posiada o jedna
kondygnacje wiecej niz bloki B i C i mimo, ze w tym bloku nie ma wej$¢ ani wyjs¢ z tego
budynku, wysoko$¢ calosci budynku ABC nalezy liczy¢ od wej$¢ do blokéow B i C.
Dodatkowo aktualnie zalozono wydzielenie tych blokéw od fundamentu po dach $ciang
oddzielania pozarowego REI 120 z drzwiami EIS 60 na odrebne strefy pozarowe, w celu

umozliwienia traktowani ich jako odrebne strefy pozarowe i odrebne budynki.

3.2 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej 1 stopien rozprzestrzeniania ognia elementéow
budowlanych.

Budynki spelniaja wymagana klase B odporno$ci pozarowej — bloki ABC, DGH, i F
oraz wymagana klase D — bloki E z lacznikiem i KP.

Obiekt wykonany z materialow nierozprzestrzeniajacych ognia.

3.3 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych budynku $redniowysokiego ZL II
wynosi 3 500 m2, érednio wysokiego ZL III wynosi 5000 m2 , budynku ZL III niskiego
8000 m2, budynku ZL II niskiego 5000 m2, budynku niskiego PM do 1000 MJ/m2 8000
m? i budynku wysokiego ZL III do 2500 m2 i ZL II do 2000 m?, i nie zostaly przekroczone.

Bloki ABC, DGH, F, E z lacznikiem i KP stanowia wobec siebie odrebne strefy
pozarowe, w tym takze na kondygnacji podziemnej — przestrzeni instalacyjne;j.

Ponadto sa one podzielone w poziomie na odrebne strefy pozarowe - kazda
kondygnacja tych blokéw stanowi odrebna strefe pozarows.

Bloki ABC ponadto zostang podzielone w pionie na 3 odrebne strefy ( blok A, BiC),
ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia mozliwosci ewakuacji do innej trefy pozarowej na
tej samej kondygnacji w strefie ZL II oraz w celu umozliwienia traktowania jako budynek
wysoki jedynie bloku A.

Odrebne strefy pozarowe beda tez stanowily pomieszczenia techniczne (
wentylatornie, rozdzielnie elektryczne, serwerownie itp.) oraz pomieszczenia magazynowe
i archiwa, niepowigzane funkcjonalnie ze strefa ZL w ktorej sie znajduja. Odrebna strefa
zostang tez boksy postojowe dla karetek na kondygnacji K1 w bloku H (nie jest to garaz w
mys$l przepisow warunkow technicznych).

Przy powyzszym podziale, max powierzchnia strefy pozarowej w poszczego6lnych

budynkach wynosi:
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- bloki ABC — blok C ok. 600 m2, blok B — ok. 710 m2, blok A ok. 345 m2 i blok A
kondygnacja K8 — ok. 310 m2,

- bloki DGH ( niski ) — ok. 3000 m2,

- blok F ( Srednio wysoki ) — ok. 2150 m2,

- blok E z lacznikiem ( niski ) — ok. 1300 m2,

- blok KP ( niski ) — ok. 1700 m2.

Zaklada sie mozliwo§é podzialu poszczegélnych blokéw na inne mniejsze strefy
pozarowe, zgodnie z zalozeniami przyszlych projektow w tym zakresie.

Zaklada sie jako rozwigzanie réwnorzedne, wydzielenie jak odrebne strefy pozarowe
szybéw windowych, w zwigzku z brakiem mozliwosci zaprojektowania i wykonania
instalacji ich oddymiania, poprzez wydzielenie ich $cianami klasy REI 120 i REI 60 (w
zalezno$ci od budynku i odpornosci ogniowej wykonanych S$cian zelbetowych ) i
zamkniecie drzwiami windowymi o odporno$ci ogniowej El 60, ze wzgledu na podzial
budynkéw na strefy pozarowe w poziomie.

Wydzielenia pozarowe stanowig $ciany i stropy REI 120 i REI 60, zgodnie z
wymaganiami przepiséw warunkéw technicznych w tym zakresie ( w zalezno$ci od klasy
odpornoéci pozarowej budynku ), oraz zamkniecia drzwiami El 60 i El 30 zgodnie z
wymaganiami przepisow w tym zakresie. Dodatkowo dla drzwi dzielacych obiekt na strefy
pozarowe w pionie zaklada sie zapewnienie im dodatkowej funkcji dymoszczelnosci klasy
S200 ( za wyjatkiem wind).

W zwigzku z podzialem budynkéw na strefy pozarowe w poziomie, klatki schodowe
oraz windy powinny zosta¢ wyposazone w urzadzenia oddymiajace - klapy dymowe.

W zwigzku z faktem, ze windy nie s3a wyposazone w urzadzenia stuzace do
oddymiania i bylby ogromny problem z zaprojektowaniem i wykonaniem takich instalacji,
zaklada sie wydzielenie ich jako odrebne strefy pozarowe - odstepstwo od przepisow w
zakresie odporno$ci ogniowej niektérych $cian szybéw windowych ( zgodnie z Ekspertyza).

Nalezy zabezpieczy¢ przejScia instalacyjne na granicy ww. i ewentualnie
projektowanych stref pozarowych w klasie odpornosci ogniowej oddzielenia pozarowego,
zaré6wno w pionie jak i w poziomie.

Klapy pozarowe na instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ dodatkowo
zamykane sygnalem z centrali systemu sygnalizacji pozaru.

Pozostale przejScia instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm do tzw. pomieszczen
zamknietych (wydzielonych $cianami i stropami o odporno$ci ogniowej min El 60) nalezy
zabezpieczy¢ w kasie odporno$ci ogniowej wydzielenia (np. klatki schodowe, szyby

windowe, hol glowny itp.).
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3.4 Warunki ewakuacji

W obiekcie, z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi beda zapewnione warunki
ewakuacji do obudowanych i oddymianych klatek schodowych, wyjs¢ do innych stref

pozarowych oraz wyj$¢ na zewnatrz budynku, opisane ponize;j.
Przejécia ewakuacyjne.

Dopuszczalna dlugos$¢ przejScia ewakuacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi, nie przekracza 40 m w strefie ZLz, a w strefie PM do 1000 MJ/m2 do 75 m.
Jednocze$nie przejScie nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Zapewniono

wymagana szeroko$¢ przejscia min 9o cm.

Dojscia ewakuacyjne.

Dopuszczalna dlugo$c dojsé ewakuacyjnych w obiekcie wynosi:
- dla stref ZL IT — 10 m przy jednym dojéciu,

- dla stref ZL IT — 40 m do najblizszego wyjs$cia ewakuacyjnego przy dwoch dojsciach (

dlugosé dojscia do drugiego wyjScia max 80 m ),

- dla stref ZL III i PM do 1000 MJ/m2 — 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej przy

jednym dojsciu,

- dla stref ZL 111 i PM do 1000 MJ/m? — 60 m do najblizszego wyj$cia ewakuacyjnego
przy dwoch dojsciach ( dlugo$éc dojscia do drugiego wyjécia max 120 m ).

Dopuszcza sie wspolny poczatkowy przebieg dojs¢ ewakuacyjnych na dlugos$ci nie wiekszej
niz 2 m.

Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych min 2,2 m z miejscowym obnizeniem do 2 m na dlugosci

nie przekraczajacej 1,5 m.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych min 1,4 m oraz 1,2 m przy ewakuacji do 20

0sOb.

Korytarze podzielone drzwiami dymoszczelnymi klasy S200 na odcinki do 50 m.

Wymagania spelnione za wyjatkiem przypadkoéw opisanych ponize;j.
Wyjécia ewakuacyjne.

Wymagana szeroko$é drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen wynosi:
- 0,8 m do 3 0s6b,

- 0,9 m do ewakuacji ponad 3 oséb,

- szeroko$¢ drzwi do toalet — 0,8 m,

- szeroko$¢ drzwi do pomieszczen technicznych — 0,8 m,
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- wysoko$¢é drzwi do pomieszczen uzytkowych — min 2 m,
- wysoko$¢ drzwi do pomieszczen technicznych — 1,9 m.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych do klatek schodowych 0,9 m, szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej min 0,9 m, szeroko$¢ skrzydla zasadniczego drzwi dwuskrzydlowych min

0,9 m.

Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnoSci

poruszania sie otwieraja sie na zewnatrz pomieszczenia.

Z pomieszczen dla ponad 30 0s6b o ograniczonej zdolnoS$ci poruszania sie zapewniono 2

wyj$cia ewakuacyjne odlegle od siebie o co najmniej 5 m.

Wymagania spelnione za wyjatkiem przypadkoéw opisanych ponize;j.
Klatki schodowe.

Wymagane wymiary klatek schodowych:

- biegi — 1,4 m,

- spoczniki — 1,5 m,

- do pomieszczen technicznych biegi i spoczniki — 0,8 m,

- do garazy — biegi i spoczniki 0,9 m,

- w budynku kuchni z pralniag KP — bieg 120 cm, spocznik 150 cm,
- iloé¢ stopni w biegu — 14.

Klatki schodowe obudowane w klasie REI 60 zamykane drzwiami o odporno$ci ogniowe;j

El 60 S200 1 El 30 S200.

Elementy klatek schodowych wykonane z materialow niepalnych, odporno$¢ ogniowa

biegéw i spocznikow R60.

Klatki schodowe zostana wyposazone w klapy dymowe lub okna o powierzchni czynnej
oddymiania min 5% rzutu poziomego danej klatki schodowej wraz z nawiewem

kompensacyjnym, w oparciu o aktualne standardy projektowe w tym zakresie.

Wyjscia z klatek schodowych o szeroko$ci min 1,4 m, ewakuacja bezposrednio na zewnatrz

lub poprzez obudowany korytarz w klasie REI 60 zamykany drzwiami min El 30 S200 i El
30.

Dopuszcza sie przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjScia na zewnatrz budynku z
klatki schodowej oraz z poziomych drég komunikacji ogolnej przez hol, mogacy speliaé
takze funkcje uzupehiajace do funkeji wynikajacych z przeznaczenia budynku, takie jak:

recepcyjna, ochrony budynku, drobnej sprzedazy, pod warunkiem, ze:
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1)  przez jeden hol mozliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej
klatki schodowej;

2)  hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego powyzej

500 MJ/m2 ani tez zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem;

3) hol jest oddzielony od poziomych dr6g komunikacji ogoélnej, tak jak jest to
wymagane dla klatki schodowej, o ktérej mowa w pkt 1;

4)  wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wieksza od szeroko$ci

poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzacej do tego wyjécia ( min 2,1 m );

5)  wysoko$¢ holu w miejscu, w ktdrym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie mniejsza

niz 3,3 m;

6) szeroko$¢ drzwi wyjSciowych na zewnatrz budynku jest wieksza o 50% od

minimalnej szerokoSci drzwi wyjéciowych (2,1 m ).

Wymiary schodéw komunikacyjnych pomiedzy boksami postojowymi dla karetek na
kondygnacji K1 w bloku H a kondygnacja K2 w bloku H wynosza ponad wymagane 90 cm.
Ewakuacja z bokséw postojowych do innej strefy pozarowej — blok D. Schody
komunikacyjne w bloku D pomiedzy kondygnacjami K2 i K3 wydzielone jako odrebna

strefa pozarowa — nie stuza do ewakuacji.

Drzwi rozsuwane moga stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na
drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacji, a ich

konstrukcja zapewnia:
1)  otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwo$ci ich blokowania;
2)  samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku

zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chroniacy strefe pozarowa, do

ewakuacji, z ktorej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

Schody prowadzace do kondygnacji podziemnej w klatkach schodowych zostaly
zabezpieczone ruchoma bariera zabezpieczajaca przed omylkowym zejSciem ludzi do

kondygnacji podziemnej w przypadku ewakuacji budynku.

W budynku wysokim tj. w bloku A, klatka schodowa powinna byé¢ wydzielona
przedsionkiem ppoz., klatka schodowa, przedsionki ppoz. powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zapobiegajace ich zadymieniu a poziome drogi ewakuacyjne powinny mieé

zastosowane rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajace przed ich zadymieniem.

Wymagania spelnione za wyjatkiem przypadkow opisanych ponizej.

Strona 13 z 72



Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru
Szpital Zachodni imienia Swigtego Jana Pawla II w Grodzisku Mazowieckim
ul. Daleka 11 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Bloki ABC

Ewakuacja pozioma w tych blokach przebiega korytarzami do 3 klatek schodowych (po
jednej w kazdym bloku) oznaczonych odpowiednio KA1, KB1, KC1 oraz do innych stref
pozarowych na tej samej kondygnacji — z tego powodu zaklada sie tez wydzielenie bloku C
i B jako odrebnej strefy pozarowej. Ponadto na kondygnacjach K1-K2 ewakuacja mozliwa
jest do sasiednich blokéow D, F2 i E, na kondygnacji K3 do blokéw D i F2 oraz na
kondygnacji K4 do bloku F2, stanowiacych odrebne strefy pozarowe.

Dopuszczalne dlugosci dojé¢ ewakuacyjnych sa zgodne z wymaganiami za wyjatkiem:

- kondygnacja K5, K6 i K7 — dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL II przy
jednym kierunku ewakuacji na poziomej drodze ewakuacyjnej ok. 14 m, 14,5 mi 17 m, w
tym wspolny poczatkowy przebieg doj$¢ ewakuacyjnych na dlugosci ok. 2,5 m, po ktérym

mozliwa jest ewakuacja w dwoch kierunkach,

- kondygnacja K4 — dlugo$¢ dojécia ewakuacyjnego w strefie ZL II przy jednym
kierunku ewakuacji na poziomej drodze ewakuacyjnej ok. 14 m i 14,5 m, w tym wspolny
poczatkowy przebieg doj$é ewakuacyjnych na dlugosci ok. 2,5 m, po ktérym mozliwa jest

ewakuacja w dwoch kierunkach,

- kondygnacja K3 — dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL II przy jednym
kierunku ewakuacji na poziomej drodze ewakuacyjnej ok. 13 m, 14,5 m, w tym wspolny
poczatkowy przebieg doj$¢ ewakuacyjnych na dtugosci ok. 2,5 m, po ktérym mozliwa jest

ewakuacja w dwoch kierunkach,

- kondygnacja K2 - dlugo$é doj$cia ewakuacyjnego w strefie ZL II przy jednym
kierunku ewakuacji na poziomej drodze ewakuacyjnej ok. 14 m i 18 m m w tym wspoélny
poczatkowy przebieg doj$¢ ewakuacyjnych na dlugo$ci odpowiednio 3 m i 4 m, po ktérym

mozliwa jest ewakuacja w dwoch kierunkach,

- kondygnacja K1 - dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie PM przy jednym kierunku
ewakuacji na poziomej drodze ewakuacyjnej ok. 23 m, w tym wspolny poczatkowy
przebieg doj$¢ ewakuacyjnych na dlugosci 3,5 m, po ktérym mozliwa jest ewakuacja w

dwdch kierunkach, oraz 18 m w kierunku wyjécia ewakuacyjnego z budynku z klatki KA1,

- kondygnacja K8 — dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL III przy jednym

kierunku ewakuacji ok. 28 m,

Szeroko$¢ i wysoko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych oraz ich obudowa EI30 za
wyjatkiem punktow pielegniarskich, docelowo zgodna z wymaganiami. Korytarze
podzielone na odcinki do 50 m drzwiami dymoszczelnymi.

Wymiary klatek odbiegaja od wymagan w tym zakresie i wynosza minimum:

- klatka KA1 — bieg min 135 cm, spocznik min. 120 cm,
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- klatka KB1 — bieg min. 135 cm, spocznik min 125 cm,

- klatka KC1 — bieg min 135 cm, spocznik min 135 cm.

Szeroko$¢ wyjsé ewakuacyjnych z klatek schodowych odbiega od wymagan przepisow w
tym zakresie i wynosi:

- klatki KA1, KB1iKC1 — 110 cm.
Ewakuacja z klatki schodowej KC1 prowadzi bezpos$rednio na zewnatrz.

Ewakuacja z klatki schodowej KA1 prowadzi na kondygnacji K1 ( niski parter ) przez hol

windowy do bloku F2 ( inna strefa pozarowa ) i tam bezpo$rednio na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z klatki schodowej KB1 prowadzi na kondygnacji K1 (niski parter ) przez

korytarz bloku do bloku E ( inna strefa pozarowa ) i tam na zewnatrz budynku.
Brak wydzielenia przedsionkiem ppoz. klatki schodowej KA1 bloku A.

Brak wyposazenia w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu klatki schodowej i

przedsionkéw ppoz. klatki KA1 bloku A.

Brak rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajacych przed zadymieniem

poziomych drég ewakuacyjnych w bloku A.

Klatki schodowe zostang wyposazone w klapy dymowe o powierzchni czynnej oddymiania
min 5% rzutu poziomego danej klatki schodowej wraz z nawiewem kompensacyjnym, w

oparciu o aktualne standardy projektowe w tym zakresie.

Bloki D,G i H.

Ewakuacja pozioma w tych blokach przebiega korytarzami do 1 klatki schodowej (w bloku
G1 ) oznaczonej odpowiednio KGi1 oraz do innych stref pozarowych na tej samej
kondygnacji. Na kondygnacjach K1-K3 ewakuacja mozliwa jest do sasiednich blokow F1 i
A, stanowiacych odrebne strefy pozarowe. Na kondygnacji K1 zapewniono 3 wyjscia

bezpos$rednio na zewnatrz a na kondygnacji K2 jedno wyj$cie na zewnatrz.
Dopuszczalne dlugosci dojé¢ ewakuacyjnych sa zgodne z wymaganiami za wyjatkiem:

- kondygnacja K2 — dlugo$é dojécia ewakuacyjnego w strefie ZL II przy jednym
kierunku ewakuacji na poziomej drodze ewakuacyjnej ok. 13,5 m, 24 m i 28 m w tym
wspoélny poczatkowy przebieg dojs¢ ewakuacyjnych na dlugosci 3 m, 5 m i 7m, po ktorym

mozliwa jest ewakuacja w dwoch kierunkach,

- kondygnacja K3 — dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL II przy jednym

kierunku ewakuacji na poziomej drodze ewakuacyjnej ok. 15 m w tym wspolny poczatkowy
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przebieg doj$¢ ewakuacyjnych na dlugoséci 4 m, po ktéorym mozliwa jest ewakuacja w
dwoch kierunkach,

- kondygnacja K1 — dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL III przy jednym

kierunku ewakuacji ok. 23 m, 24 m, 26 mi 32 m.

Szeroko$c¢ i wysoko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych oraz ich obudowa El 30 docelowo

zgodna z wymaganiami za wyjatkiem szerokosci korytarza:

- kondygnacja K3 — w jednym miejscu 1,3 m, i wysokoSci korytarza;

- kondygnacja K3 — wysoko$¢ korytarza 2,12 m.

Korytarze podzielone na odcinki do 50 m drzwiami dymoszczelnymi za wyjatkiem:

- kondygnacja K2 — dlugos¢ korytarzy po podziale drzwiami dymoszczelnymi ok. 53

mi56 m.
Wymiary klatek odbiegaja od wymagan w tym zakresie i wynosza minimum:
- klatka KG1 — spocznik min. 120 cm,

- klatka komunikacyjna w bloku D — bieg min. 135 cm, spocznik min 125 cm,
Wymiary schodéow komunikacyjnych pomiedzy boksami postojowymi dla karetek na
kondygnacji K1 w bloku H, a kondygnacja K2 w bloku H wynosza ponad wymagane 90 cm.
Ewakuacja z bokséw postojowych do innej strefy pozarowej — blok D. Wysoko$¢ drogi
ewakuacyjnej w klatkach schodowych zgodna z wymaganiami za wyjatkiem:

- wyjScie na poddasze ( kondygnacja techniczna — wentylatornia ) — wysoko$¢ na

spoczniku miedzy kondygnacyjnym ok. 180 cm.

Szeroko$¢ wyjsé ewakuacyjnych z klatek schodowych odbiega od wymagan przepisow w
tym zakresie i wynosi:

- klatka KG1 — 100 cm.

Ewakuacja z klatki schodowej KG1 na kondygnacji K1 prowadzi¢ bedzie przez obudowany
w klasie REI 60 i zamykany drzwiami El 60 S200 korytarz na zewnatrz budynku. Dhugo$c¢

drogi ewakuacyjnej z tej klatki na zewnatrz w strefie ZL I1I nie przekracza 20 m.

Klatka schodowa KG1 zostanie wyposazona w klapy dymowe o powierzchni czynnej
oddymiania min 5% rzutu poziomego danej klatki schodowej wraz z nawiewem

kompensacyjnym, w oparciu o aktualne standardy projektowe w tym zakresie.

Drzwi do pomieszczen RTG na kondygnacji K2 oraz do pomieszczen przygotowania
pacjenta i lekarzy przy salach operacyjnych na kondygnacji K3 sa rozsuwane ze wzgledow
technologicznych. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ recznego rozsuniecia tych drzwi w

przypadku zaniku napiecia oraz ich awarii.
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Blok F ( F1, F21iF3).

Ewakuacja pozioma w tym bloku przebiega korytarzami do 4 klatek schodowych
oznaczonych odpowiednio KF1, KF2, KF3 i KF4 oraz do innych stref pozarowych na tej
samej kondygnacji — dla kondygnacji K1-K3 do bloku A i G2 a na kondygnacji K4 do bloku
A.

Dopuszczalne dlugosci dojé¢ ewakuacyjnych sa zgodne z wymaganiami za wyjatkiem:

- kondygnacja K2 — dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL III przy jednym
kierunku ewakuacji ok. 33 m, w tym wspdlny poczatkowy przebieg doj$¢ ewakuacyjnych

na dlugosci 8 m, po ktérym mozliwa jest ewakuacja w dwoch kierunkach,

- kondygnacja K3 - dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego w strefie ZL III przy jednym
kierunku ewakuacji ok. 25 m i 33 m, w tym wspélny poczatkowy przebieg dojsé¢
ewakuacyjnych na dlugoéci 6 m i 9 m, po ktéorym mozliwa jest ewakuacja w dwoch
kierunkach,

- kondygnacja K4 - dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL III przy jednym
kierunku ewakuacji ok 31 m i 32 m w tym wspélny poczatkowy przebieg dojs$é
ewakuacyjnych na dlugosci 5 m i 8 m, po ktorym mozliwa jest ewakuacja w dwdoch
kierunkach.

Szeroko$¢ i wysoko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych oraz ich obudowa El 30 docelowo

zgodna z wymaganiami.

Korytarze podzielone na odcinki do 50 m drzwiami dymoszczelnymi. Wymiary klatek

odbiegaja od wymagan w tym zakresie i wynosza minimum:
- klatka KF1 — spocznik min. 130 cm,
- klatka KF2 — spocznik min. 135 cm,
- klatka KF3 — spocznik min. 135 cm,
- klatka KF4 — spocznik min. 125 cm.

Szeroko$¢ wyjsé ewakuacyjnych z klatek schodowych odbiega od wymagan przepisow w
tym zakresie i wynosi:

- klatka KF1 — 100 cm,
- klatka KF3 — 100 cm,
- klatka KF4 — 100 cm.

Ewakuacja z klatki schodowej KF2 prowadzi bezpo$rednio na zewnatrz.
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Ewakuacja z klatki schodowej KF4 na kondygnacji K1 prowadzi¢ bedzie przez obudowany

w klasie REI 60 i zamykany drzwiami El 30 S200 korytarz na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z klatki KF1 prowadzi na kondygnacji K1 (niski parter) przez korytarz bloku F1
do bloku G1 (inna strefa pozarowa) i tam korytarzem w dwoéch kierunkach do wyjs$c

prowadzacych na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z klatki schodowej KF3 prowadzi na kondygnacji K2 (parter) przez wydzielony
pozarowo hol speliajacy funkcje dodatkowe (rejestracja, szatnie, drobna sprzedaz,

ochrona) na zewnatrz budynku.

Przedmiotowy hol nie spelnia wymagan przepisow w zakresie:

- wysoko$¢ holu 2,6 m,

- szeroko$¢ wyjécia ewakuacyjnego z holu na zewnatrz 2x1m.

Klatki schodowe zostang wyposazone w klapy dymowe o powierzchni czynnej oddymiania
min 5% rzutu poziomego danej klatki schodowej wraz z nawiewem kompensacyjnym, w

oparciu o aktualne standardy projektowe w tym zakresie.

Blok E z lacznikiem do bloku KP.

Ewakuacja pozioma w tym bloku przebiega korytarzami do 2 klatek schodowych
oznaczonych odpowiednio KE1 i KE2 oraz do innych stref pozarowych na tej samej

kondygnacji dla kondygnacji K1 do bloku B i KP.
Dopuszczalne dlugosci dojéc¢ ewakuacyjnych sa zgodne z wymaganiami za wyjatkiem:

-kondygnacja K2 — dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL III przy jednym kierunku

ewakuacji ok. 26 m,

Szeroko$¢ 1 wysoko$¢é poziomych drég ewakuacyjnych oraz ich obudowa El 15 docelowo

zgodna z wymaganiami.

Korytarze podzielone na odcinki do 50 m drzwiami dymoszczelnymi. Wymiary klatek

odbiegaja od wymagan w tym zakresie i wynosza minimum:
- klatka KE1 — spocznik min. 140 cm,
- klatka KE2 — spocznik min. 135 cm,

Szeroko$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych z klatek schodowych i wyj$¢ na zewnatrz odbiega od
wymagan przepisOw w tym zakresie i wynosi:

- klatka KE1 — 120 cm,

- klatka KE2 — 100 cm.
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Szeroko$¢ drzwi wyj$ciowych na zewnatrz budynku wynosi 120 ¢cm. Ewakuacja z klatki

schodowej KE1 prowadzi bezpo$rednio na zewnatrz.

Ewakuacja z klatki schodowej KE2 na kondygnacji K1 prowadzi¢ bedzie przez obudowany
w klasie REI 60 i zamykany drzwiami El 30 S200 oraz El 30 korytarz na zewnatrz
budynku.

Klatki schodowe zostang wyposazone w klapy dymowe o powierzchni czynnej oddymiania
min 5% rzutu poziomego danej klatki schodowej wraz z nawiewem kompensacyjnym, w

oparciu o aktualne standardy projektowe w tym zakresie.

Blok KP

Ewakuacja pozioma w tym bloku przebiega korytarzami do 2 klatek schodowych
oznaczonych odpowiednio KPK1 i KPK2 oraz do innych stref pozarowych na tej samej

kondygnacji — dla kondygnacji K1 do lacznika bloku E.
Dopuszczalne dlugosci dojé¢ ewakuacyjnych sa zgodne z wymaganiami za wyjatkiem:

- kondygnacja K1 - dlugosé dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji
ok. 25 m oraz dia wyj$cia z klatki schodowej 25 m do wyjécia najblizszego w tym wspdlny
poczatkowy przebieg doj$¢ ewakuacyjnych na dlugo$ci 3 m, po ktéorym mozliwa jest

ewakuacja w dwoch kierunkach,

- kondygnacja 2 - dlugo$¢ dojScia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji ok.

21m, 22 m, 26 m, 29 m,

Szeroko$¢ i wysoko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych oraz ich obudowa El 15 docelowo

zgodna z wymaganiami.

Korytarze podzielone na odcinki do 50 m drzwiami dymoszczelnymi. Wymiary klatek

odbiegaja od wymagan w tym zakresie i wynosza minimum:
- klatka KPK1 — spocznik min. 125 cm,
- klatka KPK2 — spocznik min. 115 cm.

Szeroko$¢ wyjsé ewakuacyjnych z klatek schodowych odbiega od wymagan przepisow w
tym zakresie i wynosi:

- klatka KPK1 — 90 cm,
- klatka KPK2 — 90 cm,

Ewakuacja z klatki schodowej KPK1 na kondygnacji K1 prowadzi¢ bedzie przez obudowany

w klasie REI 60 i zamykany drzwiami El 30 S200 korytarz na zewnatrz budynku.
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Ewakuacja z klatki schodowej KPMK2 prowadzi na kondygnacji K1 przez korytarz bloku
KP ( inna strefa pozarowa niz kondygnacja K2 ) i tam korytarzem w dwoch kierunkach do

wyj$¢ prowadzacych na zewnatrz budynku.

Klatki schodowe zostang wyposazone w klapy dymowe o powierzchni czynnej oddymiania
min 5% rzutu poziomego danej klatki schodowej wraz z nawiewem kompensacyjnym, w

oparciu o aktualne standardy projektowe w tym zakresie.

Drogi ewakuacyjne wyposazone sa w instalacje awaryjnego oS§wietlenia ewakuacyjnego.
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4. Zalozenia scenariusza pozarowego

Ze wzgledu na zlozono$¢ obiektu i dostosowanie go do obowiazujacych przepisow,
rozwigzan zamiennych wynikajacych z Ekspertyzy oraz Postanowien Mazowieckiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w scenariuszu przedstawiono
urzadzenia przeciwpozarowe, ktére beda sukcesywnie montowane w przedmiotowym
obiekcie.

W obiekcie przewidziano nastepujace systemy, urzadzenia i elementy
przeciwpozarowe:

1) System sygnalizacji pozarowe- ochrona calkowita budynku.

2) Dzwiekowy system ostrzegawczy w calym obiekcie za wyjatkiem przestrzeni
instalacyjnej (kondygnacje -1), wentylatornia nad blokiem D, G1, G2, oraz bloku
KP.

3) Urzadzenia transmisji alarméw — sygnal monitoringu pozarowego przekazywany
automatycznie do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Grodzisku Mazowieckim.

4) Grawitacyjny system oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek
schodowych poza klatka wewnetrznej komunikacji w bloku D.

5) Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

6) Hydranty wewnetrzne o $rednicy 25 mm i 52mm oraz zawory hydrantowe 52 w
bloku A.

7) Drzwi przeciwpozarowe w klasie EI 60 odpornosci ogniowej, , dymoszczelne S200
(poza drzwiami do szybow windowych) stanowiace wydzielenie stref pozarowych.

8) Drzwi przeciwpozarowe w klasie EI 30 odpornosci ogniowej, dymoszczelne S200
stanowigce wydzielenie klatek schodowych.

9) Drzwi dymoszczelne.

10) Kurtyny przeciwpozarowe.

11) Przeciwpozarowe klapy odcinajgce na wentylacji bytowe;.

12)Przeciwpozarowe wylaczniki pradu, ktore zgodnie z informacjami dzialu
technicznego, wylaczaja nastepujace czeSci budynku, stanowigce odrebne strefy
pozarowe:

- Bloki A, B, C, E z lacznikiem KP,

- bloki D, G, H,

- blok KP.
Sale operacyjne w bloku D i Gi1 sa dodatkowo zasilane przez UPS
posiadajacy odrebne wylaczniki pradu.

Ponadto przez 24h w obiekcie znajduje sie nadzor energetyczny — osoba przeszkolona

iznajaca sie na zasilaniu i wylgczaniu energii elektrycznej w blokach lub ich czeSciach.
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13)Na Ladowisku zaprojektowano i jest realizowane zabezpieczenie go w postaci 3 pkt.

gasniczych gotowych do natychmiastowego wuzycia, zlokalizowanych na
przeciwleglych stronach plyty Ladowiska tj. dziatko wodno-pianowe o wydajnosci
20001/min oraz dwie stacje pianowe w postaci szatki Mini Bladder Tank , a takze

inny sprzet gasniczy, techniczny i ratowniczy.

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkow wykorzystuje sie rowniez gasnice

przeno$ne. Istota stosowania urzadzen przeciwpozarowych w przedmiotowym

budynku polega na $cislej wspoélpracy i synchronizacji poszczegbdlnych systemow, gdzie

nadrzedna role pelni system sygnalizacji pozarowej. Wspolpraca poszczegdlnych systemow

odbywa sie na przekazywaniu sygnaléw pomiedzy poszczegdlnymi elementami systemu.

Ze wzgledu na uklad funkcjonalny obiektu ustala sie nastepujace zalozenia

scenariusza pozarowego:

1)

Ustala sie, ze system sygnalizacji pozarowej bedzie pelil funkcje nadrzedna w
stosunku do pozostalych instalacji. Urzadzeniem inicjujacym realizacje procedur
ochrony budynku jest centrala sygnalizacji pozarowej, ktora za posrednictwem
czujek pozarowych wykrywa zagrozenie pozarem i identyfikuje miejsce wystgpienia
tego zagrozenia (w obiekcie docelowo bedzie adresowalny system sygnalizacji

pozarowej).

2) Detekcja pozaru opiera sie na elementach systemu sygnalizacji pozarowe;.

3)

Wykrycie pozaru jest oparte na czujkach automatycznych tj. optyczne czujki dymu i
termiczne czujki dymu. Ponadto do wykrycia pozaru wykorzystuje sie reczne
ostrzegacze pozaru (ROP) uruchamiane przez osobe, ktora zauwazyla pozar.
System sygnalizacji pozarowej zaklada dwustopniowa organizacje alarmowania. W
celu eliminacji falszywych alarméw z czujek automatycznych oraz umozliwienia
shuzbom dozoru zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego bez
koniecznosci wzywania Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Strazy Pozarnej, przyjeto
dwustopniowa procedure organizacji alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze
zagrozenie wykryte przez czujke automatyczng powoduje jedynie sygnalizacje
alarmu pozarowego I stopnia.

Alarm pozarowy I stopnia

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu obslugi centrali pozarowej
zlokalizowanej w pomieszczeniu stalego dozoru- pom. ochrony, przy wejsciu do
budynku. Alarm moze zosta¢ wygenerowany przez dowolng czujke automatyczna
(wskazywana jest wtedy dokladna lokalizacja miejsca wystapienia zagrozenia
pozarowego).

Alarm pozarowy II stopnia

System sygnalizacji pozarowej po uplywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania

automatycznie przechodzi w alarm II stopnia. Wywolanie alarmu II stopnia
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powoduje bezzwloczne wyslanie komunikatu o zagrozeniu pozarowym za
posrednictwem urzadzen transmisji alarméw do najblizszej jednostki Panstwowej
Strazy Pozarnej. Dodatkowo wysterowane zostaja urzadzenia automatyki
pozarowej.

Czas potwierdzenia

Po zgloszeniu przez system SSP alarmu I stopnia, sluzby dozoru maja obowiazek
potwierdzenia przyjecia informacji o zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej
interwencji. Przyjeto, ze czas potwierdzenia wynosi 120 sekund. W tym czasie
pracownik ochrony musi podejs¢ do centrali/ panelu wynieisonego i wcisnaé
przycisk ROZPOZNANIE na panelu obshlugi. Po uplywie tego czasu bez
potwierdzenia ze strony obshlugi, system przechodzi w alarm II stopnia. Brak
potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest roOwnoznaczne z brakiem
mozliwosci podjecia przez shuzby dozoru interwencji. Ma to szczegdlne znaczenie w
przypadku, gdy pozar wystapil w pomieszczeniu ochrony i stuzby dozoru nia sa w
stanie realizowac okreslonych procedur.

Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez stuzby dozoru alarmu I stopnia nastepuje odliczanie czasu
niezbednego na dotarcie do miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego i
okreSlenia jego stopnia. Przyjeto czas rozpoznania 6 minut. W tym czasie
pracownik sluzb dozoru po dotarciu na miejsce zagrozenia podejmuje decyzje o
koniecznoéci wezwania Jednostek Ratowniczych PSP lub probie neutralizacji
zagrozenia we wlasnym zakresie. W pierwszym przypadku niezbedne jest
wecidniecie najblizszego ROPa lub przekazanie informacji do pracownika pelnigcego
dozér w celu wci$niecia ROPa zlokalizowanego w poblizu pomieszczenia pom.
ochrony. W przypadku mozliwosci podjecia akcji gasniczej we wlasnym zakresie
niezbedne jest przekazanie informacji do pracownika pelnigcego dozor w
pomieszczeniu ochrony w celu skasowania alarmu przed uplywem czasu
rozpoznania. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROPem lub
skasowanie alarmu) po czasie rozpoznania system przechodzi automatycznie w
alarm II stopnia. W przypadku zadzialania drugie czujki w alarmie I stopnia
powoduje automatyczne przejScie systemu w alarm II stopnia.

Przyjmuje sie, ze alarm pozarowy, zainicjowany przez reczny ostrzegacz pozarowy,
jest alarmem zasadniczym, gdyz zostal zweryfikowany przez czlowieka. Wci$niecie
przycisku  ROP wywoluje algorytm zadzialania pozostalych sekwencji
wykonawczych SSP w strefie pozarowej w ktorej zostal uzyty ROP..

Awaryjne o$wietlenie dziala niezaleznie w odniesieniu do innych systemoéw

przeciwpozarowych. Po zaniku napiecia podstawowego nastepuje automatyczne
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zalaczenie awaryjnego oSwietlenia. System sygnalizacji pozarowej nie jest
elementem wykonawczym zalgczajagcym awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne.
5) Dzwiekowy system ostrzegawczy.

Komunikat Ewakuacyjny

Uwaga. Uwaga.

Wazny komunikat dla catego personelu szpitala. Wystapil stan wyjatkowy. Prosze
zadbaé o pacjentéw i postepowaé zgodnie z instrukcja zero.

Powtarzam.

Wazny komunikat dla catego personelu szpitala. Wystapil stan wyjatkowy. Prosze
zadbac o pacjentow i postepowac zgodnie z instrukejg zero.

Komunikat Ostrzegawczy

Uwaga. Uwaga.

Wazny komunikat dla calego personelu szpitala. Wystapil stan wyjatkowy. Prosze
zadbaé o pacjentdéw i postepowaé zgodnie z instrukeja jeden.

Powtarzam.

Wazny komunikat dla catego personelu szpitala. Wystapil stan wyjatkowy. Prosze
zadbaé o pacjentdéw i postepowaé zgodnie z instrukeja jeden.

6) Sygnalizatory akustyczne uruchamiane sa w stanie alarmu pozarowego (alarm
IT stopnia).

7) Sterowanie wylaczeniem wentylacji bytowej w calym budynku odbywa sie za
pomoca systemu sygnalizacji pozarowe;j.

8) Zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych odbywac¢ bedzie sie za
pomoca systemu sygnalizacji pozaru lub w przypadku przekroczenia
temperatury krytyczne;j.

9) Alarm pozarowy (alarm II stopnia) powoduje przekazanie sygnalu alarmowego
do stanowiska kierowania Panstwowej Strazy Pozarne;.

10) Zasilanie zostaje odlaczone w przypadku uzycia przeciwpozarowego
wylacznika pradu przez dowodce jednostki strazy pozarnej przybylej na
miejsce zdarzenia.

11) Wylaczenie zasilania za pomoca przeciwpozarowego wylacznika pradu nie
stanowi zagrozenia dla dzialania poszczegbdlnych systemow
przeciwpozarowych.

12) System sygnalizacji pozaru podaje rowniez sygnal do:

. uruchomienia systemu oddymiania klatek schodowych,
. sprowadzenia dZwigdw osobowych na parter,
. zwolnienie kontroli dostepu,

. zamkniecie kurtyn przeciwpozarowych/ bram
przeciwpozarowych,
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. zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi przeciwpozarowych

odcinajacych, drzwi dymoszczelnych

Ponadto system sygnalizacji pozarowej monitoruje:
- centrale oddymiania,

- zasilacze do urzadzen przeciwpozarowych,

- system zasysajacych w szybach windowych,

- centrale sterujgce zamknieciami ogniowymi,
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5. Scenariusz rozwoju zdarzen na wypadek pozaru

5.1 Algorytmy sterowan dla poszczegolnych stref
pozarowych/detekcji.

Pozar w strefie pozarowej blok A kondygnacja -1 -przestrzen techniczna (
poza klatkami schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

. sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

. weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

. przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego
wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obstuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

weidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wci$niecie
dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

+ przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,

» wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwiazanych z ochrona ppoz. budynku)

« uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w bloku A, B, C kondygnacja -1 przestrzen

techniczna,

« wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1
v’ ostrzegawczy na kondygnacji K1- niski parter blok A, B, C
+ zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdéw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,

» uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,

+ wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku A. Wylaczenie nastepuje bez

zwloki czasowej,

« zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe

pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

« zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia

drzwi w kontrole dostepu),
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+ zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar (w

przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

Pozar w strefie pozarowej blok A kondygnacja 1 —niski parter ( poza
klatkami schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

. sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

. weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

. przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego
wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsltuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

wecidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wci$niecie
dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

+ przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,

» wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwiazanych z ochrona ppoz. budynku)

+ wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozone]j strefie ( blok A, B, C kondygnacja Ki-
niski parter)
v' ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1
v’ ostrzegawczy na kondygnacji K1- niski parter w bloku D, G1,G2, F1,
F2,F3, E,
v’ ostrzegawczy na kondygnacji K2- parter w bloku A,B,C
« zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwo$é otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,

« uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,

« wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku A. Wylgczenie nastepuje bez

zwloki czasowej,

« zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe

pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

« zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia

drzwi w kontrole dostepu),
Strona 27 z 72



Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru
Szpital Zachodni imienia Swigtego Jana Pawla II w Grodzisku Mazowieckim
ul. Daleka 11 05-825 Grodzisk Mazowiecki

+ zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar (w

przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

Pozar w strefie pozarowej blok A kondygnacja 2 —parter ( poza klatkami
schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

. sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

. weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

. przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego
wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsltuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

wecidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wci$niecie
dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

+ przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,

» wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwiazanych z ochrona ppoz. budynku)

+ wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok A, B, C kondygnacja K2-
parter)
v' ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1
v’ ostrzegawczy na kondygnacji K2- parter w bloku D, G1,G2, F1, F2,
F3,E,H
v’ ostrzegawczy na kondygnacji K1, K3- w bloku A,B,C
« zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwo$é otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,

« uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,

« wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku A. Wylgczenie nastepuje bez

zwloki czasowej,

« zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe

pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

« zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia

drzwi w kontrole dostepu),
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+ zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar (w
przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

« opuszczenie kurtyny przeciwpozarowej EI 60 miedzy blokiem A, a B ( w przypadku

zastosowania kurtyn przeciwpozarowych sterowanych automatycznie),

Pozar w strefie pozarowej blok A kondygnacja 3 —pietro I ( poza klatkami
schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

. sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

. weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

. przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego
wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsltuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

wecidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wci$niecie
dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

+ przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,

» wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwiazanych z ochrona ppoz. budynku)

+ wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok A, B, C kondygnacja K3-
pietro I)
v'ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1
v ostrzegawczy na kondygnacji K3- pietro I w bloku D, G1,G2, F1, F2,
F3,
v’ ostrzegawczy na kondygnacji K2, K4- w bloku A,B,C
 zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,

« uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,

« wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku A. Wylaczenie nastepuje bez

zwloki czasowej,

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe

pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,
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zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar (w
przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

opuszczenie kurtyny przeciwpozarowej EI 60 miedzy blokiem A, a B ( w przypadku

zastosowania kurtyn przeciwpozarowych sterowanych automatycznie),

Pozar w strefie pozarowej blok A kondygnacja 4 —pietro II ( poza klatkami
schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obsluge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsltuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

weidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub weciéniecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,
wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok A, B, C kondygnacja K4-

pietro II)

v' ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1

v’ ostrzegawczy na kondygnacji K4- pietro II w bloku F1, F2, F3,

v ostrzegawczy na kondygnacji K3, K5- w bloku A,B,C
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku A. Wylaczenie nastepuje bez
zwloki czasowej,
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
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pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowsg, w ktorej zostal wykryty pozar (w
przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

opuszczenie kurtyny przeciwpozarowej EI 60 miedzy blokiem A, a B ( w przypadku

zastosowania kurtyn przeciwpozarowych sterowanych automatycznie),

Pozar w strefie pozarowej blok A kondygnacja 5 —pietro I1II ( poza klatkami
schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsluge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

weidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wci$niecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarmoéow do PSP,
wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok A, B, C kondygnacja Ks5-

pietro III)

v ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1

v ostrzegawczy na kondygnacji K4, K6- w bloku A,B,C
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku A. Wylaczenie nastepuje bez
zwloki czasowej,
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
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pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowsg, w ktorej zostal wykryty pozar (w
przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

opuszczenie kurtyny przeciwpozarowej EI 60 miedzy blokiem A, a B ( w przypadku

zastosowania kurtyn przeciwpozarowych sterowanych automatycznie),

Pozar w strefie pozarowej blok A kondygnacja 6 —pietro IV ( poza klatkami
schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsluge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

weidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wci$niecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarmoéow do PSP,
wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok A, B, C kondygnacja K6-

pietro IV)

v ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1

v ostrzegawczy na kondygnacji K5, K7- w bloku A,B,C
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku A. Wylaczenie nastepuje bez
zwloki czasowej,
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
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pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowsg, w ktorej zostal wykryty pozar (w
przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

opuszczenie kurtyny przeciwpozarowej EI 60 miedzy blokiem A, a B ( w przypadku

zastosowania kurtyn przeciwpozarowych sterowanych automatycznie),

Pozar w strefie pozarowej blok A kondygnacja 7 —pietro V ( poza klatkami
schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsluge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

weidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wci$niecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarmoéow do PSP,
wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok A, B, C kondygnacja K7-

pietro V)

v ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1

v ostrzegawczy na kondygnacji K6-w bloku A,B,C

v’ ostrzegawczy na kondygnacji K8-w bloku A
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku A. Wylaczenie nastepuje bez

zwloki czasowej,
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zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar (w
przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

opuszczenie kurtyny przeciwpozarowej EI 60 miedzy blokiem A, a B ( w przypadku

zastosowania kurtyn przeciwpozarowych sterowanych automatycznie),

Pozar w strefie pozarowej blok A kondygnacja 8 —pietro VI ( poza klatkami
schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wciSniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obstuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

weidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub weci$niecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,
wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok A, kondygnacja K8- pietro

VI)

v ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1

v ostrzegawczy na kondygnacji K7-w bloku A,B,C
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdéw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwo$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku A. Wylaczenie nastepuje bez

zwloki czasowej,
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zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar (w

przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

Pozar w strefie pozarowej blok B kondygnacja -1 -przestrzen techniczna (
poza klatkami schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsluge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

weidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wci$niecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarmoéow do PSP,
wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w bloku A, B, C kondygnacja -1 przestrzen
techniczna,
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1

v’ ostrzegawczy na kondygnacji K1- niski parter blok A, B, C
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdéw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku B. Wylaczenie nastepuje bez
zwloki czasowej,
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
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pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

« zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

+ zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowsg, w ktorej zostal wykryty pozar (w

przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

Pozar w strefie pozarowej blok B kondygnacja 1 —niski parter ( poza
klatkami schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

. sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

. weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obsluge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

. przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego
wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsluge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

wecidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wci$niecie
dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

+ przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,

» wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwiazanych z ochrona ppoz. budynku)

« wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok A, B, C kondygnacja Ki-
niski parter)
v' ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1
v ostrzegawczy na kondygnacji K1- niski parter w bloku D, G1,G2, Fi,
F2, F3, E,
v ostrzegawczy na kondygnacji K2- parter w bloku A,B,C
 zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,

« uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,,

« wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku B. Wylaczenie nastepuje bez

zwloki czasowej,

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
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pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

« zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

+ zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowsg, w ktorej zostal wykryty pozar (w

przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

Pozar w strefie pozarowej blok B kondygnacja 2 —parter ( poza klatkami
schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

. sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

. weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obsluge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

. przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego
wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsluge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

wecidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wci$niecie
dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

+ przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,

» wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwiazanych z ochrona ppoz. budynku)

« wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok A, B, C kondygnacja K2-
parter)
v' ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1
v ostrzegawczy na kondygnacji K2- parter w bloku D, G1,G2, F1, F2,
F3,E, H
v ostrzegawczy na kondygnacji K1, K3- w bloku A,B,C
 zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,

+ uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,

« wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku B. Wylaczenie nastepuje bez

zwloki czasowej,

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
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pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

« zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

+ zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowsg, w ktorej zostal wykryty pozar (w
przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

« opuszczenie kurtyny przeciwpozarowej EI 60 miedzy blokiem A, a B ( w przypadku

zastosowania kurtyn przeciwpozarowych sterowanych automatycznie),

Pozar w strefie pozarowej blok B kondygnacja 3 —pietro I ( poza klatkami
schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

. sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

. weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

. przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego
wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsluge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

weidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wci$niecie
dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

+ przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,

» wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwiazanych z ochrona ppoz. budynku)

+ wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok A, B, C kondygnacja K3-
pietro I)
v ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1
v ostrzegawczy na kondygnacji K3- pietro I w bloku D, G1,G2, F1, F2,
F3,
v’ ostrzegawczy na kondygnacji K2, K4- w bloku A,B,C
 zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
« uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,

« wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku B. Wylgczenie nastepuje bez
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zwloki czasowej,

zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar (w
przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

opuszczenie kurtyny przeciwpozarowej EI 60 miedzy blokiem A, a B ( w przypadku

zastosowania kurtyn przeciwpozarowych sterowanych automatycznie),

Pozar w strefie pozarowej blok B kondygnacja 4 —pietro II ( poza klatkami
schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wciSniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsluge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

weidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub weci$niecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarmow do PSP,
wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok A, B, C kondygnacja K4-

pietro II)

v' ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1

v’ ostrzegawczy na kondygnacji K4- pietro II w bloku F1, F2, F3,

v’ ostrzegawczy na kondygnacji K3, K5- w bloku A,B,C
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,

uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,
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wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku B. Wylaczenie nastepuje bez
zwloki czasowej,

zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar (w
przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

opuszczenie kurtyny przeciwpozarowej EI 60 miedzy blokiem A, a B ( w przypadku

zastosowania kurtyn przeciwpozarowych sterowanych automatycznie),

Pozar w strefie pozarowej blok B kondygnacja 5 —pietro III ( poza klatkami
schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obstuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

weidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wci$niecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,
wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok A, B, C kondygnacja Ks5-

pietro III)

v ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1

v' ostrzegawczy na kondygnacji K4, K6- w bloku A,B,C
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dZzwigdéw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwo$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,

uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,
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wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku B. Wylaczenie nastepuje bez
zwloki czasowej,

zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar (w
przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

opuszczenie kurtyny przeciwpozarowej EI 60 miedzy blokiem A, a B ( w przypadku

zastosowania kurtyn przeciwpozarowych sterowanych automatycznie),

Pozar w strefie pozarowej blok B kondygnacja 6 —pietro IV ( poza klatkami
schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obstuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

weidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wci$niecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,
wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok A, B, C kondygnacja K6-

pietro IV)

v ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1

v’ ostrzegawczy na kondygnacji K5, K7- w bloku A,B,C
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dZzwigdéw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwo$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,

uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,
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wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku B. Wylaczenie nastepuje bez
zwloki czasowej,

zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar (w
przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

opuszczenie kurtyny przeciwpozarowej EI 60 miedzy blokiem A, a B ( w przypadku

zastosowania kurtyn przeciwpozarowych sterowanych automatycznie),

Pozar w strefie pozarowej blok B kondygnacja 7 —pietro V ( poza klatkami
schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obstuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

weidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wci$niecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,
wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok A, B, C kondygnacja K7-

pietro V)

v ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1

v' ostrzegawczy na kondygnacji K6-w bloku A,B,C

v’ ostrzegawczy na kondygnacji K8-w bloku A
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia

drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
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uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku B. Wylaczenie nastepuje bez
zwloki czasowej,

zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar (w
przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

opuszczenie kurtyny przeciwpozarowej EI 60 miedzy blokiem A, a B ( w przypadku

zastosowania kurtyn przeciwpozarowych sterowanych automatycznie),

Pozar w strefie pozarowej blok C kondygnacja -1 -przestrzen techniczna (
poza klatkami schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obslugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsltuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

wcisnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wcisniecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,
wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w bloku A, B, C kondygnacja -1 przestrzen
techniczna,
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v' ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1

v’ ostrzegawczy na kondygnacji K1- niski parter blok A, B, C
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dZzwigdéw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia

drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
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uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku C. Wylaczenie nastepuje bez
zwloki czasowej,

zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar (w

przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

Pozar w strefie pozarowej blok C kondygnacja 1 —niski parter ( poza
klatkami schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obslugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obsluge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsltuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

wcisnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wcisniecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,

» wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwiazanych z ochrona ppoz. budynku)

+ wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v' ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok A, B, C kondygnacja Ki-
niski parter)
v' ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1
v' ostrzegawczy na kondygnacji Ki- niski parter w bloku D, G1,G2, F1,
F2, F3, E,
v’ ostrzegawczy na kondygnacji K2- parter w bloku A,B,C
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia

drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
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uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KCi,,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku C. Wylaczenie nastepuje bez
zwloki czasowej,

zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar (w

przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

Pozar w strefie pozarowej blok C kondygnacja 2 —parter ( poza klatkami
schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obslugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obsluge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsltuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

wcisnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wcisniecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,

» wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwiazanych z ochrona ppoz. budynku)

+ wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v' ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok A, B, C kondygnacja K2-
parter)
v' ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1
v’ ostrzegawczy na kondygnacji K2- parter w bloku D, G1,G2, F1, F2,
F3,E, H
v ostrzegawczy na kondygnacji K1, K3- w bloku A,B,C
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia

drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
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uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku C. Wylaczenie nastepuje bez
zwloki czasowej,

zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar (w

przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

Pozar w strefie pozarowej blok C kondygnacja 3 —pietro I ( poza klatkami
schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obslugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obsluge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsltuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

wcisnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wcisniecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,

» wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwiazanych z ochrona ppoz. budynku)

+ wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v' ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok A, B, C kondygnacja K3-
pietro I)
v' ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1
v’ ostrzegawczy na kondygnacji K3- pietro I w bloku D, G1,G2, F1, F2,
F3,
v’ ostrzegawczy na kondygnacji K2, K4- w bloku A,B,C
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia

drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
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uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku C. Wylaczenie nastepuje bez
zwloki czasowej,

zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar (w

przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

Pozar w strefie pozarowej blok C kondygnacja 4 —pietro II ( poza klatkami
schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obslugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obsluge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsltuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

wcisnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wcisniecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,
wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v' ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok A, B, C kondygnacja K4-

pietro II)

v' ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1

v’ ostrzegawczy na kondygnacji K4- pietro II w bloku F1, F2, F3,

v' ostrzegawczy na kondygnacji K3, K5- w bloku A,B,C
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dZzwigdéw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwo$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,

uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,
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wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku C. Wylaczenie nastepuje bez
zwloki czasowej,

zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar (w

przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

Pozar w strefie pozarowej blok C kondygnacja 5 —pietro III ( poza klatkami
schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wciSniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obstuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

weidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub weci$niecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,
wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok A, B, C kondygnacja Ks5-

pietro III)

v ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1

v' ostrzegawczy na kondygnacji K4, K6- w bloku A,B,C
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdéw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwo$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku C. Wylaczenie nastepuje bez

zwloki czasowej,
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zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar (w

przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

Pozar w strefie pozarowej blok C kondygnacja 6 —pietro IV ( poza klatkami
schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obsluge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsltuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

weidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub weciéniecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,
wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok A, B, C kondygnacja K6-

pietro IV)

v' ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1

v’ ostrzegawczy na kondygnacji K5, K7- w bloku A,B,C
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwo$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku C. Wylaczenie nastepuje bez
zwloki czasowej,
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,
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zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar (w

przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

Pozar w strefie pozarowej blok C kondygnacja 7 —pietro V ( poza klatkami
schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsltuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

wecidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wci$niecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,
wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok A, B, C kondygnacja K7-

pietro V)

v'ewakuacyjny na klatkach schodowych KA1, KB1, KC1

v' ostrzegawczy na kondygnacji K6-w bloku A,B,C

v’ ostrzegawczy na kondygnacji K8-w bloku A
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdw osobowy w bloku A, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KA1, KB1, KC1,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku C. Wylaczenie nastepuje bez
zwloki czasowej,
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
Strona 50 z 72



Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru
Szpital Zachodni imienia Swigtego Jana Pawla II w Grodzisku Mazowieckim
ul. Daleka 11 05-825 Grodzisk Mazowiecki

drzwi w kontrole dostepu),
zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowsg, w ktorej zostal wykryty pozar (w

przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

Pozar w strefie pozarowej blok D,G1,G2 kondygnacja -1 -przestrzen
techniczna ( poza klatkami schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsluge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

wecidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wci$niecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarmow do PSP,
wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w bloku D,G1,G2 kondygnacja -1 przestrzen
techniczna,
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v' ewakuacyjny na klatce schodowej KG1,

v’ ostrzegawczy na kondygnacji K1- niski parter blok D, G1, G2,
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dZzwigdéw osobowy w bloku G1, G2, drzwi pozostaja
w pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwo$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KG1,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku D, G1, G2 (poza salami
operacyjnymi (6 sal operacyjnych) na kondygnacji 3 (I pietro)). Wylaczenie nastepuje
bez zwloki czasowej,
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,
zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia

drzwi w kontrole dostepu),
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zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar oraz korytarz
przy klatce KGi- kondygnacja Ki (w przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze

drzwiowe),

Pozar w strefie pozarowej blok D,G1,G2 kondygnacja 1 —niski parter ( poza
klatkami schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsluge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

wecidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wci$niecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarmow do PSP,
wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :
v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok D, G1, G2 kondygnacja Ki1-
niski parter)
v' ewakuacyjny na klatce schodowej KG1,
v ostrzegawczy na kondygnacji K2-w bloku D, G1,G2, H ( wraz z
kondygnacja K1),
v’ ostrzegawczy na kondygnacji Ki-w bloku A, B, C,
v ostrzegawczy na kondygnacji Ki-w bloku F1, F2, F3,
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdéw osobowy w bloku G1, G2, drzwi pozostaja
w pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwo$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KG1,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku D, Gi1, G2 (poza salami
operacyjnymi (6 sal operacyjnych) na kondygnacji 3 (I pietro)). Wylaczenie nastepuje
bez zwloki czasowej,
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
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pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar oraz korytarz
przy klatce KGi- kondygnacja Ki (w przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze
drzwiowe),

opuszczenie kurtyn przeciwpozarowych EI 60 na granicy strefy pozarowej bloku D, G1,
G2(w  przypadku zastosowania  kurtyn = przeciwpozarowych  sterowanych

automatycznie),

Pozar w strefie pozarowej blok D,G1,G2, H kondygnacja 2 —parter ( poza
klatkami schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obsluge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przyspieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystgpienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsluge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

weidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub weciéniecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarmow do PSP,

« wylaczenie komunikatow informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)

« wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok D, G1, G2, H kondygnacja
K2- parter)

ewakuacyjny na klatce schodowej KG1,

ostrzegawczy na kondygnacji Ki-w bloku D, G1,G2,

ostrzegawczy na kondygnacji K3-w bloku D, G1,G2,

AN NN

ostrzegawczy na kondygnacji K2-w bloku A, B, C,
v’ ostrzegawczy na kondygnacji K2-w bloku F1, F2, F3,
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dZzwigdéw osobowy w bloku G1, G2, drzwi pozostaja

w pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwo$¢ otwarcia
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drzwi od wewnatrz i zewnatrz,

« uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KG1,

« wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku D, G1, G2 (poza salami
operacyjnymi (6 sal operacyjnych) na kondygnacji 3 (I pietro)). Wylaczenie nastepuje
bez zwloki czasowej,

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

« zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

+ zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar oraz korytarz
przy klatce KGi- kondygnacja Ki (w przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze
drzwiowe),

 opuszczenie kurtyn przeciwpozarowych EI 60 na granicy strefy pozarowej bloku D, G1,
G2(w  przypadku zastosowania  kurtyn = przeciwpozarowych  sterowanych
automatycznie),

 rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej drzwi rozsuwanych prowadzacych na droge

ewakuacyjng oraz znajdujacych sie na drodze ewakuacyjnej w strefie pozarowej, w

ktorej zostat wykryty pozar,

Pozar w strefie pozarowej blok D,G1,G2, kondygnacja 3 —pietro I ( poza
klatkami schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

. sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obslugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

. weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obsluge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

. przyspieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego
wystgpienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsluge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

weidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub weci$niecie
dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

 przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,

« wylaczenie komunikatow informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)

« wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :
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v' ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok D, G1, G2, kondygnacja K3-
pietro I)
ewakuacyjny na klatce schodowej KG1,

ostrzegawczy na kondygnacji K2-w bloku D, G1,G2, H

AN

ostrzegawczy na kondygnacji K3-w bloku A, B, C,

v’ ostrzegawczy na kondygnacji K3-w bloku Fi1, F2, F3,

+ zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dZwigdéw osobowy w bloku G1, G2, drzwi pozostaja
w pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwo$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,

« uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KG1,

» wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku D, Gi1, G2 (poza salami
operacyjnymi (6 sal operacyjnych) na kondygnacji 3 (I pietro)). Wylaczenie nastepuje
bez zwloki czasowej. Wylaczenie wentylacji w danej sali operacyjnej wystepuje w
przypadku wykrycia alarmu II przez czujke znajdujaca sie w sali operacyjnej lub
pomieszczeniu powigzanym. Wylaczenie wentylacji wystepuje w przypadku zadzialania
dwdch czujek lub czujki i ROPa w strefie pozarowej bloku D, G1, G2 kondygnacja K3.

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowg, w ktorej zostal wykryty pozar,

« zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

« zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar oraz korytarz
przy klatce KGi- kondygnacja Ki (w przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze
drzwiowe),

 opuszczenie kurtyn przeciwpozarowych EI 60 na granicy strefy pozarowej bloku D, G1,
G2(w  przypadku zastosowania  kurtyn = przeciwpozarowych  sterowanych
automatycznie),

 rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej drzwi rozsuwanych prowadzacych na droge
ewakuacyjng oraz znajdujacych sie na drodze ewakuacyjnej w strefie pozarowej, w

ktorej zostal wykryty pozar ( poza salami operacyjnymi i pomieszczeniami z nimi

powigzanymi),

Pozar w strefie pozarowej blok D,G1,kondygnacja 4 —wentylatornia ( poza
klatkami schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:
. sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obslugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

. weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obsluge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
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od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,
przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsltuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

wcisnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wcisniecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,
wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
uruchomienie sygnalizatorow akustycznych w bloku D, Gi kondygnacja 4
wentylatornia,
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v' ewakuacyjny na klatce schodowej KG1,

v’ ostrzegawczy na kondygnacji K3-w bloku D, G1,G2,
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dZzwigdéw osobowy w bloku G1, G2, drzwi pozostaja
w pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwo$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KG1,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku D, G1, G2 (wraz z salami
operacyjnymi (6 sal operacyjnych) na kondygnacji 3 (I pietro)).
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,
zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),
zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar oraz korytarz
przy klatce KGi- kondygnacja Ki (w przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze

drzwiowe),

Pozar w strefie pozarowej blok Fi1,F2,F3 kondygnacja -1 -przestrzen
techniczna ( poza klatkami schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obstugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,
weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obsluge w czasie nie dluzszym niz 6 min.

od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,
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przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wciSniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obstuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

wcisnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wcisniecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,
wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
uruchomienie sygnalizatorow akustycznych w bloku F1,F2,F3 kondygnacja -1
przestrzen techniczna,
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v' ewakuacyjny na klatce schodowej KF1, KF2, KF3, KF4,

v ostrzegawczy na kondygnacji K1- niski parter blok F1, F2, F3,
zjazd na parter (kondygnacja 2) dZwigéw osobowy w bloku F2, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KF1, KF2, KF3, KF4,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku Fi1, F2, F3. Wylaczenie
nastepuje bez zwloki czasowej,
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,
zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),
zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar oraz korytarz
przy klatce KF4- kondygnacja K1 oraz korytarz/ hol z rejestracja przy klatce KF3-

kondygnacja K2 (w przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

Pozar w strefie pozarowej blok F1,F2,F3 kondygnacja 1 —niski parter( poza
klatkami schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obslugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obsluge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przyspieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
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ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,
Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez
obsltuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,
wcisnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wcisniecie
dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).
W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:
+ przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,
» wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwiazanych z ochrona ppoz. budynku)
« wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok F1, F2, F3, kondygnacja Ki1-

niski parter)
ewakuacyjny na klatce schodowej KF1, KF2, KF3, KF4,
ostrzegawczy na kondygnacji K2- blok F1, F2, F3,

AN

ostrzegawczy na kondygnacji Ki-w bloku D, G1,G2,
v’ ostrzegawczy na kondygnacji Ki-w bloku A, B, C,

« zjazd na parter (kondygnacja 2) dzwigdéw osobowy w bloku F2, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,

« uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KF1, KF2, KF3, KF4,

« wylagczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku Fi1, F2, F3. Wylaczenie
nastepuje bez zwloki czasowej,

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

« zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

+ zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar oraz korytarz
przy klatce KF4- kondygnacja K1 oraz korytarz/ hol z rejestracja przy klatce KF3-
kondygnacja K2 (w przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

 opuszczenie kurtyn przeciwpozarowych EI 60 na granicy strefy pozarowej bloku F1, F2,
F3 (w przypadku zastosowania kurtyn przeciwpozarowych sterowanych

automatycznie),

Pozar w strefie pozarowej blok F1,F2,F3 kondygnacja 2 — parter( poza
klatkami schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:
. sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
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przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

. weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

. przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego
wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obstuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

wcisnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wcisniecie
dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

+ przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,

» wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwiazanych z ochrona ppoz. budynku)

+ wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v' ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok F1, F2, F3, kondygnacja K2-
parter)

ewakuacyjny na klatce schodowej KF1, KF2, KF3, KF4,

ostrzegawczy na kondygnacji K1, K3- blok F1, F2, F3,

AEENERN

ostrzegawczy na kondygnacji K2-w bloku D, G1,G2,H
v ostrzegawczy na kondygnacji K2-w bloku A, B, C,

« zjazd na parter (kondygnacja 2) dzwigdéw osobowy w bloku F2, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,

« uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KF1, KF2, KF3, KF4,

« wylagczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku Fi1, F2, F3. Wylaczenie
nastepuje bez zwloki czasowej,

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

« zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

+ zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar oraz korytarz
przy klatce KF4- kondygnacja K1 oraz korytarz/ hol z rejestracja przy klatce KF3-
kondygnacja K2 (w przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

 opuszczenie kurtyn przeciwpozarowych EI 60 na granicy strefy pozarowej bloku F1, F2,
F3 (w przypadku zastosowania kurtyn przeciwpozarowych sterowanych

automatycznie),
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Pozar w strefie pozarowej blok F1,F2,F3 kondygnacja 3 — pietro I ( poza
klatkami schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obslugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsltuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

wcisnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wcisniecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,

» wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwiazanych z ochrona ppoz. budynku)

« wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok F1, F2, F3, kondygnacja K3-
pietro I)

ewakuacyjny na klatce schodowej KF1, KF2, KF3, KF4,

ostrzegawczy na kondygnacji K2, K4- blok F1, F2, F3,

AEENERN

ostrzegawczy na kondygnacji K3-w bloku D, G1,G2,

v’ ostrzegawczy na kondygnacji K3-w bloku A, B, C,
zjazd na parter (kondygnacja 2) dzwigéow osobowy w bloku F2, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwo$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KF1, KF2, KF3, KF4,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku F1, F2, F3. Wylaczenie
nastepuje bez zwloki czasowej,
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,
zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),
zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar oraz korytarz
przy klatce KF4- kondygnacja K1 oraz korytarz/ hol z rejestracja przy klatce KF3-

kondygnacja K2 (w przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),
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opuszczenie kurtyn przeciwpozarowych EI 60 na granicy strefy pozarowej oraz w strefie
pozarowej bloku F1, F2, F3 (w przypadku zastosowania kurtyn przeciwpozarowych

sterowanych automatycznie),

Pozar w strefie pozarowej blok F1,F2,F3 kondygnacja 3 — pietro I ( poza
klatkami schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsltuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

wecidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wci$niecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,
wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok F1, F2, F3, kondygnacja K4-

pietro II)

v' ewakuacyjny na klatce schodowej KF1, KF2, KF3, KF4,

v’ ostrzegawczy na kondygnacji K3,- blok F1, F2, F3,

v ostrzegawczy na kondygnacji K4-w bloku A, B, C,
zjazd na parter (kondygnacja 2) dzwigéow osobowy w bloku F2, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KF1, KF2, KF3, KF4,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku F1, F2, F3. Wylaczenie
nastepuje bez zwloki czasowej,
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,
zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
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wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar oraz korytarz
przy klatce KF4- kondygnacja K1 oraz korytarz/ hol z rejestracja przy klatce KF3-
kondygnacja K2 (w przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),

opuszczenie kurtyn przeciwpozarowych EI 60 na granicy strefy pozarowej oraz w strefie
pozarowej bloku F1, F2, F3 (w przypadku zastosowania kurtyn przeciwpozarowych

sterowanych automatycznie),

Pozar w strefie pozarowej blok E z lacznikiem kondygnacja -1 -przestrzen
techniczna ( poza klatkami schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obsluge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przyspieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystgpienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsluge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

weidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub weci$niecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarmow do PSP,
wylaczenie komunikatow informacyjnych ( niezwiazanych z ochrona ppoz. budynku)
uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w bloku E z lacznikiem kondygnacja -1
przestrzen techniczna,
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny na klatce schodowej KE1, KE2,

v ostrzegawczy na kondygnacji K1- niski parter blok E z lgcznikiem,
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdw osobowy w bloku E, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KE1, KE2,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku E z lacznikiem. Wylgczenie
nastepuje bez zwloki czasowej,
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
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drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar oraz korytarz
przy klatce KE2- kondygnacja Ki (w przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze

drzwiowe),

Pozar w strefie pozarowej blok E z lacznikiem kondygnacja 1 —niski parter(
poza klatkami schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsluge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

weidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub weci$niecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarmow do PSP,
wylaczenie komunikatow informacyjnych ( niezwiazanych z ochrona ppoz. budynku)
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok E z lacznikiem, kondygnacja

K1- niski parter)

v' ewakuacyjny na klatce schodowej KE1, KE2,

v' ostrzegawczy na kondygnacji K2- blok E,

v’ ostrzegawczy na kondygnacji Ki-w bloku A, B, C,
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdw osobowy w bloku E, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KE1, KE2,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku E z lacznikiem. Wylgczenie
nastepuje bez zwloki czasowej,
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowg, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
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drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar oraz korytarz
przy klatce KE2- kondygnacja Ki (w przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze
drzwiowe),

opuszczenie kurtyn przeciwpozarowych EI 60 na granicy strefy pozarowej oraz w strefie
pozarowej bloku E z lacznikiem (w przypadku zastosowania kurtyn przeciwpozarowych

sterowanych automatycznie),

Pozar w strefie pozarowej blok E kondygnacja 2— parter( poza klatkami
schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obsluge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przyspieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystgpienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsluge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

weidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wci$niecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarmow do PSP,
wylaczenie komunikatow informacyjnych ( niezwiazanych z ochrona ppoz. budynku)
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :
v ewakuacyjny w zagrozonej strefie ( blok E, kondygnacja K2- parter)
v' ewakuacyjny na klatce schodowej KE1, KE2,
v’ ostrzegawczy na kondygnacji K1- blok E z lacznikiem,
v’ ostrzegawczy na kondygnacji K2-w bloku A, B, C,
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdw osobowy w bloku E, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KE1, KE2,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku E z lacznikiem. Wylgczenie
nastepuje bez zwloki czasowej,
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
Strona 64 z 72



Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru
Szpital Zachodni imienia Swigtego Jana Pawla II w Grodzisku Mazowieckim
ul. Daleka 11 05-825 Grodzisk Mazowiecki

pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar oraz korytarz
przy klatce KE2- kondygnacja Ki (w przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze
drzwiowe),

opuszczenie kurtyn przeciwpozarowych EI 60 na granicy strefy pozarowej oraz w strefie
pozarowej bloku E z lacznikiem (w przypadku zastosowania kurtyn przeciwpozarowych

sterowanych automatycznie),

Pozar w strefie pozarowej blok KP kondygnacja -1 -przestrzen techniczna (
poza klatkami schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obsluge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przyspieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystgpienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsluge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

weidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub weciéniecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarmow do PSP,
wylaczenie komunikatow informacyjnych ( niezwiazanych z ochrona ppoz. budynku)
uruchomienie sygnalizatorow akustycznych w bloku KP kondygnacja -1 przestrzen
techniczna,
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdéw osobowy w bloku KP, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwo$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KKP1, KKP2,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku KP. Wylaczenie nastepuje bez
zwloki czasowej,
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,
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zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar oraz korytarz
przy klatce KKP1- kondygnacja K1 (w przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze

drzwiowe),

Pozar w strefie pozarowej blok KP kondygnacja 1 —niski parter ( poza
klatkami schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsluge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

wecidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wci$niecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarmoéow do PSP,
wylaczenie komunikatow informacyjnych ( niezwiazanych z ochrona ppoz. budynku)
uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w bloku KP kondygnacja 1 niski parter,
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v’ ostrzegawczy na kondygnacji K1- blok E z lacznikiem,
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dZzwigéw osobowy w bloku KP, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KKP1, KKP2,
wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku KP. Wylaczenie nastepuje bez
zwloki czasowej,
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,
zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia

drzwi w kontrole dostepu),
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zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar oraz korytarz
przy klatce KKP1- kondygnacja K1 (w przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze
drzwiowe),

opuszczenie kurtyn przeciwpozarowych EI 60 na granicy strefy pozarowej oraz w

strefie pozarowej bloku KP z lacznikiem (w przypadku zastosowania kurtyn

przeciwpozarowych sterowanych automatycznie),

Pozar w strefie pozarowej blok KP kondygnacja 2 —parter ( poza klatkami
schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obsluge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przyspieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystgpienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsluge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

wcisnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wcisniecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarmow do PSP,

wylaczenie komunikatow informacyjnych ( niezwiazanych z ochrona ppoz. budynku)
uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w bloku KP kondygnacji 2 parter,

zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigdéw osobowy w bloku KP, drzwi pozostajg w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,

uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KKP1, KKP2,

wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku KP. Wylaczenie nastepuje bez
zwloki czasowej,

zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30

wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar oraz korytarz
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przy klatce KKP1- kondygnacja K1 (w przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze

drzwiowe),

Pozar w strefie pozarowej blok KP kondygnacja 3 —wentylatornia( poza
klatkami schodowymi)

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obshugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obshuge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego

wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsluge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

wecidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub wci$niecie

dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarmow do PSP,

wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w bloku KP kondygnacji 3 wentylatornia,
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dZzwigéw osobowy w bloku KP, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,

uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KKP2,

wylaczenie wentylacji bytowej co najmniej w calym bloku KP. Wylaczenie nastepuje bez
zwloki czasowej,

zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wydzielajacych co najmniej strefe
pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar,

zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia
drzwi w kontrole dostepu),

zwolnienie trzymaczy drzwiowych drzwi dymoszczelnych, drzwi w klasie EI60, EI30
wydzielajacych co najmniej strefe pozarowa, w ktorej zostal wykryty pozar (w

przypadku wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe),
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Pozar Plyta Ladowiska ( poza klatkami schodowymi)

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie przez wcisnieciu przycisku pozarowego,

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

sygnalizacja alarmu II stopnia na centrali SSP,
przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarmow do PSP,
wylaczenie komunikatéw informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego :

v' ewakuacyjny na Plycie Ladowiska i w klatce schodowej KF2,
zjazd na niski parter (kondygnacja 1) dzwigéw osobowy w bloku G2, drzwi pozostaja w
pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje mozliwos$¢ otwarcia
drzwi od wewnatrz i zewnatrz,
uruchomienie oddymiania i napowietrzania klatki schodowej KF2,
zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia

drzwi w kontrole dostepu),

Wykrycie zadymienia w przestrzeni klatki schodowej lub uzycie

recznego przycisku oddymiania

W przypadku wykrycia zadymienia w przestrzeni danej klatki schodowej lub uzycie

recznego przycisku oddymiania centrala SSP wskazuje alarm I stopnia oraz nastepuje:

e automatyczne otwarcie klapy dymowej w danej klatce schodowej;

e automatyczne uruchomienie kompensacji powietrza,

e zwolnieni trzymaczy drzwiowych wydzielajacych klatke schodowa w przypadku
wyposazenia drzwi w trzymacze drzwiowe);

e wySwietlenie sygnalu pozarowego na panelu centrali SSP oraz w pomieszczeniu
ochrony;

e zamkniecie klap odcinajacych w kanalach wentylacyjnych wydzielajacych co
najmniej klatke schodowa;

e zwolnienie drzwi objetych kontrola dostepu na drogach ewakuacyjnych (w

przypadku zastosowania kontroli dostepu);

W przypadku alarmu II stopnia w przestrzeni klatki schodowej

przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarmow do PSP,
wylaczenie komunikatow informacyjnych ( niezwiazanych z ochrona ppoz. budynku)
wlaczenie komunikatow dzwiekowego systemu ostrzegawczego (nie dotyczy bloku KP):
v' ewakuacyjny w klatce schodowej ,
v’ ostrzegawczego w calym bloku A, B, C,

uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w calym bloku (dotyczy bloku KP),
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e zjazd na poziom ewakuacyjny dzwigow osobowy w bloku w ktéorym nastgpilo
zadymienie przestrzeni klatki schodowej lub uzycie recznego przycisku oddymiania,
drzwi pozostaja w pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja sie. Pozostaje

mozliwo$¢ otwarcia drzwi od wewnatrz i zewnatrz.

Wykrycie zadymienia w szybie windowym

Wykrycie pozaru przez czujke pozarowa wywoluje:

. sygnalizacje wewnetrznego alarmu I stopnia tak zwanego alarmu cichego
przeznaczonego dla obslugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej,

o weryfikacje zagrozenia pozarowego przez obsluge w czasie nie dluzszym niz 6 min.
od potwierdzenia przyjecia alarmu I stopnia,

e zjazd na poziom ewakuacyjny dzwigu osobowego w ktéorym nastgpilo wykrycie
zadymienia, drzwi pozostaja w pozycji otwartej do 60 sekund, nastepnie zamykaja
sie. Pozostaje mozliwo$¢ otwarcia drzwi od wewnatrz i zewnatrz.

. przy$pieszenie alarmu II stopnia (pozar) realizowane jest przez wcisniecie recznego
ostrzegacza pozarowego (ROP-a) w razie stwierdzenia przez obsluge faktycznego
wystapienia pozaru,

Alarm II stopnia nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsluge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie,

weidnieciu przycisku pozarowego, zadzialanie drugiej czujki (koincydencja) lub weci$niecie
dowolnego przycisku pozarowego (miejsce pozaru okresla pierwsza czujka).

W czasie alarmu pozarowego II stopnia nastepuje w zagrozonej strefie pozarowe;j:

+ przekazanie sygnalu do urzadzenia transmisji alarméw do PSP,

« wylaczenie komunikatow informacyjnych ( niezwigzanych z ochrona ppoz. budynku)

« zwolnieni kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (w przypadku wyposazenia

drzwi w kontrole dostepu),

Ponadto system sygnalizacji pozaru monitoruje:
- centrale oddymiania,

- zasilacze do urzadzen przeciwpozarowych,

- czujki zasysajace

- centrale trzymaczy drzwiowych,

- centrale dzwiekowego systemu ostrzegawczego,

UWAGA! wylaczenie zasilania energetycznego budynku za pomoca przeciwpozarowego
wylacznika pradu (PWP) odbywa sie wylacznie recznie — na polecenie dowodcy akeji

ratowniczo-gasniczej.
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UWAGA!

Uruchomienie recznego ostrzegacza pozaru (ROP) powoduje uruchomienie wszystkich
sterowan zgodnie z niniejszym scenariuszem w strefie pozarowej, w ktoérej zostal uzyty
ROP, ROP powoduje alarm II stopnia (zasadniczy). ROP w pom. ochrony oraz w pom.
centrali SSP powoduje przeslanie sygnalu do PSP, oraz przy$piesza przejécie systemu
sygnalizacji pozaru w alarm II stopnia.

Koincydencyjne uruchomienie recznego ostrzegacza pozaru oraz czujki automatycznej
powoduje natychmiastowe uruchomienie alarmu II stopnia wlasciwego dla strefy, w ktorej
znajduje sie alarmujaca czujka, niezaleznie, ktéry element zadzialal wcze$niej. Nastepuje
realizacja sterowan wlasciwych dla tej strefy.

Awaryjne o$wietlenie uruchamiane jest niezaleznie od dzialania pozostalych
systemow przeciwpozarowych. Zalgczenie awaryjnego o$wietlenia nastepuje w wyniku
zaniku o$wietlenia podstawowego. WciSniecie przeciwpozarowego wylgcznika pradu
powoduje zalaczenie os$wietlenia awaryjnego. Zanik napiecia w instalacji elektrycznej

rowniez powoduje zalaczenie awaryjnego o$wietlenia.

Algorytm pracy pozostalych urzadzen przeciwpozarowych

Pozostale urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe zastosowane w budynku nie
wymagajg sterowania przez system sygnalizacji pozaru:

e oSwietlenie awaryjne zalaczane jest automatycznie w przypadku zaniku napiecia
podstawowego w sieci,
e uzycie przeciwpozarowego wylacznika pradu nastepuje recznie,

Rozprzestrzeniajacy sie pozar w strefie pozarowej spowoduje zadzialanie biernych
zabezpieczen przeciwpozarowych zainstalowanych w przejéciach instalacyjnych
(przeciwpozarowe Kklapy odcinajace, przepusty instalacyjne), drzwi przeciwpozarowe
wyposazone beda w samoczynne urzadzenia zamykajace. Do ewakuacji wykorzystywaé
tylko oznakowane drogi ewakuacyjne. W czasie pozaru nie wolno korzysta¢ z dzwigow

windowych.

5.2 Dzialania gasnicze przed wykryciem pozaru oraz ewakuacja.

W przypadku, gdy system jeszcze nie wykryl pozaru, a zostal on zauwazony przez
osobe znajdujaca sie w budynku oraz pozar jest w pierwszej fazie rozwoju i nie stanowi
zagrozenia dla zycia lub zdrowia osoby znajdujacej sie w budynku, nalezy przystapi¢ do
prowadzenia akacji ga$niczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego (gasnice,
hydranty wewnetrzne) oraz wcisnaé najblizszy reczny ostrzegacz pozarowy. Podstawowa
zasada przystapienia do akeji gasniczej jest nienarazanie wlasnego zdrowia lub zycia. W

przypadku stwierdzenia, iz pozar jest nie do opanowania nalezy podja¢ decyzje o

Strona 71 z 72



Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru
Szpital Zachodni imienia Swigtego Jana Pawla II w Grodzisku Mazowieckim
ul. Daleka 11 05-825 Grodzisk Mazowiecki

ewakuacji. Po podjeciu decyzji o ewakuacji nalezy niezwlocznie powiadomié stuzby

nadzoru budynku. Dalsze procedury wg punktu 5.

5.3 Zabezpieczenie miejsca pozaru

Zabezpieczeniem miejsca wystepowania pozaru zajmuje sie osoba majgca
odpowiednie kwalifikacje. Zadaniem osoby zabezpieczajacej miejsce pozaru jest:
e wystawienie posterunku w celu zapobiezenia powstania wtérnego pozaru,

e przystapienie do uporzadkowania pogorzeliska po uzgodnieniu z policja i po

zakonczeniu dzialalnoSci komisji powolanej do ustalenia okolicznoSci i przyczyn

powstania oraz rozprzestrzeniania sie pozaru.

6. Matryca sterowan

Sporzadzona matryca sterowan uwzglednia wspoldzialanie systemu sygnalizacji
pozarowej z innymi urzadzeniami przeciwpozarowymi. Matryca okre§la sposob
zadzialania poszczegbélnych urzadzen w przypadku wystgpienia pozaru. Matryca
sterowan znajduje sie w zalaczniku do niniejszego opracowania. Matryce sterowan nalezy
rozpatrywaé lacznie z czeécig opisowa oraz projektami poszczegoélnych instalacji, ktore

muszg funkcjonowac podczas pozaru.

7. Wykaz zalacznikow

1) Zalacznik nr 1 — Matryca sterowan
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