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ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH

»,BUDOWA PRZEJSCIA PODZIEMNEGO PRZY CZARNEJ DRODZE — UL. KURCA
W PRUSZKOWIE”
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1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB).

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zabezpieczeniem szczelin dylatacyjnych w ramach zadania: ,Budowa przejscia
podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie”.

Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych jest stosowana jako
dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Zakres roboét objetych STWiORB

Zakres dotyczy zasad prowadzenie robét zwigzanych 2z zabezpieczeniem szczelin
dylatacyjnych wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia poddane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
z okre$leniami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, niniejszg Specyfikacjg, obowigzujgcymi
normami oraz zaleceniami Inzyniera. Pozostate ogdine wymagania dotyczgce robo6t podano
w STWIORB D-M.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

2.3.

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne”.

Do wbudowania na obiekcie mozna zastosowac tylko materialy dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie mostowym, posiadajgcy oznakowanie CE lub B oznaczony
znakiem budowlanym wraz z deklaracjg wiasciwosci uzytkowych lub krajowag deklaracjg
wiasciwosci uzytkowych.

Stosowane materialy

Do wykonania zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej powinny by¢ stosowane materiaty:
- tasmy uszczelniajgce naklejane do ostaniania szczelin,
- tadmy uszczelniajgce wbetonowywane,
- tasmy wciskane maskujgce dylatacje,
- piyty styropianowe,
- papatermozgrzewalna wg STWIORB M.15.02.03.

Tasmy naklejane do ostaniania szczelin

Dla projektowanych i istniejgcych rozwigzan nalezy zastosowac systemowy zestaw materiatow
do uszczelniania i oston szczelin dylatacyjnych, sktadajgcy sie z elastycznej tasmy ostonowej
z tworzywa sztucznego i zaprawy klejowej, o ponizszych wymaganych wtasciwosciach:

- bardzo dobra przyczepnosc do podfoza,

- wysoka wytrzymatos¢ na uszkodzenia mechaniczne, odpornos¢ na przebicie,

- wysoka odpornos¢ na czynniki chemiczne i procesy starzenia,

- duza elastycznos¢ i catkowita szczelnosc,
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- szybkie utwardzanie i mozliwo$¢ petnego obcigzenia w bardzo krotkim czasie,
- mozliwos¢ stosowania na matowo-wilgotnych podtozach mineralnych.
Podstawowe wymagania dla tasmy ostonowej podaje tablica 2 a dla systemu tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla elastycznej taSmy ostonowej

Lp. | Wiasciwosci Jednostki | Wymagania | Metody badan wg
1 Tolerancje wymiarowe:
grubos¢ mm +0,1 pomiar suwmiarkg
szeroko$¢ mm £1,0 pomiar tadma stal.
2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie MPa 25,0 PN-EN 12311-2
3 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu % =300 PN-EN 12311-2
4 Przyczepnos¢ do zaprawy klejgcej MPa =215 PN-EN 1542

Tablica 3. Wymagania dla systemu do elastycznych tasm ostonowych

Lp. Wiasciwosci JednostkiWymaganial Metody badan wg
1 | Wytrzymatosc¢ na rozcigganie MPa 24,0 PN-EN ISO 527
2 | Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu % =200 PN-EN ISO 527
3 | Przyczepnosc¢ do podtoza betonowego MPa =215 PN-EN 1542

2.4. Tasmy uszczelniajgce zabetonowane w elementach

Whyttaczane uszczelniajgce tasmy dylatacyjne przeznaczone do zabezpieczenia dylatacii
poddawanych ruchom i odksztatceniom termicznym:

- zewnetrzne, stosowane w nowych konstrukcjach betonowych, o szerokosci
przystosowanej do przewidzianego przesuwu, z elastycznym kanatem dylatacyjnym.
Tasdmy zewnetrzne powinny by¢ zaopatrzone w cztery rzedy zeber kotwigcych,

- wewnetrzne, stosowane w nowych konstrukcjach betonowych, o szerokosci
przystosowanej do przewidywanego przesuwu, z elastycznym kanatem dylatacyjnym,
zaopatrzone w zebra kotwigce,

- zamykajgce, stosowane w nowych konstrukcjach betonowych, do zamykania szczeliny
dylatacyjnej od strony zewnetrznej (od strony powietrza), zaopatrzone w dwa rzedy
zeber

Tasmy powinny by¢ odporne na bitumy, oleje i benzyne.

Tablica 4. Wymagania dla tasm zabetonowywanych.

Lp. | Wtasciwosci Jednostki | Wymagania | Metody badan wg

1 Tolerancje wymiarowe: . .
grubosé mm 0,1 pomiar suyvmlarka
szerokosc¢ mm +1,0 pomiar tasma stal.

2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie MPa 24,0 PN-EN 12311-2

3 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu % =200 PN-EN 12311-2

2.5. Wciskane wkladki maskujace dylatacje

Wociskane wktadki maskujgce nalezy stosowac¢ do zakrycia dylatacji petnych i pozornych od
strony dostepnej w czasie eksploatacji. W miejscach tych wyklucza sie stosowanie kitow
i szpachli. Mozna stosowa¢ wkfadki z zewnetrzng listwg maskujgcg lub tasm chowajgcych sie
catkowicie w szczelinie. Nalezy stosowaé tadmy w kolorze zblizonym do koloru powierzchni
betonu. Wymagania materialowe dla tasm analogiczne jak dla tasm wbetonowywanych wg
pkt. 2.3.

2.6. Plyty styropianowe

Nalezy stosowac ptyty styropianowe o gr. 2,0 cm.
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2.7.

Papa termozgrzewalna

Do zakrycia dylatacji pozornych od strony zasypki mozna stosowaé paski papy
termozgrzewalnej szerkosci 30 cm zgodnie z zapisami wg STWIORB M.15.02.03.

3. SPRZET

3.1.

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Czynnosci zwigzane z wbudowaniem materiatdbw uszczelniajgcych wykonywane sg recznie.
Wykonawca, w zaleznosci od sposobu wykonania i zastosowanych materiatow, powinien
dysponowac sprawnym technicznie sprzetem do pneumatycznego lub recznego montazu oraz
do obrébki tworzyw sztucznych m.in. nozycami, zgrzewarkg, a takze wiertarka, mieszadtem
wolnoobrotowym, szpachlami i innymi narzedziami.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Sposoéb transportu przez Wykonawce materiatdw lub wyrobéw przeznaczonych do
wykonywania robét nie moze powodowac obnizenia ich jakosci lub uszkodzen trwatych.
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robét przed wbudowaniem powinny byé
transportowane i skladowane zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczagce wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00
»~Wymagania ogolne”.

Umieszczenie materialéw wypetniajacych

Przed utoZzeniem materiatu wypetniajgcego szczeling nalezy powierzchnie betonu doktadnie
oczysci¢. Plyty styropianowe nalezy przycina¢ do zgdanych rozmiaréw przy uzyciu recznej pity
lub noza. Nalezy przymocowac je do powierzchni betonowej za pomocg firmowych tgcznikéw
lub kleju. Przed przymocowaniem, nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnia betonu jest czysta,
sucha i pozbawiona pytow.

Uszczelnienie szczeliny tasma

Roboty zwigzane z montazem zestawu do uszczelniania nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkami
dokumentacji projektowej oraz z instrukcjg producenta systemu uszczelniajgcego. Typy
i rozmiary tasm uszczelniajgcych nalezy dobraC¢ do projektowanych szerokosci szczelin
dylatacyjnych oraz projektowanych przemieszczeh dylatacji.

Powierzchnia pod zaprawe powinna by¢ czysta, odttuszczona, bez mleczka cementowego
i luznych frakcji.

5.3.1. Tasmy naklejane

Sktadniki zaprawy klejowej nalezy dozowaé i wymieszaé zachowujgc proporcje i czas
zalecane przez producenta. Krawedzie szczeliny dylatacyjnej posmarowaé zaprawg
klejowa, przyklei¢ tasSme, a nastepnie na jej brzegi nanieS¢ warstwe zaprawy klejowej
w taki sposob, by nad szczeling dylatacyjng pozostawi¢ wolng od zaprawy, elastyczng
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strefe pozwalajgcg na przenoszenie odksztatcen. Wszystkie ksztattki zmian kierunku oraz
skrzyzowania tasmy nalezy spajac¢ termicznie zachowujgc wymagane dtugos$ci zaktadek.

5.3.2. Tasmy zabetonowane

Tadmy nalezy mocowa¢ w deskowaniach tak, aby nie nastgpita deformacja tasmy pod
wptywem ciezaru ukfadanego betonu. W celu unikniecia deformacji tasmy nalezy
przymocowac jg drutem wigzatkowym do zbrojenia $ciany, wykorzystujgc specjalne otwory w
tasmie. Tadm uszczelniajgcych nie wolno dziurawic, przybija¢ gwozdziami do deskowan (poza
przeznaczonymi do tego celu otworami), nie wolno tez prowadzi¢ robdt spawalniczych ani
uzywacé otwartego ognia w poblizu montowanych tasm uszczelniajgcych. Nalezy zwracac
szczegoblng uwage na wtasciwe zageszczanie betonu w trakcie betonowania w celu unikniecia
pozniejszych rakow i pustek.

5.3.3. Papa termozgrzewalna

Do zakrycia dylatacji pozornych od strony zasypki mozna stosowa¢ paski papy
termozgrzewalnej szerkosci 30 cm. Sposob przygotwania powierzchni, wykonania i utozenia
zgodnie z zapisami wg STWiIORB M.15.03.01.

5.4. Wciskane tasmy maskujace

Krawedzie szczeliny nalezy oczysci¢ i wyréwnaé. Tasmy maskujgce nalezy wcisngc
w szczeling zapewniajgc szczelne przyleganie krawedzi tasmy do powierzchni betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola wykonania szczelin dylatacyjnych

Sprawdzeniu podlegaja:
- materiaty na podstawie Polskich/zharmonizowanych Norm, Krajowych/Europejskich
Technicznych i Atestéw Producenta,

- prawidtowe utozenie i mocowanie w deskowaniu tasm do zabetonowania,

- wymiary i ksztalt przerw dylatacyjnych wg dokumentac;ji projektowe;,

- oczyszczenie szczelin przed utozeniem materiatu ostaniajgcego,

- przygotowanie podtoza wzdtuz szczelin dylatacyjnych,

- przygotowanie materiatbw do wbudowania,

- prawidtowos¢ utozenia i zamocowania materiatdbw zabezpieczajgcych szczeline.
Wbudowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2 niniejszej STWIORB.
Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywania poszczegdélnych
czynnosci i robét z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami instrukcji producenta systemu
uszczelniajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Kontrakt ryczattowy. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogdine”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr [m] wykonanego zabezpieczenia szczeliny dylatacyjne;j.

Jednostki obmiarowe dla wszystkich asortymentéw robét bedg przyjmowane w oparciu o
zapisy w klauzuli 1.1 Definicje — 1.1.4.1 Pienigdze i ptatnosci — 1.1.4.14 , Zasadniczy
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Przedmiar Robo6t Statych ( ZPRS)” w ktérej okreslony jest stopien szczegdtowosci przedmiaru,
tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2014r. , w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z poz.
zm.).

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Szczegotowe zasady odbioru roboét

Roboty objete niniejszg STWIORB podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej i
potwierdzany poprzez wpis do Dziennika Budowy.
Odbiorowi robét podlega:

- przygotowanie szczelin dylatacyjnych,

- ostateczne wykonanie zabezpieczen szczelin dylatacyjnych.
Odbidr robot nastepuje po sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacijg
Projektowg i wymaganiami okreslonymi w niniejszej STWIORB.
Dokumenty wymagane do odbioru robdt:

- dokumenty potwierdzajgce wtasciwosci techniczno — uzytkowe dla danej partii wyrobu

lub materiatéw wg wymagan obowigzujgcych przepisow.

Jezeli wszystkie wymienione w punkcie 6 pomiary i badania dadzg wynik pozytywny,
wykonane roboty nalezy jednoznacznie uznac¢ za zgodne z wymaganiami projektowymi oraz
niniejszej STWIORB. Gdy jakikolwiek negatywny wynik przeprowadzonych badan powoduje
brak mozliwosci odbioru robét, wtedy Wykonawca ma obowigzek opracowaé i uzgodnic
z projektantem sposéb naprawy i doprowadzenie do zgodnosci z wymaganiami projektowymi
oraz zapisami STWIORB, ktéry przedtozy do akceptacji Inzyniera. Wykonawca ma obowigzek
na wiasny koszt - zgodnie z uzgodnionym i zaakceptowanym sposobem naprawy - usungé
wszystkie usterki albo wymieni¢ wadliwe elementy albo tez wykona¢ ponownie wadliwie
wykonane roboty i przedstawi¢ je do ponownego odbioru wraz z dokumentami
potwierdzajacymi doprowadzenie do zgodnosci z wymaganiami projektowymi oraz zapisami
STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowi obmiarowej obejmuije:
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkgiji,
- umieszczenie i zamocowanie materiatow wypetniajgcych,
- montaz tasm dylatacyjnych i maskujgcych,
- uprzatniecie terenu robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB)

D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne.
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10.2. Normy

Wg dokumentdéw dopuszczajgcych materiaty i wyroby do stosowania.

10.3. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 03.08.2000 r. z pozn.
Zmianami),

- Deklaracje wtasciwo$ci uzytkowych/ krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych
- Instrukcje, wytyczne, karty techniczne producenta/dostawcy wyrobu.

Jezeli w STWIORB uzyta jest niedatowana norma, nalezy rozumieé przez to, ze powotanie
dotyczy jej najnowszego wydania.




