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IZOLACJA GRUBA

»,BUDOWA PRZEJSCIA PODZIEMNEGO PRZY CZARNEJ DRODZE — UL. KURCA
W PRUSZKOWIE”
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1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(zwanych dalej STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem izolacji z papy zgrzewalnej na obiekcie inzynierskim wramach zadania:
,Budowa przejscia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie”.

Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdét
wymienionych w p.1.1.

Zakres roboét objetych STWiORB

Zakres robot obejmuje wykonanie jednowarstwowej izolacji z papy zgrzewalnej o grubosci
min. 5 mm na wszystkich powierzchniach elementéw konstrukcji obiektu wskazanego
w dokumentacji projektowej. Zakres robot dotyczy konstrukciji betonowych.

Okreslenia podstawowe

Papa zgrzewalna — rolowy materiat izolacyjny ztozony z osnowy z widkniny lub tkaniny
technicznej przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowang masg polimeroasfaltows.
Dolna powierzchnia papy jest zabezpieczona przed sklejeniem w rolce, cienkg folig
z tworzywa sztucznego, ktéra ulega stopieniu w wyniku ogrzania ptomieniem palnika
gazowego podczas ukfadania papy. Goérna powierzchnia papy jest zabezpieczona przed
sklejeniem posypkg mineralng o odpowiedniej granulacji albo folig z tworzywa sztucznego.
Papa przyklejana jest do izolowanej powierzchni po nadtopieniu jej dolnej powierzchni
palnikiem gazowym (termozgrzewanie).

Srodek gruntujacy — preparat asfaltowy, polimeroasfaltowy lub Zzywiczny nanoszony na
izolowang powierzchnie przed ulozeniem wiasciwej izolacji z papy, zwiekszajacy jej
przyczepnos¢ do podioza.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt. 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt. 2.

Nalezy stosowac¢ systemy przeznaczone do hydroizolacji obiektéw inzynierskich, sktadajace
sie z materiatlu do gruntowania, papy zgrzewalnej oraz - jezeli wchodzi w sktad systemu -
odpowiedniej warstwy nawierzchniowej spetniajgcej role warstwy doszczelniajgce;.

Do wbudowania na obiekcie mozna zastosowaé tylko materialy systemu izolacyjnego
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie mostowym zgodnie z aktualnie
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2.2.

obowigzujgcymi przepisami, posiadajgce oznakowanie CE
budowlanym.

lub oznaczone znakiem

Na jednym obiekcie powinny by¢é zabudowane materialy izolacyjne jednego systemu,
pochodzgce od jednego producenta.

Wymagania szczegoétowe dotyczace materiatéw

2.2.1.Papa zgrzewalna

Papa powinna posiada¢ osnowe z widkniny poliestrowej
powleczonej masg polimeroasfaltowg modyfikowang elastomerem SBS. Arkusze papy
powinny mie¢ réwnomiernie roztozong powtoke, posypke i réwne krawedzie. Niedopuszczalne
sg zatamania, dziury, pecherze i uszkodzenia powstate na skutek sklejenia papy w rolce.

przesyconej i obustronnie

Polimeroasfaltowa papa zgrzewalna musi by¢ odporna na temperature uktadanej warstwy

nawierzchni jezdni (180+250°C). Nalezy stosowaé pape zgrzewalng, ktéra nie wymaga
stosowania warstwy ochronnej izolacji. Ponadto papa powinna odpowiada¢é wymaganiom
podanym w Tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania dla polimeroasfaltowej papy zgrzewalnej

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagfa,n a Metoda wg
wartosc
1 Wyglad zewnetrzny - Bez wad PN-B-04615
2 | Dlugos¢ arkusza (L) cm L+1%L PN-B-04615
3 | Szerokos¢ arkusza (S) cm S+2%S PN-B-04615
s Procedura IBDiM
4 Grubos¢ arkusza mm =250 nr PB/TM-1/1
5 Grubos¢ warstwy izolacyjne;j mm >30 Procedura IBDIM
pod osnowg nr PB/TM-1/2
6 Gietkos¢ na watku @ 30 mm °C <-20 PN-B-04615
Przesigkliwos$¢
7 | - wedtug PN MPa 0,5 PN-B-04615
- wedug IBDIM MPa >05 Procedura IBDIM
’ nr PB/TM-1/3
8 Nasigkliwos¢ % <0,5 PN-B-04615
Sita zrywajgca przy rozciaganiu n.
9 - wzdtuz arkusza N =900 IFL: E IENO-LI;?\IEl)ZSll-l
- w poprzek arkusza N =700
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Wydtuzenie wzgledne przy

i PN-B-04615
10 | Zerwaniu PN
- wzdtuz arkusza % > 40
- w poprzek arkusza % > 40 PN-EN 12311-1

Sita zrywajgca przy
rozdzieraniu

11 | wzdtuz arkusza N =200 Procedura IBDIM
N = 150 nr PB/TM-1/4
- w poprzek arkusza
Wytrzymatos¢ na Scinanie
12 stykéw arkuszy papy Procedura IBDIM
- wzdtuz arkusza N =500 nr PB/TM-1/9
- w poprzek arkusza N =500
Przyczepnos¢ do podtoza .
, Procedura IBDIM
13 | - metoda ,pull off MPa 20,5 r PB/TM-1/5
14 Odpornosé na dziatanie °C > 100 PN-B-04615

podwyz-szonej temperatury, 2h
Wymagania wobec polimeroasfaltu (elastomeroasfaltu SBS) wytopionego z papy zgrzewalnej

15 Temperat_ura migknienia wg °C > 90 PN-EN 1427
metody PiK

16 Temperatura famliwosci °C <20 PN-EN 12593
wedtug Fraassa

. o . PN-EN 1767 Badanie

Analiza w podczerwieni Badanie .

17 - : ' . na probce asfaltu

identyfikacyjne

wycietej z papy

1) Badanie przesigkliwosci nalezy wykona¢ wg jednej z metod; wyniki obu metod sg
réwnowazne.

2.2.2. Srodki gruntujace

Dla danego materiatu rolowego, nalezy stosowac asfaltowy lub zywiczny $rodek gruntujgcy,
zgodnie z zaleceniami producenta papy. Wiasciwosci wymagane dla srodkow gruntujgcych
podano w tabelach 2 i 3.

Tabela 2. Wymagania wobec asfaltowego srodka gruntujgcego

Wymagana Metoda badan
Lp. Wiasciwosci Jednostka wedtug
wartos¢é

1 |Wyglad zewnetrzny Spetnia ) |PN-B-24620
2 |Konsystencja robocza Spetnia Y PN-B-24620

Procedura badawcza
3 |Czas wysychania h <12 IBDIM

Nr PB/TM-1/10
4 |Zawarto$¢ wody ? % <0,5 PN-EN ISO 9029
5 |Lepkos¢, czas wyptywu kubek Nr 3+5 s n+10%n?® [PN-EN ISO 2431

1) Srodek gruntujgcy powinien byé barwng (np. koloru czarnego) jednorodng ciecza, bez

zawiesin, osadu i zanieczyszczen mechanicznych; w temperaturze (23+ 2)°C powinien sie
tatwo rozprowadzac i tworzy¢ cienkg rowng btonke bez pecherzy.

2) Dla tych roztworéw asfaltowych, dla ktdrych okreslenie zawartosci wody nie jest mozliwe,
nalezy zbada¢ sedymentacje (wymagana wartos¢ < 1,0%) wg procedury badawczej IBDiM
PB/TM-1/8.

3) n- lepkosc¢ okreslona przez producenta
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Tabela 3. Wymagania wobec zywicznego srodka gruntujgcego

3. SPRZET

Wymagana
Lp. Wiasciwosci Jednostka Metoda badan wedtug
wartosé
1 Czas zachowania wia$ciwosci min > 20 Procedura badawcza IBDiM
roboczych w temperaturze 20°C V ' - Nr PB/TWm-24/97
2 |Gestosé 2 g/cm3 pt5%p?3 PN-C-89085-03
3 |Lepkos$é dynamiczna ? mPas n+5%n3 |PN-C-89085-06
Przyczepnos¢ 4 do podioza .
4 |betonowego 9 Elrolé:g%{ﬂaf/%dawcza IBDIM
- po utwardzeniu zywicy MPa >1,5 r )
- po badaniu mrozoodpornosci F150 MPa >1,2
1) Wymaganie w stosunku do zmieszanych sktadnikéw: zywicy podstawowe;j
i utwardzacza
2) Wymagania w stosunku do obu skfadnikéw: zywicy podstawowej i utwardzacza
3) p- gestoscin - lepkos¢ okreslona przez producenta
4) Wymagania w stosunku do utwardzonej powtoki gruntujgce;j
5) Dotyczy tylko zywic przeznaczonych do gruntowania podtoza betonowego

Zywiczne $rodki gruntujgce nalezy dobieraé odpowiednio do wieku i wilgotnosci powierzchni
betonu w zaktadanym czasie wykonywania gruntowania podtoza pod izolacje (gruntowanie
betonu swiezego, miodego, wilgotnego lub suchego).

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do uktadania izolacji

Do wykonania robdét izolacyjnych, w zaleznosci od uwarunkowan, nalezy stosowac:

szczotki, piaskownice, Srutownice, lance wodne, odkurzacze przemystowe, sprezarki
z filtrem przeciwolejowym - do przygotowania podfoza,

szczotki, walki, grace gumowe, mieszadta — do przygotowania i nakfadania Srodka
gruntujgcego,

palniki gazowe jedno- dwu- i wieloptomieniowe oraz duze butle z gazem do zasilania
palnikow — do podgrzewania papy przed klejeniem do podtoza,

urzgdzenia do odwijania izolacji w czasie podgrzewania,

walki dociskajgce arkusze papy Swiezo zgrzanej do podtoza.

Zaleca sie stosowaé butan, a nie mieszanke propan-butan. Duze butle oraz zastosowanie
butanu (gazu o wiekszej kaloryczno$ci) zapewniajg wigksze i state ciSnienie gazu podczas
pracy palnikdw, zwtaszcza podczas niskich temperatur otoczenia.

Nalezy zastosowaé technologie nagrzewania akceptowalng przez Producenta materiatu
izolacyjnego.
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W przypadku koniecznosci wykonywania robét w niesprzyjajacych warunkach pogodowych
(sezon jesienno-zimowy, opady, niskie temperatury otoczenia) nalezy stosowa¢ namioty oraz
urzadzenia klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajnosci, pozwalajgce na uzyskanie i utrzymanie
pod namiotem odpowiedniej temperatury powietrza, podtoza, wilgotnosci oraz odpowiedniej
wentylacji.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt. 4.

Papa zgrzewalna

Arkusze papy powinny by¢ zwiniete w rolki i zabezpieczone przed rozwinieciem (owiniecie
wstegg papieru lub folii albo opakowanie w folie termokurczliwg). Rolki papy powinny byc¢
ustawione pionowo (w pozycji stojgcej) na paletach i zapakowane w folie. Tak przygotowane
rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, ustawione w jednej warstwie
i zabezpieczone dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.
Liczba rolek papy pakowanych na jednej palecie powinna by¢ okreslona przez producenta.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, chronigcych przed
zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i z dala od
zrédet ciepfta.

Rolki papy powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub budowlanym oraz posiadaé etykiete
zawierajgcg co najmniej nastepujgce dane:

- nazwe (oznaczenie) wyrobu,

- nazwe i adres producenta,

- date produkcji i numer partii,

- wymiary i mase arkusza,

- informacje o uzyskaniu przez wyrdb dopuszczenia do obrotu i stosowania (numer
normy lub europejskiej/ krajowej oceny technicznej, numer i date wystawienia
certyfikatu i deklaracji wtasciwosci uzytkowych, nazwe jednostki certyfikujgcej).

Srodek gruntujacy

Srodki gruntujgce powinny byé pakowane w szczelnie zamykane oryginalne pojemniki,
zabezpieczajgce przed wylaniem lub zmiang witasciwosci techniczno-uzytkowych $rodka,
0 pojemnosci uzgodnionej miedzy producentem a odbiorcg. Liczba pojemnikow oraz liczba
warstw pojemnikéw pakowanych na jednej palecie, ustawianych w pozycji stojgcej, powinna
by¢ okreslona przez producenta. Skiadniki zywicznego $rodka gruntujgcego (zywica
i utwardzacz) powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta,
jednakze w taki sposdb, aby na jedno opakowanie zywicy przypadato jedno opakowanie
utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania.

Srodki gruntujgce powinny byé transportowane w warunkach okreslonych przepisami
0 przewozie materiatéw niebezpiecznych po drogach publicznych. Srodki te nalezy przewozié
w pozycji stojgcej tak, aby tworzyly zwartg catoS¢ zabezpieczong przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem. Materiaty nalezy przewozi¢ w temperaturze okreslonej przez
producenta. Srodki gruntujgce nalezy magazynowaé w pozycji stojgcej, w szczelnie
zamknietych oryginalnych pojemnikach z dala od zrodet ognia i elementéw grzejnych,
w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i innymi wptywami
atmosferycznymi.
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Kazdy pojemnik ze $rodkiem gruntujgcym powinien by¢ oznakowany znakiem CE Ilub
budowlanym oraz posiadac etykiete zawierajgcg co najmniej nastepujgce dane:

- nazwe (oznaczenie) wyrobu,

- nazwe i adres producenta,

- date produkcji i numer partii,

- mase netto zawartosci pojemnika,

- proporcje mieszania (w przypadku srodkow zywicznych),

- termin przydatnosci do uzycia,

- oznakowanie zgodne z przepisami transportowymi ADR,

- oznakowanie zgodne z przepisami w sprawie oznakowania opakowan substanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych,

- informacje o uzyskaniu przez wyrdb dopuszczenia do obrotu i stosowania (numer
normy lub europejskiej/ krajowej oceny technicznej, numer i date wystawienia
certyfikatu i deklaracji wiasciwosci uzytkowych, nazwe jednostki certyfikujgcej).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogoélne warunki wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt
5.

Warunki podstawowe wykonania izolacji

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji nalezy ustali¢ materiaty niezbedne do realizacji
robét (rodzaj, ilosci), wyznaczyé zakres wykonywanych robét (elementy, powierzchnie) oraz
okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin ich wykonywania.

Jezeli producent materiatow izolacyjnych nie podaje innych wymagan, to izolacje mozna
uktadaé¢ na betonie po co najmniej 14 dniach od jego wbudowania w konstrukcje, gdy
dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy
dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed
rozpoczeciem robodt izolacyjnych nalezy odpowiednio wydtuzyé. Stopien dojrzatosci betonu
mozna oceniac¢ zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu ,in-situ”
konstrukcjach obiektow mostowych” (pkt. 10 niniejszych STWIORB).

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta
materiatdw izolacyjnych, dotyczgcych wymaganych warunkéw atmosferycznych (temperatura,
wilgotnos¢) i technologicznych - podanych w kartach technicznych lub odpowiednich normach
albo europejskich/ krajowych ocenach technicznych. Roboty mozna prowadzi¢, gdy warunki te
sg zgodne z zalecanymi. Jezeli warunki pogodowe odbiegajg od wymagan, roboty nalezy
przerwac i wznowic¢ je dopiero po poprawie pogody. Podczas rob6t Wykonawca zobowigzany
jest monitorowa¢ wilgotnos¢ i temperature powietrza. Pomiary warunkéw atmosferycznych
nalezy wykonywac co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

Prace izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie
robét w czasie silnego wiatru, podczas opaddéw sSniegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po
opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a takze w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna
powietrza jest wigksza niz 85%.

Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od +5°C dla
materiatéw asfaltowych i +8°C dla materiatéw zywicznych. Temperatura betonowego podtoza
przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy.
Materialy chemoutwardzalne mozna stosowa¢ przy temperaturze otoczenia nie
przekraczajgcej +30°C, gdyz czas przydatnosci do uzycia wiekszosci Zzywic
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5.3.

chemoutwardzalnych ulega powyzej tej temperatury znacznemu skréceniu, co moze miec
negatywny wplyw na jakoS¢ powtoki gruntujgcej, a nawet moze uniemozliwi¢ jej wykonanie.

W poblizu wykonywanych robét nie mogg by¢ skladane zadne materiaty sypkie i pylgce.

Jesli zachodzi koniecznos¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak
niewlasciwa temperatura lub wilgotnos¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod
namiotem foliowym lub brezentowym, przy zastosowaniu urzgdzen klimatyzacyjnych. Uwaga:
wszystkie srodki gruntujgce oraz niektére zywice zawierajg rozpuszczalniki lub czesci
lotne, ktére sa nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod
namiotem mogg gromadzi¢é sie w wiekszych stezeniach, powodujac zatrucie
robotnikéw, dlatego roboty wykonywane pod namiotem z uzyciem palnikéw gazowych
oraz aparatéow natryskowych wymagajg bardzo sprawnej wentylacji.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych
pracownikéw. Zwraca sie uwage iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach
jest bardzo pracochtonne i w przewazajgcej ilosci wypadkdéw prowadzi do powstania trwatych
wad powtok izolacyjnych.

Podloze pod izolacje

Podtoze betonowe pod izolacje powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi
w niniejszych STWIORB oraz posiada¢ odpowiednie spadki, zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Ksztattowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno
nastepowaC¢ podczas betonowania elementu konstrukcyjnego (ptyty pomostu, piyt
przejsciowych). Powierzchnie ptyty powinno sie wyréwnywaé podczas betonowania tatami
wibracyjnymi.

5.3.1.Przygotowanie plyty z dojrzatego betonu.

Z catej izolowanej powierzchni nalezy usung¢ ztuszczenia, mleczko cementowe, odstajgce
grudki zwigzanego betonu, luzne czesci betonu i inne zanieczyszczenia naniesione podczas
budowy, a pogarszajgce przyczepnos$¢ papy do podioza. Niezwigzane i zwigzane czesci
betonu mozna odbi¢ miotkami lub zeszlifowac, a duze powierzchnie, jesli tego wymagaja,
oczyscic metodg strumieniowo-$cierng (piaskowanie, $rutowanie). Podtoze z betonu
0 wysokiej wytrzymatosci i szczelnosci mozna tez czysci¢ wodg pod cisSnieniem, ale konieczne
jest doktadne wysuszenie podtoza po takim oczyszczeniu. Miejsca zattuszczone mozna zmy¢é
rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami albo usung¢ przez ich wypalenie palnikiem
gazowym. Dopuszcza sie lokalne naprawy powierzchni betonu zaprawami niskoskruczoymi
lub zywicami epoksydowymi. Materiaty te powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.

Oczyszczong powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym Ilub sprezonym
powietrzem przechodzgcym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny.

Izolacje wykona¢ nalezy na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym,
rownym i gtadkim oraz jednorodnym podtozu. Prawidtowo przygotowane podtoze suche
z dojrzatego betonu powinno spetniaé nastepujgce kryteria:

- wytrzymato$¢ na sciskanie nie mniejsza niz wynikajgca z przyjetej klasy betonu,
- wytrzymato$¢ na odrywanie:

o wartos¢ srednia 22,0 MPa,

o warto$¢ minimalna pojedynczego pomiaru = 1,0 MPa,

podioze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych
Sladow wilgoci i spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnoSci
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wilgotnosciomierzem elektronicznym za podioze suche nalezy przyjg¢ beton
owilgotnosci mniejszej od 4%;

- podioze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytow, plam
oleju, smaréw i innych zanieczyszczeh; ocene czystosci podioza wykonuje sie
wizualnie,

- podioze powinno by¢ gtadkie: za podioze gftadkie uznaje sie powierzchnie nie
wykazujgce lokalnych nieréwnosci:

o w przypadku wybrzuszen — wiekszych niz 3 mm,
o w przypadku zagtebien — wiekszych niz 2 mm, przy czym nieréwnosci te nie
moga miec¢ ostrych krawedzi,

- podioze powinno byé rowne: szczeliny pomiedzy powierzchnig poditoza, a tatg o
dtugosci 4 m utozong na betonie nie powinny przekraczaé:

o 10 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest wieksze od 1,5%,
o 5 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest mniejsze od 1,5%.

Pomiar rownosci podioza wykonuje sie mierzac cechowanym klinem przeswity pod
aluminiowg fatg dtugosci 4 m, utozong na badanej powierzchni.

5.3.2. Przygotowanie plyty ze $wiezego betonu

Po akceptacji Inzyniera i projektanta istnieje mozliwos¢ przyspieszenia cyklu realizaciji
inwestycji dzieki zagruntowaniu swiezo wylanego betonu ptyty.

W przypadku stosowania s$rodkéw gruntujacych asfaltowych powierzchnia piyty
betonowej powinna by¢ poddana obrébce urzgdzeniem do prozniowego odsysania wody
Z betonu. Po prézniowym odessaniu wilgoci z ptyty, jej powierzchnie nalezy zatrzeé na gtadko
packg mechaniczna.

Gruntowanie srodkami zywicznymi nalezy wykona¢ natychmiast po ukonczeniu zacierania
ptyty. Powinno ono by¢ wykonane w czasie od 4 do 8 godzin od momentu wylania mieszanki
betonowej, czyli przed ukonczeniem pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym okresie zywica
gruntujgca nie zwigze.

Gruntowanie podtoza

5.4.1.Zasady gruntowania

Gruntowanie nalezy zawsze wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta srodka gruntujgcego
oraz tylko jednym rodzajem s$rodka gruntujgcego. Podioza zagruntowanego zywicznym
srodkiem gruntujgcym nie nalezy ponownie gruntowac¢ asfaltowym srodkiem gruntujgcym i na
odwrot. Utozenie dwoch srodkow gruntujgcych: asfaltowego i zywicznego jednego na drugim
jest powaznym btedem, ktory catkowicie zniszczy przyczepnos¢ izolacji do podtoza.

Nalezy unika¢ chodzenia po $wiezo zagruntowanym podiozu. Wykonang warstwe gruntujgcg
nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem, wptywem czynnikéw atmosferycznych. Wykonanie izolacji
powinno nastgpi¢ po utwardzeniu sie powtoki z materiatu gruntujgcego (w danej temperaturze
zgodnie z zaleceniami producenta), najszybciej jak to mozliwe.

5.4.2.Gruntowanie podtoza za pomocg asfaltowych srodkéw gruntujacych

Do gruntowania nowej ptyty betonowej asfaltowym Srodkiem gruntujgcym mozna przystgpic,
gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Gruntowanie podtoza wykonuje sie przez
jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym w iloSci zalecanej przez
producenta (zwykle jest to od 0,2 do 0,4 kg/m2). Zuzycie materiatu jest zalezne od rodzaju
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roztworu asfaltowego oraz od chtonnosci podtoza. Gruntowanie wykonuje sie za pomocag
watkow malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schnigcia roztworu asfaltowego jest zalezny
od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikbw oraz od warunkdéw pogodowych (temperatury
otoczenia podczas wykonywania robdt i wiatru). Optymalny czas schniecia roztworu
asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz. ale nie powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy
gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez dtuzszy czas moze zostac zapylona.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna miec
jednolitg barwe czarng lub ciemnobrgzowg, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstajg
w miejscach, gdzie utozono zbyt cienkg warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie podtoze byto
zatluszczone i roztwor asfaltowy z niego spitynat. W dotyku zagruntowana powierzchnia
powinna by¢ sucha, tzn. nie klei¢ sie do skory reki oraz nie zostawia¢ zadnych sladow na
skorze.

Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy wykonywac jednokrotnie, a utozona warstwa
roztworu asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub
utozenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy sie
btonka, pod ktérg pozostang resztki rozpuszczalnika, ktéore w sposéb istotny ostabig
przyczepnosé papy do podtoza.

Do przyklejenia papy zgrzewalnej mozna przystgpic dopiero po catkowitym wyschnieciu
srodka gruntujgcego.

5.4.3.Gruntowanie podioza za pomoca zywicznych srodkéw gruntujacych

Roboty zwigzane z gruntowaniem betonu nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji producenta
zywicy w zakresie:

- temperatury podtoza i otoczenia podczas wykonywania robét,

- sposobu oczyszczenia podfoza,

- proporcji, sposobu i czasu mieszania sktadnikow,

- sposobu nanoszenia zywicy,

- czasu przydatnosci zywicy zmieszanej z utwardzaczem do uzycia,

- zuzycia materiatow.

Zywice epoksydowe sg bardzo wrazliwe na zmiany warunkéw prowadzenia robdt oraz na
btedy technologiczne. Niedotrzymanie warunkow producenta podczas wykonywania robot
moze doprowadzi¢ do niezwigzania zywicy lub ztuszczenia wykonanej warstwy. Wszelkie
btedy w prowadzeniu robét mogg spowodowacé konieczno$¢ wykonywania napraw, za ktére
koszty ponosi Wykonawca.

a) Gruntowanie swiezego betonu.

O ile instrukcja producenta nie stanowi inaczej, gruntowanie $wiezego betonu nalezy wykonaé
natychmiast po ukonczeniu zacierania ptyty. Powinno ono by¢ wykonywane w czasie od 4 do
8 godz. od momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed ukohczeniem pierwszej fazy
wigzania betonu. Po tym okresie zywica gruntujgca nie zwigze.

Bezposrednio przed przystgpieniem do gruntowania, zywice nalezy zmieszaé z utwardzaczem
w odpowiedniej proporcji. Zazwyczaj zywica i utwardzacz dostarczane sg na budowe
w opakowaniach przeznaczonych do zmieszania w cato$ci. Utwardzacz nalezy przela¢ do
pojemnika z zywicg bazowg. Nalezy uwazac, aby na Sciankach pojemnika z utwardzaczem nie
pozostat materiat. Gdy utwardzacz jest gesty, nalezy go zeskroba¢ ze $cianek oraz z dna
pojemnika z zywicg bazowg. Mieszanie obu skladnikdw nalezy prowadzi¢ wolnoobrotowym
(maks. 300 obr./min) mieszadtem mechanicznym uwazajgc, aby nie napowietrzy¢ mieszanin.
Nalezy uwazac, aby na Sciankach i na dnie naczynia nie pozostat nierozmieszany materiat.
Zywica nie zmieszana z utwardzaczem nie zwigze.
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Nanoszenie zywicy najlepiej jest wykonywa¢ watkiem malarskim. Swiezo wykonang warstwe
zywicy nalezy posypaé suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulaciji.
Jezeli instrukcja producenta przewiduje uktadanie zywicy gruntujgcej w dwoch warstwach,
drugg warstwe nalezy utozy¢ w terminie zalecanym przez producenta, zwykle po 24 godz.
Bezposrednio przed utozeniem drugiej warstwy zywicy nalezy usung¢ nadmiar posypki
piaskowej, ktérg posypano pierwszg warstwe. Piasek mozna zmies¢ szczotkami o sztywnym
wtosiu, zdmuchngé¢ sprezonym powietrzem lub zebra¢ odkurzaczem przemystowym.

b) Gruntowanie mtodego betonu.

Aby mozna bylo wykona¢ gruntowanie mtodego (w wieku od 3 do 14 dni) betonu nalezy
bardzo starannie przygotowaé plyte betonowg podczas betonowania, poniewaz zaréwno
czyszczenie mtodej ptyty, jak i wykonanie napraw jej gornej powierzchni jest utrudnione
z uwagi na duzg wilgotnos¢ betonu oraz na to, ze mtody beton nie osiggnat jeszcze petnej
wytrzymatosci. Gruntowanie takiego betonu mozna wykonac¢ jedynie specjalnymi zywicami,
ktére mogg zwigzac¢ w srodowisku wilgotnym.

Do gruntowania mtodego betonu mozna przystgpi¢é w terminie okre$lonym przez
producenta zywicy. Zwykle jest to wiek 3 lub 7 dni. Przed gruntowaniem ptyta betonu powinna
zosta¢ oczyszczona. Przygotowanie i ukfadanie zZywicy wykonuje sie podobnie
jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.

c) Gruntowanie wilgotnego betonu.

Okreslenie wilgotny beton oznacza beton w stanie matowo-wilgotnym, czyli beton, w ktérym
pory sg wypetnione wodg, a jego powierzchnia jest ciemna i matowa bez btyszczgcej btonki
wody. Nie wolno gruntowac betonu mokrego, na ktérego powierzchni znajduje sie btyszczaca
warstewka wody. Jezeli na powierzchni znajduje sie warstwa wody, nalezy jg usunaé przez
przedmuchanie powierzchni sprezonym powietrzem. Beton wilgotny mozna gruntowac
wylgcznie zywicami, ktére wigzg w $rodowisku wilgotnym. Zywice przeznaczone
do gruntowania suchego betonu nie wigzg w srodowisku wilgotnym.

Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna zostaé oczyszczona. Przygotowanie
i uktadanie zywicy wykonuje sie podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.

d) Gruntowanie suchego betonu.

Za suchy beton uwaza sie beton w stanie powietrzno-suchym, czyli beton ktérego
powierzchnia jest jednolicie jasna bez zaciemnien spowodowanych zawilgoceniem. Beton
suchy mozna gruntowacC zywicami, ktére wigzg w srodowisku suchym i wilgotnym. Do
gruntowania nowej plyty z betonu zywicznym $rodkiem gruntujgcym, przeznaczonym do
suchego betonu mozna przystgpi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Przed
gruntowaniem powierzchnia betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Gruntowanie suchego
betonu wykonuje sie jedno lub dwukrotnie. Roboty wykonuje sie podobnie jak w przypadku
gruntowania swiezego betonu.

Uktadanie izolacji z pap zgrzewalnych

5.5.1. Liczba warstw izolacji

Izolacje z papy zgrzewalnej mogg by¢ wykonywane jako jednowarstwowe i dwuwarstwowe.
Zaleca sie uktadanie izolacji w jednej warstwie, poniewaz sg one mniej podatne na btedy
wykonawcze. Liczbe ukfadanych warstw okresla projekt techniczny izolacji, ktéry powinien
dostarczy¢ Wykonawca. Przystepujgc do wykonania izolacji nalezy tak zaplanowac roboty,
aby rozpoczyna¢ od najnizszego punktu konstrukcji. Arkusze papy nalezy uktadaé w taki
sposob, aby woda spltywajgca z arkusza utozonego wyzej sptywata na arkusz potozny nizej
(,zasada dachowki”).
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5.5.2. Uktadanie izolacji wtasciwej

Izolacje z papy zgrzewalnej wykonuje sie przez przyklejenie warstwy papy na zagruntowanym
podiozu. Podloze moze by¢ zagruntowane asfaltowym lub zywicznym srodkiem gruntujgcym.
Do przyklejania papy mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu asfaltowego $rodka
gruntujgcego lub po utwardzeniu Zzywicznego $rodka gruntujgcego. Przyklejanie papy
rozpoczyna sie¢ od zamontowania rolki papy w uchwytach palnika. Podczas klejenia
powierzchnie arkusza papy podgrzewa sie palnikiem gazowym do roztopienia asfaltu na
spodniej stronie arkusza. Podczas pracy palnik przesuwa sie, a rolka papy jest rozwijana i
doklejana do podtoza. Do klejenia arkuszy nalezy stosowac palniki gazowe, ktére umozliwiajg
nadtopienie papy jednoczesnie na catej szerokosci arkusza. Bardzo waznym czynnikiem,
decydujgcym o jakosci wykonywanej izolacji jest dostarczenie odpowiedniej ilosci energii
cieplnej podczas nadtapiania arkusza. Roztopieniu powinna ulec cata warstwa asfaltu
znajdujaca sie pod osnowg. Asfalt ten powinien sptywac z rolki na podtoze tworzgc przed rolkg
warstwe ptynnego asfaltu o szerokosci okoto 8 do 10 cm. Rozwijana z rolki papa powinna
LI0pIC” sie w roztopionym asfalcie i jednoczesnie wyciska¢ nadmiar roztopionego asfaltu tak,
aby przez caty czas przed rozwijang rolkg papy utrzymywata sie warstewka ptynnego asfaltu o
podanej wyzej szerokosci. Ptynny asfalt powinien wyptywaé takze na boki rolki na szerokosci
okoto 2 do 6 cm.

Gdy przyklejany arkusz sie konczy, jego krawedz nalezy podtrzymac¢ metalowg ,laskg”,
nadtopi¢ od spodu matym jednoptomieniowym palnikiem i dopiero wtedy potozy¢ na podtoze.

Poszczegdlne arkusze papy fgczy sie ze sobg na zaktad:

- poprzeczny (réwnolegle do dtugosci arkusza papy) o szerokosci 8 cm,
- podtuzny (réwnolegte do szerokosci arkusza papy) o szerokosci 15 cm.

Styki podtuzne sgsiadujgcych arkuszy nalezy przesungé wzgledem siebie o co najmniej 50
cm. Nie wolno dopusci¢, aby w jednym miejscu nachodzity na siebie 4 arkusze papy. Gdy
zachodzi koniecznos¢ przyklejenia w jednym miejscu 4 arkuszy, nalezy zawczasu wycigé
i usung¢ naroze najnizej potozonego arkusza papy.

W przypadku stosowania izolacji dwuwarstwowej w pasmie kraweznika, drugg warstwe ukfada
sie bezposrednio na pierwszej bez ponownego gruntowania. Do wykonania drugiej warstwy
Z papy mozna stosowaé pape uniwersalng (jest to tylko zabezpieczenie wiasciwej izolacji
Z papy termozgrzewanej).

5.5.3.Wykonywanie obrébek na krawedziach izolacji

Miejsca zakonczen i wywinie¢ izolacji na krawedziach obiektu oraz przy dylatacjach,
miejscach przebi¢ izolacji przez rury i stupy osadzone w ptycie oraz miejsca osadzen wpustéw
i sgczkow wymagajg wykonania rob6t ze szczegdlng starannoscig. Krawedzie przyklejanej
izolacji nalezy nadtapia¢ mocniej niz srodkowg czesc¢ arkusza, a po przyklejeniu do podtoza
izolacje nalezy dodatkowo nagrzac¢ palnikiem.

5.5.4.Wykonywanie stykéw izolacji na granicy etapowania roboét

Zasada wykonywania stykow arkuszy papy w taki sposob, aby woda sptywajgca z arkusza
utozonego wyzej sptywata na arkusz potozony nizej powinna by¢ stosowana we wszystkich
tych przypadkach, gdy jest to mozliwe ze wzgledéw wykonawczych i organizacyjnych. Mogg
sie jednak pojawiC styki arkuszy wykonane odwrotnie, tj. takie, na ktérych woda przeptywa
z arkusza naklejonego nizej na arkusz naklejony wyzej. Takie przypadki mogg mie¢ miejsce
na granicach etapowania robot izolacyjnych, np. gdy izolacja jest wykonywana najpierw
w pasach pod chodnikami, a p6zniej na jezdni.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ etapowania robdt, to krawedz arkusza papy na granicy etapu
robét powinna zosta¢ zawsze mocno przeklejona do poditoza. Pozostawienie nie doklejonej
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krawedzi arkusza papy, aby pozniej wklei¢ pod nig inny arkusz i zachowaé ,zasade dachéwki”
jest powaznym btedem. Pod krawedzig takiego celowo nie doklejonego arkusza papy zbiera
sie wilgo¢ i pyt, a czesto arkusz papy na granicy klejenia ulega uszkodzeniu. Prawidtowe
wklejenie arkusza papy pod pozostawiong krawedz jest niewykonalne ze wzgledu na
zawilgocenia i zabrudzenia pozostawionej pachwiny oraz utrudniony dostep palnika. W takim
przypadku nalezy zrobi¢ tzw. ,styk odwrotny”. Arkusz papy na granicy etapu robot nalezy
przyklei¢ w catosci do podtoza i pozostawi¢ na czas przerwy w robotach. Po wznowieniu robét
krawedz przyklejonego arkusza papy nalezy oczysci¢c ze wszystkich zanieczyszczen na
szeroko$ci okoto 20 cm. Gdy zabrudzenia powierzchni sg znaczne, nalezy podgrza¢ od gory
krawedz przyklejonego arkusza do nadtopienia asfaltu od géry arkusza i $cig¢ metalowg
szpachelkg zanieczyszczenia wraz z czescig masy asfaltowej, ktdéra znajduje sie ponad
osnowg papy. Nastepnie oczyszczong krawedz nalezy rozgrza¢ palnikiem do roztopienia
asfaltu. Nowy arkusz nalezy przyklei¢ na tak oczyszczong krawedz.

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do
robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdét do
warunkow budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt 6.

Kontrola materiatow

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyrobow budowlanych do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikat zgodnosci/ statosci wiasciwosci uzytkowych,
deklaracje wiasciwosci uzytkowych itp.),

- ewentualne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialtbw na  zgodno$¢ = dostawy
Z zamowieniem,

- sprawdzenie opakowan oraz date przydatnosci do stosowania.

Rolki papy nalezy sprawdzi¢ w zakresie widocznych wad technologicznych i uszkodzen
mechanicznych (brak rozdaré, dziur i przerw ciggtosci, zataman, pecherzy). Po otwarciu
pojemnika ze s$rodkiem gruntujgcym nalezy oceni¢ jego wyglad i klarownos¢ (brak
zanieczyszczen i skozuszenia).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Kontrola przygotowania podtoza
Podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkt 5.3 niniejszych Warunkow.

Jakos¢ betonu podtoza (jego wytrzymatos¢ na Sciskanie) podlega kontroli wg wymagan
odnosnie betonu konstrukcyjnego zgodnie z STWIORB M.13.01.00. Wytrzymatos¢ betonu
podtoza na odrywanie nalezy badac ,n-situ” metodg ,pull-off’ zgodnie z ,Zaleceniami
dotyczacymi oceny jakosci betonu ,in-situ” w konstrukcjach obiektéw mostowych” (pkt. 10
niniejszych STWIORB). Podana w ,Zaleceniach...” minimalna liczba oznaczen, a wraz z nig
wyliczona s$rednia wartos¢ wytrzymatosci, odnosi sie odrebnie do kazdego badanego
elementu (ptyta pomostu, ptyta przejsciowa).
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Pomiarow wilgotnosci podtoza nalezy dokonywac przyrzadem wycechowanym do pomiaru
wilgotnosci materiatdw o porowatosci nie przekraczajgcej 10%; przy pomiarze wilgotnosci
wilgotnosciomierzem elektronicznym za podioze suche nalezy przyjgé beton o wilgotnosci
mniejszej od 4%. Pomiary nalezy wykonywa¢ w losowo wybranych przez Inzyniera punktach
oraz miejscach budzacych watpliwosci (powierzchnie zaciemnione spowodowane wilgocig).

Spetnienie wymagan w zakresie gtadkosci i czystosci poditoza nalezy potwierdzi¢ przez
ogledziny catej powierzchni podlegajgcej izolacji.

Pomiar rownosci podioza wykonuje sie mierzac cechowanym klinem przeswity pod
aluminiowg tatg dtugosci 4 m, przytozong do badanej powierzchni w 3-ch dowolnie wybranych
miejscach na kazde 20 m? podtoza. Rowno$¢ poprzeczng nalezy sprawdzi¢ w osiach podpdr
i w srodku rozpietosci kazdego przesta.

Kontrola wykonania izolacji

Sprawdzenie warunkéw przed przystgpieniem do roboét oraz w trakcie ich realizacji nalezy
przeprowadza¢ na podstawie obserwacji biezgcej i zgodnosci z wymaganiami pkt 5.1
niniejszych Warunkow.

Kontrola nanoszonej powifoki gruntujgcej powinna by¢ wykonywana na biezgco przez
sprawdzenie ilosci zuzytych materiatow, ilosci dozowanych sktadnikéw, czasu mieszania,
czasu aplikacji (dotyczy zywicznych srodkéw gruntujgcych). Po zagruntowaniu podioza stan
powtoki gruntujgcej nalezy oceni¢ wizualnie. Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po
wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna mie¢ jednolitg barwe czarng lub ciemnobrgzowa,
bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstajg w miejscach, gdzie utozono zbyt cienkg
warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie podtoze byto zattuszczone i roztwor asfaltowy z niego
sptynat. W dotyku zagruntowana powierzchnia powinna by¢ sucha, tzn. nie klei¢ sie do skéry
reki oraz nie zostawia¢ zadnych sladéw na skoérze.

Przy zastosowaniu zywicznych srodkow gruntujgcych prawidtowo zagruntowana powierzchnia,
po ich utwardzeniu, powinna by¢ sucha i lekko btyszczgca. Po dotknieciu rekg nie powinna
brudzi¢ skéry. Posypka piaskowa powinna by¢ mocno przyklejona do zywicy i czesciowo w nig
wtopiona.

Uktadanie (przyklejanie) papy powinno by¢ kontrolowane na biezgco w sposob ciggty, na
zgodno$¢ z wymaganiami pkt 5.5 niniejszych Warunkow. W szczegdlno$ci nalezy sprawdzac
rownos¢ ukfadania arkuszy i szeroko$¢ zaktadéw, prawidtowos¢ sklejania krawedzi oraz
przyklejania do podtoza (zwtaszcza w miejscach newralgicznych). Sprawdzenie stanu
przyklejenia papy do poditoza nalezy przeprowadzaé wzrokowo dla catej izolowanej
powierzchni oraz za pomocg mtotka drewnianego poprzez lekkie opukiwanie warstwy izolacji

w 3-ch dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 - 20 m? powierzchni izolaciji.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nie przyleganiu i nie zwigzaniu izolacji podtozem.

Prawidtowo wykonana izolacja z papy zgrzewalnej powinna mie¢ jednolity wyglad i barwe.
Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czystg powiloke przylegajgcg do
powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy.

Po wykonaniu izolacji nalezy przeprowadzi¢ badanie jej przyczepnosci do podfoza. Badanie
powinno by¢ zrealizowane na kilku losowo wybranych przez Inzyniera polach na obiekcie,
wyznaczonych odrebnie dla kazdego badanego elementu (ptyta pomostu, plyty przejsciowe).
Pole badawcze powinno mie¢ powierzchnie okoto 4 m?. Na kazdym polu badawczym nalezy
wykonac¢ badania w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000
m? nalezy wyznaczy¢ 2 pola badawcze. Na obiektach wiekszych nalezy dodaé¢ jedno pole
badawcze na kazde dodatkowo rozpoczete 2000 m? izolowanej powierzchni. Badanie
wykona¢ metodg ,pull-off” wg procedury badawczej IBDIM Nr PB/TM-1/5, przy temperaturze
otoczenia nie wyzszej niz +22°C, w cieniu. Srednia warto$é przyczepnosci do podioza
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(w temp. otoczenia +18+22°C) na danym polu badawczym, nie powinna by¢ mniejsza od
warto$ci wymaganej, podanej w tablicy 4 (Lp.4) niniejszych Wytycznych.

Tablica 4. Minimalne wartosci przyczepnos$ci izolacji z papy zgrzewalnej do podtoza
réznych temperaturach otoczenia

Minimalna przyczepnos¢
Lp. Temperatura otoczenia,
izolacji do podtoza, MPa
°C
1 6—10 0,7
2 10-14 0,6
3 14-18 0,5
4 18 — 22 0,4
5 22 — 26 0,3

Przy dobrze przyklejonej do podioza izolacji, zerwanie nastgpi¢ powinno w masie
polimeroasfaltowej ponizej osnowy papy (czes¢ asfaltu z papy powinna pozosta¢ na podtozu).
Przy wyliczaniu sredniej warto$ci przyczepnosci, nalezy uwzglednié¢ tylko pomiary, w ktorych
nastgpito powyzsze zerwanie.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatéw,
ktére byly stosowane do wykonania izolacji, zachowujgc wymagania techniczno-
technologiczne odnosnie ich stosowania.

Przed utozeniem nawierzchni lub warstwy ochronnej na izolacji nalezy przeprowadzi¢ przeglad
izolacji i dokonac jej odbioru. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na jakos¢é napraw btedéw
izolacji (pkt. 5.4 niniejszej Specyfikacji), wykonane naprawy muszg zosta¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Kontrakt ryczattowy. Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) utozonej izolacji termozgrzewalnej jedno lub
dwuwarstwowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt. 8.

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robot

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi na zasadzie robdét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiarow, badan i oceny
wizualnej.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci
robot oraz dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie robdét.
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Odbiorowi podlega kazdy odrebny technologicznie zakres robét {j.:

- podioze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,
- zagruntowane podtoze betonowe,
- ulozona izolacja wtasciwa,

przy czym sporzgdza sie jeden protokét odbioru izolacji po jej wykonaniu. W protokole odbioru
nalezy odnotowac fakt dokonywania poprawek okreslajgc ich rodzaj, wielko$¢ i miejsce.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB jezeli
wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji i wymagan Inzyniera daty pozytywne

wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- biezgcag obstuge geodezyjna,

- opracowanie PZJ,

- zakup materiatow,

- dostarczenie materiatdw i pozostatych czynnikdw montazu,

- przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,

- ulozenie izolacji zgodnie z niniejszg STWIORB i dokumentacjg projektowa,

- utozenie dodatkowej warstwy izolacji pod kraweznikiem,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie badan kontrolnych wg pkt 6.
W cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ rowniez zakfady, odpady i ubytki materiatowe oraz
oczyszczenie miejsca pracy, jak réwniez wykonanie i rozbiérke niezbednych zabezpieczenh
robot, rusztowan i pomostow roboczych.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje rowniez:
- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robé6t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie wtasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu

2. PN-EN 1767 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Analiza w podczerwieni

1. PN-EN 12311-1

3. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia.
Metoda Pierscien i Kula

4. PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwosci
metodg Fraassa

5 PN-EN ISO 9029 Ropa naftowa. Oznaczanie wody. Metoda destylacyjna
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PN-EN 1SO 2431 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkow

wyptywowych

7. PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

8. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

9. PN-C-89085-03 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy
wiasciwej)

10. PN-C-89085-06 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepkosci.

10.2. Inne dokumenty

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r. z p6zn.
Zmianami).

Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich. Czes¢ |
Wymagania. GDDKIA - IBDIM Zmigréod 2002 (Zatgcznik do Zarzadzenia Nr 11
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 wrzesnia 2003 roku).

Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na
drogowych obiektach mostowych — Krzysztof Germaniuk, Dariusz Sybilski — Seria ,|I” Zeszyt
69 IBDIM Warszawa 2005 r.

Zalecenia dotyczgace oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach
obiektéw mostowych. GDDP - IBDiIM Wroctaw - Zmigréd 1998 (Zatacznik nr 1 do
Zarzgdzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 03 grudnia 1998 roku).

Procedury badawcze IBDiM PB/TM-1/1 + 1/10 oraz PB/TWm-24/97.

Instrukcje uktadania izolacji zgrzewalnej (opracowane przez producenta - w jezyku
polskim).

Oceny techniczne wyrobow.
STWIORB M.13.01.00 Beton konstrukcyjny.

Jezeli w STWIORB uzyta jest niedatowana norma, nalezy rozumie¢ przez to, ze powotanie
dotyczy jej najnowszego wydania.
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