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IZOLACJONAWIERZCHNIA NA OBIEKCIE INZYNIERSKIM

»,BUDOWA PRZEJSCIA PODZIEMNEGO PRZY CZARNEJ DRODZE — UL. KURCA
W PRUSZKOWIE”
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1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(zwanych dalej STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni na bazie dwusktadnikowego materiatu hybrydowego w postaci
mieszaniny zywic syntetycznych stosowanej na obiekcie inzynierskim wramach zadania:
.Budowa przejscia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie”.

Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Roboét
wymienionych w p.1.1.

Zakres roboét objetych STWiORB

W zakres robot objetych STWIORB wchodzi wykonywanie nawierzchni na powierzchniach
betonowych bez stosowania izolacji. Na wszystkich powierzchniach betonowych elementéw
konstrukcji obiektu wskazanego w dokumentacji projektowej. tgczna grubos¢ powitoki (po
utwardzeniu) powinna by¢ dobrana w zaleznosci od rodzaju stosowanego materiatu
i projektowanego obcigzenia ruchem. Jezeli w dokumentacji projektowej nie podano grubosci,
nalezy stosowac izolacjonawierzchnie o grubosci min. 5mm na chodnikach dla pieszych, 3
mm na gzymsach i innych powierzchniach nie obcigzonych ruchem

Okreslenia podstawowe

Okreslenia poddane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
oraz z okresleniami podanymi w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Izolacjonawierzchnia - powtoka o grubosci od 3 do 5 mm, ukiadana na powierzchni
chodnikéw, wyniesionych poboczy technicznych, elementach przyczétkdw, zwienczeniach
Scian itp. elementéw mostowych, petnigca jednoczesnie funkcje izolacji i nawierzchni.

Podtoze pod warstwe nawierzchniowo-izolacyjng — powierzchnia betonowa przygotowana
do utozenia izolacji spetniajgcej jednoczesnie role warstwy nawierzchniowej.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, niniejszg STWIORB, obowigzujgcymi
normami oraz zaleceniami Inzyniera. Pozostate og6ine wymagania dotyczgce robot podano
w STWIORB D-M.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne”.

Do wbudowania na obiekcie mozna zastosowac tylko materiaty dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie mostowym, posiadajgcy oznakowanie CE lub oznaczony
znakiem budowlanym wraz z deklaracjg wtasciwosci uzytkowych lub krajowag deklaracjg
wiasciwosci uzytkowych.

Nalezy stosowaé firmowe produkty przeznaczone do powtokowych izolacjo-nawierzchni,
aplikowane na poziome i nachylone powierzchnie betonowe obiektéw inzynierskich.
Nawierzchnia w strefach chodnikowych oraz w strefach wyniesionych poboczy technicznych
powinna pei¢ jednoczesnie role izolacji przeciwwodnej. Strefami chodnikowymi w rozumieniu
tego punktu sg ciggi dla pieszych, $ciezki rowerowe, ciggi pieszo-rowerowe oraz chodniki dla
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2.2.

obstugi. Kolor nawierzchni powinien by¢ zgodny z kolorem nawierzchni na dojsciach. Zaréwno
w przypadku stref chodnikowych jak i wyniesionych poboczy technicznych nawierzchnia
powinna posiada¢ grubos¢ nie mniejszg niz 5 mm i przenosi¢ zarysowania nie mniejsze niz
0,3 mm. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie izolacjo nawierzchni na innych
elementach niz wymienione powyzej to grubos¢ powinna wynosi¢ min. 3 mm.

Na kazdym odrebnym obiekcie powinny by¢ zastosowane materialy jednego systemu,
pochodzgce od jednego producenta.

Stosowane materialy

Zestaw materiatow do wykonania izolacji i nawierzchni betonowych chodnikow mostowych
sktada sie z:
* Materialu gruntujgcego na bazie zywic syntetycznych o nastepujgcych minimalnych
parametrach :
- gestos¢ ok. 1,1 kg/dm3;
- przyczepnosé do betonu nie mniejsza niz 2 MPa;
- czas przydatnosci do uzycia po wymieszaniu w temp. +20°C minimum
1 godzina;
- twardos¢ wg Shore’a po 7 dniach, przy temperaturze +23°C = 83.

» Chemoutwardzalnego materiatu nawierzchniowego na bazie dwuskiadnikowego
materiatlu hybrydowego w postaci mieszaniny zywic syntetycznych. Materiat ten po
utwardzeniu winien posiadac nastepujgce cechy:

- gestos¢ okoto 1,2 kg/l;

- przyczepnos¢ do betonu nie mniejsza niz 1,5 MPa;

- gestosé z piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4 —0,7mm okoto 1,6 kg/l;

- zawartos¢ sktadnikow statych nie mniej niz 97%;

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wynoszgce minimum 30 %;

- naprezenie rozciggajgce powodujgce pekanie ponad 6 MPa;

- twardos¢ wedtug Shore’a >90;

- odpornos¢ na dziatanie wody i Srodkow odladzajgcych;

- odpornos¢ nawierzchni na promieniowanie UV;

- wilasciwosci elastyczne w temperaturze od —20 do +60°C;

- czas przydatnosci do uzycia po wymieszaniu w temp. +20°C minimum

1 godzina.

- grubos¢ warstwy nawierzchni powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.
Dobdér materiatu nawierzchniowego i jego koloru nalezy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu
Z Inzynierem.
Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu odpornego na $cieranie mozna stosowac tylko
materiaty o nieprzeterminowanej przydatnosci do uzycia.
Dopuszcza sie do stosowania materiaty, ktére sg zgodne "Ustawg o wyrobach budowlanych
Z 16 kwietnia 2004 r".

3. SPRZET

3.1.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom okreslonym w instrukc;ji
wykonania nawierzchni opracowanej przez producenta, w szczegolnosci:

- sprzet do czyszczenia podtoza;

- sprzet do naktadania izolacjonawierzchni;

- wyposazenie laboratoryjne.
Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

41.

Ogéblne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt. 4.
Materialy do wykonywania izolacjonawierzchni powinny by¢ pakowane w oryginalne
opakowania producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta
zawierajgca dane:

- nazwe i adres producenta,

- nhazwe wyrobu,

- 0znaczenie,

- date produkcji,

- mase netto,

- termin przydatnosci do uzycia,

- informacje o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty technicznej IBDIM,

- informacje o proporcji mieszania,

- sposob przechowywania i stosowania materiatow i zachowania przy tym niezbednych

srodkow ostroznosci, bhp i ochrony srodowiska,

Materialy powinny by¢ przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniach,
woryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, z dala od zrédet ognia i elementow
grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.
Materialy nalezy transportowaé krytymi srodkami transportu chronigc opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadniki zywiczne powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-81400:1989
w taki sposéb, aby na jedno opakowanie zywicy przypadato jedno opakowanie utwardzacza
Z zachowaniem proporcji mieszania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogotne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 5.

Przygotowanie podtoza

Podloze betonowe przygotowane do uktadania izolacjonawierzchni powinno spetniaé
nastepujgce wymagania:
- wytrzymato§¢ na Sciskanie: gwarantowana wynikajgca z klasy betonu przyjetej
w dokumentacji projektowej;
- wytrzymatos¢ na odrywanie: wg normy PN-EN 1542:2000 $rednio nie mniej niz
2,0 MPa przy wykonywaniu izolacjonawierzchni na chodnikach
- suchos$¢ podioza: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych Sladéw wilgoci
i spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnoscio-
mierzem elektronicznym za podtoze suche nalezy przyja¢ betono wilgotnosci mniejsze;j
od 4%;
- czystos¢ podioza: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pytow, plam, olejow,
smaréw i innych zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie;
- gtadkosc¢ podtoza: lokalne nierownosci i zagtebienia powierzchni betonu nie powinny
przekracza¢ £ 3 mm;
Przed uktadaniem nawierzchni podtoze nalezy zagruntowac¢ Srodkami przewidzianymi dla
przedmiotowego typu nawierzchni.
W przypadku wykonania nawierzchni ukfadanych na swiezy beton, podtoze, w czasie
wykonywania nawierzchni, nie musi spetnia¢ warunku wytrzymatosci oraz wilgotnosci
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Przygotowanie materiatu nawierzchniowego do ukladania

Materiat nawierzchniowy nalezy przygotowacC i wymiesza¢ wedtug instrukcji producenta
materiatu.

Metody uktadania

Przy wykonywaniu prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta systemu
izolacjonawierzchni.

Jezeli producent nie podaje inczej materialy nalezy nanosi¢ w jednej warstwie przez
szpachlowanie lub rozprowadzi¢ rownomiernie przy pomocy listwy gumowej na prowadnicach
stanowigcych zarazem podktadki dystansowe dla zachowania odpowiedniej grubosci warstwy.
Materiat mozna uktadaé, gdy temperatura powietrza i podtoza miesci sie w granicach od
+10°C do +30°C Ilub wg instrukcji producenta. Po utozeniu $wiezg warstwe materiatu
nawierzchniowego nalezy odpowietrzy¢ watkiem okolcowanym, a nastepnie obficie posypac
piaskiem kwarcowym ouziarnieniu od 0,3 do 0,7 mm. Nawierzchnie nalezy zdylatowac
w strefie rozcigganej, a dylatacje wypetni¢ jednosktadnikowym kitem systemowym (kit
poliuretanowy o wysokiej odpornosci mechanicznej i chemicznej z mozliwoscig przenoszenia
ruchdw do 25% szerokosci szczeliny, materiat utwardza sie w zetknieciu z wilgocig bez
powstawania pecherzy, odksztatcalno$¢ powtdrna materiatu 80%, zmiana objetosci 8%,
wytrzymatos¢ na oddzieranie 8 N/mm). Nalezy rowniez uszczelni¢ wszystkie styki nawierzchni
z materiatami o innych parametrach technicznych niz nawierzchnia (np. kraweznik).

Pielegnacja nawierzchni

Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu
nalezy chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, atakze
deszczem oraz spadkami temperatury powietrza ponizej 10°C i przegrzaniem powyzej 30°C.

Warunki BHP

Podczas prac nalezy stosowacé sie do przepisow i wskazéwek podawanych przez producenta.
Materiaty do zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach
i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +10°C i wyzszych
niz +30°C.

Transport i magazynowanie materiatdw na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikéw
powinny odpowiada¢ ogdlnym wymaganiom, jak dla materiatow toksycznych i fatwopalnych.
Sposdb prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze
powodowac skazenia srodowiska. Resztek materiatdbw pozostatych w pojemnikach i po myciu
przyrzgdéw roboczych nie wolno wylewaé¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatéw
Wykonawca obowigzany jest usungc¢ z terenu ipoddac utylizacji.

Nie wolno zblizaé sie z otwartym ogniem ani spawac.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 6. Podczas wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokét prac
izolacyjnych, w ktérym w formie tabelarycznej powinien poda¢ wszystkie niezbedne informacje
o warunkach atmosferycznych, stanie stosowanych  materiatbw, parametrach
technologicznych wbudowania materiatéw, ilosci zastosowanych materiatbw oraz wyniki
badan wykonanej izolacjonawierzchni.
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6.2. Kontrola materiatow

6.3.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatébw wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajgce
zgodnos$¢ materiatow z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,
- przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatow,
- ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w punkcie 2 lub przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.
Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatéw
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.
Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:
- nr produktu,
- stan opakowan materiatu,
- warunki przechowywania materiatu,
- date produkcji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem gruntujgcym Wykonawca powinien oceni¢ jego
wyglad.

Badania w czasie roboét

Kontrola wykonania robot obejmuje:
- badanie przygotowania podtoza,
- kontrole wykonania warstwy gruntujgcej,
- kontrola wykonania izolacjonawierzchni.
Poza tym w trakcie wykonywania robét nalezy wykonywaé na biezaco:
- Kontrole proporcji mieszania sktadnikow stosowanych materiatow (dotyczy materiatow
dwu lub kilkusktadnikowych),
- Kontrole czasu i sposobu mieszania sktadnikow,
- Kontrole czasu pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.

6.3.1. Badanie przygotowania podtoza

Podtoze przygotowane do uktadania izolacjonawierzchni powinno spetnia¢ wymagania podane
w punkcie 5.1. Wyniki z kontroli przygotowania podtoza nalezy odnotowaé w dzienniku
budowy.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podtoza betonowego

Kontrola gruboéci uktadanej powtoki gruntujgcej powinna by¢ wykonywana na biezgco przez
sprawdzenie ilosci zuzytych materiatow, ilosci dozowanych sktadnikéw, czasu mieszania,
czasu aplikacji (dotyczy zywicznych srodkéw gruntujgcych).
Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujgcej nalezy oceni¢ wizualnie
- prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ sucha i lekko btyszczgca. Po
dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skéry. Posypka piaskowa powinna by¢ mocno
przyklejona do zywicy i czesciowo w nig wtopiona.

6.3.3. Kontrola wykonania izolacjonawierzchni

Podczas wykonywania izolacjonawierzchni nalezy kontrolowag:

- grubos¢ naktadanej izolacjonawierzchni - kontrole zuzycia materiatu w kg/m2,

- wyglad zewnetrzny — powierzchnia powtoki powinna mie¢ wyglad jednolity bez smug,
widocznych szwow, przerw roboczych, rys, peknie¢, sptynie¢, sfatdowan, pecherzy
i tat; barwa powtoki powinna by¢ jednolita i zgodna z dokumentacjg projektows;
posypka uszorstniajgca powinna by¢ mocno wklejona w podifoze oraz roztozona
rownomiernie,

- przyczepno$¢ izolacjonawierzchni do podtoza.
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Badanie przyczepnosci izolacjonawierzchni do podtoza powinno byé wykonywane na kilku
polach, wybranych losowo przez Inzyniera. Na kazdym polu nalezy wykonaé badania w 5
punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000 m? nalezy wyznaczy¢
2 pola badawcze. Na obiektach wiekszych nalezy dodac¢ jedno pole badawcze na kazde
dodatkowo rozpoczete 1000 m? izolowanej powierzchni.

Badanie przyczepnosci do podtoza wykonuje sie metodg ,pull-off’, ktdéra polega na odrywaniu
metalowych kragzkow o $rednicy zewnetrznej @ 50 mm, naklejonych na powierzchni
izolacjonawierzchni, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu sity zrywajgce;j.
Przed naklejeniem krgzka izolacjonawierzchnie nalezy nacig¢ koronkg o sSrednicy rdzenia
réwnej srednicy krgzka. Naciecie nalezy wykonaé¢ przez catg grubosé¢ izolacjonawierzchni,
w taki sposob aby, nacigé takze beton podtoza na gtebokos¢ od 1 do 3 mm. Na kazdym polu
nalezy naklei¢ po 5 krgzkéw, oderwaé aparatem ,pull-off’ i obliczy¢srednig arytmetyczng
z pomiaréw. Zmierzona srednia wartos¢ przyczepnosci do podtoza nie powinna byé mniejsza
od wartosci wymaganej, podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Ocena przyczepno$ci izolacjonawierzchni do podtoza betonowego i stalowego.

Lp. Rodzaj izolacjonawierzchni Rodzaj podtoza Wymagania
Na spoiwie metakrylanowym lub Beton: x s :
1 epoksydowym - wartos¢ Srednia = 2,5 MPa
- warto$¢ pojedynczego wyniku 22,0 MPa
Beton:
2 | Na spoiwie epoksydowo-poliuretanowym |- wartos¢ srednia 22,0 MPa
- warto$¢ pojedynczego wyniku 21,5 MPa

Jezeli warto$¢ srednia ze wszystkich pomiarow bedzie wyzsza od wartosci sredniej okreslonej
w tablicy 1 dla danego rodzaju materiatu, to mozna uzna¢, ze warunek wytrzymatosci na
odrywanie zostat spetniony.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatéw,
ktére byty stosowane do wykonania izolacjonawierzchni, zachowujgc wymagania techniczne
odnosnie ich stosowania.

Z kontroli jakosci wykonanej izolacjonawierzchni Wykonawca powinien wykonaé¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Kontrakt ryczattowy. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m?] powierzchni na ktérej zostata wykonana
izolacjo-nawierzchnia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robot

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi na zasadzie robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiarow, badan i oceny
wizualnej.
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Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej i kohcowej
kontroli jakosci robét oraz dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie robot.

Odbiorowi podlegajg materiaty i wyroby zastosowane do robét oraz kazdy odrebny zakres
robot tj.:

- podioze betonowe przygotowane do utozenia izolacjo-nawierzchni; powierzchnia do
gruntowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana przez
Inzyniera do natozenia preparatu,

- wykonanie kazdej warstwy izolacyjno-nawierzchniowej; nanoszenie kolejnej warstwy
moze sie odbywaé po odbiorze warstwy poprzedzajgcej (przy spetnieniu wymaganych
parametrow technicznych i technologicznych),

- wykonana izolacjo-nawierzchnia jako catosé (na poszczegélnych elementach obiektu),
odbiory czesciowe i koncowe bedg odnotowane w dzienniku budowy. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na jakos¢ napraw biteddédw izolacji wykonane naprawy muszg
zostac¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB jezeli
wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji i wymagan Inzyniera daty pozytywne
wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup, dostawe i magazynowanie materiatow potrzebnych do wykonania robot,
- przygotowanie podtoza do naktadania nawierzchni,
- wykonanie badan i pomiaréw wg pkt.6,
- natozenie wszystkich warstw nawierzchni danej grubosci,
- uporzgdkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB):
[1] D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne
[2] M.13.01.00 Beton konstrukcyjny

10.2. Normy

[3] PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

[4] PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania
dotyczace poziomych oznakowan drég

10.2. Inne dokumenty
Procedury badawcze IBDIiM:

[5] PB-TM-X3 Badanie przyczepnosci powtoki ochronnej do betonu
metoda ,,pull-off’

[6] PB-TM-X5 Oznaczanie wskaznika ograniczenia chtonnosci wody przez
beton
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[7] PO-2 Badanie i ocena stanu powtok po 150 cyklach zamrazania
i odmrazania

Inne:

[8] Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich.
Cze$¢ | — Wymagania. GDDKIA — IBDIM Zmigréd 2002 (Zatgcznik do
Zarzadzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
19 wrzesnia 2003 roku).

[9] Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych
konstrukcjach obiektow mostowych. GDDP — IBDiM Wroctaw - Zmigréd 1998
(Zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych z dnia 03 grudnia 1998 roku).

[10] Oceny techniczne, Karty techniczne wyrobow oraz Instrukcje producentéw
dotyczgce materiatdow izolacyjno-nawierzchniowych.

Jezeli w STWIORB uzyta jest niedatowana norma, nalezy rozumieé przez to, ze powofanie
dotyczy jej najnowszego wydania.




