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"Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostoso-
waniem do potrzeb osob niepetnosprawnych oraz budowa odwodnienia i przebudowa
sieci uzbrojenia terenu "

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w ramach budowy ktadki nad torami PKP.

Catosc¢ sieci kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedzie kanat grawitacyjny i kanat kanali-zacji ttocznej. Gtéwng sie¢ kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej nalezy wykonac¢ z rur Dz200 PVC-U litych SDR34, klasy S, SN8 tgczonych kielichowo na uszczelki, natomiast kanat ttocz-
ny wy-konac¢ z rur PE100 SDR11 Dz63 tgczone przez zgrzewanie doczotowe.

Pompownia wéd opadowych i roztopowych musi by¢ wykonana jako prefabrykowana ze zbiornikiem i wyposazeniem o charakterystyce:
- zbiornik pompowni polimerobetonowy, prefabrykowany DN1200, wyposazony we witaz ze stali kwasoodpornej o wymiarach umozliwia-
jacych wyjecie pomp,

- pompy zatapialne 1 robocza + 1 rezerwowa, o nastepujgcej charakterystyce: Q =5 /s, H=7m, N = 0,75kW

- podstawy pod pompy zamontowane w dno pompowni,

- zamocowanie gorne prowadnic,

- ptywakowe sygnalizatory poziomu,

- sonda poziomu hydrostatyczna,

- prowadnice pomp z rur ze stali kwasoodpornej 1.4301,

- rurociggi ze stali kwasoodpornej 1.4301,

- zawory zwrotne kulowe, kotnierzowe zeliwne DN50 PN10,

- zasuwy nozowe miedzykotnierzowe zeliwne DN50 PN10,

- wtaz o wymiarach umozliwiajgcych swobodne wyjecie pompy do celéw eksploata-cyjnych,

- drabinka ztazowa wykonana z aluminium lub ze stali kwasoodpornej,

- podest sktadany lub montowany na drabince,

- kominek wentylacyjny potaczony z pompownia przewodem wentylacyjnym,

- ostona wlotu grawitacyjnego - deflektor ze stali kwasoodpornej 1.4301,

- przeloty z rur PVC na kable zasilajgce i sterownicze,

- pozostate elementy (kotnierze, Sruby, wieszaki, elementy konstrukcyjne) ze stali kwa-soodporne;j,

- kompletna szafa sterujgco-zasilajgca z fundamentem spetniajgca zatozenia wyposazo-na

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 19371 Uzytkownik: GWK sp. z 0.0.
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Kanalizacja deszczowa
1 Zlewnia 2
1.1 Etap 1
1.1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne tyczenie km
d.1./0111-01 tras rurociagéw
1.1
(17,8+14,3)/1000 km 0,032
RAZEM 0,032
2 Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejacego w rejonie robét budowlanych |szt
d.1.|kalk. wlasna |(jezdnia, ogrodzenia, budynki, mata architektura)
1.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2 Roboty ziemne
3|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 z |m3
d.1./0201-05 transposportem urobku sam.samowytad. (odl. okresla Oferent) wraz z monta-
1.2|analogia zem i demontazem konstrukcji podwieszen
((17,8*1*2,49)+(14,3*1*1,66))*0,8 m3 54,448
RAZEM 54,448
4|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku sam.samowytad. (odl. |m3
d.1./0301-01 okresla Oferent) wraz z montazem i demontazem konstrukcji podwieszen
1.2
((17,8*1*2,49)+(14,3*1*1,66))*0,2 m3 13,612
RAZEM 13,612
5/KNNR 1 Systemowe umocnienie $cian wykopow; grunt kat. I-1V m?2
d.1.|/0313-01
1.2|analogia
((17,8*(0,15+2,49))+(14,3*(1,66+0,15)))*2 m?2 145,750
RAZEM 145,750
6/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych wraz z czesciowg wy- |m3
d.1./0501-05 miang gruntow.
1.2
(17,8+14,3)*1*0,2 m3 6,420
RAZEM 6,420
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.2|analogia sam.samowytad.
poz.3+poz.4-poz.6-((17,8*3,14*0,2*0,2/4)+(14,3*3,14*0,063*0,063/4)) m3 61,037
RAZEM 61,037
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.1./0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
1.2|sz.2.5.2.
9907
poz.7 m3 61,037
RAZEM 61,037
9|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi odlegtos¢ okresla Oferent m3
d.1.|0109-05
1.2
poz.6+((17,8*3,14*0,2*0,2/4)+(14,3*3,14*0,063*0,063/4)) m3 7,023
RAZEM 7,023
113 Roboty montazowe
10|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SDR17 o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.3
17,8 m 17,800
RAZEM 17,800
11/KNNR 4 Kanaty z rur PE o $r. zewn. 63 mm m
d.1./1308-06
1.3
14,3 m 14,300
RAZEM 14,300
12|KNNR 4 ksztattki PE cisnieniowe o $r.zewn. 63 mm - kolano 60 st. Dz63 szt.
d.1./1022-03
1.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

13|KNNR 4
d.1.{1413-03
1.3

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie o gtebok. 3m z kregdw betonowych o
$r. 1200 mm, fgczonych na uszczelke gumowsa (prefabrykowana ptyta denna
podstawy studni wys. 600mm gr. 150mm z potgczeniem na uszczelke z wyro-
biong fabrycznie kinetg z betonu szczelnego klasy C35/45, kregi betonowe pre-
fabrykowane z betonu szczelnego klasy C35/45 wys. 500mm z potaczeniem

na uszczelke => 2szt./stud., pokrywa nastudzienna zelbetowa z betonu
szczelnego klasy C35/45 z potgczeniem na uszczelke, pierscien odcigzajacy
zelbetowy z betonu szczelnego klasy C35/45 z potgczeniem na uszczelke,
wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego o $r. 600mm, kl. D-400, z dwoma za-
mkami, stopnie ztazowe zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie powtoka z two-
rzywa sztucznego, zamontowane drabinkowo (stopnie podwadjne).

1

stud.

stud.

1,000

RAZEM

1,000

d.1.|kalk. wlasna

Pompownia - Zbiornik pompowni betonowy DN3000 zaprojektowany z elemen-
téw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/
45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwo$¢ do 5%, mrozoodpornego F-. Ptyty
przykrywajgce z otworem na wiaz prefabrykwoane, zelebetowe, pogrubione
dno, wraz z petnym wyposazeniem, m.in. pompy, zasuwy, zawory zwrotne, po-
most, wentylacja, zasilanie i sterowanie.

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

15|KNR 4-05I
d.1./0409-03
1.3

Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
wykopie o gtebokosci 3 m

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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