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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(zwanych dalej STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem izolacji bitumicznej na obiekcie inzynierskim w ramach zadania: ,Budowa
przejscia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca w Pruszkowie”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Zakres robot obejmuje wykonanie cienkowarstwowej izolacji powtokowej na wszystkich
powierzchniach elementéw konstrukcji obiektu wskazanego w dokumentacji projektowe;.
Zakres robot dotyczy konstrukcji betonowych, izolowanych materiatami asfaltowymi
stosowanymi na zimno.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogodlne”.

e Masa asfaltowa— mieszanka asfaltu z kauczukiem syntetycznym albo zywicami
syntetycznymi, stosowana do wykonywania powtok izolacji przeciwwilgociowej, jako
powtoka antykorozyjna lub jako wypetnienie szczelin dylatacyjnych

e Dyspersja wodna- rozdrobnione czagstki tworzyw sztucznych w wodzie, ktére po
naniesieniu na powierzchnie i odparowaniu cieczy tworzg powtoke ochronng.

¢ Grunt- rzadka masa asfaltowa do gruntowania podtoza pod wtasciwg izolacje.

o lzolacja wlasciwa - pdélgesta masa asfaltowa do wykonywania izolacji otwartych typu
lekkiego, naktadana dwukrotnie.

o Powloka- warstwa materiatlu wytworzona w sposéb naturalny lub sztuczny albo natozona
sztucznie na powierzchnie przedmiotu wykonanego z innego materiatu, w celu uzyskania
okreslonych wiasciwosci technicznych lub dekoracyjnych

e Punkt rosy- temperatura, w ktérej moze rozpoczgé sie proces skraplania gazu lub
wybranego sktadnika mieszaniny gazow przy ustalonym cisnieniu, a w przypadku
mieszaniny gazow, rowniez przy okreslonym skiadzie. Rozpatrywany sktadnik gazu (np.
para wodna) ma w danej temperaturze ci$nienie parcjalne rowne cisnieniu pary nasycone;j
tego sktadnika w temperaturze punktu rosy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania podano w STWIORB DM 00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

Roboty izolacyjne powinny by¢é wykonane zgodnie ze STWIORB, normami wedtug p.10 oraz
Dokumentacjg projektowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdét
oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Instrukcjg Producenta oraz zaleceniami
Inzyniera Kontraktu.
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2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano
w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wymagania szczegétowe dotyczace materiatéow

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
STWIORB.

Nalezy stosowaé wyroby (zestawy wyrobdéw) budowlane dopuszczone do obrotu, ktére sg
oznakowane znakiem CE lub B, dla ktérych wystawiono deklaracje wtasciwosci uzytkowych na
podstawie oceny z wlasciwg normg Europejskg / Krajowg Oceng Techniczng lub Aprobatg
Techniczna.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta potwierdzajgce spetnienie przez
materiat izolacyjny wymaganych wtasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych
badan.

Jezeli STWIORB i dokumentacja projektowa nie podajg inaczej, mozna stosowac nastepujgce
materiaty:

e Rzadka masa asfaltowa Iub asfaltowo-kauczukowa do gruntowania podtoza

betonowego,
e Poigesta masa asfaltowa Ilub asfaltowo-kauczukowa do wykonywania izolacji
wiasciwej.
a) do gruntowania - rzadki (R) roztwor plastyfikowanych asfaltow ponaftowych w

rozpuszczalnikach lub rzadki wodnorozcienczalny roztwor materiatu bitumicznego.
Dziatanie roztworu powinno polegaé na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu
powierzchni, wigzaniu pozostatych pytdw oraz na stwarzaniu warunkow przyczepnos$ci
warstw izolacyjnych do podioza. Srodek powinien byé odporny na dziatanie temperatury do
60°C. Srodka nie nalezy stosowa¢ na mokrych i przemrozonych powierzchniach.
Rozprowadza sie go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie
od porowato$ci podioza zuzycie materiatu wynosi 0,3+0,45 kg/m? powierzchni
zabezpieczanej. Przy aplikacji nalezy zachowa¢ szczegdlne srodki ostroznosci, poniewaz
srodki te sg tatwopalne i nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikdw organicznych
(benzol, benzyna, nafta itp.),

b) do wykonania wiasciwej izolacji - potgesty roztwédr (P) produkowany z asfaltéw
ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi
lub potgesty wodnorozcienczalny roztwdér materiatu bitumicznego. Rozprowadzany na
podfozu zagruntowanym powinien tworzy¢ po wyschnieciu silnie przylegajgcg powtoke
asfaltowg o duzej plastycznosci. Powloka ta powinna wykazywa¢ odpornosé na dziatanie
wéd agresywnych o stabych stezeniach. Srodek powinien byé odporny na dziatanie
temperatury do 60°C. Rozprowadza sie go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze
powyzej +5°C. Zuzycie materiatu przy jednokrotnym smarowaniu wynosi 0,8+1,0 kg/m?
powierzchni zabezpieczane;.

Zastosowane materialy powinny spetniaC wymagania PN-B-24620:1998+ PN-B-
24620:1998/Az1:2004.

Dopuszcza sie zmiane ilosci i rodzaju nanoszonych warstw w zaleznosci od zalecen
producenta systemu izolacji. Izolacja zostanie wykonana wg wytycznych Producenta.
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3. SPRZET

3.1

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Do nakfadania poszczegdlnych warstw izolacji stuzg pedzle lub szczotki. Sprzet uzywany do
uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

41.

Ogéblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania
ogéine”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do wykonania izolacji powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Masy asfaltowe do gruntowania dostepne najczesciej w beczkach stalowych, nalezy
transportowa¢ w pozycji lezgcej, otworem wylewowym do géry, zabezpieczajgc beczki przed
mozliwos$cig toczenia i ocierania sie.

Polgeste izolacyjne masy asfaltowe /dostepne najczesciej rowniez w beczkach blaszanych
nalezy transportowa¢ w pozycji stojgcej, dnem z otworem wylewowym do géry. Beczki te
mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposéb bardzo ostrozny celem unikniecia ew.
otworzenia sie beczki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

Ogoélne warunki wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Izolacja cienka powinna by¢ wykonywana zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i
STWIORB.

Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze,

przygotowanie podtoza betonowego,

zagruntowanie podtoza betonowego roztworem rzadkim,

naniesienie dwoch warstw izolacji z roztworu poétgestego, lub ilosci i rodzaju warstw wg
zalecen producenta systemu,

roboty wykonczeniowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub
wskazan Inzyniera:

ustali¢c materiaty niezbedne do wykonania robot,
okresli¢ kolejnos¢, sposodb i termin wykonania robot.
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5.4.

5.5.

Ogolne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta
materialu dotyczgcych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci
powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowac¢ wilgotnos¢
i temperature powietrza. Parametry te muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach
technicznych, odpowiednich normach, europejskich/ krajowych ocenach technicznych lub
aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegajg od wymagan kart technicznych,
roboty nalezy przerwaé¢ i wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkow
atmosferycznych nalezy wykonywa¢ co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie
pogody.

Jezeli producent materiatdw nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywac przy
dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie silnego wiatru, podczas
opadoéw $niegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi
opadami, a takze w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty
mozna prowadzié¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od +5°C i nizsza od
+35°C. W poblizu wykonywanych robét nie mogg by¢ sktadane zadne materiaty sypkie

pylace.

Przed nalozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstwy gruntujgcej), Wykonawca
powinien sprawdzi¢ czy wilgotno$s¢ podioza gruntowego jest zgodna z wymaganiami
producenta. Jesli producent nie okresla innych wymagan, wilgotnos¢ podtoza na gtebokosci
20 mm nie powinna by¢ wyzsza niz 4%. Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony,
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien zastosowaé system osuszania podtoza
betonowego zaakceptowany przez Inzyniera.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewac¢ na otwartym ogniu. W okresie
chtodéw materiaty te doprowadza sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek
w gorgcej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe
gotowe preparaty nie mogg by¢ rozciehczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi
materiatami izolacyjnymi.

W trakcie wykonywania robot nalezy Scisle przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa, poniewaz
materialy stosowane do wykonania izolacji sg tatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w
promieniu 20 metrow od miejsca pracy lub sktadowania materiatéw.

Przygotowanie powierzchni betonowej do utozenia izolacji

Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, réwnym i
gtadkim podtozu, wolnym od plam olejowych i pytu.

Izoalcja powinna by¢ uktadana na podtozu wg zaleceh producenta systemu.

Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacje mozna uktada¢ na
betonie po co najmniej:

- 14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co
najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze
nizszej, okres oczekiwania przed rozpoczeciem rob6t izolacyjnych nalezy odpowiednio
wydtuzy¢, lub

- 7 dniach pod warunkiem spetnienia wilgotnosci betonu po osiagnieciu przez beton
wilgotnosci <4%

Stopien dojrzatosci betonu mozna ocenia¢ zgodnie z ,Zaleceniami dotyczgcymi oceny jakosci
betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych”.

Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podtoze nalezy oczysci¢
sprezonym powietrzem w celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka
cementowego, niewigzanych ziaren kruszywa, pytdbw oraz innych zanieczyszczen, ktére
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mogtyby obniza¢ przyczepnos¢ warstw bitumicznych do betonu. Sprezarka powinna by¢
wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy wykonywac¢ zawsze w kierunku zgodnym z
kierunkiem wiatru wiejgcego podczas robot.

Ubytki betonu nalezy wypetni¢ specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw betonu,
dla ktérych Wykonawca przedstawi odpowienig Norme, krajowa/ europejskg oceng techniczng
lub aprobate techniczna.

Przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,pull-off’ powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 MPa. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane
metodg ,pull-off’ przy $rednicy krgzka prébnego @ 50 mm powinno byé
przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej powierzchni i min. 5
oznaczen wg PN-B-01814:1992,

— podtoze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych
Sladow wilgoci i spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci
wilgotno$ciomierzem elektronicznym za poditoze suche nalezy przyjaé beton o
wilgotnoéci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotnoéci powierzchni nalezy dokonywaé
przyrzgdem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci materiatdbw o porowatosci nie
przekraczajgcej 10%,

— podtoze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytow, plam
oleju, smaréw i innych zanieczyszczeh; ocene czystosci podioza wykonuje sie
wizualnie,

— podioze powinno byé gtadkie: za podioze gtadkie uznaje sie powierzchnie nie
wykazujgce lokalnych nieréwnosci przekraczajgcych 5 mm.

5.6. Gruntowanie podioza

Przed przystgpieniem do robdét izolacyjnych nalezy obnizyé poziom wody gruntowej do co
najmniej 10 cm ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu
w czasie trwania robét. W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni
nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych szybkorozpadajgcych, np. asfaltowej emulsji kationowe;j
spetniajgcej wymagania PN-B-24003:1997. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajgcy
pisemnej zgody Inzyniera.

W pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowaé powierzchnie przy narozach wklestych
i wypuktych. Do gruntowania powierzchni betonowej nalezy przystapi¢ wg zaleceh producenta
systemu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to do izolacji Srodkiem
gruntujgcym mozna przystgpi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni lub po 7 dniach
jezeli beton osiggnie wilgotno$¢ <4%. Gruntowanie podtoza wykonuje sie przez jednokrotne
pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym w ilosci zalecanej przez producenta (zwykle
jest to od 0,3 do 0,45 kg/m?). Zuzycie materiatu jest zalezne od rodzaju roztworu asfaltowego
oraz od chtonnosci podtoza. Gruntowanie wykonuje sie za pomocg watkéw malarskich lub
szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu asfaltowego jest zalezny od rodzaju
stosowanych rozpuszczalnikow oraz od warunkéw pogodowych (temperatury otoczenia
podczas wykonywania robot i wiatru). Optymalny czas schniecia roztworu asfaltowego
powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz., ale nie powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy
gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez diuzszy czas moze zostac¢ zapylona.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wyschnigciu roztworu asfaltowego powinna mie¢
jednolitg barwe czarng lub ciemnobrgzowg, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstajg
w miejscach, gdzie utozono zbyt cienkg warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie podtoze byto
zattuszczone i roztwor asfaltowy z niego sptynat. Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy
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5.7.

5.8.

wykonywac jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu asfaltowego nie powinna by¢ zbyt
gruba. Nalezy zuzy¢ tylko tyle srodka gruntujgcego, ile beton zdofa catkowicie wchtongc tak,
aby na powierzchni nie pozostata powloka z warstewki asfaltu. W przypadku dwukrotnego
gruntowania lub ufozenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni
roztworu utworzy sie btonka, pod ktorg pozostang resztki rozpuszczalnika, ktore w sposob
istotny ostabig przyczepnos¢ kolejnych warstw izolacji do podtoza.

Uktadanie kolejnych warstw izolacji cienkiej

Przed utozeniem nastepnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢
catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha,
czystg dtonig (nie zattuszczong lub zakurzong), gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta
oznacza to, ze roztwér gruntujgcey jest juz dostatecznie suchy.

Gruntowanie powierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi porducenta materiatéw
izolacyjnych.

Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed Swiattem
stonecznym, deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Do robdt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkéw
budowy obiektu i roboty porzadkujgce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosC¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt hydroizolacyjnych
z warunkami okreslonymi w STWIORB z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakosé w formie
protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce prace:

- Przygotowanie powierzchni do gruntowania,

- Zagruntowanie powierzchni,

- Polozenie 1-ej warstwy oraz nastepnej z pétgestej masy izolacyjnej.
Odbiér koncowy powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

BHP i ochrona srodowiska

Przy pracy z bitumicznymi materiatami izolacyjnymi nalezy unika¢ ognia. Palenie papierosow
w poblizu miejsca roboczego wzglednie sktadowiska moze spowodowac zapalenie par
rozpuszczalnikow, ktére jako ciezsze od powietrza zbierajg sie nad ziemig i rozchodzg sie we
wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, muszg
byC umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani
0 niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czestego zetkniecia materiatow bitumicznych ze skorg, a w wypadku
podraznienia naskérka stosowac nacieranie mascig wazelinowa.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

7.2.

Kontrakt ryczattowy. Ogoélne zasady obmiaru roboét podano w STWIORB D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 7.

Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy [m?] powierzchni wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.

8.2.

Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Szczegoétowe zasady odbioru robét

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi na zasadzie robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny
wizualnej.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci
robot oraz dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie robot.
Odbiorowi podlega kazdy odrebny technologicznie zakres robdt tj.:

- podfoze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,

- zagruntowane podtoze betonowe,

- utozona izolacja wtasciwa.
Odbidr robdt zanikajgcych oraz ich jakosé nalezy stwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika
budowy.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB jezeli
wszystkie badania i pomiary z uwzglednieniem tolerancji i wymagan Inzyniera daty pozytywne
wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne".

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiaru wykonanej izolacji, po
dokonaniu pozytywnego odbioru robét. Cena jednostkowa powinna uwzgledniaé ewentualny
zréznicowany rodzaj izolacji (pkt. 7.2 STWIORB) na danym obiekcie (cena jednostkowa —
usredniona).

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m? izolacji uwzglednia:

- opracowanie i uzgodnienie PZJ,

- prace pomiarowe zwigzane z lokalizacjg i wyznaczeniem robdt,

- wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan roboczych Wykonawcy,
o ile nie sg przedmiotem rozliczeh odrebnych Specyfikacji,

- sprawdzenie podtoza betonowego,

- przygotowanie powierzchni podfoza do wykonania izolacji,

- zagruntowanie izolowanej powierzchni,

- naniesienie poszczegolnych warstw izolacji w wymaganej ilosci, z zapewnieniem
szczelnosci potgczeh poszczegdlnych warstw miedzy sobg,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb, pomiaréw i sprawdzen,
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Cena

prowadzenie wymaganych dokumentow realizacyjnych i odbiorczych,

uporzadkowanie i oczyszczenie terenu robdt =z odpadow, ich usuniecie
i likwidacja/utylizacja,

likwidacja wszystkich tymczasowych elementéw zwigzanych z robotami,

inne roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale
nie sa przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych oraz prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robot
podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych.

jednostkowa nie uwzglednia wykonania ewentualnych napraw utozonej izolacji,

catkowite koszty takich robot poniesione zostang przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-B-24620:1998+ Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-4620:1998/Az1:2004

2. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powtok
ochronnych

3. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

4. Zalecenia dotyczgce oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach
obiektow mostowych, GDDP, Warszawa, 1998.

Jezeli w STWIORB uzyta jest niedatowana norma, nalezy rozumie¢ przez to, ze powotanie dotyczy
jej najnowszego wydania.




