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1. Informacje ogolne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kolizji elektroenergetycznych linii kablo-
wych nN i SN w ramach zadania inwestycyjnego ,, Budowa przejscia podziemnego pod torami
LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb osob niepetnosprawnych oraz
budowg odwodnienia z pompownig wod opadowych i przebudowgq sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowq linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: zlgcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej
(wg odrebnego opracowania) — projektowane zlgcze kablowe pompowni wod opadowych z
przejscia podziemnego”.

1.2 Nazwa i adres inwestora

Prezydent Miasta Pruszkowa, Urzad Miasta Pruszkowa, ul. J. I. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszkow.

1.3 Lokalizacja i przeznaczenie obiektu

Obiekt jest stalym przejsciem podziemnym. Umozliwia on bezkolizyjne przejscie przez
grupe torow pod istniejacymi mostami kolejowymi.

Obiekt znajduje si¢ na terenie miasta Pruszkow, w powiecie pruszkowskim w wojewodz-
twie mazowieckim ok. km 15+340 linii kolejowych nr 1 i nr 447.

1.4 Temat i zakres opracowania

Projekt obejmuje usunigcie kolizji elektroenergetycznych z projektowang budowsa przej-
$cia podziemnego. Zakresem tej czesci objeto:
e Usunigcie kolizji kablowych linii elektroenergetycznych nN.
e Usuniecie kolizji kablowych linii elektroenergetycznych SN.
e Przelozenie bez przecinania istniejacych kabli SRK.

1.5 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celow projektowych,

e Warunki techniczne przebudowy sieci nN wydane przez PGE Dystrybucja S.A. nr L.
dz./RM/RSz/2601/2100/2018 z dnia 10.03.2018 r.,

e Warunki techniczne przebudowy sieci SN wydane przez PGE Dystrybucja S.A. nr
GR/PP/JK/630/2018 z dnia 23.04.2018 r.,

e Aktualizacja warunkow technicznych przebudowy sieci SN wydana przez PGE Dys-
trybucja S.A. nr GR/PP/JK/21732/2020 z dnia 06.10.2020 r.,

e Warunki techniczne przebudowy wydane przez Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z
0.0. nr WKD10-228-84/2018 z dnia 27.11.2018 r.,
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e Warunki techniczne przebudowy wydane przez PKP Energetyka S.A. nr ERD1d-
5501-094/2018 z dnia 25.04.2018 r.,

e Poprawione warunki techniczne przebudowy wydane przez PKP Energetyka S.A. nr
ERD1d-5501-053/2019 z dnia 26.03.2019 r.,

e Warunki techniczne przebudowy wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr
1ZDK1h-505-73/2018 z dnia 06.07.2018 r.,

e Warunki techniczne dot. kabli SRK wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
nr 1IZDK1h-505-317/2019 z dnia 15.04.2019 r.,

e Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

e Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z pdzniejszymi
Zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie Szcze-
goélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.
U. Nr 202/2004, poz. 2072),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
Nr 43/1999, poz. 430),

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
koéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 nr 75 poz. 690).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r).

e Normy elektroenergetyczne, w szczegolnosci:

— PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projek-
towanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona prze-
ciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i bu-
dowa.

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata
przewodow.
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2. Stan istniejacy

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Pruszkowa. Na terenie
objetym inwestycja znajduje si¢ ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:

e istniejgce oSwictlenie drogowe nalezace do Urzedu Miasta Pruszkowa,

e istniejace oSwietlenie nalezagce do PKP PLK,

e infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca si¢ na majatku PGE
Dystrybucja S.A.

e infrastruktura elektroenergetyczna SN bedaca si¢ na majatku PKP
Energetyka S.A.

e infrastruktura elektroenergetyczna SN bedaca si¢ na majatku Warszawskiej Kolei
Dojazdowej Sp. z 0.0.,

e infrastruktura elektroenergetyczna nN i kable SRK bedace si¢ na majatku PKP
PLK S.A.

e infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca si¢ na majatku wiascicieli,
ktorych nie udato si¢ okreslic.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowaé istniejace linie
elektroenergetyczne.

3. Stan projektowany

Przedmiotem opracowania  jest projekt przebudowy  kablowych linii
elektroenergetycznych niskiego i $redniego napigcia kolidujacych z budowa przejscia podziem-
nego przy ul. Kurca znajdujacg si¢ na terenie miasta Pruszkowa.

3.1 Linie podlegajace przebudowie

Nalezy zdemontowaé kolidujace istniejgce odcinki linii kablowych bedace w kolizji z
projektowang  inwestycja. W  miejsce  zdemontowanych  linii  po  trasach
naniesionych na planie sytuacyjnym (rys.2) utozy¢ kable odpowiedniego typu 1 przekroju.

e PGE Dystrybucja S.A.

Na podstawie warunkéw przebudowy nr L. dz./RM/RSz/2601/2100/2018 z dnia
10.03.2018 r. oraz nr GR/PP/JK/630/2018 z dnia 23.04.2018 r. przewidziano wstawki kablowe
na nastepujacych kablach:

— linia kablowa SN-15kV [PRU-12 PIEKNA],
— linia kablowa SN-15kV [PRU-27 LODOWISKO],

Zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez PGE Dystrybucja: W projekcie przyjeto jedynie
dodatkowq rurg ostonowg pod terenem kolejowym na potrzebe poprowadzenia w przysztosci
projektowanego kabla w ramach inwestycji: "Budowa linii kablowej 15kV relacji: stacja
110/15kV Pruszkow - linia napowietrzna 15kV kierunek Sekocin”.
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e Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0.

Na podstawie warunkéw przebudowy nr WKD10-228-84/2018 z dnia 27.11.2018 r.
przewidziano wstawki kablowe nastepujacych kabli:

— linia kablowa SN-15kV [PRU-25 WKD-1],

— linia kablowa SN-15kV [PRU-10 WKD-2].

e PKP ENERGETYKA S.A.

Na podstawie poprawionych warunkéw przebudowy ERD1d-5501-053/2019 z dnia
26.03.2019 r. przewidziano wstawki kablowe na nastepujacych odcinkach:

— linia kablowa SN-15kV [Zasilanie podstacji Pruszkow],
— linia kablowe SN-15kV,
— kabel sterowniczy [z G2 do G1 - sterowanie odtagcznikow].

Istniejaca lini¢ $wiattowodowa znajdujaca si¢ w jednym wykopie z kablem SN, nalezy
przetozy¢ bez przecinania na odcinku 22m.

e PKPPLKS.A.

Na podstawie warunkoéw dot. kabli SRK nr 1ZDK1h-505-317/2019 z dnia 15.04.2019 r..
przewidziano przetozenie bez przecinania istniejacych kabli SRK na odcinku 8,5m:

- YKSY 61x1,5 relacji SK101-PrD,
- YKSY 19x1,5 relacji SK101-PrD,
- YKSY 24x1,5 relacji SK101-PrD,
- YKSY 61x1,5 relacji SK102-PrD,
- YKSY 75x1,5 relacji SK102-PrD,
- RE-2Y (SL)Y 2x2x1,3 relacji SK101-PrD,
- RE-2Y (SL)Y 2x2x1,3 relacji SK101-PrD,
- RE-2Y (SL)Y 2x2x1,3 relacji SK102-PrD,
- RE-2Y (SL)Y 2x2x1,3 relacji it4-t3a-PrD.

Na podstawie otrzymanej dokumentacji powykonawczej sieci PKP PLK oraz z uzyska-
nych informacji od gestora, kable elektroenergetyczne wypisane w warunkach (1ZDK1h-505-
73/2018 z dnia 06.07.2018 r.) typu YAKY 3x16, YKY 4x240 zlokalizowane miedzy torem a ekra-
nem, nie znajdujg sie¢ w rejonie budowy przejscia podziemnego i nie podlegajq przebudowie.
Kabel YKY 4x10 jest kablem oswietleniowym i zostat przebudowany wg odrebnego opracowania
dot. przebudowy oswietlenia (uzgodnienie nr IZDK1h-505-8/2019 z dnia 17.04.2019 r.).

e Wilasciciel nieznany

Z projektowang budowg przejscia podziemnego koliduje kabel, ktorego wiasciciela
nieudato si¢ okresli¢:
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— linia kablowa nN-0,4kV,

W projekcie przyjeto przebudowe tego kabla. Wykonawca robot przed przebudowa po-
winien zidentyfikowa¢ przebudowywane kable (sprawdzi¢ obecnos¢ i profil kabla) i potwier-
dzi¢ sposob przebudowy z ich wlascicielem.

3.2 Linie kablowe nN-0,4kV

Istniejacg lini¢ kablowe nN-0,4kV bedaca wlasnoscig wiasciciela niezidentyfikowanego
nalezy przebudowac¢ kablem typu YAKXS 4x120mm2 zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. 2) i
schematem przebudowy (rys. 3). Istnicjgcy kabel sterowniczy bedacy wiasnoscig PKP Energety-
ka S.A. nalezy przebudowa¢ kablem typu YKSY 7x2,5mmz2. Kolidujgce odcinki linii kablowych
nalezy zdemontowa¢ na catych dlugosciach, nie pozostawiajac zadnych istniejacych i koliduja-
cych odcinkdw w ziemi. Projektowane wstawki kablowe nalezy potaczy¢ z istniejacymi liniami
kablowymi w miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym (rys. 2) za pomocg muf przej$cio-
wych. Rodzaje zastosowanych muf kablowych niskiego napigcia powinny by¢ zgodne ze stan-
dardami PGE Dystrybucja S.A./PKP Energetyka S.A.

Projektowane linie kablowe nN-0,4kV przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu
nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPE 110/4,0. Kable nN-0,4kV nalezy uklada¢ zgodnie z pkt. 4.

3.3 Linie kablowe SN-15kV

Istniejgce i projektowane (wg odrebnego opracowania) linie kablowe SN-15kV nr:
— PRU-12 PIEKNA - PGE Dystrybucja S.A.,
— PRU-27 LODOWISKOY] - PGE Dystrybucja S.A.,
— PRU-25 WKD-1 - Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0.,
— PRU-10 WKD-2 - Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0.,
— linia kablowa SN - PKP Energetyka S.A.,
— Zasilanie podstacji Pruszkow
nalezy przebudowaé¢ kablami typu 3X XRUHAKXS 1x120/50/20kV, 3x XRUHAKXS

1x240/50/20kV oraz YHAKXS 3x120/50/20kV, zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. 2) i
schematem przebudowy (rys. 3).

Kolidujace odcinki linii kablowych nalezy zdemontowa¢ na calych dlugosciach, nie
pozostawiajac zadnych istniejacych i kolidujacych odcinkéw w ziemi. Projektowane wstawki
kablowe nalezy potaczy¢ z istniejacymi liniami kablowymi w miejscach pokazanych na planie
sytuacyjnym za pomocg muf przejsciowych, ktére powinny by¢ zgodne ze standardami PGE
Dystrybucja S.A./Warszawskiej Kolej Dojazdowej Sp. z 0.0./PKP Energetyka S.A.

Przewiert pod istniejgcym terenem kolejowym nalezy wykona¢ metoda przewiertu rurami
RHDPEp 200/11,4 (rys. 2). Przy przewiercie nalezy zalozy¢ co najmniej jeden przepust rezer-
wowy dla kabli SN-15kV (rys. 2). Projektowane linie kablowe SN-15kV przy skrzyzowaniu z
innym uzbrojeniem terenu nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPE 160/5,0. Przy wykonywaniu
przewiertu nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia istnieja-
cego uzbrojenia terenu. Kable SN-15kV nalezy uktada¢ zgodnie z pkt. 4.
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4. Roboty kablowe

Kategoria gruntu III. Projektowane kable nalezy uktada¢ linig falista na gltebokosci 0,7m
(kable nN) lub 0,8m (kable SN) na 10cm podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach:
dla nN 0,8x0,4m, dla SN 1,0x1,0m. Utozone kable nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a na-
stepnie 20 cm warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego
(nN) lub czerwonego (SN) a pozostatg cze$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy za-
chowa¢ wymagany wskaznik zageszczenia gruntu. Promien gigcia kabli nie mniejszy niz 10
srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w czasie uktadania, nie mniejsza
niz 0°C.

Kable pod terenem kolejowym prowadzi¢ w przepustach kablowych RHDPEp 200/11,4
dla kabli SN-15kV. Wszelkie skrzyzowania i zblizenia kabli mi¢dzy sobg jak i z urzadzeniami
podziemnymi obcymi, wykonywa¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Na wszystkich skrzyzowaniach projektowanych kabli z sieciami uzbrojenia podziemnego
nalezy kable uktada¢ w rurach ostonowych typu RHDPE 110/4,0 (kable 0,4kV) lub RHD-
PE160/5,0 (kable SN 15kV).

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza z wykonaniem pomiaru
geodezyjnego i dokona¢ odbioru przy udziale przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A./ War-
szawskiej Kolej Dojazdowej Sp. z 0.0./PKP Energetyka S.A. Nalezy wykona¢ pomiary rezy-
stancji izolacji kabli, proby napigciowe kabli, sprawdzenie ciggltosci zyt i sporzadzi¢ odpowied-
nie protokoty.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowa ochrong przeciwporazeniowa dla nN zastosowano izolacje robocza na-
tomiast jako dodatkowa samoczynne wytgczenie zasilania. Ochronie podlegaja wszystkie czgsci
przewodzace dostepne 1 obce mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach zaktoceniowych
- zgodnie z normg N SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wylaczanie zasilania.

Z racji wymiany odcinkéw istniejacych linii SN na linie o identycznym badZ wigkszym
stosunku przekroju do dtugosci, nie zostang zmienione (pogorszone) ich parametry, wiec pro-

jektowana przebudowa nie wplynie na skutecznos$¢ istniejacej ochrony przeciwporazeniowej w
sieci SN-15kV.

Jezeli po trasach demontowanych odcinkéw kabli nN utozona jest bednarka Fe/Zn 25x4,
to nalezy ja odtworzy¢ po projektowane;j trasie 1 zapewnic¢ ciaglo$e.

6. Pomiary i uwagi koncowe

e Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapoznaé si¢ z ni-
niejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zalagczong dokumentacja a wszelkie
niejasnosci 1 watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

e Przebudowy i budowy linii elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z projektem,
normami, przepisami,

e Nalezy stosowac si¢ do uwag zawartych na rysunkach.

e Napotkane urzagdzenia podziemne traktowac jako czynne.
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e Przed przystapieniem do robot powiadomi¢ PGE Dystrybucja S.A./ Warszawska Ko-
lej Dojazdowa Sp. z 0.0./ PKP Energetyka S.A. celem przygotowania koniecznych
wyltaczen linii i powiadomienia odbiorcow,

e Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupéw powinny zosta¢ wytyczone przez
geodete.

e Stosowa¢ materialy zgodne ze standardami PGE Dystrybucja S.A./Warszawska Ko-
lej Dojazdowa Sp. z 0.0./ PKP Energetyka S.A.

e Slupy oraz ich uzbrojenie dobrano na warunki docelowej pracy. Podczas montazu li-
nii napowietrznych i kablowych stlupy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ aby nie
przekroczy¢ ich dopuszczalnych wytrzymato$ci mechanicznych.

e Materialy z demontazu, nalezy rozliczy¢ z ich wtascicielem,

e Przy wykonywaniu przewiertow nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktad-
nego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia terenu,

e Wykonawca robodt opracuje projekt odwodnienia wykopéw wykonywanych podczas
prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

e Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do ob-
rotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wy-
robach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r.),

e Osoby dopuszczone do wykonywania rob6t budowlanych powinny posiada¢ odpo-
wiednie 1 aktualne uprawnienia SEP (eksploatacja, dozor, pomiary) a kierownik ro-
bot powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie sieci, insta-
lacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

e Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz spelnia¢ wyma-
gania obowigzujacych norm i przepisOw, w szczegdlnosci wymagania w zakresie
ochrony przeciwporazeniowe;j.

e Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogéw wskazujacych nazwy
firm, sa przykladowe i uzycie innych elementow skladowych tego projektu jest
mozliwe pod warunkiem, iz spelniajag wymagane warunki i parametry jakosci na
podstawie, ktorych zostal opracowany projekt.

e Kable zlokalizowane przy wykopach pod przejscie podziemne nalezy dodatkowo za-
bezpieczy¢ na czas prowadzenia wykopdw 1 robot budowlanych.

e Zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez PGE Dystrybucja: W projekcie przyje-
to jedynie dodatkowa rure ostonowa pod terenem kolejowym na potrzebe po-
prowadzenia w przyszloSci projektowanego kabla w ramach inwestycji: '""Budo-
wa linii kablowej 15KV relacji: stacja 110/15kV Pruszkow - linia napowietrzna
15kV kierunek Sekocin".

e Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy przygotowac
protokoty przeprowadzonych badan, ktore obejmuja:

— pomiary rezystancji izolacji,

— pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
— proby napigciowe,

— pomiar rezystancji uziomu,

— pomiar ciaggtosci zyl.
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e Po wykonaniu robot przygotowaé¢ dokumentacje powykonawcze i dokonaé¢ odbioru

przez przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A./ PKP Energetyka S.A.
e Wykonawca powinien potwierdzi¢ wykonanie instalacji przytaczanych w ,,O$wiad-
czeniu o gotowosci instalacji przytaczane;j”,

Uwaga:

Zaleca si¢ wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej niz co
1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

Opracowat
'{»79‘[“.’( W Sl

mgr inz. Pawet Czapiewski
12.2020
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7. Zestawienie montazowe

Diugosé .
. Uktadanie .
catkowita Rury ostonowe | Inny osprzet Uwagi
kabla
nN SN
z | =z z
= %) ~ | — £ = | 4 o
g’ g’ = | = 2 =S| 8| %
© ) =) =) ~ 4 2 — | = N
) 2|« | @ S s 8 S8 =2
s | 8 |la| 8|S S N g8 %
- AR E z |z clal2]2] 2
Lp. Odcinek od - do fabel = | 8|=s|[Bfl=]|= ER RS T18|s|z| 8
typ i przekroj 2 2|z | B| 3|8 S|l | =222 (Z]E] 2| =
2 = 2 i/ 2 2 2 = SR N RS =l =~ = (=
SR |El2]|=2|2 S| 2| 2|2 |8|K|E|3|<|E
(3] —_—
sl lelsls|E2|2lele|S|2|g|alalel2|E|E]s
S S SIS | =l =l5|E| 2|8 |°|la|lala|lld] &7
o0 oo o0 oo — = 3] (o] (2] 3} 3] (3]
2l 22|28 |8|2|2|8|5|5|E|2|2|2|2|2)|2
AlallalAalg|l2]lZ |2 |Q|le|lm|E|R|E|B]|=|=]=
- = - mb | mb [ mb | mb [ mb | mb | mb|mb]|mb| mb| mb]|[mb]|mb|mb]|mb|kpl|kpl| kpl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10 [ 11|12 ] 13|14 [15]16 |17 [18 18] 19] 20 21
MONTAZ SN - PGE DYSTRYBUCJA S.A.
1 M1 3x XRUHAKXS 1x120 86 2 Rury rezerwowe
M9| PRU-12 PIEKNA 107 | 116 64 |385(685| 9 [ [ 64 24 | 43 |15 2
) (M2 3x XRUHAKXS 1x120
M10| PRU-27 LODOWISKO 111 | 120 68 |425/685| 9 [ [ 68 24 | 43 |15 2
3x XRUHAKXS 1x240
3 kabel SN - 15kV stacja 110/15kV - Rura rezerwowa
kierunek Sekocin 43
MONTAZ SN - Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0.
T YHAKXS 3x120
M16 PRU-25 WKD-1 90 [ 98 47 | 32 | 58 8 47 15 | 43 2
, M4 YHAKXS 3x120
M15 PRU-10 WKD-2 90 | 98 47 | 32 | 58 | 8 47 15 | 43 2
MONTAZ SN - PKP ENERGETYKA S.A.
M5
1 6| 3% XRUHAKXS 1x240 o || o 2| 21| 1 4 F 9o 1 2
, |M8 3x XRUHAKXS 1x240
M13| Zas. podst. Pruszkéw 31 | 37 M ]17 14| 6 31 14 2
MONTAZ kabla sterowniczego - PKP ENERGETYKA S.A.
1 M7 YKSY 7x2,5
M14|z G2 do G1 - ster. odi.| 38 44 38 19 19 6 38 19 2
MONTAZ nN - WLASCICIEL NIEZNANY
M11
1 M12 YAKXS 4x120 20 | 25 20 9 |11 | 5 [ 20 11 2
mb | mb | mb | mb|{mb| mb|mb|mb|mb|mb| mb|[mb|mb|mb|mb|kpl|kpl.| kpl.
| RAZEM 58 | 69 |451|495| 58 | 279211298 | 55 | 58 |279|30 |93 (301 3 [ 2 |12 2
Montaz kabla 3x XRUHAKXS 1x240| 48 [ 15 | 63 |mb
Montaz kabla 3x XRUHAKXS 1x120| 99 | 137|236 | mb
Montaz kabla YHAKXS 3x120| 80 | 116|196
Montaz kabla YAKXS 4x120| 14 | 11 | 25 [mb
Montaz kabla YKSY 7x2,5| 25 | 19 | 44 |mb
= (0]
s| 8§
N 2 ("g
2 | = |
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8. Zestawienie demontazowe

Dtiugosc¢ .
catkowita e
‘g .. ..
(5] (<)
HEE
L.p. Odcinek od - do .Kabel " 525 S E [BE
typ i przekroj Bl X (x99
o X > (a] > ()
=1 2 gg = »
55123 183
- - - mb mb mb -
1 2 3 4 5 6 7
DEMONTAZ - PGE DYSTRYBUCJA S A.
M1
! M9 HAKnFtA 3x120mm2 81 81
2 M2
M10{ HAKnFtA 3x120mm2 69 69
DEMONTAZ - Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o0.0.
M3
! M16| YHAKXS 3x120mm2 50 50
o M4
M15| YHAKXS 3x120mm2 50 50
DEMONTAZ - PKP ENERGETYKA S A.
1 M5
M6 kabel ziemny SN 21 21
2 M8
M13 kabel ziemny SN 30 30
3 M7
M14 YKSY 7x2,5mm2 24 24
DEMONTAZ - WLASCICIEL NIEZNANY
1 M1
M12 kabel ziemny nN 17 17
mb mb mb
RAZEM 342 | 41 (301
Demontaz kabla YHAKXS 3x120mm2 100 mb
Demontaz kabla HAKnFtA 3x120mm2 150 mb
Demontaz kabla YKSY 7x2,5mm2 24\mb
Demontaz kabla kabel ziemny SN 51|mb
Demontaz kabla kabel ziemny nN 17|mb
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9. Zalaczniki

PGE Dystrybucja S.A.
/q \ Oddziat Warszawa
PGE Rejon Energetyczny Pruszkéw
05-800 Pruszkow, ul. Waryriskiego 4/6
tel.: (22) 738 23 27, fax: (22) 738 24 51

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re01.ow@pgedystrybucja.pl

WPLYNELO
Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.

dnia | 2018 <04- 2 0

M& \| 5% [0k (4

Pruszkow, dn. 10.03.2018 r.
L. dz./ RM/RSz/2601/2100/2018

Mosty Gdansk Sp. z o.0.
ul. Jasminowy Stok 12a
80-177 Gdarisk

dotyczy: pisma MG/W/52/03/18 z dnia 13.03.2018 r., wydania warunkéw przebudowy linii

kablowych kolidujacych z budowa przejécia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kurca

w Pruszkowie.

Szanowni Parnstwo,

W odpowiedzi na otrzymang korespondencje, informujemy, ze wszystkie dokumenty
skierowane pod adresem Rejonu Energetycznego Pruszkéw, przekazujemy do PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa, ul. Marsa 95, do Wydziatu Przytaczania i Rozwoju celem zafatwienia sprawy
wedtug kompetencji. W w/w lokalizacji nie wystepuja linie niskiego napiecia bedace wtasnoécig PGE

Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

Ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkéw pismo przygotowat:

Rafat Szatkowski, tel. (22) 738-23-93

k/o
RM

PGE Dystrybucia Spétka Akcyina z siedziba w Lublinie. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonago
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy ped nr KRS: 0000343124, NiP; 046-25-03-855,
REGON: 050552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 2t w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5184, www.pgedystrybucja.pl
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> "’“\ .
PGE o ot b

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95
PGE Dystrybucja S.A. tel. (22) 512-14-11, fax: (22) 673 49 11

e-mail: sekg(ariat.gw@ggg;jxsgg@yga.gl

Warszawa, dn. 23-04-2018 .
WPLYNELO GR/PP/IK/ (5" 0) /2018
Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.

Urzad Miasta Pruszkowa
dnia | 2018 <05 0 @ ul. J. I Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéw

ME \ Pl 04F 05|48 Adres do korespondenciji:
Mosty Gdarisk Sp. z o.0.

ul. Jasminowy Stok 12a
80-177 Gdanisk

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek i pismo z dnia 16-03-2018 r., okreéla sie nastepujgce warunki przeniesienia,
odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujacych z projektowang budowa przejscia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca w m. Pruszkéw.

1. Miejsce wystepujacej kolizji: ul. Kurca, ul. Czarna Droga m. Pruszkéw.

2. Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowa ng inwestycja, bedace wiasnoscig Spétki:
- Linia kablowa SN - 15 kv typu HAKnFta 3x120 mm? PRU kier. Lodowisko.
- Linia kablowa SN — 15 kv typu HAKnFta 3x120 mm? PRU kier. Pigkna.
- Linia napowietrzna SN - 15 kv typu 3xAFL 70 mm? PRU kier. Sekocin.
Stan techniczny przedmiotowych urzadzer elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktérego majq stuiyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzer wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spétka umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenieé¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujgc Wytyczne budowy systeméw
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

- Wybudowania linii kablowych SN — 15 kv poprowadzonych niekolidujacymi trasami, w miejsce
istniejacych linii kablowych SN - 15 kv. Linie kablowe SN — 15 kV wykona¢ kablami w izolacji 20 kv
typu 3xXRUHAKXS 1x120 mmZ,

- Wybudowania linii kablowej SN — 15 kv poprowadzonej niekolidujaca trasa, w miejsce istniejacej
linii napowietrznej SN - 15 kv. Linie kablowg SN — 15 kv wykonaé kablami w izolacji 20 kV typu
3xXRUHAKXS 1x240 mm?. Na stupach kablowych zastosowaé roztgczniki bez uziemnikéw typu RN
0 pradzie znamionowym wytaczalnym 100 A.

b} wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy  oddzielng  czeé¢ dotyczacy
budowy/przeniesienia urzadzen elektroen ergetycznych, a takze przewidywaé¢ koniecznos¢
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej,

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Dziale Przytaczeri PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa w
zakresie odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych, na wstepnym etapie projektowania uzgodnié
koncepcje projektowa usuniecia kolizji,

d) uzyskaé¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokona¢ zgfoszenia, o
ktéorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z
poin. zm.),

Sigblorcow prowadzonego

a Spétka Akcyjna siedziby w Lublinle, 20-340 Lublin, ul G rk 21A, wpisana do rejestru prz
y L ) Z darczy pod nr KRS
owe: Bank PEKAO S.A. of

160 zt w peini opiecony. Konto ba
10010 2859 5194, veww.pgedystrybucja.pl
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bur;(())svsralf/vr'l'yclh li)tralz budowa odV\fodnienia Z pom?owniq wadd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wra: Z
3 linii ele .roenergetyczne] nN-0,4kV relacji: ztgcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlgcze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego o "

a) Pozyska¢  tytul  prawny do  nieruchomoéci, na  ktérej zlokalizowane  zostang
przebudowane/ przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

i, nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o
treéci wskazanej w umowie usunigcia kolizji. Integralng czescia aktu notarialnego zawierajacego
oéwiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatacznik graficzny okreslajacy pofoienie
urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscia przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy
oéwiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesylu zostanie sporzadzony przed
demontazem urzadzer”,

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, w sytuacji,
gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji zostang w catosci
slokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji za$, gdy przebudowywane urzadzenia
wykorzystywane sg wylacznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, a takie na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt
usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa poniesc powinna Spotka — zobowiazanie Inwestora do
nieodptatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego W celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych,

ii. W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do korzystania z
nieruchomoéci, na ktérych zlokalizowane zostana przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124
|ub art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomosciami,

iv. W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji 0 zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015r.
poz.2031 z péin. zm.);

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. e) winien zostaC dostarczony Spotce (facznie z wpisem w
stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkéw, dla ktorych to motzliwe) przed dokonaniem
demontazu urzadzen.

b) przediozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

) przenieéé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

d) zdemontowat urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

e) rozliczy¢ sie ze Spétka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem

kolizji.

5. Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatow 36-miesiecznej gwarangji, liczonej od dnia
pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i dostarczone
urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spétkg umowy okreslajacej sposob i warunki usunigcia kolizji
oraz zawierajacej oswiadczenia, 0 ktorych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem UmMOWy
stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkow.

7. Zawarcie pomigdzy Stronami umowy okreélajacej sposob i warunki usuniecia kolizji zgodnie z zatgcznikiem
do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do wiadomoéci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktore podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie w ramach usunigcia
kolizji stanowia wtasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Inwestor
zobowiazany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz przyjmuje do wiadomoéci, iz naktady na istniejace urzadzenia Spotki, urzadzenia
odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz nowo
wybudowane urzadzenia staja sie wiasnoéciq Spotki z chwila pofaczenia z siecia elektroenergetyczna
Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, W ktorej zawarta bedzie informacja, izZw
zwiazku z powyiszym usuniecie kolizji wiaze sie z obowiazkiem wydania Spétce do niezaktéconego
posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami

PGE Dystrybucja Spotk
przez Sgd Rejo Lut
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w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie PO usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz Potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktorej zawarte bedzie os$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ie w przypadku wspétfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze srodkéw wspéinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje
W sposéb, ktéry umoizliwi Inwestorowi wydanie Spotce do niezaktéconego posiadania czes¢ sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniy
badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji,
niezwlocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej
zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznoéci Warunkéw ustala sig na 24 miesigce od daty ich wydania

11.Realizacje niniejszych warunkéw nalezy skoordynowaé¢ z realizacjg warunkéw usunigcia kolizji nr
GR/PP/IK/205/2018 7 dnia 09-02-2018 r. z budowg wiaduktu w m. Pruszkéw.

12. Informujemy, ze na przedmiotowym obszarze znajduija sig linie kablowe SN-15 kv PRU kier. WKD 1, PRU
kier. WKD 2, PRU kier. PKP 1 i PRU kier. PKP 2, ktére nie stanowig wiasnosci PGE Dystrybucja S.A. Odziat
Warszawa. W sprawie usuniecia kolizji z w/w liniami kablowymi SN-15 kv nalezy kontaktowaé sie z ich
wiascicielami tj. Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z 0.0. oraz PKP Energetyka S.A.

13. W celu uzyskania inwentaryzacji istniejacej sieci elektroenergetycznej nalezy zwréci¢ sie do Wydziatu
Majatku Sieciowego Rejonu Energetycznego Pruszkéw przy ul. Waryriskiego 4/6 w Pruszkowie.

14.0d niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od daty ich
wydania.

k/o:
1.GR/PP
2.RE-Pruszkéw

PGE Dystrybucjn Spéika Akcyjna z siedziba w Lubiinie.
przez Szd Rejorowy Lublin-w

ON: © 2840, Kapita! z
) va, Nr 40 1240

ie z siedzidg w §

ar
< bankowe: Bank PEKAO SA. o
www.pgedystrybucja.pl
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Warszawa, dnia 06-10-2020 .
GR/PP/JK/21732/2020

WPLYNELO

Urzad Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

Adres do korespondenciji:
Mosty Gdanisk Sp. z o.0.

ul. JaSminowy Stok 12a
80-177 Gdansk

Dotyczy: Warunkow usunigcia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi kolidujgcymi z budowa
przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) w Pruszkowie (pismo
nr GR/PP/JK/630/2018 z dnia 23-04-2018r.).

W nawigzaniu do pisma otrzymanego dnia 09-09-2020 r. uzupetnionego pismem 2z dnia
01-10-2020 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa informuje, ze przedtuza termin waznosci
warunkéw usunigcia kolizji nr GR/PP/JK/630/2018 z dnia 23-04-2018 r. —do dnia 31-12-2021r.

Z powazaniem,

kfo:
1. GR/PP
2. RE-Pruszkéw
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1

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Stefana Batorego 23

KD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. Z 0.0- Sekrotariat Zarzadu
tel.: (22) 755-55-64
fax: (22) 755-20-85

e

WKD10-228- (j{ /2018 Mosty Gdansk Sp. 7z 0.0.

==

WPLYNELO Grodzisk Maz. dn. 27.11.2018r.

dnia l 72018 =i2< 0 7

dansk Sp. 2 0.0.
e v\ o6\ ] ey sk

80-177 Gdansk

W odpowiedzi na pismo MGW/075/09/18, Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. przedstawia warunki

techniczne dla przebudowy sieci elekiroenergetycznej i teletechnicznej Ziokalizowanej na terenie kolejowym bedacym w
zarzadzaniu WKD oraz W jego bliskim sasiedziwie:

1.

o =

10.

14

12.

wszelkie prace budowlane i instalacyjne prowadzic zgodnie zobowigzujacymi przepisami i normami przy
wykonywaniu robot budowlano —montazowych, zgodnie ze sztuka budowdang, obowiazujacymi normani,
przepisami techniczno-budowlanymii uzgodnieniami branZowymi,

przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy metoda przekopow rgcznych dokonat doktadnej lokalizacji pofozenia
infrastruktury kablowej w gruncie,

prace nalezy wykonywaC bez zakibeen ruchu kolejowego na linit nr 47 WKD,

typ kabla linii SN 15 kV WKD -1 | WKD-2 to YHAKXs 3 x 120mm?,

wykonywanie prac na istniejacych liniach kablowych WKD-1 i WKD-2 wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci, wylgcznie pod nadzorem shuzb energetycznych Spotki WKD,

inwestor / wykonawca musi uzgodnié sposob wykonywania prac zwigzanych z liniami SN 15kV WKD-11WKD-2,
jesli bedzie zachodzié potrzeba umiejscowienia finii kablowych SN 15KV w gruncie Iub budovdi nalezacych do 0s6b
trzecich inwestor winien uzyskac odpoviednie zezwolenia lub zgody whascicieli gruntow na usytuowanie i
uzytkowanie,

do odbioru prac zwigzanych z liniami kablowymi nalezy przediozy¢ powykonawczg, dokumentacje techniczng i
prawng z obowiazujacymi wymogami w tym zakresie,

line kablowe SN 15 kV WKD-11 WKD-2 w miejscach kolizyjnych lub jesli bedzie zachodzita potrzeba
technologiczna w miejscu inwestycji na calej dlugosci nalezy ulozyé W rurach oslonowych,

dla przeprowadzenia prac zwigzanych  liniami SN 15KV WKD-1 i WKD-2 inwestor lub wykonawca zobowigzany
jest uzyskac zgode na wylaczenie tych linii od Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. Z 0.0. i PGE rejon Pruszkow
oraz ustalié nadzér stuzb energetycznych,

kable SN 15KV typu YHAHX 6x120mm? bedace w stanie wylaczonym wykonawca przy udziale stuzb
energetycznych Spolki WKD usunie w miejscu inwestycji,

Wykonawca zapewni wykonanie inwentaryzacji robot ulegajacych zakryciu oraz geodezyjnej sytuacyjno-
wysokosciowej inwentaryzacji powykonawczej.

b powoionfem

KRS 0000116702

NIP 529-16-28-093

Sad Rejonowy dla m.st. W-wy Loy

XIV Wydziat Gospodarczy “ @S REGON: 017194070
Kapital Zakladowy Spolki: http:/i_www.wkd.oom,p!
124 019 500 z! s-mail: wkd@wkd.com.pl
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do pot.rzeb 0s6b niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudowsq sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztgcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
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i (~ PKP ENERGETYKA

Klientowi
WPLYNELO
ERD1d-5501-094/2018 Mosty Gdarisk Sp. z 0.0. Warszawa, dn.25.04.2018r

dnia | 2018 «05- 0 7

Mosty Gdarisk Sp. z o.0.

ul. Jasminowy Stok 12a
Me\ Al oos\os\ 12 80-177 Gdansk

PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej Mazowiecki Rejon Dystrybuciji
w odpowiedzi na pismo Nr MG/W/50/03/18 z dnia 13.03.2018r pozytywnie opiniuje w zakresie kolizji projektowana
lokalizacje przejscia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kruca w Pruszkowie jednoczesnie informujac iz:
e kolorem czerwonym (linia przerywana) naniesiono czynne linie kablowe SN 15kV wraz z linia
Swiattowodowa.
Z uwagi na fakt, iz projektowana infrastruktura techniczna wystepuje w kolizji z czynng siecig dystrybucyjna PKP
Energetyka S.A., Mazowiecki Rejon Dystrybuciji podaje warunki uzgodnienia:

1. Koszty usunigcia kolizji z urzadzeniami PKP Energetyka w catosci ponosi Inwestor.

2. Dla usuniecia kolizji z Urzgdzeniami PKP Energetyka S.A. nalezy opracowaé¢ dokumentacije techniczna, na
ktorg sktada sie kompletny projekt architektoniczno-budowlany, wykonawczy oraz kosztorys nakfadczy
obejmujaca swym zakresem przebudowe odcinkéw linii kablowych w nowa lokalizacje poza obszar kolizji.

3. Dokumentacja projektowa usuniecia kolizji podlega uzgodnieniu w PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie
Dystrybucja Energii Elektrycznej w Mazowieckim Rejonie Dystrybuciji.

4. Przed przystgpieniem do robét wymagajacych odtworzenia linii kablowych lub w razie jakiejkolwiek ingerencji
W sieci i urzadzenia PKP Energetyka S.A., Inwestor na podstawie uzgodnionej dokumentacji i prawomocnego
pozwolenia na budowe wystapi o wydanie warunkow usuniecia kolizji i zawrze z PKP Energetyka S.A. umowe
na usuwanie tych kolizji. Konieczno$é ta zostanie okreslona na podstawie uzgodnionej dokumentacii
projektowe].

5. W przypadku zmiany tras istniejgcych linii kablowych SN 15kV oraz linii Swiattowodowej do projektow
wykonawczych nalezy dotgczyé:

a. zgody wiasciciela lub wiascicieli dzialek na dysponowanie terenem na cele budowlane.

b. zobowigzanie do notarialnego ustanowienia stuzebnosci przesytu dla urzadzen i sieci PKP Energetyka
S.A. objetych zakresem w/w projektu.

C. wspoirzedne geodezyjne istnigjgcych i projektowanych linii i urzadzen elektroenergetycznych.

d prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie robét budowlanych.

6. Realizacja robot zwigzanych z usuwaniem kolizji odbywac sie bedzie pod nadzorem PKP Energetyka Obstuga
Sp. z 0.0. - Obszar Wschodni .

7. Inwestor jest zobowigzany do zobligowania Wykonawcy, aby przerwy w zasilaniu wynikte podczas
prowadzonych robét byly w miare mozliwosci jak najkrotsze. W przypadku koniecznosci zapewnienia zasilania
odbioréw PKP Energetyka S.A. na czas usunigcia kolizji Inwestor podpisze zobowiazanie o pokryciu kosztow
rezerwowego zasilania odbiorcow, ktorzy w wyniku prowadzenia robét zostang pozbawieni zasilania.

8 Za wszelkie straty Spotki PKP Energetyka S.A. powstate w wyniku awarii kabli i innych urzadzen (zerwanie,
uszkodzenie) spowodowane podczas robét bez nadzoru lub niezgodnie z zaleceniami PKP Energetyka
Obstuga Sp. z 0.0.- Obszar Wschodni obcigzony bedzie Wykonawca robét.

9. Za czynnosci wykonywane na rzecz Wykonawey tj. wylaczen, nadzoru, udziat w komisjach itp. pobierane
beda opiaty.

10.Uzgodnienie jest wazne dwa lata od daty wydania.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia jednostki projektowef od odpowiedzialnoéci za sporzadzony projekt i uzyskania
-prawnych niezbednych do realizacji inwestycji przewidzianych w obowigzujacych przepisach prawa.

Sporzadzit Jacek Lach tel.39 24 691

PKP Energetyka S.A. Sad Rej y dia m. st. V Y
ul. Hoza 63/67 00-681 Warszawa Xl Wydziat Gospodarczy

Oddziat w Warszawie-Dystrybucja Krajowego Rejestru Sgdowego
Energii Elektrycznej numer KRS 0000322634
Mazowiecki Rejon Dystrybucji NIP: 526-25-42-704

ul. Stawiriska 7/9 REGON: 017301607

01-218 Warszawa kapital zakiadowy: 844 885 320,00 2t
tel, +48 22 3924691 (wpfacony w calosci)

fax +48 22 3924692
jlach@pkpenergetyka.pl
www pkpenergetyka.pl
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudowsq sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztgcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlacze kablowe pompowni wdd opadowych z przejscia podziemnego

KL (~ PKP ENERGETYKA

Klientowi

ERD1d-5501-053/2019 Warszawa, dn.26.03.2019r

Mosty Gdansk Sp. z o.0.
ul. Jaéminowy Stok 12a
80-177 Gdansk

PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej Wschodni Rejon Dystrybucii
w odpowiedzi na pismo Nr MG/W/074/02/19 z dnia 14.04.2019r pozytywnie opiniuje w zakresie kolizji projektowana
lokalizacjg przejécia podziemnego przy Czarnej Drodze — ul. Kruca w Pruszkowie jednoczesnie informujac iz:
¢ kolorem czerwonym naniesiono czynne linie kablowe SN 15kV wraz z linig $wiatiowodowa.
Z uwagi na fakt, iz projektowana infrastruktura techniczna wystepuje w kolizji z czynng siecig dystrybucyjng PKP
Energetyka S.A., Wschodni Rejon Dystrybucji podaje warunki uzgodnienia:

1. Koszty usunigcia kolizji z urzagdzeniami PKP Energetyka w calo$ci ponosi Inwestor.

2. Dla usunigcia kolizji z Urzadzeniami PKP Energetyka S.A. nalezy opracowa¢ dokumentacije techniczna, na
ktorg skiada sie kompletny projekt architektoniczno-budowlany, wykonawczy oraz kosztorys nakladczy
obejmujacg swym zakresem przebudowe odcinkéw linii kablowych w nowg lokalizacje poza obszar kolizji.

3. Dokumentacja projektowa usuniecia kolizji podlega uzgodnieniu w PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie
Dystrybucja Energii Elektrycznej Wschodni Rejon Dystrybucii.

4. Przed przystapieniem do robot wymagajgcych odtworzenia linii kablowych lub w razie jakiejkolwiek ingerencii
w sieci i urzgdzenia PKP Energetyka S.A., Inwestor na podstawie uzgodnionej dokumentacji i prawomocnego
pozwolenia na budowe wystapi o wydanie warunkow usuniecia kolizji i zawrze z PKP Energetyka S.A. umowe
na usuwanie tych kolizji. Koniecznos¢ ta zostanie okreslona na podstawie uzgodnionej dokumentacii
projektowej.

5. W przypadku zmiany tras istnigjgcych linii kablowych SN 15kV oraz linii $wiattowodowej do projektow
wykonawczych nalezy dotgczy¢:

a. zgody wiasciciela lub wiascicieli dziatek na dysponowanie terenem na cele budowlane.

b, zobowigzanie do notarialnego ustanowienia stuzebnosci przesytu dla urzadzen i sieci PKP Energetyka
S.A. objetych zakresem w/w projektu.

c. wspolrzgdne geodezyjne istniejacych i projektowanych linii i urzadzen elektroenergetycznych.

d prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie rob6t budowlanych.

6. Realizacja robot zwigzanych z usuwaniem kolizji odbywac sie bedzie pod nadzorem PKP Energetyka Obstuga
Sp. z0.0. - Obszar Wschodni .

7. Inwestor jest zobowigzany do zobligowania Wykonawcy, aby przerwy w zasilaniu wynikle podczas
prowadzonych rob6t byty w miare mozliwosci jak najkrotsze. W przypadku koniecznosci zapewnienia zasilania
odbiorow PKP Energetyka S.A. na czas usunigcia kolizji Inwestor podpisze zobowigzanie o pokryciu kosztow
rezerwowego zasilania odbiorcow, ktorzy w wyniku prowadzenia rob6t zostang pozbawieni zasilania.

8 Za wszelkie straty Spotki PKP Energetyka S.A. powstate w wyniku awarii kabli i innych urzadzen (zerwanie,
uszkodzenie) spowodowane podczas rob6t bez nadzoru Iub niezgodnie z zaleceniami PKP Energetyka
Obstuga Sp. z 0.0.- Obszar Wschodni obcigzony bedzie Wykonawca robot.

9. Za czynnosci wykonywane na rzecz Wykonawcy tj. wylaczen, nadzoru, udzial w komisjach itp. pobierane
bedq optaty.

10.Uzgodnienie jest wazne dwa lata od daty wydania.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia jednostki projektowej od odpowiedzialnosci za sporzgdzony projekt i uzyskania
wszelkich zgéd formalno-prawnych niezbednych do realizacji inwestycji przewidzianych w obowiazujqcych przepisach prawa.

A [
KierowrilfRgjpnu
,, \
Tudensz fatoczyk

Sporzadzit Jacek Lach tel.39 24 691

PKP Energetyka S.A. Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy
- ul. Hoza 63/67 00-881 Warszawa XIl Wydziat Gospodarczy

Oddzial w Warszawie-Dystrybucja  Krajowego Rejestru Sadowego

Energii Elektryczne] numer KRS 0000322634

Mazowiecki Rejon Dystrybucji NIP: 526-25-42-704

ul. Slawinska 7/9 REGON: 017301807

01-218 Warszawa kapitat zakiadowy: 844 885 320,00 z!

tel. +48 22 3924691 (wplacony w calo$ci)

fax +48 22 3924692

J lach@pkpenergetyka.pl

www.pkpenergetyka.pl
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wdd opadowych i przebudow3 sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowg linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlgcze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudowsq sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztgcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlacze kablowe pompowni wdd opadowych z przejscia podziemnego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Warszawie W
Dziat Nawierzchni i Obiektéw InZynieryjnych PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Ul. Jagielloriska 78, 03-301 Warszawa
tel. + 48 22 473 33 00

fax + 48 22 473 35 11 WPLYNELO

iz.warszawa@plk-sa.pl .
www‘plk_saﬁp P Mosty Gdarnsk Sp. z 0.0.

dnia | 2018 07- 1 6

Nr IZDK1h-505-73/2018 NG\ ¥\ CH o\ AR Warszawa, dn.06.07.2018r.

Mosty Gdarisk Sp. z o.0.

ul. Jasminowy Stok 12a
80-177 Gdansk

Dotyczy: Budowa przejécia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca w
Pruszkowie”- linia kolejowa nr 1 Warszawa - Katowice km 15,340 i nr 447
Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki.

W odpowiedzi na wystapienie MG/\W/51/03/18 z dn. 13.03.2018r. w sprawie wydania warunkéw
technicznych przebudowy sieci elektroenergetycznej, teletechniczne; i o$wietleniowej bedacej
na majatku PKP PLK S.A.

PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Warszawie informuje , Ze w rejonie planowanej
przebudowy utozone sa nastepujgce kable energetyczne:

E1-YAKY4x240 (z ZKP15,7 do REOR1)

S6-XzTKMXpw2x2x0,8(z REOR1 do REOR2)

WKD1 15kV-YHAKXS 3x1x120

Miedzy torem 1 a 39 znajduje sig trasa kabla do sterowania odtacznikéw typu YKSY7x2,5mm?
Miedzy torem 4 a ekranem sg utozone kable do zasilania i sterowania o$wietleniem
zewnetrznym i elektrycznym ogrzewaniem rozjazdu: typ YAKY 3x16, YKY 4x10, YKY 4x240
Wzdtuz toru nr 1 po konstrukcji wiaduktu sg poprowadzone kable typu YKY 4x10 do oswietlenia
zewnetrznego.

Po demontazu stupa 1/10 nalezy zmufowa¢ kabel zasilajgcy stup i zabezpieczyé przed
uszkodzeniami.

Stup o$wietleniowy przewie$¢ na Sekcje Eksploatacii ul. Tunelowa 2.

W zakresie sieci teletechnicznej potozona jest nastepujgca infrastruktura:

Od strony toru nr 1

Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd.30J+6Jm w rurze RHDPE 40/3,7, kabel X, TKMXpw 35x4x0,8
oraz 2xRHDPE - rezerwa.

Od strony toru nr 4 - kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 36J w rurze RHDPE 40/3,7

kabel lokalizacyjny 2x2x0,8; 2xRHDPE 40/3,7 rezerwa.

Wymieniona infrastruktura wykazana jest na zatgczonych mapach/planach.

Pod dnem rzeki Utraty wykonano przewiert i utozono 3 rury 125/7, 1RMDPE tak przy torze nr 1
oraz przy torze 4.

W obszarze planowanej inwestycji znajduje sie ogrodzenie, ekrany akustyczne - nalezy
dostosowac/przebudowaé, zabezpieczy¢ cigg pieszy przed wejéciem na tory kolejowe.

Projekty branzowe przebudowywanej infrastruktury kolejowej wykonane na aktualnych mapach
do celéw projektowych i potwierdzonych o zgodnosci z zasobami PKP S.A. wymagaja
pozytywnej opinii PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji oraz podlegaja uzgodnieniu z
PKP PLK S.A. Zaktadem Linii Kolejowych w Warszawie.

Na mapach nalezy wyeksponowa¢ granice terenu kolejowego, obrys dziate
ewidencji gruntéw na dziatkach przez ktére planowana jest inwestycja.

dotgczy¢ wypis z

Spétka wpisana do rejestru przedsigblorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 0173198027 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego w caloéci wptaconego: 17 458 436 000,00 zt

Plotr Sewcuk

25



Budowa przejécia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowg linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane ztgcze kablowe pompowni wdd opadowych z przejs$cia podziemnego

Sporzadzita: Hanna Siudalska
Tel. 22 47 32 814

Spatka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017318027, Wysokoé¢ kapitaiu zakiadowego w catosci wptaconego: 17 458 436 000,00 zt
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudowsq sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlacze kablowe pompowni wdd opadowych z przejscia podziemnego
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Jadnostka projekiows
Gmina Miasto Pruszkéw

. Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.

ul. Kraszewskiego 14/16 MOSTY GDANSK Jastmymfy Stok 12:?30-177 Gdarisk

05-800 Pruszkow T N (018583418084 fax +48 58 347 6147
e-mail: biuro@mostygdansk.pl

Prasd:
opacmaria BUDOWA PRZEJSCIA PODZIEMNEGO PRZY CZARNEJ DRODZE- | >
UL. KURCA W PRUSZKOWIE 1:500

Tytut rysunku 5 Data

Plan sytuacyjny - mapa kolejowa marzec 2018
Stadum ,‘m Rewizja

PROJEKT BUDOWLANY TELET / ENERG

FORKE | mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/T7 W S
SPrawdzsiaey | mgr in2. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 2
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wdd opadowych i przebudow3 sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowg linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlgcze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. AL
Zaktad Linii Kolejowych w Warszawie ¥ =l
Dziat Nawierzchni i Obiektéw Inzynieryjnych PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Budynkéw, Budowli i Ochrony Srodowiska
ul. Jagielloriska 78, 03-301 Warszawa

tel. + 48 22 473 33 00

fax + 48 22 473 35 11

iz.warszawa@plk-sa.p!

www.plk-sa.pl
dnia | 2019 -fit- 1 9

Nr IZDK1h-505-317/2019 R Warszawa, dn.15.04.2019r.
H/g / "‘7",66’5",/ o4 AL Mosty Gdansk Sp. 0.0~

ul. Jasminowy Stok 12a
80-177 Gdarisk

Dotyczy: , Budowa przejScia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca w Pruszkowie”.
Wydania warunkoéw technicznych przebudowy kabli srk kolidujgcych z przebudowa przejscia
podziemnego i z projektowanymi pochylniami na wy. km 15,310-15,370 linii kolejowej nr 1
Warszawa - Katowice i nr 447 Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki.

W odpowiedzi na wystapienie nr pisma MG/W/043/11/18 z dn.19.11.2018r. w w/w sprawie, po
uzyskaniu opinii branzowych PKP PLK S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Warszawie informuje, ze
w rejonie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace kable do przebudowy od strony toru nr
4 linii nr 447:

- YKSY 61x1,5relacji SK101-PrD

- YKSY 19x1,5 relacji SK101-PrD

- YKSY 24x1,5 relacji SK 101-PrD

- RE-2Y (St)Y 2x2x1,3 relacji SK 101- PrD

- RE-2Y (St)Y 2x2x1,3 relacji SK 101-PrD

- RE-2Y (St)Y 2x2x1,3 relacji SK102-PrD

- RE-2Y (St)Y 2x2x1,3 relacji it4-t3a-PrD

- YKSY 61x1,5 relacji SK102-PrD

- YKSY 75x1,5 relacji SK102-PrD

Kable do przebudowy od strony toru nr 39 linii nr 1

- YAKY 4x120 relacji kontener SBL-PrD

- XZTMX 15x4x05 relacji kontener SBL-PrD

Nie wyklucza sig istnienia kabli w terenie innych niz wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen
podziemnych ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

Zasadne jest by wykonanie powyzszego zadania przebudowy trasy kabli wykonata firma Z.A.
Kombud Radom, ktéra udzielita gwarancji na modernizacje linii nr 447. Zakres i sposéb
dokonania przebudowy powinien okresli¢ projektant posiadajgcy uprawnienia projektowe w
branzy srk. Dokumentacje projektowa przebudowy (zabezpieczenia) kabli srk przedstawi¢ do
uzgodnienia w PKP PLK S.A. Zaktadzie Linii Kolejowych w Warszawie.

ZASTEJ'\L’\ DYREKTORA
ds. 'ec?"m#l.ny"‘.h

\ M

Piotr Savizuk

| |

W zataczeniu zwrot e J k
mapa z zaznaczonymi powyzej kablami kolorem rézowym

Sporzadzita: Hanna Siudalska
nr tel. (22) 47 32 814

Spdika wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027 Wysokos¢ kapitatu zakladowego w calosci wplaconego, 18 624 936 000,00 zt

28



Budowa przej$cia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudowsq sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlacze kablowe pompowni wdd opadowych z przejscia podziemnego
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wdd opadowych i przebudow3 sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowg linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlgcze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

[ Mosty Gdaiisk Sp. 7 6.0. -J

/ ~ PGE Dystrybucja S.A. | b e o
~PGE Oddzial Warszaws [ 7070 -0 2 1)

04-470 Warszawa, ul. Marsa 95 | | |
P DvaG b A tel. (22) 512-14-11, fax: (22) 673 49 1 : L
ystrybucja e-mail: sekretarat.ow@paed ugja., Ig,%l?\@&ﬁl—if\ﬁ%ﬁj
—_ A A T ]

Warszawa, dnia 06-10-2020 r.
GR/PP/IK/19807/2020

Mosty Gdansk Sp. z 0.0.
ul. Jaéminowy Stok 12a
80-177 Gdanisk

Dotyczy: Projektu wykonawczego usuniecia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi kolidujacymi
z budowa przejécia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340)

w Pruszkowie.

W odpowiedzi na Pafstwa pismo otrzymane dnia 09-09-2020 r., PGE Dystrybucia S.A.
Oddziat Warszawa informuje, 7e uzgadnia projekt budowlany i projekt wykonawczy usuniecia kolizji z
sieciami elektroenergetycznymi kolidujacymi z budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1i nr
447 (ok. km 15+340) w Pruszkowie z ponizszymi uwagami:

- Nie nalezy realizowa¢ linii kablowej SN — 15 kV w celu usunigcia kolizji z projektowang linig kablowa
SN — 15 kV w kierunku linii napowietrznej SN - 15 kV PRU kier. Sekocin (kolizja nr 3), ktéra nie
bedzie zrealizowana przez PGE Dystrybucja S.A. w najblizszym czasie. Naleiy przewidzied
jedynie rury rezerwowe w miejscu skrzyzowania z torami zgodnie z projektem budowlanym
i wykonawczym.

- Anuluje sig uzgodnienie projektu budowlanego z dnia 10-04-2019 r. i projektu wykonawczego z dnia
07-01-2020r.

Z powazaniem,

er ]

1. Projekt budowlany —1 egz.
2. Projekt wykonawczy — 1 egz.

kfo:
1. GR/PP

imskie 2,
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudowsq sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlacze kablowe pompowni wdd opadowych z przejscia podziemnego
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wdd opadowych i przebudow3 sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowg linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlgcze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowanifem do }.)ot.rzeb 0s6b niepet-
nosprawnych oraz budowg odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudowsq sieci 'uzbr0]ema terenu wraz z
budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztgcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (V\.Ig odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlacze kablowe pompowni wdd opadowych z przejscia podziemnego

05-825 Grodzisk Mazowiecki
A ul. Stefana Batorego 23
WIKD Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.0.

Sekretariat Zarzadu

tel.: (22) 755-55-64

fax: (22) 755-20-85

WKD10-228-

[l 12018 - Grodzisk Maz. dn.25.02.2019r,
WPy YNELO
Mosiy Gdansk 8p. z o.0.

dni i 015 -03- 04 |
nia -02-

A e

Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.

Lre 17 s joaug | - Winmamr st

W odpowiedzi na pismo MG/W/033/01/19 z dn. 14.01.2019r., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. informuje,
ze uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt budowlano- wykonawezy sieci elektroenergetycznych, zwiazany z budowg
przejscia podziemnego pod torami linii kolejowej nr 1 i nr 447,

Jednoczesnie informujemy, Ze warunki podane przy pismie WKD10-228-84/2018 2 dnia 27.11. 2018r. s3 obowiazujace.
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wdd opadowych i przebudow3 sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowg linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlgcze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakiad Linii Kolejowych w Warszawie w
Dziat: Drég Kolejowych i Ochrony Srodowiska PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Jagiellonska 78, 03-301 Warszawa
tel. + 48 22 47 333 00

WPLYNELO
fax + 48 22 47 335 11 .
i:zvamzawa,@p,k_sa_p| Mosty Gdansk Sp. z 0.0.
www.plk-sa.pl
dnia | 2019 -08- 2 6
Nr IZDK1h-505-1762019 P 104 JOB P Warszawa, dn. 2008, 201sr.

Inwestor

Urzad Miasta Pruszkowa.

ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow

Dotyczy: Budowa przejscia podziemnego pod torami linii kolejowej nr 1 Warszawa - Katowice i
nr 447 w km 15,340 na dz. ew. nr 75/11, 75/31, 75/34, 75/36, 75/37, z obrebu 12 w
gminie Pruszkéw z dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz budowag
odwodnienia i przebudowg sieci uzbrojenia terenu.

Po rozpatrzeniu pisma MG/W/147/05/19 z dn. 21.05.2019r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlano - wykonawczego TOM V Sieci elektroenergetyczne. Projekt obejmuje usuniecie
kolizji elektroenergetycznych na wys. km 15,360-15,310 po obu stronach toréw w skrzyzowaniu
pod torami w km 15,312 linii kolejowej nr 1 Warszawa - Katowice i nr 447 Warszawa Zachodnia
- Grodzisk Mazowiecki nastgpujacych linii kablowych.:

e usuniecie kolizji kablowych linii elektroenergetycznych nN

e usunigcie kolizji kablowych linii elektroenergetycznych SN

e przetozenie bez przecinania istniejgcych kabli SRK

Jednostka projektowania: Mosty Gdansk Sp. z 0.0., ul. JaSminowy Stok 12A, 80-177 Gdansk.

PKP PLK S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Warszawie UZ G A D N | A omawiany projekt z
nastepujgcymi warunkami:

1. Prace na terenie kolejowym bedg prowadzone pod nadzorem Sekcji Eksploatacji Warszawa
Centrum, PKP TELKOL Sp. z o.0.,, TK Telekom Sp z o0.0., PKP Energetyka S.A. oraz
gestorow przebudowywanej infrastruktury.

2. Wykonywanie prac na terenie kolejowym lub w jego bezposrednim sgsiedztwie przez innego
pracodawce (z poza PKP) wymaga przeszkolenia z zakresu zagrozen dla bezpieczenstwa i
zdrowia wystepujacych w danych warunkach miejscowych — w sprawie przeszkolenia
pracownikéw wykonawca zobowigzany jest do ziozenia pisemnego wniosku do naszego
Zaktadu - tel. kontaktowy do 0séb zajmujgcych sie sprawami BHP 22 47 33 963.

3. Przed rozpoczeciem robot nalezy przekopami kontrolnymi sprawdzi¢ potozenie istniejgcej
infrastruktury w gruncie.

4. Przewiert pod torami powinien uwzglednia¢ etapowanie robot. Technologie i sposdb
prowadzenia rurociggdw nalezy ustali¢ z ISE Centrum.

5. Wszystkie kolizje ujawnione w trakcie prowadzenia robo6t zostang usuniete staraniem i na
koszt inwestora.

6. W przypadku ewentualnego uszkodzenia infrastruktury kolejowej w trakcie wykonywania
robot wszelkie uszkodzenia zostang usuniete staraniem i na koszt inwestora.

7. Informujemy, ze w ramach aktualnie realizowanego projektu pn. ,,Prace na linii kolejowej
Warszawa Wiochy - Grodzisk Mazowiecki (linia 447)”:

- w rejonie planowanej lokalizacji przejscia podziemnego nie zostaty zabudowane kable srk,
linia OTK. Kable te zostaty zabudowane /umieszczone w rurociggu kablowym wybudowanym
w ramach modernizacji linii kolejowej nr 1,

- teren kolejowy dla realizacji ww. projektu zostat przekazany Wykonawcy: firmie PUT
Intercor Sp. z 0.0,

- zakres rob6t zrealizowanych w ramach ww. projektu nie zostat jeszcze naniesiony na mapy
porealizacyjne a tym samym nie zostat wniesiony do zasobow geodezyjnych.

Spolka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie
Xill Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0DD0Q37568, NIP 113.23.18-427, 1
REGON 017319027. Wysckos¢ kapitatu zakradowego w catoscl wptaconego: 20 424 936 000,00 zi
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudowsq sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztgcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-

nia) - projektowane zlacze kablowe pompowni wdd opadowych z przejscia podziemnego

10.

11.

12.

Prowadzenie robot w przedmiotowym terenie powinno odbywaé sie po zakonczeniu
kontraktu pn. ,,Prace na linii kolejowej Warszawa Wiochy- Grodzisk Mazowiecki (linia 447)”
lub ewentualnie w toku realizowanych prac kontraktowych po wczesniejszym uzgodnieniu
terminu i omoéwieniu realizacji robdt z przedstawicielem zamawiajgcego: PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji oraz Wykonawcy rob6t budowlanych.
Infrastruktura linii kolejowej nr 1 i 447 zostata zmodernizowana ze srodkéw unijnych tak wiec
ewentualna przebudowa tej infrastruktury nie moze by¢ realizowana w okresie trwatosci
projektow dotyczgcych modernizacji ww. linii kolejowych. W przypadku ewentualnej
planowanej realizacji prac zwigzanych z przebudowg infrastruktury linii kolejowej nr 447
wybudowanej w ramach projektu pn.,, Prace na linii kolejowej Warszawa Wiochy - Grodzisk
Mazowiecki (linia 447)" we wczesniejszym terminie tj. przed rozpoczeciem okresu trwatosci
tego projektu, wykonywane /wprowadzone rozwigzania musza by¢ bezwzglednie nie gorsze
niz zrealizowane w ramach modernizacji linii kolejowej nr 447.

Wykonanie przebudowy powinno by¢ komisyjne potwierdzone sprawdzeniem dzialania na
gruncie ze sporzadzeniem protokotu odbioru.

Wszystkie zmiany powstate w wyniku wykonywanych robét zostang naniesione na mapy w
zasobach kolejowych PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie
przed ostatecznym odbiorem. Jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg nalezy przekaza¢ do PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych
w Warszawie.

Za wykorzystanie terenu kolejowego do przebudowy sieci elektroenergetycznych bedg
naliczane opfaty na rzecz Zaktadu Linii Kolejowych zgodnie z obowigzujgcymi zasadami na
terenie naszego Zaktadu wedtug obowigzujacego ,,Cennikiem optat”.

W projekcie plan sytuacyjny - mapa kolejowa powinna byé potwierdzona o zgodnoéci z
zasobami PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami.

Przed przystgpieniem do rob6t w terenie, po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia,
upowazniony wykonawca winien zwrocic¢ sie do Zakfadu Linii Kolejowych w Warszawie o
wyrazenie zgody na ich prowadzenie, podajac organizacje robét prowadzonych na terenie
kolejowym.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia jednostki projektowania od odpowiedzialnoéci za
sporzadzony projekt.

Uzgodnienie traci wazno$¢ z dniem 31 sierpien 2021 r.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrana zostanie optata wg. obowigzujgcego ,,Cennika

opfat”.

N
N

Do Wiadomosci:

1.  Sekcja Eksploataciji Warszawa Centrum

2.  PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny (IREPI1¢-505-6-30/19 z dn. 17.07.2019r)
3. PKP TELKOL Sp. z 0.0,

4.  Dziat Ekonomiczny wim

Spolka wpisana do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysokoé¢ kapitatu zakiadowego w calo$ci wpiaconego: 20 424 936 000,00 21
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wdd opadowych i przebudow3 sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowg linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlgcze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Warszawie W
Dziat: Drég Kolejowych i Ochrony Srodowiska PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Chodakowska 50, 03-8016 Warszawa
tel. + 48 22 47 333 00

fax + 48 22 47 335 11 Mosty Gdansk Sp. z 0.0,
iz.warszawai@plk-sa.p!

www.plk-sa.pl m o
wru:\g:.ulioz—a -12- 0 7)

\ P\ O 0
Nr 1ZDK1h-505-214/2020 Loe MERIODURLR|  \yorszawa, dn02.12.2020r
Inwestor:
Urzad Miasta Pruszkowa
ul. J. | Kraszewskiego 14/6
05-800 Pruszkow

Dotyczy: Budowa przej$cia podziemnego pod torami linii kolejowej nr 1 Warszawa - Katowice i
nr 447 w km 15,340 na dz. ew. nr 75/11, 75/31, 75/34, 75/36, 75/37, z obrebu 12 w
gminie Pruszkéw z dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz budowa
odwodnienia i przebudows sieci uzbrojenia terenu.

Korekty trasy przebudowywanych kabli i muf kablowych PGE Dystrybucja.

W odpowiedzi na pismo MG/AV/055/10/20 z dn. 15.10.2020r w sprawie uzgodnienia korekty
trasy przebudowywanych kabli SN i muf PGE Dystrybucja. Projektowana korekta kabli SN
wzdtuz toru nr 4 w odlegtosci ok. 13m od osi toru nr 4 na wys. km 15,312-15,337 z nowg
lokalizacjg muf na dz. ew. nr 75/37 obreb 12 w Gm. Pruszkow. (Poprzednia lokalizacja muf byta
na wys. km 15,312 do potaczenia z istniejaca linig kablowa).

Jednostka projektowa: Mosty Gdarnsk Sp. z 0.0., ul. Jasminowy Stok 12a, 80-177 Gdansk.

PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Warszawie opiniuje pozytywnie przedstawiong
korekte trasy kabli SN z nowag lokalizacjg muf. Warunki pisma 1ZDK1h-505-176/2019 z dn.
20.08.2019 pozostajg obowigzujgce. Informujemy, ze prace modernizacyjne na linii 447
Warszawa Zachodnia — Grodzisk Mazowiecki sg na etapie odbiorow koricowych.

Niniejsza pozytywna opinia nie zwalnhia jednostki projektowania od odpowiedzialnosci za
sporzadzony projekt.

Opinia traci waznos$¢ z dn. 31.08.2021r.

Za wydanie niniejszej opinii nie zostanie pobrana optata wg. obowigzujacego ,,Cennika opfat”.

Do Wiadomosci:

1.  Sekcja Eksploatacji Warszawa Centrum
Sporzgdzita: Hanna Siudalska

tel. 22-47-32-814
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudowsq sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztgcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlacze kablowe pompowni wdd opadowych z przejscia podziemnego

o przebudowy projektowany kabel ) !
/50/20kV w ramach inwestycji: - |stnFejqca linia ‘ka.blowa - PGE Dystrybucja
i 15kV relagji: stacja 110/15kV - projektowana I!ma kablowa (wg odrebnego opracowania) -
wietrzna 15kV kierunek Sekocin”. PGE Dystrybucja
zostanie zrealizowana po wykonaniu X - demonnowana linia kablowa - PGE Dystrybucja .
droenergetycznej w ramach tego ——— iperJlektow?nY kkabell SN - 15kV - PG'I(E' D'ystry.buq-a .
wybudowaé jedynie dodatkowq rure - istniejaca linia kablowa - Warszawskiej Kolei Dojazdowej
7 kolsjowym. X - demontowana linia kablowa - Warszawskiej Kolei Dojazdowej
— = — - projektowany kabel SN - 15kV - Warszawskiej Kolei Dojazdowej
- — - istniejaca linia kablowa - PKP Energetyka
—= - demontowana linia kablowa - PKP Energetyka
— - — - projektowany kabel SN - 15kV wraz przektadanym
kablem $wiatfowodowym - PKP Energetyka
= «= — - projektowany kabel nN - 0,4kV - PKP Energetyka
- istniejace kable SRK - PKP PLK
S R x - demontowane kable SRK - PKP PLK
K X KV _——— - =
- PGE DYSTRVBLCIA przekfadane kable SRK - PKP PLK
KV 3x XRUHAKXS 1x120/50/20kV: — ~— — - istniejaca linia kablowa - wiasciciel nieznany
SKO - PGE DYSTRYBUCJA — - . Erimi
XV 3x XRUHAKXS 1405020KY: X demontowana linia kablowa - wtasciciel nieznany
szicow - linia napowietrzna 15KV — — — - projektowany kabel nN - 0,4kV - wtasciciel nieznany
EDYSTRYBUCJA < - projektowana mufa kablowa nN i SN
KV YHAKXS 3x120/50120KV;
zawska Kolgj Dojazdowa
KV YHAKXS 3x120/50/20kV;
2awska Kolej Dojazdowa
\
REWIZJA| TYP MODYFIKACJI DATA ! IMIE | NAZWISKO
Prezydent Miasta Pruszkowa
Urzad Miasta Pruszkowa
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow
ka N
I_mn%Ea _— wJer JEDNOSTKA mwacrowuit
1 KIE LINIE KOLE 4 % %
'.'-——5"3":@ e ZAKLAD LINK KOLEJg)q"‘;{.vEciA' MOSTY GDANSK Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.
W ergetyka W WARSZAWIE — ul. Jasminowy Stok 12A
I03-8 16 v,’a.'szawf. ul. Chadakowska §0 /\ 80-177 Gdansk
K’OW‘%C/&MA&'- olg ))L\,_syn()"' —
APZ/)/(!), = . . Stadium: Zamiorzonia budowiane:
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb os6b niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wdd opadowych i przebudow3 sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowg linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlgcze kablowe pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

& PKP ENERGETYKA

ERD1d-5501-120/2019 Warszawa, dn.17.06.2019r

Mosty Gdansk Sp. z o.0.
ul. Jasminowy Stok 12a
80-177 Gdansk

PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej Wschodni Rejon Dystrybucii
w odpowiedzi na pismo Nr MG/W/146/05/19 z dnia 21.05.2019r pozytywnie opiniuje projekt budowlano-
wykonawczy przebudowy kolizji nN i SN oraz przetozenia linii $wiattowodowej w ramach zadania pn. "Budowa
przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 47 (km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb o0séb
niepetnosprawnych oraz budowag odwodnienia i przebudows sieci uzbrojenia terenu” przy Czarnej Drodze — ul.
Kruca w Pruszkowie jednoczes$nie informujac iz:
1. Koszty usunigcia kolizji z urzagdzeniami PKP Energetyka S.A. w calosci ponosi Inwestor.
2. Przebudowie w ramach usuniecia kolizji podlegajg nastepujgce linie kablowe:
e odcinek linii kablowej SN 15kV LPN PT Pruszkéw — PT Brwindw wraz z linig $wiatlowodowsa.
e odcinek linii kablowej SN 15kV zasilajacej PT Pruszkow.
e odcinek linii kablowej sterowniczej odigcznikéw sieci trakeyjnej 3kV.

3. Przed przystapieniem do robét wymagajacych odtworzenia linii kablowych lub w razie jakiejkolwiek ingerencji
w sieci i urzadzenia PKP Energetyka S.A., Inwestor na podstawie uzgodnionej dokumentacj i prawomocnego
pozwolenia na budowe wystapi o wydanie warunkéw usunigcia kolizji i zawrze z PKP Energetyka S.A. umowe
na usuwanie tych kolizji.

4. Dokumentacja projektowa usuniecia kolizji podlega uzgodnieniu w PKP Energetyka S.A. Oddzial w Warszawie
Dystrybucja Energii Elektrycznej Wschodni Rejon Dystrybugii.

5. Podczas komisyjnego przekazania placu budowy niezbedne jest uczestnictwo przedstawiciela PKP
Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. Obszar Wschodni (po podpisaniu umowy kolizyjnej).

6. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic:

a. zgody wiadciciela lub wlascicieli dziatek na dysponowanie terenem na cele budowlane.

b. zobowigzanie do notarialnego ustanowienia stuzebnosci przesytu dla urzadzer i sieci PKP Energetyka
S.A. objetych zakresem wiw projektu.

c. wspolrzedne geodezyjne istniejacych i projektowanych linii i urzadzen elektroenargetycznych.

d. prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie rohot budowlanych.

7. Realizacja robét zwigzanych z usuwaniem kolizji odbywaé sie bedzie pod nadzorem PKP Energetyka Obstuga
Sp. z 0.0. - Ohszar Wschodni .

8. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy za pomoca przekopéw kontrolnych zlokalizowaé czynne linie
kablowe SN 15kV, kabel $wiattowodowy oraz kabel sterowniczy .

9. Wszelkie prace ziemne w rejonie czynnych linii kablowych nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

10.Po przebudowie Inwestor dostarczy do PKP Energetyka Wschodni Rejon Dystrybucji kompletng dokumentacije
geodezyjng powykonawczg z aktualnymi trasami linii kablowych w nowych lokalizacjach.

11.Inwestor jest zobowigzany do zobligowania Wykonawcy, aby przerwy w zasilaniu wynikie podczas
prowadzonych robét byly w miare mozliwosci jak najkrotsze. W przypadku koniecznoéci zapewnienia zasilania
odbiorow PKP Energetyka S.A. na czas usuniecia kolizji Inwestor podpisze zobowigzanie o pokryciu kosztow
rezerwowego zasilania odbiorcow, ktérzy w wyniku prowadzenia robot zostang pozbawieni zasilania.

12. Za wszelkie straty Spotki PKP Energetyka S.A. powstate w wyniku awarii kabli i innych urzadzen (zerwanie,
uszkodzenie) spowodowane podczas robét bez nadzoru lub niezgodnie z zaleceniami PKP Energetyka
Obstuga Sp. z 0.0.- Obszar Wschodni obcigzony bedzie Wykonawca robét.

13.Za czynnosci wykonywane na rzecz Wykonawcy tj. wytgczen, nadzoru, udzial w komisjach itp. pobierane
beda oplaty.

14.Uzgodnienie jest wazne dwa lata od daty wydania.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia jednostki projektowej od odpowiedziainosci za sporzadzony projekt i uzyskania
wszelkich zgod formalno-prawnych niezbednych do realizacji inwestycji przewidzianych w obowiazujacych przepisach prawa.

DYREKT@IR|REJONU

Tadeus czyk
Sporzadzil Jacek Lach|tel.39 24 691

PKP Energetyka S.A. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy

- ul. Hoza 63/67 00-681 Warszawa Xl Wydziat Gospodarczy
Oddzial w Warszawie-Dystrybucja Krajowego Rejestru Sadowego
Energii Elektrycznej numer KRS 0000322634
Wschodni Rejon Dystrybucji NIP: 526-25-42-704
ul. Stawiriska 7/9 REGON: 017301607
01-218 Warszawa kapital zakladowy: 844 885 320,00 zi

tel. +48 22 3924691 (wplacony w caloéci)
fax +48 22 3924692

jlach@pkpenergetyka.pl

www.pkpenergetyka.pl
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Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownig wéd opadowych i przebudowsq sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztgcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane zlacze kablowe pompowni wdd opadowych z przejscia podziemnego

Mosty Gdafisk Sp. z 0.0, (.: PKP ENERGETYKA
\\'['L\'\!;l.()t 2020 -10- 2 9) = Warszawa, dn.20.10.2020r
I | Mosty Gdansk Sp. z o0.0.

|
' ; ul. Jasminowy Stok 12a
’ Ldz. M&IPIOLSIAO (2Q) 80-177 Gdarnisk

ERD1d-5501-223/2020

PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej Wschodni Rejon Dystrybucji w
odpowiedzi na pismo Nr MG/W/056/10/20 z dnia 15.10.2020r pozytywnie opiniuje projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy kolizji nN i SN oraz przetozenia linii Swiattowodowej w ramach zadania pn. "Budowa przejscia podziemnego
pod torami LK nr 1 i nr 47 (km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz budowg odwodnienia i
przebudowa sieci uzbrojenia terenu” przy Czarnej Drodze — ul. Kruca w Pruszkowie jednoczesnie informujgc iz:

1. Koszty usuniecia Kolizji z urzadzeniami PKP Energetyka S.A. w catosci ponosi Inwestor.

2. Przebudowie w ramach usunigcia kolizji podlegajag nastepujace linie kablowe:

e odcinek linii kablowej SN 15kV LPN PT Pruszkéw — PT Brwinow wraz z linig Swiattowodowa.
¢ odcinek linii kablowej SN 15kV zasilajgcej PT Pruszkow.
e odcinek linii kablowej sterowniczej odiacznikéw sieci trakcyjnej 3kV.

3. Przed przystgpieniem do robét wymagajacych odtworzenia linii kablowych lub w razie jakiejkolwiek ingerencji w sieci
i urzadzenia PKP Energetyka S.A., Inwestor na podstawie uzgodnionej dokumentacji i prawomocnego pozwolenia
na budowe wystapi o wydanie warunkow usuniecia kolizji i zawrze z PKP Energetyka S.A. umowe na usuwanie tych
kolizji.

4. Dokumentacja projektowa usuniecia kolizji podlega uzgodnieniu w PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie
Dystrybucja Energii Elektrycznej Wschodni Rejon Dystrybuciji.

5. Podczas komisyjnego przekazania placu budowy niezbedne jest uczestnictwo przedstawiciela PKP Energetyka
Obstuga Sp. z 0.0. Obszar Serwisowy Wschodni (po podpisaniu umowy kolizyjnej).

8. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic:

a. zgody wtasciciela lub wiascicieli dziatek na dysponowanie terenem na cele budowlane.

b. zobowigzanie do notarialnego ustanowienia stuzebnosci przesytu dla urzadzen i sieci PKP Energetyka S.A.
objetych zakresem w/w projektu.

c. wspotrzedne geodezyjne istniejacych i projektowanych linii i urzgdzen elektroenergetycznych.

d. prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét budowlanych.

7. Realizacja robét zwigzanych z usuwaniem kolizji odbywac sie bedzie pod nadzorem PKP Energetyka Obstuga Sp.
z 0.0. — Obszar Serwisowy Wschodni .

8. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy za pomoca przekopdw kentrolnych zlokalizowaé czynne linie
kablowe SN 15kV, kabel swiattowodowy oraz kabel sterowniczy .

9. Wszelkie prace ziemne w rejonie czynnych linii kablowych nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzegtu
mechanicznego.

10.Po przebudowie Inwestor dostarczy do PKP Energetyka Wschodni Rejon Dystrybucji kompletng dokumentacje
geodezyjng powykonawczg z aktualnymi trasami linii kablowych w nowych lokalizacjach.

11.Inwestor jest zobowigzany do zobligowania Wykonawcy, aby przerwy w zasilaniu wynikte podczas prowadzonych
robot byly w miare mozliwosci jak najkrotsze. W przypadku koniecznosci zapewnienia zasilania odbiorow PKP
Energetyka S.A. na czas usuniecia kolizji Inwestor podpisze zobowigzanie o pokryciu kosztow rezerwowego
zasilania odbiorcow, ktorzy w wyniku prowadzenia robét zostang pozbawieni zasilania.

12 Za wszelkie straty Spotki PKP Energetyka S.A. powstate w wyniku awarii kabli i innych urzadzen (zerwanie,
uszkodzenie) spowodowane podczas robo6t bez nadzoru lub niezgodnie z zaleceniami PKP Energetyka Obstuga Sp.
z 0.0.- Obszar Serwisowy Wschodni obcigzony bedzie Wykonawca robét.

13.Za czynnosci wykonywane na rzecz Wykonawcy tj. wylgczen, nadzoru, udziat w komisjach itp. pobierane beda
optaty.

14.Uzgodnienie jest wazne dwa lata od daty wydania.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia jednostki projektowej od odpowiedzialno$ci za sporzadzony projeki i uzyskania wszelkich zgéd
formalno-prawnych niezbednych do realizacji inwestycji przewidzianych w obowigzujacych przepisach prawa.

Za wydanie w/w opinii branzowej zostanie pobrana opfata wg cennika ustug.

DYREK EJONU

Tadeusi\Krawczyk

Sporzadzit Jacek Lach tel 39 24/691 PKP Energetyka S.A. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy

e ul. Hoza 63/57 00-681 Warszawa XIl Wydziat Gospodarczy
Oddziat w Warszawie-Dystrybucja Krajowego Rejestru Sadowego
Energii Elektrycznej numer KRS 0000322634
Wschodni Rejon Dystrybucji NIP: 526-25-42-704
ul. Stawinska 7/9 REGON: 017301607
01-218 Warszawa kapitat zakiadowy: 844 885 320,00 zt
tel +48 22 3924691 (wptacony w catosci)

fax +48 22 3924692
Jlach@pkpenergetyka.pl
www.pkpenergetyka.pl
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Budowa przejécia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447 (ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb niepet-
nosprawnych oraz budowa odwodnienia z pompownia wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia terenu wraz z
budowg linii elektroenergetycznej nN-0,4kV relacji: ztacze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg odrebnego opracowa-
nia) - projektowane ztgcze kablowe pompowni wdd opadowych z przejs$cia podziemnego

CZESC RYSUNKOWA
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REWIZJA TYP MODYFIKACJI IMIE | NAZWISKO

INWESTOR:

Prezydent Miasta Pruszkowa

Urzad Miasta Pruszkowa

e A ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow
Miejski Osrg

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

MOSTY GDANSK Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.

=" N\

Stadium:

ul. Jadminowy Stok 12A
80-177 Gdarisk

Zamierzenie budowlane:

Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447
(ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb
niepetnosprawnych oraz budowg odwodnienia z
pompownig wéd opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia
terenu wraz z budowg linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV
relacji: zigcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg
odrebnego opracowania) - projektowane zfgcze kablowe
pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

Projekt
Wykonawczy

Adres obiektu:
Wojewoédztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszkéw

Nr tomu: Temat opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

V/1 USUNIECIE KOLIZJI NN | SN

Obiekt:
Przejscie podziemne przy Czarnej Drodze - ul. Kurca
w Pruszkowie

Specjalnosc: Tytut rysunku:

[ELEKTROENERGETYKA| Plan orientacyjny

Stanowisko:

Imig i nazwisko:

Nr uprawnien:

Podpis:

Projektant:

mgr inz. Pawet

Czapiewski

POM/0321/PBE/17

Ceagiauslec

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Kamil Bachan

POM/0320/PBE/17

=

Data opracowania:

Skala:

12-2020

Nrrys.:

01

Arkusz:

01

Rewizja:
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proj. kabel SN-15kV 3xXRUHAKXS 1x240mm2 (wg odrebnej inwestycji)

UWAGA:

stacja 110/15kV Pruszkéw - linia napowietrzna 15kl\ét|r(1lelzgrl])gil(ssl\elk105cll<r\]/HPEKEIPtXS?J(?;(?n?n%A ‘ | Zgodnie 7 uzgodnieniem wydanym przez PGE Dystrybucja:
PRU-12 PIEKNA - PGE DYSTRYBUCJA | W projekcie przyjeto jedynie dodatkowg rure ostonowg
stn. kabel SN-15kY HAKnFtA $x120mm2, pod terenem kolejowym na potrzebe poprowadzenia w
PRU-27 LODOWISKO - PGE DYSTRYBUCJA . . .
M2 ‘M 1 przysztosci projektowanego kabla w ramach inwestycji:
T "Budowa linii kablowej 15kV relaciji: stacja 110/15kV
§ Pruszkdw - linia napowietrzna 15kV kierunek Segkocin".
N
‘ N
‘ N
il N
N
Istn. kabel SN-15kV YHAKXS 3x120mm2, il N N
PRU-10 WKD-2 — N
Istn. kabel SN-15kV YHAKXS 3x120mm2, 0] \
PRU-25 WKD-1 T )
. _ 15 | [HE — |
S — v I —_ ;I |
ﬁ< * ‘>k [ | | Projektowana wstawka kablowa SN-15kV 3x XRUHAKXS 1x120/50/20kV;
X | Przetozenie istn. L=107(116)m; PRU-12 PIEKNA - PGE DYSTRYBUCJA
‘ ‘ ‘ kabli - WKD I | | Projektowana wstawka kablowa SN-15kV 3x XRUHAKXS 1x120/50/20kV;
‘ L=111(120)m; PRU-27 LODOWISKO - PGE DYSTRYBUCJA
\ ‘ | I | | Rezerwa trasy pod przysztg budowe linii SN-15kV w relacji:
‘ stacja 110/15kV Pruszkéw - linia napowietrzna 15kV
\ \ | I | | kierunek Sekocin - PGE DYSTRYBUCJA
| \ | | I | | Projektowana wstawka kablowa SN-15kV YHAKXS 3x120/50/20kV;
| \ L=90(98)m; PRU-25 WKD-1 - Warszawska Kolej Dojazdowa
| | | | Projektowana wstawka kablowa SN-15kV YHAKXS 3x120/50/20kV;
X %ﬁ I’I/I/ L=90(98)m; PRU-10 WKD-2 - Warszawska Kolej Dojazdowa
X I
i 1,1
Projektowana wstawka kablowa SN-15kV 3x XRUHAKXS 1x240/50/20kV; L=22(26)m | |
wraz z przelozeniem bez przecinania linii $wiatiowodowej - PKP Energetyka \ \ | I |
L e |
Przeiozenie istn. Tl Istn. kable srk * - PKP PLK
Istn. kabel SN-15KV | |kablr stk * - PKP PLK | 31 ieble stk - PKP P
PKP Energetyka N ‘ [ I
Przetozenie istn. K| \>‘< ‘ M6| | I Istn. kabel SN-15kV
kabla - PKP Energetyka X[X M5 - — M7 PKP Energetyka
N e = - S
— L R— JR— —_—
lstn. kabel YKSY 7x2,5mm2 - === 7/7;*§7 Y v - — -
z G2 do G1 - sterowanie odtgcznikéw - PKP Energetyka o 4‘0,{4’% = LT — — I+ T
-/ 7@ s ‘,,\ o - — V8 Istn. kabel SN-15KV - PKP Energetyka
| t|S}(n-bka|be,\|l%N‘{|2€kV;RKPﬁnefgetvka M14 ‘ M12 mi1] Istn. kabel nN-0,4kV - whasciciel nieznany
SIn. xabel NE-04KY - Wigseiciel nieznany T = == =x] I Istn. kabel YKSY 7x2,5mm2
Projektowana wstawka kablowa YKSY 7x2,5mm2; M16$;‘_ — | — — — — = 7 G2 do G1 - sterowanie odiacznikéw - PKP Energetyka
L=38(44)m; z G2 do G1 - sterowanie odfgcznikéw - PKP Energetyka ‘ &_ —_ — = — _ll
Projektowana wstawka kablowa SN-15kV 3x XRUHAKXS 1x240/50/20kV; l\l/\|/|190 @ - = -
L=31(37)m - Zasilanie podstacji Pruszkdw - PKP Energetyka \ | — = = —\— ] I
Projekiowana wstawka kablowa Istn. kabel SN-15KV HAKnFtA 3x120mm2
Istn. kabel SN-15kV YHAKXS 3x120mm2,/‘ \ nN-0,4kV YAKXS 4x120mm?2: ; :
RN ang ]| IV " S5 AT
PRU-25 WKD-1 PRU-27 LODOWISKO - PGE DYSTRYBUCJA
proj. kabel SN-15kV 3xXRUHAKXS 1x240mm2 (wg odrebnej inwestycji) MT ‘

stacja 110/15kV Pruszkéw - linia napowietrzna 15kV kierunek Sekocin

- PGE DYSTRYBUCJA
— * kable SRK przyjete do przetozenia:

Relacja Projektowany kabel Nazwa Wiasciciel - YKSY 61x1,5 relacji SK101-PrD
M1 | M9 | 3x XRUHAKXS 1x120/50/20kV PRU-12 PIEKNA PGE Dystrybucja - YKSY 19x1,5 relacji SK101-PrD

M2 | M10 | 3x XRUHAKXS 1x120/50/20kV PRU-27 LODOWISKO PGE Dystrybucja - YKSY 24x1,5 relacji SK101-PrD

M3 | M16 YHAKXS 3x120/50/20kV PRU-25 WKD-1 Warszawska Kolej Dojazdowa - YKSY 61x1,5 relacji SK102-PrD

M4 | M15 YHAKXS 3x120/50/20kV PRU-10 WKD-2 Warszawska Kolej Dojazdowa - YKSY 75x1,5 relacji SK102-PrD

M5 | M6 | 3x XRUHAKXS 1x240/50/20kV - PKP Energetyka - RE-2Y (SL)Y 2x2x1,3 relacji SK101-PrD
M7 | M14 YKSY 7x2,5mm2 z G2 do G1 - ster. odtgcznikow PKP Energetyka - RE-2Y (St)Y 2x2x1,3 relacji SK101-PrD
M8 | M13 | 3x XRUHAKXS 1x240/50/20kV | Zasilanie podstacji Pruszkéw PKP Energetyka - RE-2Y (St)Y 2x2x1,3 relacji SK102-PrD
M11 | M12 YAKXS 4x120mm2 - Wiasciciel nieznany - RE-2Y (St)Y 2x2x1,3 relacji it4-t3a-PrD

LEGENDA:

- istniejgca linia kablowa - PGE Dystrybucja

- projektowana linia kablowa (wg odrebnego opracowania) -
PGE Dystrybucja

- demontowana linia kablowa - PGE Dystrybucja

- projektowany kabel SN - 15kV - PGE Dystrybucja

- rezerwa trasy na przysztg budowe linii SN - 15kV
PGE Dystrybucja
- istniejaca linia kablowa - Warszawskiej Kolei Dojazdowej

- demontowana linia kablowa - Warszawskiej Kolei Dojazdowej

- projektowany kabel SN - 15kV - Warszawskiej Kolei Dojazdowej
- istniejgca linia kablowa - PKP Energetyka

- demontowana linia kablowa - PKP Energetyka

- projektowany kabel SN - 15kV wraz przektadanym
kablem $wiattowodowym - PKP Energetyka
- projektowany kabel nN - 0,4kV - PKP Energetyka

- istniejace kable SRK - PKP PLK

- demontowane kable SRK - PKP PLK

- przektadane kable SRK - PKP PLK

- istniejaca linia kablowa - wtasciciel nieznany

- demontowana linia kablowa - wiasciciel nieznany

- projektowany kabel nN - 0,4kV - wiasciciel nieznany
- projektowana mufa kablowa nN i SN

REWIZJA TYP MODYFIKACJI DATA IMIE | NAZWISKO

INWESTOR:

Prezydent Miasta Pruszkowa

Urzad Miasta Pruszkowa
ul. J. . Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

MOSTY GDANSK Mosty Gdarisk Sp. z 0.0.

=

ul. Jasminowy Stok 12A
80-177 Gdansk

Stadium: Zamierzenie budowlane:

Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447
(ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb osob
niepetnosprawnych oraz budowg odwodnienia z
pompownig wod opadowych i przebudowag sieci uzbrojenia
terenu wraz z budowa linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV
relacji: ziagcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg
odrebnego opracowania) - projektowane zlgcze kablowe
pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego

Projekt
Wykonawczy

Adres obiektu:
Wojewo6dztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszkéw

Nr tomu: Temat opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

V/1 USUNIECIE KOLIZJI NN | SN

Obiekt:
Przejscie podziemne przy Czarnej Drodze - ul. Kurca
w Pruszkowie

Specjalnos¢: Tytut rysunku:

ELEKTROENERGETYKA| Schemat przebudowy

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/7 | Czagiguski

Sprawdzajgcy: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 =

Data opracowania: | Skala:

12-2020 ---

Nrrys.: Arkusz:
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Rewizja:
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REWIZJA TYP MODYFIKACJI DATA IMIE | NAZWISKO
2xRHDPEp 200/11,4; L=43m - przewiert / PGE Dystrybucja
2xRHDPEp 200/11,4; L=43m - przewiert / WKD INWESTOR.
3xRHDPEp 200/11,4; L=43m - przewiert / rezerwa
Prezydent Miasta Pruszkowa
Urzad Miasta Pruszkowa
ul. J. . Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéow
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
MOSTY GDANSK Mosty Gdansk Sp. z 0.0.
ul. Jasminowy Stok 12A
80-177 Gdansk
Stadium: Zamierzenie budowlane:
Budowa przejscia podziemnego pod torami LK nr 1 i nr 447
(ok. km 15+340) z dostosowaniem do potrzeb oséb
niepetnosprawnych oraz budowg odwodnienia z
Projekt pompownig wod opadowych i przebudowa sieci uzbrojenia
Wykonawczy | terenu wraz z budowg linii elektroenergetycznej nN-0,4 kV
relacji: zigcze kablowo-pomiarowe przy ul. Cichej (wg
odrebnego opracowania) - projektowane zfacze kablowe
pompowni wéd opadowych z przejscia podziemnego
Adres obiektu:
Wojewodztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina miasto Pruszkéw
Nr tomu: Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
V/1 USUNIECIE KOLIZJI NN | SN
Obiekt:
9 Przejscie podziemne przy Czarnej Drodze - ul. Kurca
w Pruszkowie
U WAGA Specjalnosc: Tytut rysunku:
1. Urzadzenia bez rzednych na mapie wrysowano na normatywnych gteboko$ciach. e Preekrd) poprzeczny
, . . .. . 4 , tanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: is:
W celu doktadnego okreslenia rzgdnych istniejacego uzbrojenia wykona¢ przekopy . Tmer iz Powes Goamona | somvssren o
, : . R . . Zaprwsit
kontrolne bgdz protokolarne pomiary pod nadzorem gestora sieci. :
2. Wykonac przekopy kontrolne w okolicach ekranu w celu ustalenia gtebokosci fundamentu ekranu. Spawdzajgey: | mgr inz. Kamil Bachan POMOS20PBE/7 | 2=
Data opracowania: | Skala: Nrrys.: Arkusz: Rewizja:
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