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MATERIAŁY: - beton konstrukcyjny: C30/37    15.4 m  beton konstrukcyjny: C30/37    15.4 m  C30/37    15.4 m  15.4 m  3- stal zbrojeniowa:  klasa C, f  = 500 MPa  614 kg stal zbrojeniowa:  klasa C, f  = 500 MPa  614 kg klasa C, f  = 500 MPa  614 kg yk = 500 MPa  614 kg 614 kg UWAGI: 1. Pręty wymiarowane osiowo, długość rzeczywista. Pręty wymiarowane osiowo, długość rzeczywista. 2. Wymiary podano w mm, rzędne w m. Wymiary podano w mm, rzędne w m. 3. Otulina: 30 mm Otulina: 30 mm 4. Jeżeli na rysunku nie podano inaczej, należy stosować zakłady prętów równe Jeżeli na rysunku nie podano inaczej, należy stosować zakłady prętów równe minimum 40 .5. Promienie gięć prętów dobrać zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008 Promienie gięć prętów dobrać zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008 6. Kąty dwuścienne schodzących się powierzchni mniejsze od 110  należy fazować Kąty dwuścienne schodzących się powierzchni mniejsze od 110° należy fazować2x2 cm
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